PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska
NAZWA z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w pitke
nozng, reczng dla kazdej grupy wiekowej (LBO)

Dziatka nr 1208/3, obreb: Piekary Osiedle, Legnica

LOKALIZACJIA Ul. Okulickiego 7, 59-220 Legnica

Gmina Legnica,
INWESTOR pl. Stowianski 8,
59-220 Legnica

Biuro Obstugi Nieruchomosci ,WENERSKI”

JEDINOE A Jarostaw Wenerski
FRCHIS, SN ul. Miyniska 6, 67-200 Glogow
BRANZA Architektoniczno-Budowlana

OSWIACZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o
nawierzchni syntetycznej do gry w pitke nozna, reczng dla kazdej grupy
wiekowej (LBO)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. DANE INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania

Ustalenia z Inwestorem;

Umowa,;

Wizja lokalna;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Ustawa Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2013r. poz. 762);

e Obowigzujgce normy i rozporzgdzenia.

1.2. Inwestor
Gmina Legnica,

pl. Stowianski 8,
59-220 Legnica

1.3. Adres inwestycji

Dziatka nr 1208/3, obreb: Piekary Osiedle, Legnica
Ul. Okulickiego 7, 59-220 Legnica

1.4. Zespot projektowy

mgr inz. arch. Stawomir Krawczyk
mgr inz. Krzysztof Wenerski

1.5. Stan istniejgcy

W otoczeniu terenu, mierzgcego 0,4396 ha znajduje sie ,stare” boisko do koszykoéwki o
betonowej, spekanej nawierzchni, ktére nie spetnia funkcji rekreacyjnej. Teren planowanej
inwestycji znajduje sie w zabudowie osiedlowej w otoczeniu budynkéw wielorodzinnych i
miejsc parkingowych. Na terenie znajdujg sie 2 bramki do gry w pitke nozng.

1.6. Cel inwestycji
Wykonanie wielofunkcyjnego boiska z bramkami lub mini bramkami o nawierzchni
syntetycznej, do zabawy i gry w pitke nozng i reczng dla kazdej grupy wiekowej na dziatce

nr 1208/3 obreb: Piekary Osiedle na osiedlu Piekary B w Legnicy. Zatozeniem
mieszkancow jest stworzenie miejsca do rekreacji.
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2. ZAKRES PRAC

2.1. Boisko

Roboty ziemne

1) Roboty ziemne do wykonania mechanicznie, sprzetem budowlanym. Zamawiajgcy
wskaze miejsce sktadowania czystej gleby, bez zanieczyszczen gruzem. Z kolei nie ma
zgody na skfadowanie pozostatego urobku na terenach gminnych. Wykonawca ma
obowigzek zagospodarowania wszelkich powstatych odpadow. Przez zagospodarowanie
nalezy rozumie¢ odzysk, sktadowanie odpadow w Regionalnej Instalacji Odpadéw
Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy lub wykorzystania ich we wilasnym
zakresie.

2) Stwierdzono brak przydatnosci istniejgcych bramek i koszy do koszykowki. Nalezy
wykopac 2 bramki i przewiez¢ na teren Palmiarni, mieszczgcej sie w Legnicy przy Alei Orfa
Biatego a kosze do koszykowki pozostawi¢ na dotychczasowym stanowisku.

3) Wykonawca jest zobowigzany przywrocic istniejgcy teren zielony do stanu pierwotnego
po wykonaniu zadania.

Nawierzchnia

Jako nawierzchnie boiska sportowego okresla sie nawierzchnie poliuretanowa,
bezspoinowg, charakteryzujgcg sie wysokg wytrzymatoscig oraz parametrami uzytkowym
gr. min. 13 mm. Nawierzchnie nalezy zainstalowa¢ na placu budowy przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu na zageszczonej podbudowie mineralnej z warstwg
odsagczajgcg / drenujgcg. Podbudowa winna by¢é oddzielona od pozostatych elementow
terenu za pomocag obrzezy betonowych. Piyta boiska winna by¢ podniesiona o 5 cm
wzgledem przylegtego terenu. Dla utatwienia sptywu wdd opadowych planuje sie
zastosowaé spadek poprzeczny, dwustronny 0,5 - 1 %, co wyeliminuje zjawisko pojawiania
sie zastoisk wodnych.

Proponowane nawierzchnie poliuretanowe winne spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm oraz posiadac¢ niezbedne dokumenty potwierdzajgce wysokie parametry uzytkowe i
mozliwos¢ stosowania w budownictwie sportowym, m.in. Rekomendacje Techniczne ITB,
Atesty higieniczne PZH, Certyfikaty IAAF. Minimalne parametry nawierzchni
poliuretanowej: wytrzymatos¢ na rozcigganie — 0,8 N/mm2, wydtuzenie podczas zerwania —
60 %, wytrzymatos¢ na rozdzieranie 110 N, wspotczynnik tarcia 50/30. Przyjeta technologia
obejmuje: utozenie nawierzchni na warstwie podbudowy, wykonanie natrysku, malowanie
linii. Proponowana kolorystyka boiska — zielona lub ceglana. Malowanie linii — pasy
szerokosci 5 cm, kolor biaty, linie przerywang stanowig pasy o dtugosci 15 cm, z 15 cm
przerwami pomiedzy nimi. Linie boiska winne by¢ malowane zgodnie z wymaganiami
odpowiednich sportow.

Projektowana powierzchnia boiska wraz z opaskg wynosi 558,00 m? (boisko o wymiarach
28 x 15 m, 420,00 m?, opaska o szerokosci 1,5 m, 138 m?).

Fundamenty pod bramki

Stopy fundamentowe pod bramki wykona¢ wg zalecenh producenta.
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Bramki

Przyktadowy produkt:

Profesjonalne aluminiowe bramki do pitki recznej 2x3 m, przeznaczone do mocowania w
tulejach.

Dedykowane na kazdy rodzaj obiektu sportowego. Wzmocnione, dzieki zastosowaniu
specjalnego zebrowanego profilu. Wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF.
Przedtuzona rama gtdbwna pozwala na tatwy montaz bramki bezposrednio w tulejach.

Podstawowe informacje:

o  Wymiary bramki w swietle (df. x wys.): 300 x 200 cm

o Przedtuzona, wzmocniona rama gtéwna, wykonana ze specjalnego zebrowanego profilu
aluminiowego 80x80 mm

« Rama gtdbwna tgczona w narozach za pomocg specjalnego elementu stalowego (z
mozliwoscig demontazu)

o tuki bramki wykonane z cynkowanej galwanicznie rury stalowej 35 mm, sktadane lub
state (do wyboru)

o Sktadana konstrukcja tukéw umozliwia tatwiejszy montaz i demontaz oraz
magazynowanie bramek

o Wszystkie stalowe elementy bramki zabezpieczone sg przed wptywem czynnikow
atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe

o Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukéw, zapinany za pomocg tworzywowych klipséw

o Certyfikat jakosci PN-EN

o Bramki znakowane sg zgodnie z normg IHF, standardowo w kolorze czerwonym. Na
zamdwienie mozliwa zmiana znakowania na kolor niebieski lub czarny

Przeznaczenie:

e Bramki przeznaczone na kazdy rodzaj obiektu sportowego

e Przedtuzona rama gtéwna bramki montowana jest bezposrednio w tulejach (art. nr 2-04-
1, dostepne jako osobny produkt)
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Bramki dostepne sg standardowo w nastepujgcych gtebokosciach (do wyboru):
e 50 cm dotem, 50 cm goérg (dla matych sal sportowych, L=20-30 m)

80 cm dotem, 60 cm goérg (dla matych sal sportowych, L=20-30 m)

100 cm dotem, 80 cm gorg (dla typowych hal sportowych, L=30-40 m)

120 cm dotem, 100 cm gorg (dla typowych hal sportowych, L>40 m)

Zrédio: https://sportplus.pl/bramki-do-pilki-recznej

Jezeli w opisie podano nazwe producenta, numer katalogowy, bgdz nazwe wiasng urzgdzania oznacza to wytgcznie, ze
przedstawione urzgdzenie jest przyktadem, ktory obowigzuje wytgcznie w zakresie materiatow, kolorystyki, wielkosci i
programu uzytkowego. Oznacza to dowolno$¢ wyboru dostawcy pod warunkiem zachowania wymogow okre$lonych
powyzej oraz jakoSci produktéw nie gorszej niz podany przyktad.

2.2. Chodnik

Zaprojektowano chodnik z kostki polbrukowej pomiedzy projektowanym boiskiem a ulicg
Armii Krajowej. Przekroj chodnika pokazany jest na ponizszym rysunku. Dtugo$é chodnika
wynosi 20,0 m, szerokos¢ 2,5 m. Powierzchnia chodnika: 50,64 m2 (z nawierzchnig pod
tawkami 61,84 m2).

PN T 3 'E.-..- -b-».{l{.- (R D
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Eelonowa kosika brukowa gr. 800 an
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,00 an
' 15,00 om
gr 1000 gn

2.3. Trybuny

Trybuny wg rozwigzania wtasnego Inwestora.
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2.4. Mata architektura

Pitkochwyty
Przyktadowy produk:
S00. - 200 o ] ~
[ AN =
\\ ///

\ ,/

\
o \\
0\ \6 2 1
\7 7/ 7

Skala 1:10

1. Shup stalowy kwadratowy 80x80 malowany proszkowo

2. Odkos Stalowy kwadratowy 60x60 malowany proszkowo

3 Linka stalowa fi 4

4 Suatka pohetylenowa fi 3, oczko 100x 100

5 Naciag Iinka stalowey (Sruba rzymska)

6. Peizacz (karabificzyk) do mocowania stk z inka stalowa
7. Podstawa betonowa 400x400x 1000

Pitkochwyt na stupach stalowych 80x80x2mm ocynkowany, siatka polietylenowa (PE)

Produkowane sg na dowolny wymiar (max wysoko$¢ 6m ponad poziom murawy), dowolny
ksztatt.

Siatka:
polietylenowe - oczko 10x10cm, 5x5cm; grubos¢ 3-5mm, kolor ciemno zielony.

Zrodto: https://romisport.pl

Jezeli w opisie podano nazwe producenta, numer katalogowy, bgdz nazwe wifasng urzgdzania oznacza to wytgcznie, ze
przedstawione urzgdzenie jest przyktadem, ktory obowigzuje wytgcznie w zakresie materiatéw, kolorystyki, wielkoSci i
programu uzytkowego. Oznacza to dowolno$¢ wyboru dostawcy pod warunkiem zachowania wymogdw okreslonych
powyzej oraz jakoSci produktow nie gorszej niz podany przyktad.
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tawki

Nalezy zastosowac elementy matej architektury, tj. tawki z oparciami, w ilosci 2 szt. Nogi
tawek, winne by¢ stalowe, pomalowane metodg proszkowg, montowane do podtoza.
Dopuszcza sie dowolnosc¢ koloru czesci metalowych. tawka winna by¢ wyposazona w min.
8 listew o dtugosci 180cm, szerokosci ok. 8cm i grubosci 4cm. Listwy w tawkach winne byc¢
z drewna lisciastego w klasie |, trzykrotnie pomalowane lakierem odpornym na warunki
zewnetrzne w kolorze: TIK lub zblizonym. Krawedzie w deskach winne by¢ zaokrgglone
frezem.

Przyktadowy produk:

Zrédio: https://meble.ogrodowe.net/lawka-nowoczesna-z-rur-stalowych-150.html

Jezeli w opisie podano nazwe producenta, numer katalogowy, bgdz nazwe wtasng urzgdzania oznacza to wytgcznie, ze
przedstawione urzgdzenie jest przyktadem, ktory obowigzuje wytgcznie w zakresie materiatéw, kolorystyki, wielkoSci i
programu uzytkowego. Oznacza to dowolno$¢ wyboru dostawcy pod warunkiem zachowania wymogdw okres$lonych
powyzej oraz jakoSci produktéw nie gorszej niz podany przyktad.

Tablica informacyjna

Zastosowana tablica informacyjna musi zawiera¢ regulamin korzystania z terenu
rekreacyjnego.

2.5. Zielen

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania nie projektuje sie zieleni. Wykonawca jest
zobowigzany przywroci¢ istniejgcy teren zielony do stanu pierwotnego po wykonaniu
zadania.

2.6. Uzbrojenie terenu

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania nie projektuje sie uzbrojenia terenu
naziemnego i podziemnego.
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2.7. Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

2.8. Eksploatacja gérnicza
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej.
2.9. Niebezpieczenstwo pozarowe
Nie wystepuje.
2.10. Hatas
Nie wystepuje.
2.11. Skazenie powietrza
Nie wystepuje.
2.12. Skazenie wod i gleby
Nie wystepuje.
2.13. Strefy ochronne
Nie wymagane.

2.14. Gromadzenie i segregacja odpadéw

Gromadzenie i segregacja odpadow bedzie sie odbywata zgodnie ze stanem obecnym na

podstawie obowigzujgcych umow.
2.15. Inne uciazliwosci
Nie wystepuja.

2.16. Informacja o zagrozeniu dla sSrodowiska

Projektowane zadanie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
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3. UWAGI KONCOWE

W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian bez porozumienia i

uzgodnienia z Projektantem;

e Prace wykonywa pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot;

o \Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty;

e Jezeli w opisie podano nazwe producenta, numer katalogowy, bgdz nazwe witasng

urzgdzania oznacza to wytgcznie, ze przedstawione urzgdzenie jest przyktadem, ktory

obowigzuje wytgcznie w zakresie materiatow, kolorystyki, wielkosci i programu uzytkowego.

Oznacza to dowolno$s¢ wyboru dostawcy pod warunkiem zachowania wymogow

okreslonych powyzej oraz jako$ci produktow nie gorszej niz podany przyktad.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA

Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska
z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w pitke
nozng, reczng dla kazdej grupy wiekowej (LBO)

LOKALIZACJA

Ul. Okulickiego 7, 59-220 Legnica

Dziatka nr 1208/3, obreb: Piekary Osiedle, Legnica

Gmina Legnica,

INWESTOR pl. Stowianski 8,

59-220 Legnica

JEDNOSTIA | DI OBk Nienomok JENERSK
FRORISSUCH ul. Miyniska 6, 67-200 Glogow
BRANZA Architektoniczno-Budowlana
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRANNIZK PODPIS
ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANA — Mgr inz. arch. Stawomir Krawczyk 118/94/Lw
PROJEKTANT

Gtogow, Kwiecien 2019
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l. Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w zakresie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowa oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

e Projektu budowlany ,Przebudowa placu zabaw przy ul. Smolarskiej”

Il. Zakres prac
e Prace przygotowawcze
e Roboty ziemne
e Prace montazowe
¢ Wykonanie nawierzchni

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych podczas realizacji inwestycji powinni:

e ZostaC przeszkoleni w zakresie instruktazy stanowiskowych BHP w zakresie
zwigzanym z rodzajem wykonywanych przez nich prac;

e zostaé wyposazeni w Srodki Ochrony Indywidualnej — takich, jak kaski ochronne,
kamizelki odblaskowe, obuwie ochronne;

e Ukonczyc¢ szkolenia okresowe w zakresie BHP — wynikajgce z Kodeksu Pracy;

e zostaC zaznajomieni z wystepujgcymi ryzykami zawodowymi przy stanowiskach
pracy;

e Posiadac¢ aktualne uprawnienia do obstugi sprzetu i urzgdzen budowlanych;

e Posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

Il Wytyczne prowadzenia robot budowlanych

Podczas realizacji inwestycji planuje sie roboty podczas ktorych mogg wystgpi¢ zagrozenia:
e Upadek do wykopu;
e Uszkodzenie przez maszyne budowlang

W celu zapewnienia poziomu bezpieczehstwa Kierownik Budowy powinien:

e Wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na placu budowy;

e Upewni¢ sie, ze prace realizowane sg w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
ludzi;

¢ Nadzorowac, aby dostep do pracy miaty tylko osoby upowaznione i odpowiednio
wyposazone,

e Prowadzic liste os6b uczestniczgcych w szkoleniu BHP;

e Prowadzi¢ kontrole placu budowy;

e Dopilnowaé, aby rusztowania byly wznoszone zgodnie z instrukcjg i przez osoby
wykwalifikowane;

e Przestrzegac innych przepiséw BHP;

e Wyposazy¢ pracownikdw w odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej —
kaski, okulary ochronne, obuwie ochronne, rekawice, pasy ochronne,
certyfikowane elektronarzedzia.
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V. Sposodb prowadzenia instruktazu i zapewnienia bezpieczenhstwa pracownikow

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej;

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzic wstepne szkolenie
pracownikow;

W czasie trwania prac budowlanych nalezy przeprowadza¢ codzienny instruktaz
stanowiskowy — nalezy oméwi¢ sposob prowadzenia robdt, mozliwe zagrozenia,
sposoby przeciwdziatania;

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu alarmowego, wykazu numeréw alarmowych,
lokalizacji punktu opieki lekarskiej, policji, strazy pozarnej, apteczki i gasnic
przeciwpozarowych;

Nalezy przedstawié pracownikom zasady stosowania Srodkéw Ochrony
Indywidualnej;

Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzane m.in. z wykonywaniem prac
zwigzanych z zagrozeniami zdrowia, obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia, udzielania pierwszej
pomocy powinny by¢ udostepnione pracownikom na placu budowy;

Nalezy oznakowac drogi ewakuacyjne.

Dokumentacje budowy nalezy przechowywac w biurze Kierownika Budowy zlokalizowanym
na placu budowy.

Opracowat

5. SPIS RYSUNKOW

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Boisko wielofunkcyjne
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