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1. Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Przedmiotem zamédwienia jest projekt branzy elektrycznej obejmujgcy:
- Montaz agregatu prgdotwérczego,

- Zasilanie gwarantowane,

- Sterowanie uktadem SZR

- Linie kablowe

1.2. Przedmiot opracowania i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne wykonania
i odbioru rob6t montazu agregatu pragdotworczego dla budynkéw Genomu i Centrum
Futuri w Biatymstoku na dziatkach o nr ewid. 1784/25 i 1784/28 obreb ewid. nr 11 —
srédmiescie sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami, warunkami
technicznymi i odbioru robét, a takze przepisami budowy urzgdzen elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania ogdlne wspdine dla robét
objetych nizej wymienionymi elementami.

- Montaz agregatu prgdotwérczego,

- Zasilanie gwarantowane,

- Sterowanie uktadem SZR

- Linie kablowe

1.3. Informacja o miejscu budowy
Miejscem budowy sg dziatki o nr ewid. 1784/25 i 1784/28 obreb ewid. nr 11 —

srodmiescie w Biatymstoku. Inwestor przewiduje wykonanie zasilania awaryjnego do

zasilania urzgdzen ppoz w budynkach Genomu i Centrum Futuri

Podczas prowadzenia prac wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisébw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonywaniu prac powinno
towarzyszy¢ zachowanie porzadku na miejscu pracy. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.



1.4. Nazwy i kody.
01 CPV 31122000-7: — Jednostki pradotwércze
02 CPV 42961000-0 : — System sterowania i kontroliO1
03 CPV 45111200-0: — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

04 CPV 45311000-0: — Roboty w zakresie okablowania elekitrycznego
02 CPV 45311100-1: — Pomiary elektryczne

CPV 45310000-3: — Potgczenia wyrobwnawcze

1.5. Definicje i pojecia

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢é, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Ksiega Obmiaréow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej;



Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke.

Odbidr instalacji - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania
instalacji do eksploatacji;

Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem
budowlanym:;

Sieci - urzadzenia elekiryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz
budynku i przytacza;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.
Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

WLZ — Wewnetrzna Linia Zasilajaca,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

PCW, PCV - Polichlorek winylu

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Wymagania ogdlne.

Dostarczenie zamawiajgcemu zestawienia materiatéw i urzgdzen planowanych do
wbudowania wraz z adnotacjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zgodnosci z
wymaganiami projektdw budowalnych, wykonawczych i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t w terminie do 10 dni kalendarzowych przed terminem
faktycznego wbudowania. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow

dostarczonych przez Wykonawce, w tym takze ewentualnie materiatbw pochodzacych



z rozbiorki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych do wbudowania. Materiaty i
urzgdzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych Prawem Budowlanym, oraz zakresu robdt o ktérych mowa w projekcie
muszg by¢ zaakceptowane przez Wykonawce ustugi nadzoru. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie
wymagan.

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).Parametry
techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i
przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w
projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wylgcznie za zgodag
projektanta Inwestora. Materiaty, wyroby i urzagdzenia, dla ktérych wymaga sie
Swiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materialy do wykonania przepustow
ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢é wraz ze

Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania.

- oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN,

- znak jakosci wyrobu Q,

- znak CE - gdy to wymagane,

- znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane,

- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione

laboratorium.

2.3. Wymagania przy zmianie materiatow

Dokumentacja przetargowa nie bedzie wskazywata marek materiatow tylko ich
parametry techniczne. Wykonawca robét elektrycznych moze zaproponowac materiaty,
posiadajgce te same lub lepsze parametry techniczne. Ale taka propozycja wymaga
zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby skladowane tymczasowo materialy do czasu ich
wykorzystania, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Powinny
one zachowac¢ swojg nominalng jakos¢ i wiasciwosci oraz by¢ dostepne dla kontroli

Inzyniera.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.
Wykonawca robét elekirycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu,

narzedzi i elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajgcych

wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, kidére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych
materiatow lub nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robat.
Wykonawca powinien stosowac srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu:

- samochodu dostawczego,
- samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlinych materiatow i elementéw oraz

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1.  Wymagania ogodlne.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych muszg by¢
dostosowane do uktadu sieci TN - S o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewod

ochronny (PE) i neutralny (N). Jako $rodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony



przeciwporazeniowej nalezy stosowaé¢ wytgczniki ochronne rdznicowoprgdowe.
Parametry tych wytacznikédw (czas wytaczania i wielko$¢ znamionowego pradu
wytgczajgcego) okreslajg rysunki dokumentacji projektowe;j.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy:
» stosowac wytgczniki nadmiarowe o:
- pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,
- wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwaré charakterystyce czasowo-
prgdowej: typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych,
» stosowacC potgczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe, tgczgce przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
» stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropdw,
» przewody i kable elekiryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku,
» zyly przewoddw i kabli w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych muszg by¢ wykonane wytgcznie z miedzi,
* prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynkach
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych

odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania

Minimalne wartosci rezystancji izolacji obwodéw odbiorczych przedstawia ponizej

przedstawiona tabela:

Napiecie znamionowe Rezystancja izolacji Napiecie probiercze pradu
obwodu [V] MQ] statego [V]

do 50 V obwody SELV i PELV <0,25 250

powyzej 50V do 500V <0,50 500

5.2. Przewody i kable.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych muszg by¢
dostosowana do ukfadu sieci TN- S o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.



5.2.1. Przewody kabelkowe wielozytowe.
Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce
polwinidowej. Napiecie robocze 500 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku
lub w tynku.
Zyty wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:
- przewdd neutralny N - kolor niebieski
- przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brgzowy,
- przewdd ochronny PE- kolor z6tto-zielony

Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.

5.2.2. Przewody instalacyjne izolowane jednozytowe.
Przewody z zytg miedziang jednodrutowg lub wielodrutowg. Napiecie robocze 500

V. Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.

5.3. Ukladanie przewodow

5.3.1. Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.
Przewod kabelkowy na napiecie 500 V
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- Przygotowanie bruzd,
- Rozwiniecie przewodu kabelkowego,
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji,
- Odmierzenie i ciecie,
- Zamocowanie przewodu do podtoza,
- Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikéw

5.3.2. Przewody wciggane do rur.

Przew6d kabelkowy na napiecie 500 V i kable elektroenergetyczne 1 kV
wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;j.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

- Rozwiniecie przewodu,
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji,

- Odmierzenie i ciecie,



- Wciggniecie przewodow,

- Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikéw,

- Oznaczenie przewoddéw kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej,

- Zabezpieczenie przejscia przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany rurami
ostonowymi lub odpowiednig obudowa,

- Utozenie przewoddéw w umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewoddw

5.3.3. Wymagania dodatkowe dotyczgce robdt.

Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez stropy i $ciany musi byc¢
zabezpieczone rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.

Minimalny przekrdj zyt przewodzgcych przewodow kabelkowych dla obwodow
oswietleniowych 1,5 mm? Cu- obwodéw gniazd wtykowych 2.5 mm? Cu.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi,
by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt
zgodng z wymaganiami {]

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brgzowy, i
powinny by¢ wykonane na napiecie 500V

- przewdd ochronny PE- kolor z6tto-zielony

5.4. Uktadanie kabli
Kable nalezy uktadac¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢é
uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz 00C. Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8 m z
doktadnoscig ok 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10
cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15
cm . Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej
25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm . Przy

skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
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przepustach  kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach
skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie
przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym krzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy stupach
oswietleniowych, szafce oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1,
5metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu
nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 M_/m.

5.4.1. Przejscia przez $ciany

1. Wszystkie przejscia przez $Sciany, stropy itp. Musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami

2. Przejscia wym. wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych uszczelnionych
ogniowo miedzy strefami pozarowymi i przeciwwilgociowo przy wprowadzeniu z
zewnatrz.
5.4.2. Laczenie kabli

1. Lgczenie kabli nalezy wykonywac¢ poprzez mufy kablowe, nie wolno stosowac

potgczen skrecanych

2. Kable muszag by¢ utozone swobodnie bez narazenia na naciggi i dodatkowe
naprezenia

3. Zakonczenia kabli NN wykonac¢ koncoéwkami kablowymi

4. Do danego zacisku mozna przytgczy¢ kabel o przekroju tylko do niego
dostosowany. 5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie kabla nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych.
5.4.3. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢é zgodne z

dokumentacja projektowa i ST. Po zasypaniu fundamentow, lub kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigecia nadmiaru gruntu z
wykopu.
5.4.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié

nastepujgce pomiary:
— gtebokosci zakopania kabla,
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— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciggtosci Zyt kabla.

— wiadciwego rozmieszczenia i mocowania kabli na drabinkach kablowych Pomiary
nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci Zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.

6. Agregat pradotwoérczy okreslenia podstawowe

Agregat pradotwaorczy — jest to zespét urzadzen do wytwarzania energii elektryczne;
dla réznych potrzeb i jest wykorzystywany w terenie, gdzie nie ma Zadnych zrédet
zasilania badz, gdy jest awaria lub zasilanie gwarantowane dla urzgdzen pozarowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie
przewodzgce z ziemia.

Ztacze (SZR) — urzadzenie elektroenergetyczne, w kitérym nastepuje potgczenie
wspolnej sieci elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg
bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgcej.

6.1. Materiaty.
6.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatbw zgodnych
z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami okreslonymi w projekcie
budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
Podane w opisach nazwy wiasne, przyjete technologie oraz przywotane normy uzyte w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych nalezy rozumiec, jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréw
technicznych lub standardéw jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne dla nazwanych materiatdw oraz proponowanej technologii wykonania z
zachowaniem jej wymogdw w zakresie, jakosci. Ciezar udowodnienia, ze rozwigzania
rownowazne zachowujg minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego lezy po

stronie Wykonawcy.
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6.1.2. Uklad sterowania i kontroli

Panel rozruchu automatycznego zamontowany przy zespole wspoétpracujacy z
zewnetrznymi uktadami SZR w rozdzielnicach RG-Ppoz i . RP-Ppoz. realizuje zadania
w zakresie automatycznego wigczania i wytgczania, oraz kontroli stanéw pracy agregat
i sieci elektrycznej. Sterownik nadzoruje parametry urzadzenia, generuje sygnaty
alarmowe oraz wytgcza agregat podczas przekroczenia parametréw krytycznych (
wyswietlacz LCD, diody LED, sygnaly dzwiekowe). Panel sterowania posiada
mozliwo$¢ zdalnego monitoringu poprzez protok6t RS-485 do kontroli podstawowych
parametréw i stanu pracy agregatu.

6.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do montazu agregatu winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, jakos$¢ robét:
- Zurawia samochodowego, - Spawarki transformatorowej do 500 A

6.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba Srodkdw
transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Wykonanie robét

6.4.1. Posadowienie agreqgatu

Agregat prgdotworczy posadowi¢ na fundamencie blokowym na zewnatrz, za
posrednictwem dybli i podktadek gumowych (dla doktadnego wypoziomowania
agregatu) Podtgczenie urzgdzenia do istniejgcych ZSR.

Automatyke SZR zrealizowac¢ na istniejgcych urzadzeniach w RG-Ppoz i RP-Ppoz.
Wykonanie dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim

Obudowe agregatu nalezy uziemic¢ uktadajgc otokowo bednarke FeZn 25x4 taczac jg
z uziomem otokowym budynku Centrum Futuri. Oddzielnie przytaczyé do otoku punkt

zerowy pradnicy poprzez zacisk przytgczowy.
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6.5. Kontrola jakosci

6.5.1. Ogoblne zasady kontroli, jakosci robot

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawianie do aprobaty
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia, jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg SST oraz
poleceniami ustnymi przekazywanymi przez Nadz6r Inwestorski. Program zapewnienia,

jakosci winien by¢ zgodny z ISO. Informacje o wykonaniu robét.

6.5.2. Montaz agregatu i podtgczenie

1. Sprawdzenie prawidtowosci mocowania i wypoziomowania urzadzen.
2. Pomiary gtosnosci i stopnia drgan agregatu.
3. Wykonanie pomiaréw parametrow elekirycznych agregatu.

4. Sprawdzenie nastaw zabezpieczen wytgcznikéw i parametréw automatyki SZR-u.

6.5.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosSci
utozenia bednarki, oraz sprawdzi¢ stan potgczeh spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gftebokosci
utozenia bednarki nalezy wykonywaé, co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych
w dokumentacji projektowej lub ST. Po wykonaniu linii kablowych nalezy pomierzyc¢
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki

pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Pomiary

7.1.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych obejmuja:

Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw

— Sprawdzenie poprawnosci potgczen

- Sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listg adresowg
— Pomiar rezystancji izolacji obowodow

— Pomiar rezystanciji petli zwarcia
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— Pomiar rezystancji uziemienh roboczych i ochronnych

— Pomiar rezystancji uziemien korytek

— Badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopragdowych

- Badanie obwod6éw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych
instalacjom

- Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowg

— Pomiar rezystancji zyt kabla

— Pomiar rezystancji izolacji kabla

- Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw

- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikbw muszg
by¢ sporzadzone raporty w ustalony PZJ sposéb

— Badania i pomiary wigczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona
osoba/pracownik.

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadaé
aktualne swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokodle) z badan i pomiarow.

7.2. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robo6t. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z Dokumentacja
Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji dla Inspektora Nadzoru . Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowaé dopiero po

pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

8. Przedmiar robot

Przedmiar robét bedzie opracowany w oparciu 0 obowigzujgce katalogi:

15



1. Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych ( KNNR) — wydany przez Osrodek
Kosztorysowania Robét Budowlanych
2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR) — wydany przez Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa

9. Odbiér Robo6t Budowlanych.

Do odbioru robot elekirycznych Wykonawca winien przediozy¢é nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za
zgodnosé z wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonania robot

2. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem
podpisanym przez uprawnionego kierownika robot

3. karty gwarancyjne, DTR

4. oswiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru

5. oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczania pod napieciem urzgdzen i
instalacji oraz przedtozy¢ protokoty z pomiaréw. Badania i pomiary instalacji, sitowej
oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszgcych obejmuja:

— sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw

— sprawdzenie poprawnosci podtgczenia

- sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowg
— pomiar rezystancji izolacji przewodoéw

— pomiar rezystancji petli zwarcia

— pomiar rezystancji uziemien

— pomiar natezenia oswietlenia

- badanie wytgcznikow ochronnych réznicowo-pragdowych

— badanie zadziatania wytgcznika przeciw pozarowego.

- badania obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

— badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba,
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- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadaé
aktualne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujace przyrzagd pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (

protokole) z badan i pomiaréw.

10. Rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie wystepuja.

11. Dokumenty odniesienia.

Podstawg wykonania robét jest dokumentacja dokumentowa i przedmiar rob6t

Normy i Rozporzadzenia zgodnie z ponizszym wykazem:

PN-IEC60364-6- Sprawdzanie odbiorcze instal. elektr. w obiektach 61:2000

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa SEP-E-
004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 60364-5- 52:2002Dobdr i montaz wyposazenia elektr. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- 54:1999 Instal. elekir. w obiektach budowlanych Uziemienia i
przewody ochronne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 50146:2002(U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych

PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo

uzytkowania. Ogo6lne wymagania i badania

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli,
symbole rozrézniajgce i inne symbole ogblnego zastosowania

PN-84/E-0203 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
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PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci.
Terminologia.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi

dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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