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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszezegéinych
obiektow;

Zakres robot obejmuije :

-Wytyczenie drég dojazdowych na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych
-Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja powykonawcza

-Wykop liniowe, obiektowe z szalowaniem wykopow

-Przewierty sterowane

-Przeciski

-Montaz urzadzen

-Zasypka z zagegszczeniem

-Prace wykonczeniowe

Projekt obejmuje budowe rozdzielczej sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem i sktadaé sie bedzie z :

Sie¢ wodociggowa :
1 | 1206 mb rurociagi PE100_110x 10,0 TS SDR 11 w sztangach
2 | 412mb rurociggi PCVu_110 x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10)
3 |48mb rurociggi PCVu_90 x 4,3 Rury PVC-U SDR 21 (PN 10)
1666 mb Razem
Przylacza wodociggowe |
1 | 271mb rurociagi PE100_32 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
2 | 84mb rurociggi PE100_ 40 x 2,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
3 | 177mb rurociagi PE100_63 x 3,8 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
532 mb Razem
Kolejnosé wykonania :

- wykopy otwarte w szalowaniu pod komory startowe dia przewiertow
- wykonanie przewiertéw sterowanych

- montaz uzbrojenia sieci w zasuwy, trojniki, hydranty

- potaczenie rur PE w komorach startowych

- budowa przylaczy wodociagowych w wykopach otwartych

- montaz studzienek wodomierzowych na przylaczach wodociagowych
- zasypka wykopow z zageszczeniem

2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

Projekt nie obejmuije i nie przewiduje istniejacych obiektow budowlanych podiegajacych adaptacii lub rozbidrce.

Na trasie projektowanej rozdzielczej sieci wodociagowsj i trasie przytaczy nie ma obiektow budowlanych. Wystepuja

budowle, obiekty liniowe jak :

- publiczne drogi gminne i powiatowe, ktorych przekroczenia projektowane sg przewiertami bez naruszenia
konstrukeji nawierzchni asfaltowej i podbudowy

- wodociagi, ktore wskazane sg na mapach zasadniczych i profilach, a przewierty zaprojektowano, aby nie
kolidowaty z uch przebiegiem w celu zapewnienia ciggosci dostawy wody,

- linie i trakcje elektroenergetyczne, kiére wskazane sg na mapach zasadniczych i profilach, a przewierty
zaprojektowano, aby nie kolidowaly z ich przebiegiem,
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- linie kablowe telekomunikacyjne, ktére wskazane sg na mapach zasadniczych i profilach, a przewierty
zaprojektowano, aby nie kolidowaly z ich przebiegiem,

- cieplociagi, wskazane sg na mapach zasadniczych i profilach, a przewierty zaprojektowano, aby nie kolidowaty z
ich przebiegiem,

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zgodnie z przebiegiem trasowym sieci i przylaczy na obszarze istnigjacego zagospodarowania terenu jedynym elementem
mogacym stanowi¢ zagroZenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest prowadzenie robot w poboczu drog publicznych.

4 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreélajace skale i rodzaje zagrozer: oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Przewidywane zagrozenia wynikajace z okreslonego rodzaju robét i czas ich wystepowania :

Rodzaj robot :  wykonywanie wykopow otwartych oraz otwartych liniowych w szalowaniu,

Przewidywane zagroZenia : obsunigcia sig gruntu, zasypanie ziemig w wykopie, upadek do wykopu, zapruszenie oczu,
poslizgniecie, potkniecie, hatas

Czas ich wystepowania:  w trakcie robot ziemnych

Rodzajrobot :  zasypywanie wykopow otwartych oraz otwartych liniowych z zageszczeniem

Przewidywane zagrozenia : obsuniecia sig gruntu, zasypanie ziemia w wykopie, upadek do wykopu, zapruszenie oczu,
poslizgniecie, potkniecie, hatas, wibracje

Czas ich wystepowania:  w trakcie zasypywania wykopow i zageszczania

Rodzajrobét :  transport materiatow i roztadunek

Przewidywane zagrozenia : kontakt przez spadajace materialy, poslizgniecie, potkniecie , najechanie przez srodki
transportowe i roztadunkowe

Czas ich wystepowania:  w trakcie transportu materialow, roztadunku i uktadaniu ich na placu budowy

Rodzajrob6t :  roboty mechanicze

Przewidywane zagrozenia : poslizgniecie, potknigcie, najechanie przez érodki sprzetowe , koparki,
spycharki, transportowe i roztadunkowe, uderzenie

Czas ich wystepowania:  w trakcie prowadzenia mechanicznych robot ziemnych i zbyt bliskiego przebywania
w obrebie pracy sprzetu

Rodzajrobét :  roboty montazowe

Przewidywane zagrozenia : poslizgnigcie, potkniecie, najechanie przez $rodki sprzetowe, koparki, spycharki,
transportowe i roztadunkowe, uderzenie, kontakt z przedmiotami ostrymi,

Czas ich wystepowania:  w trakcie montazu sieci i uzbrojenia

Rodzajrobot :  wykonywanie robot w obrebie drogi publiczne;
Przewidywane zagroZenia : poslizgnigcie, potkniecie , najechanie przez pojazdy ruchu kolowego na
drodze publicznej,
Czas ich wystgpowania:  w trakcie prowadzenia prac ziemnych recznych i mechanicznych, montazu sieci i uzbrojenia

5. Informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

Wydzieleniu i oznakowaniu podlegajg :

Wykopy otwarte pod komory startowe dla przewiertow / przeciskéw, pod uzbrojenie sieci i przytaczy.
Poprzez wygrodzenie terenu tasma z oznakowaniem tablicami informacyjnymi ,Zakaz wstepu. Glebokie wykopy”
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- Prace prowadzone w pasie drég, poprzez ustawienie znakéw ostrzegawczych o robotach drogowych, znaki
zakazu ograniczenia predkosci do 30km/h, tablice kierunkowe oraz zapory pojedyncze.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do  realizacji
robét szczeg6lnie niebezpiecznych, w tym:

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w
przebiegu robét. Polega ona na praktycznym i pogladowym oméwieniu istnigjacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a
takcie wskazania metod i srodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

- zapoznat z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

- przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy

- omdwié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez pracownikéw i ich zwigzek z
wypadkami przy pracy

- tgczyé zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

Do zagadnien, ktore nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

— ogdlne przepisy dotyczace poruszania sig pracownikéw po drogach i przejéciach oraz zachowania podczas przewozu
$rodkami transportowymi

- zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

- wytyczne prawidtowej organizacii pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi

— kultura miejsca pracy

- rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej

~ obowigzek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

- higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i podnoszenia ciezaréw,

- ochrona przeciwpozarcwa

— prawa { obowigzki pracownikow, szczegéinie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona Zycit fub zdrowiu
pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor nad prawidiowym szkoleniem
pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup roboét itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a
jego odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

7. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Projektowane materialowe, wyroby, substancije, preparaty niebezpieczne nie bedg stosowane. Rozwigzania projektowe ich
nie obejmuja,

8. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

a)  Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg chodzic w
kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome bgdz nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow prefabrykowanych, rusztowar),
zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych. Kazde wejécie do studzienek rewizyjnych na istniejacej
kanalizacji wymaga zastosowania przez pracownikéw odpowiednich srodkow ochrony drég oddechowych.
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Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci technicznej. Kazda grupa
robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazaniem materiatéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych
- gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywac w pomieszczeniach wykonanych z siatki
stalowej z dachami o lekkiej konstrukgji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda przemieszczane na wozku
dwukofowym, a zawory bedg chronione przed uszkadzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice
- rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukji stalowej nalezy przechowywaé w opakowaniach
fabrycznych w osobnym-posiadajgcym wentylacje grawitacyjng magazynie

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegaé przepisow i zasad
BHP. Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnieri wykopow
waskoprzestrzennych i innych rob6t ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢
apteczka podreczna. Nalezy dopilnowat stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego
sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robét sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikéw komunikacji na plac budowy i
wynikajgce z tego powodu niebezpieczeristwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy
nie moze powodowat zaktocen w ruchu. Prace montazowe zbiornikow wykonywa¢ z rusztowan ustawionych na stabilnym
podiozu. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne érodki ochrony do prac na wysokosci. Wykopy zabezpieczy¢
barierami ochronnymi lub tasmg PE. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wytaczeniu
spod napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw studzienek na istniejace;
kanalizacji nalezy dokonywa¢ za pomoca hakow lub podnos$nikdw, wykonanych z materialow nieiskrzacych. Do o$wietlania
kanaléw nalezy uzywat hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych o napieciu do 25V lub
bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujac pokrywy wiazowe z dwoch najblizszych studzienek. Po zakonczeniu wietrzenia kanalu nalezy sprawdzié, za
pomocg analizatorow chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepujg substancje szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne Podczas schedzenia do kanalu nalezy sprawdzaé stan techniczny stopni lub kiamer zlazowych.

Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiadaé przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci
gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowa¢ sie: podreczna
apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dlugosci linka asekuracyjna. Pracownikom czuwajacym przy wiazie
nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caly czas pracy w kanale. Prace prowadzone przy liniach napowietrznych
niskiego napiecia w odleglosci mniejszej niz 3 m oraz w odleglosci Sm od linii napowietrznej $redniego napiecia, nalezy
wykonywaé tylko recznie lub przy wytgczonym napieciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzié
pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
istniejace hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

9. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy wyznaczyé skladowiska materiatow, wyrobdw i dokumentacii oraz odpowiednio stanowiska oznaczyc.

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni mie¢ odbyte szkolenie
BHP dotyczace prowadzenia rob6t na wysokosci i sposobach zabezpieczen. Powinni mie¢ réowniez aktuaine
badania lekarskie umozliwiajace prace dla danego zakresu.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP — w szczegélno§ci 2 Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.
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Y.obzenica, dnia 12 kwietnia 2022 r.
RG-GP.6727.62.2022

Gmina Lobzenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Lobzenica

dotyczy:  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy L.obzenica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Burmistrz Lobzenicy
przedstawia wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwala
Nr XXV1/263/2001 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy f.obzenica, ogloszona
w Dzienniku Urzgdowym Wojewo6dztwa Wielkopolskiego Nr 64 z dnia 7 czerwca 2001 roku,
zmieniona Uchwala Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 26 marca 2021 roku,
ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Wielkopolskiego pozycja 3388 z dnia
26 kwietnia 2021 roku, dla nastepujacych dziatek:

— dziatki o numerach ewidencyjnych 56/5, 56/6, 56/7, 56/11, 56/15, 56/16, 56/36, 36/168,
36/169, 36/118, 36/183, 36/167, 36/164, 36/165, 36/151, 36/160, 36/158 i 10/64
(W zakresie, w jakim mieszczg si¢ one w granicach ww. planu) polozone w obrebie
ewidencyjnym 301904_5.0012 Debno w jednostce ewidencyjnej Eobzenica - obszar
wiejski znajduja si¢ wzasiggu terenu oznaczonego w ww. planie jako tereny
mieszkaniowe (ozn. M);

— dziatki o numerach ewidencyjnych 36/163, 36/162, 36/161 i 36/158 (w zakresie, w jakim
mieszcza si¢ one w granicach ww. planu) polozone w obrebie ewidencyjnym
301904_5.0012 D¢bno w jednostce ewidencyjnej Lobzenica - obszar wiejski znajduja si¢
W zasigu terenéw oznaczonych w ww. planie w czeéci jako teremy mieszkaniowe
(ozn. M) oraz w czgéci jako teremy ogrodéw przydomowych w budownictwie
wielorodzinnym (ozn. Ro);

— dziatki o numerach ewidencyjnych 10/29 i 10/22 (w zakresie, w jakim mieszcza si¢ one
w granicach ww. planu) polozone w obrebie ewidencyjnym 301904_5.0012 Dg¢bno
W jednostce ewidencyjnej Lobzenica - obszar wiejski znajduja sie W zasiggu terendow
oznaczonych w ww. planie w czg¢sci jako tereny mieszkaniowo - ushigowe (ozn. Mu)
oraz w ¢zgsci jako tereny ogrodéw przydomowych w budownictwie wielorodzinnym
(ozn. Ro);

— dziatki 0 numerach ewidencyjnych 10/69, 10/54 i 10/42 (w zakresie, w jakim mieszcza sie
one w granicach ww. planu) potoZzone w obrebie ewidencyjnym 301904_5.0012 Debno
w jednostce ewidencyjnej Lobzenica - obszar wiejski znajduja sie w zagiegu terenu




— dziatka o0 numerze ewidencyjnym 33 (w zakresie, w jakim miesci si¢ ona w granicach ww.
planu) polozona w obrgbie ewidencyjnym 301904_5.0012 D¢bno w jednostce
ewidencyjnej Lobzenica - obszar wiejski znajduje sic w zasiegu terenéw oznaczonych
w ww. planie w czgsci jako obszary wylaczone z zabudowy z wystepujacymi ztozami
torfu i gytii (ozn. N), w czgsci jako tereny ogrodéw przydomowych w budownictwie
wielorodzinnym (ozn. Ro) oraz w czesci jako drogi lokalne;

— dzialka o numerze ewidencyjnym 34 (w zakresie, w jakim miesci si¢ ona w granicach ww.
planu) polozona w obrgbie ewidencyjnym 301904_5.0012 Debno w jednostce
ewidencyjnej Lobzenica - obszar wiejski znajduje sic w zasiegu terenu 0Znaczonego
w ww. planie jako drogi lokalne.

Zalaczniki:
1. wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lobzenica - fragment rysunku planu;
2. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Eobzenica - fragmenty tekstu planu.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2, ala.

Spor=gd-ila:
Aleksandra Soké!
tel. 67 286 81 30
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LOBZENICA

Uchwala Nr XXV1/263/2001
Rady Miejskiej w Lobzenicy

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lobzenica

(Poznan, dnia 7 czerwca 2001 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996r.
Nr 13, poz. 74 z pézniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t. Dz. U. 21999 r. Nr 15, poz. 139 z pézniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lobzenicy uchwala:

zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lobzenica zwang dalej planem,
W nastepujacej tresci:

Rozdzial 1
Przepisy ogélne

§ 1. 1. Ustalenia niniejszej uchwaly obejmuja obszar administracyjny Gminy Lobzenica, z wylgczeniem:
..
§ 3. Integralng czeé¢ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lobzenica
stanowig rysunki zmiany planu obejmujgce:
1) rysunek zmiany planu Nr 1 w skali 1:20000, w granicach administracyjnych gminy, stanowiacy zalgcznik
Nr 1 do uchwatly,
2) rysunek zmiany planu Nr 2 w skali 1:5000, dla wsi Debno, stanowigcy zatacznik Nr 2 do uchwaly,

..)

zwane dalej rysunkami.

Rozdzial 2
Zasady zagospodarowania odnoszace si¢ do calego obszaru

§ 4. Na obszarze objetym planem wyznacza sie:
1) obszary wylaczone z zabudowy, oznaczone na rysunku Nr 1,
2) obszary przeznaczone pod zabudowe, zgodnie z §14, oznaczone na rysunkach Nr 1+9,
3) strefy ochrony krajobrazu, oznaczone graficznie na rysunku Nr 1,
4) urzadzenia infrastruktury technicznej oznaczone graficznie na rysunkach Nr 1+9.

§ 5. 1. Na calym obszarze objetym planem ustala si¢ zakaz lokalizowania inwestycji moggcych znaczaco
pogorszy¢ stan §rodowiska, a w szczegdlnoscei zdrowia ludzi.

2. Inwestycje mogace pogorszy¢ stan $rodowiska mogg by¢ realizowane na obszarach, zgodnie
z przeznaczeniem terenu, wynikajacym z niniejszej uchwaly, z zachowaniem przepis6w szczegoinych oraz zasady
nieucigzliwosci dla zabudowy mieszkaniowej bez wzgledu na obowigzujace graniczne normy oddzialywania
czynnikow ucigzliwych, w szczegdlnoscei - halasu.

3. Za ucigzliwe dla Srodowiska uznaje si¢ stany utrudniajagce zycie albo dokuczliwe dla otoczenia,
a zwlaszcza halas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami.

§6.1.Dla czgsm obszaru ob_]f;tego planem obow1qzujq zasady zagospodarowama wymka' ce

chronionego krajobrazu w wojewddztwie pilskim.
2. W obszarach chronionego krajobrazu, na terenach przeznaczonych do zagospédarowan
zakaz Jokalizowania budynkow w odleglosci mniejszej niz 100 m od brzegdw j jGZrlOl'\l rzek

>

3¢
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§ 13. 1. Na wszystkich wodach, o ktérych mowa w §9 ust. 1 pkt 4, dopuszcza si¢ realizacje budowli
hydrotechnicznych, z zachowaniem przepiséw szczegélnych wynikajacych z ustawy z dnia 24 paZdziernika
1974 r. Prawo wodne.

2. Na jeziorach, wzdtuz linii brzegu przy terenach rekreacyjnych dopuszcza si¢ budowe pomostéw oraz

urzadzen shuzacych obstudze kapieliska.

Rozdzial 4
Obszary przeznaczone pod zabudowe

§ 14. 1. Na obszarze objetym planem ustala si¢ prawo do zabudowy terenéw o nastgpujgcym przeznaczeniu:
1) grunty rolne z zabudowsg okreslona w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych, oznaczenie na rysunku - Rm,
2) tereny ogrodéw przydomowych w budownictwie wielorodzinnym, oznaczenie na rysunku - Ro,
3) tereny mieszkaniowo-ustugowe, oznaczenie na rysunku - Mu,
4) tereny mieszkaniowe, oznaczenie na rysunku - M,
-
7) tereny ushugowe, oznaczenie na rysunku - U,
8) tereny ushugowo-produkcyjne, oznaczenie na rysunku - Up,
(..
2.Na calym obszarze objetym planem zachowuje si¢ istniejace budynki, z prawem do ich rozbudowy lub
przebudowy i zachowaniem warunkéw wynikajacych z art. 4 Prawa budowlanego, warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunkéw ustalonych niniejsza uchwata.

§ 15. 1. Na gruntach rolnych z zabudowg (Rm), o ktérych mowa we §14 pkt 1, liczba nowych siedlisk nie
moze przekracza¢ polowy liczby istniejacych, w liniach rozgraniczajacych, okreslonych na rysunku, a na
obszarach oznaczonych Rm - 1 maksymalnie dwa siedliska, na kazdym z wyznaczonych terenow.

2. Siedlisko stanowi wyodrgbniona z uzytkéw rolnych dziatke zagrodowa, obejmujaca budynek mieszkalny,
budynki gospodarcze, komunikacje i ogréd przydomowy.

3. Istniejace obiekty, na gruntach o ktérych mowa w ust. 1, moga zmieniaé przeznaczenie na cele ushugowe,
z zastrzezeniami wynikajacymi z niniejszej uchwaly.

4. Przy istniejacych siedliskach dopuszcza si¢ wydzielenie jedne;j dzialki budowlanej na cele mieszkaniowe,
uzupetniajacej zabudowg zagrodowa, kwalifikowanej zgodnie z ust. 1, Jjako nowe siedlisko.

5. Zabudowa o ktérej mowa w ust. 1 i 4 musi spelnia¢é warunki zawarte w rozdziale 7 niniejszej uchwaty.

6. Na terenach ogrodéw przydomowych w budownictwie wielorodzinnym (Ro) dopuszcza si¢ realizacje na
kazdej dzialce jednego budynku (altany lub budynku gospodarczego), z zachowaniem warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie.

§16. 1. Na terenach mieszkaniowo-ustugowych (Mu), o ktérym mowa w §14 pkt 3, podstawowym
przeznaczeniem jest zachowanie istniejacego mieszkalnictwa i ushug oraz produkciji rolniczej.

2. Na terenach o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ realizowane budynki mieszkalne, gospodarcze, produkcji
rolniczej oraz ushigowe, nie powodujace ucigzliwosci dla zabudowy mieszkaniowej, okreslonej w niniejszej

uchwale oraz przepisach szczegélnych.

§ 17. 1. Tereny mieszkaniowe (M), o ktérych mowa w §14 pkt 4, obejmuja:
1) istniejgcg zabudowe wielorodzinna,
2) wyznaczong do zagospodarowania zabudowe jednorodzinng.
2. Ustala si¢ zakaz uzupetniania zabudowy wielorodzinnej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Na kazdej wyznaczonej dzialce zabudowy jednorodzinnej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze by¢
zrealizowany jeden budynek mieszkalny i jeden budynek gospodarczy.
4. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie prowadzenie dziatalnodci ustugowej, o ile nie
wymaga to realizacji odrgbnego budynku, a powigkszenie kubatury budynku mieszkalnego nie przekracza 20%

powierzchni mieszkalnej.
(...

§ 20. 1. Tereny ustugowe (U), o ktérych mowa w §14 pkt 7, przeznacza sie na ug@gi’sfﬁi dce 2 ojeniu
potrzeb Iudnosci, lecz nie wytwarzajace bezposrednio débr materialnych, w sz¢zegolnosei edukacj ¢
zdrowia i opieke socjalng, kulture, handel, gastronomie itp. Vs e A A
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e
Zgodnos¢ niniejszego wypisu z trescig planu miejscowego potwierdzam i 3

Lobzenica, dnia 12 kwietnia 2022#6k0




2. Drogi, o ktérych, mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, oznaczono graficznie na rysunkach.

§ 27. 1. W liniach rozgraniczajacych drogi dopuszcza sie realizacje $ciezek rowerowych, z zachowaniem
* warunkéw technicznych.

2. Na wszystkich drogach gtéwnych i zbiorczych moga by¢ prowadzone linie komunikacji autobusowej,
z prawem realizacji zatok przystankowych oraz budowy wiat ostonowych.

3. W uzasadnionych przypadkach, linie autobusowe mogg byé prowadzone na drogach lokalnych we wsiach,
ktére nie sg obstugiwane drogami gléwnymi i zbiorczymi.

4. Wzdluz drég gléwnych, z wylaczeniem obszaréw zurbanizowanych miasta Lobzenicy oraz wsi:
Szczerbin, Luchowo, Dzwierszno Mate i Dzwierszno Wielkie, ustala si¢ zakaz realizacji obiektéw nie zwiazanych
z obstugg podréznych oraz realizacji, w pasach drogowych, infrastruktury technicznej, nie zwigzanej z droga.

5. Polaczenie komunikacyjne z drogi wojewddzkiej nr 242 zapewnié¢ poprzez istniejace zjazdy. Obszary
przeznaczone pod nowg zabudowe polaczy¢ z drogg nr 242 poprzez projektowane drogi lokalne poza pasem
drogowym drogi wojewddzkiej i istniejace lub projektowane skrzyzowania uwzgledniajac wymogi § 9.1.4. oraz
§§ 78 i 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w/s warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozdzial 6
Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 28. 1. Ustala si¢ docelowo zaopatrzenie w wode wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy,
z gminnych sieci wodociggowych.
2. Zaopatrzenie w wod¢ zapewniaja nastepujgce ujecia:
1) w miescie Lobzenicy oraz wsiach Luchowo i Witrogoszcz, jako uklad wspélpracujacy, dla miasta oraz wsi:
Chlebno, Luchowo, Rataje, Witrogoszcz i Witrogoszcz Kolonia,
2) we wsi Debno - dla Dgbna i Fanianowa,
3) we wsi Dziegciarnia,
4) we wsi Dzwierszno Wielkie - dla wsi: Dzwierszno Male, DZwierszno Wielkie, Izdebki i Topola,
5) we wsi Ferdynandowo,
6) we wsi Kunowo,
7) we wsi Liszkowo,
8) we wsi Szczerbin - dla wsi: Szczerbin i Ko$cierzyn Maly,
9) we wsi Trzebon,
10) we wsi Wiktoréwko - dla wsi Walentynowo, Wiktoréwko, Piesna i dla Gérki Klasztorne;
11) w osrodku rekreacyjnym - Grédek Krajenski.
3. Dopuszcza si¢ faczenie wymienionych w ust. 2, uktadéw wodociagowych w systemy wspomagajace,
stuzace sprawnemu zaopatrzeniu w wode wszystkich jednostek osadniczych.
4. Awaryjne zaopatrzenie ludnosci w wode pitng okre§la odrgbny "program publicznych urzadzen
zaopatrzenia w wod¢ w warunkach specjalnych”.

§ 29. 1. W zakresie odprowadzania $ciekéw sanitarnych ustala si¢ zbiorowe odprowadzenie $ciekéw do
systeméw grawitacyjno-pompowych, obejmujacych nastepujace jednostki osadnicze:
1) miasto Lobzenicg oraz wsie: Liszkowo, Luchowo, Rataje, Trzebori, Fanianowo i Ferdynandowo,
2) wies Debno i Dziunin,
3) wsie: Witrogoszcz Koloni¢ i Witrogoszcz,
4) wsie: Topola, Dzwierszno Mate z Grédkiem Krajenskim i Dzwierszno Wielkie,
5) wie$ Izdebki.
2. Dla systeméw wymienionych w ust. 1 wyznacza si¢ lokalizacje oczyszczalni we wsiach: Liszkowo,
Dgbno, Witrogoszcz, Topola i Izdebki.
3. Dopuszcza si¢ zmiang wyznaczonej oczyszczalni $ciek6w, na przepompownie w celu laczenia systeméw

odprowadzania sciek6w.

4. Dla wsi: Kunowo, Kruszki, Piesna, Walentynowo i Wiktoréwko, odprowadzenie $ciekéw samtarnych
okresli odrebny program.

5. Zbiorowe odprowadzenie sciekéw, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy vgyznabzonych
grawitacyjnych i nie obejmuje zabudowy rozproszone;. %

6. Indywidualne systemy odprowadzania Sciekéw samtamych W tym zblomiéﬁﬁezodplywowe, ust,ala 51§

\U

wsi: Chlebno i Dziegciarnia oraz zabudowy rozproszonej w pozostatych wsiach. e b8 V8
d}
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2. Dopuszcza si¢ zastosowanie wysokosci I kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe, o ile wysoko$¢ taka

jest uzasadniona przestrzennym nawigzaniem do zabudowy istniejace;.

3. Budynki, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, musza posiadaé przewazajgca kalenicg rownolegly do drogi, o ile
nie sgsiaduja z zabudowa istniejaca, ustawiong szczytem do drogi, oraz symetryczne nachylenie potaci
dachowych.

4.Dla budynkéw mieszkalno-rekreacyjnych i rekreacyjnych oraz pozostatych budynkéw, dla ktérych
kontekst przestrzenny stanowi tylko krajobraz, ustala si¢ maksymalna wysokos$¢ II kondygnacji, w tym poddasze
uzytkowe, bez stosowania $cianek kolankowych.

5. Przy modemizacji i rozbudowie budynkdéw istniejacych nie jest dopuszczalne podwyzszanie elewacji
i zmiana nachylenia potaci dachowych.

§ 39. Tereny uslugowe, zgodnie z warunkami technicznymi, winny zapewnia¢ miejsca postojowe dla

uzytkownikow.

Rozdzial 8
Zasady i warunki podzialu terenéw na dzialki budowlane

§ 40. Na terenach zabudowy istniejacej zachowuje si¢ istniejace podzialy, zgodnie z ewidencja gruntow.

§ 41. 1. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza si¢ wydzielenie dziatlek budowlanych
nastepujaco:
1) dla budynkéw wolno stojacych o szerokosci nie mniejszej niz 25 m,
2) dla budynkdéw bliZniaczych o szerokos$ci nie mniejszej niz 18 m.
2. Minimalna gigbokos¢ dziatek, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢ co najmniej réwna linii ograniczajgcej
obszary zabudowane na dziatkach sasiednich.

§ 42. 1. Dla wydzielonych pojedynczych dzialek budowlanych majg zastosowanie przepisy art. 93 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

2.Dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe, ktérych podzial wymaga ustalenia drég publicznych,
wewnetrznych lub sluzebnosci drogowych, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania, zgodnie
z art. 93 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

§ 43. Dla terené6w zabudowanych niedopuszczalne jest ustalenie granic dzialek, ktére nie spetiaja odleglosci
od budynkéw, zgodnych z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.

Rozdzial 9
Ochrona $rodowiska kulturowego i przyrodniczego

§ 44. 1. Na obszarze objetym planem, ochrona srodowiska kulturowego obejmuje:

1) strefy pelnej ochrony konserwatorskiej zatozefi dworsko-patacowo-parkowych i folwarkéw w Chlebnie,
Debnie, Ferdynandowie. Liszkowie i Trzeboniu, oznaczone na rysunku - K,

2) obiekty architektury znajdujace si¢ w rejestrze i ewidencji zabytkow,

3) cmentarze i miejsca pamigci narodowej objete ochrong konserwatorska,

4) stanowiska archeologiczne, znajdujace si¢ w rejestrze zabytkéw i ewidencji, oznaczone graficznie na
rysunku,

5) uklady urbanistyczne wsi Dziegciarni i Kruszek,

6) strefy ochrony krajobrazéw przyjeziornych w Liszkowie i Trzeboniu, oznaczone graficznie na rysunku.
2. Ustala si¢ zakaz przeksztalcania formy obiektéw znajdujacych sie¢ w rejestrze zabytk6w a przebudowa

i modernizacja obiektow objetych ochrong konserwatorska wymaga zgody Wo_]ewodzklego Konserwatora

Zabytkow.
3. Na obszarach, na ktérych oznaczono zaewidencjonowane stanowiska archeologiczre, p adzenie robét
ziemnych wymaga zgloszenia do wiasciwych shuzb ochrony zabytkéw. ; <
- /‘l
Zgodnosé niniejszego wypisu z trescig planu miejscowego potherdzam ) I’//’
| X K

Lobzenica, dnia 12 kwietnia 2022 roku




WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LOBZENICA - zmiana planu

Uchwala Nr XXVII1/267/21
Rady Miejskiej w Lobzenicy

z dnia 26 marca 2021 r,

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lobzenica

(Poznan, dnia 26 kwietnia 2021 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713 ze zm.) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22020 r., poz. 293 ze zm.) oraz w zwigzku z uchwala nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lobzenica, po stwierdzeniu, Ze nie narusza ustale Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr XLVI/378/18 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 22 czerwca
2018 r.), Rada Miejska w Lobzenicy uchwala co nastepuje:

§1. 1. W uchwale nr XXVI/263/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Rady Miejskiej w Lobzenicy, zwanej dalej
planem, wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

1) w§ I ust. 1 uchyla si¢ pkt 1 i pkt 2 oraz po stowach ,,z wyltaczeniem” dodaje si¢ tres¢ w brzmieniu:
»CZgSci terenéw objetych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i przyjetych
nast¢pujgcymi uchwalami:

1) uchwala nr XXXVIII/350/2002 Rady Miejskiej w Fobzenicy z dnia 8 pazdziernika 2002 r.
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lobzenicy wraz
ze zmianami przyjetymi:

a) uchwaly nr IX/34/07 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Lobzenicy w rejonie
ul. Lacznej,

b) uchwala nr XI.V/319/14 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta L.obzenica — rejon ul. Ogrodowe;j,

¢) uchwalg nr XXXV/282/17 Rady Miejskiej w E.obzenicy z dnia 29 wrzeénia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fobzenica — rejon ul. Mickiewicza,

d) uchwala nr XXXV/283/17 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luchowo,

¢) uchwala nr XL.I/341/18 Rady Miejskiej w Eobzenicy z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lobzenica —rejon ul. Targowe;j,

f) uchwalg nr VI/55/19 Rady Miejskicj w Lobzenicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luchowo dla dziatki nr 363;

2) uchwalg nr X/70/03 Rady Migjskiej w Lobzenicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Grodku Krajeniskim — wie$
Dzwierszno Mate;

3) uchwalg nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lobzenica na obszarze wsi Izdebki,

4) uchwalg nr XXX1/199/05 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 24 pazdziernika 2005 r, w- spraw1e
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lobzenica na obszarzefws1 Trzebon,
5) uchwalg nr XL.V/320/14 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 4 11st0pada 2014 T sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi W1ktorowk0

Zgodnos¢ niniejszego wypisu z trescig planu miejscowego potherdzam
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12)w § 15 ust. 4 po wyrazie ,,siedlisko” dodaje si¢ tresé ,,0 powierzchni minimalnej nowo wydzielonej
dziatki budowlanej 3000 m?.”;

13)w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,Na kazdej wyznaczonej dziatce zabudowy Jjednorodzinnej,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze by¢ zrealizowany jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i dwa
budynki pomocnicze: garaze, garaze z czgécia gospodarczg lub budynki gospodarcze.”

14)w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza
si¢ prowadzenie dzialalnosci ustugowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w lokalu
uzytkowym o powierzchni maksymalnej 30% powierzchni calkowitej budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.”;

15)w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,Na terenach rekreacyjnych (Zr), o ktérych mowa w §14 pkt 6,
z zachowaniem przepiséw szczeg6lnych i warunkéw wynikajacych z niniejszej uchwaly ustala sie
prawo do realizacji w odleglosci nie mniejszej niz 40 m od linii rozgraniczajacej Jjezior, nastgpujacych
obiektow
1) budynkéw letniskowych,

2) budynk6w pensjonatowych,

3) budynkéw ustugowych, wiazanych z obshuga turystyki,

4) urzadzen i budowli zwigzanych z rekreacyjng funkcja terenéw.”;

16)w § 19 uchyla sig ust. 2;

17)w § 25 uchyla si¢ ust. 7;

18)w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»W zakresie odprowadzania $ciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych ustala sie zbiorowe

odprowadzenie $ciekéw do system6w grawitacyjno-pompowych, obejmujacych nastepujace jednostki

osadnicze:

1) jednostki, gdzie istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej: Koscierzyn Maly — czesciowo w zwartej
zabudowie, Szczerbin, Chlebno DPS, Debno, Dziunin, Fanianowo, Luchowo bez przysioltkow,
czgsc wsi Witrogoszez-Osada, Liszkowo bez przysiotkéw, czesé wsi Rataje;

2) jednostki, gdzie planowana jest realizacja sieci kanalizacji sanitarnej: Kruszki, Piesno.”;

19)w § 29 w ust. 2 po stowie ,Izdebki” dodaje si¢ przecinek i stowa ,,przy czym istnieje mozliwo$é
rezygnacji z realizacji oczyszczalni w niektérych lokalizacjach”;

200w § 29 w ust. 3 po slowie ,$ciekéw” dodaje si¢ slowa ,,oraz realizacje sieci kanalizacji sanitarne;
réwniez w miejscowosciach nie wymienionych w ust. 1”;

2)w §29 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,Dla wsi wymienionych w ust. 1 pkt 2 dopuszcza sig
odprowadzenie $ciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych do szczelnych zbiornikéw
bezodplywowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.”;

22)w §29 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ,,Dla wsi nie wymienionych w ust. 1 oraz dla zabudowy
rozproszonej dopuszcza si¢ odprowadzenie Sciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych do
szczelnych zbiornikéw bezodpltywowych lub przydomowych oczyszczalni $ciekéw, zgodnie
Z przepisami odre¢bnymi.”;

23)w § 30 wust. 1 stowo , Sciek6w” zastepuje si¢ trescia ,,wod opadowych i roztopowych”;

24)w § 33 stowo ,,wymogéw” zastepuje sie treécig ,,przepiséw z zakresu™;

25)§ 35 otrzymuje brzmienie ,,Zagospodarowanie odpadéw prowadzié zgodnie z przepisami odrebnymi
z zakresu gospodarki odpadami.”;

26)w § 36 uchylasiepkt 1,21 3;

27)w § 36 pkt 4 po sfowach ,, przy granicy” dodaje si¢ przecinek i wyrazy ,, z zastrzezeniem pkt 5;”oraz
dodaje si¢ pkt 5 w brzmieniu: ,,dopuszcza si¢ lokalizacj¢ w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki lub
bezposrednio przy tej granicy:

a) budynkéw gospodarczych i garazy na terenach M, Mu, Mr, B

b) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliz’niacgg?i“na terenach M j

“
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Pila, dnia 19 kwietnia 2022 r.
PZD.DT.4052.121.2022

DECYZJA Nr 34/2022/L

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1376, z p6zn.zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r.
poz. 735) oraz uchwaly Nr 224.2020 Zarzadu Powiatu w Pile z dnia 8 stycznia 2020 r.
W sprawie upowaznienia Pana Artura Bgka — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Pile
do zalatwiania spraw w imieniu Zarzadu Powiatu w Pile, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
5 kwietnia 2022 r., ztozonego przez Gmine Eobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Eobzenica,
w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacje urzadzenia niezwigzanego
z funkcjonowaniem drogi ~ rozdzielcza sie¢ wodociggowa i przylacza wraz z infrastruktura,
w pasic drogowym drogi powiatowej nr 1205P na dzialce o numerze ewidencyjnym: 27/1
(obrgb 0012 Debno) oraz drogi powiatowej nr 1202P na dzialce o numerze ewidencyjnym: 33
(obr¢b 0012 Debno),

Zarzad Powiatu w Pile
zezwala

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1205P na dzialce o numerze

ewidencyjnym: 27/1 (obreb 0012 Dgbno) oraz drogi powiatowej nr 1202P na dzialce o

numerze ewidencyjnym: 33 (obrg¢b 0012 Debno), urzadzenia infrastruktury technicznej

niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego —
rozdzieleza sie¢ wodociggowa i przylgcza wraz z infrastruktur, przy zachowaniu
nastgpujacych warunkow:

1. Urzadzenia zlokalizowaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu, stanowigcym
zatgeznik do niniejszej decyzji (3 arkusze).

2. Projektowane w pasie drogowym urzadzenia nie moga kolidowaé z juz istniejgcymi
bgdz zaplanowanymi do realizacji.

3. Projektowane urzadzenie liniowe zlokalizowaé w odlegloéci min. 1,0 m od krawedzi
nawierzchni jezdni.

4. Urzadzenia projektowane do umieszczenia w wykopie otwartym usytuowaé
na gle¢bokosci min. 1,0 m ponizej rzednej terenu.

5. Przejscie  poprzeczne pod drogag powiatowa wykonaé metodg przecisku,
w rurze ochronnej o dtugosci wychodzacej o min. 1,0 m za nawierzchnie jezdni.

6. Glgbokos¢ posadowienia urzgdzenia min. 1,0 m ponizej rzednej nawierzchni jezdni.

7. Pod chodnikiem i zjazdami do posesji urzadzenie ulozy¢ metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego, w rurach ochronnych.

8. Zezwala si¢ na wykonanie wykopdw otwartych w chodniku w celu wykonania przylaczy.
Urzadzenie projektowane do umieszczenia w chodniku usytuowaé na glebokosci
min. 1,0 m ponizej rz¢dnej krawedzi nawierzchni jezdni. ot

9. Po wykonanych pracach nawierzchnie chodnika odtworzy¢ na calej szerolgos'cif[j

10. Nawierzchnig zajetego chodnika odtworzy¢ z uwzglednieniem: ! \\/ 7
— wymiany gruntu w wykopie, g0 ,% —
— warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm, Wi g T
P P T

P
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— podbudowy z kruszyw naturalnych lamanych stabilizowanych mechanicznie
lub betonu C8/C10 (B10) o grubosci 10 cm,

— podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm,

— ponownego wbudowania zdemontowanych kostek betonowych (w przypadku
uszkodzonych kostek nalezy wymienié je na nowe),

— ustala si¢ trzyletni okres gwarancji na wykonane roboty naprawcze.

11.Do rob6ét prowadzonych w pasie drogowym (chodnik) uzyskaé nalezy wskaznik
zaggszezenia gruntu Is>1,0 do glgbokosci min. 0,5 m, ponizej 0,5 m 1s>0,98. Wyniki
badan dostarczy¢ zarzadcy drogi najpézniej w dniu odbioru robét.

12.Po wykonaniu wykopéw otwartych w rowach przydroznych nalezy je odtworzy¢
zapewniajac swobodny przeptyw woéd opadowych, o przekroju trapezowym wedhig
nastepujacych parametréw:

a) szerokos¢ pobocza 1,0 m;

b) glebokosé rowu 0,7+0,9 m;
¢) skarpa o pochyleniu 1:1,5;
d) dno rowu o szerokosci 0,4 m.

13. Po zakonczeniu robét pas drogowy odtworzyé do stanu poprzedniego.

14. Przed rozpoczgciem prac budowlanych zobowigzuje sie Whnioskodawce do:

— uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

— uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia;

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia
(do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie robét nalezy dotaczy¢ projekt
zmiany organizacji ruchu na czas ich prowadzenia, zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem).

15. W przypadku przebudowy lub remontu drogi powiatowej, po uptywie 4 lat od daty
wydania niniejszej decyzji, koszty zwigzane z przelozeniem w/w urzadzenia
umieszczonego w pasie drogowym ponosi Inwestor.

16. Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli jego budowa
nie zostanie zrealizowana w ciagu 3 lat od dnia, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpiono od uzasadniania decyzji, gdyz w calodci
uwzglednia ona zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Pile za posrednictwem tut. organu, zlozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

N

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona m6ze %/pﬁlwa
do wniesienia odwotania wobec tut. organu. _



Z dniem dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Gmina Lobzenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 L.obzenica

2. Ala
Y2 A— Tk kelhpit9

Sprawe prowadzi:

Anna Szpot

tel. 67 349 08 83



UStUGI PROJEKTOWE
W ZAKRESIE MELIORAC.], WODOCIAGOW, KANALIZACH
Jarosiaw Z6ttowskd, Plac Paderewskiego 9, 77-400 Ziotow

(VAZWA ZADANIA

Wymiana sieci azbestowej i przylaczy w m. Debno i Wktorowko
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Wymiana sieci azbestowej i przytaczy w m. Debno i Wiktorowko.
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Zaiaznik do-aevyz)i Zarzadu Powiatu w Pile
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W ZAKRESIE MELIORACJ, WODOCIAGOW, KANALIZACH
Jarostaw Zoftowski, Plac Paderewsidego 9, 77-400 Ziotow

Wymiana sieci azbestowej i przytgczy w m. Debno i Wiktorowko.
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Lobzenica, dnia 13.04.2022 r.
RG:DG.7230.15.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 34 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1376 z péin. zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica w sprawie uzgodnienia
lokalizacji - projektowanej rozdzielczej sieci wodociggowej i° przylaczy wraz z infrastruktura,
usytuowanej na dzialce nr 10/71, 10/22, 10/54, 34, 36/151, 36/110, 36/118, 56/36 w obregbie
ewidencyjnym Degbno, gmina ELobzenica,

ZEZWALAM
na lokalizacj¢ infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi — rozdzielczej sieci
wodociggowej i przytaczy wraz z infrastruktura, przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

1. Roboty na dzialce nr 10/71 wykonaé metoda przecisku pneumatycznego o odpowiedniej
srednicy pod nawierzchnig asfaltowa lub z kostki betonowej na glebokosci min. 1,0 m ponizZej
rz¢dnej nawierzchni jezdni.

2. Roboty nalezy wykonaé metodg przecisku pneumatycznego o odpowiedniej srednicy pod
nawierzchnia asfaltows lub z kostki betonowej na glebokosci min. 1,0 m ponizej rzednej
nawierzchni jezdni.

3. Projektowang infrastrukture do umieszczenia w wykopie otwartym umiescié¢ na giebokosci min.
1,6 m.

4. Projektowang infrastruktur¢ do umieszczenia przeciskiem pod zjazdami usytuowaé na
gtebokosci 1,2 m ponizej rzgdnej nawierzchni.

5. Nalezy przyja¢ odtworzenie terenu (paséw zieleni, poboczy utwardzonych, nawierzchni
bitumicznych) do stanu pierwotnego.

6. Pasy zieleni wygrabi¢, wyplantowaé oraz zahumusowaé i obsiaé mieszanka traw.,

7. Grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagescié min. 1,=0,98. Wynik badania
wskaznika zageszczenia nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru pasa drogowego.

8. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za stan techniczny urzadzen przyleglych i terenu, w razie
ich uszkodzenia zobowigzany jest do natychmiastowej naprawy, po uprzednim poinformowaniu
zarzadcy drogi.

9. W przypadku budowy lub przebudowy drogi obowigzek przetozenia infrastruktury technicznej
naleze¢ bedzie do wlasciciela urzadzenia.

10. Przed rozpoczgciem robét budowlanych Inwestor zobowiazany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt.

budowlanych,
2) uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

budowlanego obiektu lub urzadzenia, "
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogpyyfé“go, tyczacego
- prowadzenia robét w pasie drogowym. o)
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UZASADNIENIE we
O pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, zwigzanych z wyrazonq w niniejszej decyzji

zgoda oraz pobranie oplat za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania r6bét nalezy si¢ zwréeié¢ do
tut. Urzedu zgodnie z  § 1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministrtéw z dnia
1 czerwca 2004 roku w sprawie okreélenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. z 2016 1., poz. 1264).
Do wniosku nalezy dolaczyé:
a) szczeglowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy
lub ogranicza. widoczno§¢ na drodze albo powoduje - wprowadzenie zmian
‘W istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,
¢) harmonogramu robét prowadzonych w pasie drogowym w przypadkach etapowego
prowadzenia robét,
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pilskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile
w terminie do 2022-04-22

Znak sprawy: WGK.6630.64.2022

Whioskodawca: Gmina LobzZenica
89-310 tOBiENICA, ul. Sikorskiego 7

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Gmina tobienica, obreb Debno, dziatki 10/65, 10/64, 10/71, 10/58, 10/59, 10/23, 10/22,

10/69, 10/28, 10/54, 10/42, 25/2, 27/1, 10/74, 56/5, 56/6, 56/7, 33, 56/11, 56/15, 56/16, 56/36, 56/18, 34,
36/168, 36/169, 36/110, 36/118, 36/183, 36/167, 36/164, 36/165, 36/163, 36/151, 36/162, 36/160,
36/161, 36/158

Rodzaj i funkeja przewodu: "Wymiana sieci azbestowej i przylqczy w m. Debno i Wiktoréwko™ - wies Debno
Informacje uzupetniajace:

"Wymiana sieci azbestowej i przylaczy w m. Debno | Wiktoréwko” - wieg Debno

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Przemystaw Kusz

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Przemystaw Kusz

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |Asta-Net S.A., ul. Podgérna 10, 64- [pozytywne z uwagami
920 Pita

ASTA-NET S.A. 64-920 PILA ul. PODGORNA 10
Tadeusz Siwiec UWAGANR 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujacymi
uwagami:

W rejonie wrysowanych na planie urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net projektowang sie¢
nalezy utozy¢ wg obowiazujacych przepiséw z
bezwzglednym zachowaniem normatywnych
odlegtosci. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na
zachowanie odlegtosci przy zblizeniu | skrzyzowaniu
z slecig Asta-Net - zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzenigm i osiadaniem
ziemi.




Wykona¢ przekopy prébne, celem dokiadnej
lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych Asta-Net
w obecnoséci naszego przedstawiciela.

Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na
urzadzenia Asta-Net nie naniesione na podktad
mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Asta-
Net Pita ( tel.503027038) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzadzeniami.

Prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen
musza by¢ prowadzone sposobem recznym bez
uzycla sprzetu mechanicznego z nalezyty
ostroznoscia.

Zobowigzuje sie inwestora | wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$é powstania awarii sieci i urzadzen Asta-
Net.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robot
zlemnych infrastruktury Asta-Net nalezy jg
zabezpieczyé i bezzwlocznie powiadomié¢ Asta-Net
Pita ( tel.795418793; 503027038 ).

Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnoéé
karng i materialng wynikajacq z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net
w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét,

W przypadku konleczno$cl przebudowy lub
przemieszczenia urzadzer telekomunlkacyjnych
Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowaq, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt.

Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod
projektowanymi drogami, chodnikami, wjazdami i
innymi przeszkodami nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
wyregulowac poziom infrastruktury Asta-Net do
projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowa¢d
normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na
koszt inwestora. :

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié¢
pisemnie z 7- dniowym wyprzedzeniem Asta-Net
S.A. 64-920 Pita ul. Podgdrna 10 (fax 067 350 90
02) celem protokdlarnego przekazania w terenle
migjsc kollzyjnych | warunkéw ich odbioru.

ENEA Operator Sp. zo.0 Rejon nie dotyczy

Dystrybucji Pita, Al. Poznariska 34, I =

64-920 Pita Nie dotyczy

\Jacek Biatkowski //

75



3. |ENEA Operator Sp. zo.o., Rejon pozytywne bez uwag
Dystrybucji Chodziez, ul. Notecka 36, .
64-800 Chodziez Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
4. |Gmina Lobzenica pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
5. |GMINA PILA - URZAD MIASTA PILY pozytywne bez uwag
MIEJSKA PRACOWNIA .
URBANISTYCZNA Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
6. |GMINA PItA - URZAD MIASTA PILY pozytywne bez uwag
WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNE]
I MIESZKANIOWE] Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. |GMINA PItA - URZAD MIASTA PILY |nie dotyczy
WYDZIAL GOSPODARKI o
NIERUCHOMOSCIAMI Nie dotyczy
Agnieszka Zaremba
8. |GMINA PItA - URZAD MIASTA PILY |nie dotyczy
WYDZIAt ROZWOJIU I FUNDUSZY -
EUROPEJSKICH Nie dotyczy
Lucyna Pawtowska
9. |Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp nie dotyczy
20.0., ul. Kaczorska 20, 64-920 Pila L
Nie dotyczy
Kamila Leiszys
10. [MIEJSKIE WODOCIAGI I nie dotyczy
KANALIZACIA SPOLKA Z 0.0. -
WYDZIAL KANALIZACI Nie dotyczy
Cezary Grugiel
11, |MIEJSKIE WODOCIAGI 1 nie dotyczy
KANALIZACIA SPOLKA Z 0.0. - R
WYDZIAL WODOCIAGOW Nie dotyczy
Alicja Zurawska
12. |NETIA SA, ul. Poleczki 13, 02-822 pozytywne bez uwag
Warszawa - - S
| Brak uwag
Andrzej Grycmacher
13. |Operator Gazoclagéw Przesytowych pozytywne bez uwag

GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w
Poznaniu , ul. Grobla 15, 61-859
Poznan

Brak uwag




Janusz Wesolowski

14,

Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

15.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile

lpozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony pfodmicE—nfe uczestniczyt w
naradzie

16.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. zo.o.,
Odziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Pile, Al.
Poznariska 20, 64-920 Pita

Mirostaw Borsukiewicz

pozytywne bez uwag

Brak uwag

17.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Marcin Wisniewski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

18.

Telewizja kablowa ,VECTRA
Investments” Spétka zo.o, ul. Emilii
Plater 53, 00-113 Warszawa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

19,

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa

Adrianna _Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy speini¢ przy realizacji robét na
infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
Za pomocg przekopéw prébnych,

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A.
ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081
PrzeZmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail
(noc@fiberhost.comn.pl).

4, Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS
S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer
infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania

robét oraz za szkody, ktére mogiyby powstaé w
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przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w
tym strat tytutem braku transmis;ji.

5. Wszelkle prace wykonywane w poblizu
Infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
Czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury
nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 z! netto + VAT za
jedna roboczogodzing. Zabezpieczyé¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
Zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajq
odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ |
powiadomié¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenla urzadzer telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiclela WSS S.A. oraz
zlecl wykonanie robét firmie specjalistycznej na
wtasny koszt. W przypadku koniecznoéci poniesienia
kosztoéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana warto$é¢ do akceptaciji przez WSS
S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiatfowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowaq
Infrastruktury zostana protokolamie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowiazany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do
WSS S.A., w formie inwentaryzacji geoadezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakoficzenia prac.

Uzgodniono.
FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri

19.04.2022, we wskazane] lokalizac]! nl(Zyg ysteptje |
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r infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z -
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé |
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

20. | Zaktad Gospodarki Komunainej i pozytywne bez uwag
Mieszkaniowej w tobzenicy Sp zo.o., I o
ul. Wyrzyska 27a, 89-310 tobzenica Nalezycie Zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

_ naradzie
21. |Zarzad Drég i Zieleni w Pile nie dotyczy

Tadeusz Witoch Nie doty—czy— o S
Wéit/burmistrz wedtug whagclwosc miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/treéé¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:

Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotéw, ktore Stanowisko/tresé uwagi
Lp. [moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska oséb upowaznionych przez

te podmioty:
1. |Narada Koordynacyjna Pita pozytywne z uwagami
Frzemys&aw Kusz Enkty osnhowy geodezyjnej, zgocﬁé zart. 15

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne, podiegaja ochronie. Naruszenie
powyZszego obowigzku zagrozone jest sankgja
grzywny, o ktorej mowa w art, 48 ust. 1 pkt 3 i ust.
2 ustawy. Po wykonaniu prac zleci¢ odtworzenie
punktow geodezyjnych i o fakcie powiadomic
tutejsze Starostwo.

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ziozony:
* nie ziozono****,

o zZoizopp****

****niewtadciwe skreélic

Integralng cze$cia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoéé‘(ifu?i:aiem

2.
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przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ie ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjne;j.

CRe—

Podpis Ipieczéé przewodniczacego narady koardynacyjnej

Informacie dodatkowe:

1

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne I kartograficzne (t,. Dz.U.2021.1990), nieobecnoéé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o Jej miejscu | terminle pie stanowi przeszkody do je] przeprowadzenia. Przyimuje sig, te
podntiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowane] slecl uzbrojenia terenu (ous)s

Zgodnie 2 § 12 pkt 20raz § 13 pkt 2 Rozporzadzenta Ministra Rozwolu, Pracy i Technologii z dnia 23 fipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
slecl uzbrojenla terenu {D2.U.2021.1374), Powlatowg baze GESUT tworzy sle | prowadzi w systemie teleinformatycznym oraz aktualizuje sie w
drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie: (-..) dokumentéw, ktdre byly wynikiem narad koordynacyjnych(...)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.. D2.1.2021.1990):
znaki geodezyne, urzadzenla zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajq ochronle; kio whrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpleczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takie nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemleszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetryeznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnle z art, 277 Kadeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi atbo fatszywie wystawia podlega
grzywnle, karze ograniczenla wolnosd albo pozbawlenla wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecle drzew lub krzewow kolidujgcych 2 przebiegiem projektowansj inwestycji nalezy wnioskowat do
odpowiedniego organu w tryble przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronle przyrody (t.j. D2.U.2021.1098 ze zm.).

Zr
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