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Klauzula

Poprawnosci 1 kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
Pracownia Projektowa EKODROGA
z siedzibg w Kostrzynie przy ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna:

PROJEKT TECHNICZNY

przebudowa drogi gminnej Chociczka - Zerniki

objety umowa WIK.ZP.272.1.2023/397 z dnia 15.06.2023r. stanowi komplet zlecony przez

Zamawiajacego, zostal opracowany w sposob prawidlowy, zgodny z zawartg umowa, przepisami

prawa budowlanego, powotanymi w nim przepisami oraz uzgodnieniami wymaganymi

przepisami szczegdlnymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢, a w

szczegolnosci:

- moze zosta¢ skierowana do realizacji,

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty.

Imig i nazwisko projektanta i Nr uprawnien Podnpis: Data:
sprawdzajacego Specjalnosé pis: )
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 dzien 2023
grudzien r.
Projektant w specjalnosci drogowej
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I1. KOPIE ZASWIADCZEN I UPRAWNIEN
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
L 1ZBA
' INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 31 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

Skiad orzekajacy _/
Okregowej Komisji qul{lﬁkacy-’nej A -
b f,‘/ /,/ L/ /
I, P AP A

v

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ....|..
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:.......

Czlonek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda:......... ... L[4
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe] Jzby Inzyniercw Budownictwa

%L Y
dr inz. Daniel Pamlirki

Otrzymuja;:
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-38F-1FW-AX1 *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt techniczny
przebudowa drogi gminnej Chociczka - Zerniki

. CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

jo-—

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
. Parametry techniczne obiektu budowlanego

. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

O 0 9 N »n kA WD =

. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

II. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. nr 3 Przekrdj normalny w skali 1:50
Rys. nr 4 Szczegdt konstrukcyjny w skali 1:10
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Projekt techniczny
CZESC OPISOWA

przebudowa drogi gminnej Chociczka - Zerniki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej Chociczka - Zerniki.

1.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wrzesnia, w powiecie Wrzesinskim, w wojewodztwie
wielkopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Gminy Wrzes$nia, umowa nr WIK.ZP.272.1.2023/397 z
dnia 15.06.2023r.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 — tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 124/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331/,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajacym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U.2015 nr 0 poz. 469 ze
zm./,

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /tekst jednolity Dz.U.2013
nr 0 poz. 1232/,

Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 353/,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z dnia 2020.09.18/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace.
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1.3. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Chociczka -
Zerniki.

Przedmiotowa przebudowa wplynie pozytywnie na komfort poruszania si¢ pojazdow, poprawi

bezpieczenstwo oraz wplynie na estetyke zagospodarowania danego terenu.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:

- geodezyjne wytyczenie osi istn. drogi,

- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podloza pod pobocza,

- oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumiczne;j,

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni,

- wykonanie nawierzchni poboczy,

- wykonanie wszystkich niezbednych rob6t budowlanych zapewniajacych prawidlowe
polaczenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejagcymi nie podlegajacymi
wymianie lub remoncie oraz wszystkich robdt niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania przebudowywanej drogi.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Wrzesnia w miejscowosci
Chociczka oraz Zerniki. Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje istn. droga o nawierzchni
z betonu asfaltowego i o szerokosci ca 4m. Ogolny stan drogi jest zty i miejscami wymaga
remontu tacznie z dolnymi warstwami podbudowy.

Na przewazajacym odcinku objetym inwestycja wystepuja pola uprawne. Jedynie na poczatku
opracowania po lewej stronie przebudowywanej drogi, lokalnie, znajduja sie posesje. Dojazd do
nich zapewniajg istniejace zjazdy.

Odwodnienie obszaru inwestycji odbywa si¢ powierzchniowo w przylegly teren. W rejonie
przebudowywanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie nastepujacych urzadzen infrastruktury
technicznej: linii energetycznych eNN, linii telekomunikacyjnej, sieci wodociaggowe;j.

2.1. Warunki gruntowe

Na trasie przebiegu przebudowywanej drogi po wizji w terenie oraz na podstawie badan
archiwalnych stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw niewysadzinowych.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Na odcinku przebudowywanej drogi wode opadowa odprowadza si¢ powierzchniowo w teren.

¢) uklad komunikacyjny
Opracowanie dotyczy istniejacej nawierzchni drogi o szerokosci 4,00m i dhlugosci
587,00m. Istniejgca nawierzchnia wzmocniona zostanie warstwa z betonu asfaltowego.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Poprzez skrzyzowanie zwykte.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.
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f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Plaskie, teren inwestycji réwninny. Brak kolizji z istniejacg zielenia na obszarze
przedmiotowego zadania.

4. Zestawienie powierzchni
a) zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.
b) drog, parkingéw, placow i chodnikow
- powierzchnia nawierzchni jezdni 2 377,00m’
- powierzchnia nawierzchni pobocza 587,00m”

¢) biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

d) innych czeSci terenu
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Nie dotyczy.

b) o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska

Teren objety zakresem niniejszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

¢) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren objety zakresem niniejszej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego i w zwigzku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktoci bezposrednio tryb zycia podréznych a w
szczegolnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie
beda miaty wplywu na s$rodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie
ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw bedzie miala dobra organizacja robot i
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Planowana inwestycja wplynie pozytywnie na s$rodowisko poprzez zwigkszenie
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego, zwigkszenie komfortu jazdy, pltynnosci jazdy a
w szczegolnosei ruchu pojazdow. Planowana przebudowa nie bedzie stanowié zagrozenia dla
wod powierzchniowych i podziemnych.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

10
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7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1. Przyje¢te parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami

technicznymi:

Droga gminna
e Klasa techniczna drogi D
e Nosno$¢ nawierzchni 115 kN/o$
e Predkos¢ projektowa V, =40 km/h
o [los¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
e Rodzaj przekroju drogowy
e Szerokos¢ jezdni na prostej 4,00 m (2 x 2,00m)
e Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)
e Pochylenie poprzeczne na tuku 2% (daszkowe)
e Kategoria ruchu KR 2

7.2. Droga w planie

Poczatek planowanej przebudowy drogi przyjeto w km 0+990,00 a koniec w km 1+577,00.
Przebudowywane droga bedzie miata szerokos¢ 4,00m. Przebieg przebudowywanej drogi nalezy
Scisle dostosowac do istniejacych warunkdw i uksztattowania terenu.

7.3. Droga w przekroju podluznym

Przekr6j podhluzny przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.

Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych rzednych wysokosciowych na
poczatku i na koncu opracowania.

7.4. Droga w przekroju poprzecznym

Na catym odcinku przebudowywanej drogi zastosowano spadek poprzeczny dwustronny 2% w
kierunku pobocza.

Geometri¢ przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny pokazano
w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni drogi:

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] stabilizowanej mechanicznie o

uziarnieniu cigglym 0/31,5mm $r. gr. 10cm,
- istniejgca nawierzchnia drogi.

Zastosowano umocnienie poboczy mieszanka niezwigzang stabilizowang mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm o gr. 15cm.

11
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7.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy przebudowie drogi ograniczajg si¢ praktycznie do robdt prowadzonych przy
wykonaniu korytowania w miejscach przewidzianych pod remont istniejacej konstrukcje
nawierzchni. Przy wykonaniu robot nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy
wykonaé wg nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystgpuje i spryzmowaé¢ wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntéw jako podioza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatny nalezy je usuna¢ i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:
- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialywania obiektu jest réwniez obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych (w tym
warunkow technicznych),
- linia oddzialywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 6m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminne;,

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego obejmuje:
Obreb Zerniki, dziatka ewid. nr: 29.

Kanal technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.) dla przedmiotowej przebudowy o dt. ponizej 1000m nie byloby
kontynuacji kanatu po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana przebudowa drogi.

Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon
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Projekt techniczny
CZESC RYSUNKOWA

przebudowa drogi gminnej Chociczka - Zerniki

Rys.
Rys.

nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

. nr 3 Przekroj normalny w skali 1:50

. nr 4 Szczegoly konstrukeyjne w skali 1:10
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Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:

Przebudowa drogi gminnej Chociczka - Zerniki

Miejscowo$é: Chociczka/Zerniki Powiat: wrzesinski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:
Obreb Zerniki, dziatka ewid. nr: 29.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi).

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Umowa:
WIK.ZP.272.1.2023/397 z dnia 15.06.2023r.
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1. Podstawa sporzgdzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
Materialy stanowigce podstawe sporzadzenia informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Projekt techniczny.

1.2. Zakres roboét dla projektowanej inwestycji
Przedmiotowe przedsigwziecie inwestycyjne obejmuje przebudowe drogi gminnej Chociczka -
Zerniki.
W sktad robot wehodzi przebudowa istniejacej nawierzchni drogi.
Kolejnosé wykonywania robot:
- wykonanie objazdéw drogowych lub tymczasowej organizacji ruchu,
- wykonanie rob6t drogowych - nawierzchniowych.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W rejonie planowanej inwestycji znajduja si¢ istniejace nieumocnione zjazdy.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prace zwigzane z przebudowa drogi,

- prace w sasiedztwie sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociagu.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapic¢ podczas realizacji:
a) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu S$cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0m,
e roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu i dZzwigow,
e roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych.
b) robét wykonywanych w  poblizu przewodow linii  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociagow,
¢) robot wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
d) roboty prowadzone w sasiedztwie czynnych ciggéw komunikacyjnych — przy ruchu
kotowym
Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzglednic¢
w planie BIOZ.
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Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowaé beda zagrozenia przysypania ziemia, upadku
z wysokosci, utonigcia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia lub
zdrowia podczas obstugi cigzkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

1.6. Instruktaz pracownikéw

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w zakresie
robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy
wyda¢ wlasciwe srodki ochrony osobiste;j.

Rozpoczecie robdt zglosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji
Pracy.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i
przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem
robot, umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drog na ktorych odbywa si¢ ruch pojazdéw nalezy prowadzié¢ po
uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakowanie miejsca robot musi zosta¢ wykonane na
podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon
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