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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
  
  

              Strona tytułowa                                                                                       

              Zawartość opracowania                                                                            

  

        

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

              CZĘŚĆ OPISOWA:   Opis techniczny      

                                                                                           

                                                                                            

              CZĘŚĆ GRAFICZNA  

a. Plan orientacyjny   

b. Projekt sytuacyjny terenu skala 1:1000           

c. Przekrój normalny z  elementami konstrukcyjnymi skala 1:50   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



OPIS  TECHNICZNY  
  

1. Podstawa opracowania:  

- umowa z  Inwestorem; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454); 

- ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r z póź. zmianami;   

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 

1557).   

  

2. Inwestor:  Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo       

Szczebra, 16-304 Nowinka , Szczebra 58  

  

3.  Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania. 

            Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 „Wołkuski Gościniec”    

            Przebudowa drogi  i mijanek obejmuje wykonanie. 

- nawierzchni z  mieszanki kruszywowej C 50/30 gr. 20 cm;   

- wykonanie warstwy wyrównującej  z  kruszywa naturalnego oraz pobocza 2 x 0,75 m; 

(w ramach robót przygotowawczych usuniecie karczy po wycięciu  drzew i zdjęcie 

warstwy humusu na poszerzeniu). 

  

4. Stan istniejący zagospodarowania terenu.  

 

4.1. Istniejąca zabudowa terenu. 

 Droga leśna  jest drogą dojazdową przeciwpożarowa do działek leśnych.   

 Pas obszaru inwestycji drogowy ma szerokość ok. 10,00 m.  Nawierzchnia drogi gruntowa.  

     

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

Obszar oddziaływania na środowisko zgodnie z Prawem budowlanym art. 20 ust.1, pkt.1c 

i art. 34 ust.3   

  

 

BRANŻA DROGOWA  
 

5.1. Opis ogólny opracowania.  

         Rozwiązanie projektowe obejmuje budowę  drogi głównej z mijankami i zjazdami i   

składnicami.       

 

- szerokość jezdni głównej – 3,5 m; 

- szerokość pobocza – 2 x 0,75 m; 

- mijanki - szer. z jezdnia 7,00 m dl. 23,00 m najazd i wyjazd po 21,00 m;      

- składnice – 45,00 m x 5,00 m;                                                                                                  

                              



5.3. Przekroje normalne i  konstrukcyjne:   

Na przekrojach konstrukcyjnych załączonych do projektu  pokazano szerokości i spadki 

poprzeczne jezdni z mijankami.  Na szczegółach konstrukcyjnych załączonych do 

projektu przedstawiono konstrukcję drogi i mijanek.    

  

5.4. Rozwiązanie wysokościowe   

Bez zmian. 

5.5. Konstrukcja nawierzchni  

   Warstwa wyrównująca z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr 10 cm.   

Nawierzchnia  z  mieszanki kruszywowej C50/30 gr 20 cm  po zagęszczeniu.  

    

6. Dane o wpisie do rejestru zabytków   
Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską. Na obszarze 

objętym planem miejscowym nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. W 

przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy: 

wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia  

i  niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, wójta gminy 

lub policję. Przedmiotowa inwestycja nie ma znaczenia ze względu na bezpieczeństwo 

i potrzeby obronności państwa  

.  

7. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.  

Teren objęty granicami opracowania planu  jest  położony częściowo na terenach  

podlegających ochronie przyrody rezerwat przyrody Jezioro Kalejty, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów.  W projekcie załączono decyzje  Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska.  Teren oddziaływania na środowisko nie wykroczy 

poza obszary wskazane  na teren opracowania. 

  

8. Wpływ na środowisko.   
   Prawidłowe wykonanie drogi głównej wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i  na 

estetykę otoczenia. Podniesiona zostanie jakość użyteczna drogi i bezpieczeństwo z jej 

korzystania. Z uwagi na zastosowaną i sprawdzona w budownictwie drogowym 

technologię i materiały dopuszczone do wbudowania, posiadające atesty i aprobaty 

techniczne, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn, 

zm.) przebudowa w/w drogi nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz nie kwalifikuje się do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. Wody opadowe zostaną odebrane przez istniejące i 

oczyszczone rowy na  tereny sąsiadujące w granicach planowanej inwestycji. 

    

9. Inne dane wynikające ze specyfikacji i charakteru inwestycji.  

9.1. Lokalizacja terenu  

Teren objęty opracowaniem jest obszarem istniejących i projektowanych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych i dojazdem do gruntów rolnych.   



9.2. Ukształtowanie terenu.  

Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie 

zmianie. Deniwelacja terenu wynosi do 2.0%. Planowana inwestycja nie zmieni 

aktualnie istniejących stosunków wodnych w tym rejonie. Roboty ziemne będą 

prowadzone powyżej poziomu wód gruntowych.  

  

10.      Wymagania ogólne      

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi 

opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
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