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B-00 OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania: Modernizacja boiska sportowego w
Sobocisku, gmina Ofawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych poszczegdlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

B-01 REMONT BOISKA

B-02 REOSWIETLENIE TERENU

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Technologia wykonania robdt powinna by¢ zgodna z szczegétowymi instrukcjami
producentéw, wytycznymi ITB, ogdlnymi przepisami Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Wykonawca zapozna sie z placem budowy, przedmiarem robét oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét i na ich podstawie dokona wyceny robét.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczacych specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét Wykonawca moze zwrdci¢ sie o ich wyjasnienie do
zamawiajgcego.



Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wtasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robot i dostaw.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe przy wykonywaniu zadania: Modernizacja boiska
sportowego w Sobocisku, gmina Otawa nalezy rozumie¢:

e zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu przed uszkodzeniem podczas
robaot,

e demontaz i ponowny montaz ostony boiska,

e znaki ostrzegawcze — wydzielenie stref niebezpiecznych,
e wykonanie prac porzadkowych,

e wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych,

e pozostate roboty towarzyszgce i tymczasowe wynikajgce z technologii wykonania
poszczegdlnych robdt.

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze jeden komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

1.6.2. Zgodnosc robot z ST
Specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Wykonawca zapozna sie z placem budowy oraz ST i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru kornicowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygodny spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest witgczony w cene ofertows i nie podlega odrebnej
zaptacie.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.



Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wtasny koszt usuniecie z terenu budowy
powstatych odpaddw z rozbidrki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu
przedsiebiorstwu, ktdre dysponuje sktadowiskiem na odpady.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wifadze i bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszty ewentualnych napraw
zniszczonych lub uszkodzonych urzgdzen ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikéw znajdujgcych
sie w obrebie prowadzonych robdt. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w.
elementdw zieleni, Wykonawca poniesie wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow
Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu sSrodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania i przywrdcenia na witasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie
drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9. Stosowanie praw i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.6.10. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego terenu
budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.



Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
oraz dokumenty potwierdzajgce parametry uzytych materiatéw budowlanych

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy, kierownik robdét - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem
jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédto uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.



2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatdw uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robdét budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:

o certyfikatu — na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséow i dokumentdéw technicznych,

e deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla $Srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wtasne ryzyko
liczac sie z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robdt lub niezaptaceniem za
wykonane roboty.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow.
Wykonawca zapewni dostep do materiatow Inspektorowi nadzoru celem kontroli. Po
zakoniczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomié Inspektora nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé
jego akceptacje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w
ST. Warunkiem podstawowym dla uzycia sprzetu jest jego sprawnosc¢ techniczna i parametry
odpowiadajgce wymogom wykonywanej czynnosci.

W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeA na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysoka jakosc
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jakosci materiatébw i postepem robdt a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez Wykonawce .

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w ST, a takze w normach
i wytycznych .

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w ST.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatéw.
Pomiary i badania materiatdw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegbtowymi oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robét i materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Inspektor nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w
szczegoblnych przypadkach - Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie prébek

W przypadku pobierania prébek ich ilosci i czestotliwo$é pobierania okreslajg normy i
warunki szczegétowe.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ Inspektorowi nadzoru mozliwos¢ wziecia udziatu w
pobieraniu probek. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywac¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wéwczas jednak prébki powinny by¢
pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagaja
atestéw, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdra
obejmuje:
e dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych, atesty i aprobaty techniczne uzytych materiatow)
e inne dokumenty jak:
o uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
o protokét przekazania placu budowy
o protokoty z narad i ustalen
o protokoty odbiorow czesciowych robdt

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione mu na kazde
zgdanie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét powinien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed
odbiorem cze$ciowym lub koncowym robét.

Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robot
zanikajgcych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e odbidr czesciowy
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e odbidr koricowy / ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci,
ponoszgc wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$é robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci robot ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz
na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét.

W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokét odbioru
czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot
Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét pod

wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego przez Wykonawce.

Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania
oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonywanych robot ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W czasie
odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach korncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru korncowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru
korncowego.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o szczegdtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

e recepty robocze i ustalenia technologiczne

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow

e ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robdét, obiektu,

e inne dokumenty wymagane przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy woéwczas ponowny
termin odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Pfatnosci beda
dokonywane za wykonanie poszczegélnych etapow robdt zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Wartos¢ ryczattowa powinna obejmowac:
e robocizne,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

15



e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

e oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

e ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpié w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg inwestycji

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okresdlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458)

e Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2021 poz.
1129)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

e inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy, zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisOw oraz
uwzglednia¢ je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych.
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B-01 REMONT BOISKA - KOD CPV 45233200-1, 45212221-1,
45112720-8, 45110000-1, 45212140-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej oraz opaski i
chodnika wokét boiska dla zadania : Modernizacja boiska sportowego w Sobocisku, gmina
Otawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt:

e ostrozny demontaz ostony boiska z lekkiej siatki polipropylenowej (ostona do
ponownego montazu po wykonaniu robot)

e frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie nawierzchni boiska,

e dostawa i montaz elementdéw wyposazenia boiska,

e wykonanie opaski oraz chodnika z kostki betonowej,

e utylizacja odpaddw z rozbiérek

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5.
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é z umowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Teren, na ktdorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Demontaz i ponowny montaz ostony boiska

Istniejgce boisko okala ogrodzenie z lekkiej siatki polipropylenowej, na stupach stalowych z
fundamentem betonowym, o wysokosci ok. 4m. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci
demontazu stupdw na czas prowadzenia robdét. Przewiduje sie koniecznos$¢ ostroznego
demontazu i ponownego montazu ostony z siatki.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy:

e Nawierzchnia poliuretanowa
o warstwa stabilizujgca pod nawierzchnie poliuretanowg
=  kruszywo mineralne — frakcja 2-5mm
= granulat gumowy — frakcja 1-4mm
= jednoskfadnikowe lepiszcze poliuretanowe
o warstwa podktadowa
= granulat gumowy SBR 1-4mm
o warstwa wykonczeniowa — Scieralna
= granulat gumowy EDPM
= klej poliuretanowy
o elastyczny lakier/ specjalistyczna farba poliuretanowa do nanoszenia linii boisk
o parametry wykonanej nawierzchni:
= Wytrzymato$é na rozcigganie: > 0,7 N/mm?
=  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: > 140 N
=  Zmiana wymiarow po dziataniu temperatury 60 st. C: 0,01-0,03 %
= QOdpornos$é na zuzycie (Scieranie): 1,1-1,2 g
=  Przyczepnos$¢ do podktadu elastycznego (warstwa stabilizujgca): 0,55 MPa
= Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23 st. C: 36-38 %
=  Wspodtczynnik tarcia kinetycznego: nawierzchnia sucha 0,50-0,55,
nawierzchnia mokra 0,30-0,35
o Dokumenty wymagane dla nawierzchni
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Rekomendacja ITB Ilub wyniki innego niezaleznego laboratorium
potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajgcego

Atest Higieniczny PZH lub rownowazny

Aktualne badania na zgodnos$é z PN-EN 14877

Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danej inwestycji wraz z potwierdzeniem
udzielenia gwarancji

Karta techniczna systemu autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

e Nawierzchnie z kostki betonowej

o podbudowa z kruszywa tamanego

warstwa dolna — ttuczen, kamien tamany, sort. uziarn. 31,5-63mm
warstwa gérna — kliniec, kamien tamany, sort. uziarn. 0-31,5mm

o podsypka piaskowo — cementowa 1:4

piasek naturalny gatunku 1 wg PN-B-11113:1996
cement powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997
woda odmiany 1 odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250:1988

o kostka betonowa

grubosé 6cm

kolor szary

emisja azbestu: brak zawartosci azbestu

trwatos$é: zadowalajgca (wg PN-EN 1339:2005)

reakcja na ogien: min. Al

wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (charakterystyczna):
min 3,6 MPa

dopuszczalne odchytki wymiardw: diugosc i szerokos¢ +3,0mm, grubosé
+5,0mm

wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz: 50MPa, dla klasy ,,50”, 35MPa,
dla klasy ,,35”

mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3%
roztworze NaCl lub150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg,
powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki: prébki nie
powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych, faczna
masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie
zamrazanych, obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek
niezamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

nasigkliwo$é: max. 5%,

Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci,
nie powinna przekraczaé: 3,5mm, dla klasy ,,50”, 4,5mm, dla klasy , 35",
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= wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny posiadac rys,
peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie elementow powinny byé réwne, a
tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne
o krawezniki i obrzeza betonowe prefabrykowane
= wymiary 8x30x100cm
= kolor szary
e Wyposazenie boiska
o Bramki do pitki recznej — 2 szt.
= Profesjonalne, o wymiarach 3x2m
= Spetniajgce wymagania normy EN749 — Sprzet boiskowy
= Rama gtéwna wykonana z ksztattownika stalowego 80x80
= tuki sktadane, poprzeczka tylna wykonane z rury karbowane;j fi35x1,5
= Siatka do bramki wykonana z polipropylenu lub polietylenu, grubos¢
splotu 3-5 mm, oczko 100x100 mm
o Stupki do siatkdwki — 2 szt.
= Konstrukcja aluminiowa z ostong z pianki poliuretanowej gr. min. 5cm
=  Wielofunkcyjne z ptynng regulacja wysokosci, z regulacja wysokosci i
mechanizmem naciggowym
= Siatka catosezonowa wraz z antenkami
o Stupki do tenisa ziemnego — 2 szt.
= Konstrukcja aluminiowa z ostong z pianki poliuretanowej gr. min. 5cm
= Siatka catosezonowa
o Kosze do koszykdwki — 2 szt.
= Stojak stalowy jednostupowy ocynkowany
=  Wysieg 120cm
= Tablica 180x105cm laminowana
= QObrecz uchylna, siatka faricuchowa
Beton C16/20
Tuleje do montazu elementéw wraz z deklami zabezpieczajgcymi

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem i
zawilgoceniem.

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3

Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem budowlanym, jak i
elektronarzedziami, niezbednymi do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja.

Do prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej stosuje sie specjalistyczne
maszyny do mas poliuretanowych, jak mieszarki, rozktadarki, maszyny do natrysku itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4
Do transportu zaleca sie uzywaé samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich

uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zaleca sie uzycia do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Zatadunek, transport, roztadunek materiatéw z rozbidrek powinien odbywac sie srodkami
oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo podczas wykonywania tych prac.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 5.
5.1. Wykonanie nawierzchni tartanowej

Planuje sie pokrycie istniejgcej nawierzchni bitumicznej boiska nawierzchnig syntetyczna.
Planuje sie wykonanie nastepujacych warstw nawierzchni:

e Podbudowa - istniejgca nawierzchnia bitumiczna, po uprzednim przygotowaniu
e Warstwa stabilizujgca
e Zewnetrzna nawierzchnia sportowa typu EG, sktadajgca sie z dwdch warstw:

o Warstwa podktadowa, gr. 8mm

o Warstwa Scieralna — wykonczeniowa kolorowa, gr. 8mm
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Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac system jednego producenta — Zamawiajacy nie
dopuszcza tgczenia systemow réznych producentéw.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ fundamenty pod elementy wyposazenia
boiska, zgodnie z pkt. 5.2.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przygotowac istniejgce podtoze asfaltowe.
Przeprowadzi¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej w celu wyréwnania powierzchni oraz
wyprofilowania spadkéw umozliwiajgcych odprowadzenie wdéd opadowych. Spadki powinny
wynosi¢ 0,5%. Wykona¢ ciecie istniejgcej nawierzchni wokét boiska w celu wyréwnania
krawedzi pod montaz obrzezy. Wyfrezowane podtoze zmy¢ i zagruntowac.

Wykonaé warstwe stabilizacyjng, przepuszczalng dla wody, sktadajgcg sie z kruszywa
mineralnego, granulatu gumowego oraz jednosktadnikowego lepiszcza na bazie zywic
poliuretanowych. Mieszanke wykonywac i uktadad przy uzyciu specjalistycznych maszyn, jak
mieszalnik do mas poliuretanowych, rozktadarka mas poliuretanowych, zgodnie z
zaleceniami producenta systemu nawierzchni. Grubos$¢ warstwy stabilizujgcej powinna
wynosi¢ 25-35mm. Warstwe stabilizujagcg wykonuje sie w celu uzyskania jednorodnej i
réwnej ptaszczyzny, jaka powinna by¢ osiggnieta przed wykonaniem nawierzchni finalne;j.

Warstwe wierzchnig uktadaé po min. 24 godzinach, lecz nie pdzniej niz 48 godzinach od
utozenia warstwy stabilizacyjnej.

Nawierzchnia poliuretanowa sktada sie z dwdch warstw. Dolna warstwa — podktadowa — to
mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Nalezy ukfada¢ ja mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych. Grubo$¢ warstwy 8 mm. Gdrna warstwa —
Scieralna — sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktada¢ réwniez mechanicznie, bezspoinowo, metodg
natrysku pod cisnieniem. Grubos$¢é warstwy 8 mm.

Wymagane warunki przed i w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni poliuretanowe;j:

e wymagana temperatura w okresie min. 4 kolejnych dni poprzedzajgcych montaz oraz
w trakcie prac 10,0 — 40,0 st. C lub wg wskazan producenta

e brak opaddw atmosferycznych; wystgpienie opaddw skutkuje przerwaniem robét do
czasu osuszenia podtoza i poprawy warunkow atmosferycznych; maksymalna
wilgotnos¢ podtoza — 3%

Nawierzchnie poliuretanowg obramowac¢ systemowym obrzezem betonowym (obrzeze
miedzy nawierzchnig PU, a chodnikiem / opask3) posadowionym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4. Gérna krawedz obrzeza powinna byé obnizona o ok. 1cm w stosunku do
gdérnego poziomu nawierzchni poliuretanowej w celu zapewnienia prawidtowego
odprowadzenia wod opadowych z boiska. Na obrzezach wykonac¢ réwniez warstwe Scieralng
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nawierzchni poliuretanowej, mechanicznie, bezspoinowo, natryskowo, rownolegle z
wykonywaniem nawierzchni na ptycie boiska.

Kolorystyke nawierzchni nalezy ustali¢é z Zamawiajgcym. Kolorystyka powinna byé
zroznicowana w celu podkreslenia powierzchni boisk dla poszczegdlnych dyscyplin.

Usytuowanie boisk do poszczegdlnych gier uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Linie boisk nalezy wykonac przy uzyciu specjalistycznych farb poliuretanowych. Grubos¢ linii
5cm. Zaleca sie zastosowanie linii boisk w dwdch kolorach, np. biatym i niebieskim

Na terenie boiska wielofunkcyjnego nalezy nanies¢ linie boisk do:

e pitki recznej — linie w kolorze biatym

e siatkdwki — linie w kolorze biatym

e tenisa ziemnego — linie w kolorze niebieskim
e koszykéwki — linie w kolorze niebieskim

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, od przygotowania
podtoza po uktadanie kolejnych warstw nawierzchni i malowanie linii boisk, nalezy prowadzi¢
Scisle wg producenta systemu nawierzchni, w warunkach przez niego okreslonych oraz z
zastosowaniem materiatow i sprzetu dopuszczonego dla danego systemu.

5.2. Wyposaienie boiska wielofunkcyjnego

Fundamenty do montazu wyposazenia powinny zosta¢ wykonane przed wykonaniem
nawierzchni syntetycznej boiska.

Bramki do pitki recznej montowa¢ do podifoza za pomoca tulei osadzonych w betonie
(zgodne z zaleceniami producenta). Fundamenty o wymiarach 20x120x50cm z betonu
C16/20(B20).

Stupki do siatkéwki oraz tenisa ziemnego powinny by¢ osadzane w tulejach w sposéb
umozliwiajgcy ich demontaz, ale zapewniajgcy bezpieczedstwo uzytkowania. Tuleje
zamontowaé w rozstawie zapewniajgcym zamienne ich wykorzystanie dla boisk do gry
siatkdwke oraz w tenisa ziemnego (gra podwadjna). Osadzenie w fundamentach o wymiarach
40x40x100cm. Tuleje do stupkéw powinny byé zastoniete w sposéb trwaty deklami po
demontazu stupkéw.

Stojaki do montazu koszy do koszykéwki osadzi¢ na state w fundamencie o wymiarach
80x110x100cm.

Usytuowanie boisk do poszczegdlnych gier, a tym samym lokalizacje elementow
wyposazenia i fundamentdéw pod nie uzgodnié z Zamawiajgcym.
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5.3. Opaska i chodnik z kostki betonowej

Wokét boiska wykonac¢ opaske z kostki betonowej o szerokosci 80cm oraz chodnik z kostki
betonowej o szerokosci 120cm. Lokalizacja opaski oraz chodnika przedstawiona w czesci
rysunkowe;.

Planuje sie wykonanie nastepujacych warstw konstrukcyjnych opaski i chodnika z kostki
betonowej:

e kostka betonowa, gr. 6cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm,

e podbudowa z zageszczonego kruszywa famanego, gr. 15cm (warstwa dolna 8cm po
zageszczeniu, warstwa gérna 7cm po zageszczeniu),

e warstwa odsgaczajaca, pospotka, 10cm

Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg oraz warstwy podbudowy. Wierzchnia warstwe
podbudowy zwilzy¢ wodg przed utozeniem podsypki cementowo-piaskowej. Rozsécielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. W przypadku wykonania podsypka z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej, po zawatowaniu nawierzchni nalezy polaé ja woda w ilosci
zapewniajgcej zwilzenie catej grubosé podsypki. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wody opadowej z powierzchni opaski i
chodnika poprzez uksztattowanie spadkédw min. 2% w kierunku terenéw zielonych.

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5 st. C. Planuje sie uktadanie kostki betonowej recznie. Ubijanie nawierzchni
przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) — nie dopuszcza sie ubijania
przy pomocy walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymienic na cate.

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami powinna wynosi¢ 3-5 mm. Spoiny wypetnié
piaskiem.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej nalezy przykryé warstwg wilgotnego
piasku (gr. 3-4cm) i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7- 10 dni. Nawierzchnie mozna
uzytkowaé po uptywie 14-21dni (zaleznosci od panujacej temperatury otoczenia) —
nawierzchnie oczyscié z piasku przed rozpoczeciem uzytkowania.

Obrzeze przy krawedzi boiska powinno byé opuszczone ok. 1cm ponizej gérnej krawedzi
nawierzchni tartanowej w celu utatwienia prawidtowego odptywu wody opadowej oraz
pokryte warstwg Scieralng nawierzchni poliuretanowej, zgodnie z pkt. 5.1. Obrzeza
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betonowe po obu stronach opaski i chodnika wykona¢ z zastosowaniem elementow
prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodga. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét podano w SST B-00 WYMAGANIA
OGOLNE pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty i materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcy zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie roboét

Prawidtowos¢ wykonania robdt ulegajgcych zakryciu wywiera wptyw na prawidtowosé
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt oraz robét "zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych robdt, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z ST i Dokumentacjg techniczng,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 8.

8.1. Odbior robot

0Odbidér nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé, posiadac jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiadaé wartosciom okreslonym w dokumentacji technicznej.

0Odbidr nawierzchni z kostki betonowej

e sprawdzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie zachowania koloru i wzoru wykonanej nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 9.
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B-02 REMONT OSWIETLENIA TERENU - KOD CPV 45316100-6,
45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
oswietlenia boiska dla zadania : Modernizacja boiska sportowego w Sobocisku, gmina Otawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot:

e wykonanie nowych obwodéw zasilajgcych stupy oswietleniowe,
e wymiana okablowania w istniejgcych stupach,

e demontaz lampy oswietleniowej — 1 szt.,

e wykonanie nowych stupdw oswietleniowych — 2 szt.,

e utylizacja odpaddw z rozbidérek

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos$¢ z umowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Teren, na ktdrym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.
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2.

2.1

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub

aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

2.2.

Materiaty:

kable zasilajgce

o

o

spetniajgce wymagania PN-93/E-90401

zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub
pieciozytowych o zytach w izolacji polwinitowej

przekrdj zyt dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego

folie ostrzegawcze, znaczniki kabli

stupy oswietleniowe

o

o

o

wysokos$¢ 8m

trzony stupdw oraz ptyty podstawy wykonane ze stali S355 J2+N zgodnej z norma
PN-EN 10025:1990

posiadajgce certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 40-5

zabezpieczone antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO
1461

bezpieczenstwo bierne: klasa 0 (wg PN-EN 12767)

wysiegniki jednoramienne

oprawy o$wietleniowe LED

o

wysoka skutecznos¢ swietlna, trwatosé i statosé strumienia swietlnego w czasie
eksploatacji

spetniajgce wymagania PN-EN 60598-1:2015-04, PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012
i wykonane w | klasie ochronnosci

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne minimum IK 09

stopien szczelnosci: min. IP65

zapewnienie wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR)
zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

deklaracje zgodnosci CE, RoHS

elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus wykonane z materiatow
nierdzewnych
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o zakres temperatury pracy: min. -40°C + +50°C
e fundamenty pod stupy oswietleniowe
o zelbetowe prefabrykowane
o przeznaczone do stupdw o wymaganej wysokosci
O wyposazone w zatopione kotwy do zamocowania stopy masztu,
O z wypuszczonymi Srubami montazowymi
o elementy stalowe ocynkowane
e Beton C8/10
e Tabliczki bezpiecznikowe

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem i
zawilgoceniem.

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3

Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem budowlanym, jak i
elektronarzedziami, niezbednymi do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4
Do transportu zaleca sie uzywaé samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich

uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zaleca sie uzycia do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Zatadunek, transport, roztadunek materiatéw z rozbiérek powinien odbywa¢é sie $rodkami
oraz w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo podczas wykonywania tych prac.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 5.

5.1. Wykonanie nowych obwodéw zasilajacych

Trase kablowg nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu odpowiednich odlegtosci od innych
elementdw znajdujacych sie w ziemi. Szczegdtowe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementdw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. Przewody prowadzié¢ od
istniejgcego stupa oznaczonego w dokumentacji rysunkowe;.

Wykopy o gtebokosci 50cm i szerokosci 30cm wykonywaé¢ z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i szczegdlng starannoscia. Prace ziemne podczas zblizania sie do istniejgcego
uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Kable uktada¢ recznie na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Linia
ukfadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od
dtugosci wykopu.

Utozone kable zasypa¢ warstwg piaskowa grubosci min. 10cm i ubi¢ warstwy. Nastepnie
zasypac gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15cm. W odlegtosci 25cm nad
kablem stosowac folie ochronng / ostrzegawcza.

Mufy kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Przy mufach
pozostawi¢ z obu stron zapas kabla o dfugosci 1m.

W celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedgcych pod napieciem kabli nalezy stosowaé
oznaczniki: na koncach i tukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takie w prostych
odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10m. Oznaczenia kabla powinny zawieraé
nastepujace dane:

e uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
e rok utozenia kabla,
e symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,

e znak fazy (przy kablach jednozytowych)

31



5.2. Demontaz stupa oswietleniowego, montaz stupéw oswietleniowych, wymiana
okablowania stupéw

Ze wzgledu na niedostateczne oswietlenie boiska planuje sie demontaz jednego stupa

oSwietleniowego i montaz dwéch stupow w innej lokalizacji. Stup przeznaczony do

demontazu oraz miejsca montazu nowych stupdw oznaczono w dokumentacji rysunkowe;.

Demontaz stupa przeprowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Oprawe i wysiegnik
demontowac ze stupa stojgcego przy pomocy samochodu z balkonem i dzwigu. Nie planuje
sie ponownego wykorzystania zdemontowanego stupa — utylizacja po stronie Wykonawcy.
Zdemontowaé fundament usuwanego stupa. Wykopy zwigzane z demontazem stupa i
fundamentu zasypac gruntem zageszczanym warstwami co 20cm i wyrdwnac do poziomu
istniejgcego terenu.

Nowe stupy oswietleniowe montowaé¢ na fundamentach prefabrykowanych. Montaz
fundamentéw wykonac zgodnie z wytycznymi montazu producenta fundamentu. Fundament
prefabrykowany powinien by¢ ustawiony warstwie betonu C8/10 grubosci 10cm. Przed
zasypaniem fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca. Przy zasypywaniu fundamentdéw grunt zageszcza¢ warstwami 20cm.

Nowe stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Odchytka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé
tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, na wysokosci minimum 20 ¢cm od
powierzchni chodnika. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z
doktadnoscig + 2 stopnie do osi chodnika. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtaczyc¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (zaswiecenie sie lampy).

W istniejgcych stupach oswietleniowych zdemontowaé istniejgce okablowanie i wciggnac
nowe przewody zasilajgce. Zamontowaé nowe tabliczki bezpiecznikowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST B-00 WYMAGANIA
OGOLNE pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania robdt. Wszystkie materiaty i materiaty pomocnicze muszg
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spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Prawidtowos¢ wykonania robdt ulegajgcych zakryciu wywiera wptyw na prawidtowosc
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt oraz robét "zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spefnienia wszystkich

wymagan dotyczgcych wykonanych robét, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z ST i Dokumentacjg techniczng,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 8.

8.1. Odbior robot

Sprawdzenie wykonania okablowania

Po wykonaniu rowow kablowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é ich tras oraz szerokosc¢ i
gtebokos$é. Wymiary poprzeczne rowu powinny by¢ wykonane w tolerancji +/-5cm. Podczas
uktadania kabli i po zakonczeniu robdt kablowych sprawdza sie gtebokos$¢ zakopania kabla,
grubos$é podsypki kablowej nad i pod kablem, odlegtos¢ folii ochronnej od kabla, stopien
zageszczenia gruntu nad kablem, rozplantowanie gruntu. Pomiary wykonuje sie co 10m
wykonywanej linii kablowej, a tolerancja wynikéw wynosi nie wiecej niz o0 10%.
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Badania po montazu

Po przeprowadzonych robotach nalezy wykona¢ badania:

e Sprawdzenie ciggtosci zyt
e Pomiar rezystancji izolacji
e Prdba napieciowa izolacji

e Pomiar rezystancji uziomu

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE

pkt. 9.
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