stup o$wietleniowy

od tego miejsca nalezy rozprowadzi¢
nowe obwody do pozostatych stupéw

opaska

szerokos$¢ 80cm

stup os$wietleniowy
(do demontazu)

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie udostepnianie, kopiowanie, zmiany lub wykorzystywanie idei zawartych w projekciebez zgody autora jest zabronione i podiega Karze.

LEGENDA:
=

- nawierzchnia asfaltowa (istniejgca) / nawierzchnia
tartanowa (projektowana)

- tereny zielone (istniejace) / nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej (projektowana)

- nawierzchnia zwirowa utwardzona (istniejgca) /
nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
(projektowana)

- trasa instalacji elektrycznej zasilajacej stupy
oswietleniowe

- ogrodzenie h=4m (stupy stalowe, lekka siatka
polipropylenowa)

- stup oswietleniowy (istniejacy)

- stup oswietleniowy (projektowany)

chodnik
szerokos$¢ 120cm
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MAREK JACUKOWICZ

Obstuga Inwestycji Budowlanych
ul. Dluga 16G Zieleniewo, 73-108 Kobylanka

T: [+48] 500 14 55 22
E: marekjacukowicz@gmail.com

nwestel: Modernizacja boiska sportowego w Sobocisku, gmina Otawa

ADRES: Sobocisko 22
55-200 Sobocisko

INWESTOR

Gmina Otawa
PI. M.J.Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

PROJEKT

STADIUM ___ FORMAT. SKALA

DATA

A3 1:250 | 04/2022

woj. Dolnoslgskie, pow. otawski, gm. Otawa gmina, dz. nr 269/1 obr. Sobocisko

WIKONAL mgr inz. MAREK JACUKOWICZ o

AUTOR:
Nr upr. ZAP/0083/WBKb/17

Wykonano na podstawie kopii mapy zasadniczej i pomiaréw wiasnych.

TYTUL RYS: NRRYS,

Pomocniczy szkic roboczy




