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. DANE OGOLNE

l.L1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest koncepcja dla zadania zwigzanego ze zmiang zagospodarowania
terendw: Parku Leszczynskich Satyrykdow przy ul. G. Narutowicza, parku w Gronowie przy ul.
Gronowskiej, skweru i terenu przy ul. ks. A. Kordeckiego, terenu za zakonczeniu Parku im. J.
Jonstona przy Al. Jana Pawta Il, watu ziemnego w pasie drogowym Al. Konstytucji 3-go Maja w

Lesznie.

l.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA
* Umowa z Zamawiajgcym;
e Kopie mapy zasadniczej i mapy co celdw projektowych;
e Obowigzujgce normy;

*  Wizje lokalne i ustalenia z Zamawiajgcym;

1.3.  CEL OPRACOWANIA

Informacje zawarte w opracowaniu sg materiatem informacyjnym opisujagcym przedmiot
opracowania i zakres inwestycji dotyczacy budowy i modernizacji terenu zieleni wraz z
infrastrukturg towarzyszacg w Lesznie.

Niniejsze opracowanie ma stanowi¢ podstawe do wykonania dokumentacji projektowej,
okreslenia planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych oraz przygotowania
oferty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przewidywana inwestycja dotyczy terendw przestrzeni publicznej potozonych w miejscowosci
Leszno, woj. Wielkopolskie, obejmujgcych gtownie tereny zieleni:

1. Parkim. Leszczynskich Satyrykow zlokalizowany na dziatkach: 50/5i50/6 (fragment) ark.
m. 9 obreb Leszno przy ul. G. Narutowicza, dz. 133/3 ark. m. 10 przy ul. Zacisze
(fragment) i dz. 90/1 ark. m. 9 obreb Leszno przy ul. ks. E. Frankiewicza (fragment);
50/5 Symbol 9ZP w Uchwale XVI1/247/2012- Tereny zieleni urzagdzonej
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2. Park przy ul. Gronowskiej w Gronowie na dziatkach: 260/41, 260/52, 260/39, 260/42
ark. m. 108 przy ul. Gronowskiej, 250/50, 260/43, 260/51, 260/49 ark. m. 108 przy ul.
Kmicica;

Dz. 260/52 ark. m. 108 MPZP: symbol 427P uchwata XX/321/2012 pow. 0.2980ha
Zbiornik Dz. 260/41 ark. m. 108 MPZP: symbol 41U uchwata XX/321/2012 pow.
0.2428ha

Dz. 250/60 ark. m. 108 MPZP: symbol 20KDw uchwata XX/321/2012




3. Teren przy ul. ks. Kordeckiego — skwer i skatepark: dz. 251/27, 251/1, 251/28, 251/29,
252/1, 252/2, ark. m. 109 obreb Gronowo, 264/1 ul. Jagienki, 269 ark. m. 109 obreb
Gronowo przy ul. Jana Kazimierza; 494/28 ark. m. 107 obreb Gronowo przy ul.
Potanieckich;

Dz. 252/1 ark. m. 109 MPZP: symbol 2UO uchwata XIV/165/99 pow. 0.2575 ha
Dz. 251/27 ark. m. 109 MPZP: symbol 55US/ZP uchwata XIV/165/99 pow. 0.1986 ha
Dz. 251/1 ark. m. 109 MPZPZ: symbol 5ZP uchwata XIV/165/99 pow. 0.0443 ha

4. Skwer przy Al. Jana Pawta Il na dziatkach: 20/8, 20/6, 20/2, 20/5, 137/3, ark. m. 44 obreb
Leszno przy Al. Jana Pawta Il, 137/4, ark. m. 44 obreb Leszno przy ul. Stonecznej; 138
ark. m. 44 obreb Leszno przy ul. E. Estkowskiego;

Dz. 20/8 ark. m. 44 MZPZ: 103U uchwata XVI/229/2012 pow. 0.2453 ha — tereny ustug
Dz. 20/2 ark. m. 44 MPZP: 103U uchwata XVI/229/2012 pow. 0.0272 ha — tereny ustug
Dz. 20/5 ark. m. 44 MPZP: 103U uchwata XVI/229/2012 pow. 0.0366 ha — tereny ustug
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Dz. 120/10 ark. m. 44 MPZP: symbol 1KDg uchwata XXXII1/485/2013 — tereny drég

120/10 ark. m. 44 obreb Leszno przy Al. Konstytucji 3-go Maja)

publicznych

5. Wat ziemny w pasie drogowym przy Al. Konstytucji 3-go Maja (teren zieleni na dziatce



Il.  OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

[.L1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Planowana inwestycja ma polegac na zaprojektowaniu terendw zieleni wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, zielenig izolacyjng, dekoracyjng sktadajgca sie przede wszystkich z gatunkow
rodzimych, elementow btekitnej infrastruktury tj. rowdéw, niecek, muld chtonnych oraz
elementéw matej architektury a takze zabezpieczenie zieleni istniejgcej na czas prowadzenia

robot budowlanych.

Dziatki objete niniejsza koncepcja objete sg zapisami Miejscowych Plandw Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Leszna. Gtownie s3 to tereny zieleni parkowej, zieleni urzadzonej, ustug

oswiaty, drég publicznych i ustug.

Zatozenia koncepcji sa zgodne z zapisami plandw miejscowych.

Podczas realizacji projektdw budowlanych poszczegdlnych terendw nalezy szczegdtowo

przeanalizowac zapisy plandw i opisa¢ w zakresie wymaganym przepisami dotyczacymi formy i

zakresu projektu budowlanego.

Kazdy z w/w terendw jest wtasnoscig Miasta Leszna.

II.2. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA ORAZ STAN ISTNIEJACY TERENOW OBJETYCH
OPRACOWANIEM
11.2.1. PARK IM. LESZCZYNSKICH SATYRYKOW PRZY UL. G. NARUTOWICZA

Park im. Leszczynskich Satyrykéw to jeden z wiekszych parkdw w Lesznie, powierzchnia ok 1,5
ha. Historyczna lokalizacja oraz starodrzew tam rosngcy stanowi unikatowy, klimatyczny park.
Do 2013 r. nazwa parku byfa Park Bractwa Kurkowego, upamietniajgca dziatajgce do 1947 r. w
tym miejscu leszczynskie bractwo kurkowe. W obecnym budynku Teatru Miejskiego miescita
sie siedziba bractwa kurkowego, natomiast na terenie parku znajdowata sie miedzy innymi
strzelnica, na ktorej szkolono umiejetnosci strzeleckie a takze przeprowadzano zawody
strzeleckie. Ponadto, na terenie parku znajdowat sie amfiteatr oraz altany. Na terenie parku
posadzono wiele gatunkdw i odmian drzew i krzewdw lisciastych i iglastych. Wielogatunkowe
kompozycje urozmaicata mata architektura w postaci figur i rzezb. O dtugiej historii tego miejsca

moga $wiadczy¢ znaczacych rozmiardw drzewa, ktore licznie porastajg teren parku.



Miejsce na co dzien niedoceniane. Od pdtnocy granice parku wyznacza ul. Zacisze, od zachodu
ul. Frankiewicza, od potudnia murowane ogrodzenia posesji prywatnych, a od wschodu
zabudowania Teatru Miejskiego i komunikacja wokot budynku. Park ma zwarty ksztatt, zblizony
do prostokata. Teren nie jest ogrodzony. Wejscia na teren parku znajduja sie od ul. Zacisze, od
ul. Frankiewicza i od ul. G. Narutowicza przy budynku Teatru Miejskiego. W czesci potudniowe;j
znajduje sie wygrodzony niskim ogrodzeniem panelowym plac zabaw, ktéry zupetnie nie
wpisuje sie w uktad istniejgcych sciezek. W czesci pétnocnej postawiono dwie bramki pitkarskie,
na terenie zupetnie nie przypominajgcym ksztattu boiska, za to w bliskiej odlegtosci do drogi.
tawki, latarnie sprawiajg wrazenie stojgcych troche przypadkowo. Nowe nasadzenia zieleni
wprowadzono bez analizy historycznej i majg charakter chaotycznych. Catkowicie zignorowana
jest bliskos¢ Teatru Miejskiego, ktory praktycznie stoi w tym parku. Miejsce to ozywa jedynie
podczas organizacji roznych piknikéw, festynéw, wydarzen kulturalnych, ktére sporadycznie sg
tam organizowane — gféwnie latem. Sciezki w parku sa gruntowe i w wiekszoéci wygladaja jak

przypadkowe przedepty. Obrzeza betonowe w wiekszosci sg zarosniete.

FOTOGRAFIE stan na listopad 2023 r.
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[1.2.2. PARK' W GRONOWIE PRZY UL. GRONOWSKIEJ

Teren parku zlokalizowany jest przy ulicy Gronowskiej na skrzyzowaniu z ulicg A. Kmicica.
Granice wyznaczajg od potudnia ulica Gronowska, od wschodu ulica A. Kmicica, od zachodu
murowane ogrodzenia oraz budynki prywatne wielorodzinne, a od podtnocy, teren parku
przylega do niezabudowanej prywatnej nieruchomosci porosnietej trawg oraz terenem
infrastruktury technicznej miasta w zakresie gazownictwa. W $rodkowo-wschodniej czesci
opracowywanego terenu, przy ul. A. Kmicica znajduje sie dziatka z budynkiem trafostacji,
przeznaczona w MPZP pod tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie
elektroenergetyki.

Przy ulicy Gronowskiej znajduje sie ogrodzony metalowym ogrodzeniem z siatki, zbiornik
retencyjny o betowych skarpach, o powierzchni 1295,5m2. Zbiornik nie petni juz funkcji
zbiornika p.poz. i nie jest juz potrzebny ze wzgledu na wykonang sie¢ hydrantowa w okolicy.
Pozostatg czes$¢ terenu objetego opracowaniem porasta gesty drzewostan lisciasty ztozony
gtéwnie z jednego gatunku tj. olszy czarnej. Jeszcze kilka lat wstecz, teren ten byt terenem o
podmoktym gruncie, stad gatunek charakterystyczny dla siedlisk podmoktych. Drzewa rosng
nieregularnie, tworzgc niewielkie grupy i pojedynczo. Korony drzew tworzg geste sklepienie,
dlatego caty park jest dos¢ ciemny. Park pozbawiony jest pietra Sredniego tj. krzewdw wysokich

i Srednich. W podszycie wystepujg rosliny okrywowe oraz byliny cieniolubne.



Przez teren parku przebiega jedna Sciezka gruntowa, stabo oswietlona, ktérg mieszkancy
skracajg sobie droge do domow. Przy Sciezce zlokalizowano réowniez kilka urzadzen sitowni
zewnetrznej, stoty do szachdéw. Niestety z uwagi na niedostateczne doswietlenie przestrzeni,
elementy wyposazenia nie petnig wtasciwej funkcji.

W okolicy zdiagnozowano réwniez problem z wodami opadowymi, ktdore sptywajg ulicg
Gronowskg w kierunku wschodnim oraz ulicg A. Kmicica w kierunku poftudniowym w trakcie
nawalnych opaddw i zalewajg skrzyzowanie tych dwdéch ulic. W opracowywanym przez Miasto
Leszno planie zagospodarowania wéd opadowych, zbiornik przy ulicy Gronowskiej zostat
wskazany jako zbiornik umozliwiajacy zbieranie powierzchniowe wdéd opadowych z ulicy

Gronowskiej i ulicy A. Kmicica.

FOTOGRAFIE stan na listopad 2023 r.
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II.2.3. TEREN PRZY UL. KS. KORDECKIEGO — SKWER | SKATEPARK

Pétnocny fragment terenu objetego opracowaniem w rejonie ulicy ks. Kordeckiego to teren, na
ktorym znajduje sie skatepark, wybudowany w ramach budzetu obywatelskiego, o powierzchni
2929 m?. Teren wyposazony jest w o$wietlenie, tawki, ptyte betonowg i urzgdzenia do jazdy na
rolkach oraz deskorolce. Skatepark zrealizowano na terenie ustug sportu i rekreacji w zieleni
urzgdzonej, zgodnie z MPZP. Teren wokét jest porosniety zielenig: drzewami wzdtuz ulicy oraz
pojedynczymi krzewami.

Ponizej, na pofudnie od skateparku, znajduje sie teren petnigcy funkcje rekreacyjne w formie
potkolistej z terenem zielonym, drzewami oraz ogrodzony plac zabaw dla dzieci, o powierzchni
1380 m? Po przekatnej przebiega sciezka z nawierzchnig mineralng. Po przeciwnej stronie placu
zabaw, znajdujg sie urzadzenia sitowni plenerowej i mata architektura. Na terenie posadzono

kilka sztuk klonéw pospolitych "Globosum’.

FOTOGRAFIE stan na listopad 2023 r.







11.2.4. SKWER PRZY AL. JANA PAWtA I

Teren o powierzchni 3175m? zlokalizowany jest przy jednym z gtéwnych skrzyzowan Al. Jana
Pawta Il z ulicg Grunwaldzka w Lesznie w miejscu, w ktérym dawniej funkcjonowaty miejskie
szalety. Od pdtnocy graniczy z drogg wewnetrzng, dojazdem do wolnostojgcych garazy oraz
ulicg Stonecznga. Od potudnia teren wydziela cigg pieszo-rowerowy wzdtuz Al. Jana Pawta Il. Od
zachodu teren graniczy z ciggiem pieszym wzdfuz ulicy Grunwaldzkiej.

Jest przestrzennym domknieciem liniowego Parku im. Jana Jonstona, znajdujacego sie za ulicg
Grunwaldzkg i kontynuacjg ciggu pieszo rowerowego z Parku im. Jana Jonstona.

Przez teren przebiega jedna sciezka ze starych ptyt betonowych w ztym stanie technicznym, od
skrzyzowania Al. Jana Pawta Il z ulicg Grunwaldzkg w kierunku ulicy Stonecznej. Ponadto, w
teren opracowania wcina sie wyodrebniona dziatka z trafostacjg. Dodatkowo, w pdtnocnej
czesci terenu funkcjonowata przez wiele lat studnia wiercona, z ktérej korzystat Miejski Zaktad
Zieleni w Lesznie Sp. z o.0. do podlewania roslin. Studnia byta wygrodzona metalowym,
panelowym ogrodzeniem. Od kilku lat studnia jest nieuzywana, z uwagi na jej zamulenie.
Zielen na opracowywanym terenie ogranicza sie do kilkunastu drzew lisciastych gtéwnie

gatunku wierzba ptaczgca oraz dos¢ mtodych drzew iglastych rodzaju swierk.



Okazate drzewo gatunku klon jawor rosnie w zachodniej czesci terenu przy jedynej Sciezce.

Zielen ma charakter przypadkowy.

FOTOGRAFIE stan na listopad 2023 r.







[1.2.5. TEREN ZIELENI W PASIE DROGOWYM PRZY AL. KONSTYTUCII 3-GO MAJA (DZIAtKA

120/10 ARK. M. 44)

Teren objety opracowaniem stanowi dtugi, prosty odcinek, o nachyleniu potudniowy,
oddzielony watem ziemnym z roslinami od jezdni w pasie drogowym Alei Konstytucji 3-go Maja.
Teren opracowania ma powierzchnie 7588 m? i jest w pasie drogowym dawnej drogi krajowej
nr 5. Pomiedzy jezdnig z ciggiem pieszo-rowerowym znajduje sie wat, ktéry stanowi naturalna
ochrone przed hatasem (powierzchnia 2672 m? w rzucie). Wysoko$¢ watu to okoto 3 m, a
szerokos¢ od ok 10 m do ok 7,5 m. Porosniety jest w catosci zielenig. Cigg pieszo-rowerowy o
szerokosci ok 4 m (powierzchnia 1223 m?) wykonany jest z ptyt chodnikowych z obrzezem
betonowym. Wzdtuz ciggu znajdujg sie siedziska w ksztatcie pétkoli oraz dos¢ mtode nasadzenia
drzew, gatunku lipa drobnolistna w miare réwnych odstepach. Zielen na wale ziemnym jest
luzng skuping krzewow roznych gatunkéw, miedzy innymi derenia, forsycji, tawuty, ligustru,
pieciornika oraz innych, ktére wymagajg odmtodzenia, a niektdre usuniecia z uwagi na zty stan
fitosanitarny. Stopien pokrycia krzewami powierzchni watu wynosi ok 60%. Wzdtuz ciggu nie

ma oswietlenia. Zarowno nawierzchnia jak i mata architektura jest w ztym stanie technicznym.

UWAGA: Nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage podczas projektowania i prowadzenia robot

budowlanych, poniewaz teren posiada liczne sieci i uzbrojenie podziemne.

FOTOGRAFIE stan na listopad 2023 r.
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. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE | ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawowym zatozeniem dla wszystkich terenéw objetych niniejszym opracowaniem
koncepcyjnym jest adaptacja miasta do postepujgcych zmian klimatu i uodpornienie miasta na
skutki tych zmian tj. zalewanie i lokalne podtopienia w wyniku gwattownych i intensywnych
opadodw deszczu, ocieplanie sie i przegrzewanie miasta oraz inne utrudniajgce bezpieczne zycie
i funkcjonowanie systemu miasta. Podstawowym dziataniem projektowym zmierzajagcym do
przeciwdziatania zmianom klimatu oraz ich skutkom, jest zwiekszanie powierzchni
przepuszczalnych, ,odbetonowywanie” powierzchni, zwiekszanie biordznorodnosci,
stosowanie roslin odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne, wprowadzanie
elementéw btekitno-zielonej infrastruktury (rowy, muldy retencyjne, ogrody deszczowe, niecki
filtracyjne) tworzgce system umozliwiajgcy gromadzenie wody opadowej, spowolnienie sptywu
powierzchniowego i jej retencje w miejscu jej wystgpienia. Dodatkowym zatozeniem do
projektowania opracowywanych terendéw byto podniesienie ich waloru wizualnego,
zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikdw poprzez wprowadzenie oSwietlenia oraz
monitoringu, w miejscu wystepowania ciagdéw pieszo-rowerowych zwiekszenie bezpieczenstwa
z ich korzystania. Projektujgc zagospodarowanie kazdego terenu, istotnym elementem byto
istniejgce zagospodarowanie zielenig, do ktérej dostosowano pozostate elementy wyposazenia

i infrastruktury.

Dla terendéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje dendrologiczng z oceng stanu fitosanitarnego
drzew. Wyniki tych badan muszg by¢ bezwzglednie uwzglednione w opracowaniach

projektowych.

Koncepcja skupia sie gtéwnie na matej retencji i zagospodarowaniu wod opadowych. Niezbedne
do tego s3 zabiegi podczyszczania tych wod poprzez zastosowanie odpowiednich warstw
filtrujgcych oraz gatunkéw roslin. Nowoprojektowane nawierzchnie piesze i rowerowe —
projektuje sie gtdowne jako mineralne i wodoprzepuszczalne. Rezygnuje sie z kostkowania i
zabetonowywania nawierzchni chodnikdow w parkach i na terenie skwerdow. Celem
uatrakcyjnienia poszczegdlnych terenéw wprowadza sie nowe elementy matej architektury
takie jak: tawki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe. Niektore tereny zostang wyposazone w
elementy wynikajgce z potrzeb mieszkancow mieszkajgcych w poblizu — np. ochrony przed

hatasem, wprowadzenia np. tezni solankowej lub wygrodzenia terendéw dla psow.

Koncepcja zaktada, ze tereny bedg spdjne pod wzgledem zagospodarowania wody oraz zieleni,

wprowadzenia nowych nawierzchni — natomiast kazdy z nich bedzie sie wyrdzniat elementem



charakterystycznym — wynikajgcym z charakterystyki miejsca, potrzeb jaki i niezbednej funkcji

— jaka ma spetniac. Koncepcja zostata szeroko skonsultowana i omdéwiona z poszczegdlnymi

wydziatami Urzedu Miasta Leszna oraz zarzgdcami poszczegdlnych terendw. Uwzglednia

wszystkie postulowane elementy:

Uzupetnienie istniejgcej zieleni na terenach z zielenig;

Zaprojektowanie uktadow zieleni petnigcej okreslone funkcje tj. izolacyjne,
podczyszczajace, bioretencyjne, dekoracyjne. Zielen powinna by¢ odporna na
niekorzystne warunki atmosferyczne przede wszystkim na wystepujgce w okresie letnim

dtugotrwate susze;

Wykorzystanie elementdéw btekitno-zielonej infrastruktury umozliwiajgcych mata

retencje;

Zastepowanie nawierzchni nieprzepuszczalnych nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi

i nawierzchniami mineralnymi z kruszywa naturalnego;

Whprowadzenie infrastruktury towarzyszacej jak oswietlenie i monitoring;

Wyposazenie opracowywanych terendow w elementy matej architektury dostosowanych

do projektowanych funkcji;

Zaleca sie na etapie szczegdtowego opracowania projektowego nadal konsultowac i Scisle

wspotpracowac z przysztym Uzytkownikiem terendw.

NAWIERZCHNIA MINERALNA




Nawierzchnie utwardzone na ciggach pieszych nalezy wykonac¢ w systemowych rozwigzaniach
producenta z nawierzchni mineralnej w kolorze naturalnym - jasno szarym.

- szerokos¢ sciezek w wymiarze podstawowym wynosi ok. 1,7 - 3,50 m,

- pochylenie poprzeczne 0,5 %, podtuzne dostosowane do otaczajgcego terenu,

Konstrukcja wg zalecen producenta.

Konstrukcja ciggu o nawierzchni mineralnej z opornikiem z kostki granitowej

3,0cm Nawierzchnia mineralna 0/8 mm.
5,0cm Warstwa z kruszywa dynamiczna —0/16 mm.
12,0cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

0/31,5 mm C90/3.
20,0 cm warstwa odsaczajgca z piasku o wspodtczynniku filtracji k >=8m /24h

- Geowtdknina separacyjno — filtrujgca o wytrzymatosci na rozcigganie > 8kN/m.

Opornik nawierzchni — jeden rzad kostki granitowej 10/10 cm, wtopionej na fawie betonowe;

C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+2x5x5 cm.

Konstrukcja ciggu o nawierzchni mineralnej z opornikiem betonowym

3,0cm Nawierzchnia mineralna 0/8 mm.
5,0cm Warstwa z kruszywa dynamiczna — 0/16 mm.
12,0cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

0/31,5 mm C90/3.
20,0 cm warstwa odsgczajaca z piasku o wspodtczynniku filtracji k >=8m /24h

- Geowtdknina separacyjno — filtrujgca o wytrzymatosci na rozcigganie > 8kN/m.

Opornik nawierzchni — obrzeze betonowe 6x25x100 cm, posadowionego na tawie betonowe;j

C8/10 z oporem

NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA

z materiatu mineralnego zwigzanego niewielka iloscig zywicy epoksydowej, ktéra skleja czgstki
wypetniacza tworzgc porowatg strukture, przez ktorg przeptywa woda. Woda moze
zbiera¢ sie w porach miedzy drobinami kruszywa, petnigc role zasobnika dla rosngcych
w poblizu roslin. Warto przy tym zauwazy¢, ze nawierzchnia nie przerasta chwastami; nie ma

tez obawy, ze zostanie zasiedlona przez insekty.






ROW BIORETENCYINY

W celu umozliwienia odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni nieprzepuszczalnych oraz
zatrzymania ich w miejscu ich wystgpienia zaprojektowano rowy bioretencyjne. Sg to ptytkie,
porosniete roslinnoscig zagtebienia o wielowarstwowej strukturze dna. Zbierajg one wody
opadowe, filtrujg je i stopniowo infiltrujg do gruntu, dzieki czemu spowalniajg sptyw
powierzchniowy. Rowy majg forme liniowg i przekrdj paraboliczny, trapezoidalny lub V-
ksztattny (NRC, 2019). Zastepujg typowe formy odwodnienia, jak np. betonowe korytka
Sciekowe na parkingach, wzdtuz ciggéw pieszych i rowerowych, na terenach o spadku
nieprzekraczajgcym 5%. Redukcja kosztow oczyszczania wod deszczowych i poprawa
warunkow Srodowiskowych dla rekreacji generujg dodatkowe korzysci ekonomiczne,

spoteczne i zdrowotne.




Row bioretencyjny sktada sie z nastepujgcych elementéw:

-  gorna warstwa gleby strukturalnej, zawierajgca mniej niz 5% czesci gliniastych, zwykle
jest to mieszanina piasku z kompostem w stosunku 60:40, co pozwala uzyska¢ 5% udziat
wagowy materii organicznej w podtozu, niezbedny dla prawidtowego wzrostu i rozwoju
roslinnosci;

— warstwa drenazowa, ztozona z gruboziarnistego zwiru lub keramzytu w geowtdkninie,
co umozliwia przesigkanie wody;

—  obie gorne warstwy powinny miec tgczng grubos$¢ od 30 do 70 cm;

-  row bioretencyjny z reguty ma szeroko$¢ od 1,5 do 5 m.

NIECKI RETENCYJNE/OGRODY DESZCZOWE

Porosniete roslinnoscig obnizenia terenu, o wysokim wskazniku przenikania wody do gleby i
matej predkosci przeptywu (<0,15 m/s), to niecki chtonne. W idealnych warunkach powinno
je cechowac mate nachylenie oraz przepuszczalne gleby. Infiltracje mozna wspomédc przez
dodatkowe warstwy infiltracyjne. Skuteczno$¢ usuwania zanieczyszczen w nieckach
chtonnych jest wysoka. Dlatego mozna je stosowac jako urzgdzenia podczyszczajgce wode,
zanim zostanie ona skierowana do innych obszarow zielonej i btekitnej infrastruktury.
Wprowadzenie progdw pietrzgcych zwieksza zdolnosc¢ retencji, sedymentacje i infiltracje oraz
obniza tempo odptywu wody. Niecki chtonne mogg by¢ lokalizowane na terenach o réznym
stopniu zabudowy. Ich nieregularny ksztatt i zréznicowana gtebokos$¢ wspierajg réznorodng

roslinnosé.



PROJEKTOWANA ZIELEN

Zielen projektowana nie koliduje w zaden sposdb z uzbrojeniem terenu. Zaktada sie ze bedzie
miata ona petni¢ funkcje przyrodnicza, dekoracyjng i izolacyjng. W miejscach projektowanych
rowow bioretencyjnych czy niecek filtracyjnych, zielen petni funkcje wstepnego
podczyszczania wody opadowej. Podczas planowania uktadu zieleni wzieto pod uwage rozwd;
projektowanej roslinnosci oraz warunki siedliskowe jak rowniez walory estetyczne.
Projektowane struktury zieleni nalezy zakomponowad przede wszystkim z gatunkow
rodzimych, tak by stworzy¢ ekosystem jak najbardziej przyjazny dla ludzi i zwierzat oraz

wpisujacy sie w otaczajgcy krajobraz.

Ogodlne wytyczne dotyczace zaktadania zieleni:

— Materiat sadzeniowy.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybor, wysokosé pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny byé wysokiej jakosci -
pierwszy wybor.
Materiat szkotkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy
podktadka dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetna.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladow zerowania szkodnikéw, uszkodzern mechanicznych,
objawdw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podktadki ponizej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony,
nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa
powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosSci od gatunku, odmiany i
wieku rosliny, bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie
najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie majgcg ujemnego wptywu na wzrost roslin.
Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnieta bryte korzeniowsa i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.

—  Zamiana gatunkow i uzgodnienia.



lezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacji, w ktérej poszczegdlne gatunki okazg sie
niedostepne, Wykonawca moze zamieni¢ okaz na inna odmiane o podobnych cechach ( jezel
dotyczy to dostepnosci odmiany) lub na inny gatunek, konsultujgc zamiane z inwestorem jak
rowniez z autorem projektu. Rozmieszczenie niektérych grup roslin rowniez nalezy uzgodnic i
inwestorem jak rowniez autorem projektu. Przed wykonaniem nasadzen roslinnych
Wykonawca powinien okresli¢ czy aktualne warunki siedliskowe sg odpowiednie dla danej
grupy roslin by zapewni¢ im optymalne warunki rozwojowe.

—  Nasadzenia roslin.

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewow, bylin, zaktadaniem trawnikéw i tgk
kwietnych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

—  Specyfikacja nasadzen grup roslin.

Drzewa.

Drzewa nalezy sadzi¢ na takg sama wysokos¢ jak rosty w szkotce. Wszystkie posadzone w
gruncie drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o $rednicy minimum 8cm i
unieruchomic pien tasma. Paliki po wbiciu w grunt powinny mie¢ wysokos$é réwng wysokosci
pnia. Poniewaz projektuje sie sadzenie duzych drzew, po posadzeniu powinny one zostac
odpowiednio umocowane za pomocg palikdw — 3 szt. przy kazdym drzewie, mocowanych na
sztywno wzgledem siebie i stablilizowanych tasmg ogrodniczg do pnia. Drzewa powinny
posiadac¢ duzg bryte korzeniowg, dobrze zabezpieczong za pomocg worka jutowego i siatki
drucianej.

Krzewy.

Krzewy nalezy sadzi¢ rozstawie przewidzianej w projekcie, ktéra uwzglednia rozmiar rosliny
osiggany srednio w wieku 10 lat. Duze krzewy lisciaste nalezy zakupi¢ w pojemnikach nie
mniejszych niz C5 natomiast mate krzewy lisciaste w pojemnikach nie mniejszych niz C3.
Rabaty bylinowe.

Rabaty bylinowe powinny mie¢ na gtebokos¢ 20 cm ziemie zyzng. Wymiane gleby nalezy
przewidzie¢ tylko w miejscach, w ktérych jest ona zdegradowana i o ztej strukturze. Podczas
ewentualnej wymiany gleby nalezy wymieszaé nowg z istniejgcym podfozem w celu
zapewnienia poprawnej struktury. Wyznaczy¢ zasiegi gatunkow bylin zgodnie z projektem, w
miejscach przeznaczonych do posadzenia bylin i traw wykopac¢ dotki w odpowiednigj
rozstawie. Rosliny nalezy sadzi¢ gtebiej niz byty posadzone w pojemnikach. Rozstawa roslin
przewiduje rozmiary roslin osiggane w wieku dojrzatym. Rosliny przeznaczone na kwietniki
powinny byé pierwszego wyboru — dobrze rozkrzewione, obficie kwitngce. Trawy

ekspansywne nalezy odgradzac lub sadzi¢ w odpowiednio duzych pojemnikach.



—  Kopanie, zaprawa i wykoniczenie dotow.
Doty pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej. D6t powinien by¢
zaprawiony ziemig urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie doszto do uszkodzenia
systemu korzeniowego. Z uwagi na rodzaj ziemi przewidziano nastepujgce zalecenia zaprawy
dotow:
drzewa lisciaste — zaprawa catkowita;
drzewa iglaste — zaprawa catkowita;
krzewy lisciaste — zaprawa catkowita;
krzewy iglaste — zaprawa catkowita;
byliny i pngcza — zaprawa catkowita.
- Przygotowanie terenu.
Teren winien by¢ oczyszczony z zanieczyszczen oraz gruzu a nastepnie wyréwnany. Chwasty
w miejscach pod tgki kwietne i rabaty bylinowo-krzewiaste nalezy doktadnie usungc¢ przy
uzyciu metody termicznej (za pomoca gorgcej wody lub pary) lub mechanicznie lub taczac obie
metody z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w obrebie rzutu korony istniejgcych drzew i
krzewow.
—  Zaktadanie tgk kwietnych.
Czes¢ terenu nie pokrytego nawierzchniami i nie zajetego przez projektowane nasadzenia i
trawniki bedzie zagospodarowany tgkami kwietnymi. Pod tgki kwietne przewiduje sie
usuniecie istniejgcej darni. Glebe nalezy przed siewem nasion watowaé watem gtadkim a
potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki nasion w
stosunku do panujacych aktualnych warunkéw siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. W poczatkowej fazie wzrostu nasiona nalezy zaopatrzy¢ w
wode.
—  Renowacja istniejgcych trawnikow.
Na terenach, na ktérych projektowany jest trawnik intensywny, na ktérych istnieje obecnie
trawnik, nalezy przeprowadzi¢ jego renowacje, ograniczajgc negatywny wptyw na srodowisko
zabiegdw prowadzgcych do zatozenia nowych trawnikéw. Renowacja istniejgcych trawnikow
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, przy zastosowaniu kilku
zabiegdw, nastepujgcych po sobie:

1. Skoszenie starej darni — skrocenie wysokosci trawnika o % dtugosci.

2. Usuniecie wieloletnich chwastéw, wykopujac je z korzeniami lub stosujgc selektywny

herbicyd, dziatajgcy tylko na chwasty dwuliscienne.



3.  Wertykulacja istniejgcego trawnika, czyli usuniecie martwych resztek roslin, mchu i filcu
za pomoca grabi lub odpowiedniego sprzetu.

4. Aeracja trawnika, czyli naktucie gleby na gtebokos¢ 10-15 cm. Jezeli gleba jest ciezka i
nieprzepuszczalna, nalezy wysypac¢ piasek gruboziarnisty wymieszany z ziemia
urodzajng. Zabieg poprawia napowietrzenie systemu korzeniowego istniejgcej darni.

5. Uzupetnienie uszkodzonych fragmentdéw istniejgcych trawnikow poprzez usuniecie
martwych fragmentdéw, rozsypanie podfoza do trawnikéw i wysiew nasion trawy
samozageszczajgcej na catej powierzchni. Po wysiewie nalezy zapewni¢ nasionom

odpowiednig wilgotnos¢ do wykietkowania.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI NA TERENIE BUDOWY

Istniejgce drzewa i krzewy, ktore majg by¢ zachowane, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem podczas robdt. Mate drzewa i krzewy
powinny by¢ zabezpieczone tymczasowym ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa
nalezy owing¢ odpowiednig siatkg, a niskie konary — tymczasowym ogrodzeniem lub
barierkami, aby nie zostaty uszkodzone przez maszyny i sprzet budowlany. Materiatow
budowlanych nie wolno sktadowac¢ w poblizu drzew i krzewdw ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy
zachowac istniejgcy poziom gruntu. Metody zabezpieczenia drzew zostaty opisane w
Standardach ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym opracowanym

przez Fundacje Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu w 2021 r.

IV. OPIS WYMAGAN | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW
OPRACOWANIA:

IV.1. PARK IM. LESZCZYNSKICH SATYRYKOW

IV.1.1. Szczegodtowe zatozenia:
e uporzgdkowanie uktadu sciezek, szanujgc ich wspofczesny przebieg;
e wykonanie Sciezek w nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej z obrzezem z kostki
granitowej;
e wyznaczenie stref funkcjonalnych na terenie parku tj. strefy aktywnosci kulturalnych i
spotecznych, strefy ,uzdrowiskowej”, wypoczynku biernego i aktywnego, strefy
przyrodnicze;

e likwidacja istniejgcego, przestarzatego placu zabaw;



e wprowadzenie wolnostojgcych urzadzen zabawowych i edukacyjnych, boiska
okragtego do pitki noznej, trampolin i piaskownicy;

e wprowadzenie stylowej matej architektury dostosowanej formg do charakteru parku;

Charakterystyczng cechg wspolng wszystkich nowowprowadzanych elementéw parku jest to,
ze majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Zapewni to dtuzszg zywotnosé elementéw, a przed
wszystkim bedzie to atrakcyjne pod katem wizualnym. Ponadto planuje sie wprowadzic¢ teznie
solankowa w formie okregu. Dodatkowym elementem wyposazenia parku ma by¢ plac w formie
elipsy, wykonany z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, ktéry powtarza historyczng lokalizacje
miejsca spotkan Bractwa Kurkowego. W nawigzaniu do sgsiedztwa Teatru Miejskiego, aby
jeszcze lepiej potfaczy¢ kulture i przestrzen parkowa - projektuje sie lokalizacje statej sceny
wielofunkcyjnej, umozliwiajgcej wystawianie plenerowych sztuk teatralnych, wyswietlanie

seansow kina letniego i grania koncertéw w przestrzeni parkowej.

IV.1.2. Projektowane powierzchnie

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielko$¢ w m?
Sciezki z nawierzchnia mineralna 3808
Plac — arena kultury + boisko — nawierzchni | 991

wodoprzepuszczalna

Scena 120
Trawniki intensywnie uprawiane (6-11x koszenie/rok) 7579
taki kwietne (1-2x koszenie/rok) 1370

Rabaty wielogatunkowe — powierzchnia s$ciétkowana korg | 1175

sosnowa przekompostowang

Powierzchnie bezpieczne pod urzadzeniami do zabawy 568




IV.1.3. Wyposazenie:

* Scena wielofunkcyjna — 1 sztuka,

Konstrukcja stalowa na podbudowie betonowej. Wymiary 12 x 10 m, wysokos¢ 6 m.

e Hustawka wieloosobowa — 1 sztuka




* Konstrukcja wspinaczkowa — kule — 1 sztuka

* Urzadzenie zabawowe — wspinaczka — 1 sztuka

e Trampolina — $rednica okoto 3,0 m — 3 sztuki




* Elementy wspinaczkowe —rzezby terenowe ze stali nierdzewnej —5 sztuk

* tawka z oparciem ze stali nierdzewnej — zlokalizowane w czesci parku — 10 sztuk
Przyblizone wymiary: wysokos¢ tawki z oparciem: 81 cm; wysokosc siedziska: 44 cm, szerokosc

catkowita: 154,5 cm, gteboko$¢ catkowita: 51,5 cm;




* tawka z oparciem wykonczona drewnem — zlokalizowane w czesci parku — 10
sztuk
Przyblizone wymiary: wysokos¢ tawki z oparciem: 81 cm; wysokosc siedziska: 44 cm, szerokosc

catkowita: 154,5 cm, gteboko$¢ catkowita: 51,5 cm;

e Tablica informacyjna — 1 sztuka




e Kosz na odpady

Przyblizone wymiary: wysokos¢ 80 cm, Srednica 43 cm, pojemnosc 65 |;

Wykonane ze stali nierdzewnej — 4 sztuki; wykonczone drewnem - 4 sztuki,

+ 1 kosz na psie odchody zlokalizowany na wybiegu dla psow.

* Teznia solankowa w formie okragtej — srednica okoto 10 m — 1 sztuka

- forma rzezby terenowej,




lub forma klasyczna tezni solankowej okragtej

g%,' MIASTO B GMINaA




* Boisko okragte — srednica 18 m + 2 bramki ze stali nierdzewnej - 1 sztuka

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna; powyzej pitko chwyt do wysokosci 4 m,

IV.1.4. Szata roslinna
Na terenie parku im. Leszczynskich Satyrykéw zaprojektowano rézne struktury roslinne w
zaleznosci od ich lokalizacji tj. faki kwietne, trawniki intensywnie uprawiane, rabaty bylinowe i
krzewiaste.

. taki kwietne o powierzchni ok 1370 m?
Mieszanka z przewagg roslin wieloletnich, bylin (ok 70%) uzupetnionych roslinami
jednorocznymi (ok 30%). W mieszance takiej tgki wiekszos¢ roslin w pierwszym roku nie kwitnie,
zakwitaja tylko rosliny jednoroczne znajdujgce sie w mieszance. Petnia kwitnienia zaczyna sie w
drugim roku przy odpowiednim koszeniu i z kazdym kolejnym rokiem jest bardziej intensywna.
Z ro$linami nie pozadanymi w pierwszym roku mozna sobie poradzi¢ wprowadzajac jedno do
dwdch dodatkowych koszen do 4 tgcznie w trakcie sezonu.
Mieszanka dfugowiecznych, mato wymagajgcych i obficie kwitngcych roslin w sktad ktorej
powinno wchodzi¢ ponad 40 gatunkow, w tym 70% bylin. Odpowiednio dobrane gatunki
wchodzgce w sktad mieszanki sprawdzg sie zarowno w czasie suszy jak réwniez okresowych
podtopien i bedg stanowic idealne schronienie dla wielu pozytecznych owaddw zapylajacych.
Mozna nig obsiewac brzegi trawnikow, pdl, rowy, nieuzytki, brzegi sadow i jagodnikow. Wysiew
nasion zmieszanych z piaskiem w stosunku 1:3 od potowy lll do VI, rzutowo we wczesniej
uprawiong ziemie mieszajgc grabiami. Mozliwy takze siew jesienny koniec X-XIl. Norma

wysiewu: 1 kg/120-200 m2.



Proponowane gatunki do mieszanki:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Achillea millefolium

Agrimonia eupatoria

Agrostemma githago L.

Althea officinalis
Allium schoenoprasum
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
Anthermis tinctoria
Borago officinalis
Centaurea cyanus

Centaurea jacea

Chryzanthemum leucanthemum

Coreopsis tinctoria
Daucus carota
Dianthus barbatus
Dianthus deltoides
Echium vulgare
Glebionis segetum
Echinacea purpurea
Hypericum perforatum
Lavendula angustifolia
Linum usitatissimum
Linum parenne

Lotus corniculatus
Onobrychis viciifolia
Matricaria chamomilla
Papaver rhoeas
Papaver somniferum
Pimpinella anisum
Plantago lanceolata
Rumex sanguineus
Sanguisorba minor

Saponaria ocymoides

Krwawnik pospolity biaty
Rzepik pospolity

Kakol polny

Prawoslaz lekarski

Czosnek szczypiorek 40 cm
Koper ogrodowy

Trybuta ogrodowa

Rumian zotty 20-50 cm
Ogodrecznik lekarski 60 cm
Chaber btawatek 60-80 cm
Chaber tgkowy 30-80 cm
Ztocien zwyczajny 30-60 cm
Nachytek barwierski 30-50 cm
Marchew zwyczajna 90 cm
Gozdzik brodaty

Gozdzik kropkowany 15-30 cm
Zmijowiec zwyczajny

Ztocien polny

Jezéwka purpurowa 80-90 cm
Dziurawiec zwyczajny
Lawenda waskolistna 50 cm
Len zwyczajny 60 cm

Len trwaty nieb. 60 cm
Komonica zwyczajna 40-60 cm
Espaceta siewna 40-70 cm
Rumianek pospolity

Mak polny 30-80 cm

Mak lekarski

Biedrzeniec anyz

Babka lancetowata

Szczaw krwisty

Krwiscigg mniejszy

MydInica bazyliowata rézowa, 30-80 cm



34 Salvia officinalis Szatwia lekarska 20-40 cm

35 Silene vulgaris Lepnica zwyczajna 60 cm

36 Thymus vulgaris Macierzanka zwyczajna 30 cm
37 Trifolim inkarnatum Koniczyna inkarnatka b

38 Verbascum densiflorum Dziewanna wielkokwiatowa

* Rabaty bylinowe i krzewiaste o powierzchni ok 1175 m?

Projektowane rabaty bylinowo-krzewiaste na terenie parku powinny stanowi¢ domkniecia osi
widokowych, poszczegdlnych stref funkcjonalnych i stanowié¢ dekoracyjne tto. Kompozycje
roslinne powinny sie sktada¢ gtownie z gatunkdw rodzimych, wytrzymatych na niekorzystne
warunki atmosferyczne i by$ dobrane pod katem panujgcych na terenie opracowania
warunkéw siedliskowych. Wysokos¢ kompozycji nie powinna przekracza¢ 2 m wysokosci, za
wyjatkiem traw ozdobnych, ktdre mogg wyrdzniaé sie wysokoscig w projektowanych grupach.
Nalezy unika¢ roslin szczegdlnie trujgcych oraz wielkopowierzchniowych grup jednego gatunku.
Kompozycje powinny byé réznorodne, wielobarwne i ozdobne przez caty rok.

Rabaty bylinowo-krzewiaste nalezy wysciotkowac przekompostowang korg sosnowg frakcji
drobnej. Proponowane gatunki krzewow, bylin i traw ozdobnych:

berberys zwyczajny, bez czarny, deren swidwa, deren biaty, jatowiec pospolity, kalina koralowa,
porzeczka czerwona, porzeczka skalna, roza francuska, sosna pospolita, tawuta wierzbolistna,
trzmielina pospolita, wiciokrzew pospolity, kostrzewa fgkowa, kupkdéwka pospolita, trzeslica
modra, wiechlina fgkowa, strzeplica sina, szczotlicha siwa, bodziszek zatobny, gajowiec z6tty,
kokorycz petna, miodunka ¢éma, narecznica samcza, pertdwka zwista, gozdzik kartuzek,

rozchodnik wielki i inne.

IV.2. PARK PRZY UL. GRONOWSKIE)] W GRONOWIE

IV.2.1. Szczegdtowe zatozenia:
e wykorzystanie istniejgcego zbiornika na wode na potrzeby magazynowania wod
opadowych;
e doprowadzenie poprzez kanaty wody opadowej z pobliskiej ulicy Gronowskie] i
przystanku autobusowego do zbiornika;
e wykonanie zielonej wyspy na S$rodku zbiornika z prefabrykowanych elementéow

betonowych z atrakcyjng roslinnoscig samowystarczalng;



e zrenaturalizowanie betonowych skarp zbiornika poprzez likwidacje zniszczonego
betonu (ok 30% powierzchni skarp) i wprowadzenie roslinnosci krzewiastej i bylin na
skarpy;

* wykonanie zabezpieczenia pozostatych skarp betonowych zbiornika poprzez montaz
paneli drucianych umozliwiajgcych wzrost roslin ptozacych;

e ogrodzenie zbiornika ptotem panelowym ocynkowanym z dwoma furtkami dla celéw
serwisowych. Czes¢ ogrodzenia od strony parku bedzie wykonana z paneli szklanych
umozliwiajgcych obserwacje wody i zielonej wyspy;

* wykonanie Sciezki o nawierzchni mineralnej na terenie parku umozliwiajgcej szybka
komunikacje pomiedzy ulicg Gronowskg i terenem na pétnoc od parku;

e zaprojektowanie oswietlenia i monitoringu;

e gtéwng atrakcjg terenu ma by¢ Sciezka prowadzgca wsrdd drzew ponad istniejgcym i
cennym przyrodniczo runem w parku. Sciezka ma by¢ geometryczna, wykonana z np.

kratki stalowej, stabilnej i podswietlona od spodu.

IV.2.2. Projektowane powierzchnie

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielko$¢ w m?
Sciezki z nawierzchnia mineralna 270
Podwieszana sciezka ze stalowej kraty 120

Rabaty wielogatunkowe — powierzchnia sciétkowana korg | 368

sosnowa przekompostowang

Zielona wyspa na $rodku zbiornika 168
Skarpy zbiornika 630
Runo lesne do uzupetnienia 4286

IV.2.3. Wyposazenie:
e  HAMAKI o konstrukcji stalowej z siedziskiem z pasow - 4 sztuki
Przyblizone wymiary: 300 x 110 cm; lezanka 200 x 110 cm; stupki stal nierdzewna, lezanka z 5

cm poliestrowej tasmy;



e +tAWKA STALOWA — 8 sztuk
Przyblizone wymiary: wysokos¢ tawki z oparciem: 81 cm; wysokosc siedziska: 44 cm, szerokosc

catkowita: 154,5 cm, gteboko$¢ catkowita: 51,5 cm;




*  tAWKI PRZY ZBIORNIKU WODNYM, przy szybie — 5 sztuk

Materiat: wysokogatunkowy beton UHCP; przyblizone wymiary: 263 x 45 h=47 cm,

e SZYBA PRZY ZBIORNIKU WODNYM — dtugos¢ 18 mb; wysokos¢ 1,10 m; szkto
hartowane bezpieczne, przezroczyste;

Mocowane za pomocg systemowych rozwigzan;




e KOSZ NA ODPADKI — 4 sztuki
Przyblizone wymiary: wysokos¢: 101 cm; szerokos¢: 39 cm; gtebokos¢: 43 cm; pojemnosc 69 |,

Materiat: stal nierdzewna;

* LAMPY PARKOWE WYSOKIE 4 m stalowe — 7 sztuk,

Oprawa Stup




e KANALY BETONOWE
Z terenu przylegtej drogi i zatoczki autobusowej przy ulicy Gronowskiej zastosowac kanaty
doprowadzajgce wode do zbiornika wodnego, a takze wprowadzi¢ kanaty przechwytujgce wode
opadowg z ulicy A. Kmicica na teren parku, przy wypustach ktorych nalezy przewidziec¢
wysypanie drenazu z otoczaka drobnego w warstwie ok 30 cm poza obrysem korzeni

istniejgcych drzew.

*  OGRODZENIE PtOT — h=1,10 m— panelowe ocynkowane, gtadko zakorczone;

2 x furtka szerokosci 120 cm; dtugos¢ catkowita 160 mb,

Tl




* PANEL DRUCIANY
Na skarpach zamocowac panel druciany ocynkowany z dystansem od ptaszczyzny skarpy okoto

2 cm; oczko okoto min 4 x 4 cm - max 6 x 6 cm. Umozliwi to roslinom swobodny rozrost.

Powierzchnia okoto: 510 m2
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Zatozy¢ okoto 40 % powierzchni istniejgcych skarp betonowych - naprawe i usuniecie luznych

fragmenty betonu; w powstate luki nasadzi¢ rosliny krzewiaste i byliny oraz pnacza.

o SCIEZKA W ROSLINACH + OSWIETLENIE LED




Fragment modutu $ciezki z bocznym oswietleniem LED.

Powierzchnia $ciezki okoto 120 m?2

IV.2.4. Szata roslinna

Na terenie opracowania zaprojektowano ozdobne rabaty z krzewami przy wejsciu na teren
opracowania od ulicy Gronowskiej pomiedzy ogrodzeniem na wschodzie i ogrodzeniem
zbiornika na zachodzie, rabaty bylinowo - krzewiaste na zielonej wyspie na srodku zbiornika,
uzupetnienie runa na terenie parku oraz roslinnos¢ ptozacg na skarpach zbiornika.

Przed projektem nalezy dokona¢ analizy wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej z listopada

2023 r.

Runo lesnie nalezy uzupetni¢ o gatunki tolerujgce panujgce warunki siedliskowe tj. czeSciowo
zalewane, okresowo suche, silnie zacienione obszary tj.: barwinek pospolity, bodziszek zatobny,
gajowiec z6tty, kokorycz petna, narecznica samcza, zawilec gajowy, wiechlina gajowa, bluszcz

pospolity i inne. Do projektu nalezy przewidzie¢ ok 30% catej powierzchni runa do uzupetnienia.

Kompozycje rabat bylinowo-krzewiastych zlokalizowanych w strefie wejsciowej do parku od
ulicy Gronowskiej nalezy zaprojektowac przede wszystkim z gatunkdéw rodzimych, ozdobnych,
o wysokosci do 3 m, roznorodnych, dostosowanych do panujgcych warunkéw siedliskowych:

stoneczne stanowisko, suche podtoze.

IV.3. SKWER | TEREN PRZY SKATEPARKU W GRONOWIE PRZY UL. KS. KORDECKIEGO

IV.3.1. Szczegodtowe zatozenia:
e odizolowanie akustycznie obiektu skateparku od sgsiadujgcych nieruchomosci z

zabudowag jednorodzinng;



e zaprojektowanie S$ciezek na terenie przy skateparku z nawierzchni
wodoprzepuszczalnych;

* wydzielenie miejsca na boisko do street ball'u z nawierzchni wodoprzepuszczalnej;

* wyznaczenie miejsca na wybieg dla pséw;

e wyznaczenie strefy dla senioréw;

e wprowadzenie elementéw btekitno-zielonej infrastruktury w postaci rowodw
bioretencyjnych i niecek retencyjnych z roslinnoscig;

e centralnym elementem czesci potudniowej terenu objetego opracowaniem bedzie
pawilon rekreacyjny z ustugg w postaci kawiarni, lodziarni;

e w pasie przy ulicy Kordeckiego projektuje sie kolejny row bioretencyjny z

roslinnoscig podczyszczajaca.

IV.3.2. Projektowane powierzchnie

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielko$¢ w m?
Sciezki z nawierzchnia mineralna 220

Sciezki wodoprzepuszczalne przy skateparku 262

Pawilon 74

Trawniki intensywnie uprawiane (6-11x koszenie/rok) 1814

taki kwietne (1-2x koszenie/rok) 234

Rabaty wielogatunkowe — powierzchnia sciotkowana korg | 777

sosnowaq przekompostowang

Rowy bioretencyjne i niecki 307

IV.3.3. Wyposazenie:

e tAWKI —istniejgce

o OSWIETLENIE — istniejace,

e MONITORING — projektowany, montowany na istniejgcych  stupach

oswietleniowych;

« SCIANY OPOROWE PREFABRYKOWANE - wg wytycznych producenta,
Budowa muru ze S$cian oporowych prefabrykowanych w ksztatcie L przy zachodniej i
wschodniej granicy dziatki ze skateparkiem. Od srodka czesci rekreacyjnej mtodziez zyska
dodatkowe miejsce na np. grafitti, street art, ktore sg wpisane w subkulture deskorolek i rolek.

Ze strony zewnetrznej mur bedzie zasypany ziemig i porosniety zielenig urzadzona.



Mur bedzie wzniesiony o nieregularnej wysokosci — stopniowany od niskiego do wysokiego i
znowu do niskiego. Jego forma bedzie nawigzywata do ptynnosci zieleni, ale takze do

prowadzonego rowu bioretencyjnego z roslinami podczyszczajgcymi.

il ¢ ol

Wysokos¢ Scianek ponad poziom gruntu od 55 cm do 230 cm.

UWAGA:

montaz i wykonanie $cian oporowych wg wytycznych producenta i obliczeri konstrukcyjnych.




e POL BOISKO DO KOSZYKOWKI

Al
4

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna, profesjonalny kosz z obreczg wymiardw rzeczywistych,

Srednica 15 m,

« OGRODZENIE WYBIEGU DLA PSOW
Ogrodzenie ptot —h=1,10 m— panelowe ocynkowane, gtadko zakoriczone;

2 x furtka szerokosci 120 cm; dtugos¢ catkowita 50 mb,




* KOSZ NA PSIE ODCHODY
Przyblizone wymiary: wysokos¢: 100 cm; szerokos¢: 39 cm; gtebokos¢: 33 cm; pojemnosc 45 |,

Materiat: stal nierdzewna; 1 sztuka,

— SINCE 18}

* PAWILON UStUGOWY

Budynek o konstrukcji drewnianej na zasadzie pergoli czesciowo zadaszony, czeSciowo
azurowy. Dach pokryty zielenig. Wymiary pdtokregu - promien 15 m, wysokos$¢ 4 m.

Pawilon rekreacyjny z ustugg w postaci kawiarni, lodziarni, bedzie miat forme podtokragty
wkomponowany w istniejgca zielen, ale tez bardziej rozbudowany o nowg zadaszong czes¢ dla
lokalizacji urzadzen sitowni zewnetrznej oraz wiszacych tawek — hustawek. Dach pawilonu

bedzie porosniety zielenia.



SYMBOL OPIS MATERIALU

MATA WEGETACYJNA MCHY — ROZCHODNIK- ZIOtA

Warstwa roslinna

Cigzar w stanie nasigknigtym woda do 25 kg/m?
Grubos¢ do 2,5 cm, Dostawa formatka 1m?
Dedykowana do dachow o kacie nachylenia 0°-20 °

XERO TERR SUBSTRAT EKSTENSYWNY

Woarstwa wegetacyjna - magazynujqca
Waga ok. 1,5 t/m3 Dostawa big bag 1 m*
Przyjqta grubos¢ warstwy : 3 cm

HIGROSKOPUNA WELNA SKALNA

Warstwa wegetacyjna

Grubos¢ 3 cm — jedna warstwa

Dostawa: formatka 0,6 m x 1,00 m paczka 4,2m?
Kumuluje wode na poziomie 22| /m?

XF 122 GEOWLOKNINA FILTRACYJNA 250
Warstwa filtracyjno-ochronna
Geowldknina ochronna,
Gramatura 250 g/m2, Grubos¢ do 0,3 cm
Zuzycie materiatu: 1,20
e tAWKA HUSTAWKA — 3 sztuki
Przyblizone wymiary: szeroko$¢ konstrukcji 350 cm, wysoko$¢ konstrukcji: 250 cm, siedzisko
180 x 73 cm z oparciem,

Materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo — kolor antracytowy, drewno egzotyczne

olejowane;




e +tAWKA Z OPARCIEM — 2 sztuki
Wymiary: dtugosc: 180 cm, gtebokosé: 56 cm, wysokosé: 78 cm;
Materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo — kolor antracytowy, drewno egzotyczne

olejowane;

e KOSZ NA ODPADKI — 3 sztuki
Przyblizone wymiary: wysokos¢ 99 cm, szerokos¢ 42 x 42 cm;
Materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo — kolor antracytowy, drewno egzotyczne

olejowane;




IV.4. SKWER PRZY AL. JANA PAWtA I

IV.4.1. Szczegdtowe zatozenia:

Projektuje sie wzbogacic teren o nowe nasadzenia zieleni urzagdzonej.

Wprowadzenie dwodch Sciezek i uzupetnienie terenu o tawki podniesie charakter
rekreacyjny terenu.

Dodatkowo projektuje sie zlokalizowa¢ tam wiate dla rowerzystow z tawkami i stacja
naprawczg. Wiata z zadaszeniem pokrytym zielenig wzbogaci wizualnie teren i przestoni
zespot garazy.

Planuje sie budowe ogrodzonego wybiegu dla pséw z zielenig izolacyjng przy
ogrodzeniu.

Budowa gorki terenowej, z nasadzeniami roznorodnych roslin i niecki oraz rowdw
bioretencyjnych, wzbogacg teren nie tylko biordznorodnie, ale funkcjonalnie —
spowalniajgc sptyw powierzchniowy wody opadowej i zatrzymujac jg w miejscu jej
powstania, a takze estetycznie.

Rowy bioretencyjne nalezy pogtebi¢ do min. 50 cm i uformowac skarpy o niewielkim
nachyleniu. Na dnie rowu nalezy wykona¢ pogtebienie do min. 50 cm z drenazu z

otoczaka drobnego odizolowanego od gruntu wtékning i szerokosci min. 100 cm;

IV.4.2. Projektowane powierzchnie

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielko$¢ w m?
Sciezki z nawierzchnia mineralna 90

Pawilon 74

Trawniki intensywnie uprawiane (6-11x koszenie/rok) 985

taki kwietne (1-2x koszenie/rok) 1332

Rabaty wielogatunkowe — powierzchnia sciétkowana korg | 320

sosnowgq przekompostowang

Rowy bioretencyjne i niecki 310




IV.4.3. Wyposazenie
e  WIATA ROWEROWA

e STACJA NAPRAW ROWEROW
Przyblizone wymiary: wysokos¢: 132 cm; szerokosc¢ catkowita: 58 cm; gtebokos¢ catkowita: 95

cm, materiat: stal nierdzewna.




* WYBIEG DLA PSOW
Teren ogrodzony ogrodzeniem panelowym ocynkowanym wysokosci 1,10 m z 1 furtkg szer. 120

cm; catkowita dtugosc ogrodzenia okoto 110 mb,

KOSZ NA PSIE ODCHODY:
Przyblizone wymiary: wysokos¢: 100 cm; szerokos¢: 39 cm; gtebokos¢: 33 cm; pojemnosc 45 |,

Materiat: stal nierdzewna; 1 sztuka,

e +tAWKI pod wiatg rowerowa
Przyblizone wymiary: szerokos¢: 45 cm; dtugosé: 196 cm; wysokosc: 45 cm,

Materiaty - drewno - profile stalowe 80x40 mm; 3 sztuki,




. STOJAK ROWEROWY LESZNO

Konstrukcja stalowa, 5 sztuk,

UK
- A

Dhugosé stojaka: 1000 mm

o

04 nad nawierzchn’

Corowta
Rura poprzeczna g6ma - wysokosé ned nawlerzchnia: 850 mm :

300 men XXX XXXXX
¢

IV.4.4. Szata roslinna

Na terenie opracowania zaprojektowano roznorodne formy zieleni komponowanej tj. zielen
izolacyjng, wielogatunkowg przy ogrodzeniu na wybiegu dla psow, rabaty bylinowe z krzewami
na terenie rowdw bioretencyjnych i niecek, taki kwietne. Istniejacg zielen tj. drzewa i krzewy
wkomponowano w planowane zagospodarowanie. Roslinnos¢ nalezy dobraé¢ do panujgcych
warunkow siedliskowych, uwzgledniajgc przede wszystkim rosliny rodzime. Zamiast trawnikow
intensywnie pielegnowanych wprowadzono na wiekszosci terenu tgke kwietng, ktéra ma wiele
zalet, m.in. zwieksza bioréznorodnosé¢, poprawia mikroklimat i pomaga w adaptacji miast do
zmian klimatu.

Na terenie rowow bioretencyjnych i niecki nalezy zaprojektowac rosliny tolerujgce okresowe
zalewanie i podmokty teren. Kompozycje roslin nalezy projektowac¢ wielogatunkowo i

réznorodnie, w sposdéb naturalny.

IV.5. WAt ZIEMNY W PASIE DROGOWYM PRZY AL. KOSTYTUCII 3-GO MAJA

IV.5.1. Szczegdtowe zatozenia:
e Projektuje sie cigg pieszo-rowerowy z czesciowym ich rozdzieleniem: cigg pieszy z kostki
betonowe] bezfazowej o szerokosci od 170-220 cm, a cigg rowerowy z nawierzchni

wodoprzepuszczalnej o szerokosci ok 210 cm;



* Naodcinkach z rozdzielonymi ciggami pieszym od rowerowego wprowadzono pomiedzy
rowy bioretencyjne o gtebokosci 50 cm i szerokosci ok 400 cm. Na dnie rowu
bioretencyjnego nalezy wykona¢ pogtebienie na gtebokosci min 30 cm i szerokosci min.
50 cm;

* Przewiduje sie uzupetnienie ubytkéw w szpalerze drzew lisciastych tego samego
gatunku co pozostate tj. lipa drobnolistna;

e Duze powierzchnie trawiaste zastgpiono tgkami kwietnymi i rabatami bylinowo-
krzewiastymi.

e Nasadzenia krzewdw na wale ziemnym nalezy uzupetnic¢ krzewami ozdobnymi.

e Teren zostanie wyposazony w 3 latarnie wysokie z monitoringiem oraz kilkanascie

przyziemnych lamp kierunkowych co dodatkowo wzbogaci teren.

IV.5.2. Projektowane powierzchnie:

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielko$¢ w m?
Sciezka dla pieszych z kostki betonowe bezfazowe; 612
Sciezka dla rowerzystow z nawierzchni | 660

wodoprzepuszczalnej

Trawniki intensywnie uprawiane (6-11x koszenie/rok) do | 1060

renowacji

taki kwietne (1-2x koszenie/rok) 1662

Rabaty wielogatunkowe — powierzchnia sciétkowana korg | 670+1400(wat)

sosnowa przekompostowang

Rowy bioretencyjne 717

IV.5.3. Wyposazenie:
e FAWKI -7 sztuk, wzor tawki taki jak w Parku im. Jana Jonstona
Przyblizone wymiary: szerokos¢: 47cm; dtugosc: 100 cm; wysokosé: 55cm,
Materiat: konstrukcja stalowa, siedzisko z drewnianych desek, oparcie z HPL, zaokraglone

ksztatty,



e STOJAK ROWEROWY
Przyblizone wymiary: szerokos¢: 8 cm; dtugosc: 275 cm; wysokosé: 80 cm;

Materiaty - rura stalowa: 60 mm; 6 sztuk,

* LAMPY PARKOWE NISKIE KIERUNKOWE — 30 sztuk,




e LAMPY PARKOWE WYSOKIE 4 m stalowe + kamery 4+1; 3 sztuki,

Klosz Stup

e KOSZ NA ODPADKI - 3 sztuki,
Przyblizone wymiary: wysokos¢: 95 cm, bok 31 x 31 cm,
Materiat: konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna z HPL, dostepny wariant z popielnikiem ze

stali nierdzewnej, 50|




IV.5.4. Szata rodlinna

Nalezy uzupetni¢ szpaler istniejgcych drzew, drzewami gatunki lipa drobnolistna. Pomiedzy
drzewami, na odcinkach pomiedzy ciggiem pieszym a rowerowym na terenie rowow
bioretencyjnych projektuje sie kompozycje roslin tolerujgcych okresowe zalewanie i podmokte
grunty. Na rabatach nalezy dobrac¢ gatunki bylin i krzewdw przede wszystkim rodzimych,
ozdobnych, rowniez zimozielonych, miododajnych i przyjaznych srodowisku. Rosliny powinny
mie¢ naturalne pokroje. Na wale ziemnym zaprojektowano uzupetnienie istniejgcych skupin
krzewow, gatunkami rodzimymi tj. sosna gorska, tawuta wierzbolistna, trzmielina, berberys,

deren biaty, réza francuska, réza dzika, a takze pozostatymi, ozdobnymi.

DODATKOWE WYPOSAZENIE OPCJONALNE WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH TERENOW:
* STACJA SOLARNA

g __-_“‘.»-v!-l’]iiii-iii-im.__ .

Z dostepem do stron zwigzanych z Miastem Leszno i wszelkimi organizacjami, wydarzeniami

odbywajgcymi sie na naszym terenie.



e SZLET MIEJSKI PUBLICZNY PLATNY

Zaleca sie, zeby na wiekszych terenach zielonych rekreacyjnych i w parkach lokalizowac

samoobstugowe szalety publiczne wpisujgce sie uktad poszczegdlnych przestrzeni.

UWAGA:

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen maja charakter tylko i
wytgcznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielkg réznorodnosé typow, urzadzen,
wykonczenia poszczegdlnych elementow, dekoracji elementéw, stylow, form — zawarte zdjecia
majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu poszczegdlnych elementdw. Nie sg w zadnym

stopniu jednoznacznym wskazaniem.

WSszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach nadzoru

autorskiego.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu z

Inwestorem i Projektantem.



