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I. DANE OGÓLNE 

I.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest koncepcja dla zadania związanego ze zmianą zagospodarowania 

terenów: Parku Leszczyńskich Satyryków przy ul. G. Narutowicza, parku w Gronowie przy ul. 

Gronowskiej, skweru i terenu przy ul. ks. A. Kordeckiego, terenu za zakończeniu Parku im. J. 

Jonstona przy Al. Jana Pawła II, wału ziemnego w pasie drogowym Al. Konstytucji 3-go Maja w 

Lesznie.  

 

I.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Zamawiającym; 

• Kopie mapy zasadniczej i mapy co celów projektowych; 

• Obowiązujące normy; 

• Wizje lokalne i ustalenia z Zamawiającym; 

 

I.3. CEL OPRACOWANIA 

Informacje zawarte w opracowaniu są materiałem informacyjnym opisującym przedmiot 

opracowania i zakres inwestycji dotyczący budowy i modernizacji terenu zieleni wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w Lesznie.  

Niniejsze opracowanie ma stanowić podstawę do wykonania dokumentacji projektowej, 

określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania 

oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

I.4. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Przewidywana inwestycja dotyczy terenów przestrzeni publicznej położonych w miejscowości 

Leszno, woj. Wielkopolskie, obejmujących głównie tereny zieleni: 

1. Park im. Leszczyńskich Satyryków zlokalizowany na działkach: 50/5 i 50/6 (fragment) ark. 

m. 9 obręb Leszno przy ul. G. Narutowicza, dz. 133/3 ark. m. 10 przy ul. Zacisze 

(fragment) i dz. 90/1 ark. m. 9 obręb Leszno przy ul. ks. E. Frankiewicza (fragment); 

50/5 Symbol 9ZP  w Uchwale XVII/247/2012- Tereny zieleni urządzonej 



 

 

2. Park przy ul. Gronowskiej w Gronowie na działkach: 260/41, 260/52, 260/39, 260/42 

ark. m. 108 przy ul. Gronowskiej, 250/50, 260/43, 260/51, 260/49 ark. m. 108 przy ul. 

Kmicica; 

Dz. 260/52 ark. m. 108 MPZP: symbol 42ZP uchwała XX/321/2012 pow. 0.2980ha 

Zbiornik Dz. 260/41 ark. m. 108  MPZP: symbol  41U uchwała XX/321/2012 pow. 

0.2428ha 

Dz. 250/60 ark. m. 108 MPZP: symbol 20KDw uchwała XX/321/2012  

 

 

 



3. Teren przy ul. ks. Kordeckiego –  skwer i skatepark: dz. 251/27, 251/1, 251/28, 251/29, 

252/1, 252/2,   ark. m. 109 obręb Gronowo, 264/1 ul. Jagienki, 269 ark. m. 109 obręb 

Gronowo przy ul. Jana Kazimierza; 494/28 ark. m. 107 obręb Gronowo przy ul. 

Połanieckich; 

Dz. 252/1 ark. m. 109 MPZP: symbol 2UO uchwała XIV/165/99 pow. 0.2575 ha 

Dz. 251/27 ark. m. 109 MPZP: symbol 55US/ZP uchwała XIV/165/99   pow. 0.1986 ha 

Dz. 251/1 ark. m. 109 MPZPZ: symbol 5ZP uchwała XIV/165/99  pow. 0.0443 ha 

 

 

 

4. Skwer przy Al. Jana Pawła II na działkach: 20/8, 20/6, 20/2, 20/5, 137/3, ark. m. 44 obręb 

Leszno przy Al. Jana Pawła II,  137/4, ark. m. 44 obręb Leszno przy ul. Słonecznej; 138 

ark. m. 44 obręb Leszno przy ul. E. Estkowskiego; 

Dz. 20/8 ark. m. 44 MZPZ: 103U uchwała XVI/229/2012 pow. 0.2453 ha – tereny usług 

Dz. 20/2 ark. m. 44 MPZP: 103U uchwała XVI/229/2012 pow. 0.0272 ha – tereny usług 

Dz. 20/5 ark. m. 44 MPZP: 103U uchwała XVI/229/2012 pow. 0.0366 ha – tereny usług 



 

 

5. Wał ziemny w pasie drogowym przy Al. Konstytucji 3-go Maja (teren zieleni na działce 

120/10 ark. m. 44 obręb Leszno przy Al. Konstytucji 3-go Maja) 

Dz. 120/10 ark. m. 44 MPZP: symbol 1KDg uchwała XXXIII/485/2013 – tereny dróg 

publicznych  

 

 

 



II. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

II.1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Planowana inwestycja ma polegać na zaprojektowaniu terenów zieleni wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, zielenią izolacyjną, dekoracyjną składającą się przede wszystkich z gatunków 

rodzimych, elementów błękitnej infrastruktury tj. rowów, niecek, muld chłonnych oraz 

elementów małej architektury a także zabezpieczenie zieleni istniejącej na czas prowadzenia 

robót budowlanych. 

 

Działki objęte niniejszą koncepcją objęte są zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Leszna. Głównie są to tereny zieleni parkowej, zieleni urządzonej, usług 

oświaty, dróg publicznych i usług.  

 

Założenia koncepcji są zgodne z zapisami planów miejscowych.  

Podczas realizacji projektów budowlanych poszczególnych terenów należy szczegółowo 

przeanalizować zapisy planów i opisać w zakresie wymaganym przepisami dotyczącymi formy i 

zakresu projektu budowlanego. 

 

Każdy z w/w terenów jest własnością Miasta Leszna. 

 

II.2. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY TERENÓW OBJĘTYCH 

OPRACOWANIEM 

II.2.1. PARK IM. LESZCZYŃSKICH SATYRYKÓW PRZY UL. G. NARUTOWICZA 

Park im. Leszczyńskich Satyryków to jeden z większych parków w Lesznie, powierzchnia ok 1,5 

ha. Historyczna lokalizacja oraz starodrzew tam rosnący stanowi unikatowy, klimatyczny park. 

Do 2013 r. nazwą parku była Park Bractwa Kurkowego, upamiętniająca działające do 1947 r. w 

tym miejscu leszczyńskie bractwo kurkowe. W obecnym budynku Teatru Miejskiego mieściła 

się siedziba bractwa kurkowego, natomiast na terenie parku znajdowała się między innymi 

strzelnica, na której szkolono umiejętności strzeleckie a także przeprowadzano zawody 

strzeleckie. Ponadto, na terenie parku znajdował się amfiteatr oraz altany.  Na terenie parku 

posadzono wiele gatunków i odmian drzew i krzewów liściastych i iglastych. Wielogatunkowe 

kompozycje urozmaicała mała architektura w postaci figur i rzeźb. O długiej historii tego miejsca 

mogą świadczyć znaczących rozmiarów drzewa, które licznie porastają teren parku.  

 



Miejsce na co dzień niedoceniane. Od północy granicę parku wyznacza ul. Zacisze, od zachodu 

ul. Frankiewicza, od południa murowane ogrodzenia posesji prywatnych, a od wschodu 

zabudowania Teatru Miejskiego i komunikacja wokół budynku. Park ma zwarty kształt, zbliżony 

do prostokąta. Teren nie jest ogrodzony. Wejścia na teren parku znajdują się od ul. Zacisze, od 

ul. Frankiewicza i od ul. G. Narutowicza przy budynku Teatru Miejskiego. W części południowej 

znajduje się wygrodzony niskim ogrodzeniem panelowym plac zabaw, który zupełnie nie 

wpisuje się w układ istniejących ścieżek. W części północnej postawiono dwie bramki piłkarskie, 

na terenie zupełnie nie przypominającym kształtu boiska, za to w bliskiej odległości do drogi. 

Ławki, latarnie sprawiają wrażenie stojących trochę przypadkowo. Nowe nasadzenia zieleni 

wprowadzono bez analizy historycznej i mają charakter chaotycznych. Całkowicie zignorowana 

jest bliskość Teatru Miejskiego, który praktycznie stoi w tym parku. Miejsce to ożywa jedynie 

podczas organizacji różnych pikników, festynów, wydarzeń kulturalnych, które sporadycznie są 

tam organizowane – głównie latem. Ścieżki w parku są gruntowe i w większości wyglądają jak 

przypadkowe przedepty. Obrzeża betonowe w większości są zarośnięte.  
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II.2.2. PARK W GRONOWIE PRZY UL. GRONOWSKIEJ 

Teren parku zlokalizowany jest przy ulicy Gronowskiej na skrzyżowaniu z ulicą A. Kmicica. 

Granice wyznaczają od południa ulica Gronowska, od wschodu ulica A. Kmicica, od zachodu 

murowane ogrodzenia oraz budynki prywatne wielorodzinne, a od północy, teren parku 

przylega do niezabudowanej prywatnej nieruchomości porośniętej trawą oraz terenem 

infrastruktury technicznej miasta w zakresie gazownictwa. W środkowo-wschodniej części 

opracowywanego terenu, przy ul. A. Kmicica znajduje się działka z budynkiem trafostacji, 

przeznaczona w MPZP pod tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie 

elektroenergetyki.  

Przy ulicy Gronowskiej znajduje się ogrodzony metalowym ogrodzeniem z siatki, zbiornik 

retencyjny o betowych skarpach, o powierzchni 1295,5m². Zbiornik nie pełni już funkcji 

zbiornika p.poż. i nie jest już potrzebny ze względu na wykonaną sieć hydrantową w okolicy. 

Pozostałą część terenu objętego opracowaniem porasta gęsty drzewostan liściasty złożony 

głównie z jednego gatunku tj. olszy czarnej. Jeszcze kilka lat wstecz, teren ten był terenem o 

podmokłym gruncie, stąd gatunek charakterystyczny dla siedlisk podmokłych. Drzewa rosną 

nieregularnie, tworząc niewielkie grupy i pojedynczo. Korony drzew tworzą gęste sklepienie, 

dlatego cały park jest dość ciemny. Park pozbawiony jest piętra średniego tj. krzewów wysokich 

i średnich. W podszycie występują rośliny okrywowe oraz byliny cieniolubne.  



Przez teren parku przebiega jedna ścieżka gruntowa, słabo oświetlona, którą mieszkańcy 

skracają sobie drogę do domów. Przy ścieżce zlokalizowano również kilka urządzeń siłowni 

zewnętrznej, stoły do szachów. Niestety z uwagi na niedostateczne doświetlenie przestrzeni, 

elementy wyposażenia nie pełnią właściwej funkcji.  

W okolicy zdiagnozowano również problem z wodami opadowymi, które spływają ulicą 

Gronowską w kierunku wschodnim oraz ulicą A. Kmicica w kierunku południowym w trakcie 

nawalnych opadów i zalewają skrzyżowanie tych dwóch ulic. W opracowywanym przez Miasto 

Leszno planie zagospodarowania wód opadowych, zbiornik przy ulicy Gronowskiej został 

wskazany jako zbiornik umożliwiający zbieranie powierzchniowe wód opadowych z ulicy 

Gronowskiej i ulicy A. Kmicica.   
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II.2.3. TEREN PRZY UL. KS. KORDECKIEGO – SKWER I SKATEPARK 

Północny fragment terenu objętego opracowaniem w rejonie ulicy ks. Kordeckiego to teren,  na 

którym znajduje się skatepark, wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego, o powierzchni 

2929 m². Teren wyposażony jest w oświetlenie, ławki, płytę betonową i urządzenia do jazdy na 

rolkach oraz deskorolce. Skatepark zrealizowano na terenie usług sportu i rekreacji w zieleni 

urządzonej, zgodnie z MPZP. Teren wokół jest porośnięty zielenią: drzewami wzdłuż ulicy oraz 

pojedynczymi krzewami.  

Poniżej, na południe od skateparku, znajduje się teren pełniący funkcje rekreacyjne w formie 

półkolistej z terenem zielonym, drzewami oraz ogrodzony plac zabaw dla dzieci, o powierzchni 

1380 m² Po przekątnej przebiega ścieżka z nawierzchnią mineralną. Po przeciwnej stronie placu 

zabaw, znajdują się urządzenia siłowni plenerowej i mała architektura. Na terenie posadzono 

kilka sztuk klonów pospolitych `Globosum`.  
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II.2.4. SKWER PRZY AL. JANA PAWŁA II 

Teren o powierzchni 3175m² zlokalizowany jest przy jednym z głównych skrzyżowań Al. Jana 

Pawła II z ulicą Grunwaldzką w Lesznie w miejscu, w którym dawniej funkcjonowały miejskie 

szalety. Od północy graniczy z drogą wewnętrzną, dojazdem do wolnostojących garaży oraz 

ulicą Słoneczną. Od południa teren wydziela ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Al. Jana Pawła II. Od 

zachodu teren graniczy z ciągiem pieszym wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej.  

Jest przestrzennym domknięciem liniowego Parku im. Jana Jonstona, znajdującego się za ulicą 

Grunwaldzką i kontynuacją ciągu pieszo rowerowego z Parku im. Jana Jonstona.  

Przez teren przebiega jedna ścieżka ze starych płyt betonowych w złym stanie technicznym, od 

skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ulicą Grunwaldzką w kierunku ulicy Słonecznej. Ponadto, w 

teren opracowania wcina się wyodrębniona działka z trafostacją. Dodatkowo, w północnej 

części terenu funkcjonowała przez wiele lat studnia wiercona, z której korzystał Miejski Zakład 

Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. do podlewania roślin. Studnia była wygrodzona metalowym, 

panelowym ogrodzeniem. Od kilku lat studnia jest nieużywana, z uwagi na jej zamulenie. 

Zieleń na opracowywanym terenie ogranicza się do kilkunastu drzew liściastych głównie 

gatunku wierzba płacząca oraz dość młodych drzew iglastych rodzaju świerk.  



Okazałe drzewo gatunku klon jawor rośnie w zachodniej części terenu przy jedynej ścieżce. 

Zieleń ma charakter przypadkowy. 
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II.2.5. TEREN ZIELENI W PASIE DROGOWYM PRZY AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA  (DZIAŁKA 

120/10 ARK. M. 44) 

Teren objęty opracowaniem stanowi długi, prosty odcinek, o nachyleniu południowy, 

oddzielony wałem ziemnym z roślinami od jezdni w pasie drogowym Alei Konstytucji 3-go Maja. 

Teren opracowania ma powierzchnię 7588 m² i jest w pasie drogowym dawnej drogi krajowej 

nr 5. Pomiędzy jezdnią z ciągiem pieszo-rowerowym znajduje się wał, który stanowi naturalną 

ochronę przed hałasem (powierzchnia 2672 m² w rzucie). Wysokość wału to około 3 m, a 

szerokość od ok 10 m do ok 7,5 m. Porośnięty jest w całości zielenią. Ciąg pieszo-rowerowy o 

szerokości ok 4 m (powierzchnia 1223 m²) wykonany jest z płyt chodnikowych z obrzeżem 

betonowym. Wzdłuż ciągu znajdują się siedziska w kształcie półkoli oraz dość młode nasadzenia 

drzew, gatunku lipa drobnolistna w miarę równych odstępach. Zieleń na wale ziemnym jest 

luźną skupiną krzewów różnych gatunków, między innymi derenia, forsycji, tawuły, ligustru, 

pięciornika oraz innych, które wymagają odmłodzenia, a niektóre usunięcia z uwagi na zły stan 

fitosanitarny. Stopień pokrycia krzewami powierzchni wału wynosi ok 60%. Wzdłuż ciągu nie 

ma oświetlenia. Zarówno nawierzchnia jak i mała architektura jest w złym stanie technicznym.  

 

UWAGA: Należy szczególnie zwrócić uwagę podczas projektowania i prowadzenia robót 

budowlanych, ponieważ teren posiada liczne sieci i uzbrojenie podziemne. 
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III. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Podstawowym założeniem dla wszystkich terenów objętych niniejszym opracowaniem 

koncepcyjnym jest adaptacja miasta do postępujących zmian klimatu i uodpornienie miasta na 

skutki tych zmian tj. zalewanie i lokalne podtopienia w wyniku gwałtownych i intensywnych 

opadów deszczu, ocieplanie się i przegrzewanie miasta oraz inne utrudniające bezpieczne życie 

i funkcjonowanie systemu miasta.  Podstawowym działaniem projektowym zmierzającym do 

przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ich skutkom, jest zwiększanie powierzchni 

przepuszczalnych, „odbetonowywanie” powierzchni, zwiększanie bioróżnorodności, 

stosowanie roślin odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne, wprowadzanie 

elementów błękitno-zielonej infrastruktury (rowy, muldy retencyjne, ogrody deszczowe, niecki 

filtracyjne) tworzące system umożliwiający gromadzenie wody opadowej, spowolnienie spływu 

powierzchniowego i jej retencję w miejscu jej wystąpienia. Dodatkowym założeniem do 

projektowania opracowywanych terenów było podniesienie ich waloru wizualnego, 

zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez wprowadzenie oświetlenia oraz 

monitoringu, w miejscu występowania ciagów pieszo-rowerowych zwiększenie bezpieczeństwa 

z ich korzystania. Projektując zagospodarowanie każdego terenu, istotnym elementem było 

istniejące zagospodarowanie zielenią, do której dostosowano pozostałe elementy wyposażenia 

i infrastruktury.  

Dla terenów należy wykonać inwentaryzację dendrologiczną z oceną stanu fitosanitarnego 

drzew. Wyniki tych badań muszą być bezwzględnie uwzględnione w opracowaniach 

projektowych.  

Koncepcja skupia się głównie na małej retencji i zagospodarowaniu wód opadowych. Niezbędne 

do tego są zabiegi podczyszczania tych wód poprzez zastosowanie odpowiednich warstw 

filtrujących oraz gatunków roślin. Nowoprojektowane nawierzchnie piesze i rowerowe – 

projektuje się główne jako mineralne i wodoprzepuszczalne. Rezygnuje się z kostkowania i 

zabetonowywania nawierzchni chodników w parkach i na terenie skwerów. Celem 

uatrakcyjnienia poszczególnych terenów wprowadza się nowe elementy małej architektury 

takie jak: ławki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe. Niektóre tereny zostaną wyposażone w 

elementy wynikające z potrzeb mieszkańców mieszkających w pobliżu – np. ochrony przed 

hałasem, wprowadzenia np. tężni solankowej lub wygrodzenia terenów dla psów.  

Koncepcja zakłada, że tereny będą spójne pod względem zagospodarowania wody oraz zieleni, 

wprowadzenia nowych nawierzchni – natomiast każdy z nich będzie się wyróżniał elementem 



charakterystycznym – wynikającym z charakterystyki miejsca, potrzeb jaki i niezbędnej funkcji 

– jaką ma spełniać. Koncepcja została szeroko skonsultowana i omówiona z poszczególnymi 

wydziałami Urzędu Miasta Leszna oraz zarządcami poszczególnych terenów. Uwzględnia 

wszystkie postulowane elementy: 

• Uzupełnienie istniejącej zieleni na terenach z zielenią; 

• Zaprojektowanie układów zieleni pełniącej określone funkcje tj. izolacyjne, 

podczyszczające, bioretencyjne, dekoracyjne. Zieleń powinna być odporna na 

niekorzystne warunki atmosferyczne przede wszystkim na występujące w okresie letnim 

długotrwałe susze; 

• Wykorzystanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury umożliwiających małą 

retencję; 

• Zastępowanie nawierzchni nieprzepuszczalnych nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi 

i nawierzchniami mineralnymi z kruszywa naturalnego; 

• Wprowadzenie infrastruktury towarzyszącej jak oświetlenie i monitoring; 

• Wyposażenie opracowywanych terenów w elementy małej architektury dostosowanych 

do projektowanych funkcji; 

Zaleca się na etapie szczegółowego opracowania projektowego nadal konsultować i ściśle 

współpracować z przyszłym Użytkownikiem terenów. 

 
NAWIERZCHNIA MINERALNA 

 



Nawierzchnie utwardzone na ciągach pieszych należy wykonać w systemowych rozwiązaniach 

producenta z nawierzchni mineralnej w kolorze naturalnym -  jasno szarym. 

- szerokość ścieżek w wymiarze podstawowym wynosi ok. 1,7 - 3,50 m, 

- pochylenie poprzeczne  0,5 % , podłużne dostosowane do otaczającego terenu, 

Konstrukcja wg zaleceń producenta. 
 

Konstrukcja ciągu o nawierzchni mineralnej z opornikiem z kostki granitowej 

3,0 cm   Nawierzchnia mineralna 0/8 mm.  

5,0 cm   Warstwa z kruszywa dynamiczna – 0/16 mm.  

12,0 cm   Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

0/31,5 mm C90/3.  

20,0 cm   warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k >=8m /24h  

- Geowłóknina separacyjno – filtrująca o wytrzymałości na rozciąganie > 8kN/m.  

 

Opornik nawierzchni – jeden rząd kostki granitowej 10/10 cm, wtopionej na ławie betonowej 

C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+2x5x5 cm.  

 

Konstrukcja ciągu o nawierzchni mineralnej z opornikiem betonowym 

3,0 cm   Nawierzchnia mineralna 0/8 mm.  

5,0 cm   Warstwa z kruszywa dynamiczna – 0/16 mm.  

12,0 cm   Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

0/31,5 mm C90/3.  

20,0 cm   warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k >=8m /24h  

- Geowłóknina separacyjno – filtrująca o wytrzymałości na rozciąganie > 8kN/m.  

 

Opornik nawierzchni – obrzeże betonowe 6x25x100 cm, posadowionego na ławie betonowej 

C8/10 z oporem  

 

NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA 

z materiału mineralnego związanego niewielką ilością żywicy epoksydowej, która skleja cząstki 

wypełniacza tworząc porowatą strukturę, przez którą przepływa woda. Woda może 

zbierać się w porach między drobinami kruszywa, pełniąc rolę zasobnika dla rosnących 

w pobliżu roślin. Warto przy tym zauważyć, że nawierzchnia nie przerasta chwastami; nie ma 

też obawy, że zostanie zasiedlona przez insekty. 



 

 

 

 

 



RÓW BIORETENCYJNY 

 

W celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni nieprzepuszczalnych oraz 

zatrzymania ich w miejscu ich wystąpienia zaprojektowano rowy bioretencyjne. Są to  płytkie, 

porośnięte roślinnością zagłębienia o wielowarstwowej strukturze dna. Zbierają one wody 

opadowe, filtrują je i stopniowo infiltrują do gruntu, dzięki czemu spowalniają spływ 

powierzchniowy.  Rowy mają formę liniową i przekrój paraboliczny, trapezoidalny lub V-

kształtny (NRC, 2019). Zastępują typowe formy odwodnienia, jak np. betonowe korytka 

ściekowe na parkingach, wzdłuż ciągów pieszych i rowerowych, na terenach o spadku 

nieprzekraczającym 5%. Redukcja kosztów oczyszczania wód deszczowych i poprawa 

warunków środowiskowych dla rekreacji generują dodatkowe korzyści ekonomiczne, 

społeczne i zdrowotne.  

 



Rów bioretencyjny składa się z następujących elementów: 

→ górna warstwa gleby strukturalnej, zawierająca  mniej niż 5% części gliniastych, zwykle 

jest to mieszanina piasku z kompostem w stosunku 60:40, co pozwala uzyskać 5% udział 

wagowy materii organicznej w podłożu, niezbędny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 

roślinności; 

→ warstwa drenażowa, złożona z gruboziarnistego żwiru lub keramzytu w geowłókninie, 

co umożliwia przesiąkanie wody; 

→ obie górne warstwy powinny mieć łączną grubość od 30 do 70 cm;  

→ rów bioretencyjny z reguły ma szerokość od 1,5 do 5 m. 

 

NIECKI RETENCYJNE/OGRODY DESZCZOWE 

 

Porośnięte roślinnością obniżenia terenu, o wysokim wskaźniku przenikania wody do gleby i 

małej prędkości przepływu (<0,15 m/s), to niecki chłonne. W idealnych warunkach powinno 

je cechować małe nachylenie oraz przepuszczalne gleby. Infiltrację można wspomóc przez 

dodatkowe warstwy infiltracyjne. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń w nieckach 

chłonnych jest wysoka. Dlatego można je stosować jako urządzenia podczyszczające wodę, 

zanim zostanie ona skierowana do innych obszarów zielonej i błękitnej infrastruktury. 

Wprowadzenie progów piętrzących zwiększa zdolność retencji, sedymentację i infiltrację oraz 

obniża tempo odpływu wody. Niecki chłonne mogą być lokalizowane na terenach o różnym 

stopniu zabudowy. Ich nieregularny kształt i zróżnicowana głębokość wspierają różnorodną 

roślinność. 

 



PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Zieleń projektowana nie koliduje w żaden sposób z uzbrojeniem terenu. Zakłada się że będzie 

miała ona pełnić funkcję przyrodniczą, dekoracyjną i izolacyjną. W miejscach projektowanych 

rowów bioretencyjnych czy niecek filtracyjnych, zieleń pełni funkcje wstępnego 

podczyszczania wody opadowej. Podczas planowania układu zieleni wzięto pod uwagę rozwój 

projektowanej roślinności oraz warunki siedliskowe jak również walory estetyczne. 

Projektowane struktury zieleni należy zakomponować przede wszystkim z gatunków 

rodzimych, tak by stworzyć ekosystem jak najbardziej przyjazny dla ludzi i zwierząt oraz 

wpisujący się w otaczający krajobraz. 

 

Ogólne wytyczne dotyczące zakładania zieleni: 

→ Materiał sadzeniowy.  

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 

wybór, wysokość pnia, numer normy. Wszystkie rośliny powinny być wysokiej jakości - 

pierwszy wybór.  

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie 

z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz 

prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, 

wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. 

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między 

podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. 

Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, 

objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów 

podkładki poniżej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, 

nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa 

powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i 

wieku rośliny, bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się 

najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu, nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin.  

Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane 

w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w 

pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony.  

→ Zamiana gatunków i uzgodnienia.  



Jeżeli Wykonawca znajdzie się w sytuacji, w której poszczególne gatunki okażą się 

niedostępne, Wykonawca może zamienić okaz na inna odmianę o podobnych cechach ( jeżeli 

dotyczy to dostępności odmiany) lub na inny gatunek, konsultując zamianę z inwestorem jak 

również z autorem projektu. Rozmieszczenie niektórych grup roślin również należy uzgodnić i 

inwestorem jak również autorem projektu. Przed wykonaniem nasadzeń roślinnych 

Wykonawca powinien określić czy aktualne warunki siedliskowe są odpowiednie dla danej 

grupy roślin by zapewnić im optymalne warunki rozwojowe.  

→ Nasadzenia roślin.  

Wszystkie prace związane z sadzeniem drzew i krzewów, bylin, zakładaniem trawników i łąk 

kwietnych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.  

→ Specyfikacja nasadzeń grup roślin.  

Drzewa.  

Drzewa należy sadzić na taką samą wysokość jak rosły w szkółce. Wszystkie posadzone w 

gruncie drzewa liściaste należy zabezpieczyć trzema palikami o średnicy minimum 8cm i 

unieruchomić pień taśmą. Paliki po wbiciu w grunt powinny mieć wysokość równą wysokości 

pnia. Ponieważ projektuje się sadzenie dużych drzew, po posadzeniu powinny one zostać 

odpowiednio umocowane za pomocą palików – 3 szt. przy każdym drzewie, mocowanych na 

sztywno względem siebie i stablilizowanych taśmą ogrodniczą do pnia. Drzewa powinny 

posiadać dużą bryłę korzeniową, dobrze zabezpieczoną za pomocą worka jutowego i siatki 

drucianej.  

Krzewy.  

Krzewy należy sadzić rozstawie przewidzianej w projekcie, która uwzględnia rozmiar rośliny 

osiągany średnio w wieku 10 lat. Duże krzewy liściaste należy zakupić w pojemnikach nie 

mniejszych niż C5 natomiast małe krzewy liściaste w pojemnikach nie mniejszych niż C3.  

Rabaty bylinowe.  

Rabaty bylinowe powinny mieć na głębokość 20 cm ziemię żyzną. Wymianę gleby należy 

przewidzieć tylko w miejscach, w których jest ona zdegradowana i o złej strukturze. Podczas 

ewentualnej wymiany gleby należy wymieszać nową z istniejącym podłożem w celu 

zapewnienia poprawnej struktury. Wyznaczyć zasięgi gatunków bylin zgodnie z projektem, w 

miejscach przeznaczonych do posadzenia bylin i traw wykopać dołki w odpowiedniej 

rozstawie. Rośliny należy sadzić głębiej niż były posadzone w pojemnikach. Rozstawa roślin 

przewiduje rozmiary roślin osiągane w wieku dojrzałym. Rośliny przeznaczone na kwietniki 

powinny być pierwszego wyboru – dobrze rozkrzewione, obficie kwitnące. Trawy 

ekspansywne należy odgradzać lub sadzić w odpowiednio dużych pojemnikach.  



→ Kopanie, zaprawa i wykończenie dołów.  

Doły pod rośliny powinny być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej. Dół powinien być 

zaprawiony ziemią urodzajną, warstwowo zagęszczony, tak by nie doszło do uszkodzenia 

systemu korzeniowego. Z uwagi na rodzaj ziemi przewidziano następujące zalecenia zaprawy 

dołów:  

drzewa liściaste – zaprawa całkowita;  

drzewa iglaste – zaprawa całkowita;  

krzewy liściaste – zaprawa całkowita;  

krzewy iglaste – zaprawa całkowita;  

byliny i pnącza – zaprawa całkowita.  

→ Przygotowanie terenu.  

Teren winien być oczyszczony z zanieczyszczeń oraz gruzu a następnie wyrównany. Chwasty 

w miejscach pod łąki kwietne i rabaty bylinowo-krzewiaste należy dokładnie usunąć przy 

użyciu metody termicznej (za pomocą gorącej wody lub pary) lub mechanicznie lub łącząc obie 

metody z zachowaniem szczególnej ostrożności w obrębie rzutu korony istniejących drzew i 

krzewów.  

→ Zakładanie łąk kwietnych.  

Część terenu nie pokrytego nawierzchniami i nie zajętego przez projektowane nasadzenia i 

trawniki będzie zagospodarowany łąkami kwietnymi. Pod łąki kwietne przewiduje się 

usunięcie istniejącej darni. Glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a 

potem wałem kolczastym lub zagrabić. Należy użyć odpowiedniej mieszanki nasion w 

stosunku do panujących aktualnych warunków siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia 

powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. W początkowej fazie wzrostu nasiona należy zaopatrzyć w 

wodę. 

→ Renowacja istniejących trawników. 

Na terenach, na których projektowany jest trawnik intensywny, na których istnieje obecnie 

trawnik, należy przeprowadzić jego renowację, ograniczając negatywny wpływ na środowisko 

zabiegów prowadzących do założenia nowych trawników. Renowacja istniejących trawników 

powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, przy zastosowaniu kilku 

zabiegów, następujących po sobie: 

1. Skoszenie starej darni – skrócenie wysokości trawnika o ⅓ długości.  

2. Usunięcie wieloletnich chwastów, wykopując je z korzeniami lub stosując selektywny 

herbicyd, działający tylko na chwasty dwuliścienne.  



3. Wertykulacja istniejącego trawnika, czyli usunięcie martwych resztek roślin, mchu i filcu 

za pomocą grabi lub odpowiedniego sprzętu. 

4. Aeracja trawnika, czyli nakłucie gleby na głębokość 10-15 cm. Jeżeli gleba jest ciężka i 

nieprzepuszczalna, należy wysypać piasek gruboziarnisty wymieszany z ziemią 

urodzajną. Zabieg poprawia napowietrzenie systemu korzeniowego istniejącej darni. 

5. Uzupełnienie uszkodzonych fragmentów istniejących trawników poprzez usunięcie 

martwych fragmentów, rozsypanie podłoża do trawników i wysiew nasion trawy 

samozagęszczającej na całej powierzchni. Po wysiewie należy zapewnić nasionom 

odpowiednią wilgotność do wykiełkowania. 

 

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI NA TERENIE BUDOWY 

Istniejące drzewa i krzewy, które mają być zachowane, powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przez Wykonawcę przed uszkodzeniem podczas robót.  Małe drzewa i krzewy 

powinny być zabezpieczone tymczasowym płotkiem chroniącym pień i gałęzie. Duże drzewa 

należy owinąć odpowiednią siatką, a niskie konary – tymczasowym ogrodzeniem lub 

barierkami, aby nie zostały uszkodzone przez maszyny i sprzęt budowlany. Materiałów 

budowlanych nie wolno składować w pobliżu drzew i krzewów ani w zasięgu ich  gałęzi. Należy 

zachować istniejący poziom gruntu. Metody zabezpieczenia drzew zostały opisane w 

Standardach ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym opracowanym 

przez Fundację Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu w 2021 r.  

 

IV. OPIS WYMAGAŃ I ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 

OPRACOWANIA: 

 

 

IV.1. PARK IM. LESZCZYŃSKICH SATYRYKÓW 

IV.1.1. Szczegółowe założenia: 

• uporządkowanie układu ścieżek, szanując ich współczesny przebieg;  

• wykonanie ścieżek w nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej z obrzeżem z kostki 

granitowej; 

• wyznaczenie stref funkcjonalnych na terenie parku tj. strefy aktywności kulturalnych i 

społecznych, strefy „uzdrowiskowej”, wypoczynku biernego i aktywnego, strefy 

przyrodnicze; 

• likwidacja istniejącego, przestarzałego placu zabaw; 



• wprowadzenie wolnostojących urządzeń zabawowych i edukacyjnych, boiska 

okrągłego do piłki nożnej, trampolin i piaskownicy; 

• wprowadzenie stylowej małej architektury dostosowanej formą do charakteru parku; 

 

Charakterystyczną cechą wspólną wszystkich nowowprowadzanych  elementów parku jest to, 

że mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Zapewni to dłuższą żywotność elementów, a przed 

wszystkim będzie to atrakcyjne pod kątem wizualnym.  Ponadto planuje się wprowadzić tężnię 

solankową w formie okręgu. Dodatkowym elementem wyposażenia parku ma być plac w formie 

elipsy, wykonany z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, który powtarza historyczną lokalizację 

miejsca spotkań Bractwa Kurkowego. W nawiązaniu do sąsiedztwa Teatru Miejskiego, aby 

jeszcze lepiej połączyć kulturę i przestrzeń parkową - projektuje się lokalizację stałej sceny 

wielofunkcyjnej, umożliwiającej wystawianie plenerowych sztuk teatralnych, wyświetlanie 

seansów kina letniego i grania koncertów w przestrzeni parkowej. 

 

IV.1.2. Projektowane powierzchnie 

 

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielkość w m² 

Ścieżki z nawierzchnią mineralną 3808 

Plac – arena kultury + boisko – nawierzchni 

wodoprzepuszczalna 

991 

Scena 120 

Trawniki intensywnie uprawiane (6-11x koszenie/rok) 7579 

Łąki kwietne (1-2x koszenie/rok) 1370 

Rabaty wielogatunkowe – powierzchnia ściółkowana korą 

sosnową przekompostowaną 

1175 

Powierzchnie bezpieczne pod urządzeniami do zabawy 568 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.1.3. Wyposażenie: 

• Scena wielofunkcyjna – 1 sztuka, 

 

Konstrukcja stalowa na podbudowie betonowej. Wymiary 12 x 10 m, wysokość 6 m.  

 

• Huśtawka wieloosobowa – 1 sztuka 

 

 

 



• Konstrukcja wspinaczkowa – kule – 1 sztuka 

 

• Urządzenie zabawowe – wspinaczka – 1 sztuka 

 

• Trampolina – średnica około 3,0 m – 3 sztuki  

 



• Elementy wspinaczkowe – rzeźby terenowe  ze stali nierdzewnej – 5 sztuk 

 

 

• Ławka z oparciem ze stali nierdzewnej – zlokalizowane w części parku – 10 sztuk 

Przybliżone wymiary: wysokość ławki z oparciem: 81 cm; wysokość siedziska: 44 cm, szerokość 

całkowita: 154,5 cm, głębokość całkowita: 51,5 cm; 

 

 

 

 

 



• Ławka z oparciem wykończona drewnem – zlokalizowane w części parku – 10 

sztuk 

Przybliżone wymiary: wysokość ławki z oparciem: 81 cm; wysokość siedziska: 44 cm, szerokość 

całkowita: 154,5 cm, głębokość całkowita: 51,5 cm; 

 

• Tablica informacyjna – 1 sztuka 

 

 

 



• Kosz na odpady 

Przybliżone wymiary: wysokość 80 cm, średnica 43 cm, pojemność 65 l; 

 

Wykonane ze stali nierdzewnej – 4 sztuki; wykończone drewnem - 4 sztuki, 

+ 1 kosz na psie odchody zlokalizowany na wybiegu dla psów. 

 

• Tężnia solankowa w formie okrągłej – średnica około 10 m – 1 sztuka  

- forma rzeźby terenowej, 

 

 



lub forma klasyczna tężni solankowej okrągłej 

 

 

• Piaskownica terenowa – okrągła - naturalna 

 

 



• Boisko okrągłe – średnica 18 m + 2 bramki ze stali nierdzewnej -  1 sztuka 

 

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna; powyżej piłko chwyt do wysokości 4 m, 

 

IV.1.4. Szata roślinna 

Na terenie parku im. Leszczyńskich Satyryków zaprojektowano różne struktury roślinne w 

zależności od ich lokalizacji tj. łąki kwietne, trawniki intensywnie uprawiane, rabaty bylinowe i 

krzewiaste.  

• Łąki kwietne o powierzchni ok 1370 m²  

Mieszanka z przewagą roślin wieloletnich, bylin (ok 70%) uzupełnionych roślinami 

jednorocznymi (ok 30%). W mieszance takiej łąki większość roślin w pierwszym roku nie kwitnie, 

zakwitają tylko rośliny jednoroczne znajdujące się w mieszance. Pełnia kwitnienia zaczyna się w 

drugim roku przy odpowiednim koszeniu i z każdym kolejnym rokiem jest bardziej intensywna. 

Z roślinami nie pożądanymi w pierwszym roku można sobie poradzić wprowadzając jedno do 

dwóch dodatkowych koszeń do 4 łącznie w trakcie sezonu. 

Mieszanka długowiecznych, mało wymagających i obficie kwitnących roślin w skład której 

powinno wchodzić ponad 40 gatunków, w tym 70% bylin. Odpowiednio dobrane gatunki 

wchodzące w skład mieszanki sprawdzą się zarówno w czasie suszy jak również okresowych 

podtopień i będą stanowić idealne schronienie dla wielu pożytecznych owadów zapylających. 

Można nią obsiewać brzegi trawników, pól, rowy, nieużytki, brzegi sadów i jagodników. Wysiew 

nasion zmieszanych z piaskiem w stosunku 1:3 od połowy III do VI, rzutowo we wcześniej 

uprawioną ziemie mieszając grabiami. Możliwy także siew jesienny koniec X-XII. Norma 

wysiewu: 1 kg/120-200 m². 

 



Proponowane gatunki do mieszanki: 

1 Achillea millefolium  Krwawnik pospolity biały  

2  Agrimonia eupatoria  Rzepik pospolity  

3  Agrostemma githago L. Kąkol polny  

4  Althea officinalis  Prawoślaz lekarski   

5 Allium schoenoprasum  Czosnek szczypiorek 40 cm  

6  Anethum graveolens  Koper ogrodowy  

7 Anthriscus cerefolium  Trybuła ogrodowa   

8  Anthermis tinctoria  Rumian żółty 20-50 cm  

9  Borago officinalis   Ogórecznik lekarski 60 cm   

10 Centaurea cyanus   Chaber bławatek 60-80 cm  

11  Centaurea jacea  Chaber łąkowy 30-80 cm   

12  Chryzanthemum leucanthemum  Złocień zwyczajny 30-60 cm  

13  Coreopsis tinctoria  Nachyłek barwierski 30-50 cm   

14  Daucus carota  Marchew zwyczajna 90 cm  

15 Dianthus barbatus   Goździk brodaty   

16 Dianthus deltoides    Goździk kropkowany 15-30 cm  

17 Echium vulgare   Żmijowiec zwyczajny   

18  Glebionis segetum  Złocień polny  

19 Echinacea purpurea   Jeżówka purpurowa 80-90 cm   

20 Hypericum perforatum  Dziurawiec zwyczajny  

21  Lavendula angustifolia  Lawenda wąskolistna 50 cm  

22  Linum usitatissimum  Len zwyczajny 60 cm    

23 Linum parenne    Len trwały nieb. 60 cm   

24  Lotus corniculatus  Komonica zwyczajna 40-60 cm    

25 Onobrychis viciifolia    Espaceta siewna 40-70 cm   

26 Matricaria chamomilla  Rumianek pospolity  

27  Papaver rhoeas  Mak polny 30-80 cm  

28  Papaver somniferum  Mak lekarski  

29  Pimpinella anisum  Biedrzeniec anyż  

30  Plantago lanceolata  Babka lancetowata  

31  Rumex sanguineus  Szczaw krwisty 

32 Sanguisorba minor   Krwiściąg mniejszy   

33 Saponaria ocymoides   Mydlnica bazyliowata różowa, 30-80 cm 



34  Salvia officinalis  Szałwia lekarska 20-40 cm   

35  Silene vulgaris   Lepnica zwyczajna 60 cm  

36 Thymus vulgaris   Macierzanka zwyczajna 30 cm   

37 Trifolim inkarnatum   Koniczyna inkarnatka  b 

38  Verbascum densiflorum  Dziewanna wielkokwiatowa  

 

• Rabaty bylinowe i krzewiaste o powierzchni ok 1175 m² 

Projektowane rabaty bylinowo-krzewiaste na terenie parku powinny stanowić domknięcia osi 

widokowych, poszczególnych stref funkcjonalnych i stanowić dekoracyjne tło.  Kompozycje 

roślinne powinny się składać głównie z gatunków rodzimych, wytrzymałych na niekorzystne 

warunki atmosferyczne i byś dobrane pod kątem panujących na terenie opracowania 

warunków siedliskowych. Wysokość kompozycji nie powinna przekraczać 2 m wysokości, za 

wyjątkiem traw ozdobnych, które mogą wyróżniać się wysokością w projektowanych grupach. 

Należy unikać roślin szczególnie trujących oraz wielkopowierzchniowych grup jednego gatunku. 

Kompozycje powinny być różnorodne, wielobarwne i ozdobne przez cały rok.  

Rabaty bylinowo-krzewiaste należy wyściółkować przekompostowaną korą sosnową frakcji 

drobnej. Proponowane gatunki krzewów, bylin i traw ozdobnych: 

berberys zwyczajny, bez czarny, dereń świdwa, dereń biały, jałowiec pospolity, kalina koralowa, 

porzeczka czerwona, porzeczka skalna, róża francuska, sosna pospolita, tawuła wierzbolistna, 

trzmielina pospolita, wiciokrzew pospolity, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, trzęślica 

modra, wiechlina łąkowa, strzęplica sina, szczotlicha siwa, bodziszek żałobny, gajowiec żółty, 

kokorycz pełna, miodunka ćma, narecznica samcza, perłówka zwisła, goździk kartuzek, 

rozchodnik wielki i inne. 

 

IV.2. PARK PRZY UL. GRONOWSKIEJ W GRONOWIE 

 

IV.2.1. Szczegółowe założenia: 

• wykorzystanie istniejącego zbiornika na wodę na potrzeby magazynowania wód 

opadowych;  

• doprowadzenie poprzez kanały wody opadowej z pobliskiej ulicy Gronowskiej i 

przystanku autobusowego do zbiornika; 

• wykonanie zielonej wyspy na środku zbiornika z prefabrykowanych elementów 

betonowych z atrakcyjną roślinnością samowystarczalną; 



• zrenaturalizowanie  betonowych skarp zbiornika poprzez likwidację zniszczonego 

betonu (ok 30% powierzchni skarp) i wprowadzenie roślinności krzewiastej i bylin na 

skarpy; 

• wykonanie zabezpieczenia pozostałych skarp betonowych zbiornika poprzez montaż 

paneli drucianych umożliwiających wzrost roślin płożących; 

• ogrodzenie zbiornika płotem panelowym ocynkowanym z dwoma furtkami dla celów 

serwisowych. Część ogrodzenia od strony parku będzie wykonana z paneli szklanych 

umożliwiających obserwację wody i zielonej wyspy; 

• wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralnej na terenie parku umożliwiającej szybką 

komunikację pomiędzy ulicą Gronowską i terenem na północ od parku;  

• zaprojektowanie oświetlenia i monitoringu; 

• główną atrakcją terenu ma być ścieżka prowadząca wśród drzew ponad istniejącym i 

cennym przyrodniczo runem w parku. Ścieżka ma być geometryczna, wykonana z np. 

kratki stalowej, stabilnej i podświetlona od spodu.  

 

IV.2.2. Projektowane powierzchnie 

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielkość w m² 

Ścieżki z nawierzchnią mineralną 270 

Podwieszana ścieżka ze stalowej kraty 120 

Rabaty wielogatunkowe – powierzchnia ściółkowana korą 

sosnową przekompostowaną 

368 

Zielona wyspa na środku zbiornika  168 

Skarpy zbiornika  630 

Runo leśne do uzupełnienia 4286 

 

 

IV.2.3. Wyposażenie: 

• HAMAKI o konstrukcji stalowej z siedziskiem z pasów - 4 sztuki 

Przybliżone wymiary: 300 x 110 cm; leżanka 200 x 110 cm; słupki stal nierdzewna, leżanka z 5 

cm poliestrowej taśmy;  



 

 

• ŁAWKA STALOWA – 8 sztuk 

Przybliżone wymiary: wysokość ławki z oparciem: 81 cm; wysokość siedziska: 44 cm, szerokość 

całkowita: 154,5 cm, głębokość całkowita: 51,5 cm; 

 

 

 



• ŁAWKI PRZY ZBIORNIKU WODNYM, przy szybie – 5 sztuk 

Materiał: wysokogatunkowy beton UHCP;  przybliżone wymiary: 263 x 45 h= 47 cm, 

 

 

• SZYBA PRZY ZBIORNIKU WODNYM – długość 18 mb;  wysokość 1,10 m; szkło 

hartowane bezpieczne, przeźroczyste; 

Mocowane za pomocą systemowych rozwiązań; 

 

 



• KOSZ NA ODPADKI – 4 sztuki 

Przybliżone wymiary: wysokość: 101 cm; szerokość: 39 cm; głębokość: 43 cm; pojemność 69 l, 

Materiał: stal nierdzewna; 

 

 

• LAMPY PARKOWE WYSOKIE 4 m stalowe – 7 sztuk, 

 

Oprawa                                                                            Słup 

              



 

• KANAŁY BETONOWE 

Z terenu przyległej drogi i zatoczki autobusowej przy ulicy Gronowskiej zastosować kanały 

doprowadzające wodę do zbiornika wodnego, a także wprowadzić kanały przechwytujące wodę 

opadową z ulicy A. Kmicica na teren parku, przy wypustach których należy przewidzieć 

wysypanie drenażu z otoczaka drobnego w warstwie ok 30 cm poza obrysem korzeni 

istniejących drzew. 

 

 

 

• OGRODZENIE PŁOT – h=1,10 m– panelowe ocynkowane, gładko zakończone;  

2 x furtka szerokości 120 cm; długość całkowita 160 mb, 

 



• PANEL DRUCIANY 

Na skarpach zamocować panel druciany ocynkowany z dystansem od płaszczyzny skarpy około 

2 cm; oczko około min 4 x 4 cm -  max 6 x 6 cm. Umożliwi to roślinom swobodny rozrost. 

Powierzchnia około: 510 m2 

 

Założyć około 40 % powierzchni istniejących skarp betonowych - naprawę i usunięcie luźnych  

fragmenty betonu; w powstałe luki nasadzić rośliny krzewiaste i byliny oraz pnącza. 

 

• ŚCIEŻKA W ROŚLINACH + OŚWIETLENIE LED  

 



 

Fragment modułu ścieżki z bocznym oświetleniem LED. 

Powierzchnia ścieżki około 120 m2 

 

IV.2.4. Szata roślinna 

Na terenie opracowania zaprojektowano ozdobne rabaty z krzewami przy wejściu na teren 

opracowania od ulicy Gronowskiej pomiędzy ogrodzeniem na wschodzie i ogrodzeniem 

zbiornika na zachodzie, rabaty bylinowo - krzewiaste na zielonej wyspie na środku zbiornika, 

uzupełnienie runa na terenie parku oraz roślinność płożącą na skarpach zbiornika.  

Przed projektem należy dokonać analizy wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej z listopada 

2023 r.  

 

Runo leśnie należy uzupełnić o gatunki tolerujące panujące warunki siedliskowe tj. częściowo 

zalewane, okresowo suche, silnie zacienione obszary tj.: barwinek pospolity, bodziszek żałobny, 

gajowiec żółty, kokorycz pełna, narecznica samcza, zawilec gajowy, wiechlina gajowa, bluszcz 

pospolity i inne. Do projektu należy przewidzieć ok 30% całej powierzchni runa do uzupełnienia. 

 

Kompozycje rabat bylinowo-krzewiastych zlokalizowanych w strefie wejściowej do parku od 

ulicy Gronowskiej należy zaprojektować przede wszystkim z gatunków rodzimych, ozdobnych, 

o wysokości do 3 m, różnorodnych, dostosowanych do panujących warunków siedliskowych: 

słoneczne stanowisko, suche podłoże. 

 

IV.3. SKWER I TEREN PRZY SKATEPARKU W GRONOWIE PRZY UL. KS. KORDECKIEGO 

 

IV.3.1. Szczegółowe założenia: 

• odizolowanie akustycznie obiektu skateparku od sąsiadujących nieruchomości z 

zabudową jednorodzinną; 



• zaprojektowanie ścieżek na terenie przy skateparku z nawierzchni 

wodoprzepuszczalnych; 

• wydzielenie miejsca na boisko do street ball`u z nawierzchni wodoprzepuszczalnej; 

• wyznaczenie miejsca na wybieg dla psów; 

• wyznaczenie strefy dla seniorów; 

• wprowadzenie elementów błękitno-zielonej infrastruktury w postaci rowów 

bioretencyjnych i niecek retencyjnych z roślinnością; 

• centralnym elementem części południowej terenu objętego opracowaniem będzie 

pawilon rekreacyjny z usługą w postaci kawiarni, lodziarni; 

• w pasie przy ulicy Kordeckiego projektuje się kolejny rów bioretencyjny z 

roślinnością podczyszczającą.  

 

IV.3.2. Projektowane powierzchnie 

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielkość w m² 

Ścieżki z nawierzchnią mineralną 220 

Ścieżki wodoprzepuszczalne przy skateparku 262 

Pawilon 74 

Trawniki intensywnie uprawiane (6-11x koszenie/rok) 1814 

Łąki kwietne (1-2x koszenie/rok) 234 

Rabaty wielogatunkowe – powierzchnia ściółkowana korą 

sosnową przekompostowaną 

777 

Rowy bioretencyjne i niecki 307 

 

IV.3.3. Wyposażenie: 

• ŁAWKI – istniejące 

• OŚWIETLENIE – istniejące, 

• MONITORING – projektowany, montowany na istniejących słupach 

oświetleniowych; 

• ŚCIANY OPOROWE PREFABRYKOWANE - wg wytycznych producenta, 

Budowa  muru ze ścian oporowych prefabrykowanych w kształcie L przy zachodniej i 

wschodniej granicy działki ze skateparkiem. Od środka części rekreacyjnej młodzież zyska 

dodatkowe miejsce na np. grafitti, street art, które są wpisane w subkulturę deskorolek i rolek. 

Ze strony zewnętrznej mur będzie zasypany ziemią i porośnięty zielenią urządzoną.  



Mur będzie wzniesiony o nieregularnej wysokości – stopniowany od niskiego do wysokiego i 

znowu do niskiego. Jego forma będzie nawiązywała do płynności zieleni, ale także do 

prowadzonego rowu bioretencyjnego z roślinami podczyszczającymi. 

 

Wysokość ścianek ponad poziom gruntu od 55 cm do 230 cm. 

 

UWAGA:  

montaż i wykonanie ścian oporowych wg wytycznych producenta i obliczeń konstrukcyjnych. 

 

 



• PÓŁ BOISKO DO KOSZYKÓWKI 

 

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna, profesjonalny kosz z obręczą wymiarów rzeczywistych, 

Średnica 15 m, 

 

• OGRODZENIE WYBIEGU DLA PSÓW 

Ogrodzenie płot – h=1,10 m– panelowe ocynkowane, gładko zakończone;  

2 x furtka szerokości 120 cm; długość całkowita 50 mb, 

 

 

 



• KOSZ NA PSIE ODCHODY 

Przybliżone wymiary: wysokość: 100 cm; szerokość: 39 cm; głębokość: 33 cm; pojemność 45 l, 

Materiał: stal nierdzewna; 1 sztuka, 

 

 

• PAWILON USŁUGOWY  

 

Budynek o konstrukcji drewnianej na zasadzie pergoli częściowo zadaszony, częściowo 

ażurowy. Dach pokryty zielenią. Wymiary półokręgu - promień 15 m, wysokość 4 m. 

Pawilon rekreacyjny z usługą w postaci kawiarni, lodziarni, będzie miał formę półokrągłą 

wkomponowany w istniejącą zieleń, ale też bardziej rozbudowany o nową zadaszoną część dla 

lokalizacji urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wiszących ławek – huśtawek. Dach pawilonu 

będzie porośnięty zielenią. 



 

• ŁAWKA HUŚTAWKA – 3 sztuki 

Przybliżone wymiary: szerokość konstrukcji 350 cm, wysokość konstrukcji: 250 cm, siedzisko 

180 x 73 cm z oparciem, 

Materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo – kolor antracytowy, drewno egzotyczne 

olejowane; 

 

 



• ŁAWKA Z OPARCIEM – 2 sztuki 

Wymiary: długość: 180 cm, głębokość: 56 cm, wysokość: 78 cm; 

Materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo – kolor antracytowy, drewno egzotyczne 

olejowane; 

 

 

• KOSZ NA ODPADKI – 3 sztuki 

Przybliżone wymiary: wysokość 99 cm, szerokość 42 x 42 cm;  

Materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo – kolor antracytowy, drewno egzotyczne 

olejowane; 

 

 



IV.4. SKWER PRZY AL. JANA PAWŁA II 

 

IV.4.1. Szczegółowe założenia: 

• Projektuje się wzbogacić teren o nowe nasadzenia zieleni urządzonej. 

• Wprowadzenie dwóch ścieżek i uzupełnienie terenu o ławki podniesie charakter 

rekreacyjny terenu.  

• Dodatkowo projektuje się zlokalizować tam wiatę dla rowerzystów z ławkami i stacją 

naprawczą. Wiata z zadaszeniem pokrytym zielenią wzbogaci wizualnie teren i przesłoni 

zespół garaży.  

• Planuje się budowę ogrodzonego wybiegu dla psów z zielenią izolacyjną przy 

ogrodzeniu.  

• Budowa górki terenowej, z nasadzeniami różnorodnych roślin i niecki oraz rowów 

bioretencyjnych, wzbogacą teren nie tylko bioróżnorodnie, ale funkcjonalnie – 

spowalniając spływ powierzchniowy wody opadowej i zatrzymując ją w miejscu jej 

powstania, a także estetycznie.   

• Rowy bioretencyjne należy pogłębić do min. 50 cm i uformować skarpy o niewielkim 

nachyleniu. Na dnie rowu należy wykonać pogłębienie do min. 50 cm z drenażu z 

otoczaka drobnego odizolowanego od gruntu włókniną i szerokości min. 100 cm; 

 

IV.4.2. Projektowane powierzchnie 

 

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielkość w m² 

Ścieżki z nawierzchnią mineralną 90 

Pawilon 74 

Trawniki intensywnie uprawiane (6-11x koszenie/rok) 985 

Łąki kwietne (1-2x koszenie/rok) 1332 

Rabaty wielogatunkowe – powierzchnia ściółkowana korą 

sosnową przekompostowaną 

320  

Rowy bioretencyjne i niecki 310 

 

 

 

 

 



IV.4.3. Wyposażenie 

• WIATA ROWEROWA 

 

 

• STACJA NAPRAW ROWERÓW 

Przybliżone wymiary: wysokość: 132 cm; szerokość całkowita: 58 cm; głębokość całkowita: 95 

cm, materiał: stal nierdzewna. 

 



• WYBIEG DLA PSÓW 

Teren ogrodzony ogrodzeniem panelowym ocynkowanym wysokości 1,10 m z 1 furtką szer. 120 

cm; całkowita długość ogrodzenia około 110 mb, 

 

KOSZ NA PSIE ODCHODY: 

Przybliżone wymiary: wysokość: 100 cm; szerokość: 39 cm; głębokość: 33 cm; pojemność 45 l, 

Materiał: stal nierdzewna; 1 sztuka, 

 

• ŁAWKI pod wiatą rowerową 

Przybliżone wymiary: szerokość: 45 cm; długość: 196 cm; wysokość: 45 cm, 

Materiały - drewno - profile stalowe 80x40 mm; 3 sztuki, 

 



• STOJAK ROWEROWY LESZNO  

Konstrukcja stalowa, 5 sztuk, 

 

 

IV.4.4. Szata roślinna  

Na terenie opracowania zaprojektowano różnorodne formy zieleni komponowanej tj. zieleń 

izolacyjną, wielogatunkową przy ogrodzeniu na wybiegu dla psów, rabaty bylinowe z krzewami 

na terenie rowów bioretencyjnych i niecek, łąki kwietne. Istniejącą zieleń tj. drzewa i krzewy 

wkomponowano w planowane zagospodarowanie. Roślinność należy dobrać do panujących 

warunków siedliskowych, uwzględniając przede wszystkim rośliny rodzime.  Zamiast trawników 

intensywnie pielęgnowanych wprowadzono na większości terenu łąkę kwietną, która ma wiele 

zalet, m.in. zwiększa bioróżnorodność, poprawia mikroklimat i pomaga w adaptacji miast do 

zmian klimatu.  

Na terenie rowów bioretencyjnych i niecki należy zaprojektować rośliny tolerujące okresowe 

zalewanie i podmokły teren. Kompozycje roślin należy projektować wielogatunkowo i 

różnorodnie, w sposób naturalny. 

 

IV.5. WAŁ ZIEMNY W PASIE DROGOWYM PRZY AL. KOSTYTUCJI 3-GO MAJA 

 

IV.5.1. Szczegółowe założenia: 

• Projektuje się ciąg pieszo-rowerowy z częściowym ich rozdzieleniem: ciąg pieszy z kostki 

betonowej bezfazowej o szerokości od 170-220 cm, a ciąg rowerowy z nawierzchni 

wodoprzepuszczalnej o szerokości ok 210 cm; 



• Na odcinkach z rozdzielonymi ciągami pieszym od rowerowego wprowadzono pomiędzy 

rowy bioretencyjne o głębokości 50 cm i szerokości ok 400 cm. Na dnie rowu 

bioretencyjnego należy wykonać pogłębienie na głębokości min 30 cm i szerokości min. 

50 cm; 

• Przewiduje się uzupełnienie ubytków w szpalerze drzew liściastych tego samego 

gatunku co pozostałe tj. lipa drobnolistna; 

• Duże powierzchnie trawiaste zastąpiono łąkami kwietnymi i rabatami bylinowo-

krzewiastymi. 

• Nasadzenia krzewów na wale ziemnym należy uzupełnić krzewami ozdobnymi. 

• Teren zostanie wyposażony w 3 latarnie wysokie z monitoringiem oraz kilkanaście 

przyziemnych lamp kierunkowych co dodatkowo wzbogaci teren. 

 

IV.5.2. Projektowane powierzchnie: 

Rodzaj projektowanej powierzchni Wielkość w m² 

Ścieżka dla pieszych z kostki betonowe bezfazowej 612 

Ścieżka dla rowerzystów z nawierzchni 

wodoprzepuszczalnej 

660 

Trawniki intensywnie uprawiane (6-11x koszenie/rok) do 

renowacji 

1060 

Łąki kwietne (1-2x koszenie/rok) 1662 

Rabaty wielogatunkowe – powierzchnia ściółkowana korą 

sosnową przekompostowaną 

670+1400(wał) 

Rowy bioretencyjne  717 

 

IV.5.3. Wyposażenie: 

• ŁAWKI – 7 sztuk, wzór ławki taki jak w Parku im. Jana Jonstona 

Przybliżone wymiary: szerokość: 47cm; długość: 100 cm; wysokość: 55cm, 

Materiał: konstrukcja stalowa, siedzisko z drewnianych desek, oparcie z HPL, zaokrąglone 

kształty, 

 



 

 

• STOJAK ROWEROWY  

Przybliżone wymiary: szerokość: 8 cm; długość: 275 cm; wysokość: 80 cm; 

Materiały - rura stalowa: 60 mm; 6 sztuk, 

 

• LAMPY PARKOWE NISKIE KIERUNKOWE – 30 sztuk,  

 



• LAMPY PARKOWE WYSOKIE 4 m stalowe + kamery 4+1; 3 sztuki, 

      

Klosz                                                                         Słup 

 

• KOSZ NA ODPADKI  - 3 sztuki, 

Przybliżone wymiary: wysokość: 95 cm, bok 31 x 31 cm,  

Materiał: konstrukcja stalowa, strona zewnętrzna z HPL, dostępny wariant z popielnikiem ze 

stali nierdzewnej, 50l 

 

 



IV.5.4. Szata roślinna 

Należy uzupełnić szpaler istniejących drzew, drzewami gatunki lipa drobnolistna. Pomiędzy 

drzewami, na odcinkach pomiędzy ciągiem pieszym a rowerowym na terenie rowów 

bioretencyjnych projektuje się kompozycje roślin tolerujących okresowe zalewanie i podmokłe 

grunty. Na rabatach należy dobrać gatunki bylin i krzewów przede wszystkim rodzimych, 

ozdobnych, również zimozielonych, miododajnych i przyjaznych środowisku. Rośliny powinny 

mieć naturalne pokroje.  Na wale ziemnym zaprojektowano uzupełnienie istniejących skupin 

krzewów, gatunkami rodzimymi tj. sosna górska, tawuła wierzbolistna, trzmielina, berberys, 

dereń biały, róża francuska, róża dzika, a także pozostałymi, ozdobnymi. 

 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH TERENÓW: 

• STACJA SOLARNA 

 

Z dostępem do stron związanych z Miastem Leszno i wszelkimi organizacjami, wydarzeniami 

odbywającymi się na naszym terenie. 

 

 

 



• SZLET MIEJSKI PUBLICZNY PŁATNY 

Zaleca się, żeby na większych terenach zielonych rekreacyjnych i w parkach lokalizować 

samoobsługowe szalety publiczne wpisujące się układ poszczególnych przestrzeni.  

 

 

 

 

UWAGA: 

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiały dotyczące urządzeń mają charakter tylko i 

wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów, urządzeń, 

wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji elementów, stylów, form – zawarte zdjęcia 

mają na celu przybliżenie ostatecznego wyglądu poszczególnych elementów. Nie są w żadnym 

stopniu jednoznacznym wskazaniem. 

 

Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym opracowaniu będą rozwiązywane w ramach nadzoru 

autorskiego. 

 

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie. 

 

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogą być dokonywane wyłącznie w uzgodnieniu z 

Inwestorem i Projektantem. 


