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PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych ro-|km 0,414
d.1.|01 botach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
1|analogia pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamé-
wienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania placu) wykonane przez geodete z uprawnieniami
wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 1560,000
d.1./0102-02/03 wraz z profilowaniem do gr. 6cm z wywozem materiatu z
1|analogia rozbidrki na odl. do 10 km - po konsultacji na etapie prac
czysty frez w miejsce wskazane przez Inwestora, w
przypadku odtaméw materiat do utylizacji
1.2 PODBUDOWY CPV 45233300-2
3|KNR 2-31 0114-|Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa tamane- |m?2 300,000
d.1./05 0114-06 go - warstwa o grubosci po zageszczeniu do 20 cm -
2|analogia warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego naturalne-
go stabilizowanego mechanicznie
4/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 1560,000
d.1./0101-01 ne z geosiatki (min.120/120kN)
2|analogia
5|KNNR 6 0108- |Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogo- |m?2 1560,000
d.1./02 wej, betonem asfaltowym 4-8cm.
2|analogia
1.3 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
6|KNR 2-31 1004-|Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni dro- |m?2 3120,000
d.1.|07 gowej asfaltem - nalezy przyja¢ komplet robét dla kazdej
3|analogia z warstw asfaltowych
7|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1560,000
d.1./02 faltowych (beton asfaltowy) o grubosci po zageszczeniu
3|analogia 4 cm
8|KNR 2-31 0114- |Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowa- |m?2 600,000
d.1./05 nego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzch-
3|analogia niowym domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm.
Wykonanie warstwy po wczesniejszym uwzglednieniu w
wycenie przedmiotowej pozycji prac polegajgcych na
Scieciu istniejgcego pobocza do gr.20cm, wywozie i uty-
lizacji urobku, wyprofilowaniu nieréwnosci i zageszcze-
niu koryta pod warstwe podbudowy z kruszywa, docelo-
we wykonanie warstwy z kruszywa i jej zageszczeniu
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
9|KNR 2-01 0407-|Formow.i zageszcz. terendw bezposrednio przylegtych  |m?2 600,000

d.1.|01
analogia

N

do opracowania wraz z uporzgdkowaniem

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: Paawet R
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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
REMONT DROGI GMINNEJ RELACJI MIESZKOWO - GEBICE - ETAP | NADZ. NR 18
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - na- [km
d.1.1{0111-01 lezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
analogia miotu zamdwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuowania placu)
wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powy-
konawczej
0,414 km 0,414
RAZEM 0,414
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z profilowaniem |m?2
d.1.1/0102-02/03 |do gr. 6cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km - po konsultacji
analogia na etapie prac czysty frez w miejsce wskazane przez Inwestora, w przypadku
odtaméw materiat do utylizaciji
1560 m?2 1560,000
RAZEM 1560,000
1.2 PODBUDOWY CPV 45233300-2
3|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos- |m?2
d.1.2|0114-05 ci po zageszczeniu do 20 cm - warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego
0114-06 naturalnego stabilizowanego mechanicznie
analogia
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
4/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki (min. m2
d.1.2/0101-01 120/120kN)
analogia
1560 m?2 1560,000
RAZEM 1560,000
5/KNNR 6 Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogowej, betonem asfalto- |m2
d.1.2/0108-02 wym 4-8cm.
analogia
1560 m?2 1560,000
RAZEM 1560,000
1.3 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
6|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni drogowej asfaltem - nale- |m?2
d.1.3/1004-07 zy przyja¢ komplet robét dla kazdej z warstw asfaltowych
analogia
3120 m?2 3120,000
RAZEM 3120,000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (beton asfalto- |[m2
d.1.3|0309-02 wy) o grubosci po zageszczeniu 4 cm
analogia
1560 m?2 1560,000
RAZEM 1560,000
8/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie -  |m2
d.1.3/0114-05 warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewka bazaltowa
analogia 0-5mm. Wykonanie warstwy po wczes$niejszym uwzglednieniu w wycenie
przedmiotowej pozycji prac polegajgcych na $cieciu istniejacego pobocza do
gr.20cm, wywozie i utylizacji urobku, wyprofilowaniu nieréwnosci i zageszcze-
niu koryta pod warstwe podbudowy z kruszywa, docelowe wykonanie warstwy
z kruszywa i jej zageszczeniu
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
9/KNR 2-01 Formow.i zageszcz. terendw bezposrednio przylegtych do opracowania wraz z |m2
d.1.4|/0407-01 uporzadkowaniem
analogia
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
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