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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI MIESZKOWO - GEBICE
ETAPINADZ.NR 18

1.Inwestor i dane ogdline:

Gmina Trzebiechow

ul. Sulechowska 2

66-132 Trzebiechow

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

18 — obreb 0004 Mieszkowo, jedn. ewidencyjna 080908_2 Trzebiechéw, powiat
zielonogorski

Teren objety projektem cze$ciowo jest wpisany do ewidencji zabytkdw, nie jest wpisany do
rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe.

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. nr 2351 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126; 1125

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 r.,

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Gorze

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej na dz. nr 18 relacji
Mieszkowo — Gebice - etap I.
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Zakres inwestyciji:

Przebudowa nawierzchni jezdni
Utworzenie poboczy z kruszywa

5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Droga gminna — dz. nr 18 — przebiega w zachodniej cze$ci m. Mieszkowo, gmina
Trzebiechow, powiat zielonogorski. Przebiega ona przez teren zabudowany — okoliczny teren
stanowi zwarta zabudowa wiejska oraz infrastruktura drogowa. Droga gminna z jezdnig o
szeroko$ci ok. 3,5m i przekroju dwukierunkowym 1/1 posiada zdegradowang nawierzchnig
bitumiczna uzupetniong ttuczniem. Na dalszym odcinku droga posiada przekroj dwukierunkowy
1/2 umozliwiajacy wyminiecie sie pojazdéw. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe.

Istniejaca nawierzchnia jezdni jest w wiekszosci w ztym stanie technicznym i kwalifikuje sie
do przebudowy.

Pod wzgledem wysokosciowym jest to teren ptaski.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
poboczami w tereny zielone w obrebie pasa drogowego.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

sieC energetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa,

6. Dane techniczne

Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:

dtugo$¢ odcinka przebudowy 414,0m

klasa techniczna: D

predko$¢ projektowa Vp: 30 km/h

ruch: dwukierunkowy 1/1
kategoria ruchu: KR2

obcigzenie: 100 kN/o$
szeroko$¢ jezdni 3,5m

nawierzchnia jezdni bitumiczna

szeroko$¢ poboczy 0,75m



7. Opis projektowanych rozwiazan.

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej o dtugosci 414,0m w zakresie okreslonym
na planie orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym. Nie przewiduje si¢ zmian w przebiegu
istniejacej drogi, zachowac istniejaca szeroko$¢ jezdni. Spadek poprzeczny daszkowy 2% lub
jednostronny na tukach. Droge gminng w przekroju zaprojektowano tak, aby wyeliminowac
lokalne deformacje terenu oraz umozliwi¢ zastosowanie przyjetej technologii. Niwelete drogi
wynie$¢ o warstwy wyrdwnawcze nawigzujac sie do terenu przylegtego oraz przy nadaniu
wymaganych pochylef poprzecznych i podtuznych — 0,500% - 1,500%. Na poczatkowym
i koncowym odcinku niwelete nawigzac do istniejacych rzednych (w razie potrzeby konstrukcje
rozebrac i odtworzyc).

Istniejacq podbudowe zabezpieczy¢ pasami geosiatki potozonymi na pokrytg emulsjq
warstwe wyrownawcza.

Przebudowa istniejgcej nawierzchni jezdni.

Istniejacq warstwe Scieralng sfrezowa¢ z profilowaniem na $rednig grubo$¢ do 6cm
a nastepnie na istniejacej podbudowie utozy¢ warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego
od 4 - 8cm celem nadania jej odpowiednich spadkéw poprzecznych (daszkowy/jednostronny
2%) oraz nowg warstwe $cieralng gr. 4cm z betonu asfaltowego. W miejscu kolein wykona¢
warstwe wyréwnawczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
do gr. 20cm.Szerokosc¢ jezdni po przebudowie 3,5m.

W ramach inwestycji zaprojektowano utworzenie poboczy. Teren pod pobocza
wykorytowa¢ na gt. do 20cmi szer. od 0,75m. Wyprofilowac i zages$ci¢ podtoze pod konstrukcje
pobocza, nastepnie utozy¢ 10cm warstwe kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm
z domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm. Spadek poprzeczny 6%. Urobek w miare
mozliwosci rozplantowa¢ w obrebie pasa drogowego lub zutylizowac.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm,
2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — gr. od 4 do 8 cm
3. Istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu z profilowaniem

Wszystkie materiaty zastosowane przy przebudowie drogi muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktdrym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi wtasno$¢ Inwestora.

9. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.



10. Charakterystyka ekologiczna obiektu , oddzialywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz nie
wptynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

18 — obreb 0004 Mieszkowice, jedn. ewidencyjna 080908_2 Trzebiechéw, powiat
zielonogorski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku.

11. Uwagi.

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania projektowe
na teren budowy” aby zweryfikowa¢ zgodnoS¢ rozwigzan sytuacyjno - wysoko$ciowych
przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem.

o\W trakcie wykonywania rob6t w razie potrzeby nalezy dokona¢ niezbednych korekt
wysokos$ciowych i geometrycznych celem prawidtowej realizacji zadania, wykona¢ wszystkie
roboty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawierzchnie
wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy sprawny splyw wod, nie tworzy¢ barier
architektonicznych

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

» Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy
interpretowac tacznie. Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robdt
stanowigcym integralng czes¢ SIWZ.

e Wbudowany grunt, wykonane podsypki piaskowe i podbudowy z kruszywa zagesci¢
do Is=1,0

» Opis techniczny stanowi czeS¢ dokumentacji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy
interpretowa¢ tacznie. Szacowany zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robdt
stanowigcym integralng czes¢ SIWZ.

Opracowat:

mgr. inz. Pawet Ratus



Skala 1:10 000

—— "PROGAMP" PAWEL RATUS
~ =
PROGAMP TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21

Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Trzebiechéw
— ul. Sulechowska 2
Obiek: 66-132 Trzebiechow
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI MIESZKOWO - GEBICE
Adres inw.:

ETAPINA DZ.NR 18 powiat zielonogorski

Przedmiot: gmina Trzebiechéw
PLAN ORIENTACYJNY - ETAP | m. Mieszkowo, m. Gebice
Zakres: Imig, nazwisko Specjalnosé Numer upr. Podpis |Skala [1:10 000
Nrrys. | 1.0

Opracowat: | mgrinz. Pawet Ratu$ drogi Data |06/2023
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GRANICA PASA DROGOWEGO ﬁu E Ookg@ TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP; 973-084-59-21
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Trzebiechéw
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzeblechéw

== == == GRANICA OPRACOWANIA - ETAP |

LEGENDA b. drogowa:

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI MIESZKOWO - GEBICE

ETAPINA DZ. NR 18

PROJ. POBOCZA O SZER. 75CM - KRUSZYWO tAMANE 0/31,5MM GR. 10CM Z DOMIALOWANIEM  |Brzedmiot:

PLAN SYTUACYJNY - ETAP |

Adres inw.:
powiat zielonog6rski
gmina Trzebiechéw

Q PRZEBUDOWA DROGI - PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Zakres: Imie, nazwisko Specjalnosc¢ Podpis |Skala | 1:500
Nr rys. 2.0
Opracowat: | mgrinz. Pawel Ratus drogi Data |06/2023

m. Mieszkowo, m. Gebice




PRZEKROJ NORMALNY A-A

pobocze jezdnia pobocze
‘ 0,75 3,90 0,75 ‘
* daszkowy lub jednostronny
g\
4
=]
¥ g ! *
istn. | 6% __ 2 1006 2% _6z | stn.

10 cm - pobocze z kruszywa tamanego
stab. mechanlcznle z domlatowanlem odslewka
bazaltowa 0/5mm

geosiatka wzmacniajqca
przeciwspekaniowa

I— 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

I 4 - 8cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

I—do 20cm - w miejscu kolein warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego

—Istnle]qca nawlerzchnla pod oczyszczenlu | skropleniu

" PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELAC.JI MIESZKOWO — GEBICE

— = "PROGAMP" PAWEL RATUS
N
PROGAMP TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
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- ul. Sulechowska 2
Obiekt:

66-132 Trzebiechow

ETAP I NA DZ. NR 18 Adres inw.: o

powiat zielonogorski

Przedmiof: gmina Trzebiechéw
PRZEKROJE NORMALNE - ETAP | m. Mieszkowo, m. Gebice
Zakres: Imig, nazwisko Specjalnosé | Numer upr. Podpis | Skala 1:50
Nrrys.| 3.0

Opracowat: | mgrinz. Pawet Ratu$ drogi Data
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