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1. WSTEP

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i1 odbioru robot w obiektach
budowlanych.

Zakres stosowania - ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi
podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych. Zaleca si¢ rowniez
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych
ze Srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamodwieniach
publicznych).

Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Okreslenia podstawowe ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie
wigce] niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajace; 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgs$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottoéw, piecow przemystowych 1 innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem
technicznym cze¢s$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a
w szczegblnosci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przyrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i1 wystawowe,
przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okraglonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu
budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
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dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z na- niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 1.4.16. terenie zamknigtym -
nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gor- niczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosci do stosowania w
budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru

architektoniczno-budowlanego lub  organ  specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z
pozn. zm.). 1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zadrze¢ i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowle.
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rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1
wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.AA. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢
wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.BB. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robodt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.CC. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub
fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.DD. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie 1 przy- wrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.EE.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem 1 podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.FF. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spehienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

GG. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych 1 szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. B

Ogodlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy, w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren - budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspolrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa
komplety SST. - Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac
opis, czgs¢ graficzng, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa: - dostarczong przez Zamawiajacego, - sporzadzong przez
Wykonawce.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg projektowa 1 SST Dokumentacja projektowa,
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub dopuszcza¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartkosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek
zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowatl wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bgdzie unikatl uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowac, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatlow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamia¢ Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W
szczegoOlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
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okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w
cenie umownej.

Ochrona 1 utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i
innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych 1 bedzie w peli odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze
materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniajg wymagania SST w
czasie postgpu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spehiad
wymagania jako$ciowe okreslone Polski- mi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego Wykonawca
odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych witadz na
pozyskanie materialdow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg
wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a
w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i odktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskaza¢ Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodel materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.
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Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym Materialy nie
odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie 1 skladowanie materiatow Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ 1
wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow. Jesli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj material nie moze by¢ pozniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia jakosci lub  projekcie  organizacji  robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1
elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzagdzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecit prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z
ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposob i procedure
pomiardw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i1
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robot Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng
kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialdw oraz robot z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor
nadzoru bgdzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe  elementy  produkcji  mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
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Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru dla celow kontroli jakos$ci i
zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatobw u zrdédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robdt z dokumentacjg projektowg 1 SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te
wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoOw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/9%),

2. posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: * Polskg Norma
lub « aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST. 3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w
rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow,
dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajagcego 1 Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
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nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoOlnosci: « date
przekazania Wykonawcy terenu budowy, < dat¢ przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, ¢ uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt, ¢ terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, « przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w ro-
botach, ¢ uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru, e+ daty =zarzadzenia
wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, * zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robdt, ¢ wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy, ¢ stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, ¢
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej, * dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, * dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, * dane dotyczace
jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal, « wyniki prob poszczegdlnych elementow
budowli z podaniem kto je przeprowadzal, ¢ inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigska obmiarow. Ksigska obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz
wymienionych w punktach [1]-[3], nastg¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek badz lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

Zasady okres$lania ilosci robot i materiatbw Zasady okreslania ilosci robot
podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

Wagi 1 zasady wdrazania Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia
wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot. W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty
podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Odbior robot zanikajgcych 1
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
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danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych czeéci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robdt. Odbior ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjgcia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie

Odbioru  ostatecznego robot dokona komisja  wyznaczona  przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupekliajagcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$é wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i1 SST =z
uwzglednieniem tolerancji i1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kosc¢cowe) Podstawowym dokumentem
jest protokodt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastgpujace dokumenty: 1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj.
dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2.
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupeliajace lub zamienne), 3. recepty i ustalenia technologiczne, 4.
dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty), 5. wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ), 6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
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zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), 7. rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen, 8. geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, 9. kopi¢ mapy zasadniczej
powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie
gwarancyjnym 1 rekojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia og6lne Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe
robot beda obejmowac: ¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami, * warto$¢
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéOw 1 transportu na teren budowy, ¢ warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z
narzutami, * koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny, * podatki obliczone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje: (a)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajagcych z postepu robdt, (b) ustawienie
tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, (c) optaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu, (f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje: (a)
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $§wiatel, (b) utrzymanie ptynnosci ruchu
publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje: (a)
usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow 1 organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
p6z. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100
p6z. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami). 4.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie doty-
czy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego 1 antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowsa 1 odpowiednie szczegolowe specyfi-
kacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzia-

nych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki

realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu 1 jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze

podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych

z doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlane;.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nanie malowania:

- wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

- zewngetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych),
obiektéw budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow,
wymagan 1 sposobdw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych 1 zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego 1 an-
tykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wy gladzona (np. szpachlowkg) po-
wierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej be-
dzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona 1 rozprowa-
dzona na podlozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych po-
malowanej powierzchni.

Farba - plynna lub polplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial sta-
Iych (np. pigmentu - barwnika 1 ré6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwoér koloidainy (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory
tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni 1 wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow

1 obcigznikow w spoiwie zy wicznym, rozcienczanym rozpuszcezalnikami organicznymi (np.
benzyng lagkows, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmen-

tow 1 obciaznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemen-
tu, szkla wodnego itp.), pigmentoéw, wypelniaczy oraz srodkoéw pomocniczych 1 modyfiku-
jacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci
cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych 1 orga-
nicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypelniaczy oraz srodkoéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z doku-
mentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacia rob6t malarskich
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlane-
go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wy-
magane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamo-
wien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokolami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgsci skladowe dokumenta-
cji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie

z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 1.

Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji tech-
niczne] wykonania 1 odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawierac:

- wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszcze-
golnieniem materialow do napraw,

- specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powolaniem si¢

na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powlok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo 1 lokalizacj¢ powlok malarskich,

- wymagania 1 warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowsq specyfikacjq techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wyma-
ganiami podstawowymi, albo

* deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonvm przez Komisie Euroneiska. albo
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* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Nor-
ma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wngtrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowaé:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne 1 ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobie-
nia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktoére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus dena-
turowany, inne rozcienczalniki przy gotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podloza,

- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kitv 1 masv sznachlowe do nanrawv podloza.
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Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producen-
ta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaga-
niom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne"

Kod CPV 45000000, pkt 3

3.2. Sprzgt 1 narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szezotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przy gotowania kompozycji
skladnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny 1 rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogol-

ne" Kod CPV 45000000, pkt 4

4.2. Transport 1 skladowanie materialow

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjainych urzg-
dzen 1 srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materia-

Iy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow
zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb 1 innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowa-
niach papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub za-
mknigte.

Materialy do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach za-
mknietych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac 1 transportowac zgodnie z wymaga-
niami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 trans-
port".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod

CPV 45000000, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprze-
dzajacych robot budowlanych oraz po przy gotowaniu 1 kontroli podlozy pod malowanie

1 kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian 1 sufitéw mozna wykonywac po:

» calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, cen-
tralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitar-
nvch ceramicznvch 1 metalowvch lub z tworzvw sztucznvch (bialv montaz) oraz arma-
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* wykonaniu podlozy pod wykladziny podlogowe,
* ulozeniu podloég drewnianych, tzw. bialych,
» calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
* wykonaniu tzw. bialego montazu,
* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych 1 wykladzin z tworzyw sztucz-
nych) z przybiciem listew przysciennych 1 cokolow,
* oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypelnione
zaprawa, roOwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupelnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystaja-
cych poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przezna-
czonych do malowania

Najwigk-
Lp. |Rodzaj farby wilgotnosé
nodlaza
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczal- |4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami mo- |6
cvmi w postaci suchvch mieszanek rozeienczalnveh woda
w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona 1 odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wysta-

jace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg anty-

korozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg

cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana

bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Po-

wierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona 1 odtluszezona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig

zaprawa 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona za-

nieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszezu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszel-

kich wykwitow oraz odkurzone 1 umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie

23



DABROWA TARNOWSKA

powinna wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszko-
dzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna prze-
kracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgot-
nosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow 1 zaciekéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona 1 oczyszczona z plam tluszezu, zywicy, starej farby 1
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na
ktérg wydano aprobatg techniczna.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu 1
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam tluszezu, wykwitow, rdzy 1 innych zanie-
czyszezen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gléwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostalosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone 1 odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podloza nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy oslonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej po-
wietrza nie wigkszej niz 80%. !
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié¢ odpo-
wiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z
daleka od otwartych zrodel ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie 1 mogacych
by¢ zrédlem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale-
zy zabezpieczy¢ 1 osloni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrzny ch
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza
spelniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okre-
Slone w okt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,

’

* sposob nakladania farby, w tym informacje o i
skie),

* krotnos$¢ nakladania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

* czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnos$nie mycia narze¢dzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podloza spelniaja wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informa-
cje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumen-
tacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla, ~

e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych laczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podloza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicz-
nych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq projektowa w zakresie barwy 1 polysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe
przeswity podloza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) luszczenia si¢ powlok,

¢) odstawania powlok od podloza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,
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d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

¢) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

A iaA mergcrlenan camanl

f) niec mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach nicjednolity odcien barwy powloki w miej-
scach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekra-
czajacej 20 cm
b) chropowatos$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podloza,
c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmien-
nych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodoroz-
cienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powloka z lakierow powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumen-
tacja projektowa,
b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
¢) dobrze przylega¢ do podloza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
¢) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podlozy pod malowanie
Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w na-
stgpujacych terminach:
« dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
* dla pozostalych podlozy, po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszyst-
kich elementoéw przeznaczonych do malowania.
Kontroia powinny by¢ objete w przypadku:
* mur6w ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupelnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
* podlozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ po-
wierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementow
metalowych,
* tynkow zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych, "wilgotnos¢ tynku,
» podlozy z drecwna - wilgotno$¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powicrzchni, wykonanc
naprawy 1 uzupelnienia,
* plyt gipsowo-kartonowych i wldknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,
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* elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.
Dokladno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie
PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszo-
nym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku wat-
pliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nad-
zoru.
6.2.2. Badania materialow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.2.-2.2.4,
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
* czy dostawca dostarczyl dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
* terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
» wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stano-
wi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb cieklych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
« §lady plesni,
« trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
» zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« §lady plesni,
* zbrylenie,
* obce wtracenia,
» zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podlozy i nakladania powlok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdot malarskich, w szczegoélnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesio-
no w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

)

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wy gladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powloki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle roz-
proszonym z odleglosci okolo 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez pordwnanie w swietle rozproszonym
barwy 1 polysku wyschni¢tej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni welniang lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady

farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wldknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacig¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie prze-
tarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

* na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO
2409:1999,

¢) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki

mokrg namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana my-
dlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka
bedzie miala jednakowa barwe i nie powstana przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwini¢ciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nichdo 0,5 m .
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Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azu-
rowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony spo-
sob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku

3 A < PR PR Y 4alals

mz s sactAacAaIianis oAl e

PIZCZ ZaSi0oSowaiii€ wWSpOi1CZy nnikéw podaiiyCii w taoiicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozdob Wspblczynnik
do calej powierzchni $ciany lub sufitu

a |b c

01 |do 10% 1,10

02 |do 20% 1,20

03 |do 40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydel z o$cieznicami
wraz z ¢wier¢walkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykon-
czonych otworow (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikdw wspolczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

LP. |Nazwa elementu Wspoi-
czynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydlami i o$cieznicami (lacznie z ¢wier¢walkami)

01 |-bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m* 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m* 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m*|1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydlami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m* 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m* 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m* 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m (2,30

Drzwi z o$cieznicami (lacznie ¢wier¢walkami) i skrzydlami

11 |- pelnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do
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0,1 m* kazdej szyby 2.50
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni

ponad 0,1 m’ kazdej szyby 2.10
16 |- calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci

do 30 cm 11,70

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych po-
wierzchni w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (sia-
tek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzch-
ni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130

i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrdjna powierzchni¢ opisanego prostokata).
Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie
rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzch-
ni w rozwini¢ciu.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegolnosci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jed-
nostkowe naklady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach
szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod

CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sa podloza. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt ma-
larskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wy-
konane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przysta-
pienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usu-

’

ni¢cia nieprawidiowosci podioza. Po wykonamiu ustalonego zakiesu prac nalezy ponowiie
przeprowadzi¢ badanie podlozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (pod-
lozy) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kie-
rownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia

robot, jezeli umowa taka forme¢ przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr konicowy stanowi ostateczna oceng rzeczy wistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podsta-
wie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badati oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony-
wania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-
tych materialow i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru podlozy,

- protokoly odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki

z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umow-
nych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do wusunigcia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie
1 powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nickompletnosci dokumentéow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzu-
pelnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jacego i wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po-
mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.'
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Odbiodr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ., Odbior osta-
teczny (koncowy)". -

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do dokonania potracefi wynikajacych z obmnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ., Wymaga-

nia ogolne" Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokona-
niu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malar-
skich stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace ro-
boty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzg¢tu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlog i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachloéwek, gruntéw i innych materialow,

- przy gotowanie podlozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych

1 drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepo-
trzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusz-
towan niezb¢dnych do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu
podlogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych ccnach lub stanowi¢ podstawe oddziclnej plat-
nosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakicrowe i systemy powlokowe
na wewngetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-
limeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-
limeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cz¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa
2003 1.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
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S.T.3
. TYNKOWANIE CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z

remontem tarasu i schodéow wejsciowych do budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych 1 nalezy je stosowaé w
zleceniu 1 wykonaniu Robot wymienionych w podpunkceie 1.3.

1.3. Zakres robot obj¢tych ST

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza lub ksztaltujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie, do ktorej wykonania zostaty

uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw 1 technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

Przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
Podloza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykle™ lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggows wodg pitna.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” a w szezegolnoscet:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakeje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka 1 sklad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okolo 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek naturalny

- Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997
,.Cementy powszechnego uzytku”

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5° C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
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- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- przenosnych zbiornikow na wode,

- pace, szczotki 1 drobny sprzet do nanoszenia 1 rozprowadzania materialu tynkarskiego.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialow

- Transport cementu 1 wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1
okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania 1 skurczéw muréw, tj. po uplywie 4+6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5° C do 25° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0° C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania 1 twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza pod tynki zwykle

- Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych:

- w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokose 5 + 10 mm

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy 1
substancji tlustych. Plamy mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydla lub wypalajac je lampa benzynowa

- nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkéw

Wykonywanie tynkéw wewnetrznych zwyklych

- Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkow zwyklych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podkladu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

-Tynki zwykle kategorii I 1 III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

-Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

-Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w propore;ji
1:1:22.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania w czasie robot

- Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki 1
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane zwykle.

- Wyniki badan materialdw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkoéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 w
tym:

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach
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7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn dlugosci 1 szerokoscei prostokata
opisanego

7.2. Ilos¢ tynkow w m2 okresla si¢ na podstawie przedmiary 1 obmiaru z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbiér podloza

Odbi6r podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg remontowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daly pozytywne wyniki.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwalosci tynku,mozna zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk 1 ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

8.3. Odbiér tynkow

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigceia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

- Dopuszezalne odchylenia powierzehni tynku od plaszezyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe; laty.

- Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

* pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb 1 ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

* poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb 1 ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady:

» wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

przenikajacych z podloza, pilsni itp.

« trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosei tynku do podloza

- Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

* oceng wynikow badan

» wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

* stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.

Ustalenia ogolne.

Podstawg platnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostale warunki zgodnie z ustaleniami
projektu umowy.

Warunki szczegoélowe platnosci bedg przedstawione w umowie.

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakeie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ W pelni do wymagan 1 zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscil zadnych
kosztéw zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych - cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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S.T. 4 - ukladania plytek ceramicznych na podlogach.

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem posadzek (oktadzin z plytek ceramicznych) w obrebie tarasu i schodow
wejsciowych do budynku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot umozliwiajgcych wykonanie remontu
posadzki tarasu i schodow

»  Przygotowanie podtoza pod wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych (oczyszczenie i wyréwnanie)
»  Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy wuzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie (ptytki ceramiczne)

Zakres opracowania obejmuje okre$leniec wymagan odno$nie wlasnosci materialdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin zewngtrznych, oraz ich odbiory.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Dokumentacja robo6t okladzinowych
Dokumentacje robot oktadzinowych stanowia:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
pozniejszymi zmianami),
-projekt wykonawczy budynku
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-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w  przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),

-dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

-protokoéty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zalgczonymi protokédtami z
badan kontrolnych,

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania og6lne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z ptytek ceramicznych (z kamieni
sztucznych) powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

>

>

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
» na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialdw przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

Rodzaje materialéw

Wszelkie materialy do wykonania okladzin powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszelkie materiaty do wykonania okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wyroby terakotowe - posadzkowe - PN-63/B-10145

Parametry techniczne:
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wilasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos$¢ (wg. normy) nie wigksza niz 0,5%
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- wytrzymalo$é na zginanie nie mniejsza niz 27,0 N/mm’
- $Scieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 500

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ 1 szerokos¢: max = 0,6 %
- grubos¢: max £ 5,0 %
- prosto$¢ krawedzi (krzywizna) max + 0,5 %
- plaszczyzna max + 0,5 %

b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ V  klasa $cieralno$ci
- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe - min. R9

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

Pakowanie, transport i sktadowanie wyrobow terakotowych
a) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m® phytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
nazwe 1 adres producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych si¢ oraz napis ,, Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr ",

b) Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wyltozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukgcych.

¢) Sktadowanie:

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

Materiaty pomocnicze:

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacag wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do
betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET INARZEDZIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.T. 1 ,,Wymagania ogolne".

Sprzet i narzedzia do wykonywania posadzek z ptytek terakotowych Do

wykonywania robot oktadzinowych posadzek nalezy stosowac:
> szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
> szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

> narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

>

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

> laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
> poziomnice,

> mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
> pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

Y

gabki do mycia i czyszczenia,
> wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

> Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00
»Wymagania ogo6lne" pkt 4

> Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatdw do wykonania okladzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatlow okladzinowych (plytek) na budowie musi by¢ w pomieszczeniach za-
mknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Posadzka tarasu
Wykonanie wyktadziny

a) Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
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Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na §ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

podklady ,,ptywajace"(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin, odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami,
farbami 1 srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekraczaé
10 m, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem trwale plastycznym.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbgdne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé¢ sposéb ukltadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich
wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢
z roznego rodzaju i wielkos$ci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje klejacg naklada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje" si¢
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie 1 pokrywaé calg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa cata powierzchni¢ ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

> 50x50mm - 3 mm
> 100x100mm - 4 mm
> 150x150 mm - 6 mm

> 200x200 mm - 6 mm
> 250x250 mm - 8 mm
> 300x300 mm- 10 mm
> 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
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Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podlozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wicksze ptytki zaleca si¢
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiaggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na posadzce wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokolu powinna okreslacé
dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podlogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie mig¢dzy plytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne  po

stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakoSci.

42



Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespolu Szkol im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 5 w
miejscowosci DABROWA TARNOWSKA

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosSci lub
znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu posadzki dylatacji.

7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarowa robét jest m*. Ilogé robot okresla si¢ na podstawie projektu i wizji lokalnej z uwz-

glednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1 Posadzka tarasu

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

» Odbior materialow i robdt powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

> sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

> sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

> sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

> sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokoS$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

> sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnoSci.
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Platnosc¢.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub okltadzinowe
moze by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilo$ci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowe;.

Ceny jednostkowe za roboty przy wykonaniu posadzek obejmuja:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzg¢tu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykladzin , wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okres§lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegdtowo ustalone w umowie.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprz¢tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreSlenia.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzaniejakosci
powierzchni.
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie i sity tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na §cieranie powierzchniptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosciliniowe;.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornos$ci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu. PN-

EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdéznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Oktadziny 1 wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

e Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

e Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

e Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

e Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

e Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,,Arkady” 2003,2004 r
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