Przekrdj normalny nr 1

, 1.00m 3.00m . 3.00m . 2.00m . 2.00m .
Pobocze '| Pas ruchu ’| Pas ruchu '| Istn. pas zieleni ’| Istn. chodnik ’|
0.80m B 0.80m

Umocnienie : g Umocnienie

g

Oczyszczenie isthiejacego rowu A% 2% f 2% 29,
|
Konstrukcjﬂwierzalhni
Konstrukcja umocnionego pobocza

Konstrukcja umocnionego pobocza

mieszanka niezwigzana stabilizowana
mechanicznie z kruszywa pofrezowego, gr. 15cm

w-wa $cieralna z SMA JENA 11, gr. 6 cm

georuszt tréjosiowy

istniejgca nawierzchnia po frezowaniu profilujgcym gr. 5 cm

mieszanka niezwigzana stabilizowana
mechanicznie z kruszywa pofrezowego, gr. 15cm

Przekrdj normalny nr 2

, 1.00m 3.00m . 3.00m " 2.00m .
Pobocze 'I Pas ruchu ’| Pas ruchu ’| ’| Istn. chodnik ’|
0.80m .
. i istniejacy kraweznik betonowy|
Umocnienie is ze Sciekiem przykraweznikowym
18
Oczyszczenie isthiejgcego rowu o i 0
y jaceg A% 2% T 2% |
[
!
|
Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z SMA JENA 11, gr. 6 cm
Konstrukcja umochionego pobocza georuszt tréjosiowy
mieszanka niezwigzana stabilizowana istniejaca nawierzchnia po frezowaniu profilujgcym gr. 5 cm
mechanicznie z kruszywa pofrezowego, gr. 15cm
Przekrdj normalny nr 3
, 1.00m 3.00m "
’| Pobocze Pas ruchu ’I
=
, 0.80m _, 1.00m £
’|U mocnienie’| ’| g
Rozbidrka istniejacej konstrukeiji : 3
. .. .0
Oczyszczenie isthiejacego rowu % 2% .
2 !
!
Konstrukcja nawierZchni
w-wa $cieralna z SMA JENA 11, gr. 6 cm
georuszt tréjosiowy
Konstrukcja umochionego pobocza istniejgca nawierzchnia po frezowaniu profilujgcym gr. 5 cm
mieszanka piezyviqzana stabilizowana Konstrukcja nawierzchni
mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm w-wa cieralna z SMA JENA 16, gr. 6 cm
warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki hiezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm
georuszt tréjosiowy
WYKONAWCA
Biuro Projeklowo - Koneutingowe)  Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
3 in2. Marcin Kuciak
/ I. Kazimi Wielki 51
i  etse3 poznan - |Tytut rysunku PRZEKROJE NORMALNE
¥ RROAREE tel. 603 054 181
INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektowanie i kierowanie
Projektant | inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 o o T
Gmina Borek \Mkp w specjalnosci drogowej
Rynek 1 ASKtStet”t mgr inz. Paulina Wasiak . .
63-810 Borek WIkp. projektanta
Projekfowanie 1 Kierowanie robotami
Sprawdzajacy | inz. Piotr Kuciak 720//85/Lo il o iy
w zakresie drég, ulic i mostéw
TEMAT DATA: 03.2019 SKALA: 1:10
Przebudowa ul. Glosiny BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
i Powstancéw Wikp.
w Borku Wikp. DROGOWA 3 1




