tomianki, 05.10.2023r

Opis przedmiotu zamowienia
do zadania nr 2023/18 ,,Dostawa i montaz
kogeneratora gazowego/kogeneratoréw gazowych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg dla ICDS tomianki”

Zamawiajgcy oéwiadcza i oczekuje, ze system kogenerac]i powinien by¢ wykonany w taki sposéb, by
pracowat w 100% na potrzeby witasne kompleksu ICDS tomianki, bez mozliwosci wyprowadzania
energii elektrycznej do sieci.

Wykonawca jest zobowigzany:

- zabezpieczy¢ i przygotowad miejsce wykonywania prac,

- zapewni¢ kierownika robot do nadzoru nad pracami na budowie,
- zapewni¢ kontenery na odpady budowlane (wg. potrzeb),

- wykonaé fundamenty pod system kogeneracji i elementy instalacji sanitarnej (zbiornik buforowy)
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dostarczyC i zamontowar’:jedhostki kogeneracyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa wraz z catg
infrastruktura towarzyszacg zgodnie z dokumentacja projektows,

- wykonaé system kominowy odprowadzenia spalin z kogeneratorow wraz z wykonaniem przepustéw i
obuddw ppoz. (wg. potrzeb},

- dostarczyé i zamontowac niezbedne elementy instalacji sanitarnej zgodnie z dokumentacja
projektowsa,

- dostarczyé i zamontowa¢ niezbedne elementy instalagji elektrycznej sredniego i niskiego napiecia
oraz automatyki zgodnie z dokumentacjg projektows,

- wykonaé system kogeneracyjny w taki sposéb, by urzadzenia pracowaty w 100% na potrzeby wtasne
ohiektu, bez mozliwosci oddania energii do sieci {blokada mozliwosci wyprowadzania energii
elektrycznej do sieci),

- zmodernizowad system automatyki kotlowni 1CDS Lomianki w uzgodnieniu z gwarantem wraz z
wykonaniem uktadu teletransmisji do sieci PGE,

- przeprowadzié niezbedne pomiary, sprawdzenia, kontrole wymagane przez Zaktad Energetyczny
{uzyskaé protokét odbioru przytacza zgodnie z warunkami przytaczenia), wymagane przez Gazownig i
przez inne instytucje do uruchomienia systemu kogeneracji (wg. potrzeb),

- przygotowad i zfozy¢ do odpowiednich instytucji w imieniu Zamawiajgcego komplet dokumentdw
wymaganych do uruchomienia systemu kogeneraciji {pomiary elekiryczne, testy automatyki
zabezpieczeniowej, przeglad kominiarski uktadu kominowego) (wg. potrzeb)



- przeprowadzic i dokonac niezbednych czynnosci odbiorowych celem przekazania systemu
kogeneracji do eksploatacji,

- dokona¢ rozruchu technologicznego systemu kogeneracji,
- zorganizowac szkolenie z obstugi systemu kogeneracji oraz wszystkich jego elementdw,
- uporzadkowac teren po wykonywaniu prac, wywiez¢ i przekazac¢ do utylizacji $mieci,

- oznakowac tabliczkami BHP/ppoz/opisami funkcjonalnymi elementéw systemu kogeneracji oraz
infrastruktury towarzyszacej,

- wydrukowac i zamontowac w kottowni schematy technologiczne systemu kogeneracji oraz stosowne
instrukcje dla obstugi, te elementy nalezy zamontowac w tablicach/obudowach nie palnych.

- wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami
budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekazac¢ do Zamawiajgcego:

- komplet dokumentacji powykonawczej, 3 komplety w wersji papierowej, podpisana przez
kierownika budowy/kierownika robét

- komplet dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej, w wersji edytowalnej (formaty .dwg,
.doc, .xIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf)

- komplet instrukcji do instalacji i urzadzen wbudowanych na obiekt, 1 kpl.

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ komplet dokumentacji niezbedny do przekazania
systemu kogeneracji do uzytkowania, zwfaszcza:

- dokumentacje i projekty powykonawcze poszczegdlnych branz z uwzglednieniem i naniesieniem
wszelkich zmian wzgledem dokumentacji projektowej wykonawczej,

- karty materiatowe wszystkich wbudowanych materiatow, instalacji i urzadzen,
- instrukcje uzytkowania, DTR,

- komplet dokumentéw pomiarowych, testow automatyki zabezpieczeniowej, protokoty
potwierdzajgce sprawnosc systemu odprowadzenia spalin z generatordw itp.

- oéwiadczenia kierownika robét i o$wiadczenia kierownikéw poszczegdlnych branz instalacyjnych,

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ 60 miesiecznej gwarancji na zrealizowany obiekt oraz wszystkie
jego elementy.

Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru koricowego obiektu.

Dokumentacja zostata zaprojektowana na wytwarzanie energii tylko i wylgcznie dla wlasnych
celéw, bez wprowadzania energii do sieci.
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