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3 Oswiadczenie projektanta
Warszawa, dn. 28.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant zamierzenia pod nazwa: ,Ukltad obwodéw wtérnych i
zabezpieczen na potrzeby zrédia wytwoérczego w obiekcie Integracyjne
Centrum Dydaktyczno - Sportowe w m. Lomianki” os$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa jest wykonana z nalezytg starannoscig, zgodnie z
przepisami prawa, Polskimi Normami i wiedzg techniczng oraz jest kompletna z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. JAKUB SIERADZAN
upr. nr MAZ/0076/PWBE/168

do projektowania i kierowania robotami budowa‘nymi
bez ograniczen w spegalnosci instalacyjnej
w zakresie sied, instaladji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

(podpis projektanta)



4. Opis techniczny
4.1. Czes¢ ogolna
4.1.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy uktadu obwodow
wtérnych i zabezpieczen na potrzeby zakiadu wytwarzania energii poprzez
generatory matej mocy ,Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe w
tomiankach” zasilanej z linii 15kV Staszica z RPZ Lomianki (ST 04-0990) zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi nr 23-G0/WP/00099.

4.1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt uktadu automatyki

zabezpieczeniowej przytgczanego zrodta wytworczego w sktad ktérego wchodzi:
—Dob6r aparatury pomiarowej,

—Aparatura wytgczajgca zrodto wytworcze podczas zadziatania

zabezpieczen,
-Obwody sterownicze,
—-Obwody sygnalizacyjne,
—-Obwody pomiarowe,
—Sitownia pradu statego,

—-Sygnalizacja alarmowa.

4.1.3. Podstawa odpracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

»  Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A nr 23-
GO0/WP/00099,

» Uzgodnienia z Inwestorem,
» Obowigzujgce przepisy, normy oraz wiedze techniczna,
* Wizje lokalng na obiekcie.

» Warunki techniczne i normy:



* PN — IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa”.

* PN — IEC 60947 ,Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa”.

* PN — EN 60865 ,Obliczenia skutkéw praddéw zwarciowych”.

* PN — EN 50274 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pragdem elektrycznym, ochrona przed niezamierzonym dotykiem
czesci niebezpiecznych czynnych”.

* N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi. Wydanie 2006,

* PN-EN 50341-1:2013-03 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV witgcznie -- Cze$¢ 1: Wymagania

ogolne - Specyfikacje wspodlne



4.2. Stan istniejgcy
Stacja transformatora SN/nN w czesci odbiorcy wyposazona jest w 2-polowg
rozdzielnice SN 15kV o konfiguraciji:
» PIU (P) — odtgcznikowe pole pomiarowe wyposazone w przektadniki
prgdowe i napieciowe do pomiaru energii,

* TR1 —roztgcznikowe pole transformatorowe.



4.3. Stan projektowany

4.3.1. Opis stanu projektowanego
W zwigzku z przytaczeniem zrédta wytwdrczego przewiduje sie wymiane
istniejgcych przektadnikéw prgdowych zainstalowanych w polu pomiarowym SN
na przekfadniki pradowe TPU 50.11 25/5/5/5 A/A o nastepujgcych parametrach:
» | rdzen o klasie 0,2 FS5 i mocy 10VA — na potrzeby uktadu pomiarowego
* |l rdzen o klasie 0,2 FS5 i mocy 10VA — na potrzeby analizatora ND
zainstalowanego w szafie FX 1QnN.
* |ll rdzen o klasie 5P15 i mocy 10VA — na potrzeby pomiaru mocy w
zabezpieczeniu e’Tango-400
Dodatkowo w stacji transformatorowej SN/nN w polu pomiaru napiecia projektuje
sie wymiane istniejgcych przektadnikdédw napieciowych na przektadniki
napieciowe VTB 20 15:v3/0,1:v3/0,1:¥3/0,1V3 z ponizej przedstawionymi
parametrami:
* | uzwojenie o klasie 0,2 i mocy S5VA — na potrzeby uktadu pomiarowego
» |l uzwojenie o klasie 0,2 i mocy 5VA — na potrzeby analizatora ND
zainstalowanego w szafie FX 1QnN,
* |l uzwojenie o klasie 0,5 i mocy 5VA — na potrzeby pomiaru mocy w

zabezpieczeniu e>Tango-400.

Projektuje sie szafy FX 1QnN oraz FX 2QnN produkcji ZPUE Koronea
(ZPUE Koronea lub rownowazne) do ktérych zostang podtaczone linie kablowe
nN przychodzace bezposrednio z dwdch generatoréw. Poszczegdlne odejscia do
generatorow zabezpieczone zostang ogranicznikiem przepie¢ 1SPD i 2SPD ze
stykiem sygnalizacyjnych, ktéry zostanie wprowadzony na projektowane
zabezpieczenie e2Tango-400.

Na rysunkach przedstawiono potaczenie szaf na potrzeby zrédta wytworczego ze
zrodtem wytworczym.

Nastepnie zbiorcza moc wytwércza zostanie wprowadzona poprzez
roztgcznik na szyny odbiorczej rozdzielni nN. W szafach projektuje sie aparat

odcinajgcy zrédto wytwércze w przypadku zadziatania zabezpieczen



napieciowych oraz czestotliwosciowych. Montaz wytgcznika przewiduje sie w
szafie FX 1QnN oraz FX 2QnN zgodnie ze schematami.

W szafie FX 1QnN oraz FX 2QnN nad wytgcznikami nN (zgodnie ze
schematami) przewiduje sie zainstalowanie obwodéw wtérnych w sktad, ktérych
wchodzi¢ beda:

» sitownia pradu statego 24VDC,
* sygnalizacja alarmowa,

» aparatura obwodow wtérnych,
» zabezpieczenie e2Tango-400,
* przyciski sterownicze,

» lampki sygnalizacyjne.

4.3.2. Opis aplikacji zabezpieczeniowych zabezpieczenia e2Tango-400

Zabezpieczenie cyfrowe e>Tango-400 prod. Elektrometal Energetyka
zostato podtgczone do obwoddw wtdrnych zgodnie z schematem aplikacyjnym
opracowanym i dostarczonym przez producenta urzadzenia.

Zabezpieczenie cyfrowe e?Tango realizacje nastepujgce funkcje:

- funkcji zabezpieczenia czestotliwosciowego f>, f<, df/dt> - dziatanie na wytgcz
wytgcznik 1QnN oraz 2QnN;

- funkcje zabezpieczenia napieciowego U>, U<, Uo. - dziatanie na wytgcz
wytgcznik 1QnN oraz 2QIN;

- funkcja zab. uniemozliwiajgca przypadkowe podanie napiecia do sieci.

- funkcja SPZ od zadziatania zabezpieczen wyspowych U<, U>, Uo>, f<, f>, df/dt
(zatgczenie wytgcznika 1QnN oraz 2Q[N;) po czasie 60s z mozliwoscig
zablokowania i odblokowania.

Zadziatanie zabezpieczen lub pobudzenia, a takze zakidcenia w pracy
przekaznika sg sygnalizowane lokalnie za pomocg komunikatow na wyswietlaczu
oraz za pomocg diod LED, umieszczonych na ptycie czotowej przekaznika.
Sygnalizacja Aw pojawia sie w przypadku nieoperacyjnego wytgczenia
wytgcznika.

Sygnalizacja AL pojawia sie przy: uszkodzeniu zabezpieczenia e2TANGO-400
lub zaniku napiecia pomocniczego.



Sygnalizacja Up pojawia sie w przypadku: przerwy w obwodach napie¢
pomiarowych lub rozbrojenia napedu wytgcznika.

4.3.3. Sterowanie wytacznikiem 1QnN oraz 2QnN

Sterowanie wytagcznikiem jest mozliwe za pomocg przyciskow lokalnych
zainstalowanych na elewacji poszczegdélnych szaf FX 1QnN oraz FX 2QnN , za
pomocg przyciskdw na panelu zabezpieczenia e2TANGO-400 oraz awaryjnie za
pomoca przycisku mechanicznego znajdujgcego sie na obudowie wytgcznika nN
(przycisk zatgczajacy ma zostac stale zaslepiony). Stan pracy wytacznika oraz
rozbrojenie napedu wytgcznika NN bedzie sygnalizowane lokalnie na
wyswietlaczu przekaznika e2TANGO-400 oraz na elewacji poszczegdblnych szaf
FX 1QnN oraz FX 2QnN za pomocg lampek typu NEF30.

4.3.4. Sitownia napiecia 24V DC

Zrédtem napiecia gwarantowanego 24 VDC jest sitownia pradu statego
sktadajgca sie z zasilacza typu PWS-500RB-24.20/10 SPBZC-EL
(produkowanego przez firme POLWAT) pracujgcego w uktadzie buforowym z
zewnetrzng baterig akumulatorowg typu
SBL 55-12i o pojemnosci 55 Ah (2 ogniw 12V).

Zasilanie 230VAC sitowni pradu statego zaprojektowano z przed wytacznika QnN
| zabezpieczone wytgcznikiem instalacyjnym FZ1.

W sitowni 24 VDC wydzielono jeden obwod przeznaczony do zasilania obwodéw
wtérnych rozdzielni SN i nN, zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym FZ2.

Potrzeby wtasne 24 VDC wyposazone sg w nastepujgce elementy kontroli:

- uktad kontroli napie¢ wyjsciowych,

- uktad kontroli poprawnosci pracy zasilacza,

- ukfad kontroli napiecia zasilajgcego.

Miejsce zainstalowania sitowni prgdu statego nalezy wyposazy¢ w grzatke
elektryczng z termostatem zasilang napieciem 230 VAC, zgodnie z zatagczonymi

schematami obwoddw wtérnych.



4.3.5. Sygnalizacja alarmowa

Sygnalizacja centralna stacji zostata rozwigzana w oparciu o klasyczny uktad
przekaznikowy oraz zewnetrzny sygnalizator akustyczno-swietlny. Do uktadu
sygnalizacji centralnej doprowadzony zostanie zbiorczy sygnat Aw/Up/AL, o
zaktdceniu z pola wytgcznikowego nN oraz sygnat o zaktéceniu w pracy sitowni
pradu statego.

Dodatkowo wyprowadzona zostanie rowniez lokalna sygnalizacja przerwy w
obwodach napie¢ pomiarowych fazowych dla zabezpieczenia
ziemnozwarciowego (zadziatanie wytgcznika automatycznego F4, F5, F6, F7 z
jednoczesnym pobudzeniem szynki alarmowej Aw/Up/AL).

Zaktocenie w rozdzielni sygnalizowane bedzie lokalnie za pomocg lampki HS1.
Dodatkowo na zewnatrz budynku rozdzielni przewidziano sygnalizator
akustyczno-swietiny 24VDC. W przypadku diugotrwatego wystepowania
sygnalizacji alarmowej przewidziano mozliwo$¢ jej odstawienia za pomocg
przetgcznika PS1 umieszczonego na drzwiczkach frontowych szafki
sygnalizacyjnej. Stan odstawienia sygnalizacji zbiorczej bedzie sygnalizowany
Swieceniem czerwonej lampki sygnalizacyjnej HS2 umiejscowionej obok
przetacznika PS1.

Przycisk PS2 umozliwia sprawdzenie prawidtowosci dziatania uktadu sygnalizacji

alarmowej.



4.3.6. Konfiguracja LED

Nr . . - .
Lp. LED Opis Funkcja Tryb Swiecenia
1. | W1 AL Sygnalizacja pobudzenia Alarm Kolor czerwony — stan 2*
Sygnalizacja pobudzenia Up — L o N
2. | W2 upP uszkodzenia w polu Migajgcy kolor zo6ity — stan 1
3. | L1 AW Awaryjne wytaczenie Kolor czerwony — stan 4*
U<, U1, Zadziatanie zabezpieczen Migajacy kolor zétty ) — stan 3*
4. | L2 o -
U>2 napieciowych Kolor czerwony — stan 4
5 L3 f<, f, df/dt Zad2|a+an|§ za'be.:zp|eczen Migajgcy kolor zoity ) — star: 3
czestotliwosciowych Kolor czerwony — stan 4
Zadz. Zadziatanie zabezpieczen Migajacy kolor z6tty ) — stan 3*
6. | L4 | zabezp. fabr. | fabrycznych wytacznika QnN lub
lub SPD SPD Kolor czerwony — stan 4*

Sygnalizacja rozbrojenia napedu
wytacznika SN i nN
Zanik Sygnalizacja uszkodzenia w
100VAC obwodach napigcia 100VAC
Sygnalizacja uszkodzenia w
obwodach napiecia sygnalizaciji
SN, zbrojenia napedu
wytgcznika SN i nN, sterownia
wytgcznikiem nN, sygnalizaciji
stanu wytacznika nN.

7. | L4 RN Kolor z6ity — stan 2*

8. | L5 Kolor z6ity — stan 2*

9. | L6 | Zanik napie¢ Kolor z6tty — stan 3*

Sygnalizacja uszkodzenia z

10.1 L7 | Uszk. sitowni sitowni pradu statego 24VDC

Kolor z6tty — stan 3*

Sterowanie i sygnalizacja
automatyki SPZw stan zablok.
Sterowanie i sygnalizacja

12 | F2 | SPZw odbl. automatyki SPZV\}//%tan okoJIok.
Stan 1* - stan od pobudzenia sygnalizacji do momentu jej skasowania (pamie¢
pobudzenia).

Stan 2* - stan po skasowaniu sygnalizacji w przypadku nie ustgpienia przyczyny
zaktdcenia, po jej ustgpieniu sygnalizacja gasnie samoczynnie.

Stan 3* - pobudzenia bez pamieci stanu.

Stan 4* - stan sygnalizacji pobudzanej po zadziataniu zabezpieczenia (po czasie zwtoki).

11 | F1 SPZw zabl. Czerwony staly.

Zielony staty




4.3.7. Pomiar energii

W istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4kV w polu pomiarowym
przewidziano wymiane istniejacych przektadnikow pradowych jednordzeniowych
na przekfadniki pradowe trzyrdzeniowe typu TPU 50.11 o przektadni 25/5/5/5 A/A
wzorcowane. Pierwsze rdzenie przektadnikéw pradowych o klasie 0,2 FS5 i
mocy 10VA przeznaczone do posredniego uktadu pomiarowego. Drugie rdzenie
przektadnikow pragdowych o klasie 0,2 FS5 i mocy 10VA przewidziano do
analizatora ND45 zainstalowanego w szafie FX QnN1 na potrzeby zrodta
wytworczego. Trzecie rdzenie przektadnikéw pradowych o klasie 5P15 i mocy
10VA przewidziano do pomiaru mocy przez zabezpieczenie e?Tango-400.

Dodatkowo w polu pomiarowym przewidziano wymiane istniejgcych
jednouzwojeniowych przektadnikdw napieciowych na tréjuzwojeniowe
przektadniki napieciowe typu VTB 20 15:v3/0,1:v3/0,1:V3/0,1V3. Pierwsze
uzwojenie przektadnika napieciowego o klasie 0,2 i mocy 5VA przeznaczono do
uktadu pomiarowego. Drugie uzwojenie przektadnika napieciowego o klasie 0,2 i
mocy 5VA przewidziano na potrzeby analizatora ND45 . Trzecie uzwojenie
przektadnika napieciowego o klasie 0,5 i mocy 5VA przewidziano na potrzeby
zabezpieczenia e2Tango-400 realizujgcego zabezpieczenia napieciowe i
czestotliwosciowe zrédta wytwdrczego.

Na tablicy pomiarowej projektuje sie listwy kontrolno-pomiarowe WAGO
nr 847-104 w celu podtgczenia obwodoéw wtdrnych przektadnikow prgdowych i
napieciowych. Dodatkowo na tablicy pomiarowej przewidziano przektadnikowe
czterokwadrantowe liczniki energii elektrycznej czynnej i biernej typu
ZMD40CT44.0459 produkowane przez firme Landis & Gyr, o parametrach
znamionowych Un=58/100V, In=5A, klasa pomiarowa mocy czynnej - C, mocy
biernej - B. Licznik wyposazony jest w modut komunikacyjny typu CU-L52 z
interfejsem RS485. Ponadto projekiuje sie zainstalowanie zegara typu
US162/GPS do synchronizacji czasu ze wzorcem DCF.

Potgczenia kablowe miedzy przektadnikami, a tablicg pomiarowg nalezy
utozy¢ w drabince kablowej. Obwody wtérne przektadnikéw napieciowych w polu
pomiarowym potgczy¢ z listwg kontrolno-pomiarowg produkcji WAGO znajdujgca
sie w tablicy pomiarowej kablem YKY 4x1,5mm?2. Obwody pomiarowe prgdowe z



pola pomiarowego potgczy¢ kablem YKSY 6x2,5mm? z projektowang tablicg
pomiarowg poprzez listwe pomiarowa produkcji WAGO.

Ostony zaciskow oraz wszystkie elementy uniemozliwiajgce ingerencje do
uktadu pomiarowego nalezy przystosowac do plombowania. Po zakonczeniu
prac nalezy wykona¢ badania pomontazowe, parametryzacije, uruchomienie i
sprawdzenie transmisji danych. Schemat uktadu pomiarowego po wymianie
przektadnikow pragdowych i napieciowych przedstawiono schematach obwodéw

pomiarowych.



5. Obliczenia

5.1.

Obliczenia rezystancji uziemienia

Wyliczona wartos¢ rezystancji uziemienia:

U 50

R = =
ST=0,2:1z 0,2-15

= 16,670 — przyjeto 50

Zaprojektowano uziemienie o wartosci rezystancji R < 5Q.

5.2

Dobor nastaw zabezpieczenia e’Tango-400

Urzadzenie jest wyposazone w zabezpieczenia wymagane przez OSD #j.:

Zabezpieczenie podnapieciowe (U<) — nastawa 0,85*Un, zwtoka 1,2s
Zabezpieczanie nadnapieciowe (U>) — nastawa 1,15*Un, zwtoka 0,1s
Zabezpieczenie podczestotliwosciowe (f<) — nastawa 47,5 Hz, zwtoka 0,4s
Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe (f>) — nastawa 52 Hz, zwtoka 0,4s
Zabezpieczenie ROCOF od pracy wyspowej (df/dt), nastawa 2,5 Hz/s 0,5s
Funkcja SPZ t=60s



5.3. Bilans zapotrzebowania na moc obwodow pradu statego

Moc Napiecie Prad
Ip | Nawa (W) V) wspotczynnik | (A)
1| E2TANGO 30 24 1,00 1,25
Sterownik telemechaniki -
2 |rezerwa 6 24 1,00 0,25
3 | Urzgdzenia pomocnice 10 24 1,00 0,417
Zbrojenie napedu
4 |roztacznika 300 24 0,15 1,875
Suma 3,792
g Qaku
Td= 1,25 % Ic
55 ]
Td = m = 11h 36min
gdzie:

Qaku - pojemnos¢ akumulatora [AR]

1,25 - wspédtczynnik uwzgledniajgcy spadek pojemnosci baterii wskutek starzenia
Ic -prad pobierany przez odbiory [A]

Td - czas trwania podtrzymania [h]

Uwzgledniajgc wptyw temperatury na charakterek roztadowania producenta:

Na podstawie krzywej wptywu temperatury na charakterystyki
roztadowania, przyjmuje sie minimalny czas podtrzymania dla rozdzielni
pradu statego 24VDC na poziome 11h,36min.



6. Zalecenie wykonawcze

- Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

- Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie stwarzajg

zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

— Niniejsze prace winny wykonac pracownicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia do wykonania tego rodzaju prac.

- Do wtaczania i wytgczania napiecia w czynnych liniach SN-15 kV oraz
nN — 0,4kV majg wytgcznie prawo pracownicy upowaznieni przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

- Po zakonczeniu rob6t wykonaé wymagane przepisami pomiary i

badania po montazowe oraz sporzgdzi¢ protokoty i zatgczy¢ je jako
elementy dokumentacji odbiorowe;.

- Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.



7. Zastawienie materiatowe

7.1. Zestawienie obwodéw pierwotnych i wtérnych dla rozdzielni SN oraz
szafy FX 1 QnN
Ip INazwa Typ/producent szt| mb
Przektadniki prgdowe SN instalowane w polu
pomiarowym nr 2
TPU 50.11 25/5/5/5 A/A
« | rdzen o klasie 0,2 FS5 i mocy 10VA — na
potrzeby uktadu pomiarowego
1. « Il rdzen o klasie 0,2 FS5 i mocy 10VA — na ABB 3
potrzeby analizatora ND zainstalowanego w
szafie FX 1QnN .
« Il rdzen o klasie 5P15 i mocy 10VA — na
potrzeby pomiaru mocy w zabezpieczeniu
e?Tango-400
Przektadniki napieciowe SN instalowane w polu
pomiarowym nr 2
VTB 20 15:v3/0,1:43/0,1:3/0,13
« luzwojenie o klasie 0,2 i mocy 5VA — na
potrzeby uktadu pomiarowego
2. « Il uzwojenie o klasie 0,2 i mocy 5VA — na Esistas 3
potrzeby analizatora ND zainstalowanego w
szafie FX 1QnN
« |lll uzwojenie o klasie 0,5 i mocy 5VA — na
potrzeby pomiaru mocy w zabezpieczeniu
e?Tango-400
Uwaga zezwala sie na
zamiane szafy o
. : podobnych
ymiry przeznaczonych na
zewnetrzne warunki
atmosferyczne
Zabezpieczenie nadpradowe typu e2TANGO
e2TANGO-400-J6-S (4 prady i 4 napiecia) -5A (prady
4. |fazowe 5A+prad lo 1A + 4 napiecia 57VAC/100VAC)- Elektrometal Energetyka| 1
24VDC (24VDC)-RS485 (COM 1 | COM 2)-Z-2m-IP4X -
10IN24 (slot A)-80UT (slot B)- 8IN24 (slot C)- 8IN (slot
D)-TU
5. Listwa pomiarowa WAGO 847-102 - X131 oraz 1XI32 WAGO 2
6. |[1QnN — Wytacznik nN odcinajacy zrédto wytworcze Siemens 1
7. |Lampka sygnalizacyjna 1H1, 1H3 HS1, HS2 Promet NEF30 LDc 4
8. |Lampka sygnalizacyjna 1H2 Promet NEF30 LDz 1
9. |Przetgcznik krzywkowy PS1 Apator 4G10-55-U 1
10.|Przycisk sterowniczy 1P1 Promet NEF 30 KcXX | 1




11.

Przycisk sterowniczy 1P2

Promet NEF 30 KzXX

12.

Miernik Lumel ND 30 1L1

Miernik parametrow sieci ND30

prad wejsciowy 1A/5A,X/1A,X/5A

napiecie wejsciowe 3x57,7/100V, 3x230/400V
interfejsy Ethernet, RS-485, USB,

pamie¢ do 8GB

zasilanie 85-253 V a.c. lub90-300 V d.c.
wersja pl/en,

raport z kontroli

ND30loT

13.

Miernik Lumel ND 45 L1

Analizator parametrow sieci ND45

prad wejsciowy1A/5A X/1A,X/5A
napiecie wejsciowe3x57,7/100V

klasa pomiarowa A/S

interfejsy Ethernet, RS-485, USB,
pamie¢ do 32GB

zasilanie 85-253 V a.c. lub90-300 V d.c.
wersja pl/en,

raport z kontroli

Lumel ND45 1011M000

14./Szyny miedziane 30x5mm2 10
15.Wylgcznik instalacyjny FZ1, F11 CLS B10/1-AC Eaton CLS B10/1-AC | 3
16.Wytgcznik instalacyjny FZ2 CLS C20/2-DC Eaton CLS C20/2-DC | 1
17.\Wyigcznik instalacyjny F1,F2,F3 CLS B6/2-DC Eaton CLS B6/2-DC 3
. ) Eaton FAZ- Z1/3-AC+
18.Wytgcznik obwodow 100VAC F4, F5, F7 7-AHK 248433 3
19, Wytgcznik p-poz PWP1-W01-A-11-230 PoL-FOZ (o VO
20.|Przekaznik pomocniczy K1,K2 ,KS1 Przsz\a/lzDrngRZ-LSS-ZP 3
. . Przekaznik R-15-4P
21.|Przekaznik pomocniczy K10, K11, K12 24VDG 3
22./Ztacze uniwersalne 6mm2 UK 6N — 3004524 PxC 150
23.|Ptytka podziatu sekcji ATP-UK — 3003224 PxC 20
24.|Przegroda TS-K — 1302215 PxC 20
25.|Pokrywa zamykajgca D-UK 4/10 — 3003020 PxC 10
26./Trzymacz koncowy E/UK — 1201442 PxC 6
27.|Mostek staty 10-bieg.podzielny FBI 10- 8 — 0203263 PxC 10
28./0znacznik na przewody Partex 500
29./Szyna nos$na typu NS 35/7,5, di. 1m ERGOM t6dz 10
30.|Koryto grzebieniowe 80x40 20
31.|Zasilacz PLW PWS-500B-24.20/10 SPBZC-EL Polwat 1
32./SBL 55-12i 12V 55Ah EUROPOWER 2
33 L(;t')zl teleinformatyczny ekranowany SF/UTP 4x2x0,5 TF.SF/UTP (4x2x0,5) 10
34./Szyny zbiorcze CU o wym. 30x10 mm
35 Wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy wraz z 12
‘lelementami wtykowymi do adaptacji wymiaréw szyn
36./Szyny zbiorcze CU: PEN; 50x20 mm 1
37 Wspornik szyn zbiorczych 2-biegunowy (PEN), do szyn 6

zbiorczych 50x20 mm




38.

Przewod LgY-750 o przekroju 2,5 mm2
/kolor izolacji brgzowy/ prod. Tfkable

500

39.

Przewdd LgY-750 o przekroju 10 mm2
/kolor izolacji zétto-zielony/ prod. Tfkable

50

40.

Przewdd LgY-750 o przekroju 16 mm2
/kolor izolacji zétto-zielony/ prod. Tfkable

50

41.

Przewdd LgY-750 o przekroju 16 mm2
/kolor izolacji czarny/ prod. Tfkable

50

42

Przewo6d DY-750 o przekroju 1,5 mm2

‘|/kolor izolacji czarny/ prod. Tfkable

500

43.

Przewdd LgY-750 o przekroju 1,5 mm2
/kolor izolacji czarny/ prod. Tfkable

500

44.

Materiaty pomocnicze 1 kpl.

45.

Grzatka elektryczna HGO75 z termostatem KT0011 230
VAC w przedziale obwoddw wtdrnych

46.

Sygnalizator $wietlno-akustyczny SAO

AUER SIGNAL
710112005

47.

Gniazdo 230VAC XO01

GNIAZDO 230VAC ABB
2CSM110000R0711

48.

Ochronnik przepieciowy DEHNventil M2 TNC FM
zainstalowany w ztgczu kablowym nN; zadziatanie styku
pomocniczego ochronnika wprowadzi¢ do szafy FX
1QnN

Nr kat. 954305
DV M2 TNC 255 FM

49.

50.

51.

52.
*Wyposazenie zgodne z schematami elektrycznymi

7.2.

Zestawienie obwodow pierwotnych i wtoérnych dla szafy FX 2QnN

Ip

Nazwa

Typ/producent

szt

mb

Szafa ZPUE KORONEA (wymiary zgodnie z

" |zatgczonymi rysunkami)

Uwaga zezwala sie na
zamiane szafy o
podobnych
parametrach
przeznaczonych na
zewnetrzne warunki

atmosferyczne

2. Listwa pomiarowa WAGO 847-102 - 2X132 WAGO 1
3. [1QnN — Wytacznik nN odcinajacy zrédto wytworcze Siemens 1
4. |Przycisk sterowniczy 2P1 Promet NEF 30 KcXX | 1
5. |Przycisk sterowniczy 2P2 Promet NEF 30 KzXX | 1

Miernik Lumel ND 30 2L1

Miernik parametrow sieci ND30

prad wejsciowy 1A/5A,X/1A,X/5A

napiecie wejsciowe 3x57,7/100V, 3x230/400V
6. |interfejsy Ethernet, RS-485, USB, ND30loT 1

pamie¢ do 8GB

zasilanie 85-253 V a.c. lub90-300 V d.c.
wersja pl/en,

raport z kontroli




7.

Szyny miedziane 30x5mm2

10

8.

Whytacznik instalacyjny F12 CLS B10/1-AC

Eaton CLS B10/1-AC

9.

Wytacznik obwoddéw 100VAC F6

Eaton FAZ- Z1/3-AC+
Z-AHK 248433

10.

Ztgcze uniwersalne 6mm2 UK 6N — 3004524

PxC

150

11.

Ptytka podziatu sekcji ATP-UK — 3003224

PxC

20

12.|Przegroda TS-K — 1302215

PxC

20

13.

Pokrywa zamykajgca D-UK 4/10 — 3003020

PxC

10

14.[Trzymacz koncowy E/UK — 1201442

PxC

15.|Mostek staty 10-bieg.podzielny FBI 10- 8 — 0203263

PxC

10

16.|Oznacznik na przewody

Partex

500

17./Szyna nosna typu NS 35/7,5, dt. 1m

ERGOM t6dz

10

18.|[Koryto grzebieniowe 80x40

20

19.

Kabel teleinformatyczny ekranowany SF/UTP 4x2x0,5
kat. 6

TF.SF/UTP (4x2x0,5)

10

20.

Szyny zbiorcze CU o wym. 30x10 mm

21.

Wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy wraz z
elementami wtykowymi do adaptacji wymiaréw szyn

22.

Szyny zbiorcze CU: PEN; 50x20 mm

23.

Wspornik szyn zbiorczych 2-biegunowy (PEN), do szyn
zbiorczych 50x20 mm

24.

Przewo6d LgY-750 o przekroju 2,5 mm2
/kolor izolacji brgzowy/ prod. Tfkable

500

25.

Przewo6d LgY-750 o przekroju 10 mm2
/kolor izolacji zétto-zielony/ prod. Tfkable

50

26.

Przewdd LgY-750 o przekroju 16 mm2
/kolor izolacji zétto-zielony/ prod. Tfkable

50

27.

Przewo6d LgY-750 o przekroju 16 mm2
/kolor izolacji czarny/ prod. Tfkable

50

28.

Przewo6d DY-750 o przekroju 1,5 mm2
/kolor izolacji czarny/ prod. Tfkable

500

29.

Przewod LgY-750 o przekroju 1,5 mm2
/kolor izolacji czarny/ prod. Tfkable

500

30.

Materiaty pomocnicze 1 kpl.

31.

Grzatka elektryczna HGO75 z termostatem KT0011 230
VAC w przedziale obwodéw wtérnych

32.

Gniazdo 230VAC XO01

GNIAZDO 230VAC ABB
2CSM110000R0711

33.

Ochronnik przepigciowy DEHNventil M2 TNC FM
zainstalowany w ztgczu kablowym nN; zadziatanie styku
pomocniczego ochronnika wprowadzi¢ do szafy FX
2QnN

Nr kat. 954305
DV M2 TNC 255 FM

34.

35.

*Wyposazenie zgodne z schematami elektrycznymi




7.3. Zestawienie obwodow pierwotnych i wtérnych - informacje
UWAGA!!!

* Aparatura pierwotna moze ulec zmianie (typ) po otrzymaniu
docelowych warunkow.

» Szafe FX 1QnN oraz FX 2 QnN wykonaé zgodnie z zataczonymi
schematami.

» Zapotrzebowanie istotnych materialéw obwodow wtoérnych zaméwié
zgodnie ze schematami obwodow wtérnych.

* Projektant zezwala na wykorzystanie innych urzadzen o nie gorszych
parametrach jak zaprojektowane, nhadmieniajac iz musza byé
akceptowalne przez danego OSD.

« Za uruchomienia, konfiguracje, sprawdzenia montazowe i
przedstawienie dokumentow pomiaréw do OSD odpowiada
Wykonawca.

* Niezbedne kable SN i nN po stronie Wykonawcy.

* Projekt nie zawiera aktualizacji warunkéw przytgczenia co moze
skutkowaé rozszerzonym zakresem prac lub jego zmniejszeniem.

8. Zastawienie rysunkow
1. Rysunek E-0.1 + Rysunek E-0.2
2. Rysunek E1-1 = Rysunek E-1-15
3. Rysunek EP-1
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PROJEKT PRZETARGOWY
\ / \ / NAZWA Dostosowanie stacji transf. SN/nN zasilajgcej obiekt Integracyjne Centrum
.| Dydaktyczno Sportowe w Lomiankach - Gmina Lomianki do przyt. Zrodla
S~ —_ — S~ R — ADRES OBIEKTU: wytwdrez. o mocy 2x20kW m. Lomianki zgodnie z WP nr 23-GO/WP/00099.
INWESTOR: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Lomiankach -
Gmina Lomianki
ul. Stanistawa Staszica 2; 05-092 LEomianki
PRZEDMIOT: Szafa PV.
Sch elektryczny pod ia zrédta wytwoérczego do rozdzielni nN.
PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Sieradzan PODPIS:
upr. MAZ/0558/PWBE/15
OPRACOWAL: PODPIS:
DATA: BRANZA: SKALA: RYS. NR:
Wrzesien 2023 ELEKTRYCZNA El-1
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ELEKTRON Jakub Sieradzan Kajetany ul. Klonowa 15 05-830 Nadarzyn

PROJEKT PRZETARGOWY

NAZWA
ADRES OBIEKTU:

Dostosowanie stacji transf. SN/nN zasilajgcej obiekt Integracyjne Centrum
Dydaktyczno Sportowe w Lomiankach - Gmina Lomianki do przyt. Zrodta
wytwdrez. 0 mocy 2x20kW m. LEomianki zgodnie z WP nr 23-GO/WP/00099.

INWESTOR:

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Lomiankach -
Gmina Lomianki
ul. Stanistawa Staszica 2; 05-092 Lomianki

PRZEDMIOT:

Szafa zrédta wytworczego FX 1QnN. Schemat ideowy.
Podlaczenie obwodéw pradowych i napieciowych strona do zabezp. e?Tango-800.

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Sieradzan PODPIS:
upr. MAZ/0558/PWBE/15
OPRACOWAL: PODPIS:
DATA: BRANZA: SKALA: RYS. NR:
Wrzesien 2023 ELEKTRYCZNA E1-2
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Analizator LUMEL ND45 - strona SN

ELEKTRON Jakub Sieradzan Kajetany ul. Klonowa 15 05-830 Nadarzyn

PROJEKT PRZETARGOWY

NAZWA
ADRES OBIEKTU:

Dostosowanie stacji transf. SN/nN zasilajgcej obiekt Integracyjne Centrum
Dydaktyczno Sportowe w Lomiankach - Gmina Lomianki do przyt. Zrodta
wytwdrez. 0 mocy 2x20kW m. Lomianki zgodnie z WP nr 23-GO/WP/00099.

INWESTOR:

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Eomiankach -

Gmina Lomianki
ul. Stanistawa Staszica 2; 05-092 Lomianki

PRZEDMIOT:

Szafa zrédta wytworczego FX 1QnN. Schemat ideowy.

Podlaczenie obwodéw pradowych i napieciowych strona SN do ND45.

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Sieradzan PODPIS:
upr. MAZ/0558/PWBE/15
OPRACOWAL: PODPIS:
DATA: BRANZA: SKALA: RYS. NR:
Wrzesien 2023 ELEKTRYCZNA E1-3
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OBWODY PRADOWE OBWODY NAPIECIOWE
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Analizator LUMEL ND30

ELEKTRON Jakub Sieradzan Kajetany ul. Klonowa 15 05-830 Nadarzyn

PROJEKT PRZETARGOWY

Dostosowanie stacji transf. SN/nN zasilajgcej obiekt Integracyjne Centrum
Dydaktyczno Sportowe w Lomiankach - Gmina Lomianki do przyt. Zrodta
wytwdrcz. o mocy 2x20kW m. LEomianki zgodnie z WP nr 23-GO/WP/00099.

NAZWA
ADRES OBIEKTU:

INWESTOR: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Eomiankach -
Gmina Lomianki
ul. Stanistawa Staszica 2; 05-092 Lomianki

PRZEDMIOT: Szafa zrodla wytwérczego FX 1QnN. Schemat ideowy.

Podlaczenie obwod6w pradowych i napieciowych strona nN do ND30.

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Sieradzan PODPIS:
upr. MAZ/0558/PWBE/15
OPRACOWAL: PODPIS:
DATA: BRANZA: SKALA: RYS. NR:
Wrzesien 2023 ELEKTRYCZNA F1-4 1
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OBWODY PRADOWE OBWODY NAPIECIOWE
DO ANALIZATORA 2L1 PO STRONIE nN DO ANALIZATORA 2L1 PO STRONIE nN
przektadniki pomiar _
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Analizator LUMEL ND30

ELEKTRON Jakub Sieradzan Kajetany ul. Klonowa 15 05-830 Nadarzyn

PROJEKT PRZETARGOWY

NAZWA
ADRES OBIEKTU:

Dostosowanie stacji transf. SN/nN zasilajgcej obiekt Integracyjne Centrum
Dydaktyczno Sportowe w Lomiankach - Gmina Lomianki do przyt. Zrodta
wytwdrez. 0 mocy 2x20kW m. Lomianki zgodnie z WP nr 23-GO/WP/00099.

INWESTOR:

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Eomiankach -

Gmina Lomianki
ul. Stanistawa Staszica 2;

PRZEDMIOT:

05-092 Lomianki

Szafa zrédta wytworczego FX 2QnN. Schemat ideowy.
Podlaczenie obwodéw pradowych i napieciowych strona nN do ND30.

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Sieradzan PODPIS:
upr. MAZ/0558/PWBE/15
OPRACOWAL: PODPIS:
DATA: BRANZA: SKALA: RYS. NR:
Wrzesien 2023 ELEKTRYCZNA El-4 2
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03 Ccé6
o5 o8 PROJEKT PRZETARGOWY
Dostosowanie stacji transf. SN/nN zasilajgcej obiekt Integracyjne Centrum
F1:41x3l9  1x3]10 1X3/10_1x3] 11 1X3]12 NAZWA Duddtveons Sportowe s fomnkach - G Lomiants do oot ril
@ ADRES OBIEKTU: wytwdrez. 0 mocy 2x20kW m. Lomianki zgodnie z WP nr 23-GO/WP/00099.
1 1 1 INWESTOR: [anegmg)jng szjtrum Dydaktyczno Sportowe w LEomiankach -
3 2 1-5_1.5 3 2 1-5_1.9 3 2 1-5_1.7 ul. Stanistawa Staszica 2; 05-092 £.omianki
_/‘/14: _/|/14: _/|/14: PRZEDMIOT: Szaf; Zrédia wytwoérczego FX 1QnN. Schemat ideowy.
K1 O K11 K12 Obwody sterownicze cz.1 dla szafy FX 1QnN.
R15-4P _6/{/15_ E15.15 R{5.4P _6/|/15_ E15.19 R{5.4P _6/|/15_ E1-5.17 RO mgs n. Jakub Sioradiam PODPTS:
7 7 7 upr. MAZ/0558/PWBE/15
10 10 10 DATA: BRANZA: SKALA: RYS. NR:
M E1-5 25 12 *11 E1-5.29 12 *11 E1-5 2.7 Wrzesien 2023 ELEKTRYCZNA E1-5 1




1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 1 12 13 14
Wytaczenie wytacznika 2QnN Zafgczenie wytgcznika 2QnN
Z przycisku PA> przez cewka przez z przycisku
ster. P-POZ zabezpieczenie U< zabezpieczenie Rezerwa ster.
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03
RO lee PROJEKT PRZETARGOWY
. Dostosowanie stacji transf. SN/nN zasilajgcej obiekt Integracyjne Centrum
@ 1X3:15 2X3— 9 2X31 10 2X3110 2X3] 12 iggg'SAOBIEKTU: Dydaktyczno Sportowe w Lomiankach - Gmina Lomianki do przyt. Zrédta

INWESTOR:

Gmina Lomianki

PRZEDMIOT:

wytwdrcz. 0 mocy 2x20kW m. Lomianki zgodnie z WP nr 23-GO/WP/00099.

ul. Stanistawa Staszica 2; 05-092 Lomianki

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Eomiankach -

Szafa zrédta wytworczego FX 2QnN. Schemat ideowy.
Obwody sterownicze cz.1 dla szafy FX 2QnN.

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Sieradzan PODPIS:
upr. MAZ/0558/PWBE/15
OPRACOWAL: PODPIS:
DATA: BRANZA: SKALA: RYS. NR:
Wrzesien 2023 ELEKTRYCZNA

E1-5_2
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Obwody sterownicze
Stan wytgcznika 1Qnn ldfé‘;‘;\?zr?:ie Zadziatanie | Sygnal. RN | Sygnal. RN| Potaczenie MSG 701
100VAC P ogranicznikal wytacznika | wytacznika z przekaznikiem
wytgczony | zatgczony | niewyzwolony | rozbrojony |zabezpieczenie] 1SPD 1QnN 2QnN e2Tango
@ 1X3.5 1X3_ 6 1X3 6 1X3. 7 1X3_ 8 2X3 1 NIREZERWA NA
F1:2 PRZYSZtOSC -
AKTUALNE WYTYCZNE
1QnN | PGE TEGO NIE
| X1/ X3)/a1 X1] 81 | F4l121 1SPD |14 ZL2 2 MSG 701 WYMAGAJA
o\ | | | |
AUX1Z _______ \ S24 7 S21 7 1.22 11 =
Zigcze DB9
‘ ‘ ‘ RS485 ‘
4 3 |3 |4 |5
| X1[12 X1[13 X1192 X1]82 | | = 4,
1X3¢34 1X3¢35 1X3¢36 1X3¢37 1X3¢38 1X3¢39
ZL cl1 cl2 cl3 cla cls cle B| 7N ZLir ]G IRdR
Valbl_c7 a[DI_C2 «[D1_C3 ValDl_c4 ValDl_C5 Yalbl_cé DO_B6 Do_B7 COM1
I::I @ @ I::I I::I I::I I::I ANt RN2 RS485 2-wire
cfaN claN S Y B[6 B[6 e2Tango-400
1X3+¢ 40 1X3¢ 41
2 2
K1 K2
| | __1x3[15 _ 2x3.9
7 7
N\
ELEKTRON Jakub Sieradzan Kajetany ul. Klonowa 15 05-830 Nadarzyn
PROJEKT PRZETARGOWY
F1:4 Dostosowanie stacji transf. SN/nN zasilajgcej obiekt Integracyjne Centrum
@ 1X3.14 1X3.14 1X3,15 igﬁ\&Aos [EKTU: Dydaktyczno Sportowe w Lomiankach - Gmina LEomianki do przyt. Zrodta
| wytwdrez. 0 mocy 2x20kW m. £omianki zgodnie z WP nr 23-G0/WP/00099.
K1 K2 INWESTOR: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w LEomiankach -
Gmina Lomianki ) o
E1-7 111 | E1.7 111 D TETeTS ul. Stanistawa Staszica 2; 05-092 Lomianki

=
=

R15-2P
24 VDC
GZU8

R15-2P
24 VDC
GZU8

Szafa zrodla wytwérczego FX 1QnN. Schemat ideowy.
Obwody sterownicze cz.2 dla szafy FX 1QnN.

PROJEKTANT:

mgr inz. Jakub Sieradzan PODPIS:

upr. MAZ/0558/PWBE/15

OPRACOWAL:

PODPIS:

DATA:
Wrzesien 2023

BRANZA:
ELEKTRYCZNA
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PRZEDMIOT: Szafa zrédta wytwérczego FX 2QnN. Schemat ideowy.
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Podlaczenie wylacznika 1QnN.
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|_ PRZEDMIOT: Szafa zrédla wytworczego FX 2QnN. Schemat montazowy.
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Widok szafy FX 1QnN oraz FX 2QnN . Schemat montazowy.
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