223 FLOW MASTER
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Rys. 2.22 - Flow master

ZAKRES DOSTAWY  typFM (regulator temperatury, klasa Il = 2 %) FM 50 FM 150 FM 250 FM 350

Flow Master, sterownik Flow Master, cztery czujniki PT100, jeden kabel Q-Network,

Moduty jeden kabel do sterowania zaworem, jeden kabel do sterowania pompa i jeden kabel zasilajacy.
DANE Pompa 15955M 1330 UzF;MéE ?8Eoo 50M6ag Qazszo 50M6ag Qazszxo
Przytacze G 3" 17" 1" 2"
Czujnik temperatury PT100 (5 x 40 mm) PT100 (5 x 40 mm) PT100 (5 x 40 mm) PT100 (5 x 40 mm)
Maksymalna objetos¢ przeptywu m3/h 2.2 6.5 10.8 15.1
Wydajno$¢ cieplna kw 50 150 250 350
AT (z powrotem 60-65 °C) °C 20 20 20 20
WYMIARY KABLI  kabel PT100 m 3
kabel sterujgcy zaworem m 1.8
kabel sterowania pompa m 1.8
kabel zasilajacy m 1.8
kabel Q-Network m 5
WYMIARY  wymiary, szer. x wys. x gf. mm 157 x 120x 323 181 x 196 x 411 297 x 221 x 483 407 x 273 %512
WAGA  Masa kg 29 54 17.2 271

Flow Master doprowadza ciepto z systemu XRGI®i z bufora do obiegu odbiorczego. W krotkim okresie czasu pozwala to na
uzyskanie znacznie wiekszej mocy grzewczej po stronie odbiorcy niz w przypadku zainstalowane;j linii grzewczej XRGI® . Dzieki temu
szczytowe zapotrzebowanie na ciepto moze by¢ obstugiwane przez system XRGI®, wydtuzajac w ten sposdéb jego czas produkcji
i zwiekszajac wydajnos¢ grzewcza.

Obecnie dostepne s3 cztery modele, ktére moga pracowac przy AT réwnej 20K z moca cieplng 50, 150, 250 lub 350 kW. Pozadane
temperatury przeptywu (maksymalnie do 80 °C) sg stale dostepne. Wttaczana moc cieplna jest regulowana automatycznie
w zalezno$ci od temperatury powrotu z sieci budynku. Decyzja o tym, ktéry Flow Master ma by¢ uzywany jest podejmowana
przez sterownik przeptywu w zalezno$ci od warunkdéw panujacych w budynku i przyzwyczajert uzytkownikéw.

W przypadku stosowania Flow Mastera ze Sterownikiem przeptywu nalezy przestrzegacinstrukeji dotyczacych czujnikdw
temperatury, linii wtryskowej i wymiaréw rur grzewczych, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie.



