Ustugi Projektowe i Nadzory EGZ. 3
inz. Janusz Mitek

ul. Wybickiego 30

39-200 Debica

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA A : .
subowLaneco: | budowas eC',V\_’O.qu agowey
W miejscowosci Zdzary

ADRES 7d N2 C
| KATEGORIA zary, gmina Czarna

OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXVI

NAE%/VV\I/I'DA\EJI\IIECIZDY’\IJ?\IISETJKI 180303_2. 0013. 1373/1
NAZWA | NUMER 180303_2. 0013. 1373/2
OBREBU 180303 _2. 0013. 1372
EWIDENCYJNEGO, 180303_2. 0013. 1270/2
NUMERY DZIALEK 180303_2. 0013. 1269/21
EWIDENCYJNYCH 180303_2. 0013. 1269/22
180303_2. 0013. 1269/15

180303_2. 0013. 1269/13

MIE | NAZWISKO i
INWESTORA ORAZ Glm[l)na CzarnaG
JEGO ADRES ul. bworcowa
39-215 Czarna
PROJEKTANT:
inz.
Janusz Mitek
upr. nr WD-NB-8346/60/81
Specjalné¢: Instalacyjno-igynieryjna w zakresie: sieci sanitarnych
SPRAWDZAMCY:
mgr inz.
Jacek Mitek

upr. nr PDK/0112/POOS/08
Specjalnéc: Instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji iadze cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjnych

- 22.02.2024 -




SPIS TRESCI:

|. CZESC OPISOWA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ........ weeveeviieerennnnns 4
1.1, Przedmiot INWESTYC]i ...iiiiiiiiiiiiiiiiiiies eeeeietei e e e ettt e e e e e e e e e e etbb e e e e e e e aeeannnnn s 4
1.2. Istniej gcy stan ZagOSPOUArOWANIA.......uuuiiieeeeriiiiiiis eeviriiseeeeeeeereearren e eeeeaeeeenrennns 4
1.3. Projektowane zagospodarOwWanie teIreNU .........  ooevieiiiiuiiieeeeeeeeeeeitiiaa e e e e e e eeeeennn s 4
1.4, ZeStawieni@ POWIEIZCNNI.....ccuuiiiiiii et et e et e e e e e e e et e e e e e e e eeaneana s 4
1.5. Informacje i dane (zgodnie z 814 PKL. 5) ... cooiiiiiiiii e 4
1.6. Informacje i dane 0 ochronie PrzeCiwpo  ZArOWE] ..........ceuuurruiieeeeeeeeeeeiiiiinaeees ceeeeens 5

1.7. Dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu

budowlanego lub robot budowlanych. ..........cccc.. oo 5
1.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.. .o, 5
1.9. OCNIroN@a SIOUOWISKAL. .....uuvuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiies ceeeeeeeeseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssnes 6
» Decyzja 0 nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta branzy sanitarnej .............. 7

» Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa dla projektanta
BranZy SANITAINE] ... e e e e e e e 8

» Decyzja 0 nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego branzy sanitarnej........ 9
o Zaswiadczenie o0 przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa dla

sprawdzajgcego branzy Sanitarne]..........covveviiiiii i 10

Il. CZESC RYSUNKOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....ccccoovet ceveeeceeeeeeees 11

Rys. nrl Projekt zagospodarowania dziatki 1:500

I OSWIADCZENIE ........ocuieieeeeeeeeeee ettt et e ettt s et te et teessaete s stesssaeteesase s aeenn e, 13

IV. CZESC OPISOWA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY...... ..ccecveeee.n. 16

1. Opis projektu architektoniczno-budowlanego........  .iiiiiiiie e 16

2. Prace WYKONAWGCZE. .......uiiiieiiiiieiiiiiieie s ettt e e e e et e e e e e e e eeana s 18
2.1. MATERIALY | UZBROJENIE SIECI WODOCI AGOWEJ.....ccvuiiiueeiteeeteeiteeeeaeetneessnessnnanesnneeens 18
2.2. OCHRONA PRZED PRZEMARZANIEM . ...ccttttttttttttiiiaaasaeaeeeaeeatesesessseeenneesssssssnnsnnnaneeaeeeeeens 18
2.3. ZNAKOWANIE TRASY WODOCI AGU. ..euuiiiueiiiieiieeitae e e et e etee et e asaaaeeana e st e eanaeenneasnneaennaees 18
2.4. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCI AGU. .cvvtiiiiiiiiiiiaaaaeeeeeeeeeeeeeeeesssssns s s e s e eeeeaeaens 18
2.5, ZAGESZCZANIE OBSYPKI . .uiituiiitiieiteeiteeeteeetteeeet e et e e aaeeemta e st eeannaestaeanaesnaeesnsarnneeesnns 19
2.6. UWAGI KONCOWE. ....cetitiititttiitiniaaaa s e e e eeeeeeeteeet s seeeaaeeesesssssss s e e e e e e e e eeeeeeeeeeessssbnnnnnnesnnnees 19

V. OSWIADCZENIE ..ottt ettt ettt s st e et n st ee st ees s e eeate s aeens 20




VI. CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ... ......... 21
Rys. nr 2 Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500

V. ZALACZNIKI  FORMALNO-PRAWNE ...ttt oo 24
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.................. 25
* Warunki budowy sieci wodociggowej wydane przez Gminny Zakfad Gospodarki
Komunalnej w Czarnej znak GZGK.7024.A.27.2023 z dnia 2023.05.29.................. 28

* Decyzja Wéjta Gminy Czarna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: UG.6733.30.2023 z dnia 24.08.20231... ...ovurieie it e e 29

* Odpis z Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GK.IV.6630.1.65.2024 z
ANia 20.02. 20241, ...t e e e e 33




|. CZESC OPISOWA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

,Budowa sieci wodoci agowej” na dziatkach nr ewid. 1373/1, 1373/2, 1372, 1270/2,
1269/21, 1269/22, 1269/15, 1269/13 obreb nr 0013 w miejscowosci Zdzary, gmina
Czarna.

INWESTOR:

Gmina Czarna
ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej Zdzary, gmina Czarna.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Na obszarze, na ktérym przewidywana jest realizacja przedsiewziecia znajdujg sie elementy

trwatego zagospodarowania takie jak: budynki mieszkalne, sieci wodociggowe i gazowe, linie
energetyczne napowietrzne i kablowe.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej poprzez budowe odcinka sieci
wodociggowej w rejonie dziatek nr 1373/1, 1373/2, 1372, 1270/2, 1269/21, 1269/22, 1269/15,
1269/13 obreb nr 0013 w miejscowosci Zdzary, gmina Czarna.

Projektowany wodocigg bedzie zaopatrywat w wode planowane budynki na wskazanym terenie.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

1.5. INFORMACJE | DANE (ZGODNIE Z 814 PKT. 5)

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji Wojta Gminy Czarna o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego znak: UG.6733.30.2023 z dnia 24.08.2023r.:

» Dzialki, na ktérych sg projektowane obiekty budowlane nie podlega ochronie konserwatorskiej i
nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego

» Dzialki, na ktérych sg projektowane obiekty budowlane nie znajdujg sie w granicach terenu
goérniczego i nie podlegajg wplywom eksploatacji goOrniczej na podstawie Decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

» Dzialki, na ktérych sg projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie w granicach terenu
zagrozenia powodziowego na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

» W ramach inwestycji nie przewiduje wycinki drzew. W miejscu realizacji inwestycji nie wystepujg
gatunki roslin, zwierzat i grzybow objete ochrong gatunkowsa.

» Dzialki, na ktorych sg projektowane obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i
gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
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» Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie opinii geotechnicznej, wizji lokalnej oraz przeprowadzonego
wywiadu dotyczgcego zachowania sie i posadowienia sagsiadujgcych obiektéw budowlanych,
a takze sprawdzeniu potozenia zwierciadta wody gruntowej stwierdzono, ze teren dziatek lezy
w prostych warunkach gruntowych, a obiekty budowlane sieci wodociggowej zaliczono do
| kategorii geotechnicznej z uwagi na prostg i nieskomplikowang konstrukcje budowili.

1.6. INFORMACJE | DANE O OCHRONIE PRZECIWPO ZAROWEJ
Nie dotyczy.

1.7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH .

Nie dotyczy.

1.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okresla sie obszar oddziatywania projektowanej budowy odcinka sieci wodociggowej na 0,5m
w kazdg strone, tworzgc pas 1,0m w ktérym nie nalezy w przysziosci lokalizowa¢ innej
infrastruktury podziemne.

Wskazana lokalizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego, w przysztosci zaskutkuje
koniecznoscig rozwigzania ewentualnych skrzyzowan z nowoprojektowanymi obiektami
podziemnymi. Ewentualne skrzyzowania powinny by¢ projektowane i wykonane zgodnie z
zachowaniem zasad zwigzanych z wymogami poziomych i pionowych odlegtosci przewodow
podziemnych. W ramach prawidiowej eksploatacji projektowanego ww. uzbrojenia, w jego
poblizu nie zaleca sie nasadzen duzych roslin moggcych negatywnie wplyngé na uzbrojenie

podziemne.
e Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy, konstrukcji
projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych, a takze sposobu

zagospodarowaniu terenu znajdujacego sie w otoczeniu projektowanej inwestycji.

¢ Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje dziatki
przedmiotowej inwestycji, na ktérej planuje sie wykonanie inwestycji. Projektowana budowa
odcinka sieci wodociggowej zlokalizowana zostala na dziatkach nr 1373/1, 1373/2, 1372,
1270/2, 1269/21, 1269/22, 1269/15, 1269/13 obreb nr 0013 w miejscowosci Zdzary, gmina
Czarna. Lokalizacja projektowanej budowy zostala przedstawiona na rysunku
zagospodarowania terenu.

» Obszar oddzialywania planowanej inwestycji nie wykracza swoim zasiegiem na dziatki
sgsiednie.

* Projektowana sie¢ nie ogranicza mozliwosci swobodnego zagospodarowania dziatek
sgsiednich, sie¢ zostanie wykonana bez potrzeby wykonywania wykopdw wykraczajgcych
zasiegiem poza granice inwestycji.

e Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje dziatki
przedmiotowej inwestycji, na ktorej planuje sie wykonanie inwestycji.

¢ Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie.

* Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

* Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny izdrowia jego
uzytkownikdéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

* W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew ani usuniecia stupow.

* Inwestycja nie narusza warunkéw okreslonych w art. 5 Prawa Budowlanego.

« Inwestycja podziemna, bez wptywu na fad przestrzenny i krajobraz.




1.9. OCHRONA SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Obszar opracowania miesci sie w granicy dziatek o nr ewid. 1373/1, 1373/2, 1372, 1270/2,
1269/21, 1269/22, 1269/15, 1269/13 obreb nr 0013 w miejscowosci Zdzary, gmina Czarna.

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie lezy na obszarze programu Natura 2000 oraz na
terenie oddziatywania Programu.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanej budowy sieci wodociggowej nie
planuje sie wycinki drzew i krzewdw.

Realizacja niniejszej inwestycji nie bedzie miata ujemnego wplywu na poszczegdlne czynniki
srodowiska. Inwestycja po oddaniu do uzytku nie bedzie ujemnie oddziatywaé¢ na srodowisko, a
takze nie bedzie powodowac zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow
oraz otoczenia.




. CZESC RYSUNKOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

* Rys.nr01 Projekt zagospodarowania dziafki

1:500
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lIl. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z2023r. poz. 682) oswiadczam, ze:

projekt zagospodarowania terenu pn. ,Budowa sieci wodociggowe] na dziatkach nr ewidencyjny
1373/1, 1373/2, 1372, 1270/2, 1269/21, 1269/22, 1269/15, 1269/13 obreb nr 0013 w miejscowosci
Zdzary, gmina Czarna” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

22.02.2024 r.
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IV. CZESC OPISOWA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

,Budowa sieci wodoci agowej” na dziatkach nr ewid. 1373/1, 1373/2, 1372, 1270/2,
1269/21, 1269/22, 1269/15, 1269/13 obreb nr 0013 w miejscowosci Zdzary, gmina
Czarna.

INWESTOR:

Gmina Czarna
ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO .

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
— XXVI

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego — celem
inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej poprzez budowe odcinka sieci
wodociggowej w rejonie dziatek nr 1373/1, 1373/2, 1372, 1270/2, 1269/21, 1269/22,
1269/15, 1269/13 obreb nr 0013 w miejscowosci Zdzary, gmina Czarna. Projektowany
wodocigg bedzie zaopatrywat w wode planowane budynki na wskazanym terenie.

3) ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego — nie dotyczy .

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

Zastosowano dla sieci gtéwnej rury wodociggowe PE HD SDR 11 PN16 o $rednicy:
* @90mm dtugosci 289,30m

Z pozwolenia na budowe wylaczono przytacz wody (zaznaczony kolorem fioletowym na
rysunku zagospodarowania terenu) ktoéry zostang zrealizowane zgodnie z art. 29a Prawa

budowlanego.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
PODSTAWA OPRACOWANIA
* Wizja lokalna terenu.

» Analiza materiatow archiwalnych.

OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

» Ocena geotechniczna warunkéw posadowienia dokonano przez przeprowadzony
wywiad i ogledziny miejsc posadowienia obiektu.

« Stwierdzono, ze dla projektowanej inwestycji, na danym terenie wystepuje | kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego.

« Projektowane wykopy i nasypy sg w wartosciach porownywalnych | kategorii. Nie
stanowig zagrozenia dla zycia i mienia w przypadku awarii wykonanej sieci
wodociggowej.

» Ponadto wystepujg tu proste warunki gruntowe:
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- na terenie czwartorzedowym wystepujg osady madowe i gliniaste twardoplastyczne
w terenach przekraczajgcych 2,0+2,5m;

- warstwy gruntowe zalegajg rownolegle do istniejgcej powierzchni terenu;
- grunty piaszczyste i stabonosne wystepujg wytgcznie w warstwie nosnej;

- poziom wod gruntowych jest zmienny ze wzgledu na naturalne nawodnienie terenu,
ale nie jest wyzszy niz 1,5m w okresach intensywnych opaddéw;

- brak niekorzystnych warunkéw geologicznych;
- nie bedzie wystepowac niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko;

* Pod wzgledem geologicznym teren ten jest potozony w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.

* Po przeanalizowaniu danych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg warstwy piaskow
gliniastych, glin i poktadéw madowych o charakterystyce spoistej twardoplastycznej.
Grunty te zaliczono do grupy nosnosci G-3.

e Stwierdza sie, ze podloze stwarza warunki do posadowienia obiektu. Zastosowane
materiaty rowniez nie bedg oddziatywac niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze.

WNIOSKI | ZALECENIA

* W czasie projektowania sieci wodociggowej rozpoznanie podtoza gruntowego polega
na okresleniu warunkow gruntowo-wodnych w zakresie niezbednym do prawidtowe;j i
bezpiecznej realizacji robét ziemnych;

» wykopy pod sie¢ wodociagowg nalezy wykonywaé w okresach suchych; od terenu
nizszego do wyzszego; umozliwi to sptyw wéd wzdtuz wykonanej juz sieci;

 przy prowadzeniu wykopdéw szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych
nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntow i tak przy gruntach piaszczystych nie powinno
przekraczac¢ 30°, a przy gruntach gliniastych (twardoplastycznych) 40°;

* szczegdblowe wytyczne dotyczgce wykonawstwa, uzycia rodzaju materiatbw doboru
sprzetu budowlanego, w nawigzaniu do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych,
beda zawarte w projekcie technicznym inwestycji.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i

uzytkowych — nie dotyczy .

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego

8)

9)

wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o
ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym oséb starszych — nie dotyczy .

opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze — nie dotyczy.

parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:
Projektowana inwestycja nie bedzie emitowala zanieczyszczen gazowych, pylowych i
plynnych ani zapachow ani pola magnetycznego jak réwniez innych zaktocen. Na terenie
inwestycji nie znajdujg sie drzewa, ktére nalezy wycia¢ i na ktére zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wymagane bytoby zezwolenie wéjta, burmistrza lub
prezydenta miasta na wycinke drzew.
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10)w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdéw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz
pompy ciepta — nie dotyczy.

11)w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z 8§ 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 r. poz. 1225) — nie dotyczy.

12)informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
— nie dotyczy.

13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
— nie dotyczy .

2. PRACE WYKONAWCZE.

2.1. MATERIALY | UZBROJENIE SIECI WODOCI AGOWEJ.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE HD SDR11 PN16. Wezly wodociggowe wykonac
zgodnie z rysunkiem schematéw wezibw. Pofgczenia wezitbw nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem przez wykonanie blokéw oporowych. Jako armature odcinajgcg zaprojektowano
zasuwe z trzpieniem miekkouszczelnionym PN 1,0Mpa.

2.2. OCHRONA PRZED PRZEMARZANIEM .

Dla spetnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie utozenie rurociggéw 30 cm
ponizej strefy przemarzania. Gtebokosc¢ strefy przemarzania dla obiektu wynosi 1,2 m. Projektuje
sie utozenie wodociggu na gtebokosci srednio 1,5 m ppt.

2.3. ZNAKOWANIE TRASY WODOCI AGU.

Trase wodociggu nalezy oznakowac. Bezposrednio nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme
sygnalizacyjng z wkladkg stalowg. Ponadto na zageszczonej warstwie zasypki (ok. 40cm nad
wodociggiem) utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci 200mm, z
zatopiong wkfadkg metalowg i napisem ,Uwaga wodocigg”. Koncowki tasmy ostrzegawczej
wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw. W terenach niezabudowanych trase znakowac typowymi
stupkami znacznikowymi, natomiast w terenach zabudowanych przy pomocy tablic do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Catos¢ wykonaé¢ wg PN-86/B-09700.

2.4. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCI AGU.

Przed oddaniem do eksploatacji rurociggi wyptuka¢ czystg wodg. Na wniosek Inwestora
przeprowadzi¢ dezynfekcje wodg chlorowang powstalg z rozpuszczenia podchlorynu sodu
zawierajgcego 50mg.Cl,/dm® przy czasie kontaktu wynoszgcym 24h. Pozostato$¢ chloru w wodzie
po tym okresie powinna wynosié 10mg.Cl,/dm?.

18



Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptukaé wodg
wodociggowg, a nastepnie zleci¢ analize bakteriologiczng wody Stacji Sanitarno —
Epidemiologiczne;j.

2.5. ZAGESZCZANIE OBSYPKI .
Na odcinkach prowadzonych w drogach, na nienaruszonym podtozu gruntowym, rury uktadac¢ na
zageszczonej do 1s=0,95 podsypce piaskowej, 0 migzszosci min. 10cm (w przypadku
wystepowania podtoza kamienistego zwiekszenie jej do 15cm). Po utozeniu rury obsypywac ja
materialem sypkim, zageszczanym warstwami do 1s=0,95. Zageszczany obsyp wyprowadzi¢ co
najmniej 30 cm nad sklepienie rury. Na terenach zielonych zasypke zagesci¢ do uzyskania
wspéiczynnika 1s=0,85.
W drogach zasypke nalezy zagesci¢ do uzyskania ponizszych wartosci:

- poza pasem jezdnym - 1s=0,95

- w pasie jezdnym do gtebokosci 1,2 m - 1s=1,0

- w pasie jezdnym ponizej gtebokosci 1,2 m - 1s=0,97

2.6.UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994r.

Stosowa¢ sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggowych
z PE i zeliwa producenta rur.

Ponadto zaleca sie:

= armature zeliwng z trzpieniem miekkouszczelnionym

= Probe szczelnosci wodociggu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725, na cisnienie: 1,00 MPa
dla sieci o ci$nieniu roboczym do 0,6 MPa

= Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-83/8836-02

= Calosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z protokotem Rady koordynacyjnej oraz z uzgodnieniami
zalgczonymi do niniejszego projektu.

= Zaleca sie wykonac catosé robét w porze suchej ze wzgledu na mozliwosé wystepowania
wod gruntowych oraz uplastycznienie gruntu z mozliwoscig wystepowania osuwisk.

= Po wykonaniu sieci dokona¢ dokfadnej inwentaryzacji geodezyjnej.

Tablice orientacyjne do oznaczania wodociggu wykonac i lokalizowa¢ wg PN-86/B-09700 "Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".
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V. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo Budowlane
(2023r. poz. 682) oswiadczam, zZe:

projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa sieci wodociggowej na dziatkach nr ewidencyjny
1373/1, 1373/2, 1372, 1270/2, 1269/21, 1269/22, 1269/15, 1269/13 obreb nr 0013 w miejscowosci
Zdzary, gmina Czarna” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

22.02.2024 r.
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VI. CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

* Rys.nr2 Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500
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Ustugi Projektowe i Nadzory

inz. Janusz Mitek
ul. Wybickiego 30
39-200 Debica

EGZ. 3

ZAt ACZNIKI
DO PROJEKTU

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa sieci wodociagowe

BUDOWLANEGO: o R
W miej scowosci Zdzary
| KA'\AT%%EOSRIA Zdzary, gmina Czarna
OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXVI
NAZWA JEDNOSTKI 1373/1

EWIDENCYJNEJ,
NAZWA | NUMER
OBREBU
EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

180303_2. 0013.
180303_2. 0013.
180303_2. 0013.
180303_2. 0013.
180303_2. 0013.
180303_2. 0013.
180303_2. 0013.
180303_2. 0013.

1373/2
1372
1270/2
1269/21
1269/22
1269/15
1269/13

MIE | NAZWISKO

Gmina Czarna

INWESTORA ORAZ I D 6
JEGO ADRES ul. bworcowa
39-215 Czarna
PROJEKTANT:
inz.
Janusz Mitek
upr. nr WD-NB-8346/60/81
Specjalné¢: Instalacyjno-igynieryjna w zakresie: sieci sanitarnych
SPRAWDZAMCY:

mgr inz.

Jacek Mitek

upr. nr PDK/0112/POOS/08

Specjalnéc: Instalacyjna w zakresie: sieci, instalacji iadze cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i kanalizacyjnych

- 22.02.2024 -
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V. ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

» Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ................ccc..... 25
* Warunki budowy sieci wodociggowej wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Czarnej znak GZGK.7024.A.27.2023 z dnia 2023.05.29.................. 28
* Decyzja Wéjta Gminy Czarna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: UG.6733.30.2023 z dnia 24.08.20231... ...cvuririie et e e 29
* Odpis z Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GK.IV.6630.1.65.2024 z
ANia 20.02. 20241, ... ieie e e e e e e e 33
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa sieci wodoci agowej” na dziatkach nr ewid. 1373/1, 1373/2, 1372, 1270/2,
1269/21, 1269/22, 1269/15, 1269/13 obreb nr 0013 w miejscowosci Zdzary, gmina
Czarna.

AZWA JEDNOSTK 180303_2. 0013. 1373/1
EWIDENCYINE). | 1602005 0013 1375
NAZWA | NUMER — )

OBREBU 180303_2. 0013. 1270/2

EWIDENCYJNEGO, | 180303 2. 0013. 1269/21

NUMERY DZIALEK | 180303 2. 0013. 1269/22
EWIDENCYJINYCH | 180303 2. 0013. 1269/15

180303_2. 0013. 1269/13

INWESTOR:

Gmina Czarna
ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

Projektant:
inz. Janusz Mitek
Ustugi Projektowe i Nadzory

ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

22.02.2024r.
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1. ZAKRES ROBOT.

wykonanie wykopow liniowych dla montazu odcinka sieci wodociggowej,

potgczenie rurociggéw sieci metodg ksztaltek skrecanych oraz elektrooporowych

i\lub metodg doczotowa,

wykonanie préby cisnieniowej wykonanego odcinka sieci - ci$nienie proby 1,0MPa.
odbiér wykonanego odcinka sieci wodociggowej z udzialem uprawnionego

pracownika Wodociggéw Debickich Sp. z 0.0. oraz spisanie protokotu.

2. WYKAZ ISTNIAJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

= Uzbrojenie podziemne - sie¢ wodociggowa, gazowa oraz energetyczna.
= Uzbrojenie naziemne - sie¢ energetyczna.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB ~ TERENU ,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementami moggcymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na
terenach gdzie bedzie realizowana inwestycja sa:
- wykopy w zblizeniu z istniejgcym gazociggiem.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANNIA

W trakcie wykonywania robot budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia

bezpieczenstwa zdrowia i bezpieczenstwa ludzi:

= w trakcie wykonywania wykopow — przysypanie pracownika ziemig, porazenie
pradem w przypadku uszkodzenia kabla,

= przy zgrzewaniu elektrooporowym, doczotowym — niebezpieczenstwo poparzenia i
porazenia prgdem,

= w trakcie wykonywania prob cisnieniowych — obstuga kompresora.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZEDZ
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZIPECZ NYCH.

Realizacja przedsiewziecia nie wigze sie z wykonywaniem rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych jednak pracownicy wykonujgcy roboty, przed przystgpieniem do nich
zostang przeszkoleni w zakresie:

0 okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

o koniecznosci stosowania przez pracownikbw Srodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

0 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
przeszkolone i wyznaczone osoby,

0 przeszczekanie przepiséw BHP przy wykonywaniu poszczegoélnych rodzajow robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz.401).

Prace budowlane bedg prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Pracownicy przed przystgpieniem do kazdego etapu robdét zostang poinformowani przez
kierownika budowy co do zasad bezpiecznego ich prowadzenia.
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6.

WSKAZANIE  SPOSOBOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYC H,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Do podstawowych srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy
realizacji poszczeg6lnych etapow budowy, instruowanie pracownikéw, ogrodzenie
wykopow, ustawienie odpowiednich znakéw drogowych w strefach wykonywania
gazociggu w pasie drogowym, ustawienie podestow komunikacyjnych nad wykopami,
ustawienie tablic informujgcych o zakazie wstepu na terem budowy osobom
postronnym, wyposazenie kierownika budowy w sprzet umozliwiajacy szybkag
komunikacje z odpowiednimi stuzbami w przypadku zagrozenia zdrowia.

OPRACOWAL.:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Do opracowania wykorzystano mape zasadnicza w skali 1:2000
Granice przeniesiono z mapy ewidencji gruntéw w skali 1:2000
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LEGENDA

W1—>— HP - proj. sie¢ wodociggowa z rur PE @90, L=289,300m
W7 —>— W7.1 - proj. przytacz wodociagowy z rur PE @32, L=13,40m

W1 - wigcz. do istn. sieci - proj. trojnik 80/80 z zasuwa @80

W7 - proj. opaska do nawiercania 90/32 z zasuwg @25

fo HP - proj. hydrant do ptukania sieci

I.0. - proj. rura dwudzielna @110, L=2,00m - 2 szt.

— — — - linia rozgraniczajgca teren inwestycji (dla sieci wodociggowej)

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

NAZWA
ZADANIA

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI ZDZARY
GMINA CZARNA

NAZWA
RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

LOKALIZACJA

dziatki nr 1373/1, 1373/2, 1372, 12702,
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10 m

rura ochronna #110 (160) dwudzielna |

kabel elektryczny
lub teletechniczny

08

rura kanalizacyjna lub wodociggowa

podsypka

(¢rednica wg profilu i sytuacji)

PRZEKROJ

kabel elektryczny

m

10
m

0

lub teletechniczny

rura kanalizacyjna lub wodociggowa

|, 0,30

(srednica wg profilu i sytuaciji)

rura_ochronna

n.

2110 (160) dwudzielna

10,20,

podsypka —

UWAGI:

1. RZEDNE POSADOWIENIA RURY OCHRONNEJ | PRZEWODOWEJ WYKONAC
. ZGODNIE Z PROFILEM

2. SPADKI RUR J.W. WYKONAC WG PROFILU RUR

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

NAZWA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

ZADANIA W MIEJSCOWOSCI ZDZARY
GMINA CZARNA

NAZWA ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA

RYSUNKU WODOCIAGU Z SIECIA KABLOWA

dzialki nr 13731, 137312, 1372, 127012,
LOKALIZACJA | 1269721, 1269122, 1269/15, 1269/13

obr. 0013 Zdzary, gmina Czarna
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tasma sygnalizacyjna

WYKOP  WASKOPRZESTRZENNY
UMOCNIONY

AV

Ustabilizowane dno — w przypadku
gruntéw stabonosnych lub nawodnionych

ustabilizowac przez wykonanie

podbudowy z tlucznia i piasku

110cm

AV

Il szalunki _systemowe

przewdd wodociqgowy

\Grunt_niewigzqcy

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawag
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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STAROSTA DEBICKI

(nazwa organu, ktory przeprowadza narade koordynacyjna)

GK.1V.6630.1.65.2024

Przewodniczacy narady:

(znak sprawy )

Miasto Debica 2024-02-20

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakonczoneg w dniu:  2024-02-20

mgr inz. Anna Maciuba

Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
(imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe)

Sposbb przeprowadzenianarady:  za pomocg $rodkéw komunikacji e€lektroniczne)

Whnioskodawca

Ustugi Projektowei Nadzory inz. Janusz Mitek

Wybickiego 30
39-200 Debica

Lokalizacja przedmiotu narady koordynacyjnej - dziatka przedmiotowa oraz inne zgodnie z zatgcznikiem graficznym

Nr gminy Nazwa gminy Nr obrebu | Nazwa obrebu L okalizacja
032 Czarna 13 | Zdzary 1269/2
Opis przedmiotu narady koordynacyjnej
Lp. | Nazwa asortymentu
1 | przylacze wodociggowe
2 | sie¢ wodociggowa
Uwagi przewodniczacego narady
1 * Naterenie inwestycji maga wystapi¢ projektowane sieci uzbrojenia terenu, ktére nie podlegajg uzgodnieniu z mocy art.28b
ust.2 ustawy Prawo geodezyjnei kartograficzne Dz.U. 2023.1752 t.j ), aktore moga by¢ w kolizji z uzgadnianym projektem.
INSTYTUCJE BIORACE UDZIAEL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
1| HAWE TELEKOM Sp.zo0.0.w Grzedzicka Martyna brak uwag
restrukturyzacji
2024-02-16 11:40:27
2 | Tauron DystrybucjaS.A. Oddziat | Modelski Dariusz Uzgadnia sie z uwagami.

w Tarnowie

2024-02-14 08:24:43

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 1m projektowanej sieci od
istniejgcych kabli i ztacz kablowych NN.

W miegjscach skrzyzowan istnigjgce kable NN zabezpieczy¢
rurami ostonowymi zgodnie z wytycznymi. Prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonat recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia, by
przed przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie Region SN/nn Debicao
nadzér branzowy.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1.Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z




planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2.Nalezy stosowat nastepujace Srednice rur ochronnych:
Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

Dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych
zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopat tylko do strefy ochronng tj. folii lub cegty — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4.Nalezy uzyskat zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor
stuzb energetycznych.

5.Wszelkie prace naistnigjacych urzadzeniach energetycznych
bedacych whasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywat z zachowaniem szczegdlnych Srodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
SN/nN Debica, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
rob6t zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
7.W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci
potozeniaistnigjgcych kabli energetycznych —zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepisdw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przetozenia kablalkabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usunieciakolizji sieci €lektroenergetycznej.

8.W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowsj,
wodociggowse, cieptownicze itp.) z istniejgcymi kablami SN,
nalezy przedtozy¢ do uzgodnieniaw TAURON Dystrybucja
SA. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy
element dokumentacji projektowe projektowanej inwestycji) z
zaznaczeniem sposobu (typu i dhugosci rur ochronnych) oraz
miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

3 | Polska Spétka Gazownictwa Sp. z | Danuta Tokarczyk Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu
0.0. wodociagu w zakresie zblizen do istnigjgcych sieci gazowych.
2024-02-13 09:45:38 Dokumentacje projektowa, zawierajaca szczegdtowe
rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle.
4 | Gminny Zaktad Gospodarki Madura Krzysztof brak uwag

Komunalngj w Czarnej

2024-02-13 07:54:27

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.

Nazwa I nstytugji




* Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j. ze zm.) Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jef migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowaw art. 28b
ust. 3.

** Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie (art.15 ustl , art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjnei kartograficzne Dz.U. 2023.1752 1. ).

I ntegralng cze$¢ do ninigjszego protokotu stanowi zatgcznik graficzny z usytuowaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu -

1 plansza z up. Starosty

mgr inz. Anna Maciuba

Kierownik w Wydziale
Geodezji,Kartografii i Katastru
(dokument podpisany cyfrowo)

Dokument podpisany przez Anna Maciuba
Data: 2024.02.20 11:32:18 CET



Janusz Elektronicznie
podpisany przez

MlChaI' Janusz Michat Mitek
Data: 2024.02.03

Mitek 16:12:35 +01'00"
Urzad Gminy
Ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

N/znak: GZGK.7024 A.27 .2023 Czarna, dnia 2023.05.29

WARUNKI TECHNICZNE
budowy sieci wodociggowe]j w miejscowosci Zdzary
na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1269/2; 1269/13; 1269/15; 1269/22; 1269/26; 1269/21;
1270/2; 1372; 1373/2; 1373/1.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2022.02.28 podajemy warunki wykonania i budowy odcinka sieci

wodociggowej w miejscowosci Zdzary na dziatkach o nr ewidencyjnych 1269/2; 1269/13;

1269/15; 1269/22; 1269/26; 1269/21; 1270/2; 1372; 1373/2; 1373/1 wedtug nastepujacych

zasad:

1. Opracowaé¢ dokumentacje na wykonanie odcinka sieci wodociggowej i uzyska¢ pozwolenia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Projekt Budowlany uzgodni¢ z Biurem Koordynacji Projektéw dziatajgcym przy Starostwie
Powiatowym w Debicy oraz z Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Czarnej 39-215
Czarna ul. Spétdzielcza 4

3. Wykonanie odcinka sieci wodociggowe;j zleci¢ jednostce posiadajgcej uprawnienia do tego
typu robét i uzyskac gwarancje robét nie krotsza niz 5 lat.

4. Miejscem wiaczenia jest gminna sie¢ wodociggowa w miejscowosci Zdzary, gm. Czarna.
Odcinek sieci od wcinki do dziatki 1269/13 wykona¢ z rury PE @ 90. Witaczenie do sieci
wodociggowej wykonaé poprzez montaz tréjnika do rur PE i zasuwy produkcji Jafar lub
AKWA. Zasuwe zaopatrzy¢ w pokretto z obudowg teleskopows i skrzynke uliczna.

5. Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wtgczenia wynosi ok. 0,5 Mpa.

6. W przypadku projektowania odcinka sieci wodociggowej przez grunty innych wtascicieli
nalezy uzyskaé ich pisemng zgode (Prawo do dysponowania nieruchomoscig dla celow
budowy odcinka sieci wodociggowej).

7. W przypadku wykonywania przej$é trasy sieci wodociggowej przez drogi, nalezy uzyskad
pisemne zgody wiascicieli drogi oraz warunki techniczne wykonania przejscia, a po ich
wykonaniu uzyskac protokét odbioru dokonany przez wiasciciela drogi

8. Do budowy odcinka sieci wodociggowe] stosowa¢ materiaty wg Polskich Norm z atestem
technicznym. Zaleca sie stosowanie rur PE HD oraz zasuw klinowych z migkkim
uszczelnieniem.

9. Wykonaé inwentaryzacje powykonawcza odcinka sieci wodociggowej i przedfozy¢ do
Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Czarne;j.



10. Do odbioru wykonanego odcinka sieci wodociggowej nalezy przedtozy¢ dokumentacje
techniczng odbiorowa (oswiadczenie kierownika budowy, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawecza, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, atesty jakosciowe oraz deklaracje
zgodnosci wbudowanych materiatow) w jednym egzemplarzu do akt sprawy.

11. Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej i spisaniu protokotu odbioru koricowego robdt
zostanie zawarta umowa na dostawe wody. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument
stwierdzajacy tytut prawny do nieruchomosci.

12. Niniejsze warunki sg integralng czescig projektu technicznego i s3 wazne przez dwa lata od
daty ich wydania.

Otrzymuja:
1 x Adresat
1x GZGK, a/a KIEROWNIK ZAKLADU
A7 _;/l
/ i CERN
Krzysziof Madura



