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Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. dt. ok. 1000m

Oswiadczenie projektanta
Dziafajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane
(jednolity tekst D.U. 2016.290 ze zmianami),
odwiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn.:
Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. df. ok. 27000m
Wykonany dla: Powiatowego Zarzgdu Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1

63-400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. di. ok. 1000m.

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdéw do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowe systemu odwodnienia drogi — odwodnienie projektowanego chodnika i zjazdow.

1.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odcinku objetym opracowa-
niem posiada przekréj drogowy — jezdnia o nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi i rowa-
mi przydroznymi.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

UWAGA:

W przypadku ujawnienia w pasie drogowym niezinwentaryzowanych urzgdzeh uzbrojenia terenu na-
lezy powiadomié inwestora oraz wiasciciela ujawnionego urzgdzenia i pod ich nadzorem podjg¢ dzia-
tania zmierzajgce do ich zabezpieczenia lub usuniecia kolizji.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.3.1. Parametry techniczne.
- klasa drogi — Z (przebudowa)
- kategoria ruchu — KR2
- predkos$¢ projektowa — 40 km/h
- szeroko$¢ jezdni - istniejaca,
- szerokos¢ chodnika— 2,00m,
- szerokos¢ zjazdéw — istniejgca,
1.3.2. Rozwigzania w planie.
Projektowana przebudowa polega na wykonaniu chodnika lewostronnego stanowigcego kontynu-
acje chodnika wykonanego na zjezdzie z obwodnicy (DK nr 11).
Projektuje sie chodnik zlokalizowany przy krawedzi jezdni, w istniejgcych granicach pasa drogo-
wego.

1.3.3. Rozwigzania w profilu podtuznym.

Niwelete chodnika dostosowano do istniejgcej niwelety jezdni.
1.3.4. Rozwigzania w przekroju poprzecznym.

Na nawierzchni chodnika projektuje sie spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni.
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1.4. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr.15 cm

- w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

1.5. Elementy nawierzchni.

Jako obramowanie nawierzchni chodnika zastosowano kraweznik betonowy 15*30 cm posadowiony
na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15 oraz obrzeze betonowe 8*30 cm posadowione na
tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

Jako obramowanie nawierzchni zjazdu do posesji zastosowano opornik betonowy 12*25 cm posado-
wione na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

1.6. Odwodnienie nawierzchni.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania odwodnienia drogi nr 5319P Wysocko Wielkie -
Smardowskie Olendry na przebudowanym odcinku projektuje sie:

- wykonanie scieku przykraweznikowego z 5 rzeddw kostki brukowej betonowej,

- zarurowanie rowu przydroznego lewostronnego na odcinku 0+069,00 — 0+800,00 rurami PVC SN8 o
Srednicy 400 mm,

- wykonanie 19 studni kanalizacyjnych systemowych PP o $rednicy 600 mm z wlazem zeliwnym

kl. nosnosci C250,

- wykonanie studni kanalizacyjnej systemowej tréjnikowej PP o $rednicy 1000 mm z wlazem zeliwnym
kl. nosnosci C250 w km 0+170,00,

- wykonanie studni kanalizacyjnej systemowej trojnikowej PP o srednicy 1400 mm z wlazem zeliw-
nym kl. nosnosci C250 w km 0+292,50,

- wykonanie 9 studzienek sciekowych z gotowych elementéw o srednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu z kratg zeliwng z ryglem kl. nosnosci D400,

- wykonanie przykanalikow z rur PVC SN8 o srednicy 160 mm.

1.7. Kanat technologiczny.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego w ciggu przebudowywanej drogi, ha

catym odcinku objetym opracowaniem.

Na przebudowywanym odcinku projektuje sie kanat technologiczny uliczny KTu ztozony z jednej rury
ostonowej oraz trzech rur swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

Pod przeszkodami terenowymi projektuje sie kanat technologiczny przepustowy KTp ztozony z jedne;j
rury ostonowej oraz trzech rur swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur umieszczo-
nych w rurze ostonowej.

Kanat technologiczny musi spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Administracji i
cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
kanaty technologiczne.
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1.8. Stala organizacja ruchu.
Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. di. 920 m polegajgca
na wykonaniu nawierzchni chodnika lewostronnego nie wprowadzi zmian w obowigzujgcej organizacji
ruchu.
Na odcinku 0+255,00 — 0+297,50 projektuje sie ustawienie balustrady U-11a w celu zabezpieczenia
ruchu pieszego.
Barwe balustrad nalezy ustali¢ z zarzgdcg drogi.

1.9. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepetnosprawnych.

Na przejsciach dla pieszych projektuje sie obnizenie kraweznikdéw do poziomu 0-2 cm ponad po-
wierzchnie jezdni.

1.10. Dane informujace o ochronie zabytkéw.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety
ochrong konserwatora zabytkéw.

1.11. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy - inwestycja nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczej.

1.12. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko oraz higiene i ochrone zdrowia.
1.13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki na ktdrych obiekt zostat zaprojektowany.

Okreslenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane pozycja 1409

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 pazdziernika 2013 roku w sprawie
jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane.

Projektant: ..........ccooiiiiiiiiiiii
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2.INFORMACJA BIOZ.
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. di. ok. 1000 m

Adres obiektu budowlanego:
Jedn. ew. gm. Ostrow Wielkopolski obr. ew. 0026 Wysocko Wielkie dz. nr 33/9, 33/4

Nazwa i adres inwestora:
Powiatowy Zarzad Drég

ul. Staszica

63-400 Ostrow Wielkopolski

Sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Pawet Urbanski

Data opracowania:
maj 2022

Kolejnosé realizacji rob6t:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze (zdjecie w-wy humusu),

- roboty ziemne,

- wykonanie zarurowania rowu przydroznego,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- wbudowanie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych,
- wykonanie scieku przykraweznikowego,

- wykonanie studzienek sciekowych,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej,
- roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- droga powiatowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

Wykaz elementoéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdéw na drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- ruch pojazdéw na drodze.

Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem realizacji prac szcze-
gblnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP,
- okreslenie zasad postepowania w sytuacji zagrozenia,
- wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za bezposredni nadzér nad wykonaniem prac
szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenie zasad uzywania odziezy roboczej i sSrodkéw ochrony indywidualnej
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przez pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajgcym z wyko-
nania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy jest zobowigzany podjg¢ odpowiednie dziatania profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnienie organizacji i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw

przed zagrozeniami wypadkiem oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i

ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie poprzez

zastosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych zagrozen.
W przypadkach stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow osoba
sprawujgca nadzor nad pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac w strefie
zagrozonej i podjecia dziatan majagcych na celu usuniecie zagrozen.

Kierownik budowy jest zobowigzany do:

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- opracowania i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu

organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét,
- prawidtowego oznakowania miejsca prowadzonych robaot,
- podjecia innych niezbednych dziatan.

Projektant: ..........ccooiiiiiiiii i
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin-|m
d.1{0111-01 nym
wycena indy-
widualna
920 m 920,00
RAZEM 920,00
2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzch-|ha
d.1/0102-06 ni.
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
3/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm z transportem | m?2
d.1/0113-01 i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
2574 m?2 2 574,00
RAZEM 2 574,00
2 Roboty ziemne
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 z trans- |m3
d.2/0202-06 portem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
440*0,22 m3 96,80
RAZEM 96,80
5/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m w gruncie kat.I-1l z piasku  |m?3
d.2/0407-01 dostarczonego wywrotkami
90%0,8 m3 72,00
RAZEM 72,00
6 Zakup i dowoz piasku m3
d.2|kalk. wlasna
72 m3 72,00
RAZEM 72,00
7/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mecha- | m?
d.2/0503-03 nicznie w gruntach kat.!-Il
590 m2 590,00
RAZEM 590,00
8/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.2|0507-01
590 m?2 590,00
RAZEM 590,00
3 Odwodnienie
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 z trans- |m3
d.3/0202-04 portem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
644*1,0*1,2+19*1 5*1,5%1,542,0*2,0*1,5+3,0*3,0*2,0+23*0,6*0,8+9*1,0*1,0*1,5 |m3 885,47
RAZEM 885,47
10|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3|0408-06
644 m 644,00
RAZEM 644,00
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - zamknigcie rurg teleskopowg, |stud.
d.3/0513-01 wiaz zeliwny z ryglem C250
19 stud. 19,00
RAZEM 19,00
12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 1000 mm - zamkniecie rurg stud.
d.3/0518-01 teleskopowa, wtaz zeliwny z ryglem C250- studnia trgjnikowa
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 1400 mm - zamkniecie rurg stud.
d.3/0518-01 teleskopows, wtaz zeliwny z ryglem C250- studnia trjnikowa
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-18 |Przykanaliki z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 litej o $rednicy 160*4,7 mm m
d.3|0408-02
23 m 23,00
RAZEM 23,00
15/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.3/0625-02 bez syfonu, krata zeliwna z ryglem D400
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
16|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3|0501-01
(644+19)*0,5 m2 331,50
RAZEM 331,50
17/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m3
d.3/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-ll
885,47-644*0,2*0,2*3,14-19*0,3*0,3*3,14-0,5*0,5*1,5-0,7%0,7*3,14-9*0,25*0,25* |m3 794,65
3,14*1,5
RAZEM 794,65

10

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27085 Uzytkownik: Pawet Urbanski




Przeb. dr. 5319P Wysocko W. - Smardowskie Ol.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 Zakup i dowoz piasku m3
d.3|kalk. wlasna
794,65 m3 794,65
RAZEM 794,65
4 Kanat technologiczny
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 z trans- |m3
d.4/0202-04 portem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
923*0,5*0,8 m3 369,20
RAZEM 369,20
20|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - 1* prefabryko-|m
d.4/0303-01 wana wiazka mikrorur 7*12+OPTO HDPE 40/3,7
analogia
923 m 923,00
RAZEM 923,00
21/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - 3*rura $wiat- |m
d.4{0303-01 towodowa OPTO HDPE 40/3,7
923 m 923,00
RAZEM 923,00
22|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - 1* rura osto- |m
d.4{0303-02 nowa HDPE 110/6,3
923 m 923,00
RAZEM 923,00
23 Utozenie taSmy ostrzegawczej szerokosci 200 mm m
d.4|kalk. wlasna
923 m 923,00
RAZEM 923,00
24/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 monolitycznych w gruncie stud.
d.4|{0403-02 kat.1ll
17 stud. 17,00
RAZEM 17,00
25/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m3
d.4/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-ll
369,2-17%1,08*0,64 m3 357,45
RAZEM 357,45
26 Zakup i dowoz piasku na wykonanie nasypow m3
d.4|kalk. wlasna
357,45 m3 357,45
RAZEM 357,45
5 Krawezniki, oporniki, $ciek
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3wgr. |m3
d.5/0202-04 kat. -1V z wywozem i zagospodarowaniem urobku
69,0*0,35+851*0,8 m3 704,95
RAZEM 704,95
28|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3
d.5/0402-03
851*0,1475+69*0,0575+225*0,047+863*0,0327 m3 168,29
RAZEM 168,29
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0403-03
920 m 920,00
RAZEM 920,00
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.5/0403-05 piaskowej
225 m 225,00
RAZEM 225,00
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.5/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
863 m 863,00
RAZEM 863,00
32|KNR 2-31 Scieki uliczne z pieciu rzedéw kostki betonowej 10x20 gr . 8cm na podsypce ce- |m
d.5/0607-04 mentowo-piaskowej
851 m 851,00
RAZEM 851,00
6 Chodniki z kostki betonowej
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-  |m?2
d.6/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1567 m2 1 567,00
RAZEM 1 567,00
34|KNNR 6 W-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa |m?
d.6/0106-04 gr. 10 cm
1567 m?2 1 567,00
RAZEM 1 567,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej
1567 m2 1 567,00
RAZEM 1 567,00
7 Zjazdy z kostki betonowej
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3wgr. |m?3
d.7/0202-04 kat. Il-1V z wywozem i zagospodarowaniem urobku
417*0,17 m3 70,89
RAZEM 70,89
37|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-  |m?
d.7/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
417 m?2 417,00
RAZEM 417,00
38|KNNR 6 W-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa |m?
d.7/0111-01 gr. 10 cm-zjazdy +wysepka
417 m?2 417,00
RAZEM 417,00
39|KNNR 6 W -wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego gr. 15 cm m?2
d.7{0109-02
417 m?2 417,00
RAZEM 417,00
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?
d.7/0511-03 kowej
417 m?2 417,00
RAZEM 417,00
41|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i z transportem i zagospodarowaniem urobku m3
d.7/0301-02 przez Wykonawce
180+*1,0*0,54 m3 97,20
RAZEM 97,20
42 Rury ostonowe dwudzielne na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych m
d.7|kalk. wlasna
180 m 180,00
RAZEM 180,00
43|KNNR 1 Zasypywanie i zageszczanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.7/0318-01 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-111
97,20 m3 97,20
RAZEM 97,20
44 Zakup i dowoz piasku m3
d.7|wycena indy-
widualna
97,20 m3 97,20
RAZEM 97,20
8 Inwentaryzacja powykonawcza
45 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.8
920 m 920,00
RAZEM 920,00
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