Zatacznik nr 3 — System zarzadzajgco - monitorujacy

Wymagania systemu

1. Zamawiajgcy dopuszcza aby system druku byt zaprojektowany w oparciu o:

system operacyjny Linux - system druku dostarczany w formie obrazu maszyny
wirtualne;j.

2. System powinien umozliwia¢ obstuge co najmniej siedmiu producentéow
drukujgcych urzadzen wielofunkcyjnych: Rikoh, Konica-Minolta, Canon, OKI, HP,
Lexmark, Epson.

3. Dostarczony system musi mie¢ jeden interfejs aplikacji zarowno do
zarzgdzania Systemem wydruku jak i zarzgdzania flotg. Nie dopuszcza sie aby
dostarczone rozwigzanie oparte byto o dwa rézne Systemy réznych producentow.
System musi by¢ w petni realizowany przez jednego o producenta.

4. Rejestracja i zliczanie wydrukow musi odbywac sie na serwerze
pochodzgcych ze stacji roboczych pracujgcych pod systemami:

a) Windows 10 i nowszych (w wersjach 32 i 64 bitowych)
b) UNIX/Linux (kolejki CUPS i LPR/LPD; w wersjach 32 i 64 bitowych)

5. Wymagane zliczanie prawidtowej ilosci stron monochromatycznych
i kolorowych w pracach mieszanych tj. takich, ktore zawierajg strony zarbwno mono
jak i kolor.

6. Monitorowanie wydrukéw prac z urzgdzen sieciowych - jednofunkcyjnych
(drukarek), powinno odbywac sie po protokole SNMP.

7. System powinien weryfikowac ilosci wykonanych prac w zdefiniowanym
zakresie czasowym - opcja dostepna dla uzytkownika z poziomu portalu WWW.

8. System powinien umozliwia¢ wyswietlenie listy prac wystanych do wydruku
z poziomu przegladarki WWW oraz ich edycja w zakresie kasowania i delegacji
uprawnien do odbierania wydrukow przez innego uzytkownika.

9. System powinien umozliwia¢ wys$wietlenie listy prac na panelu urzgdzenia
w celu wydrukowania lub skasowania wybranych dokumentéw.

10.  Uzytkownik po zalogowaniu z panelu urzgdzenia oprocz mozliwosci wyboru
listy prac powinien mie¢ tez mozliwos¢ edycji ich parametréw takich jak
Duplex/Simplex, Kolor/Mono, Liczba kopii. Warunkiem jest mozliwos$¢ uruchomienia
przegladarki internetowej na UWF.

11.  System powinien umozliwi¢ oddelegowania pracy innemu uzytkownikowi
w obrebie uzytkownikow w bazie danych systemu.

12.  Wymagana mozliwos¢ przypisania statej delegacji do wybranych
uzytkownikow.

13.  Aplikacje klienckie muszg posiadac polskojezyczny interfejs uzytkownika.
14.  System powinien wspotpracowac z bazg danych MySQL.

15. Brak istotnych technicznych ograniczen liczby obstugiwanych kont
uzytkownikéw katalogu MS AD.

16. Zarzadzanie kodami PIN uzytkownikow — mozliwos¢ ustawiania dtugosci kodu
PIN (od 4 do 8 cyfr).
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17.  "Blokowanie wszystkich funkcji urzgdzenia wielofunkcyjnego do momentu
poprawnego uwierzytelnienia.

Administrator predefiniuje metody, a uzytkownik decyduje, z ktorej chce korzysta¢
bedac przy urzgdzeniu wielofunkcyjnym. "

18.  Uwierzytelnienie na urzadzenie powinno odbywac sie na podstawie dwoch
metod dostepnych jednoczesnie: loginu i hasta domenowego, oraz kodu PIN (ktory
uzytkownik sam moze sobie wygenerowac wykorzystujgc portal WWW).

19. Dopuszczalnym jest rozny widok wizualny paneli logowania, uzalezniony od
urzgdzen i technologii, w ktorej wykonana jest aplikacja autoryzujgca.

20. Po poprawnym zalogowaniu uzytkownika (hasto domenowe, kod PIN), do
urzgdzenia wielofunkcyjnego, uzytkownik moze wykonywac dowolng prace
kopiowanie, drukowanie, skanowanie wielokrotnie, bez potrzeby dodatkowego
logowania. Wielokrotnos¢ wykonywanych funkcji nie wptywa na automatyczne
wylogowanie, o ile nie nastgpi automatyczne wylogowanie wmuszone przez
urzadzenie.

21. Po poprawnym zalogowaniu i wybraniu opcji skanowanie uzytkownik powinien
widzie¢ profil skanowania, a w nim opcje skanuj do mnie (skanowanie na wiasng
skrzynke mailowg).

22.  Mozliwos¢ skanowania do email lub folderu domowego uzytkownika z
poziomu aplikacji instalowanej na urzgdzeniu wielofunkcyjnym. Dodatkowo system
umozliwia wyswietlenie wyszukiwarki uzytkownikow.

23. Mozliwos¢ dodawania na urzgdzeniu przyciskow stuzgcych do skanowanie do
okreslonego zasobu sieciowego. Mozliwos¢ personalizacji przyciskow dla
poszczegolnych uzytkownikow.

24.  Mozliwos¢ dodania na urzgdzeniu przyciskow stuzgcych do skanowania do
okreslonych skrzynek mailowych. Mozliwos¢ personalizacji przyciskow dla
poszczegolnych uzytkownikow.

25.  Mozliwos¢ dodania przycisku dostepnego dla wszystkich.

26. Mozliwos¢ ustawienia maksymalnej wielkosci skanu wysytanego na maila. Po
przekroczeniu tej wielkosci skan moze zosta¢ automatycznie przekierowany do
katalogu uzytkownika lub na wskazany zasob sieciowy.

27. Mozliwos¢ konwersiji tekstu i obrazu do postaci edytowalnej — OCR. Mozliwo$¢é
skorzystania z zewnetrznego silnika OCR-ujgcego.

28.  System musi umozliwia¢ automatyczne i reczne wprowadzenie konta typu
"Gos¢".

29.  System musi umozliwia¢ obstuge wydrukéw zatgcznikdw bezposrednio

z wiadomosci wystanej na zdefiniowang skrzynke na serwerze pocztowym.

30. Kod PIN ma stuzy¢ do autoryzacji na urzgdzeniu wielofunkcyjnym jako
standardowa metoda dostepna dla uzytkownika typu "Gosc¢".

31. Do konta "Gosc¢" musi by¢ mozliwos¢ przypisania konfigurowalnego limitu
kosztowego lub ilosciowego, po przekroczeniu ktérych urzgdzenie zostaje
zablokowane. Opcjonalnie, bez blokowania urzadzenia, po przekroczeniu limitu musi
by¢ zostaje jedynie wystana wiadomos$¢é do Administratora, tzw. ,limit miekki”.
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32.  Dodatkowo system powinien umozliwi¢ wymuszenie wydruku
monochromatycznego po przekroczeniu zatozonego limitu.

33.  Po wykonaniu autoryzacji uzytkownik typu 'Gos¢", poza mozliwoscig wydruku,
powinien mie¢ dostep do pozostatych funkcji urzadzenia (kopiowanie, skanowanie).

34. System musi zapewniac selektywng i biezgcg synchronizacje z katalogiem MS
AD — wybor atrybutow i kontenerow, z ktérych system korzysta, bez koniecznosci
podwojnego wprowadzania danych, ani recznego uzgadniania zmian
wprowadzanych przez administratora w katalogu MS AD.

35.  Zakres synchronizacji musi obejmowac:

a. Peing strukture z Active Directory/LDAP Windows Server 2012R2
(i nowszych).

b. Automatyczng synchronizacje catej struktury organizacyjnej - departamenty,
uzytkownicy.

36.  Jesli uzytkownik zostanie dodany w Active Directory zostaje dodany
automatycznie w Systemie. Jesli zostaje dezaktywowany lub usuniety z AD to
automatycznie dezaktywuje sie on lub jest usuwany z Systemu. Jesli uzytkownik
przejdzie z departamentu do departamentu, to w systemie koszty i iloSci obcigzajg
nowy biezgcy departament od momentu przejscia, a dane historyczne pozostajg
w poprzednim departamencie.

37. Jesli w Active Directory powstaje nowy departament musi on powsta¢ rowniez
w Systemie.

38. Odzwierciedlenie zmian wykonanych w AD musi hastgpi¢ po wykonaniu
synchronizacji powtarzanej co okreslony interwat czasowy.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ wykonania synchronizacji danych
w dowolnym momencie po za harmonogramem automatycznym.

39. Wszystkie czynnosci zwigzane z synchronizacjg z AD muszg dziata¢ w tle, bez
dodatkowych czynnosci operatorskich.

40. System musi umozliwia¢ monitorowanie materiatéw eksploatacyjnych
urzgdzen poditgczonych do systemu z poziomu jednej platformy administracyjne;.

41. System musi umozliwia¢ konfiguracje automatycznego wysytania zamowien
do dostawcéw materiatow eksploatacyjnych oraz powiadomieh do zdefiniowanych
adresatow.

42.  System musi umozliwia¢ monitorowanie statuséw z urzadzen w czasie
rzeczywistym lub historii wystgpienia zdarzen.

43.  System musi mie¢ mozliwos¢ dystrybuciji raportéw ze stanami licznikow
urzgdzen zgodnie z harmonogramem.

44.  Centralny system raportowy musi by¢ dostepny z poziomu przeglgdarki
WWW, umozliwia¢ kontrole i raportowanie wykonanych prac.

45.  Modut raportowy ma by¢ dostepny dla uzytkownikéw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

46. Raporty musza obejmowac informacje o catej firmie, lub wybranych
urzgdzeniach, uzytkownikach, miejscach powstawania kosztow, itd.
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47.  Modut raportowy musi umozliwia¢ tworzenie raportow
wydrukowanych/skopiowanych prac w podziale kosztowym oraz ilosciowym.

48. Wymagana jest mozliwos¢ wyswietlenia dodatkowego raportu obejmujgcego
nazwy wykonanych prac.

49.  Musi by¢ mozliwo$¢ cyklicznej, automatycznej dystrybucji raportow zgodnie
z wczesniej skonfigurowanym harmonogramem

50. Wymagana mozliwo$¢ ograniczenia dostepu do modutu raportowego tylko
i wytacznie dla uprawnionych uzytkownikow.

51. Zamawiajgcy na etapie oceny ofert moze zgdac przeprowadzenia testéw
zaoferowanego przez Wykonawce Systemu Wydruku w siedzibie Zamawiajgcego,
majgcych na celu potwierdzenia spetnienia wymagan SWZ w zakresie
funkcjonalnosci i wspofpracy z urzadzeniami Zamawiajgcego.

52. Zamawiajgcy pozostawia sobie prawo zazgdania od Wykonawcy dostarczenia
scenariuszy testowych, dla funkcjonalnosci opisanych w SWZ tak aby Zamawiajgcy
mogt ewentualnie przeprowadzi¢ testy samodzielnie.

53. W przypadku gdy na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca nie dostarczy
scenariuszy testowych w wyznaczonym terminie, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona jako niezgodna z SWZ.

54. Test przedwdrozeniowy uznaje sie za pozytywny, jesli wszystkie punkty
jednostkowe testu uznane sg za pozytywne.

55.  Brak wykazania dziatania co najmniej jednej funkcjonalnosci wymaganej
w "Opisie scenariusza testow", skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy, biorgcego
udziat w tescie.
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