
Załącznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew”

Przedmiotem inwestycji jest:

1. rozbiórka budynku przy ul. Leśnej 24 w Czartajewie - rozbiórka całego budynku wraz z fundamentami i kominem zewnętrznym;
2. budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zewnętrzną instalacją gazową i zagospodarowaniem terenu na działce przy ul. Leśnej w Czartajewie;
3. budowa kompleksu sportowego z zapleczem sanitarno-szatniowym i elementami małej architektury przy Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Czartajewie oraz budowa parkingu naziemnego, wiaty śmietnikowej, schodów zewnętrznych oraz murów oporowych.
1. Budynek, którego dotyczy rozbiórka, usytuowany jest przy ul. Leśnej 24 w Czartajewie. Budynek pełni funkcję świetlicy wiejskiej – budynek użyteczności publicznej z zakresu kultury. Wejścia do budynku znajdują się od strony ul. Leśnej (strona południowo – zachodnia) i od strony południowo – wschodniej, dojazd na działkę bezpośrednio z ul. Leśnej. Teren działki jest ogrodzony, powierzchnia działki to teren w dużej części nieutwardzony. Działka położona jest w bezpośrednim otoczeniu działek zabudowanych, w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej z zabudową towarzyszącą. Na terenie działki znajdują się przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne. Działka nie znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską. Budynek nie jest wpisany w Krajowy Rejestr Zabytków. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Zestawienie powierzchni:

- liczba kondygnacji – 1;
- powierzchnia netto - 80,34 m2, powierzchnia zabudowy - 102,7 m2;
- wysokość budynku mierzona przed wejściem do kalenicy - 5,97 m;
- szerokość elewacji frontowej - 9,30 m;
- długość budynku - 12,39 m;
- kubatura - ok. 405 m3.
Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej (murowanej), nie jest podpiwniczony, budynek jest parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia głównych połaci około 36 stopni, kryty blachodachówką.
Ogólny opis budowlany: 
- fundamenty budynku murowane z cegły pełnej;
- podłoga na gruncie na płycie betonowej;
- ściany nadziemia konstrukcyjne i wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno – cementowej;
- strop nad parterem prefabrykowany typowy DZ-3;
- komin wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
- dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej z przekryciem blachodachówką na podkonstrukcji drewnianej;
- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, obróbki kominów, pas podokapowy, podokienniki z blachy;
- wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym;
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych z płyt styropianowych;
- instalacja elektryczna – przewody aluminiowe;
- instalacja grzewcza – grzejniki płytowe elektryczne; 

- ciepła woda użytkowa pozyskiwana ze zbiornika c.w.u. elektrycznego.
Warunki ogólne rozbiórki:

W związku z tym, że budynek znajduje się w bliskiej odległości od granicy z działką drogową (przed budynkiem użytkowany jest chodnik) przyjęto sposób rozbiórki bez użycia ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. Rozbiórka będzie prowadzona systemem ręcznym z użyciem sprzętu mechanicznego. Wykorzystywany będzie dźwig samochodowy, samochodowy podnośnik montażowy, elektryczny młot wyburzeniowy, szlifierka kątowa, spawalniczy zestaw tlenowoacetylenowy. Przewiduje się też użycie urządzeń pomocniczych (rusztowania, lekkie rusztowania przestawne, drabiny itp.). Wykopy prowadzone w pobliżu granicy z działką drogową będą prowadzone ręcznie przez robotników budowlanych z jednoczesnym zabezpieczeniem szalunkiem przeciwdziałającym osypywaniu się wykopu. Robotnicy wykonujący prace budowlane nie będą wchodzić na działkę sąsiednią. Ziemia z prowadzonych wykopów będzie zsypywana na opracowywaną działkę, nie niszcząc posesji działek sąsiednich. 

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie na jednej kondygnacji. Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników na niższych kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych. Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się wykorzystywania stropu, dachu i rusztowań do składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy usuwany będzie bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie lub rusztowaniu. Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie po dodatkowych podkładach drewnianych. Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji przez zrzut bezpośredni. Należy stosować specjalne zsypy do gruzu. Nośność stropu i dachu na bieżąco będzie sprawdzał kierownik rozbiórki. Nie wolno obalać ścian przez podkopywanie lub podcinanie. 

Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, itp. 

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności:
· ogrodzenie i przygotowanie placu budowy;
· odłączenie od sieci instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej i sprawdzenie czy są one odłączone;

Po odłączeniu budynku od sieci należy sprawdzić czy budynek został prawidłowo odłączony przez pracowników właściwych instytucji. Należy dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku robót.
· rozbiórka zewnętrznego komina na odcinku powyżej dachu budynku;
Rozbiórkę komina prowadzić z samochodowego podnośnika montażowego. Rozbiórkę ceglanej obudowy komina prowadzić warstwami i przemieścić je rynnami zsypowymi zakończonymi koszem na poziom terenu. Czynności wykonywać, aż do osiągnięcia poziomu dachu. Komin zewnętrzny należy rozbierać etapami od góry. Zabrania się obalania komina przez podkopywanie lub podcinanie.
· rozbiórka wewnętrznego komina na odcinku poniżej dachu budynku

Rozbiórkę ceglanego komina prowadzić warstwami z rusztowania ustawionego na powierzchni stropu.

· demontaż instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej;
Demontaż instalacji przeprowadzić w razie konieczności z lekkich, przestawnych rusztowań. 

· demontaż obróbek blacharskich, oświetlenia zewnętrznego, rynien, rur spustowych;
Demontaż prowadzić z poziomu dachu lub, w razie konieczności, z podnośnika montażowego samochodowego.

· demontaż stolarki drzwiowej i okiennej;
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski oraz wbudowane ościeżnice. Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 

· demontaż lekkich i murowanych ścianek działowych;
Ścianki działowe rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań. 

· usunięcie pokrycia dachu;
Rozbiórkę pokrycia dachowego z blachodachówki na rusztowaniu drewnianym prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu.

· rozbiórka dachu;
Rozebranie rusztowania połaci dachu, rozebranie konstrukcji więźby dachowej (krokwie, jętki, rozebranie murłaty). Zdjęte elementy przemieścić rynnami zsypowymi zakończonymi koszem na poziom terenu. Czynności wykonywać, aż do zdjęcia całego dachu. 

· rozbiórka stropu nad parterem budynku;
Rozbiórkę stropu prefabrykowanego DZ3 należy rozpocząć od usunięcia warstw wykończeniowych. Następnie należy wykuwać pustaki stropu DZ-3 a w następnej kolejności należy zdemontować belki stropowe.

· rozbiórka ścian nośnych parteru budynku;
Ściany rozbierać warstwami. Duże elementy rozkruszać mechanicznie. Rusztowanie ustawić przy rozkruszanym elemencie. Gruz usuwać na bieżąco po rozkuciu każdego elementu.

· rozbiórka podłogi na gruncie;
Podłogę na gruncie rozbierać w następującej kolejności: usunąć warstwy posadzkowe, usunąć warstwę betonową. Zdemontowane elementy usuwać na bieżąco. 

· rozbiórka ścian i ław fundamentowych;
Należy wykonać wykopy przy ścianach fundamentowych. Za pomocą młotów pneumatycznych rozbierać ściany i ławy fundamentowe. Gruz sukcesywnie wywozić. Należy rozebrać ściany i ławy fundamentowe do poziomu gruntu. Wykopy i zagłębienia po rozbiórce zasypać urobkiem. Zasypki zagęszczać warstwami grubości 20-30 cm.

· uporządkowanie placu rozbiórki;
Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz z rozkruszonych elementów betonowych i ceglanych będzie zutylizowany poza placem rozbiórki. Wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych zajmie się specjalistyczna firma. Nie przewiduje się urządzenia placu składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. Załadunek będzie się odbywał bezpośrednio, na przygotowane przez tę firmę środki transportowe (kontenery). Do obowiązków Wykonawcy robót rozbiórkowych należy segregacja materiałów rozbiórkowych.
Podstawowe grupy segregowanych materiałów to: gruz, drewno, szkło, stal, stolarka okienna i drzwiowa. 

W przypadku stali, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiałów z Inwestorem. 

Na wszystkie wywiezione rozbiórkowe materiały muszą być dostarczone dokumenty ich zagospodarowania, złomowania i wysypywania na składach śmieci lub innych składowiskach odpadów. 

Uwagi:
· Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ustaleniami Polskich Norm. 

· Zachować warunki bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. 

· Wykonawca robót powinien posiadać wiedzę i doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju robót. 

· Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz informacjami dotyczącymi systemów dachowych i wszelkie wątpliwości wyjaśnić z jej autorami. 
· Wykonawca winien dokonać oględzin placu robót budowlanych, jego otoczenia oraz zdobyć na jego własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do realizacji zadania.
2. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zewnętrzną instalacją gazową i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 24 w Czartajewie.
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
· budowę przyłączy i instalacji zewnętrznych: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, gazowych, teletechnicznych;
· budowę fundamentów;

· wykonanie ścian zewnętrznych, stropów, szybu windowego oraz schodów betonowych;
· wykonanie konstrukcji dachowej, kominów i pokrycia dachu;
· montaż stolarki okiennej oraz drzwi;
· prace wykończeniowe i montażowe zewnętrzne;
· wykonanie instalacji wewnętrznych;
· wykończenie wnętrza i prace montażowe;
· zagospodarowanie terenu.
Opracowywany budynek będzie w technologii tradycyjnej, murowanej z dociepleniem zewnętrznym w systemie BSO, dwukondygnacyjny: parter z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem w konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci 40°. 

Wejście główne do budynku od strony południowo-zachodniej z projektowanego terenu utwardzonego z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię. Na terenie znajdować się będzie 21 miejsc postojowych, w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Leśnej oraz wzdłuż projektowanej drogi wewnętrznej na terenie działki (ciąg pieszo – jezdny). Od strony północnej, za budynkiem znajdować się będzie plac zabaw (istniejący, przeniesiony w nowe miejsce zgodnie z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Teren zostanie ogrodzony i oświetlony. 

W budynku projektuje się przestrzeń do użytku ogólnego (sale, biblioteka z dostępem na taras), pokoje do konsultacji i na potrzeby administracji wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (magazyny, toalety, aneksy kuchenne, pomieszczenia porządkowe) oraz pomieszczenia techniczne. Jako komunikację pionową miedzy piętrami projektuje się klatkę schodową z windą wewnętrzną, dostępnymi z komunikacji ogólnej.
Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: 

- dostępność z poziomu terenu przez pochylnię, 

- dostosowanie szerokości drzwi min. 0,9 m w świetle przejścia oraz zastosowanie progów do wysokości 2 cm;
- komunikację pionową między kondygnacjami za pomocą windy o wymiarach kabiny min. 1,4x1,1 m;
- zaprojektowanie na każdej kondygnacji toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zestawienie powierzchni:
- liczba kondygnacji - 2: parter z poddaszem użytkowym

- szerokość budynku (elewacja frontowa): 26,85 m;

- długość budynku: 13,98 m;

- powierzchnia netto (z tarasem): 496,75 m2

w tym: 

* powierzchnia użytkowa: 376,05 m2 (w tym: powierzchnia niezakryta tarasu: 46,7 m2);
* powierzchnia ruchu: 110 m2;

* powierzchnia usługowa: 10,7 m2;
- wysokość budynku od poziomu terenu przed głównym wejściem do kalenicy: 10,61 m;

- wysokość elewacji frontowej: 8,3 m;

- kubatura budynku brutto: 2306 m3;

- wysokość pomieszczeń do stropu: na poddaszu 3,05 m, na parterze 3,41 m
Opis wymagań dotyczących:

a. przygotowania terenu budowy:
Wykonanie prac przygotowawczych polegających na:

- rozbiórce istniejącego budynku świetlicy, 

- wytyczeniu geodezyjnym obiektu w terenie; 

- wykonaniu niwelacji terenu; 

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów (kontenery socjalne i biurowe, miejsce zadaszone do składania materiałów i narzędzi); 

- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Teren budowy należy ogrodzić, aby go odpowiednio zabezpieczyć wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi oraz oznakować tablicą budowy. 

Jako prace przygotowawcze przed robotami ziemnymi należy usunąć, w miejscach gdzie występuje, całą warstwę hummusu. 

Budynek przeznaczony do rozbiórki należy rozebrać – zdemontować w całości łącznie z elementami podziemnymi. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

b. architektury:
Opis głównych elementów konstrukcyjnych budynku: 

· ławy i stopy fundamentowe – żelbetowe, wylewane;
· ściany fundamentowe – z bloczków betonowych gr. 25 cm;
· ściany zewnętrzne – z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 cm z izolacją termiczną ze styropianu fasadowego gr. 20 cm z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym;
· ściany wewnętrzne: nośne z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 cm, działowe z cegły wapienno-piaskowej gr. 12 cm, część ścian na poddaszu użytkowym z płyt gipsowo-kartonowych – gr. 14 cm;
· izolacje termiczne: ścian zewnętrznych ze styropianu fasadowego gr. 20 cm, ścian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm, stropu nad poddaszem użytkowym z wełny mineralnej (lambda 0,035 W/mK) gr. 28 cm, dachu w części poddasza użytkowego z wełny mineralnej (lambda 0,035 W/mK) gr. 28 cm, izolacja podłogi na gruncie ze styropianu podłogowego gr. 15 cm;

· izolacje przeciwwilgociowe: fundamentów oraz ścian fundamentowych, posadzki podłogi na gruncie, stropu nad poddaszem użytkowym, dachu, 

· izolacja akustyczna stropu międzykondygnacyjnego z wełny twardej lub styropianu akustycznego gr. 5 cm.
Opis głównych elementów wykończeniowych budynku: 

· obróbki blacharskie: z blachy cynkowo-tytanowej gr. min. 0,6mm, rury i rynny spustowe systemowe PVC;
· wyłaz na dach i schody na poddasze nieużytkowe drewniane;
· tynki zewnętrzne: silikatowo-silikonowe, fragmenty ścian zewnętrznych obłożone panelami drewnopodobnymi;
· pokrycie dachu z blachy na rąbek stojący;
· wejścia, schody zewnętrzne oraz pochylnia z kostki brukowej;
· drzwi zewnętrzne: wejście główne – ślusarka aluminiowa, ocieplane ze szkłem klasy P2, współczynnik U dla drzwi =1,3 W/m2K,wejście boczne: drzwi pełne współczynnik U dla drzwi =1,3 W/m2K, drzwi do kotłowni stalowe;

· okna: współczynnik U dla szyb =0,9 W/m2xK, fasada w systemie słupowo-ryglowym z profili aluminiowych przy wejściu głównym i na klatce schodowej, pozostałe okna PCV o wymiarach typowych;
· drzwi wewnętrzne: z powierzchnią łatwozmywalną, drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażone w kratki wentylacyjne o przekroju min. 0,22 m2;
· parapety wewnętrzne z MDF, parapety zewnętrzne aluminiowe;
· tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, 

· w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na ścianach do wysokości 2 m oraz w aneksach kuchennych oraz pomieszczeniach porządkowych w pasie przy zlewach i umywalkach płytki ceramiczne, 

· posadzki: płytki ceramiczne, 

· malowanie: pomieszczenia pomalować dwukrotnie farbami nawierzchniowymi, akrylowymi, pomieszczenia higieniczno-sanitarne farbami lateksowymi, 

· sufity malowane farbami akrylowymi, w pomieszczeniach wc oraz aneksach kuchennych sufity podwieszane z płyt gk.

c. konstrukcji:
· wykopy
Wykopy szerokoprzestrzenne pod całą częścią budynku do poziomu posadowienia i stóp fundamentowych wykonać mechanicznie do poziomu wierzchu ław. Resztę wykopów pod ławy i topy wykonać ręcznie. Głębokość minimalna posadowienia wynosi 1 m (głębokość strefy przemarzania).
· fundamenty i stopy fundamentowe 

Żelbetowe wylewane, zbrojone stalą na warstwie chudego betonu. 
· ściany

Fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25 cm, na górze ścian fundamentowych wieniec żelbetowy; ściany konstrukcyjne z bloczków wapienno – piaskowych gr. 24 cm. 
· strop 

Żelbetowy wylewany monolityczny zbrojony stalą. 
· słupy 

Żelbetowe monolityczne zbrojone stalą, połączone ze stopami fundamentowymi i podciągami. 
· podciągi, nadproża, wieńce 

Podciągi i nadproża żelbetowe wylewane, zbrojone stalą. Wieńce na zakończeniu ścian fundamentowych i na zwieńczeniu stropu nad parterem w ścianach. Nadproża nad oknami i drzwiami o wymiarach typowych prefabrykowane. 
· dach

Konstrukcja dachowa drewniana z zastosowaniem wiązarów dachowych. 
· zadaszenia 

Zadaszenie nad wejściem głównym jako płyta żelbetowa wylewana. Zadaszenie ażurowe nad wejściem bocznym z belek drewnianych mocowanych do podciągu i ściany zewnętrznej. Zadaszenie ażurowe tarasu w konstrukcji drewnianej składającej się z krokwi, murłat, płatwi, słupów kontrłat.

d. instalacji:
· instalacja centralnego ogrzewania 

W ulicy znajduje się sieć gazowa, do której zostanie podłączona instalacja gazowa w budynku. Proponuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem, jako źródło ciepła, kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego wiszącego na ścianie bez zasobnika c.w.u., umieszczonego w pomieszczeniu kotłowni. Instalacja wewnętrzna wodna dla ogrzewania grzejnikowego. 

Będą wykonane następujące prace: 

- budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z szafką gazową umieszczona na elewacji budynku;
- montaż kotła gazowego o mocy 3-25 kW wraz z osprzętem, urządzeniami i armaturą; 

- montaż liczników do monitorowania zużycia energii;
- montaż izolowanych rur do c.o.;
- montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi.
· instalacja wody zimnej 

Woda do budynku doprowadzona będzie przyłączem wodociągowym, podlegającym przebudowie (istniejący wodociąg jest doprowadzony do istniejącego budynku świetlicy). Wodomierz główny wraz z niezbędną armaturą zainstalowany będzie za pierwszą ściana w pomieszczeniu kotłowni. Instalacja wody przeznaczona będzie na cele bytowo-gospodarcze. 

Będą wykonane następujące prace: 

- przebudowa przyłącza wodociągowego;
- montaż wodomierza wraz z osprzętem;
- montaż instalacji wewnętrznej wodnej z rur sanitarnych. 
· instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepła woda użytkowa na potrzeby budynku przygotowywana będzie w kotłowni, za pomocą kotła gazowego dwufunkcyjnego wiszącego. 

Będą wykonane następujące prace: 

- montaż przewodów ciepłej wody użytkowej oraz pionów z rur sanitarnych.
· instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne będą odprowadzane z budynku do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, która podlega przebudowie (istniejąca instalacja doziemna jest doprowadzona do istniejącego budynku świetlicy). Poziomy i piony wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki od przyborów sanitarnych będą wykonane z rur kanalizacyjnych PCV. Piony kanalizacyjne będą wyposażone w rury wywiewne wyprowadzone min. 1,0 m ponad dach budynku. 

Będą wykonane następujące prace: 

- przebudowa doziemnej instalacji sanitarnej, 

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej z rur PCV. 

Po wykonaniu wewnętrznych instalacji należy zamontować armaturę łazienkową (umywalki oraz zlewy wyposażone w baterie, misy ustępowe, pisuary). W pomieszczeniach porządkowych oraz wc męskich należy zastosować w posadzce kratkę ściekową. Dodatkowo w pomieszczeniach porządkowych projektuje się zawory ze złączką do węża.
· wentylacja
Projektuje się wentylację naturalną. Do wentylacji wywiewnej w budynku planuje się kominy murowane z pustaków wentylacyjnych, wyprowadzone ponad dach na wysokość min. 60 cm (w odległości powyżej 1,5m od kalenicy) oraz min. 30 cm ponad poziom kalenicy (w odległości mniejszej niż 1,5 od kalenicy). Jako wentylacja nawiewna projektuje się nawiewniki w oknach oraz wentylacje poprzez szczeliny w otworach drzwiowych i kratki wentylacyjne w drzwiach do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
· instalacja elektryczna
· zasilanie obiektu

Budynek należy zasilić ze złącza kablowego operatora systemu dystrybucyjnego. W celu realizacji przyłącza należy wystąpić do lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego o wydanie warunków przyłączenia obiektu oraz podpisać umowę o przyłączenie. Moc przyłączeniową obiektu ustalić na podstawie przeprowadzonych obliczeń technicznych w oparciu o projektowane urządzenia wraz z informacjami otrzymanymi od innych branż. 

· wyłącznik PWP

Należy zastosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłączający napięcie w budynku pożarowych. Nie dotyczy to urządzeń, które muszą funkcjonować w trakcie pożaru. Wyłączenie napięcia poprzez rozdzielnicę RWP zlokalizowanej przy ścianie na zewnątrz.
· rozdział energii
Na parterze budynku w komunikacji zainstalować rozdzielnicę główną budynku zasilającą wszystkie odbiory w budynku oraz w terenie zewnętrznym. Rozdzielnicę wykonać w II klasie izolacji jako wnękową i zamykaną na klucz. Rozdzielnicę wyposażyć w niezbędne zabezpieczenia do zasilania urządzeń technologicznych, gniazd, oświetlenia w budynku itp.

· instalacja fotowoltaiczna 

Na dachu budynku (od południowego zachodu) należy zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 9kW, panele mocować na systemowych konstrukcjach. Panele rozmieścić tak, aby zmaksymalizować roczną produkcję energii. Zastosować falownik trójfazowy beztransformatorowy, podłączony do sieci LAN budynku poprzez gniazdo RJ. Moc falownika oraz jego pozostałe parametry dostosować do zastosowanych paneli i konfiguracji połączeń. Instalacja fotowoltaiczna powinna być wykonana jako on-grid. Należy także zapewnić przez przycisk PWP odcięcie napięcia po stronie DC, które może znaleźć się w budynku. 

· gniazda wtykowe 

W budynku należy zainstalować odpowiednią ilość gniazd 230V montowanych na wysokości odpowiedniej do lokalizacji i przeznaczenia.
· zasilanie urządzeń 

Należy wykonać zasilania wszystkich urządzeń technologicznych, które znajdą się w budynku, np. centrale wentylacyjne, klimatyzacja, wentylatory.

· oświetlenie podstawowe

Typy opraw oświetleniowych dobrać uwzględniając walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposób montażu do sufitu. Należy zastosować oprawy LED. W zależności od miejsca montażu należy przewidzieć oprawy o odpowiednim stopniu szczelności IP. 

Przewidzieć sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach przy pomocy łączników jednobiegunowych, świecznikowych i schodowych, a także czujników ruchu. 

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym oraz elewacyjnym poprzez zegar astronomiczny. 

· oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

W obiekcie przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, umożliwiające bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napięcia, poprzez samoczynne załączenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. W ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych zamontować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w moduły awaryjne z czasem podtrzymania. Dodatkowo w na drogach ewakuacji przewidzieć montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wskazujących kierunek ewakuacji. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w autotest.

Na zewnątrz nad wyjściem końcowym należy zamontować oprawy awaryjne LED z modułami awaryjnymi oraz grzałką i termostatem. Oprawy awaryjne montowane na zewnątrz powinny być przystosowane do pracy na zewnątrz. 

Zamontować oprawy awaryjne w pobliżu hydrantów, punktów pierwszej pomocy, każdego sprzętu pożarowego, przycisków ostrzegawczych, przycisków PWP itp. (oświetlenie na poziome podłogi co najmniej 5lx). 

· ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze 

Wykonać ochronę przeciwporażeniową wg normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako ochronę podstawową zastosować izolację podstawową części czynnych, przegrody lub obudowy. Jako ochronę przy uszkodzeniu zastosować samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieci TN-S realizowane przez wkładki topikowe i wyłączniki nadprądowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako środek ochrony uzupełniającej, stosowany w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu, a także w przypadku nieostrożności użytkowników zastosować urządzenia ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowoprądowym nie przekraczającym 30mA oraz środek ochrony uzupełniającej stosowany jako uzupełnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne). 

Wszystkie tablice elektryczne winny być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi złącza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku – z zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim. 

Dodatkowo w budynku należy wykonać główną szynę wyrównawczą (uziemiającą) GSU do której należy podłączyć: 

- przewody ochronne, 

- rury instalacji sanitarnych, 

- metalowe brodziki, zlewy itp., 

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- korytka kablowe, 

- kanały wentylacyjne, 

- miejscowe szyny wyrównania potencjałów, 

- inne masy metalowe. 

Główną szynę wyrównawczą GSU należy połączyć z uziomem. 

W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych wykonać miejscowe szyny wyrównania potencjałów MSWP. Do szyn wyrównania potencjałów MSWP podłączyć metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanałów wentylacyjnych oraz inne masy metalowe. 

· system przyzywowy

W toaletach dla osób niepełnosprawnych zainstalować system przyzywowy. 

· ochrona przed przepięciami 

Do ochrony przeciwprzepięciowej zastosować ograniczniki przepięć typu 1+2 kombinowanego i typu 2 w rozdzielnicach elektrycznych. 

· instalacja uziemiająca 

Jako instalację uziemiającą zastosować uziomy sztuczne fundamentowe. Wykonać wyprowadzenia do podłączenia instalacji odgromowej. 

Przewidzieć wypusty uziemienia w postaci bednarki FeZn do podłączenia głównej szyny wyrównawczej GSU oraz punktu rozdziału przewodu PEN w rozdzielnicy głównej. Rezystancja uziomu dla gruntów pośrednich nie powinna przekraczać 10Ω. W przypadku, kiedy wymagana rezystancja nie została osiągnięta, należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe. 

· instalacja odgromowa 

Na dachu budynku zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym ø 8mm prowadzonym na wspornikach odpowiednich do pokrycia dachu. Z instalacją odgromową nie łączyć bezpośrednio wentylatorów dachowych, kanałów metalowych, czerpni dachowych połączonych z urządzeniami elektrycznymi oraz innych urządzeń elektrycznych. Do ochrony ww. urządzeń należy w bezpiecznej odległości wykonać iglice odgromowe pionowe o wysokości uzależnionej od gabarytów urządzeń, które mają chronić przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. Iglice połączyć ze zwodem poziomym za pomocą drutu ø 8mm. W miejscach zbliżeń zwodów poziomych do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz stalowych belek pod urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne należy wykonać zwody poziome w izolacji wysokonapięciowej. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym ø 8mm układanym w rurach instalacyjnych odgromowych pod elewacją budynku. 

Złącza kontrolne montować w obudowach do elewacji. Połączenie przewodów odprowadzających ze zwodem poziomym wykonać jako skręcane za pomocą zacisków krzyżowych. Przewody odprowadzające należy połączyć z uziomem poprzez złącze kontrolne i przewód uziemiający. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30 cm nad ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną. 

Klasa instalacji odgromowej – min III. 

· instalacja LAN 

Budynek należy wyposażyć w instalację sieci strukturalnej LAN. Należy zainstalować odpowiednią ilość gniazd RJ w obiekcie. Wykonać jedną zbiorczą szafę RACK w miejscu niewidocznym, np. pom. gospodarcze. Szafa RACK wisząca lub stojąca w zależności od niezbędnej ilości miejsca na urządzenia w szafie. Podłączenie sygnału ISP w zakresie użytkownika. Szafa RACK powinna być wyposażone w elementy pasywne (patch panele, organizery, listwy zasilające), elementy aktywne (switche z ilością portów odpowiednią do podłączenia każdego gniazda i elementu), UPS do potrzymania urządzeń na minimum 5 minut oraz patchcordy o odpowiedniej długości. Wszystkie gniazda należy podłączyć pod switche. Kategoria okablowania – 6. Wszystkie kanały klasy E. Wykonać pomiary dla kategorii 6. Stosować okablowanie U/UTP. 

· instalacja CCTV 

Obiekt należy wyposażyć w instalację CCTV. Monitoringiem należy objąć: 

- parking przy ulicy;

- parking na działce;
 - wjazd na działkę;
- furtki w ogrodzeniu;
- wejścia do budynku;
- komunikację w budynku;
- klatkę schodową;
- linię ogrodzenia.
Należy zainstalować odpowiednią ilość kamer IP minimum 2MPX. Kamery zasilane przez PoE. Wewnątrz stosować kamery typu dome; na zewnątrz kamery typu bullet. W szafie RACK umieścić rejestrator CCTV wraz z dyskami do zapisu (zapis 15klatek/s, H.265, 30 dni), oraz niezbędne switche i urządzenia przeciwprzepięciowe. Do kamer montowanych na elewacji stosować ograniczniki IP PoE montowane w pobliżu kamer wewnątrz obiektu. System należy zaprogramować i uruchomić. Do podłączenia kamer stosować okablowanie kategorii 6 minimum F/UTP. 

· instalacja SSWIN 

Budynek należy wyposażyć w instalację SSWIN. 

Zastosować czujniki PIR+MW obejmujące: 

- komunikację i klatkę schodową;
- przedsionek;
- wszystkie pomieszczenia na parterze z oknami.
Zastosować kontaktrony zamontowane we wszystkich drzwiach zewnętrznych. W przedsionku należy zamontować klawiaturę do rozbrojenia alarmu. Centralę SSWIN zamontować w miejscu niewidocznym, np. pom. gospodarcze. Centralę należy podłączyć do instalacji LAN poprzez gniazdo RJ oraz wyposażyć w moduł GSM. Całość systemu wykonać jako GRADE 3. Na zewnątrz zamontować sygnalizator optyczno-akustyczny. System należy zaprogramować i uruchomić.
· instalacja gazowa

Instalacja gazowa a budynku domu kultury zasilać będzie kocioł gazowy – szt. 1 (o mocy 25,0 kW) i kuchnię  gazową – szt. 1 (o mocy 6,0 kW). Instalacja zasilana będzie gazem ziemnym wysokometanowym grupy E, z gazociągu średniego ciśnienia PE DN63, przez projektowane (wg odrębnej procedury) przyłącze gazowe.
· Instalacja gazowa doziemna będzie przebiegała od projektowanego punktu redukcyjnopomiarowego (wg projektu przyłącza gazowego), usytuowanego w szafce gazowej w linii granicy działki Inwestora, do zewnętrznej ściany budynku projektowanego (do szafki z kurkiem głównym umieszczonym na ścianie zewnętrznej). Odcinek ten projektuje się jako doprowadzenie gazu ziemnego do budynku pod ciśnieniem nominalnym 2,0 kPa.

Instalację gazową doziemną projektuje się z rur i kształtek polietylenowych żółtych - PE, łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe o średnicy d=40x3,7mm SDR11 klasy PE100, które przeznaczone są do budowy gazociągów, atestowanych i dopuszczonych do użytku przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, oraz z rur stalowych DN 32 na odcinku o długości 0,5m od ściany zewnętrznej budynku oraz szafki z punktem redukcyjno-pomiarowym – przyłącze gazu stalowe z rur preizolowanych gięte.
· Instalacja gazowa wewnętrzna, przebiegać będzie od projektowanej na zewnętrznej ścianie budynku szafki z kurkiem głównym, poprzez szafkę z zaworem MAG-3 i przewody biegnące wewnątrz budynku, do urządzeń zasilanych gazem ziemnym.

Instalację wewnątrz budynku wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie z rur stalowych czarnych bez szwu dedykowanych do instalacji gazowych, łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić po wierzchu ścian w odległości 3,0 cm od ich powierzchni, ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatów gazowych. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody należy prowadzić w rurach ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luźnych. Miejsca wolne powinny być uszczelnione szczeliwem nie powodującym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawać po 3 cm z każdej strony stropu. Przewody należy mocować do ścian i stropów za pomocą haków lub uchwytów. Połączenie rur gwintowane (gwint stożkowy) należy wykonać na podejściu do aparatów gazowych, pozostałą instalacje łączyć przez spawanie. Nie wolno wykonywać połączeń rur spawanych lub gwintowanych w miejscach przejść instalacji przez przegrody budowlane. Na podejściach do urządzeń gazowych zainstalować zawory kulowe, dwuzłączki oraz trójnik kontrolny do wykonania próby szczelności i czyszczenia instalacji. Po przeprowadzeniu próby szczelności i otrzymaniu pozytywnego wyniku przewody należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie farbą olejną.
Na ścianie zewnętrznej budynku zaprojektowano montaż szafki z kurkiem odcinającym DN32. Z szafki przewód gazowy wchodzi do szafki z zaworem MAG-3, skąd przez przejście gazoszczelne w ścianie zewnętrznej, wchodzi do budynku i prowadzony pod stropem, doprowadzony zostanie do aparatów gazowych.

W budynku projektuje się doprowadzenie instalacji gazowej do n/w urządzeń:

· kocioł gazowy – 25,0 kW

· kuchnia gazowa – 6,0 kW

Urządzenie musi być przystosowane do odbioru gazu ziemnego GZ-50 oraz posiadać atest lub deklarację zgodności wydaną przez producenta.

Kocioł gazowy powinien być podłączony na stałe z przewodami koncentrycznymi doprowadzającymi powietrze do spalania i odprowadzającymi spaliny na zewnątrz budynku. Przewodu odprowadzającego spaliny nie wolno włączać do kanałów dymowych i wentylacyjnych. Rurę spalinową należy prowadzić ze spadkiem 5 % do aparatu gazowego. Pomieszczenie w którym zainstalowano aparat gazowy powinno posiadać sprawną wentylacje grawitacyjną wywiewną. Pomieszczenie kotłowni powinno posiadać sprawną wentylację grawitacyjną. Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02431 powierzchnia kanału nawiewnego do pomieszczenia kotłowni powinna wynosić 5,0 cm2 na każdy 1 kW znamionowej mocy cieplnej kotłowni.
e. wykończenia:
Opis materiałów dotyczących wykończenia wewnętrznego opisano w punkcie wymagań dotyczących architektury.
· toalety

Pomieszczenia będą wyposażone w miski ustępowe, pisuary, umywalki z ciepłą i zimną wodą, wentylatory wywiewne sprzężone z włącznikiem światła, lustra nad umywalkami, dozowniki do płynnego mydła, pojemniki na papier i odpady, ręczniki jednorazowego użytku oraz elektryczne suszarki do rąk. W pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych armatura specjalna do użytkowania w/w osób dodatkowo z zamontowanymi poręczami. 

Ściany należy wyłożyć materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco - dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m, powyżej malować farbą lateksową przepuszczającą powietrze. 

Sufity podwieszane z płyt g-k.

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych (płytki ceramiczne) z wykonaniem cokołów na wysokość min. 8 cm.
· aneksy kuchenne

Pomieszczenia przeznaczone dla osób pracujących w budynku oraz udostępnione dla użytkowników, wyposażone w lodówkę podblatową, zlewozmywak, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, szafki kuchenne, szafki na naczynia, czajnik elektryczny, mikrofalówkę. Na ścianach, na których usytuowane są zlewy i umywalki, do wysokości min. 1,6 m ułożenie płytek ceramicznych (nad blatem). 

Sufity podwieszane z płyt g-k. 

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych (płytki ceramiczne) z wykonaniem cokołów na wysokość min. 8 cm.
· pomieszczenie porządkowe

Wyposażone w zlew z zimną i ciepłą wodą oraz kratkę ściekową i zawór ze złączką do węża. Na ścianach, na których usytuowany jest zlew, do wysokości min. 1,6 m ułożenie płytek ceramicznych. 

Sufity malowane farbą akrylową. 

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych (płytki ceramiczne) z wykonaniem cokołów na wysokość min. 8 cm.
f. zagospodarowania terenu 

Projektuje się utwardzone dojścia do budynku oraz do placu zabaw, umiejscowionego z tyłu budynku, z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej. 

Na potrzeby użytkowników i pracowników budynku zaplanowano miejsca postojowe w liczbie 21 dostępne bezpośrednio z ulicy Leśnej oraz z wewnętrznej drogi. Miejsca postojowe oraz droga wewnętrzna, służąca jako ciąg pieszo – jezdny, wykonane będą z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Pomiędzy powierzchniami utwardzonymi a powierzchnią biologicznie czynną należy zastosować krawężniki betonowe. 

Projektuje się również stojak na rowery 4-stanowiskowy przed wejściem głównym ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, zamontowany do podłoża. 

Wzdłuż miejsc parkingowych oraz na terenie placu zabaw projektuje się oświetlenie zewnętrzne. 

Plac zabaw składać się będzie z istniejących urządzeń oraz obiektów małej architektury. 

Część terenu będzie ogrodzona. Ogrodzenie ocynkowane o wysokości do 2 m, składające się z przęseł mocowanych do betonowej podmurówki, będzie wyposażone w dwie furtki. 

Jako powierzchnia biologicznie czynna na terenie pozostawiona będzie istniejąca nawierzchnia pokryta trawą oraz planowane są nasadzenia w postaci niskich krzewów. 

Wzdłuż dojścia przebiegającego równolegle do elewacji frontowej budynku ustawione będą ławki (obiekt małej architektury) z koszem na śmieci. 

3. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kompleksu sportowego z zapleczem sanitarno-szatniowym i elementami małej architektury przy szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Czartajewie oraz budowa parkingu naziemnego, wiaty śmietnikowej, schodów zewnętrznych oraz murów oporowych.
Teren objęty opracowaniem znajduje się przy Szkole Podstawowej w Czartajewie. Teren jest zróżnicowany z wieloma spadkami i skarpami, a jedynie po stronie wschodniej teren ma płaskie ukształtowanie. Opracowywany obszar posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną na działkach, będących własnością Gminy Siemiatycze oraz z drogi publicznej ulicy Kościelnej. Na opracowywanym obszarze występują instalacje: kanalizacji sanitarnej, energetycznej. Na opracowywanym terenie znajdują się: ogrodzony plac zabaw, trybuny na płycie betonowej, utwardzone boisko oraz schody zewnętrzne przy budynku Szkoły, które przeznaczone są do rozbiórki. Schody zewnętrzne znajdujące się w południowej części terenu pozostają.

Cały kompleks sportowy składa się z: boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą i bieżnią 3-torową okrężną, ogrodzonego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (na które składają się elementy małej architektury), trybuny, skocznia do skoku w dal, mury oporowe z elementami do wspinaczki, dojść (w tym schodów zewnętrznych) i dojazdu oraz elementów małej architektury (tj. ławki, śmietniki). Do obsługi kompleksu oraz na potrzeby Szkoły zaprojektowano parking ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych i autokarów oraz utwardzony plac z wiatą śmietnikową. Jako zaplecze kompleksu sportowego zaprojektowano również kontenery: szatniowy i sanitarny. W kontenerze sanitarnym dostępny będzie wc przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do kontenera sanitarnego z miejsca postojowego przystosowanego do osób niepełnosprawnych zapewniony będzie poprzez utwardzone chodniki o szerokości 1,5 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu 

· urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Projektowana jest zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z istniejącej na działce studzienki rewizyjnej, zewnętrzna instalacja wodociągowa oraz zewnętrzna instalacja elektryczna. Projektowany jest również plac postojowy (parking) z projektowanym zjazdem z ulicy Kościelnej, miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz teren utwardzony pod wiatę śmietnikową i kontenery: szatniowy i sanitarny. 

· sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Odprowadzanie ścieków z projektowanych kontenerów: szatniowego i sanitarnego odbywać się będzie przez zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej i dalej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

· układ komunikacyjny 

Na opracowywanym terenie znajduje się droga o szer. 5 m, która służyć będzie jako ciąg pieszo-jezdny (utwardzona tłuczniem). Jako dojścia do projektowanych obiektów na terenie działki projektowane są chodniki o szerokości 150 cm ze spadkiem w przekroju podłużnym nie większym niż 6%. Projektowane są miejsca postojowe w ilości 56 miejsc na samochody osobowe i 4 miejsca na autokary z projektowanym zjazdem z ulicy Kościelnej oraz miejsce przystosowane do osób niepełnosprawnych dostępne z istniejącej drogi na terenie opracowywanym (ciągu pieszo-jezdnego) o szer. 5 m i projektowanego dojazdu utwardzonego o szer. 3 m. Dostęp do kontenera sanitarnego z miejsca postojowego przystosowanego do osób niepełnosprawnych zapewniony będzie poprzez utwardzone chodniki o szerokości 1,5 m. 

· sposób dostępu do drogi publicznej 

Dostęp na opracowywany teren poprzez projektowany zjazd z drogi wewnętrznej - działki będącej własnością Gminy Siemiatycze oraz projektowanym zjazdem z poszerzanej drogi gminnej publicznej ulicy Kościelnej (poza opracowaniem). 

· parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

- Przewód doziemnej instalacji wodociągowej projektuje się z rur PE 1MPa o klasie materiału PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 32x2,0mm.

- Zaprojektowano doziemną instalację kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o średnicy 160mm z rur PVC-U SDR34, SN8 lite o jednolitej ściance, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową.

- W ramach istniejącego przydziału mocy, z istniejącej rozdzielnicy budynku Szkoły należy wyprowadzić obwody do zasilania projektowanego oświetlenia terenu oraz projektowanych kontenerów: szatniowego i sanitarnego. Zasilanie wykonać kablami typu YKY/YAKY. Projektowane kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m (rów 0,8m). Pod kablem i na kablu winna znajdować się 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Resztę wykopu uzupełnić gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem ułożyć folię koloru niebieskiego. Kable układane w jednym rowie winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10cm od siebie. Należy więc pamiętać o odpowiednim poszerzeniu bądź pogłębieniu rowu kablowego. Projektowane kable nN zabezpieczyć rurami osłonowymi w miejscach skrzyżowań z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną podziemną. Wyloty rur uszczelnić przed zamuleniem i zapiaszczeniem stosując dławnice czopowe dopasowane do średnicy uszczelnianej rury. W miejscach, gdzie na etapie wykonywania robót budowlanych, elektrycznych „odkryje się” jakiekolwiek sieci podziemne nieoznaczone na mapie, należy również zastosować rury osłonowe. 

· ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Planuje się wycinkę części krzewów i drzew. Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej (istniejącej i projektowanej) i wysokiej (istniejącej) stanowić będzie 20% powierzchni terenu oraz w postaci nawierzchni trawiastej boiska stanowić będzie 19,7% powierzchni terenu – razem 39,7% powierzchni terenu. 

Projektuje się częściowe wyrównanie terenu. W miejscach gdzie występować będą znaczne różnice terenu projektuje się zabezpieczenie spadku poprzez gazony oraz mur oporowy z koszy gabionowych. 

Charakterystyczne parametry obiektów budowlanych:
· kontener szatniowy:

- kubatura brutto - 135 m2

- zestawienie powierzchni: powierzchnia użytkowa - 42,8 m2
-wysokość od poziomu terenu przed wejściem do okapu – 2,85 m

- szerokość elewacji – 7,45 m

- długość budynku – 6,50 m

- liczba kondygnacji – 1: parter

· kontener sanitarny:

- kubatura brutto - 53 m2

- zestawienie powierzchni: powierzchnia użytkowa - 15,9 m2
- wysokość od poziomu terenu przed wejściem do okapu – 2,85 m 

- szerokość elewacji – 6,45 m 

- długość budynku – 3,0 m 

- liczba kondygnacji – 1: parter 
· wiata śmietnikowa:

- kubatura brutto - 27 m2

- powierzchnia zabudowy - 12 m2
- wysokość od poziomu terenu przed wejściem do okapu – 2,30 m 

- szerokość obiektu – 6 m 

- długość obiektu – 2 m 

- powierzchnia placu pod wiatą – 36 m2 

· boisko wielofunkcyjne:

- całkowite wymiary boiska 26,16 x 44,16 m (liczone z obrzeżami), 

- powierzchnia 1155,2 m2 

w jego skład wchodzą: 

- boisko do piłki nożnej/ręcznej o wymiarach 40x20 m, wyposażone w 2 bramki, 

- 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15x24 m, wyposażone po dwa kosze montowane do stalowego słupa, 

- boisko do siatkówki o wymiarach 9x18 m, wyposażone w tuleje do montażu słupków z siatką, 

- boisko ogrodzone piłkochwytami o wysokości 4 m 

· boisko do piłki nożnej z bieżnią okrężną:

- długość boiska 79,90 m 

- szerokość boiska 39,90 m 

- powierzchnia boiska 2846,4 m2 

- wymiary pola do gry w piłkę nożną 30,2 x 60,2 m 

- boisko wyposażone w dwie bramki, 

- bieżnia 3 – torowa o szerokości toru 1,22 m pomiędzy wyznaczonymi liniami, 

- powierzchnia bieżni 853,3 m2 

· skocznia do skoku w dal: 

- długość toru (rozbiegu) z nawierzchnią sztuczną - 30 m, 

- strefa odbicia o długości 1 m, 

- szerokość toru pomiędzy liniami wydzielającymi – 1,22 m, 

- wymiary zeskoku 3,1 x 7,85 m (razem z obrzeżami) 

· plac zabaw: 

- powierzchnia 378,2 m2 

w tym: 

powierzchnia zieleni – 243 m2 

powierzchnia z płyt EPDM – 122,5 m2 

powierzchnia z piasku – 12,7 m2
· trybuny:
- 4 rzędy po 25 miejsc siedzących,

- szerokość trybun 12,1 m, szerokość razem ze schodami 15,1 m,

- długość 4 m,

- całkowita wysokość 1,72 m
· parking naziemny:
- 56 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowiska dla autokarów, 

- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5 m, stanowiska dla autokarów o wymiarach 3x19 m, 

- drogi manewrowe o szerokości 5 m.
Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna:
· rozwiązania kolorystyczno-materiałowe wykończenia zewnętrznego kontenerów szatniowego i sanitarnego: 

- stropodach - przekrycie z blachy trapezowej ocynkowanej w kolorze ciemnoszarym;
- ściany zewnętrzne - wykończenie z blachy imitującej drewno w kolorze ciemnobrązowym, główna konstrukcja w kolorze ciemnoszarym – wg rysunków elewacji;
- stolarka okienna PCV w kolorze ciemnoszarym, drzwiowa w kolorze ciemnoszarym;
· rozwiązania kolorystyczno-materiałowe wykończenia zewnętrznego wiaty śmietnikowej: 

- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor ciemnoszary;
- pokrycie dachu i ścian z blachy trapezowej T18 kolor ciemnoszary;
· rozwiązania kolorystyczno-materiałowe wykończenia zewnętrznego boisk, bieżni, skoczni do skoku w dal: 

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, toru do skoczni w dal oraz bieżni okrężnej - elastyczna sportowa poliuretanowa;
- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego w różnych kolorach (ceglanym, zielonym i niebieskim) z wyznaczonymi liniami w różnych kolorach dla poszczególnych gier zespołowych;
- nawierzchnia bieżni oraz rozbiegu skoczni w dal w kolorze ceglanym z wyznaczonymi liniami w kolorze białym wg części graficznej;
- nawierzchnia zeskoku skoczni w dal z warstwy piasku, zakończona gumowym krawężnikiem w kolorze czarnym;
- nawierzchnia boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej o wysokości ok. 30 mm o kolorze jasnym, żywym zielonym, linie w kolorze białym szerokości 10 cm;
· pozostałe rozwiązania kolorystyczno-materiałowe wykończenia: 

- mury oporowe betonowe prefabrykowane z elementami do wspinaczki o konstrukcji drewnianej i schodami w konstrukcji drewnianej malowanych na kolor średni brąz, nawierzchnia wokół z warstwy piasku;
- schody zewnętrzne w południowej części działki z kostki brukowej w kolorze żółtym i brązowym; schody zewnętrzne terenowe z płyt chodnikowych w kolorze szarym;
- trybuny - konstrukcja betonowa zbrojona, malowana lakierem do betonu na kolor jasnoszary, siedziska z oparciem montowane do podłoża betonowego w kolorze zielonym; 

- parking ze stanowiskami postojowymi z kostki brukowej w kolorze szarym i ażurowych płyt w kolorze szarym. Linie wydzielające miejsca postojowe z kostki w kolorze jasnoszarym; 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom.
Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego:
· kontenery

Posadowienie na profilach stalowych bezpośrednio na utwardzonej nawierzchni. Główna konstrukcja stalowa. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych gr. 10 cm z rdzeniem ze styropianu i wykończeniem z blachy. Stropodach z płyt warstwowych gr. 5 cm z rdzeniem ze styropianu, dodatkowo z izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 8 cm z wykończeniem z blachy trapezowej. Obiekty wyposażone w instalację elektryczną, wodociągową i sanitarną w ilości zasilania i odpowiednio wystarczające do obsługi pomieszczeń. Należy rozprowadzić instalacje wewnątrz budynku wg podziału pomieszczeń. Wentylacja w obiektach naturalna poprzez kratki wentylacyjne w ścianach zewnętrznych. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zastosować drzwi z kratką nawiewną u dołu o wolnym przekroju 220 cm2. 

· wiata śmietnikowa

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, pokrycie dachu i ścian z blachy trapezowej T18. Główna konstrukcja z profili zamkniętych 40x40 mm, stropodach z profili 40x60 mm. Mocowanie wiaty do utwardzonego podłoża za pomocą kotew stalowych. 

· boisko do gry w piłkę nożną

Nawierzchnia z trawy naturalnej na ziemi urodzajnej z domieszką piasku 25% i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Dobrana mieszanka traw przystosowana będzie do intensywnego użytkowania, silnie odporna na intensywne udeptywanie. Boisko będzie wyposażone w siatkę na krety z PCV o oczkach maksymalnie 15x15 mm. 

· boisko wielofunkcyjne, rozbieg do skoku w dal, bieżnia

Boisko, rozbieg do skoku w dal i bieżnia o nawierzchni sportowej, elastycznej, poliuretanowej o grubości warstwy min. 13 mm na warstwie stabilizującej ET, dwóch podbudowach z kruszywa łamanego i zagęszczonej podsypki piaskowej, dodatkowo na warstwie rozsączającej z keramzytu. Nawierzchnia ma spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14877:2014-02 - nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. 

Nawierzchnia sztuczna wydzielona będzie obrzeżami betonowymi z nakładkami gumowymi o wymiarach 8x30x100 cm i 6x20x100 cm. Odwodnienie powierzchniowe poprzez ukształtowane spadki w kierunku nawierzchni nieutwardzonej. 

Boisko wielofunkcyjne wydzielone będzie ogrodzeniem w postaci piłkochwytów o wysokości 4 m, odporne na obciążenia od uderzenia piłki oraz na hałas. Główna konstrukcja ze słupów aluminiowych montowanych do betonowych stóp fundamentowych, wypełnienie z siatki polipropylenowa oczko 4,5x4,5 cm gr. 3 mm. Ogrodzenie wyposażone w furtkę i bramę wjazdową. Boisko będzie oświetlone. 

· trybuny

Konstrukcja z betonu klasy C30/C37 (B37 W8 F50) na chudym betonie i podbudowie z zagęszczonego piasku. Zbrojenie STAL B (B500B). 

Siedziska stadionowe z tworzywa – polipropylenu mocowane bezpośrednio do betonowego podłoża. 

· mur oporowy

Mur przy kontenerach z gazonów betonowych prostokątnych o wym. 29x43x20 cm na fundamencie betonowym o wys. 20 cm.

Mur oporowy wzdłuż parkingu z koszy gabionowych o wysokości 250 cm zakończony balustradą z profili stalowych malowanych proszkowo. 

· urządzenia wchodzące w skład siłowni zewnętrznej

Urządzenia w konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, stopnice z blachy aluminiowej ryflowanej. Urządzenia mają posiadać certyfikat i spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie dotyczącej wyposażenia siłowni plenerowych na stałe (norma PN-EN 16630:2015-06E).

Montowanie urządzeń do betonowych prefabrykowanych stóp fundamentowych za pomocą kotew wg zaleceń podanych przez producenta. Posadowienie na głębokości min. 1 m poniżej poziomu gruntu.

· urządzenia wchodzące w skład placu zabaw 

Poszczególne urządzenia z opisaną szczegółową konstrukcją wg części projektu technicznego. Urządzenie ma posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub atest na urządzenia montowane na placu zabaw z odpowiednimi normami zawierającymi wymagania dla wyposażenia placów zabaw (zasady bezpieczeństwa regulują normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177). Montowanie urządzeń za pomocą kotew do betonowych ław i stóp fundamentowych wg zaleceń podanych przez producenta. Posadowienie na głębokości min. 1 m poniżej poziomu gruntu. 

Plac zabaw będzie ogrodzony i oświetlony. 

· parking 

Nawierzchnia parkingu (stanowisk postojowych) część z kostki brukowej gr. 8 cm, pozostała cześć z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 cm. 

Krawężnik parkingu betonowy o wym. 15x30 cm.
Rozwiązania techniczne instalacji:
· doziemna instalacja wodociągowa

Zaprojektowano doziemną instalację wodociągową zasilaną z istniejącego budynku. Podłączenie z istniejącą instalacją wodociągową wykonać z wykorzystaniem wodomierza. Rurociągi należy układać po trasie wg planu sytuacyjnego. Przewody sieci wodociągowej projektowane są z rur o klasie materiału PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 32mm.


Projektowane przyłącze wodociągowe prowadzić metodą wykopową, zgodnie z profilem podłużnym, rurociąg układać bezpośrednio w gotowym wykopie. Projektowany rurociąg wodociągowy łączyć metodą zgrzewania np. przy pomocy kształtek elektrooporowych lub doczołowo.


Trasę rurociągu przełączeniowego należy oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą montowaną 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z wkładką stalową, w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci tzn. układanie taśmy zakończyć w skrzynce wodociągowej.


Do oznakowania armatury stosować tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych z uzupełnianymi cyframi określającymi odległości i średnicę. Tablice montowane w miejscach widocznych na elewacjach, ogrodzeniach lub na słupkach oznaczeniowych betonowych klasy min. C12/15 z wgłębieniami do ich montażu w porządku chronologicznym.
· doziemna kanalizacja sanitarna


Projektuje się doziemną kanalizację sanitarną odprowadzającej ścieki z projektowanych obiektów kontenerowych do istniejącego zbiornika szczelnego znajdującego się na działce Inwestora. Lokalizacja, zagłębienia i spadki nowoprojektowanego kanału i przyłącza zostały ustalone w nawiązaniu do rzędnych projektowanych nawierzchni posesji tak aby zachowane zostały prawidłowe wartości zagłębienia oraz aby został uzyskany grawitacyjny przepływ. Zachowano także wymagane odległości projektowanych rurociągów sanitarnych od istniejącego uzbrojenia podziemnego.


Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej doziemnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC 160 mm kl. „N” SN4, litych typu średniego o złączach uszczelnionych uszczelką gumową dwuwargową. Rury należy układać w gotowym wykopie na podsypce wyrównawczej ze żwiru lub piasku o gr. warstwy 10 cm, kielichami pod górę.
· wewnętrzna sieć wodociągowa

Poziomy rozprowadzające, prowadzone będą pod stropem obiektów. Podejścia do przyborów będą zlokalizowane na ścianach. Na podejściach do przyborów, przy wejściu do kontenerów zamontowane będą zawory odcinające.


Na rurociągach wody zimnej i ciepłej układanych na przegrodach budowlanych zastosować otuliny z PE lub PU.

Rury w instalacji wody zimnej i ciepłej łączyć przy pomocy łączników i pierścieni z rowkiem nasuwanych praską.


Podejścia do punktów czerpalnych dostosować do rodzaju obsługiwanych przyborów.

System punktowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej nie wymaga rozprowadzenia instalacji rurowej ciepłej wody. System ten opiera się na zainstalowaniu kilku podgrzewaczy wody, których typ, rodzaj i parametry dobrane są do wymagań konkretnych punktów poboru ciepłej wody użytkowej. System ten zostanie zastosowany w kontenerze sanitarnym.

W kontenerze szatniowym, ze względu zastosowane natryski zastosowane będą dwa pojemnościowe bojlery elektryczne o pojemności 100L każdy. W kontenerze sanitarnym przewiduje się bojler o pojemności 60L, na potrzeby osób niepełnosprawnych.
· wewnętrzna kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne odprowadzane będą z kontenerów poprzez projektowaną doziemną instalację kanalizacji sanitarnej, do istniejącego zbiornika szczelnego. Leżaki i piony wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach kielichowych na typowe uszczelki gumowe. Leżaki kanalizacyjne zaprojektowano pod posadzką obiektu. Na każdym pionie należy zainstalować rewizję. Odpowietrzenie pionów projektuje się za pomocą rur wywiewnych wyprowadzonych nad dach budynku.
· instalacje centralnego ogrzewania

Elementami grzejnymi instalacji c.o. są grzejniki elektryczne. Rozmieszczenie elementów grzewczych w każdym z pomieszczeń.
· instalacje elektryczne

Z istniejącej rozdzielnicy w elewacji budynku Szkoły wyprowadzić obwód i wybudować instalację elektryczną doziemną nN zasilającą złącze/rozdzielnicę RE usytuowane przy projektowanym kontenerze szatniowym (w ramach istniejącego przydziału mocy).

Projektuje się instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. Instalację wykonać przy zastosowaniu przewodów YDY 3x2,5mm2 prowadzonych w rurach ochronnych. Gniazda elektryczne 230V w pomieszczeniach wc i umywalni w wykonaniu natynkowym IP44.

Z złącza/rozdzielnicy RE należy wyprowadzić trzy obwody oświetlenia terenu: jeden obwód do oświetlenia parkingu, drugi obwód do oświetlenia siłowni i placu zabaw, a trzeci obwód do oświetlenia boisk. Z trzeciego obwodu oświetlenie boisk podzielić na dwie fazy – odpowiednio L1 i L2, aby każde boisko mogło być oświetlane niezależnie od drugiego. Sterowanie oświetleniem zgodnie z wytycznymi Inwestora (sterowanie ręczne, czasowe lub zmierzchowe).
· instalacja odgromowa i przepięciowa 

Na dachach projektowanych kontenerów sanitarnego i szatniowego przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej.
· instalacja systemu CCTV IP

Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego Szkoły. System należy wykonać tak, aby obejmował obserwacją wybrane miejsca, spełniając założenia projektowe: parking, plac zabaw, zewnętrzną siłownie, boisko.
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