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Gdansk, 30.09.2022 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz 1351 z pézn. zm.) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla
remontu muru oporowego Komendy Powiatowej Policji w Bytowie przy ul. J. Styp-
Rekowskiego 2 na dziatce nr ew. 643 zostat sporzadzony w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

arch. Tadeusz Rostkowski
upr. nr GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

inZz. Andrzej tasinski
upr. nr 70/El/76

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Zespot Sprawdzajacy:

arch. Piotr Zysk
upr. nr PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej

inz. Stanistaw Kutowski
upr. nr 180/E1/78

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
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Krosno, dnia %4 pasdziernika 1976 r
e ,’*

GT-NB-63/105/76

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 1,2 pkt. 1,2,3,4,5 ustawy Prawo
budowlane z dnia 2l paZdziernika 1974 r w & /Dz.U.Nr 38 poz. 229/
i § 13 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1, § 6 ust. 2, § 7 rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromny Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r w sprawlie :samodzielnych funkocji 'techn:lc:znyeh“ o,

w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz. 46/ stwierdza sieg, Ze:

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI - magister inzynmier architekt,

wrodzony axis [N »osicds prayeotovanie

zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

pro jektanta oraz kierownika bud owy

i rob ét w specjalnodci architektonicznej.
Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzain:
a/ architektoniocznych wszelkich obiektéw budowlanych.

b/ konstrukcy jno-budowlanych obiektéw budowlanych w budg:nietwie
- - ‘oséb—fizyozny konstrukcji-fundamentéw——— - -
giebokich i trudnie jszych konstrukoji statycznie niewyzna-

ch, - 2z “wylgecseniem
czalnych,

w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyigczeniem
konstrukec ji fundamentéw glebokich i trudnie jszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ede-

mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego:

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siuzg-
eych do celéw rozrywki, wypoczynku i sportu- z wylaczeniem
konstruke ji fundamentéw giebokich i trudnie jszych konstruke ji
statycznie niewyznaczalnych. ! SR et N, R

sporzgdzania w budownictwle oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwiazaid architektonicznych i konstrukey jno-budowlanych >
budynkéw i inych budowli = z wyiaczeniem konstrukc ji fundamentéw
glgbokich i trudniejszych konstrukcji statyoznie niewyznaczalnych

Otr e:
1. Ob, Tadeusz Rostkowski S i H e i
2. a/a. Wydzieis - (A1 Terenowel
& § Lrsivany rodovdiske
ZG/2G. - \ LU i
IV AL
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GT-NB-63/105/76,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0424.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0424-B6Y8-8C1E-5E83-85D9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.

A/5



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOQIA/2011 Gdarisk, dnia 13 czerweca 2011 r.
DECYZJA nr PO/KK/424/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864: z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 . nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Zysk

imi¢ ojca: | data urodzenia: I

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji \ Komisji Komisji Komisii Komisji Komisji
: =5 i /
: o 1
% { v o~ /\V\W
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Anton
Zdunkowska- Wociorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz 3

1 Stona ncstodona): o 2,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna;
- 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiéw RP.
3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA III O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Zysk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/424/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1154.

Cztonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1154-64E9-5B9A-FBC8-FY6B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Obywatel (ka)
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Podpis jest praygdowy

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZZ3-YQ8-JRB *

Pan Andrzej tasifiski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1510/01

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VRL-HXD-9P2 *

Pan Stanistaw Kutowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1390/01

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy

e
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PIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego remontu muru oporowego
Komendy Powiatowej Policji w Bytowie

1. Podstawa opracowania

o

o

o

Zlecenie Zamawiajgcego.

Opis przedmiotu zamowienia.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Wizja lokalna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami).
Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw projektowych.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji

w Bytowie.

W skiad zamierzenia budowlanego wchodza:

- rozbiérka czesci muru oporowego,

- odtworzenie niniejszego muru,

- odtworzenie nawierzchni przy murze po wykonaniu prac,

- remont czesci muru murowanej z cegty silikatowej.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dz. nr ew. 643; obreb nr 0005, Bytéw; jedn. ew.
220102_4 — identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220102_4.0005.643

3.

Rodzaj i kateqoria obiekiu budowlanego bedaceqo przedmiotem zamierzenia

budowlanego:
Kategoria VIl —inne budowle.
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4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqo

Projektuje sie remont istniejgcego muru oporowego. Obiekt bedzie uzytkowany zgodnie ze stanem
obecnym, jako mur oporowy przy parkingu, przy granicy z sasiednimi dziatkami w miejscu istniejgce;j
skarpy.

Wijazd na teren od strony ulicy Styp-Rekowskiego, podjazd na istniejgcy parking, zabezpieczenie
skarpy murem przy parkingu od strony pétnocno-zachodniej przy pasie drogowym, zabezpieczenie
skarpy murem przy parkingu od strony potudniowo-zachodniej przy dziatce na ktérej zlokalizowana
jest szkota.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlaneqo

Mur oporowy zbudowany w formie:

- przy budynku KPP w Bytowie jako mur petny.

- przy parkingu, po stronie zachodniej jako mur oporowy ze stupkami, przestrzen pomiedzy stupami
wypetniona panelami z ogrodzeniowg siatkg stalowa,

- przy terenie zielonym oraz kojcach dla pséw jak mur petny, od poziomu podwaliny betonowe;j

murowany z cegty silikatowej.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo

6.1. Kubatura: brak obiektow kubaturowych

6.2. Powierzchnia: 17,09 m2

6.5.1. Wysoko$¢ obiektu: od ok. 195 cm do 350 cm, w tym:

- mur zelbetowy: od 197 cm do 350 cm,

- mur z cegly silikatowej na podwalinie betonowej: do 195 cm do 302 cm.
6.5.2. Grubos¢ muru: od 25 cm do 45 cm

6.5.3. Dtugo$¢ muru: 53,20 m, w tym:

- mur zelbetowy: 31,80 m,

- mur z cegty silikatowej na podwalinie betonowej: 21,40 m.

6.6. Liczba kondygnaciji: nie dotyczy.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne.” Z sierpnia 1998 r.

Projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej (mur oporowy

posadowiony na prostych warunkach gruntowych).
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Na stronach G/1 do G/21 zatgczono opinie geotechniczna, informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego oraz projekt geotechniczny.

8. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

9. Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

10. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujagce wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie

niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stanu obiektéw sgsiednich.

Uciagzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Na wykonanie prac budowlanych przy granicy dziatki z dziatkg na ktérej zlokalizowana jest szkota
(wykonanie wykopdw budowlanych oraz prac remontowych a nastepnie doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego), Wykonawca zobligowany jest do uzyskania zgodny od Wiasciciela i
Uzytkownika dziatki sgsiedniej nr ew. 644/2.

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekéw oraz
wod opadowych:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow dla
istniejgcych obiektdw na dziatce — nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian, do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczenh gazowych.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Projektowana inwestycja nie zwigkszy masy przewidywanych odpadéw komunalnych.
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10.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 01
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z dnia
8.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

Nie wystepuje emisja drgan, promieniowania ani pola magnetycznego i innych zaktdcen.

10.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

12. Analiza_technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczeqoélnych pomieszczeniach czy

strefach.
Nie dotyczy.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqgo,

zapewhiajagcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

13.1. Zelbetowy mur oporowy

Zakres projektowanych prac:

- rozebrac istniejacy mur oporowy,

- wykona¢ zelbetowy mur w miejscu rozebranego:

Przyjeto posadowienie sciany oporowej na stropie gruntéw nosnych jakimi sg gliny piaszczyste. Na
istniejgcym gruncie nalezy wykona¢ minimum 10cm betonu podktadowego klasy C8/10. W
przypadku gdyby w poziomie posadowienia stwierdzono zaleganie gruntéw nienos$nych nalezy je
wybraé i zastgpi¢ betonem podkitadowym. Piyta podstawy muru oporowego posiada nachylenie

wielkosci 5°-6° w strone wyzszego naziomu, zgodnie z rysunkami. Nachylenie takie nalezy wykonac
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réwniez w betonie podktadowym. Nie dopuszcza sie wykonania betonu podktadowego na jednym
poziomie.

Plyte podstawy zaprojektowano o grubosciach zréznicowanych okreslonych na rysunku. Grubosé
ptyty w miejscu pracujgcym ie mniej niz 30cm, brubo$¢ ptyty w miejscach krawedzi 25cm.

Sciane pionowg muru oporowego zaprojektowano jako pionowa od strony lica. Od strony gruntu
$ciana posiada grubos¢ zmienng. Grubos¢ sciany w koronie posiada szeroko$¢ 25cm a grubos¢ w
podstawie wynosi 30cm.

Korona catej Sciany oporowej zlokalizowana jest na jednej rzednej wynoszacej 147,70m npm. Na
koronie $ciany oporowej wykonane ma by¢ ogrodzenie o stupkach zelbetowych 25cm x 25¢cm. W
zwigzku z tym nalezy w Kkoronie $ciany pionowej przed betonowaniem osadzi¢ startery do
potaczenia z zbrojeniem stupkéw. Usytuowanie stupkdéw wg projektu architektonicznego. W dolnej
czesci sciany pionowej co 2,00m wykonac rury srednicy okoto 80mm celem odprowadzenia wody
gruntowej mozliwie gromadzonej od strony parkingu.

Sciane od strony gruntu zabezpieczy¢ przez dwukrotne pokrycie masami KMB (gr. min. 3,0 mm po
wyschnieciu).

Klasa ekspozycji elementéw muru XC2.

Klase beton elementow — C30/37 W6

Stal B500SP lub podobng (A-IlIN).

Nominalne otulenie zbrojenia przyjeto jako 40mm.

Fragment muru o dtugosci 4,0 m przy budynku do wjazdu na parking, projektuje sie, na czesci
oporowej, jako murowany z bloczkéw betonowych.

Wypetnienie muru pomiedzy stupkami projektuje sie panelami ogrodzeniowymi:

- rama z ksztattownikow L50x50x6 wypetniona siatkg karbowang stalowg o oczkach 50x50 mm
wykonang z drutu o grubosci 4,0 mm.

Na czesci murowanej oraz na stupkach projekiuje sie osadzenie czap granitowych z granitu

ptomieniowanego.

13.2. Mur murowany z cegly silikatowej na podwalinie betonowej

Zakres projektowanych prac:

- sku¢ tynk na podwalinie,

- usungc¢ slady porosniecia mchami i porostami, odgrzybi¢. Nalezy zastosowac preparaty niewodne,
0 wysokim dziataniu biobdjczym i rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach organicznych.

- usung¢ luzne zaprawy i luzne fragmenty cegiet,

- redukcja zasolenia zasolonych fragmentéw muru poprzez natozenie oktadéw z pulpy celulozowe;j.

- pogtebienie istniejacych peknie¢ w tynku celem ich dalszej naprawy,
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- oczyszczenie powierzchni materiatu. Oczyszczenie niskocisnieniowg metodg strumieniowo-scierng
(strumien nie moze przekracza¢ 1 atmosfery) z wykorzystaniem migkkich kruszyw.
- mur betonowy naprawi¢ w systemie naprawy betonu pcc:
Do naprawy zastosowac kompletny system wybranego producenta. niedopuszczalne jest tagczenie
materiatdw z ré6znych systemow.

- wykonanie wypetnien i scalen zarysowan muru metodg iniekciji,

- wykonanie warstwy kontaktowej na oczyszczonym murze,

- uzupetnienie ubytkow,

- wyréwnanie powierzchni,

- zabezpieczenie nawierzchni.
- naprawa muru z cegty silikatowej:

Zastosowac analogiczng metode napraw jak w przypadku muru betonowego.

13.3. Prace naprawcze nawierzchni
Przy remontowanym murze nalezy wykonac prace odtworzenia nawierzchni:
- na wjezdzie na parking odtworzenie kostki betonowej 10x20 cm gr 8,0 cm fazowanej czerwonej,
- na parkingu odtworzenie kostki betonowej 10x20 cm gr 8,0 cm fazowanej szarej,
- przy budynku opaska betonowa z kostki betonowej 10x20 cm gr 6,0 cm fazowanej szarej,
- na skarpach — ptyty azurowe betonowe gr 10,0 cm w kolorze szarym,
- przy skarpie na parkingu przy wjezdzie zainstalowac 4 szt. stupkdéw ostrzegawczych, stalowych,
@100, H=110 cm kotwionych w zainstalowanym krawezniku w odstepach co 100 cm.
- tereny zielone:
- projektuje sie nawiezienie ziemi urodzajnej gr. 20,0 cm,
- teren obsiac¢ trawg - do wysiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke traw przeznaczonych
do miast o wysokiej odpornosci na uzytkowanie,
- obsiang trawe przykry¢ 2,0 cm warstwa torfu ogrodniczego i uwatowaé watem lekkim.
- przed rozpoczeciem prac wykopac¢ zywotniki rosngce w zblizeniu do muru, zabezpieczy¢ je na

czas trwania prac i ponownie zasadzi¢ po zakonczeniu prac w identycznych lokalizacjach.

13.4. Instalacje zewnetrzne w zblizeniu do muru

Prace nalezy wykonywac¢ recznie ze szczeg6ing ostroznoscig. Wszystkie ujawnione w czasie prac
instalacje zabezpieczy¢ na czas trwania robét. Instalacje ujawnione w trakcie prac a
niezinwentaryzowane nalezy zgtosi¢ Inspektorowi.

- instalacje elektryczne w obrebie prac zabezpieczy rurami ochronnymi roztgcznymi,

- stupy oswietleniowe na parkingu roztgczy¢, zdemontowaé a nastepnie, po zakonczeniu prac

zainstalowa¢ w identycznych lokalizacjach,
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- W murze w miejscu przebiegu kabla energii elektrycznej nalezy na wysokosci przebiegu kabla
zainstalowac rure stalowg @160 umozliwiajgcg bezkolizyjny przebieg kabla,

- rure kanalizacji deszczowej @160 zlokalizowang przy przebiegu muru zabezpieczy¢ poprzez
potozenie polistyrenu ekstrudowanego szerokosci 60,0 cm gr. 12,0 cm na podsypce piaskowej gr.
10,0 cm.

13.5. Wykonczenie, kolorystyka

- mur oraz stupki otynkowac tynkiem cementowym kat. Ill,

- czapy na stupach i fragmencie muru wykonac z granitu ptomieniowanego.

Kolorystyka:

- mur frontowy oraz boczny przy parkingu i stupy (czes¢ zelbetowa) malowac farbg fasadowg
zewnetrzng krzemianowg na kolor ,stara biel” — RAL 9010,

- podwaline betonowg muru silikonowego malowac farbg silikonowang zewnetrzng na kolor szary
RAL 7042

- mur z cegly silikatowej malowac farbg fasadowg zewnetrzng krzemianowg na kolor ,stara biel” —
RAL 9010,

- panele ogrodzeniowe oraz siatka malowane proszkowo na kolor antracyt,

- stupki ostrzegawcze przy parkingu malowane proszkowo na kolor antracyt,

- czapy granitowe z granitu szarego,

- kostka betonowa parkingu szara,

- kostka betonowa wjazdu na parking czerwona,

- ptyty azurowe betonowe szare

- kostka betonowa opaski budynku szara,

- krawezniki i oporniki betonowe szare.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z rysunkami i opisami na rysunkach.

Na wykonanie prac budowlanych przy granicy dziatki z dziatka na ktérej zlokalizowana jest
szkota (wykonanie wykopow budowlanych oraz prac remontowych a nastepnie
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego), Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
zgodny od Wtasciciela i Uzytkownika dziatki sgsiedniej nr ew. 644/2.

Prace w zblizeniu do istniejacych instalacji zewnetrznych wykonywa¢ ze szczegodlna

ostroznoscia stosujac narzedzia reczne.
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14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

14.1. Dane podstawowe

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji
w Bytowie.

W skiad zamierzenia budowlanego wchodzg:

- rozbidrka czesci muru oporowego,

- odtworzenie niniejszego muru,

- odtworzenie nawierzchni przy murze po wykonaniu prac,

- remont czesci muru murowanej z cegty silikatowej.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dz. nr ew. 643; obreb nr 0005, Bytéw; jedn. ew.
220102_4 — identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220102_4.0005.643

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla

przedmiotowego terenu.

14.2. Opis ogolny
Brak obiektéw kubaturowych.

14.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celdéw projektowych

Nie dotyczy.

14.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.

14.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Nie dotyczy.

14.6. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy.

14.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy.
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14.8. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Nie dotyczy.

14.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych
Odlegtosci zgodnie z WT i MPZP.

14.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Nie dotyczy.

14.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Nie dotyczy.

14.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

Nie dotyczy.

14.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Nie dotyczy

14.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Nie dotyczy.

15. Uwagqgi koncowe

Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z
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obowiagzujagcymi normami.

Dla wszystkich produktéw referencyjnych, przywotanych w projekcie, dopuszcza sie
zastosowanie materialu rownowaznego. Wykorzystanie zamiennikow powinno zostaé
kazdorazowo uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

Opracowanie:

arch. Tadeusz Rostkowski

inz. Andrzej tasinski
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CZESCl. WSTEP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie P.H.U. TAROS - Pracownia Projektowa, ul. Dlugie
Ogrody 4, 80-765 Gdansk.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikéw i interpretacji prac geotechnicznych
polegajacych na rozpoznaniu budowy podtoza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia dla remontu MURU OPOROWEGO Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, ul. Styp-
Rekowskiego 2.

Niniejszg dokumentacje wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowigzujacego RozPorzADZENIA

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz, U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463.

3. POLOZENIE

Dokumentowany teren obejmujacy zakres inwestycji znajduje sie¢ w powiecie bytowskim, w
wojewddztwie pomorskim, w Gminie Bytow - Miasto. Jest to obszar obejmujacy zachodnig czes¢ dziatki o
numerze ewidencyjnym: 643 (obreb: Sto dwa [0005], jednostka ewidencyjna: Bytow - Miasto
[220102_4]).

4. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE

4.1. Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw Nr 156 poz. 1118 z 2006 .
z pdzniejszymi zmianami).

4.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych /Dz.U.2012.463/;

4.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2003 r. (wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.4. Normy i literatura techniczna, tj. miedzy innymi:

4.4.1. PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

4.4.2. PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

4.4.3. PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

4.4.4. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

4.4.5. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

4.4.6. PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

4.4.7. PN-EN 1997-1:2008/Ap2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine;

448, PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

4.4.9. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis z pézniejszymi poprawkami.

4.4.10. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania z pdzniejszymi poprawkami.

4.4.11.PN-EN I1SO 22475-1: 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania.
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4.4.12. PN-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2: Sondowanie
dynamiczne z pdzniejszymi poprawkami.

4.4.13. Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;

4.4.14. Geografia regionalna Polski., J. Kondracki, Warszawa, PWN, 2002

4.4.15. L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski: Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7 — Poradnik, ITB,
Warszawa 2011 r.

4.5. Mapy archiwalne, tj. miedzy innymi:

45.1. SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 50 - BYTOW (N-33-71-B);

4.5.2. MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 50 - BYTOW (N-33-71-B) ,

45.3. PIERWSZY POZIOM WOOSNY — WYSTEPOWANIE | HYDRODYNAMIKA w skali 1: 50000, ark.: 50 - BYTOW
(N-33-71-B).

CZESCIl. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje przedstawiajgcg geotechniczne warunki posadawiania wykonano

zgodnie z wymaganiami  §11 obowigzujacego RozPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463.

Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu o biezace wyniki badan
geotechnicznych podtoza (cz. Ill, pkt. 5), analize danych archiwalnych, w tym analize geologiczng i
hydrogeologiczng (cz. lll, pkt. 3), obserwacje zachowania si¢ obiektdw sgsiednich oraz innych danych
dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Zakres badan geotechnicznych gruntu dostosowano do wymagan zaleznych od kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego ustalonej w pkt. 3 niniejszego opracowania.

2. OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

Na podstawie uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych i ich interpretacji (cz. lll, pkt. 5), a
takze pod wzgledem uwarunkowan geologicznych i hydrodynamiki wod gruntowych — warunki gruntowe
z uwagi na ich stopien skomplikowania ustala sie, jako PROSTE.

3. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Na podstawie okreslonych zamierzen inwestycyjnych (cz. |, pkt. 2) oraz ustalonych warunkéw
gruntowych (pkt. 2) ustalono, iz przedmiotowa inwestycjia kwalifikuje sie do DRUGIEJ kategorii

geotechnicznej. [we RozPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA
2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27 KWIETNIA

2012R., POZ. 463).
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CZESC lll. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikow i interpretacji prac geotechnicznych
polegajacych na rozpoznaniu budowy podtoza gruntowego profilami geotechnicznymi wykonanych
otworow badawczych. Na tej podstawie ustalono model geologiczny podioza oraz wyprowadzone
wartosci danych geotechnicznych dla kazdej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

Niniejszgq dokumentacje wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowigzujacego Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463.

2. GEOMORFOLOGIA TERENU, BUDOWA GEOLOGICZNA | HYDRODYNAMIKA

Ustalono, iz dokumentowany teren znajduje sie w obszarze Pojezierza Bytowskiego fj.
mezoregionu zaliczanego do makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie, podprowincji Pojezierze
Potudniowobattyckie, prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

Na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, ark.: 50 - BYTOW (N-33-71-B)
ustalono, iz o budowie geologicznej obszaru inwestycji stanowig glinach zwatowe. Sg to utwory
plejstocenskie z okresu ZLODOWACENIA POLNOCNOPOLSKIEGO (STADIAL GORNY — ZLODOWACENIE WISLY).

3. ZAKRES | METODYKA PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe wykonane w dniu 19.09.2022 r. obejmowaty wykonanie 2 otwordw
geotechnicznych o gtebokosci od 4.0 m p.p.t. do 5.0 m p.p.t. Laczny metraz wiercenia wynidst 9.0 mb.
Lokalizacja oraz zakres prac zostat ustalony przez Zleceniodawce.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiardéw prostokatnych w dowigzaniu do statych
punktow terenowych w oparciu o istniejacq sytuacje terenowa. Lokalizacja, rzedne punktéw
badawczych oraz gtebokosci wykonanych prac wiertniczych zostaty pokazane ponizej w Tablicy 1
oraz na MAPIE DOKUMENTACYJNEJ w ZALACZNIKU 1.

Tab.1 LOKALIZACJA | GLEBOKOSC BADAN TERENOWYCH

Nr Wspotrzedne geometryczne Rzgdne otworéw Glgbokoéé
punktu punktu badawczego wiercenia
badawczego
X'2000 Y’2000 [mn.p.m.] [mp.p.t]
1 6467278.1 6004250.1 145.49 4.0
2 6467281.9 6004234.7 146.14 5.0
Lacznie: 9.0

Otwory wykonywane byty systemem okretnym recznie (sprzetem wiertniczym firmy Eijkelkamp)
oraz mechanicznie probnikiem RKS, zgodnie z normg PN-EN ISO 22475-1:2006. W trakcie
wykonywania prac terenowych prowadzono na biezaco badania makroskopowe gruntow z kazdego
marszu Swidra oraz prowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej, a takze
pobierano préby o naturalnej wilgotnosci (Klasa B) oraz proby o naturalnym uziarnieniu (Klasa C) do
uzupetniajacych badan makroskopowych.
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Wyniki badan zostaty udokumentowane graficznie w postaci:
= MAPY DOKUMENTACYJNEJ, na ktdrej oznaczono zakres inwestycji o