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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

1. Cze¢$¢ administracyjna
1.1 Zespot projektowy

Projektant branza drogowa mgr inz. Piotr Sasin

1.2 Oswiadczenie projektanta

Krotoszyn, lipiec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,,Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy”
( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

(dziatki nr 281/4, 123/6)

ulica powiatowa nr 4309P Kozminska — dziatka nr 281/4

ulica gminna Cmentarna — dziatka nr 123/6

zostat sporzadzony zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami, ze zostat wydany z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowe;:

mgr inz. Piotr Sasin
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

2. Opis techniczny
2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy.
Kategoria obiektu budowalnego: XXV

2.2 Sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Ulica po przebudowie, bedzie uzytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem tzn. do ruchu
pojazdow oraz ruchu pieszych. Podstawowe zalozenia zmian to poprawa estetyki ulicy, oraz
usprawnienie odptywu wody opadowej do sieci kanatu deszczowego.

2.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy gminnej Cmentarnej w Dobrzycy, wraz z
elementami odwodnienia, chodnikami i wjazdami do posesji. Zakres przewidzianych prac do
realizacji miesci si¢ w definicji remontu ulicy, jednak z uwagi na forme finansowania inwestycja
musi zawiera¢ w nazwie zadania definicje ,,Przebudowa”. Ulica po przebudowie zachowa swdj
obecny charakter tzn. nie zmienig si¢ jej zadne parametry techniczne.

Dlugos$é projektowanej ulicy wynosi 146,Sm[mb].

Zleceniodawca ( inwestor )

Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Jednostka projektowa

Projektowanie Drogowe i Nadzor — Piotr Sasin
ul. Osadnicza 2
63-700 Krotoszyn

2.4 Podstawa opracowania
- Umowa z Gming Dobrzyca

- MPZP uchwata nr XXXVII/210/06 Rady Gminy Dobrzycy z dnia 23 pazdziernika 2006r.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana: 19 kwietnia 2023r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

- PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drog

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska ( tj. Dz. U. nr. 62 p0z.627)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682)
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych

- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- Obowigzujace normy i przepisy
- Pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta
- Uzgodnienia branzowe i ustalenia z Inwestorem.

2.5 Zestawienie dzialek pod inwestycje

Lp. | Dziatka Obreb Identyfikator dziatki Gmina Powiat
1. | 281/4 Dobrzyca 302003_4.0001.281/4 Dobrzyca pleszewski
2. | 123/6 Dobrzyca 302003 _4.0001.123/6 Dobrzyca pleszewski

Zakres opracowania dla zadania pn.” Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy” obejmuje:

>

>
>

frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w drodze z uwagi na duze
nier6wnosci powstale po pracach umieszczania sieci na przestrzeni lat i w zwigzku z tym
powstale zastoiska wody

wymiana kraweznika betonowego na nowy typu 15x30x100 ( na wjazdach typ
najazdowy 15x22x100)

wymiana nawierzchni kostki brukowej betonowej na nowa: barwy szarej chodnik
i grafitowej na wjazdach

regulacja wtazow kanalizacyjnych, wpustow deszczowych, zaworow i pokryw studni
teletechnicznych

wymiana istniejacego oznakowania pionowego, oraz odnowienie malowania poziomego

wymiang istniejagcych elementéw odwodnienia: wpusty deszczowe

W ramach inwestycji ulica zyska jednolito$¢ uzytych materiatow do wykonania nowych
nawierzchni: jezdni, wjazdéw i1 chodnika. Poprawi sie¢ rownos¢ w/w nawierzchni, uporzadkowany
zostanie odplyw wody opadowej z jezdni poprzez likwidacje zanizen i zastoisk wody, nastgpi
uporzadkowanie zrzutu wody z rynien spustowych budynkdow.

Jezdnia jak ma to miejsce obecnie posiadaé bedzie zmienng szerokos¢ od 4,6m do 7m.
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

2.6 Stan istniejacy - dokumentacja fotograficzna ulicy

Przedmiotowy obszar ulic potozony jest w obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej
okolic Rynku w msc. Dobrzyca. Ulica gminna Cmentarna ma lokalny charakter o czym $wiadczy
jej zmienna szerokos$¢: jezdnia od 4,6 do 7m. Ulica ta stanowi dojazd do posesji, jest tez najkrdotsza
trasa z pobliskiego kosciola na cmentarz parafialny. Przebudowywana ulica jest powigzana z
istniejagcymi ulicami skrzyzowaniami typu zwyktego.

Rozpatrywane ulice posiadajg obecnie szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych odpowiednio:

« ul. Kozminska droga powiatowa nr 4309P 7,7m
« ul. Cmentarna droga gminna 4,6 do 7,0m

- widok na ulice Cmentarng z Rynku
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

- ulica Cmentarna przy ulicy Targowej

- ulica Cmentarna przy Posterunku Policji

2.7 Polozenie ulicy w przestrzeni

Poczatkowy odcinek ulicy Cmentarnej rozpoczyna si¢ na polaczeniu ulicy Rynek i
Kozminskiej ktére stanowig ciag drogi powiatowej nr 4309P na trasie Kozmin Wlkp — Pleszew.
Ulica Cmentarna przebiega wzdluz zwarte] zabudowy kamienic i domkdéw jednorodzinnych.
Szeroko$¢ pasa drogowego miesci si¢ w zakresie od 7,4m do 10m co lokalnie jest niewystarczajace
dla umieszczenia tam minimalnych szerokosci elementéw ulicy w tym chodnika. Z tego tez
wzgledu wystepuja zwezenia ciggu pieszego ( chodnika) do 1m gtownie po prawej stronie jezdni.
W skrzyzowaniu ulicy Cmentarnej z Targowa jezdnia posiada szeroko$¢ 6,5m, natomiast chodnik
2,4mi 1,2m.
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

3. Charakterystyka obiektu drogowego

3.1 Parametry techniczne

W uzgodnieniu z Inwestorem zachowano obecny ksztalt ulicy jej elementow sktadowych:

funkcja drogi kl.D ( dojazdowa )
kategoria ruchu KR 1

predkos¢ projektowa 30 [km/h]
szeroko$¢ jezdni 4,6m do 7,0m

spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy

wjazdy do posesji

chodnik obustronny o szerokosci zmiennej 1,3 do 2,4[m]
odwodnienie powierzchniowo do istniejacej kanalizacji

YVVVVYVYYVYYVY

Droga, jako obiekt budowlany o charakterystyce liniowej =zalicza sie¢ do 1 Kategorii
geotechnicznej.

3.2 Opis trasy w planie

W projekcie przebudowy ulicy zachowano istniejacy uktad prowadzenia obryséw krawedzi
jezdni. Zmianie nieznacznie moze ulec ksztaltowanie wysokosci nawierzchni jezdni celem
likwidacji nieréwnosci. Z uwagi na duze uskoki w krawedzi jezdni na wjazdach do posesji
mieszkancy pomontowali metalowe podjazdy. Progi te zostang zdemontowane, a krawedz jezdni
dostosowana wlasciwie w czasie prac.

Na wjezdzie w Rynek pozostawia sie obecne zarysy tukow ktore nie przekraczaja nawet R=4m .

Plan sytuacyjny projektowanej ulicy przedstawiono na --- rys. nr 1

3.3 Opis trasy w przekroju podluznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu o nastepujace zalozenia:
a) nawigzanie do poziomu ulicy Kozminskiej, Targowej, konca trasy
b) dostosowanie projektowanych pozioméw jezdni do przyleglego terenu ( bramy
wjazdowe)
¢) zachowanie normatywnych spadkow podtuznych jezdni

W obszarze projektowanej ulicy Cmentarnej na bazie szczegdétowego pomiaru wysokosciowego
wykonanego przez geodetow okreslono najwyzszy pkt w osi jezdni ktory jest zorientowany
w KM 0+113m z rzedng 142.,41.

Ulice obecnie mozna podzieli¢ na 2 odcinki:
a) pierwszy z przeciw-spadem wzdhuznym do Rynku o wartosci okoto —0.16%
b) drugi z wyraznym spadkiem podtuznym do konca trasy wynoszacym +1,02%

Biorge pod uwage problemy z powierzchniowym odprowadzeniem wod z jezdni w KM 0+113
wyznacza si¢ rzedng projektowang o wartosci 142,43. Pozwoli ona zwigkszy¢ spad do Rynku do
wartosci 0,19% jednoczesnie nie powodujac wyniesienia krawedzi jezdni w stosunku do
istniejacych bram i wej$¢ do domu.
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

w przekroju podtuznym zastosowano tuk pionowy o parametrach:

tuk wypukty
PLP km 0+106,36 [m] 7 =0.022[m]
KEP km 0+119,64 [m] L =13,29[m]
ST = 6,64[m] R =1000[m]

kat wierzchotkowy ¢ =0.013289[rad]

Dla ulicy Cmentarnej o nawierzchni z masy bitumicznej koniecznie nalezy przewidzie¢ Sciek
przykraweznikowy obustronny o szerokosci 20[cm].

Sciek przykraweznikowy zostanie ulozony na podsypce z mieszanki betonowej Rm=5[Mpa] o gr.3,
oraz kostki betonowej szarej - typ Holland gr.6[cm] o szerokosci 20[cm], obnizony w stosunku do
kraweznika wysokiego o 10 [cm] ( na wjazdach odpowiednio 2cm).

Szczegotowe elementy trasy w przekroju podtuznym przedstawiono w czesci rysunkowe;j
rys. nr 2 --- Przekréj podluzny

3.4 Przekroj poprzeczny

Droga posiada¢ bedzie spadek daszkowy.

Projektuje si¢ pochylenia nawierzchni:

- Jezdni dwustronne ze spadkiem 2%
- Chodnika, wjazdoéw jednostronne min. 1-3%

3.5 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Dla projektowanej ulicy ustala si¢ nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej.

v' 6cm warstwa $cieralna z masy mineralno — bitumicznej — typ AC11S
(mieszanka grysowa 0-11,2 mm) wg PN-EN 13108-1

v’ skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5[kg/m2]

v’ istniejaca podbudowa drogi

Dojscia piesze do posesji i chodnik

Dla dojs$¢ do furtek i chodnika ustala sie¢ nawierzchnie¢ z kostki betonowej brukowej o
gr.6[cm] - kolor szary typ Holland. Chodnik zostanie utozony na podsypce cementowo-piaskowej o
Rm=5[MPa] grubosci 4[cm]. Lokalnie gdzie nie ma budynkéw i podmuréwek ogrodzen zostanie on
ograniczony - obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm] i zabezpieczony tawa betonowa z betonu
C-8/10 u jego podstawy o wymiarach 10x15[cm].

Szerokos$¢ chodnika jest zmienna dlatego od granicy dzialek w nawierzchni chodnika wykonaé
opaske z 2-6ch rzedow kostki i do niej docelowo docinaé pozostata czgs¢ nawierzchni.

W ramach dostosowania przejs¢ dla osob niepetnosprawnych w obszarze chodnika ustala sie
zlokalizowa¢ ptytki dotykowe tzw. pola uwagi z kostki brukowej z wypustkami o szerokosci
30cm na calej szerokosci przejscia dla pieszych oddalone od krawedzi jezdni na 20cm - wymiar
pola 0,3m x 4m.
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

Wijazdy do posesji

Dla wjazdow do posesji ustala si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej
o gr.8[cm] koloru grafitowego typu ,holland, prostokat”. Nawierzchnia zostanie ulozona na
podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5[MPa] grubosci 4[cm].

Konstrukcja wjazdow do posesji:

v' 8[cm] warstwa Scieralna z kostki bet. grafitowej
v 4[cm] podsypka cem.-piask. 0 Rm=5[MPa]
v’ istniejgca podbudowa na wjazdach po rozbidrce starej kostki

Obramowanie wjazdoéw do posesji stanowi¢ bedzie obrzeze 8x30x100[cm] na tawie betonowej
20x15[cm] z betonu C-8/10 w granicy dzialek jesli nie bedzie tam innych form utwardzenia
gwarantujacych stabilnos$¢ uktadanej nawierzchni wjazdu.

Separacja chodnik a wjazd stosowaé za pomocg zmiany rodzaju kostki w tym kolorystyki ( brak
obrzezy).

Wijazdy zaopatrzono w_skosy 1,0[m|x1,0lm] od strony jezdni w celu utatwiania zadawania si¢
wjezdzajacym na nie pojazdom.

3.6 Elementy jezdni — kraweznik, obrzeze

Projektowane jezdnie zostang ograniczone obustronnie kraweznikiem typu lekkiego 15x30x100 na
tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

Swiatto kraweznika wynosi 10[cm] w stosunku do nawierzchni jezdni, 11[cm] wzgledem $cieku.
Na wjazdach przewidzie¢ zastosowanie kraweznikéw najazdowych, oraz skosnych o wymiarach
15x22/30x100, 15x22x100.

Zej$cia kraweznika przeprowadzaé na dtugosci 2[m] np. w obszarze wjazdéw do poses;ji.

Szczegot kraweznika i fawy betonowej z oporem przedstawia rysunek nr 3

Chodnik lokalnie ograniczono obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm] i zabezpieczono tawg
betonowa z betonu C-8/10 u jego podstawy o wymiarach 10x15[cm].

Obramowanie wjazdéw do posesji stanowi¢ bedzie obrzeze 8x30x100[cm] na lawie
betonowej 20x15[cm] z betonu C-8/10.
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

3.7 Odwodnienie drogi

W obszarze ulicy wystepuje sieé¢ kanalizacji deszczowej:

a) istniejace wpusty deszczowe zostang wyregulowane do wysokosci nowo projektowane]
nawierzchni jezdni. Wymianie podlega¢ beda elementy Zzeliwne gdyz niektére z nich sa
starego typu ,,wkleste”

b) regulacje istniejacych wlazéw kanalizacyjnych wykonaé¢ za pomoca prefabrykowanych
pierscieni, wszystkie wlazy majg mie¢ nosnos¢ D-400

¢) w chodniku wystepuja stare koryta sciekowe z rusztem aluminiowym odprowadzajace wody
z dachoéw. Cze$¢ z nich jest uszkodzona, $ciek zabetonowany z uwagi na uszkodzenie

przykryw.

Dokumentacja przewiduje montaz nowych odwodnieni liniowych z polimerobetonu z
rusztem zeliwnym klasy B125. Wysoko$¢ rusztu nie moze by¢ wyzsza niz 10cm, szeroko$¢ winna

pozwala¢ wstawi¢ do niego rure spustowa fil00. Wyptyw wody bedzie nastepowal w krawedzi
jezdni.
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

3.8 Opis projektowanego oznakowania
3.8.1 Opis projektowanego oznakowania pionowego

W ramach inwestycji ulica Cmentarna na wjezdzie w Rynek uzyska nowe znaki pionowe typu:
- D-6 z tabliczka T-21 ( opis Sm ), oraz D-6

- B-20

- T-6a

W obszarze wymienianej kostki brukowej nastapi wymiana barierek U-12a na kolor_ zoélty
zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi.

Pozostate znaki na innych wlotach w drodze powiatowej 4309P ulica Rynek — KoZminska zostana
wymienione jesli Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie uzna to za konieczne.

Znaki pionowe zaprojektowano odmiany $redniej — z folig odblaskowa typu 2.
Znaki powinny posiada¢ atesty jakosci.

Szczegdlowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnalow drogowych, urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zalgczniki od 1 do 4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Do wykonania oznakowania pionowego =zastosowaé shupki z rur stalowych
ocynkowanych 2 calowych (50,8mm) o grubosci $cianki min 3mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-H-74219.

Stupki zostang osadzone w  wykonanym fundamencie betonowym o wymiarach
20[cm] x 20[cm] x 40[cm] z betonu klasy B 15.

Znaki drogowe musza mieé certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong
jednostke.

3.8.2 Opis projektowanego oznakowania poziomego.

W ramach oznakowania poziomego wykona¢ odnowienie malowan:
- P-10 przejscie dla pieszych w ulicy Cmentarnej oraz linie zatrzymania P-12

W ramach dostosowania przejs¢ dla osob niepetnosprawnych w obszarze chodnika ustala sie
zlokalizowa¢ ptytki dotykowe tzw. pola uwagi z ptyt ostrzegawczych o szerokosci 0,.3m na calej
szerokosci przejscia dla pieszych. Ptyta winna by¢ koloru zéttego z wypustkami.
(0,3x4)x2=24m2
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Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ( na odcinku ul. Rynek do ulicy Targowej )

Wiasciwoscei fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajagca wymaganiom POD-97. Podczas malowania zastosowa¢ material
odblaskowy - ,.kulki szklane”. Materialty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania
lub narzucania pod cisnieniem na materialy do oznakowania, powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w
nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu. Kulki te musza charakteryzowaé sie¢ wspoOlczynnikiem zatlamania powyzej 1,50
wykazywa¢ odpornos$¢ na wodg i zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Projekt stalej organizacji ruchu pokazano na rys. nr 6

4 Zestawienie powierzchni

Ip. |NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej AC11S o grubosci

2
6 cm m 784,5

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci
8 cm grafitowej na podsypce piaskowo-cementowej
Rm=5MPa grub. 4 cm (wjazdy).

SP: (2,6+3+7,2+9,5+8,5+7,4)

SL: (7+6,7+20+7,2+9,7)

m? 88,8

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci

6 cm szarej na podsypce piaskowo-cementowej Rm=5MPa
grub. 4 cm ( chodniki). 5
SP: (26,4+2,5+1,2+16,7+1,2+14,5+32,3)
SL: (45,6+17,3+48,6+27,5+23,9+60+12,5)

330,2

S. Informacja dotyczgca obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych opracowaniem.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22017 r., poz. 2222 ze zm.).
- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy Cmentarnej na podstawie ustawy o drogach
publicznych z 21 marca 1985r w zakresie przepisu ograniczajacego sytuowanie obiektow w
dzialkach zlokalizowanych wzdluz pasa drogowego nie blizej niz 6m od krawedzi jezdni nie
stanowi podstawy by uznac¢ te dziatki jako bedace w obszarze oddzialywania inwestycji. Wynika to
z przepiséw tejze ustawy ktora w art.43 ust. 2 umozliwia zabudowe w/w dziatek po uzyskaniu
odpowiedniej zgody zarzadcy drogi.

7 uwagi na powyzsze stwierdza si¢ brak oddzialywania inwestycji na inne dziatki niz te bedace
pasem drogowym, a majace by¢ ulegte przebudowie.
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W przedmiotowym wniosku dziatki w obszarze oddzialywania inwestycji drogowej to:

Lp. | Dziatka Obreb Identyfikator dziatki Gmina Powiat
1. | 281/4 | Dobrzyca 302003_4.0001.281/4 Dobrzyca pleszewski
2. 123/6 | Dobrzyca 302003_4.0001.123/6 Dobrzyca pleszewski

Oddziatywanie to bedzie mialo charakter catkowicie pozytywny, gdyz nastapi poprawa warunkéw
jazdy, oraz wyciszenia hatasu dobiegajacego z ulicy.

6. Eksploatacja gornicza na dzialke¢ pod inwestycje

W obrebie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gorniczej.

7. Informacja dotyczaca obszaru inwestycji wpisanej do rejestru
zabytkow

Obszar miasta Dobrzycy jest objety strefa ochrony widokowej, oraz strefa zabytkow
archeologicznych. Dla potrzeb opracowania uzyskano stosownag opinie¢ Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu o mozliwosci przeprowadzenia w/w robdt
budowlanych w obszarze pasa drogowego.

Projektant oswiadcza, ze w obszarze przedmiotowe] inwestycji nie ma obiektéw bedacych
pod ochrong konserwatora ktére mogtyby ucierpie¢ w wyniku prowadzonej inwestycji. Jezeli w
trakcie robot budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu — Delegatury w Kaliszu.

8. Branza teletechniczna - kanal technologiczny

7Z uwagi na zmian¢ przepisow dotyczacych koniecznosci lokalizowania kanatow
technologicznych w ciaggach przebudowywanych ulic odstepuje sie od jego realizacji w ulicy
Cmentarne;.

Zarzadca drogi zwolniony jest z obowigzku budowy kanalu technologicznego. Uklad ulicy
nie przekracza dtugosci 1000m, kanal technologiczny nie mialby kontynuacji po Zzadnej ze stron
trasy, oraz w ciggu 3 lat nie planuje sie inwestycji umozliwiajacej kontynuacje potencjalnego
kanatu technologicznego w tym obszarze.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz higieng¢ i zdrowie

uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia

Zapotrzebowanie, jako$¢ o raz ilo$¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a takze
odprowadzenie $ciekdw - nie dotyczy
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Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynacych z podaniem rodzajow,
ilosci 1 zasigegu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzania odpadéw - bez zmian

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zakldcen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasigegu ich rozprzestrzeniania sig.

Projektowana droga nie emituje w/w czynnikow w ilosciach majacych wplyw na stan
srodowiska czy zdrowia ludzi.

Wptyw projektowanych obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, ze przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami - bez zmian.

Dlugos$¢ planowanej inwestycji nie przekracza 1km z uwagi na co nie wymaga sie uzyskania

decvzji Srodowiskowej.

10. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych

Zadanie nie wywoluje kolizji z istniejagcymi liniami teletechnicznymi, sieciami Ks, sieciami
energetycznymi, gazowymi oraz siecig wodociggowa. W ramach inwestycji projektuje sie regulacje
wysokosciowa zawordw wodociagowych, gazowych oraz studni kanalizacyjnych.

Planowane prace z uwagi na swoéj charakter brak prowadzenia typowych robét ziemnych nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla sieci podziemnych tj. przewodow i kabli.

Niezaleznie od tego Inwestor wystapil do poszczegdlnych branz o uzgodnienia ktdre
regulujg przebieg prac w poblizu obcych sieci infrastruktury podziemne;.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
CZESC OPISOWA — BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych prac

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania na drodze, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych prac:
- zamierzenie budowlane bedzie wykonywane z czesciowym wytaczeniem
ruchu na istniejagcym obszarze ulic
- roboty przygotowawcze : rozbidrka elementow drogi, wywo6z gruzu, kruszywa
- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot
- wykonanie elementéw odwodnienia ulicy: wpusty deszczowe i koryta liniowe
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
- wykonanie chodnikéw, dojs¢ do furtek i wjazdoéw do posesji
- ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Teren budowy zostat zlokalizowany w liniach rozgraniczajacych ulic.
W obszarze budowy znajduje sig:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sieé energetyczna podziemna i napowietrzna
- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe]
- sie¢ o$wietlenia ulicznego
- siec teletechniczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania drogi, ktére moga stwarza¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- caly obszar przebudowywanej ulicy w zakresie ruchu samochodowego
- elementy infrastruktury podziemnej podczas wykonywania prac ziemnych
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgc skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

- wykonywanie rob6t pod ruchem w pasie ulicy gminnej i powiatowej

- wykonywanie rob6t budowlanych sprzetem bedacym zZrédlem drgan i hatasu
przekraczajacych 100 dB w poblizu budynkéw socjalnych i uzytecznosci
publiczne;j

Szczegotowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan BIOZ powinien zawiera¢:

- zagospodarowanie terenu budowy:

strefy niebezpieczne

miejsca postojowe na terenie budowy

sktadowiska materiatow

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych
ochrong przeciwpozarowa

nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

YVVVYVYY

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawnga komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego
- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony

srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz

Projektant:
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13. Cz¢$¢ rysunkowa

rys.0 Plan sytuacyjny orientacyjny skala 1:2000
rys.1 Plan sytuacyjny projektowanej ulicy skala 1:500
rys.2 Profil podtuzny ulicy skala 1:50/500
rys.3 Szczegodt kraweznika skala 1:10
rys.4 Przekr6j normalny wjazdu skala 1:20
rys.5 Przekr6j normalny chodnika skala 1:10
rys.6 Plan statej organizacji ruchu skala 1:500
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Plan orientacyjny ukladu ulic — Dobrzyca
skala 1:2000
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