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Zatwierdzam: 14.07.2023

Starosta Pleszewski

NI
: U

Zgodnie z art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) oraz § 3 ust. 3 § 6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.z 2017 r. poz. 784)

zatwierdza sie
Stala organizacje ruchu
Projekt organizacji ruchu nr ewid. NR.7120.21.2023
Dotyczy: Wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu na
drodze gminnej nr 628571P ul. Cmentarna od skrzyzowania
z droga powiatowa nr 4309P do skrzyzowania z droga
gminng nr 628572P ul. Targowa w m. Dobrzyca po

wprowadzeniu nowego oznakowania zgodnie z zalgczonym
projektem.

Bez uwag

Termin wprowadzenia zatwierdzonej
organizacji ruchu
do dnia 31.12.2025

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem jej wprowadzenia.

Za zgodno$é wprowadzonej na drodze
organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu odpowiada Wykonawca robét.
Zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek rob6t w
pasie drogi powiatowej i gminnej bez wdrozenia
organizacji ruchu zgodnej z zatwierdzonym
projektem.
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Rys nr.1 Plan sytuacyjny stalej organizacji ruchu rys. 1
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KARTA UZGODNIEN
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa ul. Cmentarnej w Dobrzycy
(na odcinku ul. Rynek do ul. Targowej)
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Stata organizacja ruchu
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy
( na odcinku ul.Rynek do ul. Targowej )

OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.

- Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu ulic Rynek, Kozminskiej i Cmentarnej
w Dobrzycy, wedtug mapy zasadniczej w skali 1:500 sporzadzonej przez mgr inz.
Ireneusza Ignaszaka.

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( Dz.U.2020.470 ) z p6zniejszymi

Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkOow zarzadzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz.U. 2017.784).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunk6w technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych, oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019.2311).

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. ,, Prawo o ruchu drogowym” wraz z pdéZniejszymi
zZmianami.

- Ustalenia z Inwestorem.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania — czas realizacji inwestycji.

Opracowanie stanowi podstawg dla wprowadzenia stalej organizacji ruchu po realizacji
zadania pn. Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy na dtugosci 146,5[mb].

Zakres opracowania dla zadania pn.”Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy” obejmuje:

» frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w drodze z uwagi na duze
nierdwnosci powstale po pracach umieszczania sieci na przestrzeni lat 1 w zwigzku z
tym powstale zastoiska wody

» wymiana kraweznika betonowego na nowy typu 15x30x100 ( na wjazdach typ
najazdowy)

» wymiana nawierzchni kostki brukowej betonowej na nowa: barwy szarej chodnik
i grafitowe] na wjazdach

> regulacja wlazow kanalizacyjnych, wpustow deszczowych, zawordéw i pokryw studni
teletechnicznych

> wymiana istniejgcego oznakowania pionowego, oraz odnowienie malowania
poziomego




STAROSTWO POWIAIUW:.

Stata organizacja ruchu w Pleszewie
& ) ul. Poznanska 79

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy 63-300 Ploszew
( na odcinku ul.Rynek do ul.Targowe;j )

Podstawowe zalozenia zmian to poprawa estetyki ulicy, oraz usprawnienie odplywu
wody opadowej do sieci kanatu deszczowego.

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt statej organizacji ruchu
- zestawienie istniejacych znakéw pionowych i poziomych

Termin konca realizacji zadania ( o ile Srodki z dofinansowania zostang
przyznane ) to koniec roku 31.12.2025r

2.3 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy obszar ulic polozony jest w obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej
okolic Rynku w msc. Dobrzyca. Ulica gminna Cmentarna ma lokalny charakter o czym
swiadczy jej zmienna szeroko$¢ jezdnia od 4,6 do 7m. Ulica ta stanowi dojazd do posesji, jest tez
najkrotszg trasg z pobliskiego kosciola na cmentarz parafialny. Przebudowywana ulica jest
powigzana z istniejacymi ulicami skrzyzowaniami typu zwyklego.

- widok na ulice Cmentarng z Rynku




STAROSTWO POWIATOWE

Stala organizacja ruchu W Ploszowie
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy ul. Poznanska 79
( na odcinku ul.Rynek do ul.Targowej ) 63-300 Pleszew

- ulica Cmentarna przy ulicy Targowej

- ulica Cmentarna przy Posterunku Policji

W_obszarze przebudowywanej ulicy Cmentarnej ( remontowanej ) wystepuja znaki
pionowe i poziome zgodnie z zalaczona stala organizacja ruchu.




Stala organizacja ruchu
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy
( na odcinku ul.Rynek do ul.Targowe;j )

Nie przewiduje si¢ wprowadzaé¢ zmian w obowiazujacej stalej organizacji ruchu poza:
- zmiang barwy barierek U-12a na kolor zotty zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi
- wprowadzenie oznaczen w postaci plytek z wypustkami dla niedowidzacych w obszarze
przejscia dla pieszych na ulicy Cmentarnej na etapie wymiany kostki brukowe;j

Pozostate znaki z uwagi na ich stopien zuzycia zostang wymienione na nowe, ocenie beda
podlegac réwniez shupki i elementy mocowania znakoéw bezposrednio do muréw kamienic.

W uzgodnieniu z Inwestorem podtrzymuje si¢ obecny stan zalozen projektowych dla ulicy
Cmentarne;j:

funkcja drogi kl.D ( dojazdowa)
kategoria ruchu KR 1

predkos¢ projektowa 30 [km/h]
szerokos¢ jezdni 4,6 do 7,0[m]

spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy

wjazdy do posesji

chodnik obustronny o szerokos$ci zmiennej 1,3 do 2[m]
odwodnienie powierzchniowo do projektowanej kanalizacji

VVVVVYYVY

2.4 Opis istniejacej stalej organizacji ruchu i oznakowania.

2.4.1 Parametry techniczne istniejacego polaczenia drog.

droga szerokos¢ jezdni typ polaczen typ chodnika
(skrzyzowania)
droga gminna 4,6 do 7,0[m] zwykle chodnik obustronny
Cmentarna z masy bitumicznej z kostki
istniejaca
droga powiatowa 7,7[m] zwykle chodnik obustronny
KozZminska nr 5145P z masy bitumicznej z kostki
istniejaca
droga powiatowa 9,9[m] zwykle chodnik obustronny
Rynek nr 5145P z masy bitumicznej z kostki
istniejgca




Stata organizacja ruchu
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy
( na odcinku ul.Rynek do ul.Targowej )

2.4.2 Opis istniejacego stalego oznakowania pionowego

W ramach inwestycji ulica Cmentarna na wjezdzie w Rynek uzyska nowe znaki pionowe
typu:
- D-6 z tabliczka T-21 ( opis Sm ), oraz D-6
- B-20
- T-6a

W obszarze wymienianej kostki brukowej nastapi wymiana barierek U-12a na kolor zélty
zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi.

Pozostale znaki na innych wlotach w drodze powiatowej 5145P ulica Rynek — Kozminska
zostang wymienione jesli Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie uzna to za konieczne.

W ramach dostosowania przej$é dla os6b niepelnosprawnych w obszarze chodnika ustala si¢
zlokalizowac ptytki dotykowe tzw. pola uwagi z ptyt ostrzegawczych o szerokosci 0,3m na calej
szerokos$ci przejscia dla pieszych. Plyta winna by¢ koloru zéttego z wypustkami.
0,3x4)x2=2,4m2

Na zataczonej sytuacji rys. nr 6 przedstawiono projektowane state oznakowanie dostosowane do
przyjetej w uzgodnieniach z Inwestorem. Na planie okreslono symbole poszczeg6lnych znakoéw
w kolorze fioletowym (znaki istniejace).

Znaki pionowe zaprojektowano odmiany $redniej — z folia odblaskowa typu 2.
Znaki powinny posiadac atesty jakosci.

Szezegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych, urzqdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zalqczniki od 1 do
4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Do wykonania oznakowania pionowego =zastosowa¢ stlupki z rur stalowych
ocynkowanych 2 calowych (50,8mm) o grubosci $cianki min 3mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-H-74219.

Znaki drogowe musza mie¢ certyfikat bezpieczefistwa (znak ,B”) nadany przez
uprawniong jednostke.




Stata organizacja ruchu
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy
( na odcinku ul.Rynek do ul.Targowej )

2.4.3 Opis istniejacego stalego oznakowania poziomego

W ramach oznakowania poziomego wykonaé odnowienie malowan:
- P-10 przejscie dla pieszych w ulicy Cmentarnej oraz linie zatrzymania P-12

Materialami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane
warstwg grubosci od 0.3[mm] do 0.8[mm] ( na mokro ). Do wykonania oznakowania poziomego
zastosowa¢ farbe chemoutwardzalng.

Wlasciwosci fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajgca wymaganiom POD-97. Podczas malowania zastosowa¢ materiat
odblaskowy - ,kulki szklane”. Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materialy do oznakowania, powinny zapewnia¢
widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatla wysylanej
przez reflektory pojazdu. Kulki te musza charakteryzowaé si¢ wspolczynnikiem zalamania
powyzej 1,50 wykazywaé odpornos$é na wode i zawieraé nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

ILOSC | DLUGOSC LINII POWIERZCHNIA
ULICA TYP ZNAKU [szt] [mb/szt] WYKELADANIA
[m’]
linia P-10
Cmentarna malowana 1 szt. 4]m] x 0,5[m] 8 m2
cienko x 4 paséw
warstwowo
linia P-12
Cmentarna malowana 1 szt. 2.5[m] x 0,5[m] 1,25 m2
cienko
warstwowo
OPRACOWAL
D
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Plan orientacyjny ukladu ulic — Dobrzyca




