KLASA DROGI D
KATEGORIA RUCHU KRI1
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | Gl
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Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1:

Powierzchniowe utrwalenie emulsjq asfaltowq zwykfg 2,5 kg/m2
i grysem kamiennym 2/5 w ilosci 12 kg/m2 (warstwa gérna)

Powierzchniowe utrwalenie emulsjq asfaltowq zwyktq 4 kg/m2

i grysem kamiennym 5/8 w ilosci 16 kg/m2 (warstwa dolna)

ﬂﬁom_ososmm:Uoim_wNo::w jezdni wraz poboczami z uzupefnieniem
kruszywem kamiennym 4/31,5 gr. srednia 5 cm

Istn podfoze kruszywowe voim_‘No::wosolc?io_ozm G1

Projkonstrukcja (2) nawierzchni KR1:

Powierzchniowe utrwalenie m_i‘c_m_.o omwo_»osa zwyktq 2,5 kg/m2
i grysem kamiennym 2/5 w ilosci 12 kg/m2 (warstwa gérna)

Powierzchniowe utrwalenie emulsjq asfaltowq zwyktq 4 kg/m?2
i grysem kamiennym 5/8 w ilosci 16 kg/m2 (warstwa dolna)

Profilowanie powierzchni jezdni wraz poboczami z uzupefnieniem |
kruszywem kamiennym 4/31,5 gr. srednia 5 cm

Uzupetnienie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanero
31,5/63 mm gr. w—wy 20 cm

Odtworzenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego
0/63 gr. w—wy 20 cm

Projkonstrukcija (1) nawierzchni KR1:

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowq zwyktq 2,5 kg/m2
i grysem kamiennym 2/5 w ilosci 12 kg/m2 (warstwa gérna)

Powierzchniowe utrwalenie emulsjq asfaltowg zwyktq 4 kg/m2 |
i grysem kamiennym 5/8 w ilosci 16 kg/m2 (warstwa dolna)

Profilowanie powierzchni jezdni wraz poboczami z uzupetnieniem
kruszywem kamiennym 4/31,5 gr. srednia 5 cm |

Istn voa*on kruszywowe powierzchniowo—utrwalone G1

APL RAMPA Andrzej Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA
36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979

Remont drogi lesnej nr inw. 242/076
od km 0+000 do km 1+460 w Lesnictwie Godowa

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Nazwa zadania]

Inwestor: LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO STRZYZOW
38—100 Strzyzdw, ul.Mostowa 9
Obiekt: Droga lesna
Stadium: Zgtoszenie Robot - h Y -
Branza: Drogowa i G A ARl ig D R i
Projektant: inz. Andrzej Prajsnar vﬂ%(wumo? ,NMW.@O ej
rewid. POR/PIE42/200D/Q7
upr. PDK/0142/Z00D /07 36-22{ Rlizne 64

Tytu? rysunku:

Przekrdj normalny

_

Rys. Nr: 3

Skala rys.:  1:50

[pate:  marzec’2023




