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Informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1.

2

zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126

Czesé opisowa

Postanowienia ogolne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),
na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21/1998, poz.
94, z pozniejszymi zmianami) prace elektroenergetyczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

a) rozdziatlem 6 — instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne, p

b) rozdziatem 8 — rusztowania i ruchome podesty,

c) rozdziatlem 9 - roboty na wysokosci,

d) rozdziatem 10 - roboty ziemne,

oraz instrukcjg organizacji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca
w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Osoby prowadzage tj. kierownicy robot, majstrowie, powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126 z pozniejszymi
zmianami) oraz powinni posiada¢ niezbgedne kwalifikacje wynikajace z art. 54, ust. 6 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z pozniejszymi zmianami), ktore zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci - § 5, ust. 1, pkt. 3, 4, 5 (Dz. U. nr 89/2003, poz. 828, z dnia 31

maja 2003 roku).

Czesé graficzna

Czes¢ graficzng informacji stanowig plany sytuacyjne, rysunki i schematy zafaczone do dokumentacji projektowe;.

.

1)

Zakres robot

Zakresem inwestycji jest:
Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x25 mm? o$wietlenia ulicznego wraz z latarniami na dziatce
numer 7 miejscowosci Racendow

Szczegblowy zakres robot obejmuje:

— |okalizacja infrastruktury istniejacej,

— wytyczenie trasy kabla nN

— wykonanie wykopow i przepustow,

— ulozenie kabla w wykopie i na stupie linii nN

— montaz latarni o$wietlenia ulicznego

— wykonanie potaczen elektrycznych,

— wykonanie pomiarow powykonawczych geodezyjnych,
— zasypanie rowu kablowego

— prace rozruchowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych i infrastruktury

Elektroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,4 kV.



Elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4 kV.

Sie¢ wod-kan
Sie¢ telekomunikacyjna
Droga kofowa

Przewidywane _zagrozenia _wystepujgce podczas realizacji  robét
budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
— praca w poblizu czynnej infrastruktury technicznej,

— praca w wykopach,

— praca na wysokosci,

— praca w poblizu ciagébw komunikacyjnych,

— praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN-0,4kV

Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z przewidywanych zagrozeri

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z przewidywanych
zagrozen

— udzielenie instruktazu stanowiskowego przez okreélenie miejsca pracy, warunkdw wykonania robot,
wskazanie zagrozen oraz potwierdzenie powyzszego czytelnymi podpisam,

— prowadzenie robdt w oparciu o przepisy zawarte w pkt. 1 niniejsze] Informaciji,
— zapewnienie dostepu do systemow facznosci,
— oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go przed dostepem osob postronnych,

— zawiadomienie przez inwestora o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem budowy lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob
albo na ktorej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni,

— Wwspoidziatanie ze soba uczestnikow procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy,

— przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowac i oznaczy¢ teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

— roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

— nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

v’ 3mdlaliniio napigciu znamionowym do 1 kV,

v" 5 mdlalinii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

v" 10 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
v" 15 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
v" 30 mdialinii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

— osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposéb zgodny z
przepisami,



wszelkie prace musza zosta¢ zgloszone do zarzadcy drog i mogq zosta¢ wykonane na podstawie
pozwolenia na zajgcie pasa drogowego. Roboty w pasie drogowym nalezy zabezpieczyt
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego lub innymi zaleceniami zarzadcy
drogi. W migjscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywac z
zachowaniem stosownych $rodkow ostroznosci. Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem
kierownika budowy,

prace wykonywane na istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN, moga zosta¢ wykonane
na podstawie zgtoszenia zamiaru wykonania prac do wiasciciela linii elektroenergetycznej tj. ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu i uzyskaniu pisemnej zgody i okresleniu zalecen jakie nalezy
zachowa¢ przy wykonywaniu prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Prace nalezy wykona¢
po wylaczeniu linii spod napigcia pod nadzorem uprawnionych stuzb ENERGA-OPERATOR SA lub
zgodnie z Instrukcjg Prac Pod Napieciem przez osoby upowaznione przez ENERGA -OPERATOR SA
do wykonywania prac w tej echnoogii.

prace na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacii
Bezpiecznej Pracy obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,

przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisy aktualnie obowigzujace przy
wykonywaniu realizowanych robot budowlanych.

przed rozpoczeciem robét kierownik robot budowlanych zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

' Analiza oddzialywania na srodowisko

Realizacja przedmiotu opracowania nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.







Zawarto$¢ projektu:
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. Zatozenia projektowe oraz zakres projektu .
. Dokumenty formalno — prawne.

. Wykaz wiascicieli gruntow.

. Opis techniczny.

. Ustalenia geotechniczne.

. Obliczenia elektryczne.

. Rysunki.

. Wykaz podstawowych materiatéw.



Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Dotyczy projektu:

Kablowa linia o$wietlenia ulicznego w miejscowos$ci Racendéw dz. nr 7

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, Ze zostaty uzyskane niezbedne zgody witaécicieli dziatek, na
ktorych zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo wtasnosci
zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.

- \ndrzej Kopejkin
tach. A \N\‘}Kp. ul. Nowa !

53-720 Kozmif | . ul. Now

b3u7r2a%vnio rojektant i kisrownik

budgwy W meSCi Siect | NS 3
elekirycznd

Podpis projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CRR-CL6-Y6V *

Pan Andrzej Kopejkin o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2277/01
adres zamieszkania ul. Nowa 8, 63-720 Kozmin WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

nicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektro
go certyfikatu sg

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowane
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.






Kalisz . anin .20.72. 1590 .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pclnicnia samodziclnych funkcji technicznych w budounictwie

Na podstawie §2u5t'2 pkt 2’§ 5 USt'2’§7 i § 13 ust. | pkt .. ,L*

lit HdH

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereiiowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 r.

zm, 1988r.Nr 42,p0z.534

w sprawie samaodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze’
Andrzej Jozef KOPEJKIN
R

technik elektryk

,“ ytul hat ko\vv ";{;\'(\‘v;»;l'r;\v\-y')

Obhwynvalel (ka)

urodzony (a) dnia 04 lutego 19 55 r. w  Pogorzeli

osiada przypgotowanie zawodowe upowazniajjee do wykonywania samodzielnej funkeii . .
I ) ) ] i

. brojektanta, kierownika budowy i robét

- o (rodza) Tunkelly

instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci 59 el g
(rodzaj specjalnngel lechniczno-budowlanc))

w zakresie S1ecl 1 instalacji elektrycznych-obejmujgcej instalacie.... ..

elektryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzg-

dzenia elektroenergetyczne. . . ... ... .
b (specializacia zawodnwa)

MA-TIUAIS

WD MA FUA 14 7zam. 100R7-IEw-W-76 W DA zam, 218-1C1 50.000 plém, 7ig






Obywatel (ka) Andrzej Jézef KOPEJKIN o ~jesl upowazniony (a) do:

(imig i nazwisko)
1/sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych obejmﬁjqcych

instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne o powszechnie gnanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrplowania wytwarzania elementéw konstrukcyjnych sieci i insta-
lacji oraz oceniania i basdania stanu technicznego w zakresie siecl
i instalacji elektrycznych obejmujgcych instalacje elektryczne, napé—
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroe-

nergetyczne © powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

D ;"E‘..E_; tor Vo ¥ el zicd
(podpls 1 plecznd)
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1. Zalozenia projektowe oraz zakres projektu.

1.1 Dane ogolne:

Inwestor Gmina Kotlin
Charakter zasilanego obiektu Kablowa linia o$wietlenia ulicznego
Lokalizacja Racendéw dz. nr7
Napiecie zasilania 0,4 kV
Uktad sieci TN-C
Ochrona od porazen pradem elektrycznym Samoczynne wytgczenie zasilania
Warunki Techniczne WTG 2/T3/2022 z dnia 07.06.2022

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne

- podktady geodezyjne,

- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie,

- obowigzujgce przepisy budowlane i normy.

1.3. Zakres dokumentacji.

Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN YAKXS 4x25 mm? o$wietlenia
ulicznego wraz z latarniami na dziatce numer 7 miejscowosci Racendow

1.4 Informacja dotyczaca wycigcia drzew i krzewow .

Inwestycja nie wymaga wycigcia drzew i krzewow.
1.5. Informacja dotyczgca dziedzictwa kulturowego zabytkow oraz débr kultury wspotczesne;.
- teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

- wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1.6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

- rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

technicznych warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania - Dz. U.2015
poz. 1422

1.6.2. Obszar oddziatywania obiektu miesci sig¢ W catoéci na dziatkach nr 7 oraz 32, na
ktorych zostat zaprojektowany.



2. Dokumenty formalno — prawne.

2.1. Warunki Techniczne
2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.3. Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej



WTG 2/73/2022 Kalisz, 2022-06-07

Urzad Gminy Kotlin
ul. Powstaricéw Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okresla techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej
do 1 kV w zakresie oéwietlenia zewngtrznego w m. Racendéw, gm. Kotlin, ktéra zostanie zasilona ze stacji
transformatorowej 47323.

1. Zaprojektowac kablowa linig oswietleniowa.

2. Projektowang linig zasili¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie
mniejszym niz 4x25mm? z istniejgcej linii napowietrznej na st. II/8 ze stacji 47323. Na kablach
nalezy umieéci¢ oznaczniki zawierajace: ,Oéwietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla
(poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

3. Linie kablowa zakoriczy¢ na ostatnim stupie latarni w kierunku m. Twardéw zgodnie z zataczong
przez projektanta mapg .

4. Nalezy zastosowa¢ stupy stalowe 10m o gruboéci $cianki 4 mm, do wkopania o przekroju kotowym
wraz z wysiegnikami tukowymi, zbieznym (stozkowe) zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi poprzez ocynkowanie oraz zabezpieczone w dolnej czesci stupa przed solg i
amoniakiem poprzez warstwe elastomeru w kolorze stupa.

5. Kable w stupach faczy¢ za pomocg izolowanych zigcz kablowych z wktadkg bezpiecznikowa typu
DO1.

6. Zaprojektowa¢ oprawy LED zgodne z zataczong specyfikacja oraz z systemem sterowania
CityTouch.

7. Dobér diugoéci wysiegnika, kata montazu i mocy opraw, dokona¢ na podstawie jak
najkorzystniejszych wynikéw obliczen parametréw o$wietleniowych wykonanych programem
obliczeniowym Dialux EVO. Do obliczeri nalezy przyja¢ klase oéwietleniowa M3 oraz wspofczynnik
konserwacji réwny 0,8.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YKY 2,5mm?.

9. Kable w latarniach taczy¢ za pomocg nowych izolowanych ztacz kablowych typu IZK
z wktadkami bezpiecznikowymi.

10. Utrzymadé uklad sieci typu TN-C.

11. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokona¢ regulacji posadowienia istniejgcej
infrastruktury oéwietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujgc
wymagania norm, w szczegélnosci normy N SEP-E-004.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury oéwietleniowej, koszt naprawy obcigza Inwestora.
Powyisze ma zastosowanie réwniez dla uszkodzern  wykrytych w  terminie
1 roku od zakoficzenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia.

13. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny spetnia¢ atesty dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

14. Zastosowac system od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

15. Dla  wykonania rob6ét niezbgdne  jest uzyskanie  stosownego  dopuszczenia
i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci o$wietleniowe;.

o

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzqdu: Dorota Kisiela - Augustyniak
Sod Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 110.354.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8056 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz: 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 wwiw.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. E-mail: zarzad@ouid.pl

ul Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

Prace winna wykonywa¢ osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w
zakresie elektrycznym.

Calo$¢ prac wraz z dokumentacjg techniczng, nalezy wykona¢ wilasnym  kosztem
i staraniem.

Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajace nalezy na biezagco
zgtasza¢ do odbioru w Spétce.

O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomi¢
Spdtke z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajgce wymagajg
dokonania odbioru przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do
14:00 (w dni robocze).

Cato$¢ prac {acznie z dokumentacjg techniczno-prawng nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i
staraniem,

Projektowane urzadzenia linii kablowej o$wietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowac
w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.

Zakoriczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zglosi¢ do odbioru
miejsc kolizyjnych. Do zgloszenia nalezy dotgczy¢ dokumentacje powykonawcza, w szczegbinoéci
protokoty pomiaru rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowej, oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z0.0. w Kaliszu:

a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozyc:
— W wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oswietleniowe, mape z lokalizacjg latarni,

wykaz wiaécicieli dziatek objetych inwestycja,

— w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczer oswietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub

dokonania zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przediozy¢ 2 egz. papierowej wersji
kompletnego w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano—wykonawczy.

Podtaczenie zaprojektowanej infrastruktury do istniejgcej sieci bedacej wiasnoscia Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. bedzie mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela Spotki.

Okreslony w zataczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zakiada wniesienie wybudowanych
urzgdzen na rzecz Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w postaci nieodpfatnego przekazania.

Waino$¢ warunkéw ustala sie na okres 2 Iat od daty wystawienia.
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Zatacznik do Warunkéw Technicznych WTG 2 i3/T3/2022

Oprawy o$wietleniowe typu LED o charakterystyce ulicznej muszg charakteryzowac sig
parametrami nie gorszymi niz:

1) Oprawy winny posiadac Il klase ochronnosci,

2) Oprawy winny by¢ w kolorze ciemno szarym lub grafitowym,

3) Obudowy opraw winny by¢ wykonane jako ciénieniowy odlew aluminiowy,

4) Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla opraw nie mniejszy niz P66,

5) Klosz opraw wykonany z hartowanego szkta,

6) Odpornos¢ opraw na udary na poziomie nie mniejszym niz IKO9

7) Oprawy winny by¢ wyposazone w zewngtrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez
diody LED, ktérego konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu
osadzajacego sie na oprawie - dopuszcza sig tylko rozwiazania z chtodzeniem pasywnym,

8) Uchwyt mocujacy oprawy powinien umozliwiaé montaz oprawy na stupie lub wysiegniku
o ¢érednicy od 42mm do 60mm oraz regulacje pochylenia oprawy w zakresie niemniejszym niz
od -10° do +10°,

9) Oprawy winny by¢ wyposazone w panel LED ztozony z diod emitujacy Swiatto o temperaturze
barwowej 4000 K oraz wskazniku oddawania barw Ra min. 70,

10) Oprawy powinny posiadac trwatoéé¢ uzytkowag co najmniej 100 000 godzin pracy, przy
sachowaniu strumienia $wietinego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego (L90),

11) Oprawy winny by¢ wyposazone w grupg soczewek ksztattujacych rozsyt Swiatta w ktérym
kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwoéci zmiany rozsytu $wiatta w przypadku
przepalenia sig ktérejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien
éwietlny emitowany przez oprawg, a nie jej rozsyt $wiatta (warunek zachowanie
réwnomiernoéci oéwietlenia na catej powierzchni oswietlanej)

12) Oprawy winny by¢ wyposazone w zasilacze programowane wyposazone w interfejs DALI lub
DALI2.0/D4i umozliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy
nominalnej z doktadnoscia do 1% oraz pozwalajgce na zaprogramowanie minimum
5 poziomdéw mocy opraw W pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych
z doktadnoscig do 1 minuty,

13) W zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ winien by¢
wiekszy niz 0,90 a wspoiczynnik zawartoéci harmonicznych THD winien by¢ mniejszy niz 25%;

14) Z zasilaczy zainstalowanych w oprawach winna by¢ mozliwoé¢ odczytu czasu pracy danej
oprawy oraz jej zuzycia energii elektrycznej,

15) Oprawy winny by¢ przystosowane do wspbdtpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym
obustronng komunikacje systemu sterowania z poszczegblnymi oprawami w standardzie DALI
lub DALI2.0/D4i i posiada¢ gniazdo Nema 7pin lub Zhaga D4,

16) Oprawy winny umozliwia¢ dostgp do ich wnetrza bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sig
stosowania érub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania
opraw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu z ktérego wykonany jest korpus
oprawy, dopuszcza sie zastosowanie érub ze stali nierdzewnej ale zlokalizowanych od dotu
oprawy tak aby uniemozliwi¢ gromadzenie sie wody lub zanieczyszczen,

17) Minimalny zakres temperatury otoczenia pracy opraw od -30°C do +35°C,

18) Zasilacze opraw oraz panele LED winny byé wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce
zasilacz oraz panel LED przed przegrzaniem,

19) Panele LED opraw winny by¢ wyposazone w kostki przytgczeniowe, ktore w razie awarii
powinny umozliwiac ich szybka wymiang,

20) Panele LED winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace panele przed
przegrzaniem,



21) Wszystkie  elementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduty  zabezpieczen
przeciwprzepigciowych, elementy pozwalajagce na komunikacje oprawy z systemem
zarzadzania, winny by¢ zintegrowane z oprawa,

22) Ochrona przed przepieciami minimum 6kV,

23) Oprawy winny posiadac znak CE,

24) Oprawy winny posiadac certyfikat ROHs,

25) Oprawy winny posiadaé certyfikat ENEC oraz Enec+ potwierdzone raportami badari przez
akredytowane laboratorium, '

26) Oprawy winny posiada¢ certyfikat ZD4i wydany przez konsorcjum Zhaga,

27) Elektrycznego, oraz $wiadczgce o stosowanym w produkcji systemie zarzagdzania jakoscia,

28) Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy winny pochodzi¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn, musza by¢ tego samego typu, dopuszcza
sig zréznicowanie wielko$ci opraw wynikajacg z ich réznej mocy

Wymagania fotometryczne dla opraw oswietleniowych dla wszystkich lokalizacji przedmiotu
zamowienia:

1) oprawy winny posiada¢ optyki o charakterystyce zapewniajacej spetnienie wymagan Normy

PN-EN 13201:2016 dla poszczegdlnych sytuacji drogowych,
2) oprawy nalezy montowaé wzgledem poziomu pod katem wynikajagcym z poszczegdinych
obliczer fotometrycznych wykonanych zgodnie z Polskg Norma PN-EN 13201:2016,

3) oprawy winny zagwarantowa¢ spetnienie wymaganych parametréw fotometrycznych dla

wszystkich sytuacji oswietleniowych.



Kotlin, dnia 25.05.2022 roku.
GPG.6733.7.2022

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 104 i
art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z pozn. zm.)

na wniosek

Gminy Kotlin

reprezentowanej przez
Krzysztofa Chudego

z dnia 22.04.2022r.,
ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na
budowie kablowej linii o§wietlenia drogowego wraz latarniami

na terenie potozonym

w miejscowosci Racendow,
oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkow jako
dz. nr 32, 54/1, 7 (obreb Racendo6w).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa kablowej linii o$wietlenia drogowego wraz latarniami,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — linia kablowa o$wietleniowa,
latarnie o$wietleniowe,
II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) przebieg projektowanej inwestycji — na terenie oznaczonym na zatgczniku graficznym,
b) wysokos¢ projektowanych latarni oéwietleniowych (liczona od poziomu terenu do
najwyzszego punktu) — max. 12 m,
c) istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki
nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, w szczegblnosci nie wolno dopusci¢ do ich
uszkodzenia badz naruszenia ich lokalizacji,

2. ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspoélczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wod na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujace;j sig
na gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrodet, jezeli miatoby to szkodliwie
wplywaé na grunty sgsiednie,

b) nie nalezy odprowadza¢ wod opadowych i roztopowych z wykopdw na grunty sasiednie
lub na drogi,

¢) projektowana zabudowa nie moze powodowacd zalewania lub podsigkania nieruchomosci
sagsiednich,

d) w przypadku koniecznosci dokonania odwodnienia wykop6w, sposéb zagospodarowania
waéd z odwodnienia, powinien by¢ zgodny z powszechnie obowigzujacym prawem,

e) rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzgdzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawa
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,



f)  teren dz. nr 54/1 jest zdrenowany stad tez Inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycje
W spos6b zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej istniejacych urzadzen
melioracji wodnych (sieci drenarskiej) a w przypadku ich uszkodzenia przebudowaé pod
nadzorem administratora urzadzen celem zapewnienia swobodnego przeptywu wéd,

g) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

h) na ewentualng wycinke drzew lub krzewdéw kolidujacych z projektowang inwestycja nalezy
uzyskac stosowne zezwolenie,

i) masy ziemne oraz odpady powstate podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

J)  nastyku z terenami zabudowy mieszkaniowej — w czasie prowadzenia robét budowlanych
- obowigzujg standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowe;j,

k) roboty budowlane nalezy zorganizowaé w spos6b zapewniajacy ochrone otoczenia przed
zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan zabezpieczajacych,

[)  robét budowlanych powodujacych uciagzliwosci, w tym hatas nie nalezy wykonywa¢é
W porze nocy, tj. od godziny 22* do godziny 6°,

m) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest obowigzany:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomi¢ Wdjta Gminy Kotlin,
3. obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) z wytworzonymi w trakcie wykonywania rob6t budowlanych - odpadami nalezy
postgpowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbiérki odpadéw i ich wywoz na podstawie zawartej umowy do whasciwe;

jednostki),
b) rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié¢

z zarzgdcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyijnej
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

c) realizacja projektowanej inwestycji w pasie drogowym wymaga uzyskania pozwolenia
zarzadcy drogi i winna zostaé wykonana, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez
wiasciwego zarzadce drogi,

4. wymagania dotyczgce ochrony intereséw o0séb trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy

podjg¢ dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom

na $rodowisko,
b) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzglednié wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane,
S. ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

ITII. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na zataczniku graficznym, stanowigcym

integralng czgs¢ niniejszej decyzji.
Integralng czgs$¢ decyzji stanowi zatgcznik nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1 : 1000.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia rob6t budowlanych. Rozpoczecie realizacji
przedmiotowej inwestycji moze nastgpi¢ po uprzednim speinieniu wymogdw wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2022 roku wszczeto postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie kablowej linii



o$wietlenia drogowego wraz latarniami na terenie potozonym w miejscowosci Racendow,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkow jako dz. nr 32, 54/1, 7 (obreb Racendow).

Obszar objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji projektowanej inwestycji nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizacje inwestycji celu
publicznego, stosownie do tresci art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie w trybie postgpowania
administracyjnego, ktére zmierza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano analizg¢ wynikajacg z przepiséw ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym majaca na celu okreslenie wymagan dla projektowanych
obiektéw. Na podstawie analizy ustalono, ze mozliwa jest lokalizacja wnioskowane] inwestycji
na okreslonym we wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej
uzyskano niezbgdne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe, o ktérej mowa w art. 5 tejze ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wéjt Gminy Kotlin stwierdzi wyga$niecie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢
do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac

dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W przypadku niewydania przez wladciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni*) od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej
decyzji podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
moze wnie$¢ zadanie wymierzenia kary okreélonej w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

*)Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postepowania administracyjnego do terminéw okreslonych
w przepisach poprzedzajgcych nie wlicza sig termindéw przewidzianych w przepisach prawa dla
dokonania okreslonych czynnosci, okreséw dorgczania z wykorzystaniem publicznej ustugi
hybrydowej, o kidrej mowa w drt. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach
elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), okreséw zawieszenia postgpowania,
okresu trwania mediacji oraz okreséw opdznien spowodowanych z winy strony albo przycz
niezaleznych od organ. % / /7




0] uja:
1. ) Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7
63-708 Rozdrazew ( 2 egz.)
jako petnomocnik
Gminy Kotlin
ul. Powstancow Wilkp. 3, 63-220 Kotlin
2. Zarzad Powiatu Jarocinskiego
Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin
3. Krzysztof Serafiniak
Parzew 31
63-220 Kotlin
4. ala.

Do wiadomosci:
5. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Referat Budownictwa i Srodowiska
Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Jarocinskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.254.2022

Whioskodawca: Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy
63-708 Rozdrazew, ROZDRAZEW, ul. Mickiewicza 7, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: 7, 32

w terminie do 2022-08-11

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowe;j

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Michat Jerzyniak

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikotajczak

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:
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"Energa-Operator" S.A. Oddziat w Kaliszu pozytywne z uwagami
Rejon Dystrybucji Jarocin

ENERGA OPERATOR S.A

Jan Hoffa Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ZAr ACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR 254/2022

Tre$¢ uzgodnienia:

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura
elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonacé recznie
z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania robét oraz na
state ( w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) sie¢
elektroenergetyczng zabezpieczyé przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajgcych zblizenia sie do czynnych
urzadzen elektroenergetycznych oraz koniecznosci ich wytaczenia z
ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg
za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z obowigzujgcym
cennikiem.

Miejsca skrzyzowan/a i zblizen/a projektowanych urzadzen z siecig
elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami dwu-potéwkowymi
grubosciennymi przez catg szeroko$¢ wykopu.

Szczegotowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie przekopdéw prébnych. Zachowaé odlegtos¢
minimum 0,5 m od istniejacego kabla sredniego napiecia.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢
na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci
elektroenergetycznej wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez
pracownika RD Jarocin lub PE. Ewentualne koszty zwigzane z
uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub
w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzgdzen, ktére nie
zostaty odebrane przez RD Jarocin lub PE obcigzajg wykonawcéw
prac.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze
dot. uzgodnienia mogg wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany
istniejgcych elementéw sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z obligatoryjng realizacjg przytaczenia odbiorcow do
sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

\Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14
dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Specjalista ds.

Dokumentacji
Energetycznej
Jan Hoffa
Anco Sp. z 0.0. nie dotyczy
Marcin Sliwka Nie dotyczy
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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INEA S.A. pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek \Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze Fiberhost
S.A.

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposéb
umozliwiajacy dalszg eksploatacije, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania
awarii sieci lub urzagdzen Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robét, infrastruktury Fiberhost S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
\wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania rob6t oraz za
szkody, ktore mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczenh podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z
normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robot
firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest
\warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.
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NETIA S.A.

Jerzy Urbanski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

6 |Operator Gazociggdw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
7 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w pozytywne z uwagami
Kaliszu
Uzgadnia sie bez uwag zgodnie z wydanymi warunkami
Waldemar Frankowski \WTG/2/T3/2022 z dnia 26.07.2022
9 |PKP Utrzymanie Spétka z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Zaktad w Poznaniu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Przedsigbiorstwo Wodociggdw nie dotyczy
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Jarocinie
Nie dotyczy
Mariusz Cypryan
13 |Starostwo Powiatowe Referat Komunikagii i pozytywne bez uwag
Drég
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Starostwo Powiatowe Wydziat Rozwoju pozytywne bez uwag
Referat Budownictwa i Ochrony Srodowiska
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Urza Miasta i Gminy Jarocin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
’]6 Urzad Miasta i Gminy Zerkow pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Veolia Energia Poznan S.A. Zaktad Jarocin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18 |WSSSA. pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

informuje, iz na dzien 11.08.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Woit/burmistrz wedtua witasciwosci mieiscowei:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1

Inne podmiotyv:

Lp. Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tre$é uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska os6b
upowaznionych przez te podmioty:
1
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Uwaaa witasna przewodniczaceqo:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
1

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zozone™***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodno$¢ z  oryginatem  przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacj3, ze ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosé¢
na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej

przeprowadzenia.  Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skitada zastrzezen do  usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia  terenu
(...)-

2. Zgodnie z §& 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byty przedmiotem  narady
koordynacyijnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..

Dz.U.2020.276):  znaki  geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie;  kto
wbrew  przepisom art. 15niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia
zabezpieczajgce  te znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewédw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy 1:500
Mazwa miejscowosci RACENDOW
lednostka ewidencyjna L e st
nazwa KOTLIN
. ) identyfikator 0006
Cbreb ewidencyjny T AACINDOW
Arkusz mapy 6
Sekcja mapy 6.167.17.05.3.1
Mazwa uktadu prastokatnych plaskich 20007
wspotrzednych uktadu wysokosci . KRONSZTADT 86"
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotern
aktualizacji
Data opracowania mapy 05.05.2022r
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GGN-ODGK.6640.624.2022
Opracowat tech. Geodeta Bartosz Kotala

Tomasz Kesy GEOBONIT
Mowa Wies 43
63-708 Rozdrazew
NIP 6211685630
tel. +48 662 184 T30
e-mail: geobonit@vp.pl

O
@

pole
o

inz. Tomasz Kesy
GEODETA UPRAWNIONY
Nowa Wies 43, 63-708 Rozdrazew
tel. 662-184-730
Upr. GGK Nr 23085 w zakresie 112

Signed by /
Podpisano
przez:

obo
S 10 B

Tomasz Kesy

Date / Data:
2022-05-05
12:38

Jestem fwiadomy odpowied=ialnodci karnef za zlotenie falszywyeh odwiadczen.
Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgey rezultaty prae geodenyinych w
wyniku krdrych powstal ninigjszy dokument uzyskal pozynwny wynik weryfikacyi

Tdentyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

GGN-ODGK.6640.624.2022

Organ stuzby geodezyinej, ktdry
otrzymai zgloszenie

STAROSTA JAROCINSKI

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTALCI
GECDEZYINE! I KARTOGRAFICZNE

o
prelele

Wykonawca prac geodezyinvch o

@

ﬂ._. 63-T08 Rozdraiww

Tomasz Kgsy GEOBONIT
Nowa Wied 43

MIP 6211685630
tel. +48 662 184 T30
e-mail: geobonit@wp.pl

Numer oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego wiyniki
pozviywnel wervfikacyi

Protokot weryfikacji
nr 2 z 30.05.2022

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowyech
kierownika prac

inz. Tomasz Kesy
GEODETA UPRAWNIONY
Nowa Wies 43, 63-708 Rozdrazew
tel. 662-184-730
Upr. GGK Nr 23085 w zakresie 1 i 2

Signed by /
Podpisano przez:

obo
S 0 &

Tomasz Kesy

Date / Data:
2022-05-30
17:52

.ilﬂ - oprawy LED os$wietlenia ulicznego

- projektowana linia kablowaYAKXS 4x25 mm2

USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7, 63-T08 Rozdratew

Projektant : tech. Adnrzej Kopajkin

Studium: P.T.

4,

Asystant projektanta: | mgr. int. Krzysztof Chudy

Branza: Elektryczna

(ot

Nazwisko | Imig Podpis Data: 2022 r.
Obiekt: Linia o$wietlenia ulicznego Skala: 1:500
[
Adres: Racendow dz. nr 7
1 E

Inwestor: Gmina Kotlin

di. 183 (217) m

ZA ZGODNOSE

Niniejsza dokumentacja projektowa byta

przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w

siedzibie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Jarocinie
do dnia 2022-08-11 pod numerem sprawy GGN-

ODGK.6630.254.2022.
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Zarzad Powiatu
Jarocinskiego Jarocin, 3 sierpnia 2022 r.

DECYZJA Nr A-KD.7130.2.77.2022.KL
Zarzgdu Powiatu Jarocinskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376)i § 140 ust. 1, 6,819 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Zarzad Powiatu Jarocinskiego w sktadzie:

Przewodniczacy: Lidia Czechak
Czlonkowie: Katarzyna Szymkowiak
Mariusz Stolecki

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 25 lipca 2022 roku przez:

Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew
w imieniu inwestora: Gmina Kotlin, ul. Powstaficéw WIkp. 3, 63-220 Kotlin

w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 4196 P
w miejscowosci Racendow (dziatka 32) linii kablowej o§wietlenia ulicznego

zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 4196 P w miejscowosci Racendow (dziatka
32) linii kablowej oswietlenia ulicznego

Przy zachowaniu ponizszych warunkow:
o Lokalizacja jak na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji z uwzglgdnieniem ponizszych
warunkow.
Nie zezwala sie na jakiekolwiek prace w pasie jezdni bitumicznej drogi powiatowe;.
Linie kablowa zlokalizowa¢ w odlegtoéci minimum 1 metra od krawedzi jezdni drogi powiatowej.
Linie kablowa utozy¢ na giebokosci min. 1 metra, w potowie zlokalizowac taéme ostrzegawcza.
Przy wykopach zaplanowa¢ nalezy wymiang gruntow.
Grunt w miejscach wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszezenia Is = 1,0 oraz odpowiednio
wyprofilowac.
e W przypadku prac w poboczu nalezy dokona¢ jego utwardzenia 10 centymetrowa warstwa
kruszywa o frakcji 0/31,5 (na szeroko$ci 1 metra od krawedzi jezdni).
o  Whszelkie kolizje z innymi liniami badz sieciami nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.
o Za skutki wynikle z lokalizacji linii kablowej w pasie drogowym i ewentualne jego uszkodzenie
w trakcie wykonywania robot Zarzad Powiatu nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.




o Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia badz obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wlasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych.
e Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzy¢ ja nalezy
stosujac:
- warstwe odcinajaca z piasku o grubosci 10 centymetrow,
- podbudowg z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry.
e W ewentualnych miejscach uszkodzed nawierzchni nalezy dokonaé odbudowy nawierzchni
bitumicznej jezdni drogi powiatowe] na catej jej szerokoéci stosujac:
- nawierzchnig z masy bitumicznej — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wedhug PN-S-96025
o grubodci 6 centymetréw, warstwa $cieralna z betonu jw. o gruboéci 4 centymetréw, stabilnosé
8kN.
e Po zakoriczeniu prac zwiazanych z lokalizacja linii kablowej o$wietlenia ulicznego wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé wraz z zawiadomieniem o zakofczeniu robdt i przywrdceniu
zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci o$wiadczenie osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane o specjalnoéci instalacyinej w zakresie sieci, instalacii
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych o posadowieniu linii kablowej oé$wietlenia
ulicznego zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi przepisami branzowymi.
Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na zajgty odcinek drogi powiatowe;.
Pas drogowy przywrdcié do stanu poprzedniego.
Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.
Przed przystapieniem do realizacji niniejszej decyzji nalezy zawiadomié¢ zarzadce drogi (pisemnie
lub telefonicznie — numer 698-266-198), ktéry bedzie prowadzit nadzor przy wykonywaniu robét
w pasie drogowym.
o Uzgodnienie traci swa wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na
wejscie w pas drogowy. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budowa o$wietlenia ulicznego nalezy
opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

W zwiazku z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.) odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona
zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Zarzadu Powiatu Jarocinskiego w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry ja wydal. Z dniem
dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie odwotania powoduje, iz nie bedzie
mozna jej zaskarzy¢.

Otrzymuja:

1. Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy, ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew,
2. ala.



/

ulj3oy BUIWD

\Ammi:_

E| I
/ iU 'Zp mopuadey :salpy
ISATI \
00S:} :elexs 0Bauzol|n EIUS|IBIMSO ElULT axw_.nn\
'17z0Z ‘ejed sidpod 31wy 1 oysImzeN \ \

euzoAlpya|3 ‘ezueig

A
\1‘\

Apnyo joyzsAziy .NV\EE

“2:3%&5 Juayshsy

‘L'd rwnipnis

<X

upjfedoyj [eziup

7 uo9y

Xcmc_w_oi

- 6%zt

BA

MaZeIPZOY 80L-E9 ‘L EZOIMINOI
Apnyo jo3zsAziy IMOLMIArOYd 1D

n

lu\_mD

-

W (L12) €81 1P TWW GZXy SXMVAEMO|qe) ElUl| BuEMmOlysfold -

oBauzoljn eluafiamso g3 Ameudo - %ﬁﬁ

e ,363 R YOGk T -

.:aﬁﬁ Be R Qan

PO R s B e el

2k e

374}

el 008BSLS[® |
9/6

.ML

e

BARY-E

w jpp
Apemjo doyAm

|6

r
i
|

S MAQ foad ¥

Aemjo aov_bs

n__ TV ;

M

—oueh

b e o o e oo e o o

Apemio doyim
SLYAQ Toig,,

1892

(X740

TS "

oveh

BARY

BAIY
/s

4749

005LP9

00ShLH9




RGK.7214.84.2022 Kotlin, dn. 02.08.2022r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania
Administracyjnego / Dz. U. z 2020 r poz. 256 z pozniejszymi zmianami / po rozpatrzeniu wniosku

2 dnia 25 lipca 2022 roku przez :
Uslugi Projektowe Krzysztof Chudy

ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew

w sprawie uzgodnienia projektowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii od$wietlenia ulicznego
w miejscowoscl Racendéw dz.nr 7, Wéjt Gminy Kotlin

UZGADNIA

przedtozony plan inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetyczne; kablowej linii o$wietlenia
ulicznego W miejscowosci Racendéw dz.nr 7 ,zgodnie z przedtozonym projektem w skali 1:500.

UZASADNIENIE

kiem z dnia 25 lipca 2022 roku Wnioskodawca wystapit o wydanie uzgodnienia inwestycji

Wnios
polegajacej na budowie elektroenergetyczne; kablowej linii oéwietlenia ulicznego w miejscowosci
Racendéw dznr 7. W zwiazku z faktem, iz zarzadca drogi jest Gmina Kotlin postanowiono jak w
sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji stronie stuzy prawo odwotania sie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Wéjta Gminy w Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojt Gminy Kotlin z siedzibg w Kotlinie, przy ul. Powstancow
Wilkp. 3. Pani/Pana dane osobowe bgdg przetwarzaneé W celu realizacji obowiazku prawnego, cigzacego na
Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
bodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonanie obowigzku, 0
a w art. 13 ust.l i 2 rozporzadzenia 2016/679 odbywa si¢ niezaleznie od obowigzkow organdw
podatkowych przewidzianych w ustawie. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych,
mozna sie skontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych w Urzgdzie, pod adresem e-mail:iod@comp-net.pl. Wiecej
informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przys’(ugujqcych Pani/Panu praw z tego tytutu,

uzyskajg Panstwo na stronie internetowej www.bip.kotlin.pl lub w siedzibie Administratora.

sprawie swo
ktérym mow

MArOS 2{/«5 L

Otrzymuja:
1. Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy

ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew
2.a/a
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3. Wykaz wiascicieli gruntow.

L Nr Obreb Nazwisko(a) (nazwa) Siedziba Adres do Nrzgody (umowy,
P| dziatki e wiasciela (zarzadcy) korespondenc;ji decyzji)
1 2 3 4 5 §
1 3 Kol Zarzad Drog Powiatowych w | Al.. Niepodieglosci 10/12,| decyzja administracyjna z
oun Jarocinie 63-200 Jarocin dnia 03.08.2022
—7
. . . ul. Powstaricow Wikp. 3, | decyzja administracyjna z
2| 7 | Kot Grinaeln 63-220 Kotin dnia 02.08.2022

tech. Andrgej Kopejkin

63-720 Koz
uprawniony

VIkp., ul. Nowa ¢
tarit | kierownik

budowy w specjalfosci sieci | instalacy:
elektryczne URN-8396/108/60




4. Opis techniczny.

Zgodnie z technicznymi warunkami budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w
zakresie oSwietlenia zewnetrznego, wydanymi przez OUID Sp. Z o.0. nalezy z istniejgcego
stupa nr 1I/8 elektroenergetycznej linii napowietrznej ze stacji 47323 wyprowadzi¢ kabel
YAKXS 4x25 mm? o dt. 186 (217) m, poprowadzi¢ trasg wskazang na rys. nr 1 zasilajgc
przelotowo latarnie o$wietlenia ulicznego.

Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm? nalezy utozyé w wykopie kablowym na
gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i przysypaé 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak czesciowo zasypany kabel utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Catkowite zasypanie wykopu kablowego wykonaé gruntem rodzimym
stosujgc warstwowe zageszczanie. Na kablach nalezy umiescié oznaczniki zawierajgce
niniejsze informacje: ,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej (47323), trasa kabla,
(poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy. Kabel Zabezpieczy¢ w miejscach
przeciskow rurg SRS 75, a w pozostatych przypadkach wskazanych na planie sytuacyjnym
(rys. nr 1), rurg DVK75.

Przy wyprowadzaniu kabla z latarni oswietlenia ulicznego i wprowadzaniu do
poszczegolnych latarni przewidzie¢ zapasy kablowe diugosci 2 m. Wejscie kabla na stup
zabezpieczy¢ rurg BE 50 do wysokosci 2,5 m powyzej gruntu i 0,5 m w ziemi. W miejscu
potaczenia o$wietleniowej linii napowietrznej z projektowang linig kablowg, zainstalowaé
ogranicznik przepie¢ typu ASA 110-10, ktérego zacisk uziemiajgcy podtgczyé do istniejgcego
uziemienia stupa.

W miejscach wskazanych na rys. nr 1 pobudowa¢ stupy aluminiowe typu CN 9/4/64/W
do wkopu wraz z wysiegnikami W/16/1/1/1,5/10. Dolna cze$é stupa musi by¢ zabezpieczona
elastomerem w kolorze stupa.

Jako zrédta $wiatta dla latarni L1 do L4 zastosowaé oprawy BGP281 LED60-4S/740
DN10, wyposazone w gniazdo NEMA 7 PIN umozliwiajace montaz systemu City Touch. Do
zasilania opraw w latarniach zastosowa¢ przewody YDY 2x2,5 mm? 450/750 V. Kable w
latarniach nalezy fgczy¢ za pomocg izolowanych zigcz kablowych z wktadkami
bezpiecznikowymi typu D01 -4A.

W miejscach wskazanych na schemacie, wykonaé¢ uziemienia o rezystancji nie
wigkszej niz 10 Q i podigczy¢ do nich projektowane latarnie.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii oraz zapisami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych oraz decyzji drogowej na lokalizacje przytgcza Po zakonczeniu
prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie pomiary i zglosi¢é do odbioru
technicznego w siedzibie O$wietlenia ulicznego i Drogowego Sp. z 0.0.

Prace wykona¢ zgodnie z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania zajmowanych dziatek.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewoéw, a wszelkie ewentualne
ucigzliwosci nie bedg wykraczac poza teren inwestycji. W obrebie projektowanej inwestycji
nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na
ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek

sgsiednich. t2ch. A -clrzdi Kopejkin
VURE Nowa &

63-720 |

e
Ly

UstyGl PROJEKTOWL

ysztoflC?Avugyv ,

708 Rgzdrazew, ul. Mickiewicza
644 i réewuﬁq 8-56

\JEGON 300786178



5. Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
Dz.U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kablowa oswietlenia ulicznego, w sktad
ktorej wchodzi kabel YAKXs 4x25 mm? o dtugosci 186 (217) m oraz latarnie oswietlenia
ulicznego. Gteboko$¢ wykopu dla kabla wynosi 0,8 m a szerokosc¢ 0,6 m.

Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwsza
kategorie geotechniczng. W zwiazku z powyzszym linia kablowa bedzie utozona na
gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku. Grunt w miejscu budowy jest dos¢ twardy i nacisk
kabla na jak i ztgcza kablowo — pomiarowego na stope wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu
nie przewiduje sig zadnych umocnien dna wykopu. Kabel niskiego napiecia nie spowoduje
zadnych ubocznych oddziatywan kabla na inne obiekty budowlane podczas prac
budowlanych jak i w dalszej eksploatacji. Trasa przytgcza przebiega w terenie rbwninnym co
nie spowoduje zadnych osunieé ziemi itp. W zwigzku z tym nie ma potrzeby stosowania
zadnych umocnien bocznych zabezpieczajacych przed osunieciem gruntu.

tech. Andrze] Kopejkin
$3-720 Kozmin ‘V\Qt £ ulNowa &
g

‘uprawniony proj
pudowy W SDECie
glektryczne UAN-03yLr 9+

Pty Gl PROJEKTOWE
‘ Fhudy
&/ ROZdrazew, ul. Mickiewi
NI 621—1%16-%3%15“”&21 !
REGON 300786178



6. Obliczenia elektryczne.

6.1 Obliczenia pradu szczytowego.
Moc zainstalowana:

Pmax = 4:0,06 kW = 0,24 kW
Prad szczytowy:

P _ 024

Lszcz =U"‘E§: 1,04

Dla zasilania instalacji dobrano kabel YAKXS 4x25 mm?2,  lss= 111 A.

6.2 Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na korcu linii kablowej (latarnia L4) .

Odcinek L S Pi | Pmax / Kj P U% | U%catk
mmz2 | kW kW szt - kW 4 %

istn. stup- L1 70 25 0,06 | 0,24 0,24 | 0,036 | 0,036

1 1
L1-12 49 25 |006]| 0,18 1 1 0,18 | 0,019 | 0,055
L2-L3 49 25 10,06 ]| 0,12 1 1 0,12 0,013 | 0,068
L3-L4 49 25 [ 0,06]| 0,06 1 1 0,06 | 0,006 | 0,074

AUqop =3 % >AU; =0,074 %
Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat spetniony.

6.3 Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu na koncu linii
kablowej (latarnia L4)

Transformator Moc[kVA] R X
stacja 47323 100 0,035 0,063
Odcinek linii p;’::g;éo,jw prz:""‘,’:gjéw Dtugosé | Rodzaj linii R X
linia napowietrzna 25 35 400 N 0,914 | 0,240
linia kablowa 25 35 217 K 0,496 | 0,065
Razem | 1,445 | 1,473
Impedancja obwodu 2,064
zabezpieczenie obwodowe
Wartosci 25
zabezpieczen [A]
Krotnos¢ k 2,5
Prad wylaczalny
63
[A]




I,-Z,<U,; la—prad wytgczalny zabezpieczenia w szafce o$wietleniowej
63A-2,0640=130V <230V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania zostat spetniony.

8. Wykaz podstawowych materiatow.

L.p. Materiat llo$¢€
1 Kabel YAKXs 4x25 mm? 217 m

2 Stup CN 9/4/64/W 4 szt.

3 Wysiegniki W/16/1/1/1,5/10 4 szt.

4 Oprawa BGP281 LED60- 4S/740 DN10 4 szt.
7 Przewéd YDY 2x2,56 mm? 40 m

(zch. Andrzeqy
3 720 Kozmin V @ L.
yprawniony projektel | -
budowy W specga\nowmﬁe'w nst
elektryczne UAN-g

sztof Chudy
R Mlclgewrczar

I






istn. slup 11/8 ze stac |

isin. stecgje ) i §
L Lol transformatorowej 4732
trensformatorowe

4732%

proj. ASA 440-10

— \w~
7/ ‘ R istn. AL 2x25 r% istn. uziemienie
\ i

‘ﬁ\ / 1 . R<10Q
\ NG dt ok 400 m L1 L2 L3 L4

istri. szafke osv
‘/& | _

ouit

- 54/70 - = A - - 44/49 - - 44/49 -
| USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Chudy
— (O —  -L1-L4 oprawy BGP 281 LED60-45/740 DN10 ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew
’ oprawy wyposazy¢ w gniazdo NEMA 7 pin umozliwiajace komunikacje w systemie City Touch Projektant : tech. Adnrzej Kopejkin O'\K Studium: P.T.
oprawy montowac na stupach CN 9/4/64/W z wysiggnikami W/1 6/1/1/1,5/10 K _
Asystent projektanta: | mgr inz. Krzysztof Chudy (A/ Branza: Elektryczna
Nazwisko i Imie Podplis Data: 2022r.
iekt: linia oswietlenia uli -
- projektowana linia kablowaYAKXS 4x25 mm2 dt. 186 (217) m Obiekt Kablowa linia oswietlenia ulicznego - schemat
Adres: Racendow dz. nr 7 B
2 E
Inwestor: Gmina Kotlin




Recendéw gm. Kotlin

Recenddw gm. Kotlin - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 220.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

DIALUX

— = R T S . | T )
L-,:._l.1 >




Recendéw gm. Kotlin

DIALux

Recenddéw gm. Kotlin - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS :

A

Producent Philips P 39.0W
Nazwa artykutu BGP281 7251 Prampa 6000 Im
XLED60-4S/740 DN10
CDOprawa 5278 Im
Wyposazenie 1x LED60-45/740 n 87.97 %

BGP281 725 1 xLED60-45/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 44.000 m ,gmi\i
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.600 m m.

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m I

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0 W

Zuzycie

897.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 625 cd/kim
2> 80°: 136 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaZznika ol$nienia D.6

(2)



Recendéw gm. Kotlin D IA Lux

Recendéw gm. Kotlin - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) iy . 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m? vd

Uo 0.56 >0.35 v

U 0.82 >0.40 v’

TI 10 % <15% Vv

Rer 0.78 >0.30 s

Obliczono wspétczynnik konserwadji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZznikoéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Recendéw gm. Kotlin Dp 0.025 W/Ix*m?
BGP281 T25 1 xLED60- De 0.7 kWh/m? rok, 156.0 kWh/rok

4S/740 DN10 (z jednej
strony na dole)







Brackets / Wysiegniki n

Przyklad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5 - 60/10

== | kat podniesienia / lantern fixing angle
e | , $rednica gérna stupa / top diameter of the pole
Lo . wysieg wspornika / bracket length [m]
W16 iloé¢ ramion / number of arms
wysoko$¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type

W20
A-ib v
Maksymalna i
ilos¢ ramion Y Ihp
Maximum number of arms 3
stup stup stup maszt

Typ wysiegnika pole pole pole mast 05m im 1.5m
Bracket type 260 @76 289 @103 260 @ 60 2 60 02m im 2m @ 60
w16 2 4 4 4 v v v v v v
w20 2 4 6 6 v v v v v v v

Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sa w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER.

Specifications of shown luminaires Idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures”.

elmonter. i www.elmonterpl | tel. +4863 274 30 30
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; —nakretki przesuwne M6

|| uchwyt uziemienia
otwor M8

- 6bciqicnic wiatrem wg PN-EN 1-1-4 dla kat. terenu Ilj&\asy B
‘ - Projcktowanic i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
| - Material: stal $235, $355 wg PN-EN 10025
| - Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
| - Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
| . Mozliwo$¢ malowania wg palety koloréw RAL
| - Przedstawiona oprawa Murena nic jest czgscig produktu
| - Dane oprawy dostgpne w katalogu "Oprawy swietl
- Producent zastrzega sobic prawo wprowadzenia Zzmian
| - Wyréb budowlany oznakowany znakiem & &

" firmy "E

*Wszelkie prawa kic do rysunku/projek
Ten rysunek/projekt jest wlasnoscia firmy Elmonter-Oéwictlenie i nie moze byé udosigpniany.
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czgsci bez pisemnej zgody wlagciciela,

Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku  w projckcie bez pisemnej zgody wiasciciela
0 . ek

Y, )

inalezq do firmy Elmonter-Oswietlenie

ic lub zakup 1y proj

nic jest j zp praw

ELMONTER
ul. Przemystowa 1
tel. +48 63 274 30 30
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

62-410 Zagorow

]

4

*  Oprawa montowana bezposrednio na slupie

e e SRR








