Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
1 | 2 | 3 4 5
1. p-o1.01.01 - Roboty geodezyjne
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,41
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR | krotnosé= 1,00
ERRATA0111-010-
043
2 | wg naktadow Inwentaryzacja powykonawcza km 0,41
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 1
ERRATA0111-010-
043
2. D-01.02.04 - Roboty rozbiérkowe
1 2 3 4 5
3 | wg naktadow Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i poszycia ha 0,05
rzeczowych (250,0%2,0=500,00 m2)
KNR 2-0112 krotnosé= 1,00
4 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o m2 760,00
rzeczowych grubosci 16-20 cm
KNNR 6 krotnosé= 1,00
ERRATA0802-080-
050
5 | wg naktadow Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o szt 10,00
rzeczowych normalnej wilgotnosci kategorii I-II. Srednice pni 56-65
KNNR 1 cm
ERRATA0I04-060- | krotnosé= 1,00
020
6 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia o m2| 1280,00
rzeczowych grubosci 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
60802-020-050
7 | wg naktadow Wywoz gruzu pojazdami samowytadowczymi na t 897,60
rzeczowych odleglos¢ do 0,5 km. Zatadunek mechaniczny.Samochod
KNR samowytadowczy 5-10 t
2-311510-0502-03 | krotnosé= 1,00
4

1. 250%2/10000
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8 | wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-311511-0202-03
4

Dodatek do tablicy 1510 za transport materiatow
samochodami samowytadowczymi 5-10 t na dalsze 0,5

km ponad 0,5 km
krotnosé= 9,00

~

897,60

1. 250*2/10000

3. D-01.02.02 - Zebranie humusu

2

3

5

9 | wg naktadow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za m2| 1640,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
KNR Docelowo 20 cm (410,0%2,0%2=1640,00 m2)
2-0110126-01-050 | krotnosé= 1,33
10 | wg naktadow Wywoz humusu samochodami samowytadowczymi na t 590,40
rzeczowych odleglos¢ do 0,5 km. Zaladunek mechaniczny. Samochod
KNR samowytadowczy 5-10 t
2-311510-0502-03 | kromosé= 1,00
4
1. 410%2*2 1 640,00
11| wg naktadow Dodatek do tablicy 1510 za transport materiatow t 590,40
rzeczowych samochodami samowyladowczymi 5-10 t na dalsze 0,5
KNR km ponad 0,5 km
2-311511-0202-03 | kromosé= 9,00
4
1. 410%2*2 1 640,00
2. D-02.00.00 - Roboty ziemne
[ 2 3 4 5
1. D-02.01.01 - Wykopy
2 3 4 5
12 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 434,25
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
KNNR 1 glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
ERRATA0210-020 | (410,0%1,5%0,0,3 (posz. do wymaganej szer. jezdni) +
10-060 50,0%3,5%0,45 (przekroj 1) +(190,0%2,5
*0,36(chodnik)=434,25 m3)
krotnosé= 1,00
1. 434,25*1,8
13 | wg naktadow Wywoz urobku samochodami samowytadowczymi na t 781,65
rzeczowych odlegtos¢ do 0,5 km. Zatadunek mechaniczny. Samochod
KNR samowytadowczy 5-10 t
2-311510-0502-03 | krotnosé= 1,00
4
1. 43425%18
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14 | wg naktadow Dodatek do tablicy 1510 za transport materiatow t 781,65
rzeczowych samochodami samowytadowczymi 5-10 t na dalsze 0,5
KNR km ponad 0,5 km
2-311511-0202-03 | kromosé=9,00
4
1. 43425%18
2. D-02.03.01 - Nasypy
1 2 3 5
15 | wg naktadow Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 74 kW m3 360,00
rzeczowych (100 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii
KNNR I-11 (240,0%1,5*1,0= 360,00 m3). Grunt z dowozu.
10407-01010-060 | krotnosé= 1,00
3. D-04.00.00 - Podbudowy
1 2 3 5
16 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 650,75
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR 11V (50%3,5+190,2,5+410%1,5=650,75 m2)
2-310103-04-050 | kromosé= 1,00
17 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie m2| 1090,00
rzeczowych mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR (410,0%1,5+190,0%2,5=1090,00 m2)
2-310104-03-050 | kromosé= 1,00
18 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 363,00
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
KNR (190,0%1,5+78,0=363,00 m2) (chodnik+przetozenie
2-310114-05-050 | chodnika istn.)
krotnosé= 1,00
19 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 615,00
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Docelowo 20
KNR cm. (410,0%1,5= 615,00 m2 (posz. do wymaganej szer.
2-310114-05-050 | jezdni)
krotnosé= 1,33
20 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 615,00
rzeczowych Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Docelowo 20
KNR cm. (410,0%1,5= 615,00 m2 (posz. do wymaganej szer.
2-310114-05-050 | jezdni)
krotnosé= 1,33
21 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2| 2132,00
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Docelowo 25

KNR
2-310114-05-050

cm. (410,0%5,2=2132,00 m2 (jezdnia)

krotnosé= 1,67
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4. Nawierzchnie

1 I

1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

2

3

5

22 | wg naktadow Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej m2| 2050,00
rzeczowych ACI11S o grubosci po zageszczeniu 3 cm, Docelowo 4 cm
KNR krotnosé= 1,33
2-310312-05-050

23 | wg naktadow Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej m2| 2091,00
rzeczowych ulepszonej z bitumu
KNR krotnosc¢= 1,00
2-311004-06-050

24 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2| 2091,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-311004-07-050

25 | wg naktadow Nawierzchnie z betonu asfaltowego ACIIW. Warstwa m2| 2091,00
rzeczowych wigzqca o grubosci po zageszczeniu 4 cm. Docelowo 6
KNR cm.
2-310312-01-050 | kromosé= 1,50

26 | wg naktadow Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej m2| 213200
rzeczowych nieulepszonej
KNR krotnosc¢= 1,00
2-311004-04-050

27 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2| 2132,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-311004-07-050

2. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
1 2 3 5

28 | wg naktadow Nawierzchnia peronu z kostki brukowej betonowej grub. m2 310,00
rzeczowych 6 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
KNR krotnosc¢= 1,00
2-310511-01-050

29 | wg naktadow Nawierzchnia peronu z kostki brukowej betonowej grub. m2 78,00

rzeczowych
KNR
2-310511-01-050

6 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

(regulacja istn. chodnika 50 % nowej kostki)
krotnosé= 1,00

5. Roboty wykonczeniowe
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30 | wg naktadow Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen szt 7,00
rzeczowych podziemnych - zaworow wodociggowych
KNR krotnosé= 1,00
2-311406-04-020

31 | wg naktadow Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp m 700,00
rzeczowych rowu. Grubos¢é namutu 20 cm (410,0*2-12
KNR (zjazdow) *10,0=700,00 mb)
2-311403-05-040 | krotnosé= 1,00

32 | wg naktadow Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen szt 7,00
rzeczowych podziemnych - wlazow kanatowych
KNR krotnosé= 1,00
2-311406-03-020

33 | wg naktadow Naprawa przepustu rurowego pod jezdniq - rury m 8,00
rzeczowych betonowe o Srednicy 60 cm
KNR krotnosc¢= 1,00
2-3110605-08-040

34 | wg naktadow Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur szt 2,00
rzeczowych o Srednicy 60 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-3110605-05-020

35 | wg naktadow Nawierzchnie z tHucznia kamiennego, warstwa gorna z m2 525,00
rzeczowych tlucznia. Grubosé warstwy po uwatowaniu 7 cm
KNR Analogia: (Wykonanie poboczy z kruszywa lamanego
2-310204-05-050 | szer. do 0,75 m grubosci po zageszczeniu 10 cm)

krotnosé= 1,43

36 | wg naktadow Rury ochronne (ostonowe) z PE o Srednicach m 20,00
rzeczowych nominalnych 110 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-19W0306-05-04
0

37 | wg naktadow Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m na stupkach m 17,00
rzeczowych stalowych obetonowanych o rozstawie 2,10 m z rur o
KNR Srednicy 70 mm (analogia przestawienie ogrodzenia
2-02W1804-11-04 |- 1 odc. )
0 krotnosé= 1,00

38 | wg naktadow Ogrodzenia na stupkach stalowych obetonowanych o m 32,00
rzeczowych rozstawie 2,10 m z rur o srednicy 70 mm (analogia
KNR przestawienie ogrodzenia - 2 odc. )
2-02W1804-11-04 | kromosé= 1,00
0

6. Zjazdy i skrzyzowania
1 2 3 4 5
39 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt pod zjazdy i m2 100,00

rzeczowych
KNR
2-310101-01-050

skrzyzowania. Glebokos¢ 20 cm. Docelowo 36 cm.

Kategoria gruntu I-1V
krotnosé= 1,80
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40 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod m2 100,00
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-310103-04-050 | kromosé= 1,00
41 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca w korycie lub na calej szerokosci m2 100,00
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
KNR zageszczeniu 10 cm
2-310104-05-050 | krotnosé= 1,00
42 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 96,00
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Docelowo 20
KNR cm.
2-310114-05-050 | kromosé= 1,33
43 | wg naktadow Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej m2 96,00
rzeczowych nieulepszonej
KNR krotnosc¢= 1,00
2-311004-04-050
44 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 96,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-311004-07-050
45 | wg naktadow Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 91,00
rzeczowych ACI11S o grubosci po zageszczeniu 3 cm, Docelowo 6 cm
KNR krotnosé= 2,00
2-310312-05-050
46 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt pod zjazdy i m2 117,00
rzeczowych skrzyzowania. Glebokos¢ 20 cm. Docelowo 36 cm.
KNR Kategoria gruntu I-1V (dowigzanie wysokosciowe do
2-310101-01-050 | istn. nawierzchni)
krotnosé= 1,80
47 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 117,00
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR I-1V (dowigzanie wysokosciowe do istn. nawierzchni)
2-310103-04-050 | krotnosé= 1,00
48 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 108,00
rzeczowych Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Docelowo 20
KNR cm. (dowigzanie wysokosciowe do istn. nawierzchni)
2-310114-05-050 | kromosé=1,33
49 | wg naktadow Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej m2 168,00
rzeczowych nieulepszonej (dowigzanie wysokosciowe do istn.
KNR nawierzchni)
2-311004-04-050 krotnosé= 1,00
50 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 168,00

rzeczowych
KNR
2-311004-07-050

(dowigzanie wysokoSciowe do istn. nawierzchni)
krotnosé= 1,00
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51| wg naktadow Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 168,00
rzeczowych ACI1S o grubosci po zageszczeniu 3 cm, Docelowo 6 cm
KNR (dowigzanie wysokoSciowe do istn. nawierzchni)
2-310312-05-050 | kromosé= 2,00

52 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt pod zjazdy i m2 52,00
rzeczowych skrzyzowania. Glebokos¢ 20 cm. Docelowo 41 cm.
KNR Kategoria gruntu I-1V
2-310101-01-050 | kromosé= 2,05

53 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod m2 52,00
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -
2-310103-04-050 | kromosé= 1,00

54 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca w korycie lub na calej szerokosci m2 52,00
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po
KNR zageszczeniu 10 cm
2-310104-05-050 | krotnosé= 1,00

55 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 52,00
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm. Docelowo 20
KNR cm.
2-310114-05-050 | kromosé= 1,33

56 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 52,00
rzeczowych grubosci 8 cm ukladanej na podsypce
KNR cementowo-piaskowej (zjazdy z kb)
2-310511-03-050 krotnosé= 1,00

7. Elementy ulic
1 2 3 5

57 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 174,00
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypeiniane zaprawq
KNNR cementowq
60404-050-040 krotnosc¢= 1,00

58 | wg naktadow Krawezniki betonowe bez taw,wtopione o wymiarach m 28,00
rzeczowych 12x25 em,na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR (zamknigcie zjazdow)
60401-050-040 krotnosé= 1,00

59 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 58,00
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypeiniane zaprawq
KNNR cementowq (regulacja istn. obrzezy 50% nowego
60404-050-040 materiatu)

krotnosé= 1,00

60 | wg naktadow Krawezniki betonowe bez law,wystajgce o wymiarach m 173,00

rzeczowych 15x30 ecm,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR
60401-030-040

krotnosé= 1,00
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61 | wg naktadow Krawezniki betonowe bez taw, zanizone o wymiarach m 17,00
rzeczowych 15x22 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR krotnosé= 1,00
60401-030-040

62 | wg naktadow Krawezniki betonowe bez law,zanizone o wymiarach m 58,00
rzeczowych 15x22 em,na podsypce cementowo-piaskowej (regulacja
KNNR istn. kraweznikow 50% nowego materiatu)
60401-030-040 krotnos¢= 1,00

63 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/15 m3 35,92
rzeczowych (0,08m2/mb)
KNR krotnosé= 1,00
2-310402-04-060

64 | wg naktadow Scieki na podsypce piaskowej z elementow m 17,00
rzeczowych betonowych,grubos¢ prefabrykatow 15 cm
KNNR 6 krotnosé= 1,00
ERRATA0606-010-
040

65 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki C12/15 m3 9,52
rzeczowych (0,41m2/mb)
KNR krotnos¢= 1,00
2-310402-04-060

66 | wg naktadow Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementow m 14,00
rzeczowych betonowych,grubos¢ prefabrykatow 15 cm (korytka
KNNR 6 podchodnikowe uktadanie podwojnie "zotw")
ERRATA0606-030- | krotnosé= 1,00
040

67 | wg naktadow Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementow m 66,00
rzeczowych betonowych,grubos¢ prefabrykatéw 20 cm Scieki na
KNNR 6 podsypce cementowo-piaskowej z elementow
ERRATA0606-040- | betonowych,grubos¢ prefabrykatow 20 cm (korytko
040 trojkgtne na krawedzi jezdni)

krotnosé= 1,00
8. Oznakowanie i urzadzenia brd
1 2 3 5

68 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 8,00
rzeczowych Srednicy 70 mm
KNNR 6 krotnosé= 1,00
ERRATA0702-010
10-020

69 | wg naktadow Bariera U-12a z poprzeczkg m 12,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 6
ERRATA0703-010-
040

70 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 13,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o

KNNR 6
ERRATA0702-040-
020

powierzchni do 0,3 m2
krotnosé= 1,00
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71 | wg naktadow Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 11,22
rzeczowych chlorokauczukowq,linie segregacyjne i
KNNR 6 krawedziowe, ciggte malowane recznie
ERRATA0705-010- | krotnosé= 1,00
050
72 |wg ceny Ustawienie lampy solarnej kpl 1,00
Jjednostkowej (Wymiary Stupa : ok. 5913x1200x400mm
KNNR Wymiary oprawy: ok. 500 x 220 x 62
51007-020-090 Oprawa LED:
Moc znamionowa od 20-25W oraz o strumieniu nie
mniejszym
niz 2200-2750 Im
Barwa swiatta: 5000-6000k
Srednica rury instalacyjnej 60mm
Zywotnosé "50 000 h
Klasa ochrony: IP 67
Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne IK08
Akumulator: 2 akumulatory zelowe kazdy o pojemnosci
m.in 80 Ah lub jeden o pojemnosci min. 150 Ah
Modut fotowoltaiczny: od 280 W
Dodatkowo.
fundament prefabrykowany pod stup oswietleniowy
hermetyczna obudowa do akumulatora/ow)
krotnosé= 1,00
73 | wg ceny Ustawienie lampy hybrydowej 5,00
Jjednostkowej (Wymiary Stupa : ok. 5913x1200x400mm
AW Wymiary oprawy: ok. 500 x 220 x 62

Oprawa LED:

Moc znamionowa od 20-25W oraz o strumieniu nie
mniejszym

niz 2200-2750 Im

Barwa swiatta: 5000-6000k

Srednica rury instalacyjnej 60mm

Zywotnosé "50 000 h

Klasa ochrony: IP 67

Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne IK08
Akumulator: 2 akumulatory zelowe kazdy o pojemnosci
m.in 80 Ah lub jeden o pojemnosci min. 150 Ah

Modut fotowoltaiczny: od 280 W Turbina wiatrowa: od
400 W

Dodatkowo.

fundament prefabrykowany pod stup oswietleniowy

hermetyczna obudowa do akumulatora/ow)
krotnosé= 1,00
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