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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja przebudowy drogi gminnej

nr 070155C w miejscowosci Btedowo. Dlugos¢ drogi wynosi okoto 410 m.

W skiad zadania polegajgcego na przebudowie drogi gminnej wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (w tym oznakowanie terenu),

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

mechaniczne karczowanie zarosli i karczowanie pni,

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (w tym poszerzenie),

profilowanie i zageszczenie podtoza — podbudowy,

wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej,

wzmocnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu,

wykonanie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu,

wykonanie zjazdéw do poses;ji i wlotdéw skrzyzowan,

wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej,

wykonaniu poboczy drogowych z kruszywa,

naprawa i oczyszczenie przepustu pod korong drogi,

oczyszczenie rowow przydroznych,

przestawienie ogrodzenia,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

inwentaryzacja powykonawcza.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjSciowe:

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

mapa sytuacyjna w skali 1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP Warszawa
2001,
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— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,
— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,
— uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

— normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie wabrzeskim, na terenie gminy Ptuznica, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
obreb ewidencyjny BLEDOWO, jednostka ewidencyjna PLUZNICA
- nr dziatki 105, 107

Teren przez, ktéry przebiega inwestycja to istniejacy pas drogowy drogi gminnej — pola
uprawne oraz zabudowa zagrodowa na terenie miejscowosci Btedowo.

Istniejgca droga stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych przy tej drodze oraz do pdl
uprawnych. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowa, czesciowo utwardzong kruszywem,
kamieniem polnym (brukowiec) o licznych nieréwnosciach i wybojach. Wystepujg tu pobocza
gruntowe porosniete trawg, czesciowo zawyzone.

Dtugosc¢ drogi gminnej objetej projektem wynosi ok. 410 mb. Droga tgczy sie skrzyzowaniami
zwyktymi z drogami publicznymi — drogg gminng nr 070133C oraz drogg wojewddzkg nr 543
(skrzyzowanie z drogg wojewddzka nie stanowi przedmiotu dokumentacji).

Ruch na drodze gminnej zaliczono do ruchu kategorii KR1 (droga gminna, lokalna)
z obcigzeniem samochodami osobowymi, ciggnikami rolniczymi i sporadycznie samochodami
ciezarowymi. Liczba jezdni - 1, szeroko$¢ jezdni — 5,0 m, poboczy z kruszywa — szerokos¢ zmienna
do 0,75 m.

Skrajnia pionowa nad drogg gminng - 4,50 m, skrajnia pozioma po 0,5 m od krawedzi jezdni
po obu stronach drogi.

Na obszarze inwestycji nie obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania terenu. Teren
inwestycji potozony jest w catosci poza obszarami chronionymi i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzagdzenia
towarzyszace:

e sie¢ wodociggowa,
e sieC telekomunikacyjna,

e sieC kanalizacji sanitarne;j.

4. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz prac kameralnych stwierdzono, ze

badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.
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Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie wabrzeskim, na terenie gminy Ptuznica. Dtugo$¢ drogi gminnej objetej projektem wynosi
ok. 410 mb. Droga taczy sie skrzyzowaniami zwyktymi z drogami publicznymi — drogg gminng nr
070133C oraz drogg wojewddzka nr 543 (skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nie stanowi przedmiotu

dokumentacji).

Dtugo$é¢ przebudowywanej drogi wynosi 410 m.

W skiad zadania polegajacego na przebudowie drogi gminnej wchodza:

— przygotowanie terenu pod budowe (w tym oznakowanie terenu),

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

— mechaniczne karczowanie zarosli i karczowanie pni,

— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (w tym poszerzenie),

— profilowanie i zageszczenie podtoza — podbudowy,

— wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej,

— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie,
— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
— wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu,

— wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu,

— wykonanie zjazdow do posesji i wlotow skrzyzowan,

— wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej,

— wykonaniu poboczy drogowych z kruszywa,

— naprawa i oczyszczenie przepustu pod korong drogi,

— oczyszczenie rowdw przydroznych,

— przestawienie ogrodzenia,

— zabezpieczenie urzgdzen podziemnych,

— inwentaryzacja powykonawcza.

5.1. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze
zmianami) oraz z warunkami zamowienia.

Zalozenia projektowe dla projektowanej drogi osiedlowej:
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6. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi nalezy dowigza¢ do niwelety istniejgcej drogi oraz do istniejgcego terenu,

uwzgledniajgc minimalne i maksymalne pochylenia oraz odpowiednie odprowadzenie wod

opadowych na istniejgcy teren pasa drogowego.

7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1)

jezdnia drogi:

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 6 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. $r. 25 cm,
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm,

istniejgce podtoze doprowadzone do G1/istniejgca nawierzchnia z bruku

kamiennego/kruszywa (na odcinku tym nie wykonywac¢ warstwy odcinajgcej z piasku).

poszerzenie:

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 6 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. $r. 25 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. $r. 20 cm,

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm,

chodnik:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
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UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejgcego podioza za pomocg ptyty sztywnej VSS lub badan ptytg dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtornym modut odksztatcenia E2280 MPa
lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntow
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste srednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

8. Wycinka drzewostanu

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. W pasie drogi gminnej nie wystepujg drzewa

przydrozne, ktére kolidowatyby z przebudowg drogi.

9. Odwodnienie drogi

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo za pomoca
pochylenia podtuznego i poprzecznego jedni i poboczy tak jak dotychczas na istniejgcy teren pasa

drogowego oraz do istniejgcych rowdw podlegajgcych oczyszczeniu i odtworzeniu.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak: siec
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sieC elektroenergetyczna wszelkie prace prowadzone
w poblizu tych urzgdzen nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszito
do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem robét wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikéw gruntéw sasiadujgcych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi polegaé¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne poszczegoélnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu
z dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonac wytacznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacja ruchu

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano statg organizacje ruchu, ktérej celem jest
oznakowanie i poprawa bezpieczenstwa na drodze. Projekt statej organizacji ruchu sporzgdzono

w ramach odrebnego opracowania.

UWAGA:
Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot.

12. Kanat technologiczny

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje sie lokalizacji i budowy kanatu technologicznego.

13. Urzadzenia towarzyszgce

W liniach rozgraniczajgcych projektowanej drogi zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
towarzyszace:
e sieC wodociggowa,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sieC kanalizacji sanitarne;.
Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega
w okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu. Zgodnie
z otrzymanymi uzgodnieniami, zarzgdcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w instytucji
oraz stosowac sie do zaleceh zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogoéw, ustaleh oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami.
Przed rozpoczeciem robét wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntéw sgsiadujgcych w celu wytyczenia pasa drogi

13. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na stan srodowiska naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenhstwo ruchu.
Realizacja inwestycji niewatpliwie zakioci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancow

pobliskich miejscowosci. Bedg to jednak tylko chwilowe ucigzliwos$ci, ktdre nie bedg miaty wplywu
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na srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie
realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robo6t i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na srodowisko ww. inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach to oznacza, ze dla przebudowy drogi
gminnej nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko

i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Okreslenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko

Realizacja niniejszej inwestycji spowoduje krotkoterminowe oddziatywanie na srodowisko
zwigzane z robotami drogowymi oraz dtugoterminowe zwigzane z jej eksploatacja.
Do zagrozen tych naleza:

- zanieczyszczenie otoczenia drogi materiatami uzytymi do wykonania podbudowy (grunt
stabilizowany cementem, mieszanka kruszywa famanego) i nawierzchni bitumicznej
(mieszanka mineralno-asfaltowa i emulsja asfaltowa) odpady te beda natychmiast wywozone
i nie spowodujg skazenia srodowiska oraz gleby,

- zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materialty po
uktadanych warstwach nawierzchni,

- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikbw maszyn i pojazdow transportowych gazami
i oparami wydzielanymi przez uzyte lepiszcza, mieszanke mineralno-asfaltowg, opary
benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentualne wycieki olejow,

- zanieczyszczenia pasa drogowego materiatami — prefabrykatami betonowymi, piaskiem,
kruszywem,

- zmiana zakresu splywu wod opadowych spowodowane zmiang rodzaju nawierzchni jezdni
wptywajgca korzystnie na srodowisko.

Na projektowanym odcinku nie planuje sie wycinki drzew.

Po przebudowie drogi gminnej ruch powinien by¢ bardziej ptynny, zlikwidowane zostang czynniki

wtérne (zapylenie, odpady itp.).

Zagrozenia po przebudowie drogi gminnej powinny by¢ znacznie ograniczone w poroéwnaniu ze

stanem istniejgcym i planowanym natezeniem ruchu.

Dziatania powodujace zmniejszenie szkodliweqo oddziatywania na sSrodowisko

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sg zwykle niewielkie, ale mogg by¢
ucigzliwe dla mieszkancéw z sgsiedztwa budowy.
Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczy¢ przez:

- ograniczenie robét do godzin dziennych, tj. w godz. od 6.00 do 22.00,
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- stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym,
- dobrg organizacje roboét i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty bez
wykonywania pracy (na luzie),
- utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o réwnej nawierzchni),
- nieprzetadowywanie i ograniczenie obrotow silnikow.
Projektuje sie wykonanie przedsiewziecia i zastosowanie materiatdw zgodnie z

przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska tj.:

Baza magazynowo-sprzetowa

— na terenie bazy zapewnione zostanie prawidtowe przechowywanie substancji paliwowych i
smarowych oraz innych materiatow i surowcéw w taki sposéb, aby nie zanieczysci¢ wod i
powierzchni ziemi,

— baza magazynowo-sprzetowa zostanie zlokalizowana poza terenami zamknietymi, terenami
lasow i tgk,

— funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw zabudowy

mieszkaniowej bedzie sie odbywacé w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do 22.00.

Zastosowanie nowych materiatow

— materialy przewidziane do wbudowania muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z
odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi,

— mieszanki asfaltowe wbudowane w obiekt bedg w miare potrzeb sukcesywnie dowozone z
zalegalizowanych wytworni mas bitumicznych, produkowane w oparciu o zatwierdzone
recepty laboratoryjne i na biezgco badane co do ich jakosci, wedtug ustanowionych norm i
przepisoéw produkcyjnych,

— pozostate materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio
w iloSciach wystarczajgcych do petnego cyklu budowy drogi na bazie magazynowo —
sprzetowej budowy.

Zastosowanie sprzetu

— do wykonywania robot uzyty bedzie sprawny technicznie sprzet o mozliwie niskich emisjach
zanieczyszczenh powietrza i hatasu,

— w trakcie realizacji robét zwigzanych z budowg nie nastgpi zanieczyszczenie srodowiska
ponad normy wynikajgce z emisji spalin sprzetu do robét drogowych,

— na czas wykonania tego zadania wykonawca robdt zostanie zobowigzany warunkami
technicznymi (SST) do uzywania sprawnego sprzetu, nie powodujgcego wydzielania
nadmiernego hatasu i spalin oraz nie zanieczyszczajgcego terendw wyciekami produktow

ropopochodnych.
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Realizacja robot objetych projektem znacznie zmniejszy zagrozenia dtugoterminowe,
zwigzane z eksploatacjg drogi powiatowej oraz przez mieszkancow w stosunku do stanu
istniejgcego.

Rozwigzania chronigce srodowisko:

e Wykonanie nawierzchni bitumicznej wptynie na:

- zmniejszenie hatasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami dzieki poprawie
ptynnosci jazdy,

- zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzgcego od nawierzchni,

- zmniejszenie zanieczyszczenia wod opadowych, nawierzchnia bitumiczna nie jest
wyptukiwana,

e Poprawa ptynnosci ruchu i bezpieczehstwa na drodze zmniejszy zagrozenie wypadkami, w
tym wypadkami, w wyniku ktérych mogg nastgpi¢ m.in. wycieki niebezpiecznych substanc;ji,

o Przyjete rozwigzania techniczne spowodujg ograniczenie predkosci przejazdowej, co w

Zhacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

15. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
Z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (ze zmianami) i powinien zawiera¢:
1) strone tytutows;
2) czes¢ opisowa;
3) czes¢ rysunkowg, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot
przekracza¢ bedzie 500 osobodni.
Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe - rowniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub

nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Cze$¢ opisowa zawiera w szczegodlnosci:
1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych

obiektow;
10

Przebudowa drogi gminnej nr 070155C w miejscowosci Biedowo



2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okresdlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera
dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czeéci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legendeg;

2) oznaczenie czynnikéw moggacych stwarzaé zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczedo;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenia terenu;
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8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny byc¢
opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy

Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
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INFORMACJA BIOZ

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa drogi gminnej nr 070155C w miejscowosci Btedowo

Zasadniczymi elementami inwestyciji sg:

— przygotowanie terenu pod budowe (w tym oznakowanie terenu),

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

— mechaniczne karczowanie zarosli i karczowanie pni,

— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (w tym poszerzenie),

— profilowanie i zageszczenie podtoza — podbudowy,

— wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej,

— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie,
— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
— wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu,

— wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu,

— wykonanie zjazdéw do posesji i wlotow skrzyzowan,

— wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej,

— wykonaniu poboczy drogowych z kruszywa,

— naprawa i oczyszczenie przepustu pod korong drogi,

— oczyszczenie rowdw przydroznych,

— przestawienie ogrodzenia,

— zabezpieczenie urzgdzen podziemnych,

— inwentaryzacja powykonawcza.

[I. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Prace zwigzane z przebudowg drogi zaleca sie prowadzi¢ przy zamknietym ruchu kotowym.
Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robot
powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny
poszczegodlnych elementdw terenu, ocenic:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

- mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposob organizaciji

ruchu.
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Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, fadowarki, szczotki
mechaniczne, rozkfadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi).

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e sie¢ wodociggowa,
e siecC telekomunikacyjna,

e siec¢ kanalizacji sanitarnej.

Przewidywane podczas realizacji robo6t budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi rob6t drogowych sg roboty zwigzane z
uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu niezbednego do przemieszczania

znacznych ilosci materiatéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegéblnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzic¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny
pracy (ze zmianami) okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (ze zmianami).
Instruktaz pracownikow winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikéw z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robot,

- zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegolnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- o$wiadczenie pracownikéow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzgdzen infrastruktury
technicznej (medidéw) i zapoznac¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem czasowe]
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych (ze zmianami) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikéw,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robat,

- nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i dodwiadczenie,

- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

ll. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozenh jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy

przechowywaé w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
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Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

- Dokumentaciji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegolnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

¢) wykaz osob odpowiedzialnych, numery ich telefondw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zostac¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieraé imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

112 — Panstwowa Straz Pozarna
112 — Pogotowie Ratunkowe

Opracowat

mgr inz. Waldemar Juda
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UZGODNIENIA
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CZESC RYSUNKOWA
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny w skali 1:5000
2. Plan sytuacyjny (1:500)
3. Przekroje konstrukcyjne (1:50)
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