PRZEKROJ NORMALNY NR 1

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. $r. 25cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

istn. podtoze doprowadzone do G1

kostka betonowa gr. 8cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. $r. 25cm)

PRZEKROJ NORMALNY NR 3

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. ér. 25cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. ér. 20cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

istn. nawierzchnia z bruku kamiennego/kruszywa

pobocze utwardzone kruszywem gr.10cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.15cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

pobocze utwardzorle kruszywem gr.10cm

odtworzony réw przydrozny
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PRZEKROJ NORMALNY NR 2

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. $r. 25cm

istn. nawierzchnia z bruku kamiennego/kruszywa

pobocze utwardzone kruszywem gr.10 g

m

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. $r. 25cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. $r. 20cm

pobocze utwardzone krusz

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

lywem gr.10cm
odtworzony réw przydrozny

odtworzony réw przydrozny

2%

2% .

\
/‘\ﬁ“

«

250

250

/mNmeowo zmienna Proj. jezdnia

/wNm_.oxowo zZmienna

proj. chodnik

proj. jezdnia

/wquo_Aowo zZmienna

GMINA PLUZNICA
z siedzibg w Urzedzie Gminy Ptuznica

87-214 PLUZNICA 60

PRZEKROJE NORMALNE
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070155C
W MIEJSCOWOSCI BLEDOWO

mgr inz. Waldemar Juda PODPIS: RYS.
NUMER
SKALA: 1:50 DATA: 1
GRUDZIEN 2022 .




