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Legenda:

Numery dziafek objetych inwestycjq

Istniejqce granice dziafek,

0s pro). zjazdu,

Proj. opornik betonowy 12x25 em zatopiony

Proj. kraweinik betonowy 15x22cm najozdowy

_____ Proj. pobocza gruntowe ulepszone

Proj. nawierzchnia zjozdu z betonowej
kostki brukowej o gr. 8 cm

Rzedne istn.
Rzedne proj.

KONIEC PRZEBUDOWY ISTN.

PARAMETRY TECHNICZNE
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

— szerokoS¢ jezdni na zjeZzdzie — 5,0m,

— szeroko§é poboczy gruntowych ulepszonych — 1,0m,

— kategoria ruchu — KR1

— szerokos¢ jezdni ul. Sportowej — 6,0 m

nawierzchnia zjozdu z betonowej kostki brukowej, kolor szory
obcigzenie — 100kN /0§,

pochylenie podfuzne jezdni na zjezdzie - 11,15%
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.|, ZJAZDU W DRODZE WE WNE TRZ:

0+052.60

BIURO DROGOWE
"TRASA"
mgr inz. Wojciech Przytucki

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483

email: b.d.trasa@gmail.com

»Przebudowa istn. zjazdu indywidualnego

PROJEKT wraz z przebudowa odcinka drogi gminnej
na dz. nr ewid. 46, 249/6 i 249/18 obreb nr 3
m. Stubice”
RYSUNEK: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500 {
BRANZA: DROGOWA uprawnienia: i\g::iapis: nrrys.
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