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1. Czes¢formalno - prawna

1.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn.
zm.) os$wiadczam, zZe opracowany przeze mnie projekt budowlany instalacji odgromowej
zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

(Pieczec i podpis) (Pieczec i podpis)
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1.2. Kopia Decyzji o nadaniu Uprawnien (Projektant, Sprawdzajacy)

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2020-09-30
PDK OIIB/0054/0082/20

DECYZJA

Na podsawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzzdach zawodowych archiiektiow oraz
inzynieriw budownictwa (Dz. U; 2 2019 ¢, poz 1117 z péén. zm.) i are. |2 ust. 1 pke 1 ipkt 5, ant 12 ust. 2 1
wst 3, ant. 12 ust de pkel, art 13 usto L2t 2 0 csto 4, art 14 ust | pht 4 it ¢, art, 152 wst 1, art 154 use. 22
pstawy zdnin 7lipea 1994 r. Prawo budowlane (De UL z 2020 r. poz. 1333 z pdin, zm). po ustalesi,
te wostaly spetnione warunki w zekresic preygolovwania zawodowege oraz po slozeriu egzaninu na uprawnienia
budowlane = wymikiem pasytywnym, stwisrdzamy, fe:

Pan Dariusz Pawel Kulasa

mazister ingynier
{ kierunek studidw - elektrotechnika )
ur, dnia 30 czeraca 1971 r. migjsce urodzenia — Rzesadw

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0021/POOE/R20

do projektowania bez ograniczed
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekiryemych
i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE

W rwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na pedstawie art. 107 § < Kodeisu
postepowania administracyjnego (De. U, ¢ 2020r. poz 2536 z poin 2m.) odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych npravwnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji

Pouczenie
1. Fpodoie = ae, 12 st T ww, ustawy Prows budowinne - podetos do wybnhyuanie ssmadricgch finkeii technicanyc w
budowniztwie starowi wpis do centralnege rejestru CGHéwnego Inspelanra Nadzoru Budowlinego oraz wpis na liste coloncow
wladciwe izby samorzadu sawodowene,
2. Od minigjszei decvaii shiy odwolanic do Krajowei Komisji Kwalifikacyjne) Polskicj Izhy Indymendw Hudownictnn w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okrggowe] Leby Indynierdw Budownictwa w Rzeszowis w terminie 14 dni od
dary jeoj coreczenia. Zgodniz # treseny art, 127 Kopa
§ 1. W irakcie biego terming do wnlesienia odwolania strona moze #raee sig prawe do waicsienia odwolanin wishec organu
administacii publiceng, Kiry wydal decyzps.
§ 2, 7 thiem doreczenia orpanowi administrcil publizane] ofwiadczenia o mrzecmniu sie prawa de wniesieria edwolinia
przez ostatnia 2o sron postepowania, decyzja saje sig ostatecrnal prawomocna
W proypadku elotenia press strong céwindarenin o zeecrenin g prava do edwolanio o decyi (okredlonegn w § 23
stronde ni¢ preyvsluguje prawo do odwelania si; ani skargl do sadu adminisracyjnegs.

Skiad Orzekajacy PDK O1IB

dr inz, Zaigniew Plewako..l..

nz. Andrze] Tan:?}.-'nskll.,llQl,l_er
mgr in, Graegors Cl;ing,j.'zf"-/
L

Strona 5z 20



KK Projekty Sp. z 0.0. I Y
ul. Instalatorow 3A KK PR@J EK
35-210 RZESZOW

biuro@kkprojekty.pl

Szezegolowy zakres wprawnien
do projeltowania bez ograniczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie siecl. instalacji i wrzgdzen elekirycznych
i elekiroenergetycznych

Pan Dariusz Pawel Kulasa

I. Namocy art. 12 ust. | pkt 1 1 pkt 5 oraz art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do;

L. projektowania, sprawdzamia  projektébw  architektoniczno — budewlanych
i techmicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
1. sprawowania kontroli technicznej utrzy mania obiektéw budowlanych.

Il. Na maocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020,
poz. 1333 z pdén, zm,) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

1L Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.,
poz. 1333 2 pdin, zm.} uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyinej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych | elektroenergetycznych ber ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz 2z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne],
steci trake yjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad Orzekajscy PDK QLB ,
il 1) S (P

dir in2. Zhigniew PIowakOu .l s ssesraesmrs roee
[ | s
\ inz, Andrzej Tarczytiski... ;,,J,ilzjj
(/e
mgr int. Grzegorz 0208, "rf/Jrf
|

Dx:rz}-'muja:_

I. ‘FPam Dariusz Pawel Kulasa
© UL Stareyiskiepo 22/
35-508 Rreszow

. Glowny Inspektor
Madzoru Budowlanego

3. aa

L&

Strona 6z 20



KK Projekty Sp. z 0.0.

e KKPROJEKTY

biuro@kkprojekty.pl

ey L UB ELSKA
.| OKREGOWA
(AP Z B A

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 27 maja 2014 r.

LOIIB.OKK.7131/87-7132/87/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /tekst jednolity Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 267 ze zm./,
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeni inu na up! ienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz MUZYKA

magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 1987 r. w Janowie Lubelskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0032/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od dnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek 4 Przewodnigzacy

4
drinz. rzej Pichla

Otrzymuja:

\T) Pan Tomasz Muzyka
Kolonia Zamek 101,
23-310 Modliborzyce

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz MUZYKA

I. Namocy art.12 ust.1 pkt.1 — 5 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowianych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 ust. 1i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 ze zm./, niniejsze uprawnienia uprawniaja:

— do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe  sieci trakcyjne  wraz @z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek % Przew(zL,iC%acy
drinz. ﬁ%;: ;r)ryl’lski mer ikz. Maria Kosler dr inz. Andrzej Pichla
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1.3. Kopia Zaswiadczen o przynalezno$sci do Izby Inzynieréow
Budownictwa (Projektant, Sprawdzajacy)

Zaswiadczenie
o rumerze wergfikacyjmym:

PDK-6DI-Y4E-VNF *

Pan Dariusz Pawel Kulasa o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0077/14

adres zamieszkania ul. Starzynskiego 221, 35-508 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczg oy Rady Podkarpackie] Okregowsj lzby InZymierdw Budownictwa.

{Zzpdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrorizrym wenyfkowarym proy pomocy wainego kwalifikowanego ceroyfikatu =3
rissnaowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnongczrymi. )

* ‘Weryfikacje poprawnosci dampch w niniejsoym mewiadczeniv moins sprawdzic za pomocy numer wergfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby indynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig = biuremn wizsciwe] Dkregowej lzby InZynienow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© PAEmerzE wenyTikaoy T

LUB-B17-THZ-2L2 *

Pan Tomasz Muzyka o numerze ewidencyjnym LUBSIE/0175/14

adres zamieszkania Kolonia Zamek 101, 23-310 Modliborzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Prewodniczgoy Rady Lubelskisj Okregowe] zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgmednie art. 3 ust 2 ustewy z dni 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbroniczaym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430] dene w postac
c!ﬂtmiﬂ.nqinpum b:q'm:m'rgm podpisem icznym weryfik ¥ przy pomocy wednegn kvaifiowanego cerbytimty sy
TOWNOWEITE pod wErisdem Sntkow prawnych caolumentom oostrzonym podpisami whammorecymi. |

* ‘weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprowdsic za pomocy nUmEry werylikacyinesn mewactoenia e
stropie Poiskie] by Indynierow Budownictws www.piiboorg.pl lub komtaktujac sie © biurem winfciwej Olregowe] zby Inynieraw
Bisdownicten.
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2. Opis techniczny

2.1. Cel Inwestycji

Projektowana instalacja odgromowa ma na celu dostosowanie
remontowanego budynku ,G” do aktualnych warunkéw technicznych ochrony
odgromowej budynkéw.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest:

e 7zlecenie Inwestora,

e obowigzujace normy, przepisy i dokumenty techniczne,
e dane zebrane przez Projektanta.

2.3. Przedmiot opracowania

Dokumentacja obejmuje Projekt Budowlany wymiany instalacji odgromowej
na potrzeby budynku ,,G”, petnigcym funkcje akademika, budynek jest parterowy.

2.4. Normy, przepisy i dokumenty techniczne

e PN-EN 62305, 0chrona odgromowa”,

e PN-EN 62561 ,Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)”,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2020r. poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e  katalogi branzowe producentéw elementoéw instalacji odgromowych,

2.5. Zakres Opracowania

Dokumentacja obejmuje Projekt Budowlany przebudowy instalacji odgromowej na

budynku ,G” z dachem ptaskim. Opracowaniem objeto:

e wykorzystanie istniejgcych masztéw odgromowych (instalacji PV), H=3m,

e montaz masztéw odgromowych, H=1,5m, H=3m,

e montaz zwodow poziomych niskich na wspornikach,

e montaz przewodow odprowadzajacych w rurach odgromowych (R.O., p/t),

e montaz zigcz kontrolno-pomiarowych na elewacji budynku w puszkach
odgromowych (p/t),

¢ wykonanie przewodow uziomowych (p/t),
Strona 11z 20
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e wykonanie pionowych uzioméw punktowych (szpilek) pograzanych w gruncie lub
uziomu otokowego.

3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

3.1. Lokalizacja obiektow na terenie szkoty

G OWT

:

lokalizacja obiektéw na terenie szkoty

Strona 12z 20
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3.2. Budynek,G”- dach (stan aktualny)

fotowoltaicznej

widok na istniejgce urzqdzenia na dachu budynku ,G”- bez uwglednienia instalacji

Widok na istniejgce urzqdzenia na
dachu budynku ,G"- z uwzglednieniem
instalacji paneli fotowoltaicznych

3.3. Instalacja odgromowa (stan aktualny)

i B S I LTy F T,

Widok  na
odgromowej z poziomu gruntu budynku ,G” -
lokalizacja i oznaczenie puszek odgromowych p/t

istniejgce  elementy  instalacji

Strona 13z 20
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KKPROJEKTY

o PP et L e

e~ S

poziomu gruntu budynku ,G” - ztgcza pomiarowo-

Widok na istniejgce elementy instalacji odgromowej z poziomu gruntu budynku ,G” :

ztgcze pomiarowo-kontrolne w puszcze p/t

| Wysokos¢ montazu

z poziomu gruntu budynku ,G” - zwody poziome
niskie

Widok na istniejgce elementy instalacji odgromowej

Widok na

istniejgce utwardzenie terenu przy
budynku , G"- wejscie z poziomu gruntu

Strona 14 z 20
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Na dachu budynku ,G” znajduje sie wykonana w roku 2020 instalacja
fotowoltaiczna, chroniona masztami odgromowymi (zwodami pionowymi), H=3 [m].
Dodatkowo do ochrony innych urzadzen i elementéw wystajacych (urz. sanitarne) ponad
pota¢ dachu projektuje sie dodatkowe maszty (zwody pionowe) o wysokosci 1,5 [m]
i3 [m]. Pozostala pota¢ dachu zostanie objeta siecia zwodéw poziomych niskich
montowanych na wspornikach H= 0,1 [m], projektuje sie klase LPW urzadzenia
odgromowego z jej typowymi parametrami: kagtéw: a, promienia ochrony R, rozmiaréw
oczek sieci zwodow poziomych niskich i odlegtoSci miedzy przewodami
odprowadzajacymi. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze wystepowanie innych urzadzen
budowlanych w sgsiedztwie przebiegu instalacji odgromowej, nalezy zapewnic
adekwatne odstepy normatywne.

4. Nowoprojektowana instalacja odgromowa

Nowoprojektowana instalacja odgromowa bedzie zlokalizowana na dachu
budynku ,G”. Zwody poziome nalezy wykona¢ drutem odgromowym w powtoce cynkowe;.
Drut (DFeZn @8mm) nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, wesprze¢ na wspornikach
odgromowych betonowych w ostonach z tworzyw sztucznych o wysokosci h=10 [cm].
Wszystkie elementy instalacji powinny naleze¢ do jednego systemu montazZowego od
wybranego producenta.

Przy zblizeniach do innych elementéw, urzadzen nalezy zachowac¢ odpowiednie
odstepy separacyjne w pionie i poziomie, wynoszace co najmniej 0,5 m. Nie nalezy tgczy¢
zwodow poziomych i pionowych z elementami metalowymi innych urzadzen.

Roboty montazowe nowej instalacji odgromowej nalezy wykonywa¢ etapami, tj.
zastepujac stara (demontowang) instalacje nowymi fragmentami. Prace elektryczne
zewnetrzne nalezy wykonywac przy dobrej i stabilnej pogodzie (bez burz, opadéw
i wytadowan atmosferycznych).

Rezystancja uziomu odgromowego musi by¢ mniejsza niz 10, co nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Nalezy uzupeini¢ istniejaca instalacje uziemiajacg o uziomy
punktowe pionowe ze stali nierdzewnej dla kazdego ZK lub uziomem otokowym
wykonanym z bednarki FeZn 30x4mm do otrzymania wymaganej wartoS$ci rezystancji
uziomu (poza zakresem niniejszego opracowania).

Nie dopuszcza sie pozostawienia budynku na dtuzszy okres bez ochrony
odgromowe;j.
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_ zlqcze uniwersalne
/' drut-drut
wywinigcie drutu odgromowego w tuk izolacyjny

rura odgromowa R.0, + kolanko 90 st.

drut edgromowy FeZn, FI=8 [mm]
hednarka FeZn 30x4 [mm] w rurze odgromowej R.O.
w rurze ostonowe]

warstwa elewacjl

rtacze pomiarowe kontrolne w puszcze odgromowe] p/t

1 >3
J
) /
pokrywa z oplsem
przewdd uziemiajacy 1+
pod elewacia H=1,4 [m}
poziom gruntu
plonowy uziom punktowy

E-02: Szkic montazu przewoddw odprowadzajqcych, ztqcz kontrolno-pomiarowych, uzioméw punktowych
pionowych,

*w celu uniemoZzliwienia wplywania wody po drucie odgromowym do rury odgromowej, drut naleZy
poprowadzi¢ do dotu, a nastepnie tukiem w gére (,kapinosek”),

*wejscie drutu odgromowego do kolana rury odgromowej zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody opadowej (np.
masq uszczelniajgcq odporng na promienie UV i rézZnice temperatur zima-lato),

*przewdod uziemiajqcy nalezy zabezpieczy¢ rurq ostonowq, prowadzic¢ pod elewacjq.

Uwaga: Uziom punktowy nalezy pogrqzaé w gruncie z zachowaniem poziomej odlegtosci co najmniej 1 [m] od
lokalnych przeszkéd gruntowych

5. Uwagi koncowe

e wszystkie materiaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny powinny posiadac
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e cato$¢ robot prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami bhp i p.poz, oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami
prawnymi w zakresie wykonawstwa robdt budowlano - instalacyjnych,

e roboty okreSlone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie i potwierdzi¢
protokotami z odbioréw prac zanikajacych, protokotéw odbioréw czeSciowych,

e kompletno$¢ wykonania robét wg projektu i powyzszych przepisow jest
rozumiana w ten sposéb, ze obejmuje wykonanie robét podstawowych wg
projektu i wszelkich robét pomocniczych i towarzyszacych, obejmujac min.
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wszelkie potaczenia, uszczelnienia, izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi,
wykonanie niezbednych a niezaznaczonych w projekcie otworéw <fi 100mm
oraz wykonanie wymaganych préb i uruchomien, tak aby po ich wykonaniu
mozliwa byta normalna eksploatacja obiektu przez uzytkownika,

e nalezy  sprawdzi¢  wszystkie  potaczenia  galwaniczne urzadzenia
piorunochronnego iwykona¢ pomiary rezystancji nowopowstatych uzioméw.
Wyniki pomiaréw zestawi¢ wtabeli i zataczy¢ do protokotu z pomiaréow
rezystancji uziomow. Jesli wyniki pomiaréw uzioméw beda wieksze niz 10 Q
(z uwzglednieniem wspo6tczynnikow korekcyjnych), to uziomy nalezy
rozbudowac¢ przez wydluzenie ich o kolejne segmenty lub przez
zwielokrotnienie pograzonych odcinkéw pionowych uzioméw (szpilek) dla
kazdego ZK- nr XX.

¢ nalezy wykona¢ wywiniecie drutu odgromowego w Kksztatcie tuku nad rynng
w miejscu potaczenia przewodu odprowadzajacego ze zwodem poziomym na
dachuy,

e nowo projektowany przewdd uziemiajacy (tj. pomiedzy ztaczem kontrolno-
pomiarowym H=140cm, a uziomem bedzie przebiegat przez czes¢ elewacji, cokot
ozdobny i dbojoéwke), w zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do
rozebrania w/w elementéw elewacji budynku przed montazem przewodéw
uziemiajacych i oston, a nastepnie odtworzeniem do stanu pierwotnego
elementéw elewaciji,

e po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢
wszystkie wymagane pomiary odbiorcze instalacji, a ich wyniki wraz z oceng
przedstawi¢ w protokotach pomiarowych i dotagczy¢ do dokumentacji budowy,

e wykonawca powinien posiada¢ Ubezpieczenie OC podczas prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej,

¢ Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujagcym prawem i ustawag ,0 prawie
autorskim i prawach pokrewnych”. Wykorzystanie biezacego opracowania w
kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegd6lnie po uptywie 12 miesiecy od
daty jego wykonania - wymaga¢ bedzie sprawdzenia iweryfikacji danych
projektowych oraz zastosowanych rozwigzan technicznych.

Strona 17 z 20



KK Projekty Sp. z 0.0.
ul. Instalatorow 3A
35-210 RZESZOW
biuro@kkprojekty.pl

KKPROJEKTY

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

(BIOZ)
»Wymiana instalacji odgromowej na budynku G
na terenie Szkoty Policji w Katowicach”
NAZWA INWESTY(JI 40-684 Katowice
ul. Generata Jankego 276
Dziatka numer: 4/2
ADRES INWESTYCJI Obreb nr 0003 Ligota
Gmina: Katowice
Szkota Policji w Katowicach
INWESTOR ul. Generatla Jankego 276
40-684 Katowice
KK Projekty Sp. z o.o0.
JEDNOSTKA 1 Ir 1€ lty P-Z °3°
PROJEKTOWA ul. Instalatorow
35-210 Rzeszow
DATA
OPRACOWANIA maj 2021 r.
IMIE . . | PIECZEC
BRANZA |FUNKCJA NUMER UPRAWNIEN
I NAZWISKO 1 PODPIS
mgr inz.
elektryczna | projektant PDK/0021/POOE/20
Dariusz Kulasa
mgr inz.
elektryczna | sprawdzajacy | LUB/0032/PWOE/14
Tomasz Muzyka

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanych obiektéw budowlanych do uwzglednienia przy opracowaniu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
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Dla przedmiotowej Inwestycji nalezy wykonaé plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwany dalej ,,Planem Bioz”, zawierajgcy:

= strone tytutowsg;
= czeSC opisowg;
= cze$S¢ rysunkowsy;
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego:

= roboty przygotowawcze,
= demontaze,
* montaz instalacji odgromowej na dachu,
* montaz przewodow odprowadzajacych w elewacji budynku,
* montaz zigcz kontrolno pomiarowych w elewacji budynku,
* montaz przewodow uzi omowych i uziomu w gruncie,
= prace kontrolne i pomiarowe po wykonaniu instalacji odgromowej
i uziomow,
= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.
Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych:

= zagrozenia wynikajgce z prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych nN,

» porazenie pragdem elektrycznym,

= zagrozenia wynikajagce z prac budowlanych (wykopy, zatadunek,
roztadunek,;

= upadek pracownika z wysokosSci

= zagrozenia wynikajgce z niewiedzy, braku przeszkolenia pracownikdéw,
ignorowania przepiséw BHP,

= zagrozenia wynikajace z braku porzadku na stanowiskach pracy (zaleganie
zbednych przedmiotéw),

= zagrozenia wynikajgce z prac budowlanych na wysokosci powyzej 3m;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwu:

» stosowanie odpowiednich technik pracy,

» zabezpieczenie miejsca pracy przed upadkiem z wysokoSci materiatow
i narzedzi,

» przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na okreslonym stanowisku pracy
(informujac o wystepujacych zagrozeniach w miejscu pracy, sposobach ich
zapobiegania oraz o metodach bezpiecznej pracy na stanowisku,

*» nie wykonywa¢ prac generujacych odpady gorace (iskrzenie) w poblizu
materiatéw tatwozapalnych;

» synchronizacja prac z innymi pracami budowlanymi,
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oznaczenie miejsca pracy: tablice informacyjne, barierki, taSmy ostrzegawcze
itp.,

Ponadto nalezy:

wskaza¢ pracownikom miejsca i urzadzenia stanowigcych potencjalne
zagrozenie,

skompletowac zesp6t pracownikdéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
i do$wiadczenie,

kontrolowa¢ stosowanie sprzetu ochronnego, roboczego, stosowanie zasad
BHP,

sprawowanie bezposredniego nadzoru w czasie wykonywania prac,

uzywa¢ materiatéw i narzedzi dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

7 atestami,

wykonywa¢ prace zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ,
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami BHP,

pracownikéw wykonujacych prace na wysokos$ci nalezy wyposazy¢
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej,

prace powodujace odpryski materialty nalezy wykonywa¢ w okularach
ochronnych,

prace $lusarskie powodujace zagrozenie pozarowe oraz wibracje (np. ciecie
metalu) nalezy wykonywac¢ na poziomie gruntu w bezpiecznej odlegtosci od
sktadéw innych materiatbw mogacych ulec zaptonowi, przygotowane
elementy konstrukcji - transportowac¢ w odpowiedni sposob na dach,

po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac stanowisko pracy.

Pierwsza pomoc:

wyposazenie placu budowy w punkt pierwszej pomocy w apteczke oraz
wykaz numeréw telefonéw alarmowych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

ratowania oséb porazonych pragdem elektrycznym.

Obowigzek sporzadzenia planu ,BIOZ” przed rozpoczeciem budowy spoczywa na
kierowniku budowy.

Projektant:
mgr inz. Dariusz Kulasa

upr. bud. PDK/0021/POOE/20
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