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KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV:
Grupy, klasy, kategorie robót – określone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

Podano jedynie główne kody kategorii robót, bez uszczegóławiania każdej kategorii. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty objęte w/w klasami i kategoriami robót, wraz z dalszym uszczegółowieniem systematyki klas robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy robót

71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0
Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1
Usługi inżynieryjne
71400000-2
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000-3
Usługi związane z budownictwem
45000000-7
Roboty budowlane
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót

71220000-6
Usługi projektowania architektonicznego
71240000-2
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000-5
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71310000-4
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0
Różne usługi inżynieryjne
71350000-6
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71530000-2
Doradcze usługi budowlane
71540000-5
Usługi zarządzania budową
45210000
Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne

45350000-5
Instalacje mechaniczne
45430000-0
Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45220000
Roboty inżynieryjne i budowlane
45300000
Roboty instalacyjne w budynkach
45310000
Roboty instalacyjne elektryczne
45320000
Roboty izolacyjne

45330000
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000
Tynkowanie
45420000
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000
Pokrywanie podłóg i ścian
45440000
Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robót

71221000-3
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000-0
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71242000-6
Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000-7
Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4
Określenie i spisanie ilości do budowy
71247000-1
Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8
Nadzór nad projektem i dokumentacją
71251000-2
Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
71313000-5
Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71315000-9
Usługi budowlane
71316000-6
Telekomunikacyjne usługi doradcze
71317000-3
Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
71321000-4
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71326000-9
Dodatkowe usługi budowlane
71327000-6
Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71328000-3
Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
71355000-1
Usługi pomiarowe
71356000-8
Usługi techniczne
71521000-6
Usługi nadzorowania placu budowy
71541000-2
Usługi zarządzania projektem budowlanym
45111100-9
Roboty w zakresie burzenia
45215140-0
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45215143-1
Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
45215100-8
Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2
Inne instalacje elektryczne
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
45421100-5
Instalacja drzwi i okien, i podobnych elementów
45432111-5
Kładzenie wykładzin elastycznych
45432121-8
Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych
45442180-2
Powtórne malowanie
45215000
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45421000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8
Roboty malarskie
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C. ZAŁĄCZNIKI
Rzut parteru- stan istniejący
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Rzut parteru- wyburzenia 



 skala 1:100

Rzut piętra – stan istniejący
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Rzut 1go piętra- wyburzenia 
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Rzut parteru – układ funkcjonalny pomieszczeń 
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Rzut 1 pietra – układ funkcjonalny pomieszczeń -
skala 1:50

Przekrój 
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Zestawienie  sprzętu 

Technologia

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, ZAKRES I CEL

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku Przychodni Chorób Płuc I Układu Oddechowego wraz Z Rozbudową o Klatkę Schodową I windę wewnętrzną. Obecnie budynek jest używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jest w złym stanie technicznym- wymaga remontu oraz modernizacji. Wymianie podlegają wszystkie instalacje znajdujące się wewnątrz budynku oraz wymagane będzie wykonanie dodatkowych instalacji celem dostosowania budynku do obecnie obowiązującego prawa oraz standardów dla tego typu placówek. 

W niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów w szczególności:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. u. z 2023r. poz. 682z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, tj. Dz.U. z 2022 poz. 1679 ze zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 849))
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

· Rozporządzenie MZ z dnia 5 października  2017r. sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 

· Rozporządzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

· Rozporządzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Przywołane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień opracowywania oferty i później dokumentacji.

Zakres i cel:
Rozbudowy i przebudowa pomieszczeń Przychodni pozwoli na podniesienie jakości pracy, która jest niezbędna przy ciągłym wzroście wykonywanych usług medycznych przez jednostkę. Dodatkowo, mając na uwadze aktualną sytuacje epidemiologiczną oraz informacje, iż zagrożenie chorób zakaźnych nie jest przejściowe, lecz istnieją przesłanki o wysokim prawdopodobieństwie powtarzania się w/w. zagrożenia, konieczne jest takie przeprowadzenie zadania inwestycyjnego, aby spełniało ono wymagania wytycznych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania innych chorób zakaźnych. 

Zaprojektowanie rozwiązań architektoniczno-użytkowych, o optymalnych właściwościach funkcjonalnych, wizualnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem nowych technologii w połączeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztów eksploatacji. Głównym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego założenia wstępnego dla prac koncepcyjnych, projektowych dla całej projektowanej inwestycji. Wypracowane w ramach niniejszego opracowania założenia wstępne dla przedmiotowej inwestycji będą stanowić podstawę przetargu publicznego na realizacje w/w inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Podczas prowadzenia robót wykonawca musi zapewnić możliwość ciągłości pracy Przychodni.

W ramach zamówienia Wykonawca musi również przeprowadzić roboty związane ze wzniesieniem wiaty śmietnikowej, wycinkę drzew, wykonanie zbiornika skrzynkowego na deszczówkę z budową nowej zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z dwoma wpustami ulicznymi na terenie podwórza wymianą zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz utwardzenie terenu z wytyczeniem miejsc parkingowych. Należy zaprojektować również elementy małej architektury (oświetlenie, ławki, stojaki rowerowe itp.) 
A. 
WYSTĄPIENIE O WARUNKI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ WYSTĄPIENIE O WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE U GESTORÓW
Wystąpienie o warunki lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji, w zakresie wskazanym przez inwestora i określonego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 

Wykonanie bilansu na zapotrzebowanie na media oraz wystąpienie o warunki przyłączeniowe dotyczące przyłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz o warunki przyłączeniowe w zakresie rozbudowy węzła cieplnego o segment przygotowania c.w.u.

B.
EKSPERTYZA DOT. KONSTRUKCJI, OPINIA GEOTECHNICZNA, OKREŚLENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA, BADANIA GRUNTOWE
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy sporządzić ekspertyzę konstrukcji m.in. pod kątem możliwości dokonania projektowanych wyburzeń, wybić nowych otworów w ścianach, prowadzenia projektowanych szachtów. Z racji prowadzenia prac ziemnych związanych z wznoszeniem nowej części budynku należy również zlecić wykonanie badań gruntowych (odwiertów), opinii geotechnicznej i określenia geotechnicznych warunków posadowienia.

C.
INWENTARYZACJA
Sporządzenie inwentaryzacji na podstawie dokumentacji archiwalnej dostępnej u Zamawiającego, własnych pomiarów odkrywek oraz wykonanej dokumentacji fotograficznej.  W inwentaryzacji należy nanieść charakterystyczne elementy instalacji wewnętrznych tj. lokalizację pionów kanalizacyjnych, podejść wody ciepłej i zimnej, lokalizację grzejników, hydrantów, szachtów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej itp. Należy dokonać analizy prowadzenia instalacji i powiązania instalacji między kondygnacjami. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy dokonać ewentualnych odkrywek posadzek oraz elementów konstrukcyjnych.

D. 
KONCEPCJA 
Wykonanie szczegółowej koncepcji architektonicznej wraz z opisem zastosowanych rozwiązań, materiałów i technologii. Koncepcja winna zostać opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz innym obowiązującymi przepisami, normami i aktami prawnymi związanymi z budownictwem i projektowaniem przy jednoczesnym zachowaniu praw i przepisów wyszczególnionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonana koncepcja powinna uzyskać akceptację Zamawiającego.  
Przedstawione opracowania są materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej.
E.
PROJEKT BUDOWLANY 
Dla zadania należy sporządzić projekt budowlany, projekty techniczne, branżowe oraz - na etapie sporządzania projektu budowlanego, przed złożeniem wniosku, uzyskać niezbędne opinie,    ( np. odstępstwo Wojewódzkiej Stacji Sanepid dot. wysokości pomieszczeń- o ile będzie wymagane) uzgodnienia urzędowe i formalne. W przypadku braku zgody na odstępstwo konieczność dostosowania projektu do zgodności z przepisami.

Dla budynku sporządzona została ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wydane zostanie Postanowienie KWSP, w zakresie odstępstwa od szerokości klatki schodowej i wyjścia ewakuacyjnego w istniejącej części budynku.

Przed przystąpieniem do prac nad projektem budowlanym należy pozyskać mapę do celów projektowych.

Przy doborze rozwiązań projektowo- konstrukcyjnych klatki schodowej w budynku istniejącym zwrócić szczególe uwagę na utrzymanie normatywnej wysokości między spocznikami i podestami.

Projekt powinien uwzględniać możliwość etapowania robót w celu zapewnienia ciągłej pracy przychodni.  Należy uwzględnić możliwość takiego podziału projektu, który umożliwi wykonanie części robót na zgłoszenie a części na pozwolenie do właściwego organu nadzoru budowlanego. 

F.
PROJEKT WYKONAWCZY
Sporządzenie projektu wykonawczego na podstawie niniejszego PFU oraz uzyskanie niezbędnych opinii (jeśli konieczne), uzgodnień urzędowych i formalnych. Wykonanie projektu wnętrz na podstawie projektu Wykonawczego i niniejszego PFU, w którego skład wchodzą m. in. rozrysy zabudów meblowych, rysunki posadzek, kłady ścian, projekty tapet, projekt informacji wizualnej, wizualizacje oraz dobór kolorystyki i elementów wykończeniowych. Na etapie wykonawczym w obowiązku projektanta leży zwoływanie narad koordynacyjnych - min. 5 spotkań z Zamawiającym oraz personelem. Celem spotkań będzie dobór materiałów, kolorystyki, konsultacja rozwiązań projektowych i estetycznych. 
Opracowanie przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów robót budowlano-instalacyjnych dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
G.
ROBOTY BUDOWLANE 
Wyszczególnienie robót budowlanych: 

Dobudowa wzdłuż ściany zachodniej budynku wysokiego od strony podwórza:


- wykonanie ław fundamentowych i fundamentów pod ściany osłonowe i witrynę,


- wykonanie minowania budynku starego na długości fundamentu windy ok. 4 mb z 1,0 m 
   do 1,5 m ,


- ściany osłonowe w konstrukcji żelbetowej na przygotowanym fundamencie,

- zakup i montaż jednej sztuki kurtyny p.poż  EI 120 na okno na elewacji zachodniej , ( uwaga- 

potrzebne jeszcze dwie kurtyny na elewację południową o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części PFU )  


- witryna z pakietów szklanych osadzona w konstrukcji słupowo ryglowej aluminiowej z 

oknami uchylno rozwieralnymi – 2 szt, z otworem drzwiowym – drzwi rozsuwane 150 cm na przygotowanym fundamencie,

- szyb windowy w konstrukcji żelbetowej z windą dwu przystankową, przelotową, hydrauliczną,


- komunikacja pozioma do istniejącego budynku z drzwiami rozsuwanymi 140 cm,


- komunikacja pionowa między kondygnacjami – klatka schodowa  w konstrukcji żelbetowej ,

- wykonanie nowych posadzek ze wszystkimi niezbędnymi warstwami / podbudowa,izolacje
   przeciw wodne, termiczne, jastrychy/

- żelbetowa płyta stropu dachu ocieplona styropapą profilującą spadki dachu, obróbki  

                 blacharskie z blachy tytan-cynk, pokrycie papą termozgrzewalną zapewniającą NRO,


- wykonanie klapy oddymiającej i systemu napowietrzania sterowanej   SSP z systemem

                 zabezpieczeń przed wiatrem i deszczem, 


- ocieplenie ścian osłonowych żelbetowych styropianem i wełną mineralną  zgodnie z  
   
   przepisami  p- poż  z wyprawą z tynku cienkowarswowego silikonowego w kolorystyce jak na


   pozostałych ścianach,                              


-  ocieplenie ścian fundamentowych materiał styrodur XPS, do poziomu – 1,2 m,  

- wykonanie odwodnienia dachów. Połączenie dachu istniejącego budynku, dobudowy i szybu windy,

- wykonanie instalacji odgromowej na dachu ze zwodami na ścianach wraz z instalacją

                 doziemną obwiedniową . Połączeniem jej z istniejącą instalacją odgromową,


 - instalacje elektryczne , niskoprądowe wg dalszej części PFU

Teren :

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie podwórza,

               - wykonanie trzech nowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej  DN 1000 z włazami

                 typu ciężkiego, 


- ostatnia studnia przed włączeniem do sieci miejskiej zaopatrzona w ogranicznik wypływu,

- budowa zbiornika gruntowego, skrzynkowego do magazynowania i rozsączania wody

  deszczowej na terenie podwórka,

- obsadzenie dwóch sztuk wpustów kanalizacji deszczowej betonowych DN 500 z kratą

  żeliwną,

    - wycięcie drzew o obwodzie ok 210 cm 2 szt, o obwodzie ok 60 cm 1 szt.  wraz z usunięciem

       korzeni,


- zdjęcie warstwy humusu ok. 900 m2,


- wykonanie opaski wzdłuż budynku z wypełnienie z kamieni ,


 - wykonanie podbudowy zgodnie z dt.  

- ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm. z wytyczeniem miejsc parkingowych, powierzchna 

   ok 800 m2,

- ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym ok.: 100 mb, z wykonaniem bramy rozsuwanej

   z napędem elektrycznym uruchamianym z pilota i ręcznie z rejestracji pacjentów , połączona  

   z systemem SSP ,

- wykonanie śmietnika zgodnie z dt.,

- dostawa i montaż : stojaka na rowery: 1 szt, ławek ogrodowych: 2 szt, śmietnika    

  ogrodowego: 2 szt,

- ustawienie lampy stojącej ozdobne na słupie z czujnikiem zmierzchu:  2 szt.,

- wykonanie nasadzeń : klony czerwone 4 szt., tuje ogrodowe 8 szt., 

Budynek istniejący

- przebudowa istniejących pomieszczeń w funkcjonującym obiekcie, w tym wyburzenia ścian 

działowych (ściany z cegły ceramicznej), 

- wykonanie nowych ścian działowych murowanych lub z płyt GK z wypełnieniem z wełny  

  mineralnej: 2xGK/wełna/2xGK, 

- zamurowanie otworów istniejących w ścianach istniejących oraz wykonanie nowych 

  zgodnie z nową aranżacją,

- demontaż wszystkich  instalacji w budynku z armaturą, osprzętem i wyposażeniem  

- rozprowadzenie nowoprojektowanych instalacji: sanitarnych, elektrycznych , niskoprądowych

  i sieci bezprzewodowej z dostępem do internetu w budynku,

- wykonanie na nowej instalacji wodociągowej z rozdziału na wodę bytową oraz do celów 

  pożarowych z zaworem pierwszeństwa,

- montaż nowych kanałów instalacji wentylacji,

- wykonanie podkonstrukcji i montaż central wentylacyjnych, jednostek klimatyzacji,  

- demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 

- montaż projektowanych sufitów podwieszanych, 

- usunięcie istniejących wykładzin, terakoty , skucie posadzek

- wykonanie nowych posadzek ze wszystkimi niezbędnymi warstwami / podbudowa, izolacje przeciw wodne, termiczne, jastrychy/,  

- Wymiana parapetów okiennych istniejących oraz montaż nowych w części 

  nowoprojektowanej . Parapety z aglomarmuru 

- wykonanie przejść ppoż. zgodnych z aktualnymi wymaganiami przepisów w zakresie ochrony 

  przeciwpożarowej, 

- skucie tynków i okładzin, płytek itp., 

- wykonanie nowych posadzek, tynków wewnętrznych cementowo wapiennych, tapetowanie,   

   malowanie, 

- wykonanie stropów w strefie wyburzanej klatki schodowej

- dobezpieczenie stropów do wymaganej klasy pożarowej wg wskazań ekspertyzy

- wyburzenie klatek schodowych istniejących I wykonanie nowej klatki schodowej 

  wewnętrznej w części frontowej budynku – klatka K1,

- wykonanie ewentualnych innych zabezpieczeń w zakresie ochrony ppoż., o ile zostaną 

  zalecone w ekspertyzie; 

- wykonanie zabudowy meblowej stałej,

- zakup i montaż aparatury oraz wyposażenia wbudowanego na stałe, zgodnie ze specyfikacją 

  przygotowaną na etapie projektu budowlano - wykonawczego po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- dostosowanie przebudowywanego fragmentu do aktualnych wymagań przepisów w zakresie 

  ochrony przeciwpożarowej i ekspertyzy (wentylacja, stolarka i ślusarka drzwiowa, SSP, 

  hydranty, klatki schodowe, przeciwpożarowe wyłączniki prądu)

- podłączenie budynku do sieci kanalizacji deszczowej, 

- Rozbudowa węzła CO o segment podgrzewania wody do celów bytowych oraz wykonanie 

  instalacji C.W.U..

- spójne połączenie dobudowy z częścią istniejącą Przychodni 

- przygotowanie placu budowy na terenie Przychodni wraz z drogami tymczasowymi w razie 

  potrzeby, a po zakończonej inwestycji przywrócenie estetyczne stanu pierwotnego terenu    

  oraz pasa drogowego 

- wywóz i utylizacja gruzu i elementów wyburzeniowych

- zabezpieczenie kondygnacji powyżej i poniżej przed uszkodzeniami mogącymi wynikać z 

  procesu przebudowy, oraz niezbędne roboty odtworzeniowe, koordynacyjne, oraz związane 

  z przełożeniem istniejących instalacji wynikających z przebudowy,.

- prace instalacyjne m.in. doprowadzenie odpowiedniego zasilania elektrycznego, wykonanie 

  niezbędnych instalacji do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z wymaganiami 

                technologicznymi, sanitarnymi, pożarowymi opisanymi w polskich normach, 

  rozporządzeniach, prawie budowlanym (elektryka i teletechnika, sieci komputerowe, SSP, 

  instalacje sanitarne wod - kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji).

- krycie papą termozgrzewalną NRO – przyjąć ok 260 m2,

- zakup i montaż dwóch sztuk kurtyn p.poż  EI 120 na okna na elewacji południowej,

- zabezpieczenie i wzmocnienie stopu piwnicy,

- zaprojektowanie i zamontowanie systemu  kluczy - master key,

- odtwożenie na elewacji wschodniej od strony wjazdu do Komendy  Policji istniejących przed

   położeniem izolacji termicznej powłok malarskich ,

- materiały powinny posiadać dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych m.in.

  atesty higieniczne wg obszaru zastosowania,

- należy przewidzieć szczelne wygrodzenia akustyczne i pyłowe terenu budowy od części 

  pracującej Przychodni, prace wyburzeniowe poza godzinami pracy przychodni.
PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT WYKONAWCA MUSI ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁOŚCI PRACY PRZYCHODNI

H.
PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZEZ PROJEKTANTA NA BUDOWIE.
Projektant będzie zobowiązany do 1 wizyty w miesiącu na Budowie w celu pełnienia nadzoru autorskiego. W wypadku wizyt dodatkowych Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania opłat dodatkowych na rzecz Projektanta wg uprzednio ustalonej stawki. 
Program Funkcjonalno- Użytkowy służy do ustalenia przez potencjalnego Wykonawcę planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w tym pozwoleniem na budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania, wykonaniem dokumentów powykonawczych.

Część rysunkowa została sporządzona na podstawie podkładów archiwalnych dostarczonych przez Zamawiającego- nie jest ona podstawą do rozpoczęcia prac projektowych. Przed przystąpieniem do niech, Wykonawca musi sporządzić inwentaryzację w ramach prac objętych niniejszym opracowaniem.

1.2.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Działki wraz z budynkami będące z zakresie opracowania zlokalizowane są przy ul. Długiej w Zgierzu. 

Budynek usytuowany jest na dwóch działkach ewidencyjnych- część niższa na działkach 197/14; 197/15 (usytuowane po obrysie budynku), Budynek funkcjonalnie stanowi całość.

Działka 197/2 znacznie większa, wjazd od strony zachodniej, za pośrednictwem działki 197/13 oraz przez małą działkę 197/16- nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (ul. Długa).

Budynek w części parterowy z poddaszem nieużytkowym, w części 3 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym (2 kondygnacje nadziemne + piwnica pod częścią budynku)

Teren niezabudowany działki 197/2 jest płaski pokryty zielenią i drzewami. Istniejące drzewa, które kolidują z planowaną zabudową podlegają wycince. 

Budynek przylega bezpośrednio w parterze do budynku węzła CO od południa (działka 197/18). Od wschodu budynek stoi bezpośrednio w granicy do działki nr 205- działka budynku Powiatowej Komendy Policji. Od zachodu graniczy z działką będącą parkingiem budynku MOPSu. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty – ceglane, ściany murowane. Strop pomiędzy piwnicą nieużytkową a parterem Kleina, pomiędzy parterem a pierwszym piętrem Kleina , pomiędzy pierwszym piętrem a strychem drewniany. Dach drewniany jednospadowy pokryty papą.
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1.3 OPIS STANU PROJETKOWANEGO

W ramach rozbudowy budynku przychodni projektuje się rozbudowę budynku o trzon klatki schodowej wraz z windą i pomieszczeniami. Ponadto projektowana jest przebudowa wnętrza budynku w zakresie konstrukcji, architektury oraz instalacji wewnętrznych. 

Pomieszczeniami poza zakresem opracowania są pomieszczenia: pracowni RTG, Sterowni, Przebieralni na parterze budynku w narożniku północno wschodnim budynku. 

Dobudowywana część będzie znajdować się w podwórzu, przy wewnętrznej elewacji zachodniej wzdłuż całej ściany. 

Projektowany jest nowy układ funkcjonalny, w celu dopasowania go do świadczonych usług przez przychodnię oraz do pacjentów (pacjenci to zarówno dzieci oraz dorośli). 

W ramach prac wyburzeniowych zostanie usunięta jedna z klatek schodowych (w skrzydle od podwórza) oraz przebudowa klatki schodowej znajdującej się w części budynku od frontu. Obecna klatka nie spełnia przepisów budowlanych oraz pożarowych. Nowoprojektowana klatka w tym miejscu wraz z wyjściem na zewnątrz budynku podlega uzyskaniu odstępstwa w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 

W ramach przebudowy zostaną wykonane nowe instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne (rozprowadzenie instalacji co i cwu, wymiana wszystkich pionów instalacji kanalizacji i zimnej wody, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji). Ponadto budynek będzie wyposażony w instalacje pożarowe wymagane przepisami i postanowieniem KWPSP. W ramach prac instalacyjnych wykonana zostanie przebudowa węzła CO o segment pod przygotowywanie c.w.u oraz zostanie ona doprowadzona i rozprowadzona po budynku. 

W ramach prac związanych z Zagospodarowaniem terenu Wykonawca zobowiązany jest do wzniesienie wiaty śmietnikowej, rowerowej, utwardzenia terenu i jego odwodnienia, wycięcia drzew.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT

Zestawienie powierzchni dla obiektu:
Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego 

        ok.   305,5 m2  

Powierzchnia zabudowy rozbudowy


        ok.     59,3 m2

Powierzchnia użytkowa całkowita budynku z rozbudową        ok.   434,31m2  

Kubatura brutto obiektu



ok. 2232,0 m³   
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA



ok. 434,31 m²




PARTER






ok. 240,27 m²

1 PIĘTRO





ok. 164,89 m²
POWIERZCHNIA PODDASZA I PIWNICY


ok. 29,15 
Wymiary liniowe dla dobudowy 







długość  ok.   15,5 m

szerokość ok.   3.75 m

wysokość ok    8,2 m


Wysokość kondygnacji :                                          3,2 m
Ilość kondygnacji:

                           1 podziemna ( pod częścią budynku istniejącego/ 2 





nadziemne, poddasze nieużytkowe  ( nad częścią 





budynku istniejącego) 

Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (inwentaryzacji, koncepcji projektowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego).

Wszelkie opracowania projektowe wykonywane w trakcie realizacji zadania muszą być

zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.5 ZAKRES POMIESZCZEŃ W PRZBUDOWYWANYM BUDYNKU 
W skład pomieszczeń Przychodni projektuje się dwa zespoły pomieszczeń diagnostycznych (gabinety lekarskie i gabinety diagnostyczno-zabiegowe)- dla dorosłych i dla dzieci. Łącznie będą to: 

· 4 gabinety lekarskie 

· 2 gabinety diagnostyczno- zabiegowe

· 2 gabinety badań- Spirometria. 

Poza zakresem PFU znajduje się gabinet RTG ze sterownią i przebieralnią dla pacjentów znajdujące się w północno- wschodnim narożniku budynku Przychodni. 
Główne wejście do budynku zmienia swoją lokalizację- wejście od ul. Długiej zostaje wyłączone z użytkowania. Według stanu projektowanego przeniesione zostaje do części dobudowanej- od podwórza, wejście na elewacji wewnętrznej zachodniej. Dodatkowe wejście bezpośrednio na klatkę schodową zlokalizowaną w skrzydle budynku przy ul. Długiej.

Budynek będzie nadal obsługiwany przez dwie klatki schodowe- jedna z klatek usytuowana w miejscu istniejącej (wyburzenie klatki i wzniesienie w jej miejscu nowej) oraz w części dobudowywanej (schody w budynku istniejącym przeznaczane do wyburzenia). W dobudowywanym fragmencie projektuje się również windę w celu usprawnienia i umożliwienia komunikacji pacjentom z niepełnosprawnościami. 

Klatki schodowe będą pełnić również funkcję ewakuacyjną (zostają wydzielone pożarowo).
Wejście do budynku wspólne zarówno dla personelu i dla pacjentów. Pomieszczenia diagnostyczne rozlokowane są na dwóch kondygnacjach: dla dzieci znajdować się będą na parterze, dla dorosłych na piętrze.
Na parterze ponadto  znajduje się rejestracja z poczekalnią oraz pomieszczenia pomocnicze ( m. in. archiwum, węzeł sanitarny, pomieszczenia na odpady i pomieszczenie porządkowe). Na piętrze projektuje się pomieszczenia socjalne oraz pracy biurowej, szatnia oraz węzły higieniczno- sanitarne dla personelu i pacjentów. 
PFU zakłada zaprojektowanie również innych wymaganych pomieszczeń zgodne z przepisami prawa oraz funkcji objętych zakresem PFU dla Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego.

Zaprojektowane pomieszczenia powinny mieć wielkość spełniającą potrzeby prowadzenia działalności diagnostycznej.

1.6.
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Prace budowlane muszą być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy Przychodni. Przebudowa będzie wymagać wykonania nowych instalacji wewnętrznych, oraz wymiany wszelkich instalacji w terenie, wykonanie prac ziemnych w terenie oraz wzniesienie wiaty śmietnikowej oraz dostawy i montażu elementów małej architektury. 

Wykonawca ma obowiązek:

· Zastosowania się do obowiązujących przepisów (w tym w szczególności higieniczno-sanitarnych, przeciw pożarowych oraz BHP i ergonomii), aktualnych rozporządzeń

· Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektu arch-budowlanego, projektu technicznego i projektów wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa  budowlanego / m.in. z - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

· Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego,

· Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgłoszeń administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, eskpertyz, innych decyzji administracyjnych niezbędnych w celu wykonania całego zadania inwestycyjnego we właściwych urzędach. Koszty powyższych pokrywać będzie Wykonawca.

· Uzyskania wszelkich materiałów i badań koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia robót budowlanych (np.decyzji o lokalizacji celu publicznego, mapy dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne, tyczenia geodezyjne itp.). Koszty powyższych pokrywać będzie Wykonawca

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich ewentualnych uzgodnień z gestorami sieci Wszelkie ewentualne koszty związane z przebudową, likwidacją, zmianami infrastruktury technicznej stanowiącej własność poszczególnych gestorów pokrywa Wykonawca,

· Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji z podziałem na poszczególne etapy realizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym.

· Sporządzenie kosztorysów z uwzględnieniem czynników cenotwórczych

· Zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztów za te usługi

· Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót.

· Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

· Wykonawca ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU zaoferować rozwiązania techniczne, technologie, które na etapie użytkowania i eksploatacji obiektu będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i użytkowania.

· Ustanowienia kierownika budowy, którego działanie będzie umożliwiało stały kontaktu z Zamawiającym i wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wymaga stałego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania robót.

· Przygotowania dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji (bezwarunkowej) /zgłoszenia obiektu do użytkowania oraz składania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień koniecznych do uprawomocnienia się decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie oraz reprezentowania Zamawiającego w tym postępowaniu o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,

· Wykonania świadectwa energetycznego budynku jeśli wymagana przepisami prawa

· Uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów nadzorów, opinii, ekspertyz i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, terenu, zieleni lub urządzeń.

Zaleca się odbycie wizji przyszłego terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych.

1.7.
WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Projektowany obiekt powinien posiadać określone przez Zamawiającego właściwości funkcjonalno-użytkowe i estetyczne. Planuje się rozbudowę przylegającą do istniejącego piętrowego skrzydła z poddaszem nieużytkowym budynku Przychodni.  Wszystkie zakładane pomieszczenia znajdować się będą na dwóch kondygnacjach. Wejście na poziom parteru musi być dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Układ funkcjonalny budynku został zaprojektowany w sposób umożliwiający wydzielenie trzech funkcji:

· CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA- PARTER 

· CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA- PIĘTRO 

· CZĘŚĆ SOCJALNA PERSONELU (parter i piętro)

W budynku zaprojektowano rozdział pomieszczeń diagnostycznych ( przeznaczonych dla pacjentów) od pomieszczeń biurowych i dodatkowych ( przeznaczonych jedynie dla personelu). 

Część diagnostyczna zlokalizowana w części budynku od ulicy Długiej. Pomieszczenia personelu oraz pomocnicze, nieprzeznaczone dla pacjentów- zlokalizowane na obu kondygnacjach użytkowych w skrzydle zlokalizowanym wewnątrz działki oraz częściowo w dobudowywanej części budynku. 

1.8 
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 

Zestawienia pomieszczeń zostały umieszczone w tabelach w części rysunkowej. Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń należy traktować jako wartości przybliżone. Ostateczne wielkości powierzchniowo-kubaturowe zostaną określone w Projekcie budowlanym i wykonawczym.

2.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej obejmuje:

· Wystąpienie o decyzję lokalizacji celu publicznego 

· Pozyskanie mapy do celów projektowych

· opracowanie koncepcji projektowej

· wykonanie i opracowanie wyników badań geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonanie odwiertów

· Wystąpienie o zgodę na wycinkę drzew

· opracowanie projektu arch-budowlanego i technicznego w koniecznym zakresie, wynikającym z założeń konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczególności SANEPID, BHP, p.poż, oraz niezbędnych decyzji 

· sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego dla budynku istniejącego pod kątem rozbudowy i przebudowy

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

· wykonanie projektów wykonawczych w zakresie obejmującym branże:

· architektoniczną,

· konstrukcyjną

· technologii medycznej,

· instalacji elektrycznych ,, 

· instalacji niskoprądowych -  teletechnicznych, logicznych, alarmowych, SAP , przyzywowej, 

· instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

· instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym technologicznej

· instalacji c.o. z rozbudową węzła o CWU wg. Warunków gestora sieci,

· kanalizacji zewnętrznej z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji,

· wykonanie projektu aranżacji wnętrz w zakresie ustalenia materiałów wykończeniowych, oświetlenia, kolorystyki, rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych. Projekt aranżacji wnętrz musi zawierać przykładowe wizualizacje

· pozostałe opracowania niezbędne do wykonania i użytkowania projektowanej przebudowy budynku, w tym:

· informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja bioz)

· sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

· sporządzenie instrukcji i scenariusza bezpieczeństwa pożarowego dla nowego budynku.

· Dokumenty te muszą uwzględniać wszystkie aktualnie obowiązujące wytyczne, instrukcje i przepisy.

· Szczegółowość wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalać na dokładne określenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robót.

· Wykonawca sporządzając dokumentacje projektową zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu z zachowaniem zasad wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to więc, że przedmiotu nie będzie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

· Projekt technologii medycznej należy wykonać w zakresie graficznym i opisowym. W części graficznej projektu technologii medycznej należy przedstawić lokalizację pomieszczeń i ich wyposażenia

· Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie ostatecznie określonego przez Wykonawcę funkcjonalnego układu pomieszczeń i ich wyposażenia

· W ramach wykonania projektów należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami, w szczególności BHP, p.poż i SANEPID

· Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wykonanej dokumentacji projektowej

· Wykonana dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności: 

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późn. zm.

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich dokumentów formalno- prawnych wraz z dokumentacją niezbędnych do złożenia wniosków na pozwolenie na budowę, zgłoszenia robót budowlanych ,  pozwolenia na użytkowanie  oraz złożenia tych  dokumentów w imieniu Inwestora do właściwego organu Nadzoru Budowlanego. Do obowiązku wykonawcy należy również uzyskanie tych decyzji w imieniu Inwestora wraz z poniesieniem niezbędnych kosztów . Uzyskanie decyzji pozytywnej w zakresie pozwolenia na użytkowanie musi nastąpić w okresie związania podpisaną Umową.
2.1.2
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY ORAZ NIEKTÓRE WYMAGANIA FORMALNE Z TYM ZWIĄZANE:

· ogrodzenie placu budowy,

· przygotowanie zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników,

· pokrycia kosztu poboru mediów przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych podliczników,

· korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejący wjazd na teren lub inny wskazany przez Inwestora,

· pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniejszego zadania,

· uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porządkowych, systematycznego  wywozu ewentualnych odpadów budowlanych, 

· uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobą wskazaną przez Zamawiającego) miejsca składowania materiałów budowlanych, 

· ubezpieczenia i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji, 

· zabezpieczenia istniejącej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia  dokonania rekultywacji terenu na własny koszt

· zabezpieczenie elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych

· po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu budowy oraz miejsc przyległych wykorzystywanych do tego celu

2.1.3  ZAKRES WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z wykonaną, uzgodnioną z Zamawiającym i odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wielobranżową.

W zakresie robót budowlanych Wykonawca musi wykonać:

Prace budowlane:

a. przygotowanie terenu

b. Prace związane z nowoprojektowanym zagospodarowaniem terenu

c. wyburzenia wewnątrz budynku istniejącego

d. Wydzielenie nowych pomieszczeń , wykonanie nowej klatki schodowej oraz prace budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji w budynku

e. Osadzenie elementów stolarki drzwiowej i okiennej- wewnętrznej i zewnętrznej

f. Wykonanie witryny 

g. Wzniesienie części dobudowanej

h. Wykonanie szybu windowego

Z uwagi na projektowaną rozbudowę, Wykonawca ma w swoim zakresie wykonanie nowych parkingów, dojść , trawników i elementów małej architektury dla projektowanego budynku należy przewidzieć wykonanie nowych źródeł dla mediów oraz sieci wewnętrznych, ukształtowanie terenu wokół budynku.

Zakres prac instalacyjnych:

a. rozprowadzenie instalacji zewnętrznych po terenie  

b. wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych i niskoprądowych

c. wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

d. wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej wewnętrznej

e. wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej dla odprowadzenia wody deszczowej

f. wykonanie instalacji c.o.  z rozbudową węzła cieplnego o segment dla c.w.u.

g. Wpięcie instalacji kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej 

Inne prace:

a. Harmonogram Realizacji Inwestycji (Harmonogram Realizacji Robót, Harmonogram Realizacji Dostaw) w postaci Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, który będzie stanowił załącznik do zawartej z Zamawiającym umowy

b. Świadectwo charakterystyki energetycznej

c. Sporządzenie kosztorysów

d. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Należy uzyskać konieczne decyzje w zakresie:

· na etapie projektowania: decyzja o warunkach lokalizacji celu publicznego, warunki przyłączeniowe od gestorów sieci

· Zezwolenie na wycinkę drzew

· Wpięcia kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci 

· Rozbudowy węzła cieplnego o segment dotyczący c.w.u.

· na etapie realizacji  budowy i zagospodarowania terenu : Zorganizowanie terenu budowy w sposób odpowiedni do zakresu wykonywanych robót

2.1.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI.

Konstrukcję budynku należy wykonać w technologii żelbetowej, monolitycznej w układzie  konstrukcyjnym płyta-słup. Całość konstrukcji oddylatować od istniejącego budynku. 

Klatki schodowe wykonać w technologii żelbetowej. Posadowienie nowoprojektowanej części obiektu bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych żelbetowych. Poziom posadowienia dopasować do poziomu posadowienia istniejącego budynku. 

Szyb windowy żelbetowy.

· Rozwiązania konstrukcyjne muszą uwzględniać dobudowę nowego budynku do istniejącego obiektu, zakładać dokonywanie rozbiórek, przekuć i zamurowań w obiekcie.

· Zmiany konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną pod ścisłym nadzorem Projektanta konstrukcji.
· Przy doborze rozwiązań projektowo- konstrukcyjnych klatki schodowej w budynku istniejącym zwrócić szczególe uwagę na utrzymanie normatywnej wysokości między spocznikami i podestami.
· Rozwiązania/technologia konstrukcji w obiekcie  musi uwzględniać obciążenia na strop wynikające z rodzaju usług świadczonych w obiekcie.

· Szyb żelbetowy zaprojektować zgodnie z wytycznymi dostawcy windy

Wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, a także z przepisami Prawa Budowlanego – Ustawa z 07.07.1994r.  późn. zm. i inne.  

WARUNKI GEOLOGICZNE 
Należy wystąpić o Opinią Geotechniczną wraz z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego. Lokalizacja odwiertów pod badania wg wytycznych projektanta konstrukcji.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NOWOPROJEKTOWANE
A. FUNDAMENTY – posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 

B. STROPY –żelbetowe monolityczne

C. SŁUPY – żelbetowe monolityczne

D. KLATKI SCHODOWE– żelbetowe, prefabrykowane

E. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- fundamentowe: murowane z bloczków fundamentowych lub żelbetowe

- ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych lub z bloczków z betonu komórkowego.

F. DYLATACJE- część nowoprojektowaną należy oddylatować od istniejącego budynku 

G. SZYB WINDOWY- w konstrukcji żelbetowej, wg wytycznych dostawcy windy

3.0. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE DLA ROZBUDOWY

3.1 ARCHITEKTURA CZĘŚCI DOBUDOWYWANEJ

Dobudowywany fragment budynku należy zaprojektować wzdłuż całej elewacji zachodniej wewnętrznej. Wysokość dobudowy dopasować do wysokości raz geometrii dachu istniejącego budynku. Elewację, na której znajduje się wejście do budynku zaprojektować w formie elewacji szklanej- wystawionej przed układ konstrukcyjny- przed słupy, celem uniknięcia wywoływania podziałów wertykalnych. 

Szklaną część elewacji dopuszcza się do zaprojektowania w formie przeszkleń w ramach aluminiowych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. 

Podział w pionie- wysokość elementu szklanego/ szyb nie mniejsza niż wysokość elewacji liczona do połowy stropu. Szerokość tafli szklanej nie mniej niż 150 cm. 

Fasada jako całość ( profil+ szkło) lub elementy ściany osłonowej szklane- w zależności od wybranej wersji ze współczynnikiem przenikalności cieplnej jak dla klatki schodowej. 

Dobudowa powinna spełniać wymagania technologii oraz współgrać pod względem estetyki z istniejącym otoczeniem.

W części od narożnika południowo zachodniego i ściana południowa- murowana, ocieplana.

Wejście do budynku należy zadaszyć.

Należy przewidzieć konieczne podjazdy dla niepełnosprawnych i dojścia zapewniające odpowiednią ewakuację i dojścia gospodarcze.

Ewentualne projektowane miejsca parkingowe na terenie- do zaprojektowania na etapie koncepcji, do rozplanowania na podstawie Decyzji o lokalizacji celu publicznego- należy projektować z geokraty z warstwą trawy jako powierzchnia biologicznie czynną.

•
Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie koncepcji i przedstawić w projekcie architektoniczno- budowlanym. 

•
Należy uwzględnić szczególne uwarunkowania architektoniczne- dobudowa do istniejącego budynku

•
Rozwiązania budowlano-materiałowe powinny gwarantować wysoką jakość, zapewniać wymagany standard i właściwą eksploatację obiektu.

Dopuszczalne są uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego po zatwierdzeniu ich przez  Zamawiającego.

CZĘŚĆ ELEWACJI WYKOŃCZONA TYNKIEM
w systemie BSO- tynk dobrać taki sam jak na budynku istniejącym- zarówno producenta, stopień uziarnienia oraz kolor- barwiony w masie, silikonowy.
 Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji
· listwy startowe wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem,

· Klipsy do łączenia odcinków listew startowych, zapewniające wymaganą dylatację,

· profile narożnikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego,

· listwy kapinosowe,

· listwy przyokienne,

· profile dylatacyjne,

· taśmy uszczelniające,

· profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia,

· korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach,
· puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji,

OKNA ZEWNĘTRZNE
Projektuje się okna PCV okleinowane /obecnie zastosowana na nowych, zamontowanych oknach PX701617/ .  

Okna szklone szybą zespoloną. 
Okna w pomieszczeniach wyposażone w rolety wewnętrzne, materiałowe z prowadnicami, kolorystyka oraz rodzaj – do ustalenia na etapie projektu.

Okno na elewacji południowej 2 szt - stary budynek oraz zachodniej 1 szt - nowy budynek  wyposażone w kurtyny przeciwpożarową EI120 z kasetą zewnętrzną połączoną z układem SSP. Łącznie 3 szt. 

Część elewacji dobudowy szklana w konstrukcji słupowo ryglowej wyposażonej w okna otwieralno rozwieralne 2 szt..

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
Projektuje się stolarkę aluminiową . Drzwi muszą spełniać współczynniki przenikania ciepła zgodne ze współczynnikami przenikania obowiązującymi na czas sporządzania dokumentacji projektowej.
Przeszklenia szklone szybą zespoloną.

Drzwi wejściowe rozsuwane o świetle przejścia 140 cm, aluminiowe przeszklone, w profilach ciepłych,

Drzwi do pomieszczenia odpadów medycznych pełne stalowe EI 60. 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
· ściany żelbetowe

· docieplenie styropianem lub wełną mineralną, parametry materiału muszą spełniać wymagania dla współczynnika przenikania ciepła dla ścian
Zewnętrzne elementy wykończeniowe
- obróbki blacharskie – z blachy tytan-cynk 

- rury i rynny spustowe - z blachy tytan-cynk

- parapety zewnętrzne - z blachy tytan-cynk
DACH DOBUDOWA
·  projektowane dachy płaskie w konstrukcji żelbetowej – ocieplone styropapą, z przekryciem z papy bitumicznej.

· Pokrycie w systemie NRO, 

· Ocieplenie musi spełniać wymagania dla współczynnika przenikania ciepła dla dachów zgodnie z WT

· Wykonać odwodnienie stropodachu- odwodnienie podciśnieniowe. Instalację deszczową włączyć do kanalizacji deszczowej, która będzie rozprowadzona w terenie zgodnie z wcześniejszym opisem. 
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWWODNA , PAROIZOLACJA SCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHÓW:
· Izolacje posadzek na gruncie - na podłożu betonowym – folia PE-LD.
· Izolacja przeciwwodna ścian, ław i stóp fundamentowych – izolacja bezspoinowa, wysokoeleastyczna, nie zawierająca rozpuszczalników (w systemie warstwowym, w tym warstwa podkładu- elastyczna zaprawa uszczelniająca oraz warstwa wierzchnia. Należy wykonać izolacje pionowe i poziome fundamentów z  połączeniem z izolacją ścian (w tym z izolacja pionową i poziomą ścian fundamentowych oraz izolacją poziomą ścian nadziemia) oraz z połączeniem z izolacją poziomą posadzki na gruncie – jako kompleksowe rozwiązanie systemowe. Rodzaj izolacji (średnia/ ciężka) określany na podstawie badań gruntowych

IZOLACJA TERMICZNA:
· izolacja termiczna ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany (tzw. styrodur)

· izolacja termiczna ścian zewnętrznych - z wełny mineralnej ( na pasach oddzielenia pożarowego, wykonane od poziomu 30 cm nad poziomem terenu) i  styropianu 
· grubość warstw izolacji należy dostosować do wymagań izolacyjności termicznej zgodnych  z obowiązującymi przepisami

Współczynniki przenikania ciepła obowiązujące od roku 2023
ściany zewnętrzne:

0,20 lub 0,45 W/(m²xK)

okna:


0,9 lub 1,4  W/(m²xK)

drzwi



1,3   W/(m²xK)

dach



0,15 W/(m²xK)

podłogi na gruncie 

0,3 lub 1,2 W/(m²xK)
3.2 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I WYKOŃCZENIOWE DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO I ROZBUDOWY 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE
· Ściany działowe gr. 12/15 cm – w konstrukcji lekkiej – 2x płyta GK obustronnie na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej min.10 cm lub murowane np. z bloczków betonu komórkowego lub silikatowych (zamurowania otworów istniejących)

· Ściany należy wykonać w systemie danego producenta, spełniając warunki akustyczne dla danego typu pomieszczeń.  Styki ścian lekkich z podłogą wykończyć taśmą akustyczną, 
· Ściany muszą zapewnić obciążenie projektowanych szaf, szafek, umywalek wiszących z szafkami i innych urządzeń

· Ściany oddzielenia pożarowego, należy wykonać w wymaganej odporności ogniowej 

POSADZKI 
· Dla rozbudowy- na stropach należy wykonać wylewki cementowe zbrojone siatką wraz z izolacją akustyczną od dźwięków uderzeniowych oraz  obwodowe taśmy izolacyjne akustyczne tzw. podłogi pływające

· Dla budynku istniejącego- zdarcie istniejących posadzek, wykonanie wylewek samopoziomujących. Jeżeli zajdzie taka potrzeba po stwierdzeniu na wizji lokalnej na budowie- dopuszcza się zdjęcie warstw ze stropu oraz wykonanie podłóg pływających jak dla rozbudowy.
· Podkłady pod posadzki i podłogi - z betonu odpowiednie dla rodzaju pomieszczeń i sposób wykończenia z uwzględnieniem przewidywanego obciążenia.

· We wszystkich pomieszczeniach projektuje się okładziny, dostosowane parametrami technicznymi do funkcji pomieszczeń spełniającymi warunki- nie śliskie, odporne na dezynfekcję i zmywanie.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, POMIESZCZEŃ:
· Izolacje ścian i podłóg w pomieszczeniach z instalacją odwadniającą jak

pomieszczenia techniczne - masy hydroizolacyjne na ścianach i posadzkach, w wykonaniu systemowym wg instrukcji producenta np. ( posadzki z wywinięciem na ściany 15 cm)

· Strefy mokre - „ fartuchy” przy umywalkach,  wewnętrzne obszary ścienne węzłów sanitarnych do pełnej wysokości glazury lub wykładziny ściennej PCV, cokół przy posadzce 10cm, łączony z posadzką bezspoinowo,

TYNKI WEWNĘTRZNE, FARBY  
· Tynki na ścianach murowanych i żelbetowych  cementowo – wapienne kat.III  szpachlowane gładzią gipsową.
· pomieszczenia suche - farby dyspersyjne lateksowe, ściany zagruntować  wg wytycznych producenta farb, farby wysoce - zmywalne, bakteriostatyczne. w klasie 1 szorowania na mokro, stopniu krycia klasa 2, do wymalowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników

TAPETA WINYLOWA
· Tapeta z atestami do obiektów służby zdrowia 

· okleina winylowa na siatce bawełnianej

· wierzchnia warstwa winylu zadrukowana farbami na bazie wody

· gramatura minimum 350 gr/m

· odporność ogniowa B-S1-d0, EN 13501 lub równoważne,

· współczynnik pochłaniania dźwięku : ISO 354 lub równoważne, alphaw 0.10
· Na korytarzach w głównych ciągach komunikacyjnych tapety winylowe lub malowanie.

· Zaakcentowania przestrzeni holi czy korytarzy przez tapety z nadrukiem projektowanym
· Tapeta z nadrukiem kładziona z pasami tej samej wykładziny winylowej z tej samej serii np. pas wykładziny z nadrukiem, a obok wykładzina z tej samej serii bez nadruku. 
OKŁADZINY ŚCIAN Z WYKŁADZIN PCV I / LUB Z PŁYTEK GRESOWYCH
· W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, mokrych i innych wymaganych technologicznie pomieszczeniach- okładzina z materiałów zmywalnych, nie nasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych 

· W toaletach ogólnodostępnych należy wykonać okładziny ścienne w w/w materiałów na pełną wysokość pomieszczenia. 

· W pomieszczeniach porządkowych, technicznych, pomieszczeniu odpadów medycznych dopuszcza się wykonanie okładziny do wysokości wierzchu ościeżnic drzwiowych.

· W przypadku wykończenia z ściany z płytek na niepełną wysokość pomieszczenia, ścianę powyżej należy wykańczać na równo z płytkami. Niedozwolone jest pozostawienie „odstających” płytek od ściany 

· Cokoły przy posadzkowe wykonywane z płytki wkuwać w ścianę lub ścianę powyżej wykańczać na równo z nim. Niedozwolone jest pozostawienie „odstających” płytek od ściany 

· Format płytek- dłuższy bok 120 cm.

· Płytki fugowane na fugi epoksydowe

· Płytki imitujące kamień, lastryko lub ryflowane. 

· Nie dopuszcza się stosowania płytek  z ornamentowymi wzorami, imitującymi blachę, metal, oraz wszelkich płytek. 

WYKŁADZINA ŚCIENNA OBIEKTOWA WINYLOWA HETEROGENICZNA PCV, DO MONTAŻU NA ŚCIANIE WEWNĄTRZ BUDYNKÓW
· warstwa dolna wykładziny barwiona w masie - brak widocznych białych przebarwień przy ścinaniu sznura spawalniczego podczas montażu wykładziny.

· grubość całkowita wg EN 428 lub równoważne 0,92 mm lub1,02 mm
·  waga wg EN 430 lub równoważne min. 1610 g/m2

· klasa ogniowa wg EN 13501-1 lub równoważne Bs2-d0 

· odporność barw na światło wg EN 20 105 lub równoważne - B02 ≥6 stopni

· odporność chemiczna
EN 423
lub równoważne -OK.
· CE MARKING EN 14041, TVOC after 28 days ISO 16000-6 μg/m3 < 10 lub równoważne
SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE

Sufit kasetonowy standardowy  120x60cm (oraz 120x60 + blenda gk)
· pomieszczenia: komunikacje wewnętrzne, pomieszczenia badań, poczekalnie

· 120x60cm, kasetonowy

· sufit z ukrytym stelażem

· Grubość listwy zewnętrznej konstrukcyjnej 15mm, 

· łatwozmywalny, gładki

· klasa pochłaniania dźwięku A, 

· klasa reakcji na ogień A1,

· Biały, gładka płyta 
Sufit kasetonowy standardowy  60x60+ blenda gk
· Sufit kasetonowy 60x60 w pomieszczeniach personelu oraz pomieszczeniach dodatkowych z półukrytym stelażem
· Grubość listwy zewnętrznej konstrukcyjnej 15mm

· układany osiowo w stosunku do korytarza, blendy gk boczne.

· łatwozmywalny, gładki

· klasa pochłaniania dźwięku A, 

· klasa reakcji na ogień A1,

· Biały, gładka płyta 
Sufit wodoodporny gk 
· pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia porządkowe 

· gk hydro

· malowanie kolor biały

Sufit gk- 
· hall wejściowy, klatki schodowe

· malowanie kolor biały

· rewizje GK licoane z sufitem

Sufit higieniczny 60x60 
· Sufit 60cmx60cm z blendą gk na obrzeżach – gabinety badań, spirometrii i gabinety diagnostyczno- zabiegowe

· Sufit ze skalnej wełny mineralnej

· Łatwo zmywalny

· szczelny

· w wydaniu higienicznym, 

· klasa pochłaniania dźwięku min. B, 

· gładki, odporny na działanie środków dezynfekcyjno – myjących

· Na konstrukcji typu T (konstrukcja półukryta, częściowo ukryta przez płytę)

· biała konstrukcja, kolor płyt biały

· klasa pochłaniania dźwięku min. B

· klasa reakcji na ogień A1

· odbicie światła minimum 85%

WYKOŃCZENIE POSADZEK
W zależności od lokalizacji określonego typu i charakteru użytkowego pomieszczenia przyjęto posadzki: 

· Do gabinetów, na komunikacji, w pomieszczeniach personelu i pomieszczeniach biurowych- wykładziny PCV antyelektrostatyczne o wysokiej odporności na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości. Wykładziny z fabrycznym systemem zabezpieczenia powierzchni nie wymagającym nakładania żadnych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania produktu. Produkt odporny na jodynę i krew oraz związki chemiczne.

· w strefie wejściowej budynku istniejącego i w części nowoprojektowanej projektuje się posadzki z płytek gresowych, min. IV kl. ścieralności, antypoślizgowość R10, wielkoformatowe 

· Na klatkach schodowych przyjęto posadzkę z płytek gresowych, min. IV klasa ścieralności i antypoślizgowość R10, płytki o rozmiarze odpowiadającemu szerokości biegu, nie dopuszcza się spoin na stopniach. Zamawiający zwraca uwagę, że nowoprojektowana klatka ma szerokość stopnia przewyższającą 120 cm. Należy to uwzględnić przy wycenie materiału wykończeniowego. 

· Wszystkie posadzki wymagają wykończenia cokołem:

· cokoliki z gresu na klatce- 10cm. Wkuwane w ścianę. Nie dopuszcza się odstawania cokołów od ściany.

· dylatacje między różnymi materiałami wykonania posadzki ( np. gres/PCV) wykonać według technologii wskazanej przez producenta i wykonawcę posadzek. 

· W przypadku materiałów o różnej grubości, w pomieszczeniu, w którym zastosowany będzie materiał o mniejszej grubości należy wykonać wyższą wylewkę. Nie dopuszcza się różnic w poziomach posadzek. 

Można zastosować inne posadzki o parametrach nie gorszych od podanych lub im równoważnych, według obowiązujących norm.

Wykładziny z PCV  w rolce, homogeniczna  gr.3,0-4,00mm 
· Wykładzina PVC pokryta fabrycznie warstwą poliueratanu PUR.  Warstwa PUR, IQ fabryczna Nie wymaga woskowania ani pastowania przez całe życie produktu.  

· Wzory  wykładzin z grupy premium z “cząstkami”  w innym kolorze lub przezroczyste. 

· - wykładzina rulonowa

· odporność na ścieranie: grupa M/ GRUPA T ( dla wykładziny w deskach)

· Wykaz pomieszczeń z wykładziną w tabeli oraz na rzucie. 

· Odporność ogniowa Bfl-s1 – przy klejeniu na podłożu mineralnym,

· Antystatyczność,

· Grubość wykładzin to: od  3 mm lub do 4 mm w zależności od przeznaczenia pomieszczeń – wg. EN ISO 24346 lub równoważne. 

· Twardość: przy wykładzinach o grubości 3mm – min. 92 Shore A, powyżej 3,2mm – 82 Shore, 

· Stabilność wymiarów wykładzin to: ± 0,3% wg. badań EN ISO 23 999 lub równoważne, 

· Struktura powierzchni zamknięta – ułatwiająca czyszczenie. 

· Brak potrzeby stosowania środków zabezpieczających powierzchnię – np. akryl, wosk itp. 

· Odporność na dezynfekowanie i zmywanie, 

· Czyszczenie wykładziny odbywa się za pomocą ogólnodostępnych środków czyszczących.

· Wysoka odporność na ścieranie przy obciążeniu: 150 mm3, wg. ISO 4649 – procedura A lub równoważne, wg EN 660-2 mniej niż 2,0 mm3 lub równoważne
· Antypoślizgowość na poziomie min. R9 dla wykładzin w pomieszczeniach diagnostycznych, komunikacji, pomieszczeniach personelu, 

· Giętkość – norma spełniona wg. badań EN ISO 24344, Procedura A, lub równoważne
· Wgniecenie cząsteczkowe: przy grubości 2 mm – 0,05 m; powyżej 3 mm – 0,15 mm, 

· Izolacyjność akustyczna wg EN ISO 717/2 min. 15 dB lub równoważne
· Elementy systemu: Listwy przyścienne, Ćwierćwałek wyoblający, Kątowniki, 

· Cokoły systemowe lub wykładane na miejscu  na listwie wyoblającej. 

· W pomieszczeniach mokrych stosować wykładzinę antypoślizgową minimum R10, a w pomieszczeniach, gdzie znajdują się prysznice- „na suchą stopę” 

Dokumenty wymagane:

· Atesty higieniczny ,Deklaracja parametrów użytkowych, Zgodność produktu z normami CE,

Płytki gresowe do wnętrz, wielkoformatowe
· klasa ścieralności IV, i klasa antypoślizgowej R10. 

· Połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez gierowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych
· Płytki fugowane na fugi epoksydowe
STOLARKA DRZWIOWA PŁYCINOWA
· drzwi wewnętrzne, konfekcjonowane, do obiektów służby zdrowia
·  drzwi z oknem szklenie szkłem bezpiecznym
· drzwi przylgowe, trzyzawiasowe z kopaczem z blach kwasoodpornej

· ościeżnica kontrastująca ze skrzydłami drzwiowymi
· okleina drzwi- laminat HPL w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym z Atestem Higienicznym do stosowania w obiektach służby zdrowia
· drzwi o odpowiednim współczynniku izolacyjności akustycznej wg norm
· drzwi do sanitariatów i pomieszczeń ze wspomaganiem wentylacji powinny posiadać dolne nawietrzaki umożliwiające napływ odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń (bez kratek lub tulei)
· Ościeżnica stalowa obejmująca regulowana, powierzchnia lakierowana proszkowo z palety RAL

· Drzwi do toalet NPS- panel dolny stalowy tzw. kopacz wysokości minimum 20cmi profile brzegowe, chroniące przed uszkodzeniem

· Klamki profil C okrągły przekrój, antyzatrzask, wkładki patentowe, klamki (oprócz p.poż) stal nierdzewna 

· Samozamykacz m.in. do pomieszczeń zabezpieczonych KD ,wc/ Wc pacjenta- z opóźnionym czasem zamykania i ułatwiający otwieranie typ szpitalny z szyną ślizgową, 

· Jeżeli będzie istniała taka możliwość z racji możliwości technologicznych producenta- samozamykacze montować w zawiasach. Jeżeli nie- mocowane po przeciwnej stronie otwierania drzwi - brak obijania ściany samozamykaczem

· W drzwiach do łazienek i kabin ustępowych należy stosować wkładki typu łazienkowego

· drzwi winny być przystosowane do zmywania środkami dezynfekcyjnymi

ŚLUSARKA ALUMINIOWA
· drzwi i zestawy aluminiowe wewnętrzne – z profili „ zimnych”, w korytarzach drzwi z naświetlami do wysokości sufitów podwieszanych.

· część drzwi na ciągach komunikacji oraz do klatek schodowych z elektrotrzymaczami montowanymi w mechanizmie drzwi. 

· drzwi szklone szkłem bezpiecznym
· Naświetla i panele boczne fix stolarki drzwiowej, które będą przeszklone wykonywać w klasie odporności pożarowej jak dla ściany wewnętrznej.

· Drzwi podłączone do SSP, ISA według wymagań p.poż.

· Samozamykacze z szyną ślizgową wg przepisów p.poż i ogólnobudowlanych oraz w pomieszczeniach z kodem dostępu- mocowane po przeciwnej stronie otwierania drzwi - brak obijania ściany samozamykaczem

· Odbojniki do wszystkich drzwi na ścianach

· drzwi winny być przystosowane do zmywania środkami dezynfekcyjnymi

· Drzwi do szachtów na klucz, bez klamki wystającej (klamka - otwór  otwierania w płaszczyźnie skrzydła) 

· Drzwi aluminiowe przeszklone- do wyklejenia foliami wg indywidualnego projektu grafik

· Kolorystyka profili do wyboru na etapie projektu wykonawczego – z palety RAL

Na etapie projektu należy uzgodnić czy ma zostać zaprojektowany Domofon- na jakich drzwiach. Wszystkie drzwi (za wyjątkiem drzwi do sanitariatów, drzwi wyjściowych i na klatki schodowe- wyposażone w kontrolę dostępu.

Drzwi na etapie projektu koncepcyjnego będzie trzeba zaktualizować o założenia ppoż. 
OKNA WEWNĘTRZNE 
· Projektuje się okna wewnętrzne- podawcze w rejestracji. Okna w ramie aluminiowej- dwudzielne.
·  Dolna część przesuwna do góry, możliwość zamknięcia okna na klucz w pozycji zamkniętej od środka. 

· Szklone szkłem bezpiecznym. 

· Okienka rejestracji oraz drzwi z poczekalni do przestrzeni rejestracji wykonać jako jeden element- wspólny słupek montażowy aluminiowy między drzwiami a pasmem okienek. 

DRZWICZKI REWZYJNE 
· Drzwiczki rewizyjne w ilości odpowiedniej do zamontowanych zaworów- wg wskazań projektów branżowych 

· Drzwiczki rewizyjne na ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, gabinetach i łazienkach- do wykończenia materiałem jak dla ściany ( tapeta/ płytki, malowanie) 

PARAPETY WEWNĘTRZNE
Parapety wewnętrzne z konglomeratu lub aglomarmuru 

(wystające ok. 3 cm poza lico grzejników )
BALUSTRADY, BARIERKI, POCHWYTY, NAROŻNIKI, ODBOJNICE I POZOSTAŁE, ELEMENTY METALOWE .
Przyjęto ze stali nierdzewnej zaprojektowane i wykonane jako elementy systemowe.

Ochrona ścian i narożników, pochwyty.

W obrębie przestrzeni poczekalni i  głównych ciągów komunikacyjnych na ścianach korytarzy projektuje się zabezpieczenie ścian- narożniki. Narożniki wykonywać ze stali nierdzewnej na pełną wysokość pomieszczenia.
3.3 WYPOSAŻENIE, BIAŁY MONTAŻ, ZABUDOWY MEBLOWE

DOZOWNIKI, LUSTRA, WIESZAKI, WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Umywalki wyposażyć w dozowniki  ze stali nierdzewnej łokciowe – z wyjmowanymi pojemnikami na płyn - nie wlewamy płynu bezpośrednio do dozownika. System zamknięty. 2 sztuki przy umywalkach (środek myjący oraz płyn do dezynfekcji)+ dozownik papieru do rąk.

Dozowniki w wc i pokoju socjalnym przy umywalkach analogicznie. Przy miskach ustępowych w toaletach dozownik papieru toaletowego oraz szczotka wc i kosz na odpadki mocowane do ściany.

Lustra obejmujące cała sylwetkę w sanitariacie personelu.

Wieszaki na drzwiach w wc, socjalnym, przy prysznicach.

W łazience personelu prysznic zamykany kabiną natryskową- kabina całoszklana z ograniczoną do minimum liczbą elementów okuciowych, bez ramek. Szyby z powłoką ułatwiającą czyszczenie. 

ZABUDOWA MEBLOWA (WYTYCZNE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
Zabudowy meblowe na wymiar w pomieszczeniach: lokalizacja wg załącznika graficznego.

Zabudowa nienasiąkliwa - blaty w gabinetach zabiegowych oraz gabinetach lekarskich wykonywać z konglomeratu, płyty kompaktowej HPL. Blaty muszą zakrywać uchwyty meblowe (nawis blatu nad szafkami dolnymi na długość uchwytu).                                                       

Meble na wymiar z laminatu HPL. Okleina w kolorze według projektu wnętrz. Docelowe podziały szafek i ich rodzaj, rozmieszczenie szuflad i ich rozmiary należy uzgodnić przed wykonaniem z Zamawiającym i Użytkownikami poszczególnych pomieszczeń. I uwzględnić w projekcie.

Moduły szafek dolnych muszą opierać się w całości na systemach szufladowych o zmiennej wysokości szuflad, dostosowanych do potrzeb Użytkownika. Projekt i rozrys zabudów meblowych do opracowania na etapie projektu wnętrz.

Domiar z natury po stronie Wykonawcy zabudów po wykonaniu ścian działowych, tynków oraz okładzin ścian.

Ciągi wyposażone we wbudowane chłodziarki podblatowe na przechowanie leków.

W pokoju socjalnym personelu w zabudowie szafek niskich zamontować zmywarkę i zlewozmywak w zabudowie - panel frontowy w pełni zabudowany- elementy sterujące zmywarką w drzwiczkach sprzętowych od wewnątrz u góry. 

Wszystkie otwory pod urządzenia towarzyszące: zlewy, umywalki, grzejniki, przepusty kablowe należy wykonać podczas montażu na budowie, z uwzględnieniem kart technicznych tych produktów.

Zawiasy i okucia w standardzie nie gorszym jak zamontowane w części wykonanej termomodernizacji.

Podświetlanie z szafek wiszących nad blatami za pomocą listw LED FOB/COB w ramce aluminiowej. Włączniki do wykonania w meblu- uruchamiane na dotyk.

Uchwyty meblowe płaskie, krawędziowe z zaoblonymi brzegami.

BIAŁY MONTAŻ I ARMATURA, BATERIE
· Umywalki ścienne- małe z racji dysponowania mała przestrzenią roboczą. W zabudowach meblowych stosowanie umywalek i zlewów wpuszczanych w blat.

· Umywalki wiszące- naścienne z syfonem stalowym, butelkowym.

· Baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w obiektach służby zdrowia, z możliwością okresowego czyszczenia, z gwarancją minimum 5 letnią gwarancją wystawioną przez producenta

· Umywalki w gabinetach diagnostyczno- zabiegowych uruchamiane bez kontaktu z dłonią- na fotokomórkę.

· Zlew gospodarczy w pomieszczeniu porządkowym.

· Wylewka w zlewie gospodarczym (pomieszczenie porządkowe) z wyjmowaną rączką na wężu.

· Zlewy ze stali kwasowej, małe, jednokomorowe (tam gdzie występują wg tabeli i załącznika rysunkowego). 

· Bateria zlewozmywakowa sztorcowa z minimum 5 letnią gwarancją wystawioną przez producenta 

· Bateria prysznicowa z słuchawką i deszczownicą. Bateria temostatyczna z minimum 5 letnią gwarancją wystawioną przez producenta

· Miski ustępowe WC i pisurar ceramiczne podwieszone na stelażu, pisuar z pokrywą

· Deski sedesowe białe twarde wolnoopadające- z  duroplastu. 

· Miski ustępowe i pisuar z lejem łatwoczyszcącym – „Rimfree”

· Stelaż misek ustępowych zabudować do pełnej wysokości (brak półki kurzowej).

· Umywalka NPS wygląd wg rzutu, z wbudowanymi uchwytami dla NPS ze stali kwasoodpornej. 

· Baterie NPS w sanitariatach NPS z minimum 5 letnią gwarancją wystawioną przez producenta

· Uwaga: umywalki i miski ustępowe w jednym sanitariacie z tego samego kompletu stylistycznego, z tej samej serii.

· Wyposażenie stałe będące przedmiotem zamówienia: poręcze i pochwyty NPS, armatury, biały montaż etc. - wg rzutu – ilości pomieszczeń. 

· Poręcze NPS nie mniej niż 2 poręcze przy wc (w tym w kształcie L oraz uchylne)

· Pochwyty dla NPS bez stopki- nie dopuszcza się wykonywania dodatkowych podparć dla pochwytów

· Wszystkie poręcze i uchwyty dla NPS- ze stali nierdzewnej 

· Odwodnienie w posadzce ( w pomieszczeniach gdzie zostały one przewidziane)- kratki odpływowe. Ruszt do wykończenia materiałem układanym na posadzce

· W sanitariacie personelu kabina prysznicowa z brodzikiem niskokołnierzowym- max 5 cm. Mimimalny wymiar kabiny 90x90 cm

· Elementy armatury i ceramiki z gwarancją producenta min 5 lat 

INFORMACJA WIZUALNA
Tabliczki informacyjne przy każdych drzwiach z plexi w kolorze, grubość min 0,5 mm z nadrukiem numeru i nazwy pomieszczenia w wymiarach formatu ok. A5, a także 4 sztuki dużych tablic informacyjnych kierunkowych.

Dokładna specyfikacja – w fazie projektu wykonawczego, w trakcie konsultacji: Projektant (Wykonawca)/Personel Przychodni.

Dodatkowo do wykonania tablica informacyjna z nazwą i adresem przychodni oraz nazwa jednostki nadrzędnej.

4. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

Budynek jest wyposażony w instalacje: 

· Instalacja wody zimnej;
· Instalację CO
· Instalację elektryczną

· Instalacja kanalizacji sanitarnej;

Dla przedmiotowego obiektu zostaną zaprojektowane następujące instalacje:
· Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacja;

· Instalacja wentylacji i klimatyzacji;

· Kanalizacja deszczowa po terenie 

4.1 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

4.1.1. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Budynek jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej.

Instalacja p.poż – hydranty zewnętrzne istniejące (poza zakresem opracowania PFU) . Wykonawca  zleci badanie ciśnienia i wydajności hydrantów. 

4.1.2. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI BYTOWEJ

Budynek jest podłączony do sieci kanalizacyjnej sanitarnej. W ramach wymiany instalacji kanalizacji bytowej należy wymienić poziomy kanalizacyjne w terenie oraz jej połączenia z instalacją wewnętrzną w budynku. 

4.1.3. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA

Budynek jest podłączony do miejskiej sieci CO. W celu doprowadzenia do budynku cwu Zmawiający planuje rozbudowę istniejącego węzła CO o dodatkowy wymiennik. Rozbudowa węzła poza zakresem opracowania niniejszego PFU. 
4.1.4. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Budynek jest podłączony do sieci energetycznej. Obecna moc przyłączeniowa- 39 kV. Zamawiający wystąpił o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku. Przewidywany rozdział mocy będzie wynosił 80-90 kV. 

4.1.5. INSTALACJA KANALIZACJI WODY DESZCZOWEJ 

Obecnie woda deszczowa odprowadzana jest na teren biologicznie czynny. W ramach inwestycji należy zaprojektować instalację zewnętrzną oraz podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Długiej przez zbiornika skrzynkowego na deszczówkę na terenie, wykonanie wpustów odprowadzających wody deszczowe z terenu. 
4.2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

4.2.1  INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ

Węzeł cieplny będzie podlegał rozbudowie  o segment do przygotowania cwu. I ct. 

Woda zimna dostarczana będzie z istniejącego przyłącza.

Instalacja cwu i cyrkulacji do wykonania, instalacja wody zimnej do całkowitej wymiany w całym budynku. 

Instalacje wykonane będą:

Przewody wody zimnej do celów bytowych w budynku należy zaprojektować i wykonać z rur wielowarstwowych PE-X/Al./PE-RT. lub równoważnych. 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji w budynku :   

· piony i poziomy, podłączenia  do armatury z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE-RT.  ]

· Woda  c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym dostarczana będzie z węzła cieplnego.

· Na podejściach pod piony cyrkulacji c.w.u przewidzieć regulacyjne zawory termostatyczne. 

Należy rozdzielić instalację c.w.u. na poszczególne piony. Odejścia od pionów prowadzić zarówno w ścianach, podłodze jak i strefie podstropowej. Sposób prowadzenia instalacji musi zapewnić możliwość odcięcia poszczególnych sekcji.

Przed wszystkimi zaworami ze złączką do węża w pomieszczeniach technicznych montować zawory antyskażeniowe typu HA.

Jako wyposażenie sanitarne należy przewidzieć, poza ogólnodostępnymi, również urządzenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Należy przewidzieć możliwość okresowego przegrzewu sanitarnego instalacji ciepłej wody użytkowej zgodnie z  Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak i chemicznej dezynfekcji.

Cała instalacja wody prowadzona w izolacji termicznej.

Minimalne wymagane ciśnienie dla wszystkich elementów instalacji wody 0,4 MPa.

Izolacja
Instalację wodociągowa zabezpieczyć izolacją termiczną (nie rozprzestrzeniającą ognia) - grubości zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi na dzień sporządzania dokumentacji projektowej.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

4.2.2. INSTALACJA P.POŻ.

Przewiduje się wykonanie instalacji ppoż do celów gaśniczych. 

W związku z powyższym instalacja hydrantowa powinna spełniać wymagania i zostać zaprojektowana jak poniżej. 

Instalację hydrantową zaprojektować w oparciu o:

· obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych 

· normy PN-EN 671, PN-B-02865:1997 lub równoważnych.

Przewody instalacji p.poż. w budynku: 

· instalacja w całości z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych

· Zawory hydrantowe z gaśnicą należy montować  na wysokości zgodnej z przepisami, 1,35 m nad poziomem posadzki.

Instalacja p. poż. wyposażona w hydranty o odpowiedniej średnicy: DN25 z wężami półsztywnymi o odpowiednich i zgodnych z wytycznymi rzeczoznawcy ppoż. długościach  30m oraz gaśnicę proszkową zgodnym z przepisami pożarowymi. 

Skrzynki w kolorze białym. 

Minimalne wymagane ciśnienie na najniekorzystniej zlokalizowanym hydrancie 0,20 MPa.

Instalacja przeciwpożarowa oddzielona będzie od instalacji bytowej zaworem antyskażeniowym typu BA.

Należy zweryfikować wysokość ciśnienia wody. W przypadku niespełnienia warunku wymaganego ciśnienia należy przewidzieć zastosowanie zestawu podnoszenia ciśnienia dla potrzeb wody p.poż.

Uwaga:
Na instalacji wody bytowej należy zainstalować zawór pierwszeństwa włączony do instalacji SSP. 

4.3 . INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna włączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wewnętrzna kanalizacja sanitarna do całkowitego demontażu i wymiany. W ramach wymiany instalacji kanalizacji bytowej wewnętrznej należy wymienić poziomy kanalizacyjne podposadzkowe oraz ich połączenia z instalacją zewnętrzną w terenie. 

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek:

· piony i odpływy z przyborów z PCV (szare), łączone na wcisk (z uszczelką gumową w kielichu), lub PP niskoszumowe

· przewody prowadzone pod posadzką z rur i kształtek PVC-U litych SN8

· kanalizację deszczową j.w.

· piony kanalizacyjne należy projektować w szachtach instalacyjnych z możliwością dostępu jedynie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych – tak jak dla instalacji wody.

W przypadku przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zastosować zabezpieczenia systemowe zgodne  z klasa odporności pożarowej przegrody.

Wykonanie instalacji musi być zgodne z przepisami zawartymi „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe (w zakresie dotyczącym kanalizacji).

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne ważne atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach służby zdrowia.

4.4. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

W ramach zamówienia należy wykonać w budynku instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji.

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami.

Z racji warunków powierzchniowo kubaturowych budynku istniejącego- system instalacji nawiewno-wywiewnej będzie trzeba rozbić na dwie części: 

· instalację obsługującą część niską budynku istniejącego (na lewo od przebudowywanej klatki istniejącej) 

· instalację obsługującą część wysoką budynku istniejącego oraz fragment rozbudowy. 

Nie ma możliwości przejścia instalacjami przez przestrzeń klatki schodowej i połączenie ich w jeden ustrój. 

Z racji stanu technicznego konstrukcji stropu poddasza nieużytkowego części wysokiej oraz braku takiej przestrzeni w części niskiej- nie dopuszcza się ustawiania central tamże. Centrale muszą zostać zaprojektowane jako: 

· Podwieszane , higieniczne pod sufitem ( w przestrzeni między sufitem rodzimym a sufitem podwieszanym) w korytarzach/poczekalniach/ pomieszczeniach technicznych

· Stojące na dachu części dobudowywanej

Zamawiający dopuszcza wykonanie wentylacji węzłów sanitarnych, pomieszczeń magazynowych, pomocniczych i socjalnych w wersji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej (hybrydowej). 

Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne mają za zadanie stworzyć właściwy mikroklimat dla personelu medycznego i pacjentów oraz zapewnić odpowiednią krotność wymian powietrza, czystość i układ ciśnienia powietrza w pomieszczeniach obiektu wykonującego działalność leczniczą.

W celu uniknięcia łączenia w jednym układzie wentylacyjnym pomieszczeń o różnym poziomie wymagań sanitarnych zastosowane zostaną indywidualne układy klimatyzacyjne bądź wentylacyjne dla poszczególnych grup pomieszczeń.

Instalacje klimatyzacji, wentylacji nawiewno - wywiewnych muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w sposób zapewniający normatywną krotność wymian powietrza. 
Wymiany dla wybranych pomieszczeń w Przychodni: 

· Gabinety badań 



2 wymiany/godzinę

· Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
 2 wymiany/godzinę

· Pokoje biurowe (pracy)


2 wymiany/godzinę

· Pokoje socjalne



2 wymiany/godzinę

Instalacje realizowane  min.  poprzez zawory nawiewne i wyciągowe, kratki  wentylacyjne, anemostaty. Regulacja instalacji za pomocą przepustnic regulacyjnych.  

Kanały rozprowadzające powietrze prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego lub w obudowach, w odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej.

Kanały wentylacyjne o przekrojach prostokątnych zaprojektować i wykonać jako gładkie z blachy stalowej o wysokiej odporności na korozję. Kanały wentylacyjne o przekrojach kołowych wykonać z rur i kształtek systemowych, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Połączenia kołnierzowe kanałów wentylacyjnych wyposażyć w uszczelki na całej szerokości kołnierzy, nie wchodzące w światło kanału.

Wszystkie przewody wentylacyjne wyposażyć w odpowiednie klapy rewizyjne lub inne, przewidziane projektem, miejsca dostępu do okresowego czyszczenia układów wentylacyjnych.

Na przejściach przez przegrody wydzielające i oddzielające pożarowo zainstalować klapy przeciwpożarowe sterowane elektrycznie, łatwo dostępne do kontroli lub wymiany, włączone w system monitoringu działania pracy instalacji. Klapy p.poż. włączyć w system SSP z siłownikami na 24V z gwarantowanym zasilaniem, sterowane poprzez SSP.

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne wyposażyć w urządzenia umożliwiające regulację ilości przepływającego powietrza (regulatory ręczne i mechaniczne zapewniające utrzymanie wymaganych ciśnień oraz wydatków).

Dostarczane powietrze musi być w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych poddane wszystkim niezbędnym procesom uzdatniania, takim  jak: oczyszczanie, odzysk ciepła, ogrzewanie przez nagrzewnice elektryczne, chłodzenie.

Instalacja wentylacyjna w projektowanych pomieszczeniach nie będzie pełniła funkcji instalacji grzewczej. Straty ciepła pokrywane będą przez instalację c.o.

W celu wytłumienia hałasu we wszystkich zespołach na kanałach nawiewnych i wywiewnych zainstalować tłumiki.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wyposażyć w kompletne układy automatyki. Dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń. Silniki wentylatorów we wszystkich centralach wyposażyć w falowniki do regulacji prędkości obrotowej. Elementy sterujące układami wentylacji sprowadzić do rejestracji.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach służby zdrowia.

Prace montażowe i odbiór poszczególnych instalacji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL oraz aktualnymi normami branżowymi. 

Pomiary i regulację instalacji wentylacji i klimatyzacji przeprowadzić przed obudowaniem kanałów wentylacyjnych. 

Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP. Niezbędne prace do wykonania całości zamówienia wykonać zgodnie z projektowanym układem pomieszczeń na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano – wykonawczy). Wszystkie te prace należy uwzględnić w pracach budowlanych.

Instalacja wentylacji łącznie z co musi zapewnić wymagane w pomieszczeniach temperatury, niezależnie od pory roku, w zakresie 20-24˚C. 

W strefie przebywania ludzi wymagana prędkość powietrza poniżej 0,2m/s. 

Wymiary przewodów o przekroju  kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1505:2001 lub równoważnej

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy:

· PN-EN 1507:2007 (szczelność przewodów wentylacyjnych - wymagania i badania) lub równoważnej

· PN-EN 12237 (przewody o przekroju okrągłym) lub równoważnej

· Wykonanie kształtek kołowych powinno odpowiadać wymogom normy PN-EN 1506:2007 (kształtki o przekroju okrągłym) lub równoważnej

· Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymogom normy PN-EN 1505:2001; PN-EN 12220:2001 lub równoważnych

Przewody wentylacyjne powinny być zamontowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych, w przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach, których wymiar jest większy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejściach należy zapewnić montaż w powstałej przerwie materiału elastycznego.

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p.poż powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi należy dodatkowo wyposażyć w takową izolacje.

Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcie i zamontowania powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, by ugięcie nie powodowało utraty szczelności.

Mocowanie przewodów powinno być odporne na podwyższoną temperaturę transportowanego powietrza , jeżeli takowa występuje.

Elementy podpór i podwieszeń powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Kanały i kształtki mocować do konstrukcji sufitu za pomocą zawieszeń systemowych z izolacją akustyczną. W przypadku gdy jest wymagane aby urządzenie mogło być wymienione lub zdemontowane z sieci przewodów, należy mu zapewnić osobne mocowania do przegród budowlanych.

W celu poprawienia jakości powietrza oraz wydłużenia okresów pomiędzy czyszczeniami należy zastosować jonizatory katalityczne montowane w kanałach wentylacyjnych. Zaprojektować rewizje umożliwiające dostęp do urządzeń.

Sanitariaty i łazienki

Dla potrzeb instalacji wywiewnej z sanitariatów i łazienek oraz pom. porządkowych należy wykorzystać wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami łazienkowymi  

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy:

· PN-EN 1507:2007(szczelność przewodów wentylacyjnych - wymagania i badania) lub równoważnej

· PN-EN 12237 (przewody o przekroju okrągłym) lub równoważnej.

· Wykonanie kształtek kołowych powinno odpowiadać wymogom normy PN-EN 1506:2007 (kształtki o przekroju okrągłym) lub równoważnej.

· Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymogom normy PN-B-03434:1999, PN-B-76002:1996 lub równoważnych.

Wykonanie i montaż nawiewników / wywiewników
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów ale z możliwością ich przestawienia, położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały,

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód takich jak elementy konstrukcyjne budynku lub podwieszone lampy, mogących zakłócić kształt i zasięg strugi powietrza nawiewanego.

W przypadku podłączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą kanałów elastycznych nie należy zgniatać przewodów oraz stosować odcinków dłuższych niż 4m.

Sposób zamontowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę i konserwację.

Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas prowadzenia „brudnych” prac związanych 

z montażem instalacji.

Nawiewniki oraz wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycjach całkowicie otwartych.

Przepustnice
Przepustnice nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie mogą mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.

Szerokość przepustnicy zamykającej zamkniętej musi odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji w PN-EN 1751:2014-03 lub równoważnej

Szerokość obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A według klasyfikacji podanej w PN-EN 1751 lub równoważnej.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza zgodna z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" wraz z późn. zmianami.

Bezpośrednio przy czerpniach zastosować przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza. Przepustnice z siłownikami, sterowane sterownikiem w centralach wentylacyjnych.

4.4.1. INSTALACJA CHŁODZENIA

Instalację chłodzenia należy zaprojektować w oparciu o klimakonwektory. Należy zasilić je poprzez wymienniki glikol-woda. Klimakonwektory montować jako ścienne lub szczelinowe w suficie.  Dla zminimalizowania ilości urządzeń zewnętrznych stosować układy multisplit.

W przypadku przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zastosować zabezpieczenia systemowe zgodne  z klasa odporności pożarowej przegrody.

Należy przewidzieć urządzenia typu SPLIT dla pomieszczeń wymagających zapewnienia ciągłego chłodzenia, takich jak rozdzielnie,  serwerownia, UPS ( jednostki ścienne/ sufitowe- kasetowe)

Instalacja wentylacji i klimatyzacji musi spełniać wymagania PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach." lub równoważnej
Chłodzone pomieszczenia: 

· Gabinety diagnostyczno- zabiegowe

· Gabinety badań 

· Pokoje biurowe/ pracy 

· Rejestracja wraz z poczekalnią oraz poczekalnia na piętrze. 

· Pokoje socjalne

· Pomieszczenia techniczne elektryczne oraz pomieszczenia, gdzie ze względu na usytuowanie urządzeń powstają duże zyski ciepła. 

4.5. INSTALACJE GRZEWCZE

4.5.1 ŹRÓDŁO CIEPŁA

Źródłem ciepła dla instalacji grzewczych CO jest węzeł cieplny znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie, który jest zasilany z sieci miejskiej.

Na potrzeby ogrzewania, cwu i cyrkulacji węzeł zostanie rozbudowany o dodatkowy segment- rozbudowa w ramach niniejszego PFU. 

4.5.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejąca instalację centralnego ogrzewania przeznaczona do demontażu. Należy zaprojektować i wykonać ją od nowa. 
Grzejniki
Należy zaprojektować i zainstalować grzejniki płytowe higieniczne jedno lub kilku płytowe typu V,  posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowaną głowicą termostatyczną). W łazienkach z natryskami grzejniki grzejniki drabinkowe. Gwarancja trwałości min. 5 lat.

Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi (zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarno – higienicznymi)- grzejniki higieniczne.. 

Zawory grzejnikowe
Stosować grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem i głowicą termostatyczną. Zastosować  głowice termostatyczne z możliwością blokady. Na pionach instalacji powrotnej z grzejników zastosować zawory odcinająco-regulacyjne.

Izolacja
Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Dla instalacji co, cwu i cyrkuklacji zaprojektować izolację termiczną zapobiegającą stratom cieplnym. Grubość izolacji zaprojektować zgodnie z załącznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.

Uwagi ogólne
Całość instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniać pełny komfort termiczny zgodny z wymogami dla tego typu obiektów o wysokim poziomie jakości zaprojektowanych rozwiązań technicznych jak i użytych materiałów odpowiadających standardom UE.

Wykonanie instalacji ogrzewczych musi być zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych  WYMAGANIA TECHNICZNE COBRI  INSTAL  Zeszyt 6 z roku 2003, oraz innymi obowiązującymi normatywami – jakim powinny odpowiadać instalacje ogrzewcze w obiektach służby zdrowia.

W przypadku przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zastosować zabezpieczenia systemowe zgodne  z klasa odporności przegrody.

5.0  ZAKRES ROBÓT, W ODNIESIENIU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH


Roboty elektryczne silno- i słaboprądowe  obejmują zakres:

5.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Należy wykonać WLZ pomiędzy szafą zewnętrzną a rozdzielnią główną 5x35 mm2 długości ok 35mb 

5.2 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

· rozdzielnice główne i tablice elektryczne,

· instalacje oświetlenia ogólnego,

· instalacje oświetlenia miejscowego,

· instalacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe),

· instalacje zasilania lamp bakteriobójczych,

· instalacje siły i sterowania (zasilanie urządzeń wentylacji),

· instalacje gniazd wtykowych dla celów ogólnych i technologicznych,

· instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputerów

· instalacja zasilania gwarantowanego dla urządzeń teletechnicznych

· instalacja sterowania wyłącznikami dla celów p.poż

· ochrona od porażeń

· instalacje uziemień wyrównawczych,

· instalacje ochrony przepięciowej.

5.3 WEWNĘTRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE (NISKOPRĄDOWE)

· instalacje BMS,

· instalacje kontroli dostępu - KD,

· instalacje sygnalizacji włamania i napadu - SWIN,

· instalacje systemu kolejkowego

· instalacje przyzywowe (toaleta dla niepełnosprawnych),

· instalacje sieci strukturalnej (telefoniczne i komputerowe LAN) - OS,

· instalacje sygnalizacji alarmu pożaru - SAP,

· instalacje logiczne,

· instalacje teletechniczne, 

· instalacja TV

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158) oraz norm wymienionych w załączniku do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690 ze zm.).

Projekt powinien uwzględniać podział pomieszczeń w zależności od stopnia zagrożenia pacjentów porażeniem prądem elektrycznym:

1.
Grupa 2 – aparaty elektromedyczne stykają się z pacjentem (głównie rejon serca), a przerwa w zasilaniu może spowodować zagrożenie życia;

2.
Grupa 1 – styk bezpośredni z ciałem;

3.
Grupa 0 – brak styczności pacjenta z urządzeniami elektromedycznymi.

Instalacje elektryczne wykonać w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z żyłami oznaczonymi.

W budynku instalacje rozprowadzać w korytkach kablowych mocowanych do ścian i stropu w przestrzeniach między stropem i sufitem podwieszanym. Część instalacji układana bezpośrednio w ścianach. Podejścia do odbiorników w pomieszczeniach technicznych instalacja natynkowa.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

5.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, AUTOMATYKI I BMS

5.4.1   SIECI I NSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE - STAN DOCELOWY

W związku z rozbudową i przebudową  Przychodni w układzie docelowym przewiduje się modernizację układu jej zasilania. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia, przydzielona przez PGE moc wynosi 39kW dla zasilania podstawowego.

Docelowo przewiduje się, że przydzielona moc  80 kW wystarczy do zasilenia budynku, wymaga się sprawdzenia tego na etapie projektowym. 

5.4.2. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W ramach zamówienia należy wykonać w zakresie opracowania nową instalację elektryczną wraz z tablicami elektronicznymi, oświetleniem ewakuacyjnym i awaryjnym.

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania normy IEC-60364-7-710 lub równoważnej. Instalacje elektryczne wykonane zostaną w systemie „TN-S” kablami i przewodami miedzianymi z żyłami oznaczonymi, zgodnie z obowiązującą normą. 

Ilość obwodów, ich wielkość i wartość zabezpieczeń powinny uwzględniać zarówno funkcje pomieszczeń, jak również wymagania zainstalowanych aparatów i urządzeń medycznych. Szczególną uwagę zwraca się na pewność zasilania jak również na pewność w zakresie ochrony od porażeń. 

W obiekcie należy przewidzieć również:

· - instalacje połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,

· - instalację siły,

· - instalację ochrony przed elektrycznością statyczną

· - instalacja gniazd wtykowych zasilania aparatury elektromedycznej,

· - instalacja siły i gniazd wtykowych – obwody nierezerwowane,

· - instalacja siły i gniazd wtykowych – obwody rezerwowane,

· -gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia,

· -gniazda wtyczkowe zasilania elektrycznego dedykowane (np. DATA) wraz z siecią gniazd logicznych – sieć komputerowa,

· - zasilanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

5.4.2.1 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA,

· ochrona przeciwporażeniowa,

· uziemienia i połączenia wyrównawcze (w tym wykładziny prądoprzewodzące).

· instalacja uziemień medycznych,

· ew. inne wynikające z funkcji obiektu i technologii (UPS)

5.4.2.2 OŚWIETLENIE

Należy przewidzieć oświetlenie ogólne, miejscowe, administracyjne, awaryjne (bezpieczeństwa, kierunkowe i ewakuacyjne).

Oświetlenie informacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie instalacje należy skoordynować tak aby zapewnić optymalne wysokości pomieszczeń, zgodne z przepisami. Zainstalowane oprawy winny być dobrane tak, aby zagwarantować łatwe utrzymanie w czystości, wymagane normatywnie natężenie oświetlenia i jego równomierność, spełnienie wymagań technicznych i technologicznych, energooszczędność.

W pomieszczeniach gospodarczych przewidzieć oprawy szczelne i odporne mechanicznie, w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oprawy szczelne (sanitariaty). Oświetlenie w pomieszczeniach powiązanych funkcjonalnie nie może wykazywać nadmiernych różnic natężenia. Przy doborze natężenia oświetlenia należy się kierować wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm.

Oprawy oświetleniowe oraz zastosowany osprzęt wykonany ma być, w stopniu ochrony odpowiadającym miejscu zainstalowania i warunkom środowiskowym. Oprawy odporne na zabrudzenia i umożliwiające łatwe umycie, wyposażone w energooszczędne źródła światła typu LED.

Oprawy wbudowane w sufit podwieszony. Klosze mleczne z materiału niepalnego.

Oprawy z gładką powierzchnią równą z sufitem podwieszonym - brak półek kurzowych. 

Oświetlenie z regulacją natężenia oświetlenia procentową skokową  w salach zabiegowych.

Pomieszczenia lekarzy: oświetlenie ledowe, oprawy o wysokim standardzie estetycznym dobrane zgodnie z projektem wystroju wnętrz, zastosować oprawy kinkietowe i sufitowe.

Korytarze, hole: oprawy LED o małej wysokości

Węzły sanitarne: oprawy LED typu DOWNLIGHT z kloszem min. IP44. W pomieszczeniach wyposażonych w natrysk należy instalacje wykonać zgodnie z normą: PN-IEC 60364-7-701:1999 lub równoważną.

Przełączniki oświetlenia świecznikowe - z podświetleniem nocnym. 

Oprawy ewakuacyjne podświetlone, rozmieszczenie oraz rodzaj zaopiniowane przez rzeczoznawcę p.poż. sufitowe - oprawy z piktogramem w plexi łatwe do mycia, bez naklejek.

Oświetlenie nocne w ścianie komunikacji na wysokości pod pochwytem - punktowe okrągłe, w ścianie zlicowane, led. Oprawy w kolorze RAL. (nie stal nierdzewna)

Oprawy w komunikacji w rastrach sufitu podwieszonego okrągłe LED.

Oświetlenie w pokojach łóżkowych - każda lampa nad stanowiskiem pacjenta zapalana oddzielenie 

(4 przełączniki)

Rodzaj opraw do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wnętrz

5.4.2.3 OŚWIETLENIE AWARYJNE

Oświetlenie awaryjne spełniać musi wymogi PN-EN 1838 lub równoważnej. Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, kierunkowe i bezpieczeństwa, wykonać z czasem podtrzymania 3 godziny. Oprawy winny mieć atesty CNBOP.

5.4.2.4 GNIAZDA WTYKOWE

Przewiduje się montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz gniazd zasilających urządzenia specjalistyczne medyczne. Wszystkie zastosowane gniazda wyłącznie z wydzielonym stykiem ochronnym.  Instalacje odbiorcze zaprojektować jako podtynkowe.

Kable zasilające zaprojektować na drabinkach kablowych nad stropami podwieszanymi oraz pod tynkiem. Przewody zasilające typu YDY żo 3x2,5 mm2, 750V zaprojektować w korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem.

Gniazda montować na wysokości 0,3 m nad posadzką lub na wysokościach wynikających 

z technologii medycznej.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

· Poziome 
-10 cm nad podłogą lub nad powierzchnią sufitu podwieszanego,

· Pionowe 
-10 cm od zbiegu ścian i ościeżnic.

Szczegółową lokalizację gniazd oraz ilość w każdym pomieszczeniu ustalić z Inwestorem i technologami na etapie wykonania.

W pomieszczeniach personelu, pomieszczeniach biurowych ilość kompletów gniazd według rozrysu stanowisk biurowych na rzucie - gniazda podtynkowe.

5.4.2.5 ZASILANIE POZOSTAŁYCH ODBIORNIKÓW

Zasilanie odbiorników specjalistycznych medycznych, technicznych, technologicznych i wentylacyjnych wykonać należy zgodnie z wytycznymi branżowymi.

5.4.2.6 INSTALACJE SIŁY I ZASILANIA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
 W sanitariatach, na kratkach wentylacyjnych zainstalowane będą kanałowe wentylatory (chyba, że zaprojektowana będzie wentylacja mechaniczna). W sanitariatach załączane one będą równocześnie z załączeniem oświetlenia, natomiast wyłączane z opóźnieniem po wyłączeniu oświetlenia.

W wybranych pomieszczeniach projektowanego budynku przewiduje się zastosowanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Zasilanie urządzeń odbywać się będzie za pomocą wydzielonych obwodów zabezpieczonych w projektowanych rozdzielnicach.

Sterowanie urządzeniami wentylacji odbywać się będzie za pomocą sterowników dostarczanych razem z urządzeniami wentylacyjnymi. Sterownie i sposób załączania poszczególnych urządzeń wentylacyjnych wykonać zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w opracowaniu branży wentylacyjnej. Przewody zasilające poszczególne urządzenia związane z urządzeniami wentylacyjnymi układać podtynkowo w bruzdach zaprawianych masą gipsową lub w korytach kablowych mocowanych do konstrukcji stropu lub ściany w zależności od rodzaju pomieszczenia. Wskazane prowadzenie nad sufitem podwieszanym.

Sterowanie klimatyzacją i centralą w danym pomieszczeniu i Rejestracji- montaż instalacji pomiędzy centralą a sterownikiem.

5.4.2.7 ZASILACZE UPS

Dla zapewnienia bezawaryjnego (bezprzerwowego) zasilania urządzeń komputerowych i medycznych należy przewidzieć zainstalowanie UPS o mocy 3  kVA / zakup inwestora/ oraz 10 kVA 3 fazy / zakup wykonawcy robót /
5.4.2.8 POŁĄCZENIA UZIEMIAJĄCE I WYRÓWNAWCZE
Połączenia wyrównawcze stanowią ważny element ochrony przeciwporażeniowej. Przewiduje się wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych - szyny wyrównawczej – taśmą min. FeZn 30x4 mm, do której należy podłączyć metalowe elementy konstrukcji budynku, obudowy urządzeń technologicznych, rurociągi co/cw (metalowe), wod.-kan., obudowy kanałów wentylacyjnych, zaciski PE w rozdzielnicach elektrycznych – przewodem miedzianym 4(6)(10)(16)mm2 .

Lokalne połączenia wyrównawcze wykonane będą we wszystkich łazienkach, węzłach sanitarnych, innych pomieszczeniach mokrych.

W każdej rozdzielnicy przewidziana zostanie szyna połączeń wyrównawczych, której powinny być przyłączone przewody dodatkowych połączeń wyrównawczych.

W innych pomieszczeniach wynikających z opisu technologii przewiduje się wykonanie podłogi z wykładziną przewodzącą. W pomieszczeniu tym należy przewidzieć instalacje uziemiające mające na celu wyrównanie potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami. Z tego względu w tych pomieszczeniach należy połączyć z tą siecią: podłogę (antyelektrostatyczną) w min. dwóch miejscach, wszystkie konstrukcje metalowe, kanały wentylacyjne, rury: wodne, c.o., c.w., kanalizacji, metalowe ościeżnice drzwi, konstrukcje opraw oświetleniowych itd. Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na częściach izolacyjnych urządzeń, mebli i odzieży personelu należy zapewnić spływ tych ładunków do ziemi bez wyładowania iskrowego z zastosowaniem następujących środków ochronnych:

· - wilgotność względna tych pomieszczeń nie mniej niż 50%, 

· - podłoga wykonana z materiałów półprzewodzących, układanych na siatce z folii miedzianej, połączonej metalicznie, w co najmniej dwóch miejscach z systemem miejscowych połączeń wyrównawczych. Oporność podłogi nie może przekraczać 106 i nie może być mniejsza od 5x104, 

· - wyposażenie pomieszczeń wykonane z metali lub innych materiałów przewodzących winno być bez powłok izolacyjnych. Zakończenia nóg mebli, sprzętu ruchomego, części aparatów itp. wykonane z gumy przewodzącej lub równorzędnego pod względem przewodności materiału. Wymagana wartość oporności uziemienia: Ru 10

5.4.2.9 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH KOMPUTEROWYCH – DATA
Przewody zasilające typu N2XH-J żo 3x2,5 mm², 750V prowadzić w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz pod tynkiem. Gniazda komputerowe montować na wysokości ustalonej z Zamawiającym i wykonawcą mebli. Gniazda we wspólnych ramkach z instalacją logiczną – punkty elektryczno logiczne PEL, gniazda 230V wyposażyć w klucze i oznaczyć „DATA”. Zasilanie gniazd komputerowych zrealizowane będzie z wydzielonej jednostki UPS. Jednostka UPS przewidziana jest dla zasilania gniazd dedykowanych w projektowanych punktach PEL oraz dodatkowo urządzeń aktywnych umieszczonych w punktach dostępowych. Dla zasilania w/w urządzeń przewiduje się zastosowanie wydzielonego oprzewodowania układanego we wspólnych korytach kablowych. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowymi z członem zwarciowym i różnicowoprądowym 30mA –char. A.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

· poziome - 10 cm nad podłogą lub nad powierzchnią sufitu podwieszanego, 

· pionowe - 10 cm od zbiegu ścian i ościeżnic.

· koryta kablowe – na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia bezpośrednio do pomieszczenia,

· rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitów podwieszanych – odcinki od koryt kablowych do zejścia do miejsca montażu gniazd wtykowych. Rurki mocować do konstrukcji stropu przy pomocy opasek samozaciskowych,
 

· podtynkowo w bruzdach zaprawianych masą gipsową – w przypadku gniazd wtykowych umieszczanych w ścianach murowanych, 

· rurki elektroinstalacyjne nie rozprzestrzeniające ognia w konstrukcjach ścian działowych w zabudowie suchej karton-gips, z wykorzystaniem technologicznych otworów w konstrukcji wsporczej ścianek działowych. Nie należy wykonywać dodatkowych otworów w metalowej konstrukcji ścianek działowych.

5.4.2.10  INSTALACJE OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ
Dla ochrony instalowanych urządzeń przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi należy przyjąć 2-strefową koncepcję ochrony. 

5.4.2.11 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Dla urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem powyżej 50V prądu przemiennego i 120V prądu stałego, obowiązuje dodatkowa ochrona przed porażeniem.

Jako system ochrony przeciwporażeniowej dla całego obiektu zastosowane zostanie: „SZYBKIE WYŁĄCZENIE” obwodów z wydzielonym przewodem ochronnym PE – dla sieci nn-0,4kV.

Zaciski PE wszystkich rozdzielnic i tablic elektrycznych należy bezwzględnie uziemić. Ochronie podlegają:

· bolce ochronne gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

· metalowe korpusy maszyn i urządzeń, 

· metalowe obudowy opraw oświetleniowych, 
 

· korytka i drabinki kablowe. 

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem w obwodach gniazd wtykowych zastosowane zostaną wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA

Całość instalacji elektroenergetycznej należy wykonać przewodami o izolacji na napięcie 750V. Po wykonaniu wszystkich instalacji należy wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Przy wykonywaniu robót montażowych należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część V - Instalacje elektryczne”. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranność połączeń przewodów ochronnych PE oraz zadławienie i uszczelnienie otworów aparatów i urządzeń.

5.5 INSTALACJE NISKICH PRĄDÓW ORAZ TELETECHNIKI

Należy zaprojektować i wykonać na projektowanym oddziale, a także włączyć do istniejącego systemu instalacji.

Zamawiający wymaga wykonania w ramach zamówienia:

· - telewizja przemysłowa - monitoring komunikacja - wejście

· Przedmiotem projektu i wykonania ma być również okablowanie, szafy rack
Instalacje bezpieczeństwa kody, karty, drzwi kodowane na karty wg załącznika Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa 

System  projektowany do akceptacji przez Pełnomocnika ds Bezpieczeństwa. 

5.5.1 INSTALACJE STRUKTURALNE (TELEFONICZNE I KOMPUTEROWE)
Kategoria instalacji: min 6, kabel: FTP/SFTP

Gniazda sieci i punkty zasilania:

PEL: Punkt elektryczno-logiczny: 2xRJ45+2x230V DATA

Rozmieszczenie gniazd sieci Informatycznej:

· 1xPEL w okolicy planowanego stanowiska

· Dodatkowo 1xPEL na każde pomieszczenie z planowanymi stanowiskami (w rogu pokoju na ścianie przeciwległej do ściany z PEL dla stanowisk)

· 1xPEL w rogu pokoju tam gdzie nie planuje się stanowisk (pokoje, pomieszczenia gospodarcze o wielkości umożliwiającej wstawienie stanowiska, itp.)

· 1xPEL w gabinetach zabiegowych na wolnej ścianie oraz Gniazda RJ45 umieszczone 
w ewentualnych kolumnach medycznych

· 1xPEL do pomieszczeń typu rozdzielnie, wentylatornie, UPS, itp. w pobliżu planowanej elektroniki sterującej

· 1xPEL na wszelkie lady kontaktu z pacjentami (bez planowanych stanowisk) typu szatnia, itp. w przypadku lady długiej (ponad 3m. Drugi PEL na drugim końcu lady)

· W każdym szerokim holu, poczekalni 2xPEL w przeciwległych narożnikach

· W ciągach komunikacyjnych w przestrzeni podsufitowej instalacje PEL co około 8m.

· Wydzielenie miejsca (zamykanego pomieszczenia lub miejsca na ścianie) dla punktu dystrybucyjnego w postaci stojącej lub wiszącej szafy RACK z przeznaczeniem na panele krosowe, urządzenia aktywne oraz ewentualny inny osprzęt elektroniczny z możliwością swobodnego dostępu.

Połączenie instalacją światłowodową (MM OM4 6 włókien) z dwoma serwerowniami (zakończone kompletnymi panelami), wyposażenie szafy w urządzenia umożliwiające aktywowanie 75% gniazd.

Rozważenie czy planowana ilość gniazd jest wystarczająca dla telefonii analogowej.

Instalacje te należy wykonać w ramach zamówienia, do wszystkich pomieszczeń. Miejscem rozdziału instalacji jest punkt dostępowy (PD) – szafa teleinformatyczna. 

Telefon w: pomieszczeniu socjalnym, pokoju pielęgniarki koordynującej, w statystyce, w Rejestracji. Szczegółową lokalizację gniazd ustalić z Zamawiającym i technologami na etapie wykonania. 
5.5.2 INSTALACJA PRZYZYWOWA W POMIESZCZENIU WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Należy zaprojektować system przyzywowy w zakresie opracowania ma zostać wykonany w:

- wc dla niepełnosprawnych

i w innych pomieszczeniach wskazanych przez pracowników na etapie projektowania.

System powinien zapewnić wezwanie personelu dyżurnego poprzez naciśnięcie przycisku manipulatora przycisku pociągowego w łazience. Przyciśnięcie przycisku manipulatora powoduje zadziałanie alarmu w pokoju socjalnym oraz przy ladzie Rejestracji sygnalizującego nr pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie zapala się lampka uspokajająca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa. Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika umieszczonego w sanitariacie. W razie konieczności wezwania lekarza, personel naciska przycisk wezwania lekarza co powoduje zadziałanie alarmu w ladzie wraz z informacją o nr pomieszczenia, do którego jest wzywany. Jednocześnie zapalają się: odpowiednia lampka w sali i żółta lampka kierunkowa na korytarzu. Kasowanie wezwania lekarza realizowane jest kasownikiem. 

System musi spełniać zgodność systemu z wymaganiami normy DIN VDE 0834 lub równoważną. 

5.5.3 INSTALACJA ALARMOWA, PRZECIWWŁAMANIOWA I KONTROLI DOSTĘPU - KD

W ramach zamówienia winna być wykonana instalacja alarmowa przeciwwłamaniowa i kontroli dostępu. Przewiduje się kontrolę wejść do wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W przypadku pożaru czy zaniku napięcia system ma umożliwiać swobodną ewakuację. 

Instalacja alarmowa przeciwwłamaniowa winna być zainstalowana przy klatkach schodowych. Instalacje przeciwwłamaniowe - czujki przy oknach, w tym oknach klatki schodowej. Kod dostępu na kartę - do uzgodnienia z Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa Użytkownika. Drzwi wskazane do podpięcia do kontroli dostępu skonsultować z Zamawiającym.

5.5.4 MONITORING 

przy wejściu na teren, przy wejściach do budynku , w komunikacji- poczekalni oraz w strefie rejestracji.

5.5.5 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU - SSP 

Instalacja winna być wykonana w ramach zamówienia, wraz z wykonaniem centralni sygnalizacji pożaru. Do systemu wpięte będą m.in., drzwi p.poż., klapy p.poż, zawory na hydrantach.  Sposób budowy systemu należy ustalić na etapie projektowania. Należy zaprojektować układ czujek dymowych zgodnych z przepisami, również w przestrzeni sufitu podwieszonego. 

5.6 PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

5.7 ZAGADNIENIA OCHRONY P. POŻAROWEJ

Zgodnie z ekspertyza p.poż. dla całej przychodni - zgodnie z przepisami.

6.0 ZAŁOŻENIA PPOŻ
Budynek Przychodni Zdrowia w Zgierzu przy ul. Długiej 56 jest obiektem w kształcie litery L, przylegającym od południa do parterowego budynku węzła cieplnego, który ma dach drewniany kryty papą – przekrycie rozprzestrzeniające ogień. 

Od strony południowej w odległości 8,71 m od ściany południowej budynku Przychodni zlokalizowany jest 3-kondygnacyjny budynek produkcyjny niski, który ma ściany zewnętrzne murowane – NRO, a dach drewniany pokryty papą – rozprzestrzeniający ogień. 

Ściana południowa Przychodni jest ścianą murowaną o gr. ok. 50 cm; zostanie ocieplona z wykorzystaniem wełny mineralnej gr. 17 cm w systemie NRO – będzie ścianą OPP o odporności ogniowej REI 60 wyprowadzoną na wysokość minimum 0,3 m ponad drewniany dach budynku Przychodni; występujące w ścianie 2 okna zostaną zamurowane luksferami o odporności ogniowej E30.

Budynek Przychodni od strony północnej przylega do ul. Długiej; od wschodu graniczy z parkingiem na sąsiedniej działce; od zachodu ma ścianę zlokalizowaną w ostrej granicy z działką Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu – wjazd na teren wewnętrzny Policji. 

Najbliższy budynek jednokondygnacyjny KP Policji ZL III – niski – zlokalizowany jest w odległości 7,6 m; jest to budynek, którego ściany zewnętrzne są murowane - NRO, a dach o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą termozgrzewalną – przekrycie nierozprzestrzeniające ognia – BROOF(t1). Budynek 3-kondygnacyjny KP Policji ZL III niski - zlokalizowany jest w odległości 12,52 m; jest to budynek, którego ściany zewnętrzne są murowane - NRO, a dach o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą termozgrzewalną – przekrycie nierozprzestrzeniające ognia – BROOF(t1).

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i przekrycia dachowe najbliższych budynków KP Policji od budynku Przychodni nie ma wpływu na zwiększenie istniejących odległości pomiędzy budynkami, o czym mowa w §271 WT. 

Ściana wschodnia budynku Przychodni usytuowana w ostrej granicy działki jest ścianą murowaną o gr. ok. 50 cm; zostanie ocieplona z wykorzystaniem wełny mineralnej gr. 17 cm w systemie NRO – będzie ścianą OPP o odporności ogniowej REI 120 wyprowadzoną na wysokość minimum 0,3 m ponad drewniany dach budynku Przychodni; występujące w ścianie okna (5 sztuk) zostaną wymienione na okna o odporności ogniowej EI60 lub zostaną zamurowane luksferami o odporności ogniowej E60.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych  
Substancjami palnymi występującymi w obiekcie będą typowe elementy wyposażenia pomieszczeń służby zdrowia (regały, szafy, krzesła, biurka, ubrania, itp.). W opisywanym budynku występuje typowe zagrożenie przewidywane dla pomieszczeń służby zdrowia – średnia wartość mocy pożaru na jednostkę powierzchni wynosi 250 kW/m2. Zgodnie z „Procedurami organizacyjno-technicznymi…” KG PSP – szybkość rozwoju pożaru określa się jako średnią. W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego   
W pomieszczeniach magazynowych i technicznych kwalifikowanych do PM przewiduje się gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi       
Budynek opieki zdrowotnej - Przychodni w Zgierzu, przy ul. Długiej 56 kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

W budynku przebywa następująca liczba osób:

- parter: 30 osób;

- I piętro: 25 osób; 
Łącznie w budynku Przychodni może przebywać do 55 osób.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych    
Nie przewiduje się występowania w budynku pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem. Do budynku Przychodni nie doprowadzono gazu. 

Podział obiektu na strefy pożarowe     

Dla budynku wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8.000 m2.

Budynek Przychodni po przebudowie będzie stanowił jedną strefę pożarową o powierzchni około 1.046 m2.

Nieużytkowa piwnica o powierzchni 86,80 m2 i wysokości 1,4 m zostanie zamknięta od klatki schodowej drzwiami o odporności ogniowej EI 30.

Nieużytkowe poddasze o powierzchni około 240 m2 zostanie zamknięte od klatki schodowej drzwiami o odporności ogniowej EI 30.

Przejścia instalacyjne przez ściany OPP zostaną zabezpieczone do odporności ogniowej wymaganej dla ściany tj.: do EI 60.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszczalne jest nie instalowanie przepustów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku niskiego o 2 kondygnacjach nadziemnych, zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III - wymagana jest klasa odporności pożarowej D. 
Elementy budynku powinny być wykonane jako nie rozprzestrzeniające ognia w następującej klasie odporności ogniowej:

	Elementy budynku
	Klasa odporności ogniowej

D

	Główna konstrukcja nośna
	R 30  – wymóg spełniony

	Konstrukcja dachu
	(-)  – nie stawia się wymogów 

	Strop
	REI 30 

	Ściany zewnętrzne
	EI 30 – wymóg spełniony

	Ściany wewnętrzne
	(-)  – nie stawia się wymogów

	Przekrycie dachu
	(-)  – nie stawia się wymogów


Elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia – wymóg będzie spełniony.

Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30 – wymóg jest spełniony.

Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych wydzielających pomieszczenia od dróg komunikacji ogólnej powinna wynosić EI 15 – wymóg będzie spełniony; pomieszczenia są wydzielone od dróg komunikacji ogólnej ścianami EI 30. W ścianach zewnętrznych budynku powinny być pasy między-kondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m; powinny być NRO i powinny spełniać wymagania EI 30, również w obrębie połączenia ze stropami – wymóg jest spełniony.

Drewniana konstrukcja dachu zostanie doprowadzona poprzez malowanie od strony nieużytkowego poddasza preparatem zabezpieczającym do stanu NRO; przekrycie dachu wykonane z desek o gr. 25 mm bitych do czoła i pokrytych papą termozgrzewalną spełni stan NRO - BROOF (t1). 

Strop pod nieużytkowym poddaszem nad parterem części parterowej i nad piętrem części 2-kondygnacyjnej, które są drewniane, z tynkiem na trzcinie zostaną od spodu zabezpieczone dodatkową płyta GKF gr. 12,5 cm, w celu zapewnienia odporności ogniowej REI 30.

Nieużytkowe poddasze zostanie od klatki schodowej zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30.

W budynku po przebudowie nie będą występować elementy zagrożenia życia ludzi. 
Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) oraz przeszkodowe       
Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą poziomych i pionowych dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. Pionowe drogi komunikacji stanowią 2 klatki schodowe, 2 - biegowe. 

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w strefach pożarowych ZL wynosi 40 m.

Szerokość wyjścia ewakuacyjnego (drzwi) należy dostosować do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, przyjmując 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych  powinna wynosić nie mniej niż 1,4 m, przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać w danej strefie ewakuacyjnej. 

Z obecnego zagospodarowania poszczególnych kondygnacji wynika, że na parterze we wszystkich pomieszczeniach może przebywać do 30 osób; na I piętrze do 25 osób. 

W budynku nie ma pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 osób.

Ewakuacja z I piętra prowadzona jest do 2 klatek schodowych, a klatkami na parter budynku i na zewnątrz. 
Przejście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 40 m jest prowadzone przez nie więcej niż trzy pomieszczenia. W budynku wymagane przepisami długości przejść ewakuacyjnych będą zachowane; przejścia są prowadzone przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.  
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych po przebudowie będzie wykonana w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30. Korytarze ewakuacyjne nie przekraczają 50 m, a więc nie muszą być dzielone drzwiami dymoszczelnymi. 

W budynku służby zdrowia - Przychodni przy ul. Długiej 56 w Zgierzu, który kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III: - szerokość użytkowa pionowych dróg ewakuacyjnych powinna wynosić nie mniej niż: 1,4 m - dot. biegów klatki schodowej i 1,5 m – dot. spoczników klatki schodowej; maksymalna wysokość stopni 0,15 m; maksymalna liczba stopni w jednym biegu – 14 stopni. 

Ewakuacyjna klatka schodowa K1 w części frontowej ma biegi o szerokości 1,0 m (między pochwytami schodów), zamiast wymaganych 1,4 m.

Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30; powyższe wymaganie jest spełnione. 
Szerokość drzwi do pomieszczeń powinna wynosić co najmniej 0,9 m w świetle, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz – w budynku drzwi będą otwierać się zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, tj. 1,4 m w przedmiotowym budynku. Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej K1 w części frontowej mają szerokość 1,2 m, zamiast wymaganej szerokości 1,4 m.
W budynku powinno być zapewnione wyjście na dach z co najmniej jednej klatki schodowej poprzez drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapę wyłazową o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle. Wyjście na dach jest zapewnione klapą wyłazową z klatki schodowej K2 w skrzydle bocznym.

Dopuszczalna długość dojścia w strefach pożarowych ZL III nie powinna przekraczać:

przy jednym dojściu – 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej;

przy co najmniej 2 dojściach – 60 m.

Po przebudowie dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w budynku będą zachowane.
Na drogach ewakuacyjnych i nad wyjściami ewakuacyjnymi należy przewidzieć oświetlenie kierunkowe (podświetlane znaki ewakuacyjne). Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego  powinny działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.
Na drogach ewakuacyjnych w budynku, należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Cały obiekt  po przebudowie zostanie ponownie oznakowany znakami ewakuacyjnymi według PN-92/N-01256/02 lub równoważnej.
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej
Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania PN-93/B-02870 lub równoważnej– dopuszcza się wykonanie obudowy z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego lub prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami  o klasie odporności ogniowej (EIS), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych.       
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.                      

W budynku służby zdrowia – Poradni zostanie przeprojektowana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Zostanie zainstalowany zawór pierwszeństwa oraz zostanie rozdzielona woda użytkowa od przeciwpożarowej.

W budynku użyteczności publicznej –  w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1000 m2, w budynku niskim należy stosować hydranty 25. Projektowane są hydranty 25 mm z wężami półsztywnymi. Na instalacji wodociągowej zostanie zainstalowany zawór pierwszeństwa.

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s. Ciśnienie na zaworze położonym najniekorzystniej pod względem hydraulicznym powinno być nie mniejsze niż 0,2 MPa.  Instalacja wodociągowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej z 2 hydrantów 25 tj. 2 dm3/s wody, przez co najmniej 1 godzinę.
    W budynku służby zdrowia - Poradni w Zgierzu, przy ul. Długiej 56 na instalacji wodociągowej zostanie zainstalowany zawór pierwszeństwa, a  hydranty 25 z wężami półsztywnymi obejmujące zasięgiem działania wszystkie pomieszczenia, zostaną zainstalowane na każdej  kondygnacji. 

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa i dźwiękowy system ostrzegawczy.   
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, nie jest wymagane w budynkach ZL III, niskich - N. 
Budynek służby zdrowia – Poradnia w Zgierzu, przy ul. Długiej 56 w ramach rozwiązań zamiennych będzie wyposażony w system sygnalizacji pożaru - ochrona pełna (czujki dymu, ROP-y i sygnalizatory akustyczne).
Projektowane drzwi przesuwne, zamykające zachodnią część Poradni od klatki schodowej K1 zostaną podpięte elektrycznie pod SSP.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, nie jest wymagane w  budynkach ZL III, N. Budynek Poradni nie będzie wyposażony w DSO.
Instalacja elektryczna            

Budynek jest wyposażony w instalację odgromową (ochrona podstawowa). Budynek Poradni zostanie wyposażony w:

1/
przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP), 

2/
instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.
     Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej (klapy dymowe i odcinające, sterowane drzwi przeciwpożarowe, drzwi i okna napowietrzające, oświetlenie ewakuacyjne itp.) będą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia przeciwpożarowego.     
     Przewody i kable elektryczne prowadzone w obiekcie powinny posiadać udokumentowaną klasę reakcji na ogień minimum Dca.
Instalacja wentylacyjna i oddymiająca
Klatki schodowe w budynku Poradni nie będą wydzielone pożarowo i nie będą zabezpieczone przed zadymieniem – nie ma takiej konieczności.
Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy     

Budynek jest wyposażony w gaśnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pożarów grup A, B i C. Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego nie mniejszej niż 2 kg (3 dm3) powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni. Gaśnice są rozmieszczone w takich miejscach, że długość dojścia do gaśnic nie przekracza 30 m. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru        
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku służby zdrowia  w Zgierzu przy ul. Długiej 56 wynosi 20 dm3/s. Ta ilość wody jest zapewniona przez hydranty sieci miejskiej na sieci wo160 w ulicy Długiej. Najbliższy hydrant nadziemny HP80 znajduje się w odległości około 80 m od budynku Poradni, a drugi w odległości do 150 m od budynku Poradni przy ul. Długiej. 
Drogi pożarowe      
Budynek Poradni w Zgierzu, przy ul. Długiej 56, jako: niski, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. 

Wzdłuż dłuższego boku budynku Poradni od strony północnej, na całej jego długości, w odległości około 8,0 m przebiega jezdnia asfaltowa ulicy Długiej. Pomiędzy ul. Długą, a ścianą północną budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu, ale występują drzewa o wysokości przekraczającej 3 m, utrudniające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. 

Od ulicy Długiej wzdłuż zachodniej ściany budynku Poradni, aż do wjazdu na działkę doprowadzona jest utwardzona asfaltem droga dojazdowa, której 15 m odcinek można traktować jako drogę pożarową. Jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z budynku Poradni, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio do każdej strefy pożarowej 
w obiekcie. Ściana zachodnia budynku Poradni, przy której w odległości 2 m prowadzona jest droga pożarowa ma odporność ogniową REI 120 z oknami EI 60 lub luksferami E60.
7.0 OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

· prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorów autorskich we wszystkich branżach na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

· rozwiązywanie bieżące wszystkich kolizji wynikłych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji,

· informowanie Inwestora o przebiegu i postępach prac projektowych;

· konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym;

· uwzględnianie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej: w pierwszej kolejności zaleceń Inwestora, Programu Funkcjonalno Użytkowego;

· uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wszelkich proponowanych rozwiązań projektowych oraz materiałowych na podstawie próbek rzeczywistych;

· prowadzenie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziałem Inwestora/Użytkownika obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia bieżącej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postępem i harmonogramem robót oraz programem działania obiektu;

· gruz, materiały rozbiórkowe, odpady budowlane powstałe należy na bieżąco wywozić na wysypisko oraz prowadzić prace tak, by nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu przychodni;

· przygotowanie podłączenia oraz pobór mediów na koszt Wykonawcy; 

· plac budowy zorientowany będzie na terenie Przychodni po uzgodnieniu z Zamawiającym;

· wykonanie dróg tymczasowych w razie potrzeby 

· sprzątanie bieżące dróg wewnętrznych oraz wjazdu z elementów, odpadów budowlanych;

8.0  ROBOTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE

8.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ORAZ PODSTAWA WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Realizacja robót budowlanych musi odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

· zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,

· realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

Pracowników budowlanych należy przeszkolić w zakresie zachowania w ramach funkcjonującej przychodni, zachowania czystości i ergonomii pracy personelu medycznego. Windę istniejącą należy zabezpieczyć np. płytami OSB przed zniszczeniem a po budowie ewentualne uszkodzenia wyremontować. Należy przewidzieć szkolenie pracownikom budowlanym z reżimu epidemiologicznego przychodni, a pracowników przychodni  z zasad bhp na budowie. 

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

1) umowa z załącznikami:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robót (ślepe kosztorysy),

- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,

3) projekt budowlany oraz wykonawczy

4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów 

z dokumentami będącymi podstawą odbioru robót budowlanych należy doprowadzić wykonany element do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu tylko po akceptacji Zamawiającego.

Prace będą odbywać się w czynnym obiekcie, uzgodnione ze służbami Zamawiającego, zakresy prac będą w przypadku przełączeń instalacyjnych możliwe tylko w godzinach nocnych lub w niedziele i święta. Transport materiałów winien być uzgodniony z Zamawiającym, oraz zapewniać bezszkodową pracę Przychodni i nie utrudniać jego funkcjonowania.

Zamawiający wskaże miejsce składowania materiałów i elementów montażowych. Wywóz materiałów leży po stronie Wykonawcy.

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż.

Pracownicy Wykonawcy winni posiadać kamizelki odblaskowe, opisane w sposób wyraźny i czytelny nazwą Wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie obowiązujące zgodnie z prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca winien utrzymywać porządek podczas prowadzonych przez siebie prac. W przypadku gdy Wykonawca uchylać się będzie od usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych swoją działalnością Zamawiający może usunąć zanieczyszczenia a kosztami obciążyć Wykonawcę.

Wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności Wykonawcy winny być przez niego naprawione.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających ustala się nowy termin odbioru końcowego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, ustala się nowy termin odbioru końcowego.

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 3 dni.

W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i użytkowników pomieszczeń, w tym: Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik Budowy

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku, w szczególności terminy usunięcia wskazanych w toku odbioru wad. 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

8.2 MATERIAŁY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Akceptacja materiałów po przedstawieniu odpowiednich świadectw, w tym certyfikatów dopuszczających do stosowania w budownictwie szpitalnym i służby zdrowia, zezwoleń oraz próbek. Wszelkie materiały używane do wykonania Robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, będą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani emitować promieniowania wyższego niż dopuszczalne. Wykonawca przedłoży pisemną listę dostawców, od których proponuje nabyć materiały potrzebne do realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, wszelkich podatków i ceł, jeżeli będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do realizacji Robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym, urządzenia i wyposażenie powinny zapewniać długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. Biały montaż i urządzenia muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.

8.3 SPRZĘT

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu.

8.4 HARMONOGRAM ROBÓT

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić:

· - kolejność realizacji z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót,

· - czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem.

· Rozpisanie prac budowlanych na etapy nie powodujące zawieszenia pracy Przychodni

Harmonogram winien uwzględniać podział Robót na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. Należy tak harmonogramować roboty, aby utrzymać funkcjonowanie istniejącej Przychodni.

Wobec czego należy przewidzieć nocne roboty przyłączeniowe instalacji, po akceptacji terminu przez Zamawiającego.

8.5 OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca powinien stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Będzie miał szczególny wzgląd na:

· - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

· - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· - możliwością powstania pożaru.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym:

· - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,

· - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

· - Ustawa z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,

· - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

· - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

8.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
8.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zabronione jest wykonywanie pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót, a także utrzymania czystości na budowie, aż do daty odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zaplecze Wykonawcy wskazane zostanie przez Zamawiającego. Należy zapewnić należyte bezpieczeństwo zwłaszcza na robotach wysokościowych przy wymianie stolarki okiennej. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

8.8 SZKOLENIE, ROZRUCH, PRZEJĘCIE ROBÓT OD WYKONAWCY

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, wykona próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Inwestora określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji.

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania min. strefy dostępnego tylko dla personelu, znaki ewakuacyjne, wykona instrukcje bezpieczeństwa pożarowego w porozumieniu ze służbami Przychodni

Jeżeli prawo lub dobra praktyka budowlana wymaga, aby dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt.

8.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym oraz przedmiarem prac. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym a obowiązujących. Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego z programu funkcjonalno- użytkowego jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do użytkowania włączywszy w to koszty nie ujęte w programie funkcjonalno- użytkowym. Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

10.0 STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA. 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

11.0 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

Są to roboty, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do przetargu m.in. z uwagi na działający obiekt, zakryte elementy (np. szachty, sufity podwieszane). Zakres i konieczność robót musi potwierdzić  Inspektor.  Definicja robót uzupełniających zgodnie z ustawą z dnia ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Rozliczenia robót dodatkowych zgodnie z umową oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

B.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
B.1 OŚWIADCZENIE INWESTORA STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA CELE BUDOWLANE 
Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

B.2 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U. 2022 poz. 402 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn zm.) 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr. 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn.). 

9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm.). 

11. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213). 

12. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898 z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169) 
16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458). 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

18. Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych obowiązujące od dnia 01 stycznia 2018 roku. 

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 z późn. zm.). 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719) 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030) 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) 

23. PN-B-02151-2:2018-01, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach”. 

24. PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”. 

25. Ustawa Prawo Atomowe z dn. 29.11.200 r. (tekst jednolity Dz. U. z dn. 2000 r., poz. 1941) 

26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21.08.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 r. nr 180 poz. 1325) 

27. Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z 2018 roku. 

28. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2069). 

29. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2028) 

 
NORMY
1. PN-EN – 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.  Cz.1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.  

2. PN-EN -12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych Cz. 1. Specyfikacja techniczna wyrobów  

3. PN-EN – 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Cz. 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu.  

6. PN-EN 197-1:2012 Cement- Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności  

7. dotyczące cementów powszechnego użytku.  

8. PN-EN 413 -1:2011 Cement murarski – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  

9. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  

10. PN-ISO 7607:1998 Budownictwo. Terminy ogólne.  

11. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

12. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli Obciążenia stałe.  

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  

14. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część I: Zaprawa tynkarska  

15. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  

16. PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  

17. PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne  

18. PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane.   

19. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.   

20. PN-EN 771-6:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.   

21. PN-EN 11654 Akustyka wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie- wskaźnik pochłaniania dźwięku.  

22. PN-EN ISO 1182 Badanie reakcji na ogień wyrobów – badanie niepalności.  

23. PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji  

24. PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

25. PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne  

26. PN-EN 771-4:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego  

27. PN-EN 12150-1:2015-11 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: Definicje i opis  

28. PN-EN 771-6:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.   

29. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne.  

30. PN-EN ISO 11654 Akustyka -- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie -- Wskaźnik pochłaniania dźwięku  

31. PN-EN 1279-1:2018-08 Szkło w budownictwie- Szyby zespolone izolacyjne – Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.  

32. PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkło w budownictwie. Termiczne, hartowane , bezpieczne szkło sodowo- wapniowo-krzemianowe Cz 1. Definicje opis  

33. PN-EN 1279-5:2018-08 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena zgodności.   

34. PN-EN ISO 12543-2:2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe  

35. PN-EN 13115:2021-02 Okna.Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne   

36. PN-EN 12217:2015-06 Drzwi – siły operacyjne – wymagania i klasyfikacja.   

37. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  

38. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.   

39. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.  

40. PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji.  

41. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia.  

42. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.  

43. PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012  Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.  

44. ZUAT-15/III.16/2007 Rozwierane drzwi wewnętrzne: wejściowe i wewnątrzlokalowe z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogólnego stosowania oraz o deklarowanej klasie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.  

45. ZUAT-15/III.15/2005 Drzwi przesuwne, składane i wahadłowe.  

46. PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe – Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność – Klasy tolerancji.  

47. PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe – Płaskość ogólna i miejscowa – Klasy tolerancji.  

48. PN-EN 12217:2005 Drzwi – Siły operacyjne – Wymagania i klasyfikacja.  

49. PN-EN 1192:2001 Drzwi – Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  

50. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane – Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe.  

51. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane – Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne.  

52. PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje – Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.  

53. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.  

54. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.  

55. PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności – Wymagania i klasyfikacja.  

56. PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.  

57. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.  

58. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.  

59. PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.  

60. PN-EN 1121:2001 Drzwi – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania.  

61. PN-EN 12219:2002 Drzwi – Wpływ klimatu – Wymagania i klasyfikacja.  

62. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.  

63. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi.  

64. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.  

65. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania.  

66. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  

67. PN-EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe. Norma wyrobu. Wymagania techniczne i kryteria oceny  

68. PN-EN-12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,okien, żaluzji i ścian osłonowych Część I: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja   

69. PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki.  

70. PN-EN 13300 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  

71. PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery – oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatność na czyszczenie.  

72. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

73. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.  

74. PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję  

75. PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia  

76. PN-EN ISO 12944-2/2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.  

77. PN-EN ISO – 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową. Wymagania i badania.  

78. PN-EN ISO 9223:2012 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery  

79. PN-EN 10025:2005 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

80. PN-EN 16005:2013 Drzwi z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania i metody badań.    

81. PN-EN 14617-11:2010. Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 11: Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej.  

82. PN-EN 15285:2011. Konglomeraty kamienne -- Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne)   

83. PN-EN 16954:2018-06. Konglomeraty kamienne -- Płyty i produkty cięte na wymiar do podłóg i schodów (wewnętrzne i zewnętrzne)   

84. PN-EN 15102:2019-09 Dekoracyjne okładziny ścienne - Wyrób w postaci zwoika i panel  

85. PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne. Definicje klasyfikacje, właściwości, ocena zgodności i znakowanie.  

86. PN-EN 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

87. PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, szerokości i prostoliniowości arkusza (oryg.)  

88. PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek (oryg.)  

89. PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości całkowitej (oryg.)  

90. PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw (oryg.)  

91. PN-EN ISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej (oryg.)  

92. PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na rozwarstwianie (oryg.)  

93. PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie siły ścinającej  

94. PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia resztkowego - Część 1: Wgniecenie resztkowe (oryg.)  

95. PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła (oryg.)  

96. PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie giętkości i ugięcia (oryg.)  

97. PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie gęstości (oryg.)  

98. PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: Metoda Stuttgart  

99. PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie ubytku części lotnych  

100. PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin  

101. PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Metoda oddzierania  

102. PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Metoda ścinania  

103. PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem  

104. PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Oznaczanie pełzania podczas ścinania  

105. PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z tworzyw sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiarów po przyspieszonym starzeniu (oryg.)  

106. PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 7: Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła  

107. PN-EN 13415:2010: Badanie klejów do wykładzin podłogowych - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów (oryg.)  

108. PN-EN 14259:2005: Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych  

109. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. B Roboty wykończeniowe, Posadzki z wykładzin włókien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0  

110. PN-EN ISO 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

111. PN-EN ISO 1716:2018-08 Badania reakcji na ogień wyrobów. Określenie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej).  

112. PN-EN 13823:2020-11 Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Wyroby budowlane z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu pojedynczego płonącego przedmiotu.  

113. 56. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  

114. PN-EN 520+ A1:2012 Płyty gipsowo- kartonowe. Definicje, wymagania, metody badań  

115. PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

116. PN-EN 14195 :2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań.  

117. PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo–kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań;  

118. PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań;  

119. PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań;  

120. PN-EN 13964:A1:2008 Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań.    

121. PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych- definicje, wymagania, metody badań.  
122. PN-EN ISO 7396-1:2016 – Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni  

123. PN-EN ISO 14971:2020-05 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych  

124. PN-EN 13348:2016 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni  

125. PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów   

126. PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne,  

127. PN-EN ISO 11197:2016-06 Jednostki zaopatrzenia medycznego,  

128. PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych  

 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych dla każdej z wyżej wymienionych norm.

Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w dokumentacji. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym:

- instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia,

- elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane. 

- elementom estetycznym jak dekoracyjne oprawy, tapety, elementy aranżacji wnętrz, ślusarka: parametry i cechy, proporcje, kolory pozwalające na wykonanie wnętrza zgodnego z wizualizacjami do niniejszego zamówienia oraz docelowym projektem wnętrz.

W stosunku do norm i atestów, do których odniesienia pojawiają się w niniejszym projekcie dopuszcza się stosowanie norm równoważnych oraz równoważnych atestów z oficjalnych jednostek akredytacyjnych i atestujących.  Nie wymienione tytuły z jakiejkolwiek dziedziny nie zwalniają Projektanta i Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz wspólnotowym.

Przedstawione w PFU opracowania są materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań.

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład Zadania. 

W przypadku wyniknięcia rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami przedstawionymi przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Zamawiający może udostępnić teren oraz pomieszczenia, na którym Wykonawca może postawić swoje kontenery  lub biuro budowy na czas realizacji budowy.
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