

TECHNOLOGIA
Pom. 0.1, 0.23  Klatka Schodowa
architektura:
· posadzka terakota
· ściany do wysokości 150 cm lamperia wykładziny ściennej
- elektryczność:
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane  z własnego żródła
· gniazda 230V: tak 
· kamera – tak
· alarm manipulator w klatce schodowej, centrala alarmu w serwerowni.
· wycieraczka systemowa 150x100
· wycieraczka zewnętrzna 150x 80

Pom. 0.2, 0,12, 0,24 Poczekalnia
architektura:
· posadzka wykładzina PCV
· ściany do wysokości 150 cm lamperia wykładziny ściennej
- elektryczność:
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane z innego źródła
· gniazda 230V: tak 
· sygnał telewizyjny – tak 
· kamera - tak
- wentylacja,, klimatyzacja:
· wentylacja mechaniczna,
- wyposażenie 
· krzesła zespolone zgodnie architekturą
· stoliki 60x60  - 2 szt,
· krzesła pojedyńcze  dla pacjentów 3 szt,
· tablice informacyjne magnetyczne 150x100 po 1 szt,
· telewizory 50 cali po 1 szt
· pojemniki – kosze na odpady po 1 szt.
· pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów  po 1 szt

Pom. 0.3 Rejestracja
- architektura:
· posadzka PCV
· wszystkie elementy wykończenia wg projektu architektury
- elektryczność:
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane z własnego źródła
· gniazda 230V: tak 
· gniazda 230V rezerwowane: tak z ups centralnego 
· gniazda wtykowe na ścianie i przy biurku montować na wysokości 0,3m od podłogi, na ścianach 1,2m a przy szafkach (przy zabudowach) na wys. 1,1m
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
· alarm
- c.o.: temperatura: min. 20 oC
- wentylacja:
· wentylacja mechaniczna
· klimatyzator sufitowy split
· min. krotność wymian: 1,5 wym./h
· wilgotność: niekontrolowana
· ciśnienie: atmosferyczne
- wod.- kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa
- gazy: brak
- inne instalacje:
· TL/ w: instalacja telefoniczna wewnętrzna, 1 x Gniazda RJ 45 doprowadzone do szafy rak
· Int : dostęp do internetu 3x gniazda PEL – 2xPJ45 + 3 x gniazdo el z UPS,
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· kamera – tak
· alarm
· cichy alarm do firmy ochroniarskiej - przycisk napadowy

- wyposażenie:
· stół rejestracji  jako lada recepcyjna z dwoma blatami dolnym stanowiska komputerów górny dla pacjenta  z szybą oddzielającą pracownika od pacjenta i ekranami między stanowiskami.
· stolik 60x60  -  1 szt
· krzesła biurowe na kółkach : 4 szt
· krzesła: 3 szt
· szafy kartoteczne na dokumentację medyczną zamykane, stalowe.: 12 szt
· szafy ubraniowe, wąskie  50 cm : szt 4, 
· sejf pod blat z zamkiem szyfrowym
· depozytor kluczy do wszystkich pomieszczeń z szufladami na pieczątki i recepty kompatybilny z zamontowanym w Szpitalu w Łodzi , ul. Okólna 181
· tablice informacyjne magnetyczne 150x100 - 1 szt
· pojemniki – kosze  na odpady  5 szt

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia. Powiesić dozownik na  płyn dezynfekcyjny higieniczne  oraz dozownik na papierowe ręczniki.

Pom. 0.4 Pokój Pracy Cichej
- architektura:
· posadzka PCV
· wszystkie elementy wykończenia wg projektu architektury
- elektryczność:
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane z własnego źródła
· gniazda 230V: tak 
· gniazda 230V rezerwowane: tak z ups centralnego 
· gniazda wtykowe na ścianie i przy biurku montować na wysokości 0,3m od podłogi, na ścianach 1,2m a przy szafkach (przy zabudowach) na wys. 1,1m
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: min. 20 oC
- wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna
· min. krotność wymian: zgodnie z przepisami
· wilgotność: niekontrolowana
· klimatyzacja: split
· ciśnienie: atmosferyczne
- wod.- kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa
- gazy: brak
- inne instalacje:
· TL/ w: instalacja telefoniczna wewnętrzna, 1x Gniazda RJ 45 doprowadzone do szafy rak
· Int : dostęp do internetu  1x gniazda PEL – 2xPJ45 + 3 x gniazdo el z UPS
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· alarm

- wyposażenie:
· krzesła biurowe 1 szt
· biurko z kontenerem szt 1
· szafy kartoteczne na dokumentację medyczną zamykane, stalowe.: 1szt
· szafy ubraniowe, wąskie  50 cm : szt 1, 
· regał z półkami na dokumenty 1 szt

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia.  Powiesić dozownik na  płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.

Pom. 0.5, 0.10, 0.11 – komunikacja
- architektura:
· posadzka PCV
· wszystkie elementy wykończenia wg projektu architektury
- elektryczność:
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane z innego źródła
· gniazda 230V: tak 
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: min. 20 oC
- wentylacja:
· wentylacja mechaniczna
· min. krotność wymian: 1,5 wym./h
· wilgotność: niekontrolowana
· ciśnienie: atmosferyczne
- inne instalacje:
· kamera – tak
· alarm

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia. Powiesić dozownik na  płyn dezynfekcyjny .

Pom. 0.6 – odpady medyczne
- architektura:
· posadzka wykładzina PCV
· wykładzina ścienna przy umywalce
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego źródła
· gniazda 230V: tak 
· gniazda wtykowe przy szafkach montować na wysokości 1,1 m od podłogi
· urządzenia montowane bezpośrednio: tak
           - podłączenie baterii umywalkowej bezdotykowej 
· instalacja uziemień medycznych
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: min. 18 oC
- wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna 
· min. krotność wymian: zgodnie z normą
· wilgotność: niekontrolowana
· ciśnienie: podciśnienie.
- wod.- kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa bezdotykowa
·  podłączenie kranu ze złączka do węża
· podłączenie wpustu podłogowego
- inne:
· alarm
· KD
Wyposażenie:
· szafka 80 z półką, zamykana z blatem .
· chłodziarka na odpady medyczne ładowana od góry


Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie wg rozporządzenia). Przy umywalce powiesić dozownik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.

Pom. 0.7 – Pomieszczenie porządkowe

- architektura:
· Podłogi : wykładzina PCV
· Ściany: Wykładzina ścienna
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego źródła
· gniazda 230V: tak 
· gniazda wtykowe na ścianie montować na wysokości wys.1,2 m od podłogi
· instalacja uziemień medycznych
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: min. 20 oC
- wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna 
· min. krotność wymian: zgodnie z przepisami
· wilgotność: niekontrolowana
· ciśnienie: podciśnienie
- wod.- kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepłą i zimną wodą. Bateria sztorcowa.
· podłączenie zlewu gospodarczego (z blachy nierdzewnej ) z ciepłą i zimną wodą, bateria ścienna z prysznicem o długim zasięgu; zlew montować na wys. 50 cm od podłogi
· podłączenie kranu ze złączka do węża - 2 szt
· podłączenie wpustu podłogowego
· przyłącze zimnej wody (zadeklowane – rezerwa do ewentualnego podłączenia urządzenia)
Wyposażenie:
· regał ze stali nierdzewnej 90x30x180 - 1 szt
· wózek henkla - 1 szt
· wieszaki  na mopy

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie w/g rozporządzenia) oraz wieszaki na mopy. Przy umywalce powiesić dozownik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.


Pom. 0.8 - Archiwum 

· posadzka wykładzina PCV
· wykładzina ścienna przy umywalce
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane z własnego źródła
· gniazda 230V: tak 
· gniazda wtykowe przy szafkach montować na wysokości 1,1 m od podłogi
· urządzenia montowane bezpośrednio: tak
           - podłączenie baterii umywalkowej bezdotykowej 
· instalacja uziemień medycznych
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: min. 18 oC
- wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna 
· min. krotność wymian: zgodnie z przepisami
· wilgotność: niekontrolowana
· ciśnienie: podciśnienie.
- wod.- kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa bezdotykow
- inne instalacje:
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· TL/w : instalacja telefoniczna wewnętrzna 1x Gniazda RJ 45 doprowadzone do szafy rak
· Int : dostęp do internetu  1x gniazda PEL – 2xPJ45 + 3 x gniazdo el z UPS
· alarm
· kamera
· czujniki pomiarów środowiskowych:  wilgotność, zalania
Wyposażenie:
· stolik komputerowy z kontenerem - 1 szt
· fotel biurowy na kółkach – 1 szt
· regał z półkami 50x30x180 – 1 szt


Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie wg rozporządzenia). Przy umywalce powiesić dozownik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.

Pom. 0.9 – Serwerownia

- architektura:
·  posadzka prądoprzewodząca
·  pomieszczenie grupy 1
· oświetlenie ogólne ; awaryjne podtrzymywane z własnego źródła
·  gniazda 230V: tak 
·  gniazda 230V rezerwowane: tak, z ups centralnego / 3 kVA zabezpiecza serwerownię – zakup inwestora, 10 kVA 3 fazy zabezpiecza instalację elektryczną – zakup wykonawcy robót/
· gniazda wtykowe na ścianie montować na wysokości wys.1,2 m od podłogi, gniazda wtykowe przy biurku montować na wysokości 0,3 m od podłogi, gniazda wtykowe przy szafkach montować na wysokości 1,1 m od podłogi
·  urządzenia montowane bezpośrednio
· instalacja uziemień 
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: 20oC +/- 2
- wentylacja:
·  wentylacja grawitacyjna
· min. krotność wymian: zgodnie z przepisami
· wilgotność: zgodnie z przepisami
· klimatyzacja: split  2 niezależne układy przystosowane do pracy naprzemiennej
- gazy: nie występują 
- inne instalacje:
· TL/w : instalacja telefoniczna wewnętrzna
· Int : dostęp do internetu
· SKu : instalacja sieci komputerowej urządzenia -  opcjonalnie dla zamontowanego urządzenia
· Sku/k : instalacja sieci komputerowej urządzenia (końcówka) – końcówka dla przesyłu danych do stacji - opcjonalnie dla zamontowanego urządzenia
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· kamera
· rejestrator obrazu zapewniający przechowanie danych na okres 30 dni
· alarm
· centrala alarmu dla całego obiektu połączona z firmą ochrony
· czujniki pomiarów środowiskowych: temperatura, wilgotność, zalania
· drwi wejściowe EI60
· 
- wyposażenie:
· biurko – 1 szt
· krzesło biurowe na kółkach -1 szt
· krzesło – 1 szt
· szafa RACK serwerowa 42 u ,wentylowana mechanicznie z wyposażeniem dla IT oraz telefonów – 1 szt , wyposażona w patch panele - 3 szt, listwa zasilająca  szt 2, listwa zasilająca szt 1, pólka do szafy RACK szt 1. / elementy opisane w załączonym zestawieniu sprzętu /
Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia. 



Pom. 0.16, 0.18, 0.19 – Przedsionek

- architektura:
·  posadzka  wykładzina PCV
· oświetlenie ogólne,
·  gniazda 230V: tak 
· gniazda wtykowe na ścianie montować na wysokości wys.1,2 m od podłogi, gniazda wtykowe przy biurku montować na wysokości 0,3 m od podłogi, gniazda wtykowe przy szafkach montować na wysokości 1,1 m od podłogi
- c.o.: temperatura: 200C 
- wentylacja:
·  wentylacja grawitacyjna
· min. krotność wymian: zgodnie z przepisami
· wilgotność: nie określona

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia). 

Pom. 0.17,0.20,0.21 – WC

-architektura
· posadzka terakota , wykładzina,
· ściana wykładzina ścienna do wysokości sufitu,
· oświetlenie ogólne,
· gniazda 230V: tak
· gniazda wtykowe na ścianie montować na wysokości 1,2m od podłogi
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
-co.: temperatura: min. 24oC 
-wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem łazienkowym lub mechaniczna 
· min. krotność wymian:  zgodnie z przepisami
· wilgotność: niekontrolowana
· ciśnienie: podciśnienie
-wod-kan:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa sterowana zdalnie 
· zawór  na wodę zimną z końcówką na polewaczkę
· podłączenie do kanalizacji sedesu z zimną wodą 
· podłączenie do kanalizacji wpustu podłogowego

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie wg rozporządzenia).. Przy sedesie powiesić pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny. Przy umywalkach dozowniki na mydło i płyn do dezynfekcji 

Pom. 0.22 , 1.12– Węzeł sanitarny NPS

-architektura
· posadzka terakota, wykładzina
· ściana wykładzina ścienna
· oświetlenie ogólne
· gniazda 230V: tak
· gniazda wtykowe na ścianie montować na wysokości 1,2m od podłogi
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
-co.: temperatura: min. 24oC 
-wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem łazienkowym lub mechaniczna 
· min. krotność wymian : zgodnie z przepisami
· wilgotność: niekontrolowana
· ciśnienie: podciśnienie
-wod-kan:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa bezdotykowa
· podłączenie do kanalizacji sedesu z zimną wodą 
· zawór  na wodę zimną z końcówką na polewaczkę

· podłączenie do kanalizacji wpustu podłogowego
-inne instalacje:
· ŁP: instalacja  przyzywowa od pacjenta do rejestracji
· podłączenie baterii umywalkowej bezdotykowej zasilanie bateryjne
· przewijak - 1 szt w pom. 0.22


Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie wg rozporządzenia). Przy umywalce powiesić półkę na przybory higieniczne. Przy sedesie powiesić pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.. Pomieszczenie wyposażyć w pochwyt dla osób niepełnosprawnych.

Pom. 0.25, 1.16 – Pracownia Spiro

- architektura:
·  posadzka prądoprzewodząca
· wykładzina ścienna przy umywalce i zlewozmywaku
·  pomieszczenie grupy 1
· oświetlenie ogólne z możliwością regulacji natężenia; awaryjne podtrzymywane z własnego źródła
·  gniazda 230V: tak 
·  gniazda 230V rezerwowane: tak, z agregatu oraz agregatu i ups centralnego 
· gniazda wtykowe na ścianie montować na wysokości wys.1,2 m od podłogi, gniazda wtykowe przy biurku montować na wysokości 0,3 m od podłogi, gniazda wtykowe przy szafkach montować na wysokości 1,1 m od podłogi
·  urządzenia montowane bezpośrednio
·  podłączenie baterii umywalkowej i zlewozmywakowej bezdotykowej
· instalacja uziemień medycznych
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: 24oC +/- 2
- wentylacja:
·  wentylacja grawitacyjna
· min. krotność zgodnie z przepisami
· wilgotność: nie określona
· klimatyzacja: split sufitowy
·  ciśnienie: nadciśnienie
- wod.- kan.:
·  podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepłą i zimną wodą,
· podłączenie do kanalizacji ogólnej zlewu dwukomorowego (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepłą i zimną wodą,
· bateria sztorcowa bezdotykowa 
- gazy:
- inne instalacje:
· TL/ w: instalacja telefoniczna wewnętrzna, 1 x Gniazda RJ 45 doprowadzone do szafy rak w każdym pom.
· Int : dostęp do internetu  1x gniazda PEL – 2xPJ45 + 3 x gniazdo el z UPS w każdym pom.
· SKu : instalacja sieci komputerowej urządzenia -  opcjonalnie dla zamontowanego urządzenia
· Sku/k : instalacja sieci komputerowej urządzenia (końcówka) – końcówka dla przesyłu danych do stacji - opcjonalnie dla zamontowanego urządzenia
· kontrolnej i opisu
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· alarm

- wyposażenie:
· biurko z kontenerem - 120x60  - 1 szt/1pom
· krzesło biurowe  na kółkach zmywalne - 1 szt/1 pom.
· krzesło dla pacjenta – 1 szt/1pom
· stół na urządzenia 120x80 - 1 szt
· lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna -  1 szt/1pom
· stalowa przeszklona szafka na leki dwudrzwiowa z zamkiem    - 1 - szt/1pom
· zestaw mebli 60+60+80 z blatem wraz z szafkami wiszącymi 60+60+80 wyk. Szpitalne               1 szt/1pom
Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia. Przy umywalce powiesić dozownik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.

Pom. 0,026, 0.28, 1.14, 1.15– Gabinet lekarski

- architektura:
· posadzka wykładzina PCV - antyelektrostatyczna
· wszystkie elementy wykończenia pomieszczenia wg projektu architektury
- elektryczność:
· pomieszczenie grupy 1
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane z własnego źródła
· gniazda 230V: tak 
· gniazda 230V rezerwowane: tak. z ups centralnego 
· gniazda ekwipotencjalne: tak 
· gniazda wtykowe na ścianie montować na wysokości 1,2m od podłogi. Gniazdo do podłączenia lampy diagnostycznej, ściennej, montować na wys.2,0 m. Gniazda wtykowe przy biurku montować na wysokości 0,3 m od podłogi.
- urządzenia montowane bezpośrednio:
· podłączenie baterii umywalkowej bezdotykowej 
· instalacja uziemień medycznych
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
· alarm
- c.o.: temperatura: 24 oC +/- 2
- wentylacja:
· wentylacja mechaniczna
· klimatyzator sufitowy - split
· min. krotność wymian: 2 wym./h
· wilgotność: niekontrolowana
· ciśnienie: atmosferyczne
- wod.- kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą. Bateria sztorcowa bezdotykowa.
- gazy:
· nie występują
- inne instalacje:
· TL/ w: instalacja telefoniczna wewnętrzna, 1 x Gniazda RJ 45 doprowadzone do szafy rak w każdym pom.
· Int : dostęp do internetu  1x gniazda PEL – 2xPJ45 + 3 x gniazdo el z UPS w każdym pom.
·  SKu : instalacja sieci komputerowej urządzenia
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu

- wyposażenie
· lampa bakteriobójcza  przepływowa ścienna : 1 szt/1 pom,
· leżanka z uchwytem na papier podkładowy  - 1 szt/1 pom,
· parawan 1 szt /1 pom
· biurko 120x60 z dwoma kontenerami  - 1 szt/1pom
· krzesła - szt 2/1 pom
· taboret ze zmienną wysokością szt 1/ 1 pom
· krzesło biurowe na kółkach zmywalne  - 1 szt/pom
· szafa zamykana 50 cm z pólkami na dokumenty 1 szt/pom

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia. Przy umywalce powiesić dozownik na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.


Pom. 0.27, 1.13 – Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

-architektura
· posadzka prądoprzewodząca,
· wszystkie elementy wykończenia pomieszczenia wg projektu architektury
· zaciemnianie okien
- elektryczność:
· pomieszczenia grupy 1
· oświetlenie ogólne z możliwością regulacji natężenia oświetlenia; awaryjne podtrzymywane z własnego źródła
· gniazda 230V: tak
· gniazda 230V rezerwowane: tak, z  ups centralnego
· gniazda ekwipotencjalne: tak, na ścianie, oprócz gniazd na ścianie doprowadzić przewód ekwipotencjalny do lampy j 
· gniazdo wtykowe przy szafkach montować na wysokości wys. 1,1 m od podłogi; gniazdo wtykowe do zasilenia chłodziarki podblatowej montować na wys. 50 cm od podłogi
· urządzenia montowane bezpośrednio:
- podłączenie baterii umywalkowej bezdotykowej 
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· alarm
·  instalacja uziemień medycznych
·  instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: 24oC +/- 2
- wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna
·  krotność wymian:  zgodnie z przepisami
· klimatyzacja: klimatyzator – Split sufitowy
· ciśnienie: nadciśnienie
- wod.-kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalka (bez przelewu)  z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa bezdotykowa 
· podłączenie do kanalizacji ogólnej zlewozmywaka dwukomorowego  (z blachy kwasoodpornej, bez przelewu) z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa, zlewozmywakowa, łokciowa 
- inne instalacje:
· TL/ w: instalacja telefoniczna wewnętrzna,1x  Gniazda RJ 45 doprowadzone do szafy rak w każdym pom.
· Int : dostęp do internetu  1x gniazda PEL – 2xPJ45 + 3 x gniazdo el z UPS  w każdym pom.
· SK1 : instalacja sieci komputerowej obrazu od urządzenia diagnostyczno-zabiegowego
· SKu : instalacja sieci komputerowej urządzenia – miejsce końcówki uzgodnić                                z Użytkownikiem
- wyposażenie:
· lampa diagnostyczna  1 oprawowa mobilna: 1 szt,
oprawa typ SOLIS 60, napięcie zasilania 24V DC, temperatura barwy 4400 K, klasa izolacji I, stopień ochrony IP-43  - 1 szt/1pom
· lampa bakteriobójcza  przepływowa ścienna : 1 szt/1pom,
· chłodziarka podblatowa do przechowywania leków z kontrolą temp. : 1 szt/1pom
· chłodziarka podblatowa 1szt/1pom
· leżanka z uchwytem na papier podkładowy – 1 szt/1pom,
· fotel do pobrań krwi dla dorosłych - 1 szt/ pom..0.27,
· fotel do pobrań krwi dla dzieci 1 szt/ pom. 1.13 
· stalowa przeszklona szafka na leki dwudrzwiowa z zamkiem 1 szt/1pom
· zestaw mebli w wykonaniu do sł. zdrowia szafki dolne z blatem  i górne dł. 60+60+80  1kpl/1pom 
· biurko 120x60 z kontenerem 1 szt/1pom
· krzesła szt 2/1pom
· krzesło biurowe zmywalne na kółkach 1 szt/1pom

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia oraz pojemnik na zużytą odzież. Przy umywalce chirurgicznej powiesić dozownik chirurgiczny na mydło w płynie i płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.

Pom. 1.04 – Statystyka

- architektura:
· posadzka PCV
· wszystkie elementy wykończenia wg projektu architektury
- elektryczność:
· gniazda 230V: tak 
· gniazda 230V rezerwowane: tak z ups centralnego 
· gniazda wtykowe na ścianie i przy biurku montować na wysokości 0,3m od podłogi, na ścianach 1,2m a przy szafkach (przy zabudowach) na wys. 1,1m
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: min. 20 oC
- wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna
· min. krotność wymian:  zgodnie z przepisami
· wilgotność: niekontrolowana
· klimatyzacja: split
· ciśnienie: atmosferyczne
- wod.- kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa
- gazy: brak
- inne instalacje:
· TL/ w: instalacja telefoniczna wewnętrzna, 2x Gniazda RJ 45 doprowadzone do szafy rak
· Int : dostęp do internetu  2 x gniazda PEL – 2xPJ45 + 3 x gniazdo el z UPS
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· alarm
· kamera


- wyposażenie:
· krzesła biurowe 1 szt
· biurko z kontenerem szt 1
· szafy kartoteczne na dokumentację medyczną zamykane, stalowe.: 6 szt
· szafy ubraniowe, wąskie  50 cm : szt 1, 
· regał z półkami na dokumenty  zamykane  :  szt 1

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia.  Powiesić dozownik na  płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.

Pom. 1,08, 1,09  Pokój socjalny z szatnią 
- architektura:
· posadzka PCV
· wszystkie elementy wykończenia wg projektu architektury
- elektryczność:
· oświetlenie ogólne; awaryjne podtrzymywane z własnego źródła
· gniazda 230V: tak 
· gniazda wtykowe na ścianie i przy biurku montować na wysokości 0,3m od podłogi, na ścianach 1,2m a przy szafkach (przy zabudowach) na wys. 1,1m
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: min. 20 oC
- wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna
· min. krotność : zgodnie z przepisami
· wilgotność: niekontrolowana
· ciśnienie: atmosferyczne
- wod.- kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa
· podłączenie do kanalizacji ogólnej zlewu z płytą ociekową z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa
- gazy: brak
- inne instalacje:
· TL/ w: instalacja telefoniczna wewnętrzna, 1x  Gniazda RJ 45 doprowadzone do szafy rak
· Int : dostęp do internetu  2 x gniazda PEL – 2xPJ45 + 3 x gniazdo el z UPS
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· alarm

- wyposażenie:
· krzesła  z oparciem
· stół dla 4 osób 2 szt
· Szafy ubraniowe,  stalowe zamykane z podziałem pionowym na odzież czystą i brudną- 6 szt, 
· zestaw szafek 80+60+60 nakrytych blatem z szafkami wiszącymi tej samej długości
· lodówka podblatowa 
· regał z półkami 120x200 na dokumenty pom.1.10

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia.  Powiesić dozownik na  płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.

Pom. 1.03 -  Pielęgniarka koordynująca

- architektura:
· posadzka PCV
· wszystkie elementy wykończenia wg projektu architektury
- elektryczność:
· gniazda 230V: tak 
· gniazda 230V rezerwowane: tak z ups centralnego 
· gniazda wtykowe na ścianie i przy biurku montować na wysokości 0,3m od podłogi, na ścianach 1,2m a przy szafkach (przy zabudowach) na wys. 1,1m
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń
- c.o.: temperatura: min. 20 oC
- wentylacja:
· wentylacja grawitacyjna
· min. krotność wymian:  zgodnie z przepisami
· wilgotność: niekontrolowana
· klimatyzacja: split
· ciśnienie: atmosferyczne
- wod.- kan.:
· podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa
- gazy: brak
- inne instalacje:
· TL/ w: instalacja telefoniczna wewnętrzna, 1x Gniazda RJ 45 doprowadzone do szafy rak
· Int : dostęp do internetu  1x gniazda PEL – 2xPJ45 + 3 x gniazdo el z UPS
· KD – instalacja ograniczonego dostępu do pomieszczenia – kod dostępu
· alarm

- wyposażenie:
· krzesła biurowe na kółkach 1 szt
· biurko z kontenerem szt 1
· krzesła z oparciem : szt 2 
· szafy ubraniowe, wąskie  50 cm : szt 1, 
· regał z półkami na dokumenty  zamykane  :  szt 1
· zestaw szafek 80+60+60 nakrytych blatem z szafkami wiszącymi tej samej długości
· lodówka podblatowa 

Pomieszczenie wyposażyć w pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia.  Powiesić dozownik na  płyn dezynfekcyjny oraz dozownik na papierowe ręczniki.





Uwaga : 
- wszystkie dozowniki z przyciskiem łokciowym dostosować do standardu stosowanego
   w  Szpitalu: WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Łódź, ul. Okólna 181.
- cała poradnia z pętlą indukcyjną  dla pacjentów niedowidzących
- przyciski w windzie z alfabetem braille”a, informacje podawane w w formie dzwiękowej
- tabliczki informacyjne również w alfabecie braille”a
- w związku z wcześniejszym wykonaniem pracowni RTG zostały wyprowadzone z niej kable
  energetyczne zasilające urządzenie oraz kable logiczne . Wszystkie wyprowadzone kable należy    
  doprowadzić do rozdzielni głównej  oraz do serwerowni . Instalację wyposażyć w rozdzielni                      
  w wyłącznik główny  oraz stosowne zabezpieczenia .  Instalację uwzględnić w dokumentacji    
   technicznej.



 Pozostałe wyposażenie zgodnie z załączonymi rysunkami architektonicznymi





· MATERIAŁY CZYSTE, STERYLNE I BRUDNE

Wszystkie materiały brudne są pakowane do specjalnych, szczelnie zamkniętych pojemników i transportowane poza oddział do pomieszczeń przeznaczonych na nie, znajdujących sie poza obszarem opracowania.
W podobny sposób , w szczelnie zamkniętych pojemnikach odbywa się transport materiałów czystych i sterylnych na oddział. Transport odbywa się z pomieszczeń istniejących znajdujących się poza zakresem opracowania.

· UWAGI OGÓLNE 

- Na poszczególnych oddziałach zapewniono wymagane przepisami powierzchnie pomieszczeń. 
- We wszystkich pomieszczenia, w których przeprowadzane są czynności lecznicze zapewniono wysokość min. 3m. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, zapewniono wysokość  co najmniej 2,5m natomiast w komunikacji ogólnej minimum 2,5m. 
- Wszystkie stosowane materiały wykończeniowe posiadają atesty do stosowania w służbie zdrowia
- Meble i urządzenia w pomieszczeniach są przystosowane do mycia i dezynfekcji.
- Do każdego stanowiska pracy sieć Internet 3xRJ45 oraz instalacja telefoniczna 1xRJ45 doprowadzone do szafy RACK oraz 3x wydzielone obwody komputerowe, 3x zasilanie gospodarcze.,

– Sieć Wi-Fi i DECT jest projektowana w całym szpitalu.
– W komunikacji ogólnej gniazda porządkowe montować na wysokości 0,3 m od posadzki i w odległości średnio co 6,0 m.
– Podłączenie baterii umywalkowej bezdotykowej (bb): bezpośrednio - do zasilania rezerwowanego.
– W pomieszczeniach o podwyższonej higieniczności umywalki z blachy kwasoodpornej mogą być zastąpione umywalkami ceramicznymi bez przelewu, z powłoka reflex.
– Zaciemnienie okien w pomieszczeniach diagnostyki obrazowej i diagnostyczno – zabiegowych oraz wskazanych pomieszczeniach wg projektu architektury.
– Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach kategorii 2 z możliwością regulacji natężenia.

· SKŁADOWANIE ODPADÓW:
Odpady powstające w dobudowywanym budynku, będą gromadzone, przechowywane                  i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpady o ostrych krawędziach
gromadzone będą w sztywnych pojemnikach, odpornych na uszkodzenia mechaniczne (przekłucie, przecięcie) oraz na działanie wilgoci. Pozostałe odpady zbierane będą w pojemnikach lub workach z folii polietylenowej, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.  
Pojemniki lub worki wymieniane będą na nowe, kiedy będą zapełnione do 2/3 objętości lub
maksymalnie po 72 h.
Pojemniki oznaczane  będą za pomocą:
• kodu odpadów (zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi),
• nazwy wytwórcy odpadów medycznych,
• numeru REGON wytwórcy odpadów medycznych,
• numeru księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych,
• daty i godziny otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
• daty i godziny zamknięcia
Wszystkie materiały brudne są pakowane do specjalnych, szczelnie zamkniętych pojemników i transportowane poza oddział do pomieszczeń przeznaczonych na nie, znajdujących sie poza obszarem opracowania.
W podobny sposób , w szczelnie zamkniętych pojemnikach odbywa się  materiałów czystych               i sterylnych na oddział. 



