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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Zagospodarowanie terenu zielen
1 Usuniecie drzew w celu doswietlenia terenu - usuniecie |szt 19,000 0,00 0,00
d.1 wybranych robinii akacjowych o obwodach ok 120+
140cm
- ok. 4 sztuki - usuniecie drzew z rodzaju zywotnik o ob-
wodach ok 30+40cm - ok 12 sztuk - usuniecie sosny z6t-
tej o obwodach ok 40cm - 2 sztuki - usuniecie buka
pospolitego o obwodzie ok. 25cm - 1 sztuka
2 Grupa krzewow do usuniecia lub przesadzenia - grupa  |m?2 50,000 0,00 0,00
d.1 miodych krzewow wzdtuz ul. Sportowej (pecherznica ka-
linolistna, peretkowiec podolski, hortensja)
3 Projektowana zielen - DRZEWA. Rosliny wg Tabela 1.2 |szt 11,000 0,00 0,00
d.1 Wykaz projektowanych roslin drzewiastych - teren przy
ul. Sportowej Sadzenie, uzupetnienie ziemu urodzajnej
humusu (0,40 m3 pod 1 drzewo), montaz palikow (2
szt/drzewo) i tasmy do palikowanie (3mb/1 drzewo)
4 Projektowana zielen - KRZEWY Rosliny wg Tabela 1.2 |szt 2 793,000 0,00 0,00
d.1 Wykaz projektowanych roslin drzewiastych - teren przy
ul. Sportowej Sadzenie, uzupetnienie ziemu urodzajnej
humusu (0,07 m3 pod 1 krzew)
Projektowana zielen - ROSLINY ZIELNE Ro$liny wg Ta- [szt 113,000 0,00 0,00
d.1 bela
1.2 Wykaz projektowanych roslin drzewiastych - teren
przy ul. Sportowej Sadzenie
6 Przygotowanie terenu do obsadzenia - uzupetnienie korg|m?2 670,000 0,00 0,00
d.1
7 Powierzchnia projektowanego trawnika z siewu do m2 380,000 0,00 0,00
d.1 zatozenia
)
8 Powierzchnia trawnika do renowacji m2 9 500,000 0,00 0,00
d.1
Razem dziat: Zagospodarowanie terenu zielen 0,00
2 Zagospodarowanie terenu: Infrastruktura
21 Roboty rozbiérkowe.
9 Rozbidérka dawnej fontanny/kaskady - rozbiorka istnieja- |m?2 70,000 0,00 0,00
d.2. cej fontanny/kaskady na obrysie potokregu zbudowanej
1 z kamienia naturalnego (polnego) -
wysokosci fontanny/kaskady od 1,50m do ok. 0,5m; -
kamien z rozbiorki fontanny/kaskady do wykorzystania w
nowej aranzacji terenu - istniejgce przytgcze wodno -
kanalizacyjne do wykorzystania w nowej aranzacji tere-
nu
10 Demontaz istniejgcego grilla ogrodowego kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.
1
11 Usuniecie tawek o konstrukcji drewnianej, bez oparcia z |szt 2,000 0,00 0,00
d.2. terenu opracowania
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe. 0,00
2.2 Elementy projektowane, elementy malej architektury
12 Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego Wysoko$¢ |m?2 1 000,000 0,00 0,00
d.2. 78mm, dtugos¢ 1000mm, szerokos¢ 85mm, kolor: ciem-
2 ny
grafit
13 Rabata z kamieni naturalnych z fontanng - w miejscu m2 99,000 0,00 0,00
d.2. rozbidrki istniejgcej fontanny/ kaskady zaprojektowaé
2 rabate na obrysie okregu o srednicy ok. 11,00m - rabate
wypetni¢ kamieniami i gtazami (ok. 3+4 gtazy Srednicy
do 2,0m i wysokosci ok 1,5m) naturalnymi réznej wiel-
kosci tworzac naturalistyczng kompozycje - w kompozy-
cji
rabaty wykorzysta¢ kamien z rozbidrki istniejgcej fontan-
ny/kaskady - w rabacie wykona¢ fontanne z
obiegiem zamknigetym w postaci gtazu z ktérego wypty-
wa woda
14 Altana - w czesci potnocnej terenu opracowania umies- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2. ci¢ konstrukcje stalowg w formie altany - konstrukcja
2 azurowa zbudowana z profili stalowych okragtych - kons-

trukcja na obrysie kota, srednica min. 4,50m - wysoko$¢
konstrukcji min. 2,50m - konstrukcja
inspirowana altang na wyspie Mitynskiej w Bydgoszczy.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
15 tawki parkowe - tawki o konstrukcji stalowej z oparciem |szt 6,000 0,00 0,00
d.2. i siedziskiem drewnianym - stylistyka tawek nawigzujgca
2 do stylistyki elementéw matej architektury
zlokalizowanych w terenach zieleni w miescie Gostyn
16 Grill - misa grilla w ksztatcie odwroconego stozka stuzy |kpl 1,000 0,00 0,00
d.2. jako palenisko, - ptyta grillowa wykonana ze stali o
2 grubosci 15 mm, - podstawa grilla na obrysie kwadratu
wyposazona w magazynek na drewno - materiat: stal
weglowa, stal corten
Razem dziat: Elementy projektowane, elementy matej architektury 0,00
Razem dziat: Zagospodarowanie terenu: Infrastruktura 0,00
3 Remont kanalizacji deszczowej, nawodnienie
3.1 Roboty rozbiérkowe
17 Demontaz istniejacej sieci kanalizacji deszczowej m 160,000 0,00 0,00
d.3. DN400.
1 Zatadunek i wywoz gruzu na sktadowisko z kosztami
sktadowania/utylizaciji.
18 Demontaz istniejgcych studni kpl. 5,000 0,00 0,00
d.3.
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
3.2 Remont kanalizacji deszczowej, nawodnienie
19 Budowa kanatu kanalizacji deszczowej DN400, w wyko- |m 160,000 0,00 0,00
d.3. pie otwartym wraz z wykonaniem potgczen, niezbednymi
2 ksztattkami (kré6¢ce dostudzienne, ztgcza), prébg szczel-
nosci, robotami ziemnymi (wykop, podsypka,
obsypka i zasypka, z zageszczeniem) kosztem wywozu i
zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnieniem $cian
wykopéw, odwodnieniem wykopow
20 Dostawa i montaz - studni rewizyjnej DN1000/1200 z be- |kpl. 5,000 0,00 0,00
d.3. tonu, z typowych elementéw prefabrykowanych tgczo-
2 nych na uszczelki; dolna cze$¢ z prefabrykowang kinetg
oraz fabrycznie montowanymi przejsciami szczelnymi,
zwienczenie wkazami klasy D400 (lub B125
pobocze chodnik zielen) z wktadka gumowg , montowa-
na na podbudowie z betonu C12/15.
zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnienie i
odwodnienie wykopow)
21 System nawodnienia - w wykopie otwartym wraz z kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3. wykonaniem potgczen, niezbednymi ksztattkami, proba
2 szczelnosci, robotami ziemnymi (wykop, podsypka, ob-
sypka i zasypka, z zageszczeniem) kosztem wywozu i
zagospodarowania nadmiaru gruntu, montazem
elementdéw sterowania, pompami itp.
Razem dziat: Remont kanalizacji deszczowej, nawodnienie 0,00
Razem dziat: Remont kanalizacji deszczowej, nawodnienie 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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