zatgcznik nr 2

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA - cz. lI

Zamawiajgcy wymaga aby rownowazno$c¢ materiatow opisywana byta w stopniu uszczegotowienia ponizszych przyktadéw

Materialy rbwnowazne
(przyktadowe zagadnienia i przyktadowe sposoby opisywania materiatéw i urzgdzen réwnowaznych —
do ewentualnego wykorzystania)

. »Zakres obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w miejscowosci X wzdtuz drogi gminnej wewnetrznej
Budowa odcinka o$wietlenia bedzie stanowic¢ kontynuacje istniejgcego obwodu oSwietlenia Wzdtuz drogi gminnej
w miejscowosci X projektuje sie wykonanie o$wietlenia ulicznego linig napowietrzng na zerdziach
strunobetonowych, wirowanych, zgodnie z planem sytuacyjnym Projektowany obwdd zasili¢ z istniejgcego
stanowiska Kr-10 nr 1,/6,/2 Stanowisko to pozostawia sie bez zmian OS$wietlenie drogi zaprojektowano oprawami
sodowymi o mocy 70W, klasa ochronnosci ll, stopien ochrony IP 66, odbty$nik jednoczesSciowy, ttoczony

Oprawy do zerdzi mocowac przy uzyciu wysiegnikow Wo-4 dla stanowisk o sile wierzchotkowej 4,3kN oraz Wo-5
dla stanowisk o sile wierzchotkowej 6kN

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera sie w zatgcznikach nr 1 (dokumentacja projektowa) i nr 2
(specyfikacja techniczna) do SIWZ Wynagrodzenie za powyzsze zadanie ma charakter kosztorysowy Przed
ztozeniem ofert Zamawiajgcy zaleca wizje lokalng terenu budowy

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzgdzen i wyposazenia zawarte
w SIWZ, zostaty uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jakosciowych i technologicznych zamawiajgcego

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc ztozenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwigzan réownowaznych w
stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardow technicznych i jako$ciowych niezbednych do
prawidfowego funkcjonowania Poprzez pojecie materiatow i urzgdzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty
gwarantujgce realizacje robdt oraz zapewniajgce uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz kosztorysach
naktadczych Réwnowazne produkty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujgcym prawem Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzgdzenia rownowazne wymagajgce zmiany
posiadanych orzeczen, bedzie musiat w ramach wykonania zamdéwienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyskac
wymagane orzeczenia wtasnym staraniem i kosztem, gwarantujgc jednoczesnie wykonanie zamdéwienia w
terminie wynikajgcym z SIWZ Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego (art. 30 ust 5) Obowigzek wykonawcy wykazania
réwnowaznoS$ci produktu jest obowigzkiem wynikajgcym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposéb
pozwalajgcy Zamawiajgcemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$c¢ oferowanych w ofercie produktow z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadania ofert zawierajgcych produkty
réwnowazne Zamawiajgcy nie wyrazg zgody, by proponowane w ofercie rozwigzania (urzgdzenia) rownowazne
byty prototypami

Il »3. Parametry techniczno - uzytkowe, jakimi powinny sie charakteryzowac oprawy o$wietleniowe:

a) dla opraw jednokomorowych stopien ochrony oprawy nie nizszy niz IP-65 dla komory lampy i osprzetu
elektrycznego,

b) dla opraw dwukomorowych stopier ochrony oprawy nie nizszy niz IP-65 dla komory lampy i IP-44 dla komory
osprzetu elektrycznego,

c) odbtysnik oprawy jednoczes$ciowy petny, odporny na korozje, chroniony od géry pokrywg przed bezposrednim
wplywem czynnikéw atmosferycznych,

d) klosz i korpus oprawy odporne catkowicie ( niedopuszczalne jakiekolwiek zétkniecie ) na dziatanie
promieniowania UV i o wytrzymatosci mechanicznej IK >04,

e) wymiana zrodta Swiatta od dotu bez uzycia narzedzi, klosz podczas wymiany powinien by¢ podwieszony do
korpusu,

f) oprawy wykonane w Il klasie ochronno$ci przeciwporazeniowey,

g) Zrodia Swiatta sodowe wysokoprezne tubularne o podwyzszonym strumieniu $wietlnym o trwato$ci uzytkowej
min. 16 tysiecy godzin $wiecenia,

h) oprawy i Zrédta Swiatta muszg posiadac atesty BBJ (znak B) lub deklaracje zgodno$ci,

i) napiecie znamionowe oprawy 230V,

j) oprawy zgodnie z PN bazujgcej na EN 60598 muszg by¢ wyposazone w stateczniki z termo wytgcznikiem oraz
przystosowane do redukcji mocy 160 W na 100 W oraz 70 W na 50 W z kompensacjg mocy biernej,

k) oprawa musi posiadac uktad oddychania zapewniajgcy wyréwnanie cisnienn pomiedzy komorg optyczng, a
otoczeniem,



I) dane fotometryczne oprawy muszg znajdowac sie w komputerowym programie fotometrycznym (oprawa musi
byc¢ ,policzalna” ),

m) oprawy uliczne muszg by¢ produkowane przez jednego producenta.

Zgodnie z Pzp zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych.

3.1.O0ferty rwnowazne.

Modernizacja systemu oS$wietlenia powinna by¢ wykonana zgodnie z posiadang przez Urzad Gminy
dokumentacjg programowg wskazujgcg konkretne typy i producentow sprzetu.

W zwigzku z tym Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert ro(wnowaznych. Postepowanie takie jest zgodne z art.
29 ust. 3 Prawo zamowienn publicznych i nie stanowi naruszenia uczciwej konkurencji. Warunkiem jest, aby
materiaty i urzgdzenia rownowazne posiadaty, co najmniej takie same Ilub lepsze parametry techniczno-
uzytkowe, jakich uzyto w dokumentacji projektowej wykonania modernizacji, z uwzglednieniem tolerancji podanej
selektywnie dla wybranych przez Zamawiajgcego parametrow.

3.2.Wymagania w stosunku do ofert rownowaznych.

Wykonawcy sktadajgcy oferte rownowazng muszg spetnic¢ nastepujgce wymagania:

3.2.1 W przypadku zastosowania innych opraw oswietleniowych niz przyjete w dokumentacji projektowej nalezy
wykazac¢, ze oprawy oswietleniowe przyjete w projekcie réwnowaznym gwarantujg wartosci parametrow
oswietleniowych na poziomie nie mniejszym niz wyliczone w projekcie posiadanym przez Zamawiajgcego. Dla
wyliczen nalezy przyjmowac:

a) strumien $wietlny w wielko$ci identycznej jak w projekcie Zamawiajgcego,

b) pozostate warunki podane w dokumentacji programowej, tj.:

- parametry drogi, stanowiska,

- luminancje [L1 i L2] lub natezenie w odniesieniu do obserwatora 1i 2

(tabele rozktadu luminancji i natezenia w formie liczbowej),

- podsumowanie rezultatow obliczeri luminancji i natezenia,

- ol$nienie [TI],

- rownomierno$¢ oswietlenia [Uo i Ul],

- wspofczynnik o$wietlenia otoczenia [SR],

c) celem przedstawienia obliczeni jest udokumentowanie zamiennosci opraw w stosunku do projektu
Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania spetnienia wymagan poprzez wykonanie i
zatgczenie do oferty projektu oS$wietleniowego zawierajgcego wszystkie elementy zawarte w projekcie
Zamawiajgcego. Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w petni zgodna z przyjetymi w projekcie
Zamawiajgcego parametrami projektu, tj. identyczna geometria drég i usytuowania stupow, identyczny poziom
wspotczynnika zapasu ( ew. odwrotnosci - wskaznika utrzymania), parametrow rodzaju nawierzchni, parametrow
— pofozenia obserwatorow, oraz wydruki muszg zawierac¢ wszystkie wyliczone parametry dla punktow zgodnie z
siatkg obliczeniowg projektu Zamawiajgcego.

Poréwnywane bedg parametry $rednie jak w punkcie b). Spetnienie powyzszych warunkéw gwarantuje mozliwosé
poréwnania zastosowanych opraw i uznania ich réwnowaznos$ci na podstawie efektu oswietleniowego
uzyskiwanego w tozsamych warunkach.

d) ze wzgledu na specyficzng dla opraw oswietleniowych drogowych niepowtarzalno$c¢ charakterystyk $wietlnych
Zamawiajgcy dopuszcza nieznaczne odstepstwa od uzyskanych parametrow o$wietleniowych drég. Tolerancje
dla efektu o$wietleniowego uzyskanego za pomocg opraw uznawanych za rownowazne podane sg ponizej:

- Luminacja L1 i L2- nie mniej niz 5% ,jak w projekcie Zamawiajgcego,

- rownomierno$¢ Uo1 i Uo2 nie mniej niz 10% jak w projekcie, ale nie mniej niz warto$c

min. Normy.
32.2.  Rownomiernos$¢ Ul1 i UI2 nie mniej niz 5% jak w projekcie, ale nie mniej niz wartos$¢
Minimalna normy.

3.2.3.. Tl nie wiecej niz warto$¢ maksymalna wg. Normy.

3.2.4.. SR nie mniej niz warto$¢ minimalna Normy.

3.2.5 Kagt zamontowania opraw, je$li bedzie wymagany inny niz w projekcie to oprawa musi posiadac
mozliwosci ustawienia go bez konieczno$ci zmiany wysiegnika w przedziale 0-15° w stosunku do projektu.
3.2.6.Wykonawca skfadajgcy oferte rownowazng, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi
petng odpowiedzialnos$¢ za osiggniecie efektu modernizaciji.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonywania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,
urzgdzen energetycznych.

3.3.Dokumenty potwierdzajgce rownowaznos¢ opraw.

3.3.1. Dokument wydany przez producenta (w jezyku polskim) potwierdzajgcy spetnianie parametréow
techniczno — uzytkowych zaproponowanych urzgdzen rownowaznych w stosunku do opraw w posiadanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji (karty katalogowe opraw).

3.3.2. Deklaracja zgodnosci wyrobu z obowigzujgcymi normami.

3.3.3. Zamawiajgcy zgda od Wykonawcow sktadajgcych oferty réwnowazne ztozenia wraz z ofertg probek
opraw i Zrédet Swiatta po 1 szt. dla kazdego typu — mocy oprawy i Zzrédta Swiatta przewidzianych do zastosowania,
wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzajgcymi dane techniczne.



3.3.4. Zamawiajgcy Zgda udostepnienia danych technicznych wifasciwosci opraw - rozsytu Swiatta opraw
oswietleniowych — cafej bryty Swiattosci w formie wydruku lub w formie bazy danych umozliwiajgcych na ich
podstawie dokonanie wyliczenn parametréow oS$wietleniowych drogi w ogodlnie dostepnym programie
komputerowym do wspomagania obliczen. Udostepnienie winno mie¢ miejsce rownoczesnie z chwilg skiadania
ofert lub jezeli wskazujg na to techniczne wzgledy przed ztozeniem ofert. Probki podlegajg zwrotowi po uptywie
terminu zwigzania z ofertg.

3.4.Inne rbwnowazne materiaty.

W przypadku zastosowania materiatbw ( za wyjgtkiem opraw) innych niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, wykonawca powinien:

*  przedstawi¢ parametry techniczno - uzytkowe zastosowanych materiatdbw w odniesieniu do uzytych w
posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji,

*  przedstawic¢ dokument potwierdzajgcy posiadanie przez materiaty deklaracji zgodnosci producenta z
normami oraz obowigzujgcymi w UE dyrektywami .”

Ml W wyroku KIO 1615/12 Krajowa Izba Odwofawcza podkreslita natomiast, ze przepis art. 29 ust. 3
~Wskazuje, ze przy uzywaniu przez zamawiajgcego przy opisie przedmiotu zamdowienia, ze wzgledu na jego
specyfike, okre$lonych znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia, kiedy przedmiotu nie mozna opisac¢ przy
uzyciu dostatecznie doktadnych okreslen, zamawiajgcy powinien wprowadzi¢ w SIWZ sformutowanie (wyraz): ,lub
réwnowazny”. Literalnie, przy formalnym i legalnym badaniu postanowienn SIWZ w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia dla wypetnienie wymogoéw wskazanej normy prawnej wystarczajgce jest uzycie przy opisie
przedmiotu zaméwienia przywotanego w tym przepisie sformutowania ,lub rownowazny”. W stanowisku doktryny i
orzecznictwie przyjeto sie wskazywac, ze w tym zakresie Zamawiajgcy powinien wskazac¢ pewne wyznaczniki
dopuszczonej rébwnowaznosci oferowanych w postepowaniu rozwigzan. Izba réwniez podziela ten poglad,
wskazujgc jednocze$nie, ze z punktu widzenia pozZniejszego etapu postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego - etapu badania i oceny ofert - taki uszczegétowiony w stosunku do literalnego brzmienia wytycznej
zawartej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, opis réwnowaznosci jest wskazany w celu unikniecia ewentualnych
watpliwosci co do oceny rownowazno$ci oferowanego rozwigzania. Watpliwosci te mogg sie bowiem pojawia¢ w
tym zakresie w trakcie badania i oceny ofert co do tego, jakich elementéw w opisie przedmiotu zamowienia
dotyczyta rGwnowaznos¢ i w jakim zakresie powinna ona by¢ weryfikowana (co do wszystkich elementéw opisu
przedmiotu zamowienia, czy tez w stosunku do niektorych, czy tez weryfikacja ta powinna dotyczy¢ zgodnosci z
konkretnym minimalnym, czy maksymalnym parametrem, czy tez w okre$lonych zakresach).

Réwniez w wyroku KIO/UZP 254/08 Krajowa Izba Odwofawcza odnoszgc sie do wyktadni pojecia
Sownowaznosci” zwrécita uwage, ze ,Dla oceny w postepowaniach, w ktérych przewidziano skfadanie ofert
réwnowaznych nie wystarczy jezykowa wyktadnia pojecia ,rownowazno$c”, ale zawarte w SIWZ okreSlenia
uscislajgce wymogi Zamawiajgcego, odnoszgce sie do dopuszczalnego przez niego zakresu réwnowaznosci ofert
(...). Zamawiajgcy w SIWZ powinien doprecyzowac zakres dopuszczalnej rownowazno$ci ofert. W przeciwnym
razie nie bedzie w stanie ocenic¢ ofert pod katem wtasnych potrzeb oraz poréwnac ztozonych ofert. OkreSlenie
chociazby minimalnych wymagan w zakresie parametrow oferowanych wyrobow pozwala uzna¢ éw wybér za
réwnowazny badz nie, a w konsekwencji dopusci¢ oferte do oceny, bgdz jg odrzuci jako niezgodng z trescig
SIwz”.

W wyroku KIO 2734/11 Krajowa Izba Odwotawcza stwierdzita natomiast, ze ,(...) pomimo, ze w ustawie nie
wyartykutowano wprost przepisu nakazujgcego zmawiajgcemu opisanie sposobu potwierdzania rownowaznos$ci
oferowanych rozwigzan, to jednak wobec obowigzku jednoznacznego i wyczerpujgcego opisania przedmiotu
zamoéwienia oraz dopuszczenia rozwigzan rownowaznych (art. 29 ust. 1 i 3, art. 30 ust. 4 ustawy), opisania
sposobu przygotowania ofert, a takze sposobu ich oceny (art. 36 ust. 1 pkt 10 i 13 ustawy), nalezy przyja¢ na
podstawie zarébwno doktryny, jak i ugruntowanego orzecznictwa w tej materii, ze zamawiajgcy by moégt ocenic, czy
oferowane rozwigzania rownowazne, spetniajg wymog réwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, musi je
odnie$¢ do co najmniej minimalnych wymagan opisanych w SIWZ.”.



2.2. Latarnie o§wietleniowe

2.2.1. Stup o$wietleniowy
~ Shup o$wietleniowy kompletny, f. Schreder o wysokosci h=3,5 m. Wyposazony w tabliczke
zaciskowa. Oraz stup oswietleniowy kompletny, f. Schreder o wysokosci h=7,0 m. Wyposazony w
tabliczke zaciskowa.
Warunki rownowaznoSci:
Stup o wysokosci h=3,5 m wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa,

Stup o wysoko$ci h=7,0 m wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa,

Stupy stalowe zbiezne ocynkowane, malowane powlokami antykorozyjnymi, podktadowa i
zewnetrzng dekoracyjng. Montaz na fundamencie prefabrykowanym.

2.2.2. Oprawa o$wietleniowa

2 Wymiana o$wietlenia drogi dojazdowej do ulicy Wrzeciono




SST-1/E Instalowanie drogowego sprzetu o§wietleniowego

Oprawa KALI 150W do lamp metalohalogenkowych 150W wraz ze Zrodiem $wiatta

CDM-T 150W/. Dostawa w ramach latarni kompletnej. Stopien ochrony IP66, klasa ochronnosci

IL.

Warunki rownowaznoSci:

- pokrywa: poliester wzmocniony szklem,

- wsporniki: odlew aluminiowy,

- odblysnik: gteboko ttoczone, chemicznie polerowane aluminium,

- klosz: szkto hartowane,

- podstawa zespotu optycznego: odlew aluminiowy.

- 7rédo éwiatta metalohalogenkwe z ceramiccznymi jarznikami o mocy 150W,

- Odporno$¢ na uderzenie (PC): IK 08 ( EN 50102 ),

- Klasa ochronnosci przeciwporazeniowej: 11

Oprawa uliczna dwukomorowa. Materialy z jakich nalezy wykonaé oprawg maja
gwarantowaé jej eksploatacj¢ przez min. 15 lat. Korpus oprawy ma byé
wykonany z odlewu aluminiowego, pokrywa wykonana z wzmocnionego
poliestru. Korpus i pokrywa oprawy majg by¢ malowane proszkowo na wybrany
kolor z palety RAL. Klosz ma by¢ wykonany z hartowanego szkta - odpornego
na promieniowanie UV, zétknigcie oraz metnienie z biegiem czasu. Nalezy
zastosowaé oprawe posredniego rozsyhu §wiatla. Oprawa ma by¢ wyposazona w
jednoczesciowy odblys$nik, zapewniajacy optymalny rozsyt swiatla. Wymagany
poziom szczelnosci komory optycznej lampy to IP66. Wymagany poziom
szczelnosci komory osprzetu elektrycznego to IP44. Osprzet elektryczny ma by¢
montowany modutowo, co utatwi ewentualny serwis. Montaz oprawy
bezposrednio na stupie. Napigcie znamionowe pracy oprawy 230V/50Hz. Uktad
elektryczny nalezy wyposazy¢ w uklad kompensacji mocy biernej cosp=0,85.

Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.

Oprawa HESTIA 60W wraz ze zrodlem $wiatta COSMOPOLIS ( $wiatto biate)/. Dostawa

w ramach latarni kompletnej. Stopieti ochrony IP66, klasa ochronnosci II.



Warunki rownowaznosci:
- Odpornosé na uderzenie (PC): IK 08 ( EN 50102 ),

- Klasa ochronnosci przeciwporazeniowej: 11
Oprawa ma by¢ oprawa uliczng dwukomorowa. Materiaty z jakich ma by¢ wykonana oprawa
musza gwarantowac jej eksploatacjg przez min. 15 lat. Korpus i pokrywa oprawy ma by¢
wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.
Klosz wykonany z hartowanego szkta - odpornego na promieniowanie UV, zotknigcie oraz
metnienie z biegiem czasu. Oprawg nalezy wyposazy¢ w jednoczesciowy, gigboko ttoczony i
chemicznie polerowany i anodyzowany aluminiowy odbtyénik, zapewniajacy optymalny
rozsyl $wiatta. Dostep do wnetrza oprawy (komory osprzgtu i komory optycznej) musi by¢
zapewniony bez uzycia narzgdzi. Wymagany poziom szczelnosci komory optycznej lampy to
1P66. Komora optyczna oprawy ma by¢ wyposazona w system "oddychania", wymieniajacy
powietrze pomigdzy komora optyczna a otoczeniem. Wymiana zrédia §wiatta ma si¢ odbywaé
beznarzgdziowo. Wymagany poziom szczelnosci komory osprzetu elektrycznego to IP44.
Osprzet elektryczny ma by¢ montowany modutowo, co utatwi ewentualny serwis. Wymiana
osprzetu nie moze rozszezelni¢ komory lampy. Napiecie znamionowe pracy oprawy
230V/50Hz. Uktad elektryczny nalezy wyposazy¢ w kompensacje mocy biernej cos9>0,85.
Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnos$ci CE producenta.

2.2.3. Fundament prefabrykowany

Zastosowaé fundament F120.

Warunki rownowaznosci:

Przeznaczony do danego typu stupa oswietleniowego. Zastosowany fundament 1 stup musza
spefnia¢ warunki wytrzymatosciowe dla I strefy wiatrowej, w ktorej znajduje si¢ Warszawa zgodnie z
PN-77/B-02011. Zestaw kotew zatopiony w fundamencie.

2.3. Rury oslonowe
2.3.1. SRS75

Warunki réwnowaznosci:

Wysokowytrzymate rury z tworzyw sztucznych przeznaczone do przeciskow
i przewiertéw pod jezdniami. Gladkoscienne ze zkaczka kielichowa. Kolor niebieski.

2.3.2. DVK 50

Warunki réwnowaznosci:

Dwusgcienne rury z tworzyw sztucznych przeznaczone do uktadania w wykopach
otwartych na catej dtugosci linii kablowej. Kolor niebieski.
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ZESTAWIENIE WARUNKOW ROWNOWAZNOSCI
DLA MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
OKRESLONYCH W PROJEKCIE PRZY POMOCY
ZNAKOW TOWAROWYCH/NAZW PRODUCENTA
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Wykaz materialéow okreslonych w projekcie przy pomocy znakéw towarowych
Inazw producenta/ wraz z cechami réwnowaznosci zamiennikéw podano wg
misjsca opisania w Specyfikacjach Technicznych Wykonania | Odbioru Roboét
Budowlanych:

STWIORB 213/214/08M1/S
pkt. 5.9. Obrzeza betonowe

Kraweznik z poduszka elastyczng mogacy zastapi¢ zaprojektowany kraweznik Sportfix
Soft firmy Hauraton winien spetniaé nastepujgce warunki réwnowaznosci:

» musi by¢ dopuszczony do stosowania na otwartych obiektach sportowych,

* winien by¢ wykonany na bazie betonu zgodnie z normami BN-80/6775-04/04 i
BN-80/6775-03/01 z zachowaniem minimalnych wartosci wytrzymatosciowych
przewidzianych w normach w gatunku 1 - G-1,

* posiada¢ naktadke elastyczng zabezpieczajgca przed urazem w przypadku
upadku na kraweznik w kolorze biatym,

* posiada¢ wymiary zalezne od miejsca wbudowania:



» 100x6x25 cm. i 25/25x6x25 cm. {(narozny) z nakladkg w postaci
poduszki gumowej w kolorze biatym,

= 100x10x25 cm. z naktadkg w postaci poduszki gumowej w kolorze
biatym,

= 50x6x40 cm, 100x6x40, 25/256x40 cm.(naroZzny) z nakiadka
w postaci poduszki gumowej w kolorze biatym.

Korytko muldowe mogace zastapi¢ zaprojektowane korytko Sportfix firmy Hauraton

winno spetniaé nastepujace warunki rownowaznosci:

winno by¢ wykonane na bazie betonu zgodnie z normami BN-80/6775-04/04 i
BN-80/6775-03/01 z zachowaniem minimalnych warto&ci wytrzymatosciowych
przewidzianych w normach w gatunku 1 - G-1,

posiadaé wymiary 500x350x70 mm,

posiadaé wpust zebaty gwarantujgcy bezszczelinowe  polaczenie
z nawierzchnig sportowg poliuretanows.

STWIORB 213/214/08/1/18

pkt 5.4

Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne.

Geowtoknina mogaca zastapié zaprojektowana geowtokning 62F/17 UV firmy WIGOLEN
S.A. winna speinia¢ nastepujace warunki rownowaznosci:

winna to by¢ tkanina polipropylenowa o splocie ptéciennym,

bramatura tkaniny nie mniejsza niz 200g/m?,,

szerokosé minimum 500 cm,

przeznaczenie — do stosowania jako warstwa odcinajgca miedzy gruntem
drobnoziarnistym a piaskiem grubym, pospotka, Zwirem,

wodo[przpuszczalnosé



STWIORB 213/214/08/1/S
pkt5.10i 5.12 Nawierzchnia z kostki brukowej (...). Parkingi. v

Kostka brukowa przewidziana do wylozenia nawierzchni brukowanych mogaca zastgpic
zaprojektowane kostki betonowe Clasiko firny Semmelrock winna spetnia¢ nastepujgce
warunki rownowaznosci:

kostka winna by¢ wykonana zgodnie z PE-EN 1338:2005,
grubo$¢é kostki 8 i 8 cm. wyg strefowania podanego na rysunkach projektu,
klasa wytrzymatosci kostki na sciskanie: 50",
dopuszczane stosowanie kostki gatunku 2 wg tabeli 1 zawartej w pkt
5.10.2.2.2. STWIORB,
kolor: kostka barwiona w masie fjednolicie w catym przekroju/ w kolorach:
= przy gr. 6 cm. — kolor kostki z6ity,
s przy gr. 8 cm. — kolor szary i Zolfty /wg rysunku posadzki/.

Kostka brukowa przewidziana do wylozenia nawierzchni brukowanych moggca zastgpic
zaprojektowane kostki betonowe Stary Bruk Gdanski firmy Semmelrock winna spetniac

nastepujace warunki rdwnowaznosci:

-

kostka winna by¢ wykonana zgodnie z PE-EN 1338:2005,

grubos¢ kostki 6 cm. wg strefowania podanego na rysunkach projektu,

wymiary rzutu kostek: szerokosé 15 cm przy diugosci 20 lub 15 lub 10 cm,
dopuszczaina klasa wytrzymaltosci kostki na sciskanie: 357,

gatunek 1 wg tabeli 1 zawartej w pkt 5.10.2.2.2. STWIORB,

kolor: kostka barwiona w masie /jednolicie w calym przekroju/ w kolorze
szarym.

STWIORB 213/214/08/1/S
pkt5.11.2.2, Nawierzchnia elastyczna typu Flexi-Step 4

Wykiadzina elastyczna do wylozenia nawierzchni zewnetrznych mogaca zastapic
zaprojektowane elementy Flexi-Step winna speiniaé nastepujgce warunki rownowaznosei:



wszystkie elementy réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod ww. nazwa
winny byé wykonane z tego samego materiatu: granulatu gumowego oraz
zwigzkow klejacych,

posiadaé dopuszczenie do stosowania na otwartej przestrzeni obiekiow
sportowych,

posiadaé certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysoko$ci co najmniej 1,0 +
3,0 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177,

by¢ przepuszczalne dla wody opadowej,

elementy nawierzchni winny mie¢ minimalng grubosc¢ 30 mm,

elementy spelniajace funkcje siedzisk winny mie¢ wymiary: 1000x300x150 z
fazowanymi krawedziami dtugimi oraz 400x400x400 ze wszystkimi krawedziami
fazowanymi, jak podano w projekcie,

elementy winny posiadaé certyfikowany sposdb iaczenia z podiozem
betonowym oraz wzajemnego lgczenia miedzy soba, wykluczajacy
przesuwanie sie elementow wzgledem siebie w trzech osiach,

kolor barwienia elementdéw w masie /caty przekroj/ — zielony.

STWIORB 213/214/08/1/8
pkt 5.11.2.3. Nawierzchnia typu sztuczna trawa

Sztuczna trawa mogaca zastapié¢ zaprojektowang wyktadzine Service firmy DOMO winna

spelniaé nastepujace warunki rownowaznosci:

musi by¢ dopuszczona do stosowania na otwartych obiektach sportowych,
wykfadzina winna byé wykonana z fibrylowanego widkna polipropylenowego w
technologii tkania na osnowie wzmocnione] widkning i z zastosowaniem
zabezpieczenia zdZzbet przed wyrywaniem,

osnowa przepuszczalna dla wod opadowych z powierzchni boiska (ok. 60
Iiim?),

runo z widkna j.w. dlugosci 20 mm w ilosci 100.000 wi/m?,

wypetnienie piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym zapewniajace
stabilne przyleganie do podioza i utrzymanie widkna w pionie,

kolor witdkien zielony, wstawki lini wyznaczajacych pole gry — z widkna
w kolorze biatym.

10



winna by¢ wykonana na bazie syntetycznych komponentow poliuretanowych
oraz granulatow gumowych typu SBR i EPDM,

posiada¢ strukture dwuwarstwows,

byé nieprzepuszczalna dla wody,

umozliwiaé uzywanie obuwia sportowego typu kolce”,

faczna gruboéé nawierzchni winna byé 13 mm,

kolor czerwony z pasami w kolorze biatym.

Nawierzchnia sportowa mogaca zasiapic zaprojektowana wykiadzing Conipur 2SW

winna spetniaé nastepujgce warunki rownowaznosci:

L]

musi byé dopuszczona do stosowania na otwartych obiektach sportowych,
winna byé wykonana na bazie syntetycznych komponentow poliuretanowych
oraz granulatow gumowych typu SBR i EPDM,

posiadaé strukture dwuwarstwowa,

by¢ przepuszczalna dia wody,

umozliwia¢ uzywanie obuwia sportowego typu kolce”,

taczna grubosé nawierzchni winna by¢ 16 mm,

nawierzchnia musi fgczy¢ sie z podkiadem elastycznym przepuszczalnym
fzamiennikiem asfaltobetonu/,

kolor czerwony z pasami w kolorze biatym.

Podkiad elastyczny mogacy zastgpié podbudowe Conipur ET winien speiniac
nastepujace warunki rownowaznosci:

L

musi byé dopuszczony do stosowania na otwartych obiektach sportowych,
podkiad winien by¢ elastyczny, wykonywany na placu budowy i posiadac
certyfikat na bezpieczenstwo upadku uzyskany zgodnie z PN-EN 1177,
przepuszczalnosé dia wody opadowej /fok. 60 I/h/m?/

taczyé sie z warstwami wykladziny poliuretanowej przepuszczalnej.

11



Sztuczna trawa mogaca zastapié zaprojektowang wykiadzing Avantage o gestosci
100,000 wt./m? firmy DOMO winna speinia¢ nastgpujace warunki rownowaznosci:

musi by¢ dopuszczona do stosowania na otwartych obiektach sportowych,
wyktadzina winna byé wykonana z fibrylowanego witkna polipropylenowego w
technologii tkania na osnowie wzmocnionej widkning i z zastosowaniem
zabezpieczenia zdzbet przed wyrywaniem,

osnowa przepuszczalna dla woéd opadowych z powierzchni boiska (ok. 60
Vhim?),

runo z widkna j.w. diugosci 17 mm w iloéci 100.000 wifm?,

wypemienie piagkiem kwarcowym oraz granulatem gumowym zapewniajace
stabilne przyleganie do podioza i utrzymanie witkna w pionie,

kolor widkien zielony; wstawki linii wyznaczajgcych pole gry — 2z widkna
w kolorze biatym.

Sztuczna trawa mogaca zastapié zaprojekiowang wykladzing Avantage o gestoSci
40.000 wit./m? firmy DOMO winna spemnia¢ nastepujace warunki rownowaznosci:

musi byé dopuszczona do stosowania na otwartych obiektach sportowych,
wykiadzina winna by¢ wykonana z fibrylowanego wiokna polipropylenowego w
technologii tkania na osnowie wzmocnionej widkning i z zastosowaniem
zabezpieczenia 2dZbet przed wyrywaniem,

osnowa przepuszczaina dla wéd opadowych z powierzchni boiska (ok. 60
Ihim?),

runo z wiékna j.w. dugosci 17 mm w ilosci 40.000 w¥m?,

wypeinienie piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym zapewniajgce
stabilne przyleganie do podioza i utrzymanie widkna w pionie,

kolor widkien zielony.

STWIORB 213/214/08/1/S
pkt 5.11.2.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa mogaca zastapi¢ zaprojektowang wyktadzine Conipur SW winna
spefniaé nastepujace warunki rownowaznosci:

musi byé dopuszczona do stosowania na otwartych obiektach sportowych,

12



winna by¢ wykonana na bazie syntetycznych komponentow poliuretanowych
oraz granulatow gumowych typu SBR i EPDM,

posiada¢ strukture dwuwarstwows,

byé nieprzepuszczalna dla wody,

umozliwiaé uzywanie obuwia sportowego typu kolce”,

faczna gruboéé nawierzchni winna byé 13 mm,

kolor czerwony z pasami w kolorze biatym.

Nawierzchnia sportowa mogaca zasiapic zaprojektowana wykiadzing Conipur 2SW

winna spetniaé nastepujgce warunki rownowaznosci:

L]

musi byé dopuszczona do stosowania na otwartych obiektach sportowych,
winna byé wykonana na bazie syntetycznych komponentow poliuretanowych
oraz granulatow gumowych typu SBR i EPDM,

posiadaé strukture dwuwarstwowa,

by¢ przepuszczalna dia wody,

umozliwia¢ uzywanie obuwia sportowego typu kolce”,

taczna grubosé nawierzchni winna by¢ 16 mm,

nawierzchnia musi fgczy¢ sie z podkiadem elastycznym przepuszczalnym
fzamiennikiem asfaltobetonu/,

kolor czerwony z pasami w kolorze biatym.

Podkiad elastyczny mogacy zastgpié podbudowe Conipur ET winien speiniac
nastepujace warunki rownowaznosci:

L

musi byé dopuszczony do stosowania na otwartych obiektach sportowych,
podkiad winien by¢ elastyczny, wykonywany na placu budowy i posiadac
certyfikat na bezpieczenstwo upadku uzyskany zgodnie z PN-EN 1177,
przepuszczalnosé dia wody opadowej /fok. 60 I/h/m?/

taczyé sie z warstwami wykladziny poliuretanowej przepuszczalnej.

13



STWIORB 213/214/08/1/8
pkt. 5.15. Dostawa | montaz (...) ogrodzer systemowych (...).

Ogrodzenie terenow szkoinych i pitkochwyty mogace zastapic zaprojektowane
rozwigzania firmy METPOL winno speiniaé nastepujace warunki réwnowaznosci:

« ogrodzenia wys. ~2,10 m i pitkochwytly wys. ~4,53 m winny by¢ wykonane
z prefabrykowanych paneli z pretow stalowych o minimalnych srednicach
i rozstawach:

= prety poziome 2x2/8 mm w rozstawie 20 cm.,
= prety pionowe 6 mm w rozstawie 5 cm,

* panele ogrodzefi i pitkochwytéw mocowane do stupkow stalowych osadzonych
nalw fundamentach betonowych: liniowych istniejgcych i punktowych
projektowanych,

» rozstaw stupkow ~2,50 m,

* bramy i furtki wykonane na wymiar z wypetnieniem panelowym nawigzujacym
wizualnie do ogrodzenia,

« wszystkie elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
cynkowania ogniowego zgodnie z norma PN-EN SO 1461,

« elementy ogrodzenia wskazane w projekcie dodatkowo malowane proszkowo
w kolorze RAL 6016.

Koryto do piaskownic mogace zastapi¢ zaprojektowane koryto SPORTFIX firmy Hauraton
winno spetniaé nastepujace warunki rownowaznosci:
* wykonanie z materiatu PE/PP,
+ zdolno&é zapobiegania przedostawaniu si¢ piasku na graniczaca z piaskownicg
nawierzchnig, kiedy sportowiec opuszcza zeskok/boisko pitki plazowej,
* laczna szerokosé koryta wokét piaskownicy 50 cm,
+ mozliwosé potaczenia z obrzezem piaskownicy z jednej i zaprojektowang
nawierzchnig z drugiej strony,
* wyposazenie w kroéce umozliwiajace cdprowadzenie wody (bez piasku) do
zaprojektowanej kanalizacji,
* odporno&é na zamarzanie wody,

14



» przekrycie gorne nosnym rusztem kratowym pokrytym trwale polaczong z nim
matg gumowsg.

STWIORB 213/214/08/1/S Tynkowanie Scian zewnetrznych tynkiem
pkt. 5.16. cienkowarstwowym mozaikowym

Tynk mozaikowy mogacy zastapi¢ zaprojektowany tynk mozaikowy firmy BOLIX winien
spetniac nastepujace warunki rownowaznosci:
« dopuszczenie do stosowania na zewnatrz obiektéw,
= tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy akrylowej z granulatem ze skal
naturainych,
*  mozliwosé zastosowania na powierzchniach betonowych, tynkach cementowo-
wapiennych i cementowych,
* posiada¢ mozliwosE stosowania na warstwach szpachlowych | wyrownujacych,
= granulacja grysu 05+15 mm =z zachowaniem proporcji iloSciowych
poszczegllnych frakcji, kidre gwaraniujg wiasciwg szczepnosé wewnegtrzng
i z podicZzem,
*  mozliwost mycia rozproszonym strumieniem wody,
* kolor: melanz granulatu zielono-czarnego.

STWIORB 213/214/08/215
pkt 2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych {...)

Kanaly odwodnienia liniowego mogace zastapic zaprojekiowane kanaly Recyfix
Standard 100 z pokrywa szczelinowg ze stali nierdzewnej firmy Hauraton winny spetniac
nastepujgce warunki rownowaznoSci:

= koryto musi byé dopuszczone do stosowania na otwartych obiektach

sportowych,

* materiat koryta PE/PP,

*  mozliwosé uktadania odwaodnienia ciaglego po okregu o promieniu ~12 m,

= Srednica wewnetrzna koryta 100 mm.,

* odpornost na zamarzanie wody,

* przekrycie rusztem szczelinowym,

15



posiadac mozliwosé kompatybilnych studzienek z osadnikiem umozliwiajacych
odprowadzenie wody zgodnie z projektem,
przejezdnoé¢ dla samochodéw osobowych.

Kanaly odwodnienia liniowego mogace zasiapi¢ zaprojektowane kanaly Faserfix
Standard 100 z pokrywa szczelinowg ze stali nierdzewnej firmy Hauraton winny speiniac
nastepujace warunki rownowaznosci:

koryto musi byé dopuszczone do stosowania na otwartych obiektach
sportowych,

materiat koryta — beton witknisty

§rednica wewnetrzna koryta 100 mm.,

przekrycie rusztem szczelinowym,

posiadaé spadek wewnetrzny umozliwiajgcy zachowanie spadku dna koryta
zgodnie z projektem,

posiada¢ mozliwosé kompatybilnych studzienek z osadnikiem umozliwiajgcych
odprowadzenie wody zgednie z projektem,

przejezdnosé dia samochodow osobowych.

Studzienki osadnikowe mogace zastapic zaprojektowane studzienki kanalizacii

deszczowej §r.425 firmy WAVIN winny spelnia¢ nastepujace warunki rownowaznosci:

wykonanie z rury karbowanej §r. 425 mm.,

kineta z PE lub PP usytuowana wg projektu,

wiaz zeliwny typu ciezkiego,

plyta odcigzajaca betonowa/asfaltobetonowa systemowa,
potgczenia wykonacé na uszczelki do rur karbowanych,

musi posiadat mozliwos¢ wykonania odejécia ze studni typ in situ.

STWIORB 213/214/08/3/S

pkt. 2.2

Materiaty potrzebne do realizacji zamoéwienia.

Uziom szpilkowy mogacy zastapic zaprojektowany typu GALMAR winien speniaé

nastepujace warunki rownowaznosci:

diugosé ciggnionego preta stalowego uziomu - 6,0 m,
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powierzchnia preta pokryta elekironicznie powioka CU o czystosci 99.9%
o grubosci min. 0,256 mm,

koricowki pretéw zaopatrzone w gwinty umozliwiajgce faczenie pretow na
dtugosci,

przystosowanie do pograzania w glebie za pomocs wibromiotow iflub
pograzaczy obrotowych.

Zestawy oswietleniowe mogace zastapi¢ zaprojektowane typu VEL Orlik 11 2 winny
spetniat nastepujgce warunki rownowaznosci:

wysckosé slupa 10 m,

wyposazenie w fundament prefabrykowany z betonu B20 zgodny z PN-80/B-
03322 wyposazony w kosz zbrojeniowy, otwory boczne i otwér pionowy do
wprowadzania kabla; calosé zabezpieczona srodkiem impregnujacym,
wyposazenie w poprzeczke do zainstalowania 2 lub 3 opraw /patrz lokalizacja/,
wyposazenie W tabliczke stupows wg projekiu /kabel do 50 mm?/
i bezpiecznikowa |;=6A, 230/400V,

malowanie w kolerze szarym,

ustrdj konstrukcyjny stupa z fundamentem i akcesoriami musi przenosi¢
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikow oraz parcia wiatru
dia Il i IM strefy.

Oprawy oSwietleniowe mogace zastapi¢ zaprojektowane typu VEL Orlik 1 i 2 winny
spetniaé nastepujace warunki rownowaznosci:

posiadaé moc 400W,

optyka asymetryczna,

charakteryzowad sie szerokim ograniczonym rozsylem Swiatla,

posiada¢ konstrukcje zamknigta o stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewnetrznymi komory lampowej IP 65 i Il kiasie izolacji,

Zrodia swiatla: metalohalogenkowe,

zapewnienie naswietlenia boisk przy zadanych lokalizacjach masztow — jak
w zalgczonych schematach naswietlenia boisk.

10
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Stupy parkowe mogace zastapi¢ zaprojekiowane stupy AURIGA firmy Valmont winny
spemiaé nastepujace warunki rdwnowaznosci:

Oprawy

wysokosE stupa 5 m,

wyposazenie w fundament prefabrykowany z betonu B20 zgodny z PN-80/B-
03322 wyposazony w kosz zbrojeniowy, otwory boczne i otwor pionowy do
wprowadzania kabla; catosc¢ zabezpieczona Srodkiem impregnujgcym,
przystosowanie kruéca do montazu oprawy Omnia Jub rdwnowaznej
wyposazenie w tabliczke slupowa wg projektu /kabel do 50 mm?/
i bezpiecznikowa |,=6A, 230/400V,

malowanie w kolorze szarym,

ustréj konstrukcyjny stupa z fundamentem i akcesoriami musi przenosi¢
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikbw oraz parcia wiatru
dla Il i IM strefy,

oSwietleniowe mogace zastapié zaprojektowane OMNIA firmy Grechi

llluminazione winny spemiac¢ nastepujgce warunki rownowaznosci:

wielkodé ok.: srednica 530 mm, wysoko$é 1100 mm, Srednica mocowania
pionowego do slupa 60/76/80 /odpowiadajaca srednicy goérnego zakoriczenia
stupa,

odbiy$nik gorny kierujacy strumien swiatta w dot symetrycznie,

IP 68,

klasa izolacji |,

wyposazenie w Zrodio swiatta 70V,

malowanie w kolorze szarym,

kszialt uzgodniony z osoba wskazang przez Inwestora i z architektem.

Rozdzielnice mogace zastapi¢ zaprojektowang rozdzielnice TO1 firmy Legrand winny

spelniaé¢ nastepujace warunki rownowaznosci polegajgce na zastosowaniu aparatow

o nastepujgeych danych technicznych:

L

roztacznik izolacyjny modutowy, 4-bieg., 40A, 400V
przycisk z lampka modutowy, 230V
rozdzielnica modutowa natynkowa, 2x12mod, drzwi metalowe + zamek

1"
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ostonki (zaslepki) 1-mod.

wytacznik réznicowo-pradowy modufowy,4-bieg., 30mA, 40A, 400V, kl. A
roztacznik izolacyjny modulowy, 1-bieg., 40A, 230/400V

podstawa bezpiecznikowa modutowa, 1-bieg. , _ A/35A, 230/400V + wkiadka
topikowa __ A

Rozdzielnice mogace zastgpié zaprojekiowang rozdzielnice TO2 firmy Legrand winny
spetniaé nastepujgce warunki réwnowaznosci polegajgce na zastosowaniu aparatow

o nastepujgcych danych technicznych:

roztgcznik izolacyjny modutowy, 4-bieg., 40A, 400V

przycisk z lampka modutowy, 230V

rozdzielnica modufowa natynkowa, 3x12mod, drzwi metalowe + zamek
ostonki (zaslepki) 1-mod.

wytacznik réznicowo-pradowy modulowy.4-bieg., 30mA, 40A, 400V, ki. A
roztacznik izolacyjny modutowy, 1-bieg., 40A, 230/400V

podstawa bezpiecznikowa modutowa, 1-bieg. , _ A/35A, 230/400V + wkiadka
topikowa A

Rozdzielnice mogace zastapi¢ zaprojektowane rozdzielnice GEWIS GW 68841W
dostawca EL-IT Warszawa /wg projektu RZ1 i RZ2 / winny speinia¢ nastgpujace warunki

rownowaznosci polegajace na zastosowaniu aparatéw o nastepujgcych danych
technicznych:

rozdzielnica wolnostojgca zamykana na kiucz z gniazdem P+N+PE, 16A, 230V,
IP55, kLI,

fundament prefabrykowany dostosowany do rozdzielnicy j.w.,

wytacznik réznicowo-pradowy modulowy z czlonem nadmiarowo-pradowym,
2-bieg., 30mA, B16A,230/400V, kil AC.

Rozdzielnica mogagca zastapi¢ zaprojektowang rozdzielnice GEWIS GW 68227 dostawca
EL-IT Warszawa fwg projektu RZ3 / winna spefniac nastepujgce warunki réwnowaznosci
polegajgce na zastosowaniu aparatoéw o nastepujgcych danych technicznych:
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rozdzielnica natynkowa zamykana na klucz z gniazdem P+N+PE, 16A, 230V,
P44, kl.1I,

wyigcznik réznicowo-pradowy modufowy z czlonem nadmiarowo-pradowym, 2-
bieg., 30mA, B16A,230/400V, ki AC.

STWIORB 213/214/08/4-BIS

pkt. 2.

Materialy

Kraty trawnikowe mogace zastapi¢ zaprojektowane kraty Recyfix Green Standard firmy
Hauraton winny spetniaé nastepujace warunki réwnowaznosci:

wykonanie z tworzywa sztucznego nieagresywngo w stosunku do trawy,
grednica oczka kraty ok. 6,0 cm,

mocowanie mechaniczne do podioia,

mozliwos¢ koszenia trawnikow przy pomocy lekkich kosiarek recznych
z koszem,

zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej obszaru wylozonego kratami
- min. 90%.
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