zatgcznik nr 1

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

niniejsze wytyczne nalezy kazdorazowo odnosic¢ do zakresu i tematyki objetych projektowaniem; przyktadowo w przypadku
robot liniowych nalezy pomijac zapisy odnoszace sie do projektow kubaturowych itp.
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I. Ilosci zamawianych egzemplarzy opracowania:

poszczegolne projekty budowlane (3) i wykonawcze (4)- po 4 egz. (nie liczac egzemplarzy
pozostajacych u wydajacego pozwolenie na budowe) oraz 2 kpl. na nos$niku danych;
specyfikacje techniczne - po 2 egz.;

kosztorysy inwestorskie — po 1 egz.;

przedmiary robot (kosztorysy Slepe) - po 1 egz.;

I1. Zakres uzupelniajacy opracowania ( w ramach przedmiotu zamoéwienia):

Projektant sporzadzi ,informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”;

W przypadkach, w ktorych przepisy prawa wymagaja opracowania ekspertyzy przeciwpozarowej
lub specjalistycznej dokumentacji ppoz. opracowanej lub zatwierdzanej przez wtasciwego
upowaznionego specjaliste - zakres zamdwienia obejmuje te opracowania niezaleznie od tego
Zamawiajacy wyszczegdlnit je w opisie przedmiotu zamowienia.

Projektant opracuje projekt (instrukcje) organizacji zasad ewakuacji i wymagan co sprzetu
przeciwpozarowego zawierajacy co najmniej: czes¢ opisowq; rzuty poszczegoélnych poziomoéw z
naniesionymi miejscami i typami znakéw ewakuacyjnych oraz wskazaniem miejsc montazu
gasnic z podaniem ich typow i rodzaju - w uszczegdtowieniu pozwalajagcym oferentom
(wykonawcom robot) na wycene tego zakresu.

W przypadkach, w ktorych projektant uzyskuje w imieniu Zamawiajacego decyzje Ilub
uzgodnienia innych podmiotéw (np. konserwator zabytkéw, gestorzy medidw itp.) opracowanie
projektowe w czesci opisowej zawiera pouczenie o obowigzkach Inwestora (Zamawiajacego)
wynikajace z tych decyzji (obowigzek zgtoszen, powiadomien, obowigzek zawarcia umow itp.)

II1. Projekt - wymagania

Jezeli opracowanie dotyczy zakresu robot liniowych lub zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu - wymagana jest plansza pogladowa na jednym rysunku o rozsadnym formacie
obrazujaca catos¢ zadania od A do Z - spetniajaca rownoczesnie role planszy koordynacyjnej z
innymi branzami

Przy opracowaniu kubaturowym - rzuty kazdej kondygnacji koordynujace wszystkie
wystepujace branze (podpisane przez branzystéw)

Zaleca sie sporzadzac przekroje pionowe we wszystkich charakterystycznych miejscach.

Nalezy zagwarantowal rzetelng koordynate poszczegdlnych branz. Przy instalacjach
specjalistycznych zagwarantowanie, ze dla projektowanych urzadzen zaprojektowano zasilanie.
Przy projektowanych urzadzeniach projektant kazdorazowo zatacza projekt ich zasilenia i
podtaczenia - nie dopuszcza sie odsytania wykonawcy robot jedynie do kart technologicznych
producentdw urzadzen. Zjawisko tzw. styku technologicznego réznych branz. Przyktadowo -
projektant np. wentylacji musi zadba¢, aby jego urzadzenia uwzgledniane byty w projektach
elektrycznych, a przebieg kanatdow wentylacyjnych nie kolidowat z innymi elementami
budowlanymi lub instalacjami. Projektant branzy oS$wietleniowej zobowigzany jest
przeanalizowa¢ mozliwo$¢ i sposdb zamocowania opraw w sufitach podwieszanych. Ciggi
technologiczne i wystepujace w nich urzadzenia muszg uwzglednia¢ ich zamocowanie,
posadowienie i ewentualne obudowanie (wspotpraca z branzg konstrukcyjng i architektoniczng).
Przy projektowaniu remontu pokrycia dachowego - uwzglednienie instalacji odgromowej itp.,
itd.

Przy projektach wykonawczych wymagane jest w maksymalnym stopniu podawanie rozwigzan
konstrukcyjnych detali zamocowan, wykonczen i obuddw itp.

W przypadkach projektowania obiektow liniowych (uzbrojenia podziemnego, drdg, chodnikdéw
itp.) projektant dokonuje oceny faktycznego wptywu istniejgcego drzewostanu na mozliwosc
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wykonania robot (uktad korzeniowy, korona) oraz (odwrotnie) dokonuje oceny zagrozen
wykonanych zgodnie z projektem robét na kondycje drzew

Dla zminimalizowania ewentualnych wykonawczych kolizji projektant dokonuje uzgodnienia u
gestorow podstawowych mediow (woda, kanalizacja, energetyka, gaz, infrastruktura
cieptownicza) oraz innych wskazanych przez inwestora, a nieujawnionych na mapie uzytej do
celéw projektowych - przebiegu istniejacego uzbrojenia w terenie objetym projektowaniem.
Uzgodnienie powinno zawiera¢ potwierdzenie lokalizacji oraz informacje dotyczacq rzednych
posadowienia uzbrojenia technicznego.

Projektant zobowigzany jest do skonfrontowania w terenie zakresu uzbrojenia podziemnego
oraz obiektow wykazanego na wtérniku (mapy do celow projektowych) z rzeczywistym,
widocznym stanem (niezinwentaryzowane budowle, schrony, zielen itp.)

Projektant wtasnym kosztem i staraniem dokonuje pomiarédw wysokosciowych w terenie
(niezaleznie od informacji ujawnionych na wtérniku do celéw projektowych lub mapach do celéw
opiniodawczych) w stopniu zapewniajacym wiasciwe odniesienie stanu projektowanego do
istniejgcego, a tym samym prawidtowe oszacowanie ilosci robdt oraz wielkosci korekt,
podniesien, obnizen (regulacji) poszczegdlnych elementéw

Niezbedne badania, ekspertyzy, inwentaryzacje itp. Przy sporzadzaniu oferty cenowej (w
postepowaniu przetargowym lub przy tzw. zapytania ofertowego) projektant zapoznawszy sie z
zakresem tematycznym zamawianego opracowania zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie
ofertowej koszt wszelkich potrzebnych do prawidlowego i rzetelnego wykonania projektu
towarzyszacych opracowan wstepnych takich jak: badania i opinie geotechniczne, ekspertyzy
techniczne, inwentaryzacje, opinie konserwatorskie itp. Obowigzek przewidzenia i uwzglednienia
dodatkowych opracowan cigzy na jednostce projektowej niezaleznie od tego czy Zamawiajacy w
opisie przedmiotu zamdwienia sprecyzowat koniecznos¢ ich wykonania. Przed ziozeniem oferty
cenowej projektant winien zapoznac sie ze stanem obiektu lub terenu objetego projektowaniem
i zgodnie ze swojg fachowg wiedzg okresli¢ zakres niezbednych opracowan towarzyszacych
(przygotowawczych). Projektant zobowigzany jest wykaza¢ w ofercie konieczno$¢ wykonania
opracowan towarzyszacych. Projektantowi przystuguje prawo powiadomienia Zamawiajacego o
koniecznosci wykonania takich opracowan lub zapytanie czy Zamawiajacy takimi materiatami
dysponuje. Niedopuszczalne jest projektowanie poszczegoélnych rozwigzan w oparciu o
niedoprecyzowane (niezweryfikowane chocby czesciowo) zatozenia wyjsciowe.

IV. Dobor i opis materialow i urzadzen

Projektowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ Scisle sprecyzowane pod wzgledem
wymaganych parametrow jakosciowo technicznych oraz wymogow funkcjonalnych i uzytkowych
w takim stopniu, aby unikngé¢ na etapie wykonywania robdét watpliwosci co do wymaganego
standardu materiatu lub urzadzenia. Przyktadowo nalezy unika¢ okreslen ,bateria umywalkowa”,
~ptytka oktadzinowa” bez rozszerzajacego podania informacji o wymaganym standardzie -
dopuszcza sie sformutowania ,bateria co najmniej klasy (typu) ... - tu mozna podac
przyktadowo konkretny typ wyznaczajacy i wskazujacy pozadang ,potke jakosciowg” (standard).
W przypadku postugiwania sie nazwami firm (systemoéw) lub konkretnymi nazwami
katalogowymi nalezy w opisach zamiesci¢ klauzule ,lub rownowazne” — w takim przypadku
Wykonawca opracuje odrebny zalacznik, w ktorym dla kazdego materialu podane
zostana warunki rbwnowaznosci, opisane jednoznacznymi parametrami techniczno -
uzytkowymi, funkcjonalnymi Ilub jakosciowymi - 2z podaniem parametrow
minimalnych. Nalezy ze szczegdlng precyzjg wskazywac standard jakosciowy materiatow
wykonczeniowych oraz innych materiatdw majacych wptyw na wyglad obiektu - np. ptytki
okfadzinowe basenowe, armatura w natryskach i sanitariatach, oprawy os$wietleniowe,
przeszklenia, stolarka, materiaty elewacyjne itp.

Dobierajac materiaty projektant kieruje sie réwniez uwarunkowaniami uzytkowymi i miejscem
ich wbudowania (tatwo$¢ w dostepie do czesci zamiennych, tatwos$¢ konserwacji, stopien
narazenia na zniszczenie i kradzieze itp.)

Projektant potwierdza, Ze rodzaje proponowanych materiatéw i urzadzen sg nadal produkowane
i sq dostepne na rynku,

W przypadku projektowania ztozonych systemoéw instalacyjnych gdzie dobdr urzadzen wynika z
przeprowadzenia szczegdtowych obliczen lub koniecznosci kompatybilnosci catego uktadu i dla
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spetnienia tych warunkow niezbedne jest postugiwanie sie konkretnymi wltasnymi nazwami
(typami katalogowymi) producenta - kazdorazowo nalezy w czesci opisowej wskazac procedure
umozliwiajacq zastosowanie innych urzadzen (innego rozwigzania) - np. ,wykonawca na wtasny
koszt dokona niezbednych obliczer lub przeprojektowan przez uprawnionego projektanta oraz
uzyska akceptacje Projektanta/Zamawiajacego rozwigzan zawartych w podstawowym projekcie
budowlanym”

V. Wersja elektroniczna opracowania na no$niku danych - wymagania

wersja elektroniczna bedzie zawiera¢ peitna zawartos¢ opracowania wersji
papierowej,

czesci opisowe w edytowalnej (umozliwiajgcej kopiowanie tekstu) wersji .pdf;

pisma, uzgodnienia, decyzje - zeskanowane w .pdf;

czesci rysunkowe w formacie .pdf umozliwiajgcych technicznie bezproblemowe otwieranie
plikow, w skalach pozwalajacych na jednoznaczne i wyrazne odczytanie zawartych na rysunkach
informacji

czes$¢ kosztorysowa (kosztorysy inwestorskie i kosztorysy Slepe) w zaleznosci od uzywanego
programu (w plikach .ath) oraz dodatkowo w formacie .pdf; dopuszcza sie dla robot drogowych
pliki w postaci arkusza kalkulacyjnego .xls

nazwy poszczegodlnych plikéw nalezy konkretyzowac i nadawac im nazwy takie jak w oryginalnej
wersji papierowej - przy rysunkach nalezy stosowa¢ nazwe ,rzut parteru.pdf” , ,przekrdj
pionowy.pdf” (a nie rys 1.pdf, rys 2, rys 3 itd.); podobnie przy plikach opisowych lub skanach.

VI. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - wymagania

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt bedg sporzadzone zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z uwzglednieniem ponizszych uwag,

Zamawiajacy wymaga, aby specyfikacje techniczne odnosity sie do konkretnych,
poszczegdlnych robot i elementéow zwigzanych z wykonawczg realizacjg zadania;

Specyfikacje muszg precyzyjnie opisywa¢ wymagania i parametry jakosciowo-techniczne
projektowanych materiatdow i urzadzen - z zachowaniem zasad, o ktérych mowa w p. IV;

Specyfikacje muszg doktadnie opisywac zakres koniecznych prac i czynnosci zwigzanych z
wykonywaniem poszczegolnych robot (niezaleznie od opiséw technicznych bedacych elementem
projektu). ST w mniejszym stopniu powinna odnosi¢ sie do typowych, powszechnych robot
opisywanych w Warunkach Technicznych (roboty betonowe, tynkarskie, malarskie itp) -
szczegdblng uwage nalezy poswieci¢ robotom i instalacjom nieszablonowych i specjalistycznym.

Przedmiar robot (kosztorys Slepy) powinien odwotywac¢ sie do specyfikacji technicznej w
przypadkach koniecznosci precyzyjnego opisania wymogow jakie muszg spetnia¢ projektowane
materiaty i urzadzenia

Gtéwnym  przeznaczeniem specyfikacji technicznych jest doktadne opisanie zakresu
poszczegdlnych, konkretnych robot objetych projektowaniem, opisanie wymagan materiatowych
i jakosciowych - dla umozliwienia wykonawcom ubiegajgcym sie o zamdwienie na wykonanie
robot w sposéb jednoznaczny sformutowacé oferte cenowg. Nalezy unikaé zamieszczania tresci
oczywistych, powszechnie znanych uczestnikom procesu budowlanego, ujetych np. w
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajacy wymaga aby specyfikacje techniczne nie opisywaty tresci zastrzezonych dla
umowy o wykonanie robot tj.: warunkdéw ptatnosci i rozliczen, sposobu ustalenia
wynagrodzenia, kar umownych, procedur realizacji inwestycji, zakresu obowigzkdw stron itp. -
specyfikacja techniczna powinna zawiera¢ jedynie tresci odnoszace sie do
technicznych aspektow wykonywanych robét,

VII. Kosztorysy Slepe/ przedmiary robét
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przedmiar zawiera¢ bedzie wszystkie niezbedne do realizacji zadania roboty;

przedmiaru robodt (tzw. ,kosztorys S$lepy”) sporzadzony zostanie za pomocg programu
kosztorysowego w rozszerzeniu .ath lub (dla robdét drogowych) przy wykorzystaniu arkusza
kalkulacyjnego w formacie .xls;6

cze$¢ opisowa kazdej pozycji przedmiaru winna w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy
odzwierciedla¢ zakres i technologie poszczegdlnych robdt przewidzianych projektem;

nie jest wymagane przywotywanie kazdorazowo podstaw katalogowych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru; mozna stosowac klauzule ,wycena wiasna”, ,kalkulacja indywidualna” -
w takim jednak przypadku opis pozycji winien wyczerpujgco okresla¢ zakres i technologie danej
roboty;

dla przedmiaru nalezy odrebnie sporzadzi¢ przedmiarowanie z czastkowym wyliczeniem
wynikowej ilosci robdt;

przedmiary powinny zawiera¢, w poszczegdélnych pozycjach, szczegdtowy opis projektowanych
materiatow (typ, klasa, parametry), sporzadzony w taki sposdéb, aby przy wycenianiu robot
przez oferentédw jednoznacznie okresSlona byta jako$¢ materiatow i urzadzen (dopuszcza sie
kazdorazowe odestanie do specyfikacji technicznych jezeli tam zawarte sa wymagane
informacije),

dla sprecyzowania wymagan materiatowych poszczegdlne pozycje przedmiaru winne odwotywacd
sie, w przypadkach tego wymagajacych, do odpowiedniego dziatu specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot lub do wskazanych czesci projektu budowlanego;

przedmiary bedg zawiera¢ odrebnie zestawienia podstawowych materiatow, sprzetu oraz
ewentualnych urzadzen;

przedmiary sporzadzone zostang w rozbiciu na poszczegdlne branze;

przedmiary, oprocz podstawowych robdt budowlanych, uwzglednia¢ bedg takze wszelkie inne
roboty, prace i czynnosci towarzyszace (w tym m.in. pomiary, odtworzenia, urzadzenia, wywoz
nadmiaru ziemi, wywdz materiatdow rozbieranych i ich utylizacje, wycinki itp),

wynikowe ilosci przedmiaru winne by¢ podane w rozsadnym, praktycznym zaokragleniu; (nalezy
unika¢ podawania ilo$ci w ksztatcie np. 12 358,635 - nalezy poda¢ 12 360,0; 0,73878 - nalezy
podac 0,74 itp.).

VIII. Kosztorys inwestorskie

kosztorys inwestorski sporzadzony bedzie zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego) -
stosujgc odpowiednio wymagania dotyczace przedmiaru robdt;

jezeli kosztorys inwestorski sporzadzono metoda uproszczong, nalezy dodatkowo sporzadzié
kosztorys metoda szczegolowa - wypetnieniu cenami inwestorskimi przedmiaru robot z
uwzglednieniem dodatkowo wszelkich kosztéw inwestora zwigzanych z realizacjg_robdét (w tym
m.in. szacunkowe koszty i optaty zaje¢, przytaczen, wytaczen, wycinek zieleni itp.).

IX. Kosztorys — wymagania dodatkowe
w opracowaniu kosztorysowym powinny by¢ przesadzone i uwzglednione wszystkie roboty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

jezeli na etapie sporzadzania dokumentacji wystepuja trudnosci z wlasciwym
oszacowaniem ilosci poszczegodlnych robot (zwlaszcza w miejscach zakrytych -
trudnodostepnych albo w sytuacji gdy projektant pozostawia rozwiazanie jakiej$
kwestii technicznej do fazy wykonawczej), na potrzeby kosztorysu nalezy przyjac
warunki usrednione wykonania danej roboty i przyja¢ do kosztoryséw zakladane
iloéci robét - nie dopuszcza sie pominiecie w kosztorysach takich robét.

zaleca sie aby w przypadku stolarki drzwiowej, okiennej, przeszklen za jednostke obmiarowgq
przyjmowac [kpl.] (nie w m2) odrebnie dla kazdego typu (rodzaju) stolarki lub elementu -
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tacznie z elementami i robotami towarzyszacymi (parapety, obrdbki itp) — w uktadzie jak w
zestawieniu stolarki bedacego elementem projektu budowlanego.

d) zaleca sie modyfikowanie opisow nazw pozycji normatywnej bazy kosztorysowej (np. KNR) -
np. w miejsce ,,0golnych” robot zelbetowych stosowac nazewnictwo konkretnych elementéw do
ktoérych pozycja sie odnosi - np. ,podciag I pietra” itd.

e) w przypadku rusztowan zaleca sie w kosztorysach naktadczych pozostawia¢ do kalkulacji
wtasnej oferenta sposob wyceny rusztowan poprzez przyjecie jednostki obmiarowej - 1 kpl.
oraz zastosowanie opisu: ,nalezy wyceni¢ koszt wszystkich rusztowan niezbednych do
wykonania wszystkich poszczegdlnych robdt wszystkich branz - ich montazu, demontazu wraz z
uwzglednieniem czasu pracy rusztowan”. Wynagrodzenie za rusztowanie bedzie miato wiec
charakter ryczattowy, niezalezny od rzeczywistych potrzebnych ich ilosci. Przy elewacjach
pomocniczo mozna podac powierzchnie do obrusztowania.

f) w przypadku iniekcji, w sytuacji gdy trudno jest przewidzie¢ rzeczywiste zuzycie iniektu na
jednostkg obmiarowg (1 mb lub 1 m3 muru), a dostepne w KNR pozycje nie w peini
odpowiadajg rzeczywistym warunkom wykonywania robot - zaleca sie aby kosztorysant
zaproponowat indywidualng pozycje kosztorysowg gdzie jednostka miary bedzie 1 litr zuzytego
iniektu przewidujac odpowiednie naktady na robocizne i sprzet.

g) w przypadku przyborow sanitarnych, armatury - wyznaczenie standardu jakosciowego ( z
zachowaniem rygorow zwigzanych z ,rownowaznosciq” materiatow). Nalezy unikac zagrozenia
wbudowania przez wykonawce np. tandetnych, niskiej jakosci wyrobdéw wschodnioazjatyckich

X. prawa autorskie - zalecane zapisy do projektu umowy
Prawa autorskie do wykonanej dokumentacji przechodza na Zamawiajacego na nastepujacych

polach eksploatacji:

a) wykorzystanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacje robdt objetych projektowaniem,

b) wykorzystanie dokumentacji przez Zamawiajacego dla potrzeb inwestycji realizowanej na
podstawie tej dokumentacji projektowej

c) wykorzystanie projektu na potrzeby ewentualnych kolejnych opracowan projektowych
zwigzanych z dalszymi przedsiewzieciami inwestycyjnymi jakie Zamawiajgcy moze planowac¢ w
miejscach objetych projektowaniem.

d) nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Projektanta wykorzystanie dokumentacji
projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy w nastepujacy sposéb: powielanie,

digitalizacja, cele marketingowe Zamawiajgcego lub Inwestora

XI. wtornik do celow projektowych
Jezeli Zamawiajacy finansuje koszt wtérnika do celéw projektowych - wtérnik po wykonaniu
dokumentacji projektowej Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu



