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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

1.1Podktady sytuacyjno-wysokosciowe 1: 500 rozpatrywanego terenu.
1.2Wizja lokalna terenu oraz uzgodnienia z inwestorem.

1.3Normy i literatura podstawowa.

2.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa studni z przytagczem wody, budowa bezodptywowego osadnika
Sciekow z przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji wod.-kan. dla potrzeb budynku gospodarczego
Urzedu Gminy Zamo$¢ w miejscowosci Zwddne na dziatce 94/2.

Celem inwestycji jest dostawa wody i odprowadzenie $ciekdw z istniejgcego budynku gospodarczego.

3.0gblna charakterystyka terenu i projektowanej rozbudowy.

Miejscowosé Zwddne na terenie, ktérej zlokalizowany jest ten budynek znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci
gminy Zamos¢ przy trasie Skokéwka — Pnidéwek. W miejscowosci Zwddne znajduja sie budynki jednorodzinne, gospodarcze
i dziatki, ktére w przysztosci zostang zabudowane budynkami. Uzbrojenie podziemne na terenie dziatki to linie NN,
telefoniczna i gazowa.

4. Warunki naturalne
W rejonie projektowanych robét panujg nastepujgce warunki naturalne:

-maksymalna roczna temperatura 30°C

-minimalna roczna temperatura — -26°C

-$rednia roczna temperatura okoto 5°C

-$rednie opady okoto 610 mm

-$redni okres zimowy listopad — marzec

a) — W trakcie budowy przytgczy wystgpi jednorazowe zuzycie wody w ilosci 1,5 m’ po wykonanych prébach
ci$nieniowych. Po prébach woda zostanie odprowadzona do gruntu.

b) — W trakcie budowy i eksploatacji przytaczy wod-kan nie bedzie wystepowaé emisja zanieczyszczenn gazowych
pytowych i ptynnych

c) — Do wykonania odwiertu zostanie uzyty preparat posiadajgcy atest Parnstwowego Zaktadu Higieny. Odpady powstate
w trakcie robot montazowych rur (kawatki rur, Scinki rur) nalezy gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu a nastepnie
przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy odpadéw z tworzyw sztucznych.

d) — W trakcie budowy studni i przytagczy uzywane beda maszyny budowlane posiadajace dopuszczenia do stosowania
spetniajgce wymogi BHP i ochrony srodowiska.

5 Obszar oddziatywania na srodowisko

Obszar oddziatywania na srodowisko okresla art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.
U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 pdzn. zm.) oraz ustawa o zbiorowym zaop. w wode i zbior odpr. sciekdw tekst jednolity Dz.
U. 2015r poz. 139 oraz Rozp. Min Infrastr. W sprawie war. tech. jakim powinny odp. Bud i ich usyt. Dz. U. 2015 r. poz.1422
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci, do ktérej prawo dysponowania
posiada inwestor.

Projektowany obiekt (przytagcze wody, Sciekdw) nie posiada ujemnego wptywu na jakiekolwiek ograniczenia terendw
sgsiadujgcych na istniejgce obiekty lub ich zabudowe.

6. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Badania podfoza gruntowe opracowane przez GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. w Zgierzu opracowane w roku
2011 pod budowe kanalizacji sanitarnej w m. Zwédne pokazujg nastepujacy profil geologiczny badanego terenu:

- przypowierzchniowa warstwa humusu o migzszosci do 1,3 m.

- ponizej zalega zwietrzelina marglista (frakcja pylasta) z okruchami opok do gtf. 2,1-3,0 m. Osady tej warstwy wystepuja
powszechnie na badanym obszarze tworzgc ciggty horyzont. Sg to grunty mato wilgotne, zwarte o normalnym stopniu
plastycznosci

1L?=0,0.

- pod warstwa w/w zatgajg skaty twarde — opoka wapnista.

Wiercenia do gt 4,0 m nie pokazujg wody gruntowej.

7.Wymagania ogdlne

7.1 Materiaty i sprzet do realizacji robot

Materiaty stosowane do budowy wodociggu, majace bezposredni kontakt z wodg do picia, winny posiadac atesty
zdrowotne odpowiednich wtadz sanitarnych. Ponadto na podstawie artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.



1994r oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw na wyroby
przemystowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane sg certyfikaty.

Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawnosci jest wymagane w
dokumentach tego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i zapewni bezpieczenstwo dla pracujgcych ludzi.

7.2 Stosowanie sie Wykonawcy do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Gdziekolwiek w projekcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty i sprzet oraz roboty bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania.

8. INSTALACJA WOD-KAN

8.1 Instalacja wodociggowa

Dostawe wody do istniejgcego budynku gospodarczego przewiduje ze studni lokalnej na dziatce witasciciela. . Wode
doprowadzam do zlewozmywaka w istniejgcym budynku gospodarczym. Do odcinania przeptywu wody stosowac zawory
kulowe z dtawicami, natomiast nad zlewozmywakiem baterie stojgce jednouchwytowe odcinane zaworami kulowymi z
dtawicami. Przewody wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, Kitec lub PP. Przewody wody zimnej i cieptej
prowadzi¢ po $cianach budynku. Rury prowadzone zaréwno w bruzdach jak i po wierzchu scian nalezy zaizolowac
otulinami z pianki poliuretanowe;.

8.1.1 Ciepta woda
Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci 10 litrow usytuowanym nad lub pod
zlewozmywakiem. Przewody wody cieptej wykonac z rur stalowych ocynkowanych, typu Kitec lub PP.

8.1.2 Wyposazenie budynku w przybory sanitarne
- ogrzewacz elektryczny wody o pj V=10 |
- bateria zlewozmywakowa dn 15 mm

8.2 INSTALACIJA KANALIZACYJNA
Kanalizacje wykonac z rur PVC szarych prowadzonych po scianach budynku.

Poziomy uktadaé ze spadkiem min. 1,5% dla rur 160 i 2,5% dla rur 110.
Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka.

8.2.1 Wyposazenie budynku w przybory sanitarne
- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem na szafce kpl 1

9. Przytacze wody i kanalizacji sanitarnej

9.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy przytaczy i trwale oznaczy jg w terenie.
Miejsca wystepowania kolizji z infrastrukturg podziemng (kable telefoniczne, energetyczne) rowniez oznaczy¢ trwale w
terenie.

Na trasie projektowanych robét wystepujg grunty kategorii Il — IV Sg to gleby gliniaste i gliny pylaste. Gtebokos$¢ wykopdw
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzchni terenu do wierzchu projektowanego przewodu byto
wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntow okreslone wedtug PN- 81/B- 03020 powiekszone o 0,4m zgodnie z PN- B-
10725 Stad, uwzgledniajgc hz = 1,0m dla strefy, w ktérej realizowane bedga roboty, przykrycie przewodéw wodociggowego
ustala sie na 1,60 m, kan sanit zgodnie z rzednymi. Roboty ziemne winny by¢ wykonane mechanicznie i recznie.

Szerokos¢ wykopow szalowanych 0,90m.

9.2 Umocnienie pionowych scian wykopéw

Wykopy pionowe nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub ptytami wykopowymi. Przy deskowaniu wykopéw w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli umocnienie wykonac¢ szczegdlnie starannie, aby zabezpieczy¢ te budowle
przed osiadaniem i odksztatcaniem. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki.

9.3 Podtoze pod rurociagi

Podtoze winno by¢ wykonywane na catej dtugosci przytaczy, Wykonywane podtoze winno by¢ zageszczone tak by
wskaznik zageszczenia nie byt mniejszy niz 0.97 Uzyskanie prawidtowego zageszczenia podsypki wymaga zachowania
optymalnej wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-86/B-02480.



9.4 Zasypka wykopow

Zasypke wykonanych wykopdw prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B-10736 i PN- B-10725 Uzyty materiat i
sposob zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Po utozeniu
rurociggu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocg ubijakéw drewnianych, nalezy zasypac go
warstwag piasku o grubosci 0,1m. Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Zageszczenie to zabezpiecza rurocigg przed deformacjami wskutek wystepujgcych naprezen od
ci$nienia wewnetrznego wody i obcigzen zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia préb hydraulicznych ztacza rur
powinny by¢ odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0.15 m przy zastosowaniu zageszczania
recznego i 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 95%
zmodyfikowanego wartosci Proctora. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu nie powinna by¢ mniejsza niz 80 %. Zasypke
prowadzi¢ tak by utozenie naturalne poszczegdlnych warstw gruntu byto, w miare mozliwosci zachowane. Zasypke
wykonac spycharka o mocy 75 i 100 km oraz recznie.

9.5 Rozplantowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi

Urobek o objetosci zabudowanego rurociggu szachtu studziennego oraz osadnika Sciekéw nalezy recznie rozplantowac na
zasypanym wykopie, ziemie o objetosci podfoza sztucznego i obsypki piaskowej, szachtu studziennego oraz osadnika
Sciekow nalezy odwiez¢ na miejsce ustalone z inwestorem.

9.6. Opis projektowanego przytgcza wody.

Wiaczenie przytacza wody dla istniejgcego budynku gospodarczego nastgpi za hydroforem w projektowanym szachcie
studziennym na dziatce nr 94/2 w miejscowosci Zwddne, Przytacze wykonad z rur PE100 SDR11. Dtugosé przytacza z
rur.PE Dz-40 x 3,7 mm wynosi 22,0.

Uzbrojenie stanowi¢ bedg zawory odcinajgce, zwrotne i spustowe. Odpowietrzenie odbywac sie bedzie poprzez punkty
czerpalne w budynku. Odwodnienie na zime ( budynek nieogrzewany) w szachcie studziennym.

9.6.1 Warunki wykonania.
Minimalna gteboko$¢ utozenia rurociggu 1.60M od powierzchni terenu do wierzchu rur. Przed przystgpieniem do robét
zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie. Uzbrojenie nienaniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie robét
traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.
Wykopy o Scianach pionowych szalowane. Wykopy pionowe przy zblizeniach do kabli a takze w sgsiedztwie istniejgcej
zabudowy wykonywaé recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami telefonicznymi czy elektrycznymi projektuje sie
zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg typu Arot PS DN 110/100 mm PE. Po zakoriczeniu robdt montazowych, przytacze
poddac prébie cisnieniowej wg PN-81B10725, a nastepnie dokonac ptukania i dezynfekcji podchlorynem sodu.
Elementy przytgcza ukfadane w ziemi takie jak wezty zeliwne, rury stalowe, czesci podziemne zasuw zabezpieczy¢
antykorozyjnie izoplastem.

Okresowa praca sprzetu budowlanego z uwagi na pore wystepowania, lokalizacje inwestycji oraz poziom mocy
akustycznej nie bedzie uciazliwa dla ludzi i Srodowiska i zaniknie wraz z zakonczeniem budowy.

Wibracje, promieniowanie i pole elektromagnetyczne w trakcie budowy przytgczy i ich eksploatacji nie wystepuja,

E) — Na trasie projektowanej przytaczy nie wystepujg drzewa i krzewy, ktore nalezy wycinac.

Wody podziemne na trasie projektowanych przytaczy nie wystepuja.

9.6.2 Roboty instalacyjno — montazowe

Projektowane przytacze wody na catej swojej dtugosci realizowane bedzie w wykopie otwartym Do wykonania
zamierzonego zadania przewidziano rury cisnieniowe PE100 SDR11 zgrzewane doczotowo. Rury, z ktorych wykonana
bedzie sie¢ wodociggowa powinny by¢ wyprodukowane przez jednego producenta. Rury uzyte do budowy nie mogg miec
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury przed zamontowaniem nalezy starannie
oczyscié, zwracajac szczegblng uwage na bose konce. Rury uszkodzone nalezy usungc i zmagazynowaé poza strefg
montazowa.

Po utozeniu, przewody w wykopach otwartych winny by¢ zasypane do wysokosci potowy $rednicy rur, zas grunt powinien
by¢ doktadnie zageszczony z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu ubijakdw drewnianych a
nastepnie po probie cisnieniowej wykop zasypac ziemig z wykopu. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur PE w
temperaturze od +5°C

Dostawe wody do budynku przewiduje z witasnej studni usytuowanej obok istniejgcego budynku gospodarczego z
zastosowaniem hydroforu poj. 150 L z przepong oraz pompy gtebinowej zamontowanej w studni obudowanej szachtem
studziennym. Zestaw montowacé zgodnie z instrukcja producenta. Przytgcze wody projektuje z rur PEIOOSDR11 40 x
3,7mm. na cisnienie 1,6 Mpa uktadanych w wykopie na gtebokosci min1,60m od poziomu terenu. Po wykonaniu przytgcze
poddac¢ prébie cisnieniowej 1,0 Mpa a nastepnie przewdd poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania musi by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu podchlorynu sodu w czasie 24 h. przy stezeniu 1 L podchlorynu sodu na 500 L wody. Po tym okresie kontaktu



pozostatosé¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg. CL2/dm3. Po dezynfekcji i wypuszczeniu wody z przewodu -
przewdd wyptukac Dtugosc przytgcza wody wynosi 22,0m.

Woda ze studni winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r
DU 11 grudnia 2017r poz. 2294.

9.6.3 Obudowa studni (szacht studzienny)

Obudowe studni zaprojektowano z kregdéw zelbetowych 1500mm ustawionych na wylewce z betonu B10 grubosci 10 cm..
Przykrycie szachu ptytg prefabrykowang 1700mm z otworem na wtaz 600mm. Wtaz wykonaé¢ z blachy stalowej
kwasoodpornej z uchwytami do zamykania na ktédke. W $cianie bocznej obsadzi¢ wywiewke wyprowadzong ponad wiaz,
ktérej wylot powinien by¢ osiatkowany

Sciany wewnatrz szachtu nalezy pobiatkowaé mlekiem wapiennym, natomiast czeéci metalowe pomalowaé farba olejna.
Na zewnatrz Sciany szachu zabezpieczy¢ dwukrotnie abizolem R + P wzglednie innymi sSrodkami uszczelniajgcymi doptyw
wodd gruntowych do szachu.

Ostrzezenie
Do szachu studziennego mozna wchodzié po wytqczeniu napiecia / przy zastosowaniu pompy gtebinowej i ustawieniu
zestawu w szachcie/ oraz przy obecnosci drugiej osoby asystujqgce;.

9.6.4 Studnia

Projektuje wykonanie otworu studziennego systemem obrotowym z prawym obrotem sptuczki.

Wiercenie nalezy rozpoczgé $widrem srednicy 250 mm do gtebokosci 10,0 m Po zapuszczeniu rur 177,8 x 6,3 przestrzen
pierScieniowg (poza rurowg) nalezy zacementowacl szczelnym ptaszczem cementowym do poziomu dna szachtu
studziennego. Do cementowania nalezy uzyé pompy cementowej, ttoczagc pod cisnieniem roztwér cementowy od dotu
otworu ku goérze. Do roztworu cementowego dodac nalezy przyspieszacz w postaci chlorku wapnia. Nastepnie otwor
pozostawi¢ przez 48 godzin na zwigzanie cementu.

Dalsze wiercenie nalezy wykona¢ swidrem 145 mm do gtebokosci 28,0 m

W otwor studzienny wprowadzi¢ przewdd wodociggowy zakoriczony pompa gtebinowa o parametrach :

- korpus ssawny i ttoczny — mosigdz/zeliwo, korpus srodkowy — stal nierdzewna,

- kierownice — Leksan, wirnik — Leksan,

- wat i sprzegto — stal nierdzewna, tozysko — guma/stal nierdzewna

-V =45 I/min., wysoko$¢ podnoszenia 56 m, srednica krécca ttocznego 1 %57, $rednica pompy — 97mm, napiecie — 230 V.
W gtowicy studni pozostawi¢ otwor dn 20mm do pomiaru poziomu wody.

Studnia o gt. do 30,0 m i wydajnosci 5m’/d nie wymaga projektu robét hydrogeologicznych (inwestor takich nie posiada)
wobec tego rysunek pokazujgcy obudowe studni nalezy traktowaé, jako przyktadowy a inwestor w trakcie wykonywania
studni gtebinowej moze realizowac jg wg wtasnego uznania pod warunkiem, ze,

studnia nie bedzie przekraczata gtebokosci 30,0m i wydajnosci 5m3/d.

9.6.5 Préby hydrauliczne

Po zakonczeniu robot montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przytacze nalezy poddac
probie na cisnienie wedtug PN-B- 10725 W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncéwki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem préby szczelnos$ci hydranty i inna armatura z wyjatkiem
zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposéb zapewniajgcy ich
catkowitg szczelnos¢.

Cisnienie prébne wynosi¢ winno 1,0MPa. Prébe hydrauliczng wykonac wedtug

PN-B—10725 Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztgczach nie moga wystepowad przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia przeciekéw na
ztgczach nalezy wymieni¢ uszczelke, a gdy to nie jest mozliwe wymienic¢ rure z nieodpowiednim kielichem lub wycigc
kielich i zastosowaé nasuwki przelotowe. Przy ztgczach kotnierzowych nalezy dokreci¢ ztagcza, a gdy to nie pomaga
wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza. Po usunieciu przyczyn przeciekdw nalezy préobe przeprowadzi¢ ponownie.
Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z prébg i stwierdzeniu, ze ci$nienie prébne przez 0,5 godziny nie spada prébe uwaza
sie za zakonczona.

9.6.6 Ptukanie i dezynfekcja

Przewody z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu ptukaniu czystg wodga. Po stwierdzeniu, ze
woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwdr srodka dezynfekujgcego (woda chlorowa powstata z
rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 1 L podchlorynu sodu na 500 L wody przy powolnym napetnieniu przewodu).
Po 24 godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujgcego z odg pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg
Cl,/dm’. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac¢ wodg



10. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

10.1. Roboty instalacyjne przytacza kanalizacji sanitarnej.

Istniejgcy budynek gospodarczy posiadat bedzie wewnetrzng kanalizacje sanitarng, z ktérego Scieki odprowadzane beda
do bezodptywowego osadnika sciekéw. Przytgcze od budynku do osadnika projektuje z rur PVC-U klasy S160 x 4,7mm o
dtugosci 14,0 m. Rury uktada¢ na podsypce gr.0,10m z piasku dobrze uziarnionego. Podtoze zagesci¢ do Imin 97% W tak
przygotowanym i wypoziomowanym podtozu wyprofilowa¢ dotek na utozenie rury. Po utozeniu rury obsypac¢ warstwg
piasku gr. 0,10m, pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu

10.2 Bezodptywowy osadnik sciekéw

Przed realizacjg wykopdw, usytuowanie osadnika winien wyznaczy¢ w terenie uprawniony geodeta. Wykopy wykonywac¢
recznie lub mechanicznie na rozkop zgodnie z wymogami zawartymi w BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN — 86/B — 02480.
Na wyréwnanym dnie wykopu warstwg piasku gr 0,10m ustawié dzwigiem projektowany osadnik zgodnie z instrukcjg
producenta a nastepnie obsypac osadnik gruntem utozonym obok, nadmiar gruntu odwiez¢ lub rozplantowac po terenie.
Osadnik wykonac jako gotowy produkt o pojemnosci 10,0 m*> ( wg zatagczonego schematu) Na osadniku zastosowac ptyte
stropowaq najazdowa oraz wtaz zeliwny typ ciezki na 40T.

Plan usytuowania osadnika pokazano na planie sytuacyjnym

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Poza ogolnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach montazowych, przy
wykonywaniu robét wod.-kan. nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.47/2003). Prace
stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg wykonac osoby przeszkolone w zakresie BHP.

12. Kontrola wykonania robét

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzaniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzic:

wytyczenie osi przewodu

zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie

rodzaju rur ksztattek i armatury w tym atesty producentéw

utozenia przewodu

szczelnosci przewodu

wyniki ptukania.

13. Odbiory robét

Badania przy odbiorze przewodow zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét. Odbiory techniczne sktadajg sie z
odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

14. Uwagi konncowe.

- Materiaty stosowane do budowy przytgczy winny posiadac atesty PZH, certyfikaty oraz odpowiada¢ normie ISO 9001. - -
- Catos¢ robot wykonywac zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych zeszyt nr 3., sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 i inst. wodociggowych. zeszyt 7, inst.
kanalizacyjnych zeszyt 12

- Podczas wykonywania robot zachowac wszelkie srodki ostroznosci oraz oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z
warunkami BHP.

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE) Cze$¢ 5:



