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GMINA ZAMOŚĆZamawiający

Nr uprawnień

Projektował

Obiekt

Treść rys.

Stadium

Skala

Nr rys.

Branża

SCHEMAT IDEOWY
TABLICA ROZDZ. STUDNI

STUDNIA GŁĘBINOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO - ZWÓDNE GM. ZAMOŚĆ

YDYp3x2.5

YDYp3x1.5

Gniazdo wt. 1-faz.

Oświetlenie komory

F
R

-2
5

K

F2

przetworniki

C1-C2
Wyłącznik ciśnieniowy

LC

Pompa głębinowa

YDY3x1,5

B-6A

Master-2000GS
      1.6-6.3

0.75 kW
5.85 A

B-16
S301

B-10
S301

I n 30mA
25/2/003

OGŁ3x2.5

 R<10 

TS

B-16
S301

B-16
S301

B-10
S301

YDYp3x2.5

YDYp3x1.5

YDYp3x2.5

B-16
S301

YDYp3x2.5

I n 30mA
25/2/003

TR

YKY4x4

WLZ - PRZYŁ. KABLOWE
ISTNIEJĄCE

SPB-12/280

PE-N

R<10

Oświetlenie budynku

Gniazdo wt. 1-faz.

Gniazdo wt. 1-faz.

Gniazdo wt. projektowane

4. Wielkość tablicy: szerokość - 18 modułów, wys. - 2 rzędy
3. Drzwi tablicy zaopatrzyć w zamek zamykany na klucz.

2. Tablica bez cokołu do zawieszenia nasciennego.

    szczelną do zabudowy modułowej .

1. Jako tablicę w studni TS zastosować  obudowę

UWAGI:

P.W.


