BRANZA ELEKTRYCZNA

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny.

2. Obliczenia techniczne.

3. Rysunki:
Nr 1
Nr 2
Nr3
Nr 4

Plan linii kablowe;.

Schemat ideowy i tablica rozdzielcza.

Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru.

Plan instalacji elektrycznych - rzut komory studni.

1. OPIS TECHNICZNY.
1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Umowa na dostawg energii elektryczne;j

- Wizja terenu objetego zakresem opracowania

- Projekt branzy sanitarnej

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

- Rozporzadzenie ministra gosp. przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

- Norma PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe”

- Inne przepisy i normy obowiazujace w zakresie opracowania

1.2 ZaKkres opracowania.

Projekt obejmuje:
- zasilanie zalicznikowe w energie elektryczng komory studni glgbinowej z tablicg studni
TS,
- obwod gniazda wtyczkowego dla podumywalkowego ogrzewacza wody w budynku.

Z niniejszym opracowaniem jest zwigzany projekt branzy sanitarnej



1.3 Dane elektroenergetyczne.

- WLZ (przytacze studni) - linia kablowa nn YKY4x4 mm?

- napigcie zasilania - 3x400/230 V

- dod. ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie napigcia w uktadzie TN-S
- moc szczytowa -0.75 kW

- prad szczytowy - 585A

- zabezpieczenie gldwne przedlicznikowe - S301-B25

1.4 Uklad elektroenergetyczny.

Zasilanie w energi¢ elektryczng odbywacé si¢ bedzie kablem zalicznikowym
wyprowadzonym z tablicy rozdzielczej TR w istniejacym budynku gospodarczym jako
przedtuzenie WLZ - przytacza zalicznikowego (bez zabezpieczenia wzdluznego).

Obwod gniazda wtyczkowego dla podumywalkowego ogrzewacza wody w
pomieszczeniu budynku wyprowadzi¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej TR. W tym celu -
wykorzystujac rezerwe¢ miejsca - zamontowac¢ w tablicy dodatkowe zabezpieczenie S301-
B16A.

1.5 Zestaw rozdzielczy.

Tablica pomieszczenia komory studni TS dla obwodow instalacji elektrycznych
szachtu zlokalizowana bedzie w komorze co zabezpieczy ja przed dostepem o0sob
postronnych.

W tablicy sterowniczej zainstalowana bedzie kompletna aparatura zabezpieczeniowo -
sterownicza studni zapewniajgca jej automatyczng prace. Potaczenia elektryczne miedzy
komorg, a tablica TR wykonane beda przewodami wprowadzonymi przez uszczelniony
przepust w $ciance komory.

1.6 Zasilenie zestawu rozdzielczego.

Kabel uktada¢ w rowie na giebokosci 0,7m na podsypce z warstwy piasku o grubosci
10cm. Utozenie kabli powinno by¢ faliste z zapasem do 3% dlugosci wykopu. Tak
utozony kabel przysypac warstwg piasku o grubosci 10cm, a nast¢pnie warstwg gruntu
grubo$ci 15cm, na ktorym utozy¢ foli¢ kalandrowang barwy niebieskiej. Pozostatg czg§¢
wykopu wypehli¢ rodzimym gruntem ubijajagc go warstwami. Zasypany wykop
wyrownacd, a teren uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Ulozony kabel zaopatrzy¢ w opaski z tworzywa sztucznego zawierajgce jego opis: typ
kabla 1 przekr6j zyt, napigcie, znak uzytkownika, symbol linii. Opaski powinny by¢
umieszczone na kablu na wlotach do zlacza i do szafki.

Roboty kablowe powinny by¢ prowadzone w dodatniej temperaturze otoczenia i

samego kabla /powyzej 09C/.



1.7 Wykonanie instalacji.

Kable wprowadzane do komory studni nalezy umie$ci¢ we wspolnej rurze
ochronnej ,,Arot”. Wlot rury uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do
wngetrza.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY
z izolacja na napigcie minimum 750V. Przewody uktada¢ po wierzchu na uchwytach.
Nalezy zastosowa¢ hermetyczne puszki o stopniu szczelnosci P66 ze skrecanymi
dlawikami gwintowymi zapewniajagcymi rdwniez mocne osadzenie przewodu. Oprawy
oswietleniowe przymocowac do stropu. Wytgcznik oswietlenia oraz gniazdo wtyczkowe
jednofazowe do celow remontowych umiesci¢ pod tablicg rozdzielcza. Przewiduje sie, ze
ewentualny grzejnik komory zakupiony bedzie przez inwestora i wigczany do gniazda
wtyczkowego, a jego zataczanie odbywac si¢ bedzie wlasnym termoregulatorem.

Obwod do gniazda wtyczkowego ogrzewacza wody wykona¢ przewodem
kabelkowy YDYp3x2.5 ukladanym w rurce instalacyjnej po wierzchu, na uchwytach.
Gniazdo wtyczkowe hermetyczne ogrzewacza zamontowa¢ pod umywalka na podktadce
blaszane;.

1.8 Ochrona od porazen.

Zgodnie z istniejacym uktadem elektroenergetycznym obowigzuje uktad TN-C i jako
dodatkowa ochrona od porazen obowigzywac bedzie samoczynne wytaczenie. Ochronie
podlegaja wszystkie czgsci przewodzace dostepne. Przewod ochronny stanowi odrebng
zyte w kazdym przewodzie zasilajagcym.

Ponadto wewnatrz komory studni nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze
miejscowe obejmujace wszystkie czesci przewodzace i1 obce. Potgczenia wykonac
przewodem LgY4 taczacym drabinke zejSciowa, rurociggi matalowe wprowadzone z
zewnatrz, korpus hydroforu z jego mocowaniami i inne konstrukcje metalowe.

Dodatkowe uziemienie robocze w komorze polaczy¢ z stalowa rurg odwiertu. Do
wykonania potgczenia zastosowaé przewod gietki LgY4 ukladany na S$cianie studni.
Potaczenia wyrownawcze potaczy¢ z uziomem wykonanym j.w.

Rezystancja tak wykonanego uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary kontrolne.

3. Wszystkie montowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,,Prawo budowlane” certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowatl:



2. OBLICZENIA TECHNICZNE.
2.1 Sprawdzenie kabla zasilajacego.

moc pompy glebinowej Ps=0.75 kW
prad szczytowy obwodu Js = 5.85 A
kabel zasilajacy YKY4x4

obcigzalnos¢ kabla Jobe =50 A
obcigzalnos¢ dop. dhug. Jaa =44 A
maksymalne zabezpieczenie Jomax = 40 A

Sprawdzenie obcigzalnosci:

1. I Ih< ],
2. J2 < 1.45%],
dla projektowanego uktadu Jg = 84 A
zabezpieczenie Jo = 20 A
J. = 44 A
I =29 A
1. 8.4<20 <44
2. 29 <63.8

Sprawdzenie spadku napiecia dla przytacza zalicznikowego YKY4x4 1= 19m
AU =0.15 %
AU < AUdop

Kabel przylacza spelnia wymagania obciazalnosci i spadku napie¢cia.

Projektowal:



