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Kosztorys Obstuga energetyczna imprez plenerowych na terenie miasta Katowice w 2024 -
zakres prawo opcji cz. 3 - pn. "Montaz zasilania straganéw, lodowiska i innych
obiektéw w trakcie trwania Jarmarku Bozonarodzeniowego na terenie Rynku w
Katowicach".
1 Rozdziat ZAKRES PRAWO OPCJI - montaz zasilania Jarmarku Bozonarodzeniowego
1.1 Element Prace przygotowawcze:
111 Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
wlasna kpl. 1,000
1.1.2 |Kalkulacja Opracowanie na podstawie wytycznych Organizatora Imprezy szkicowej koncepcji projektowej ukladu
wiasna zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w miejscu lokalizacji imprezy plenerowej oraz jej uzgodnienie ze
zleceniodawca wraz z wizjg lokalng w terenie z wszelkimi dodatkowymi kosztami kpl. 1
1.2 Grupa Ustugi transportowe oraz sprzetowe - specjalistyczne:
1.21  |Element Transport do 20 km w miejsce lokalizacji imprezy przy uzyciu samochodu skrzyniowego
do 3,5t, kabli zasilajgcych i odbiorczych, przedtuzaczy, przwodéw napowietrznych, ztagcz
kablowych, rozdzielnic sitowych z zabezpieczeniami i gniazdkami, prefabrykowany
1.2.1.1 |KNR AT 6/108/2 |Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. Il wraz z
pozostawieniem samochodu w miejscu imprezy do dyspozycji zamawiajgcego
Krotnos¢=50,00 kurs 1,000
1.2.1.2 |KNRAT 6/108/5 |Przew6z materiatébw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 1l; dodatek za kazdy dalszy 1 km wraz z
pozostawieniem samochodu w miejscu imprezy do dyspozycji zamawiajgcego
Krotnos¢é=50,00 kurs 15,000
1.2.2 |Element Transport powrotny do 20 km z miejsca lokalizacji imprezy przy uzyciu samochodu
skrzyniowego do 3,5t, kabli zasilajacych i odbiorczych, przedituzaczy, przwodéw
napowietrznych, zlgcz kablowych, rozdzielnic sitowych z zabezpieczeniami i gniazdkami,
prefa
1.2.2.1 |[KNR AT 6/108/2 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni k. Il
Krotnos¢é=50,00 kurs 1,000
1.2.2.2 |KNR AT 6/108/5 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢=50,00 kurs 15,000
1.2.3 |Element Dojazd do 20 km do miejsca lokalizacji imprezy podnosnika samochodowego z koszem
montazowym oraz prace montazowe zwigzane z zawieszeniem lub podwieszeniem
tymczasowych przewodow i konstrukciji dla linii napowietrznych z wszelkimi innymi
kosztami
1.2.3.1 |Kalkulacja Transport oraz praca ludzi i sprzetu
wiasna mg 80
124 |Element Dojazd do 20 km w miejsce po zakonczeniu imprezy podnosnika samochodowego z
koszem montazowym oraz prace zwigzane z demontazem tymczasowych przewodow i
konstrukcji linii napowietrznych z wszelkimi innymi kosztami
1.2.4.1 |Kalkulacja Transport oraz praca ludzi i sprzetu
wiasna mg 80
1.3 Grupa Tymczasowa kablowa sie¢ rozdzielcza nN 1kV wykonana zgodnie z koncepcja zasilania
opracowang przez Wykonawce na podstawie wytycznych Organizatora
1.3.1  |Element Reczne ukiadanie i demontaz w terenie na chodniku lub na gruncie tymczasowego
gietkiego" kabla sieciowego Cu typu HO7RN-F 4x25mm2 /Ib=100A z wszelkimi
dodatkowymi kosztami.
1.3.1.1 |KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0-kg/m, przykrycie folig
Przewdd Cu HO7RN-F 450/750V 4x25mm2
R= 1,500 M= 0,050 S= 1,500 m 215,000
1.3.2  |Element Reczne uktadanie i demontaz w terenie na chodniku lub na gruncie tymczasowego
gietkiego" kabla sieciowego Cu typu HO7RN-F 4x10mm2 /Ib=63A z wszelkimi
dodatkowymi kosztami.
1.3.2.1 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m
Przewéd Cu HO7RN-F 450/750V 4x10mm2
R= 1,500 M= 0,050 S= 1,500 m 550,000
1.3.3 |Element Reczne uktadanie i demontaz tymczasowych (przenosnych) systemowych elementéw
najazdowych przy poprzecznych przejsciach linii kablowych przez jezdnie oraz ciagi
piesze z wszelkimi dodatkowymi kosztami
1.3.3.1 |KNNR 5/406/3 |Prog kablowy do ochrony kabli
R= 1,500 M= 0,050 S= 1,500 szt. 16,000
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1.3.4  |Element Reczne uktadanie i demontaz karbowanych rur ostonowych DVK 50mm prowadzonych
wzdluz ciggéw pieszych z w ciggnieciem kabli sieciowych z wszelkimi dodatkowymi
kosztami
1.3.4.1 |KNNR 5/113/1  |Rury ochronne, z PVC, do Fi 80-mm
Ostona rurowa DVK fi 50 mm
R= 1,500 M= 0,100 S= 1,500 m 40,000
14 Grupa Punkty poboru mocy i rozdziatu energii - rozdzielnice przenosne z zabezpieczeniami i
gniazdami
141 |Element Montaz i demontaz w terenie na stojaku lub na istniejacych stupach, ogrodzeniach itp.
tymczasowej (przenosnej) rozdzielnicy w obudowie z tworzywa sztucznego o IP44
wyposazonej w ochronniki przeciwprzepigciowe kl. C, 8 gniazd 16A/230V z wylacznikiem
ré
1.4.1.1 |KNR 514/101/2 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 50-kg
Tablica rozdzielcza (nr 1)
R= 1,433 M= 0,050 S= 1,500 szt. 4,000
14.2  |Element Montaz i demontaz w terenie na stojaku lub na istniejacych stupach, ogrodzeniach itp.
tymczasowej (przenosnej) rozdzielnicy w obudowie z tworzywa sztucznego o IP44
wyposazonej w ochronniki przeciwprzepigciowe kl. C, 8 gniazd 16A/230V i 3
gniazda16A-5p
1.4.2.1 |KNR 514/101/2 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 50-kg
Tablica rozdzielcza (nr 3)
R= 1,433 M= 0,050 S= 1,500 szt. 10,000
15 Grupa Tymczasowe kablowe obwody odbiorcze
1.5.1  |Element Montaz i demontaz w terenie z rozwinigciem na gruncie przedituzacza 1-fazowego
HO7RN-F 3G2,5 o dtugosci 20m z wtyczka CEE 1/N/PE 16A IP67 i gniazdem CEE
1/N/PE16A IP44 z wszelkimi dodatkowymi kosztami
1.5.1.1 |KNNR 5/707/1 |Montaz przediuzacza 1-fazowego HO7RN-F 3G2,5 o dtugosci 20m
R= 1,500 M= 0,050 S= 1,500
Krotnos¢=80,00 m 20,000
152  |Element Montaz i demontaz w terenie z rozwinigciem na gruncie przedituzacza 3-fazowego
HO7RN-F 5G2,5 o dlugosci 20m z wtyczka CEE 3/N/PE 16A IP67 i gniazdem CEE
3/N/PE16A IP44 z wszelkimi dodatkowymi kosztami
1.5.2.1 |KNNR 5/707/1 |Montaz przediuzacza 3-fazowego HO7RN-F 5G2,5 o dtugosci 20m
R= 1,500 M= 0,050 S= 1,500
Krotnos¢=10,00 m 20,000
1.6 Element Dopuszczenie do pracy na sieci Nn. przez eksploatatora wraz z udostepnieniem punkéw
poboru mocy przewidzianych do zasilania odbiorow (nie dotyczy ztacz i szaf zasilajacych
oswietlenie uliczne) na czas obowigzywania imprezy
1.6.1 Kalkulacja Dopuszczenie do pracy na sieci Nn. przez eksploatatora wraz z udostepnieniem punktéw poboru mocy do
wiasna tego celu przeznaczonych - 1 zlgcze - zatgczenie i wytgczenie. W przypadku zadziatania zabezpieczenia
np. przecigzenie sieci, kolejne dopuszczenia wykonawca musi to skalkulowac w tej pozyciji
Krotnos¢=6,00 kpl. 1,000
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