OPIS TECHNICZNY

»Remont ul. Zielonogérskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Koscielnej

w Kozuchowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacii
projektowej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej remontu ul. Zielonogérskiej na odcinku od ul. Okrzei do
ul. Koscielnej w Kozuchowie. Remont ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu
nawierzchni  jezdni, chodnikéw, zjazdéw i placu wraz z ustawieniem
kraweznikow, obrzezy, opornikdw itp. oraz wymianie istniejgcych wpustow
ulicznych. Podczas remontu nalezy zachowaé historyczny uktad nawierzchni.

Zakres opracowania okreslajg granice dzialek o numerach ewid. 330,

348 jednostka ewid. 080404 _4, Kozuchéw — Miasto, obreb ewid. 0002, gmina
Kozuchow

3. Dane wyjsciowe

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Whytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejagcego

Ulica Zielonogérska jest zlokalizowana w obszarze historycznego,
starego miasta Kozuchowa, omawiany odcinek przebiega od skrzyzowania
z ul. Okrzei do skrzyzowania z ul. Koscielng.



Obecnie ulica posiada jezdnie asfaltowg, a na fragmencie przy ul.
Koscielnej z kostki kamiennej, jezdnia jest ograniczona kraweznikami
kamiennymi i betonowymi. Bezposrednio przy jezdni sg zlokalizowane chodniki
wykonane z kostki i piyt betonowych oraz kostki kamiennej. Chodniki sg
ograniczone obrzezami betonowymi lub $cianami budynkéw i cokotami
ogrodzen. Do posesji i podworzy zlokalizowanych przy ul. Zielonogorskigj
prowadzg zjazdy o roznych nawierzchniach z kostki kamiennej, betonowej i
otoczakow.

Ulica Zielonogdrska przebieg przez stare miasto Kozuchowa przez co
posiada ona zroznicowang szeroko$¢ jezdni i chodnikéw wynikajgcg
z istniejgcej zabudowy.

Obecnie wszystkie nawierzchnie ul. Zielonogdrskiej (jezdnia, chodniki,
zjazdy i plac) oraz inne elementy (krawezniki, obrzeza) sg bardzo zniszczone
i wymagajg remontu.

Wzdtuz ulicy znajdujg sie istniejgce lampy uliczne, a wody opadowe
z nawierzchni sg odprowadzane do istniejgcych wpustéw ulicznych.

5. Opis projektu

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgce] remontu ul. Zielonogdrskiej na odcinku od ul. Okrzei do
ul. Koscielnej w Kozuchowie. Remont ulicy bedzie polegaé na wykonaniu
nowych nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdéw i placu wraz z ustawieniem
kraweznikow, obrzezy, opornikdw itp. oraz wymianie istniejgcych wpustow
ulicznych. Podczas remontu nalezy zachowa¢ historyczny uktad nawierzchni.

Remont jezdni ul. Zielonogodrskiej bedzie polega¢ na rozebraniu
istniejgcej nawierzchni asfaltowej, a nastepnie wykonaniu nowej nawierzchni z
kostki kamiennej o wym. 9/11cm. Nalezy zachowaé¢ historyczny uktad
nawierzchni. Jezdnia posiada zmienng szeroko$¢, nawierzchni nadano
pochylenie poprzeczne daszkowe lub jednostronne o wartoéci 2%. Wzdluz
jezdni zaprojektowano chodniki o zmiennych szerokosciach, o pochyleniu
poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%. Nawierzchnie chodnikéw
zaprojektowano z ptyt granitowych groszkowanych o wym. 100x70x7cm oraz z
kostki granitowej gr. 8cm z gorng powierzchnig cietg i ptomieniowana.

Jezdnig¢ ograniczono kraweznikami granitowymi obnizonymi o wym.
15x25cm lub wysokimi o wym. 15x30cm posadowionymi na tawach z oporem z
betonu klasy C12/15. Przy kraweznikach zastosowano $cieki o szerokosci
20cm i gtebokosci 2cm z dwoch rzedow kostki kamiennej. Chodniki i zjazdy
ograniczono opornikami kamiennymi o wym. 12-14/20cm, ktére posadowiono
na tawach z oporem z betonu klasy C12/15.

Istniejgce studzienki sciekowe 2z wpustami deszczowymi nalezy
wyremontowac poprzez ich wymiane i montaz nowych studzienek z wpustami
klasy D400.

Konstrukcja jezdni i placu

kostka granitowa surowo-tupana 9/11cm koloru szarego
podsypka piaskowa gr. 3 cm



podbudowa 2z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 25 cm

warstwa odsgczajgca (wzmachiajgca) z kruszywa tamanego gr. 15cm

Konstrukcja chodnika

ptyty granitowe groszkowane o wym. 100x70x7cm oraz kostka granitowa
gr. 8cm z gdrng powierzchnia cietg i pfomieniowang

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca (wzmacniajgca) ze zwiru gr. 15cm

Konstrukcja zjiazdéw

kostka granitowa surowo-tupana 9/11cm koloru szarego
podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa =z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca (wzmacniajgca) z kruszywa famanego gr. 15cm

Konstrukcja zjazdéw z ofoczakow

warstwa Scieralna z istniejgcych otoczakéw uzupetnionych materiatem
tozsamym

podsypka piaskowa gr. min. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca (wzmacniajgca) z kruszywa tamanego gr. 15cm

6. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bede odprowadzane jak
dotychczas do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce wpusty
uliczne. Projekt zaktada réwniez wyremontowanie istniejgcych wpustow
poprzez wymiane studzienek sciekowych na nowe wraz z montazem wpustow
zeliwnych klasy D400.

7. Infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczajgcych ulicy sg zlokalizowane poszczegdine sieci
infrastruktury technicznej:

sie¢ telekomunikacyjna,

sieC elektroenergetyczna,

kanalizacja sanitarna,



kanalizacja deszczowa,
sie¢ wodociggowa,

oswietlenie uliczne.

Dokonano uzgodnien z wiascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegaé zapiséw
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzic pod nadzorem stluzb eksploatujgcych czynne instalacje.
W uzgodnieniach zostaly okreslone zasady prowadzenia robot w zblizeniu do
istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni z koniecznoscig zachowania
szczegolne] ostroznosci po wczesniejszym zlokalizowaniu tych elementdw
infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach okreslono rowniez sposob
postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejgce obiekty takie jak: studnie, wpusty, skrzynki hydrantowe,
skrzynki do zasuw itd. nalezy wyregulowaé do projektowanego poziomu
nawierzchni przy uzyciu atestowanych materiatéw zgodnych z wymaganiami
gestora sieci. Na istniejgce kable elekiroenergetyczne i telekomunikacyjne
zlokalizowane pod projektowang jezdnig i zjazdami nalezy zalozy¢ dwudzielne
rury ostonowe 110mm lub ©@160mm, tak aby wystawaly min. 0,5m poza
obszar kolizji.

8. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktdrych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach
planowanej inwestycii.

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji zostat okreslony na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie.

9. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higieneg i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie | zdrowiu
uzytkownikdw oraz ich otoczeniu.

10. Ochrona konserwatorska

Inwestycja znajduje sie na terenie historycznego miasta Kozuchowa,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 85§ 2175.




