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Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

47820 Im 344.0 W 139.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ swietlna
4 Schréder [ZYLUM 2 /5367 /40 LEDs 700mANW 740  86.0 W 11955 Im  139.0 Im/W

86W / Light Exhauster / 475142
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SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 45.60 m? 1.20m

3.50m

0 Pas postoju 1 ()

Jezdnia 1 (M4), 399.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

10.50 m

38.00 m
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SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 86.0 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5367 / 40 Prampa 13947 Im
LEDs 700mA NW 740
86W / Light Poprawa 11955 Im
Exhauster / 475142
n 85.71 %
Wyposazenie 1x 40 LEDs 700mA

NW 740

DIALux
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SYT. 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

[ZYLUM 2 /5367 / 40 LEDs 700mA NW 740 86W / Light Exhauster / 475142 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.600 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 86.0 W

Moc / trasa

2236.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 655 cd/kim
> 80° 213 cd/kim
> 90° 6.70 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.3

MF

0.80

)
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SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.82 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Emin 1.52 Ix >1.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? >0.75 cd/m? v

Uo 0.48 2040 Vv

Ui 0.78 >0.60 v

Tl 13 % <15% Vv

Re 0.40 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SYT. 1 Dp 0.015 W/ Ix*m? -
IZYLUM 2/ 5367 / 40 LEDs De 0.8 kWh/m? rok 344.0 kWh/rok

700mA NW 740 86W / Light
Exhauster / 475142 (z jednej
strony u gory)
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SYT. 1 - -

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.82 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 1.52 Ix >1.00 Ix v’
— =10 92 g 68 57 @S- G3 e 58 a5 gy 2B T —— 1.20m
3.50m
10.50 m
38.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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SYT.1--
Chodnik 1 (P4)

£ G %2 = e 7 ind 3 G i) 7e % GiEH 120m
Iw ill i/ o _t:).z ido 1[.4 :A.U i‘ >4 io.o i:)‘ i! o ill M .
3.50m
—
10.50 m
—>
38.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
15000 992 812 576 367 2.4 1.69 1.52 1.69 2.41 3.67 5.76 8.12 9.92
14600 1152 938 658 438 2.85 1.89 1.74 1.89 2.85 438 6.58 9.38 11.52
14200 1333 1091 7.77 516  3.33 223 198 2.23 3.33 516  7.77 1091 1333
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax gn 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.82 Ix 1.52 Ix 13.3Ix 0.26 0.11




DIALux

SYT. 1 --
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? > 0.75 cd/m? v

Uo 0.48 2040 v/

Ui 0.78 >0.60 v’

I 13 % <15% v/

Re 0.40 >0.30 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > 0.75 cd/m? v’
Pozycja:
-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m Us 0.48 > 0.40 \/

Ui 0.78 2 0.60 v/

TI 6 % <15% v
Obserwator 2 Lm 0.79 cd/m? > 0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 7.875 m, 1.500 m Uy 053 > 0.40 \/

Ui 0.90 > 0.60 Vv

I 13 % <15% v/
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SYT. 1 --
Jezdnia 1 (M4)

1.20 m
3.50m
[ ]
\ Vil A — \ [ /
e K . . ) / ) (o
24 N \\ M S=aliel——= == o / 7 N
— 22 | \ ( \/ 22
/, | \ —4— | \ o
- 20 \ / \ 20 -
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i \ 18 10.50 m
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73/ % ~— @ 13|
_> P g = y\\
e ////,‘// = ———@4 e ete I p— = — - S
o T
/ N
/ e
38.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
1.20 m
3.50m
[ ]
Jr22 Jr17 Jr12 Jr9 2 Jr7.3 6.7 Jr7.3 Jr9 2 Jr12 +1 7 +22
= Jr23 +21 +17 Jr14 +1 1 +9.4 +53.1 Jr9.4 +1 1 +14 +1 7 +21 +23
’21 }19 }16 {13 }11 }11 ‘11 ’11 ’11 }13 }16 }19 }21
10.50 m
Jr18 +17 +15 Jr13 Jr11 +11 +11 +11 +11 +13 +15 +17 +18
—_ }15 }14 ‘13 ‘11 }10 }11 ‘11 }11 }10 }11 }13 ‘14 }15
+11 +11 +10 +88 +85 Jr88 +90 Jr8,8 +85 Jr88 +10 +11 +ﬁ
38.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
9.625 24.83 22.12 17.18 1235 9.16 7.31 6.72 7.31 9.16 1235 1718 2212 2483
7.875 2312 21.20 1732 1364 1094 940 9.13 9.40 1094 1364 1732 2120 2312
6.125 20.52 19.29 1649 1328 11.25 10.61 10.71 10.61 11.25 1328 1649 1929 2052
4375 17.63 17.00 1484 1255 1114 1125 1136 11.25 11.14 1255 1484 1700 1763

1N



ul. Zgierska, Emilia D |A I_ux

SYT. 1 --
Jezdnia 1 (M4)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2.625 15.00 14.44 1279 1105 1048 10.67 1070 10.67 1048 11.05 1279 1444 1500

0.875 11.40 1095 10.02 8.84 8.52 8.77 8.95 8.77 8.52 8.84 10.02 1095 1140

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.51x 6.72 Ix 24.8 Ix 0.50 0.27
1.20m
50m
¢ 3.50
N 4 - 1.2
&, = = 7‘ﬁ’7772 1.1
1.1 11 1.00
1.00
50 : 50 ; 090 o o 10.50 m
E— - - 079 — _ —079— R o
S 0.90 -
e — ;. S - i s
EE e — 059 -
i ——{0.59 ~ _ o e : -
— ——@6—— :
T B e —— s —— _— —a —
\\\ : s
38.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
1.20 m
3.50m
+11 +12 +13 +1,3 +14 +13 +13 +12 +13 +13 +13 +12 +12
N +13 +14 +14 +14 @ +14 +13 +12 +12 +12 +12 +12 +11
H 0 Jr1 1 +1.0 Jr1 0 +1 0 Jr1,1 +1.1 +1 0 +1 00 +0 96 +096 +0.95 Jr0 92
10.50 m
+076 +0.78 +0 7 Jr0 77 +0 80 +0.88 +O 90 +0.86 +0 79 +0.77 +0 73 +0.74 +0 72
—_ r0.59 Jr0.59 +0.60 +0,60 FO 64 }0 7 FO'” FO.?Z *0 64 0.58 *0.58 FO'59 }0.58
0.44) +0 46 Jr0 45 Jr0 48 +0.53 +O 57 +0.54 +0 48 +0.45 +0.45 0.44) 0.44
38.00 m

12
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SYT. 1 --
Jezdnia 1 (M4)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
9.625 1.12 123 126 134 1.39 1.34 1.25 1.22 1.26 1.27 1.27 1.22 1.16
7.875 131 140 140 144 1.46 1.40 1.31 1.24 1.22 1.19 1.22 1.18 1.14
6.125 1.01 1.07 1.05 1.03 1.03 1.09 1.09 1.04 1.00 0.96 0.96 0.95 092
4375 0.76 0.78 0.77 077 0.80 0.88 0.90 0.86 0.79 0.77 0.73 0.74 0.72
2,625 059 059 0.60 060 0.64 0.71 0.74 0.72 0.64 0.58 0.58 0.59 0.58

0.875 0.44 044 046 045 0.48 0.53 0.57 0.54 0.48 0.45 0.45 0.44 0.44

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?](Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax gn 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.91 cd/m? 0.44 cd/m? 1.46 cd/m? 0.48 0.30
jezdni
1.20m
¢ 3.50m
\ o
- 12 12 & g
- —T - - T 12 o
- 2 0 0
0.86 0.93 0.93
0.86
o os o7 10.50 m
- = 0.70}— . = 70— R
s - —{062——__ B B 0.78 [ 06— =5
— — — 054 T = S ,//// 7| E— —
e e
|— —{0.46— ,\\ﬁ,\\ — — e 0.46 —
0.54 C
W\ . W
38.00 m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

13



ul. Zgierska, Emilia D |A I_ux

SYT. 1 --
Jezdnia 1 (M4)

1.20 m
3.50m
11 12 12 12 12 12 41 1 41 12 12 12 1
— +0 97 +1 0 +1.00 +1,0 +1 0 +1 .0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1v1 +1 .00 +0 95
+0 79 Jr0 81 +0 79 Jr0,79 Jr0 81 Jr0,87 +O 89 +0.87 Jr0 86 +0.85 +0 84 +0.84 Jr0 80
10.50 m
+0,66 +0 67 +0 65 Jr0,65 +0 68 +O 76 +0.79 +0.77 +0 69 +0 67 +0 66 +0.69 +0 67
— ’0.54 +0.54 ‘,0.54 ‘0 54 *0 58 +0.64 ,O 68 f0.66 *0 59 I0 54 }0.54 Jr0.55 +0.55
+0.43 +0.44 Jr0 44 +0.49 +0.53 +0.50 +0 45 +0.43 +0.43
38.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
9625 1.15 119 115 147 119 145 109  1.09 115 117 121 117 1.09
7.875 097 1.02 100 103 102 103 103 102 104 103 106 100 095
6125 079 081 079 079 081 087 089 087 08 085 084 084 080
4375 066 067 065 065 068 076 079 077 069 067 066 069 067
2625 054 054 054 054 058 064 068 066 059 054 054 055 055
0.875 042 043 044 042 044 049 053 050 045 043 043 042 042
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax gn 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.79 cd/m? 0.42 cd/m? 1.21 cd/m? 0.53 0.34

jezdni
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