BIK-KOPCZYK Rzeszow Budowa/przebudowa kanalizacji

S.03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajgcych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszych STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej (wraz ze zbiornikiem retencyjnym) i urzadzen oczyszczajacych
w ramach zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Lowisko (gr. pow.) — Wola Zarczycka
w km ok. 6+438 — 7+789"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kanalizacji deszczowej, stuzacej odprowadzeniu wéd opadowych.

W zakres rob6t wchodzi budowa kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.

Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw opadowych.

Przykanalik - prosty kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji
deszczowej lub z wylotem.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow

bocznych.

Rura ochronna - rura stuzaca zabezpieczaniu ptytkiego przykanalika przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia rob6t drogowych lub zabezpieczeniu kanatu na obiekcie.

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaléw zbiorczych i odprowadzania
ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatéw.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewdd pionowy
lub odpowiednia konstrukcje umozliwiajacg wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, spltywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wpadowa (ujeciowa) - studzienka kanalizacyjna stuzaca do odprowadzenia wéd z rowu do
kanatu, z osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty

Whpust $Sciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.
Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty. przykrycia
komory roboczej, a rzgdng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;j.

Inne okreslenia.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kolektora przy skrzyzowaniu z projektowanag droga lub
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przeszkoda przypadku niewystarczajacego zaglebienia kanatu.

Podpory §lizgowe - podparcia rurociggu KD w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.

Osadnik - zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzacy do, usuwania z
wod opadowych substancji statych, ktére w procesie sedymentacji opadajg na dno zbiornika.
Separator -urzadzenie przeznaczone do oddzielania i magazynowania substancji ropopochodnych z
wod plynacych w systemie kanalizacji deszczowe;.

Wylot wod deszczowych - element na koncu kanatu odprowadzajacy wody deszczowe do odbiornika.
Zbiornik retencyjny (p-poz) - zbiornik ziemny z uszczelnieniem i umocnieniem powierzchniowym
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
zdanymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.1. Rury kanalowe

2.1.1. Rury kanalowe

Kanaly i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur tworzywowych lub innych materiatéw dopuszczonych
przez Inzyniera spetniajacych wymagania wytrzymatosciowe (min. SN8). Rury i ksztattki PEHD SN8
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13476-1.

2.2 Studnie kanalizacyjne betonowe.

2.2.1 Studnie rewizyjne

Studnie kanalizacyjne rewizyjne o $rednicy 1000mm, 1200mm, 1500mm, z prefabrykatéw betonowych

laczonych na uszczelki (uszczelki zgodne z normg PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45)

wodoszczelnego W12 i mrozoodpomego wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917 zlozone z:

- monolitycznej czgsci dennej (monolit acznie z kineta) o Srednicy 1200 mm o wysokosci

dostosowanej do gltebokosci studzienki,

kregéw betonowych 1200mm, iaczonych na uszczelkg¢ odpowiadajacych wymaganiom normy

PN-EN 1917 lub monolit,

- zwienczenie z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wiaz @ 600mm lub zwezka betonowa pod
wtaz @ 600mm

- prefabrykowanego pierscienia wyrownawczego o §rednicy dostosowanej do $rednicy wtazu;

- w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z norma PN-EN 13101) powlekane
i zintegrowane;

- przejscia rur przez §ciany szczelne typu PS z kr6¢cami do podtaczenia rur PP

- wlazu betonowo-zeliwnego klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, klasy C250
na terenach zielonych; o $rednicy 600mm spetniajagce wymagania PN-EN 124.

2.2.2 Studnie osadniki z deflektorem

Studnie z deflektorem i osadnikiem gt. min. 80 cm 1500mm z prefabrykatéw betonowych tgczonych
na uszczelki (uszczelki zgodne z normg PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego W12 i
mrozoodpomego; klasy ekspozycji XF1, XD2, XAl; wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917 ztozone
A

- Monolitycznej lub prefabrykowanej czg¢$ci dennej (monolit facznie z osadnikiem gi. min. 100 cm) o
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srednicy 1500 mm,

kregéw betonowych 1500 mm, taczonych na uszczelkg¢ odpowiadajacych wymaganiom normy

PN-EN 1917 lub monolit,

- zwienczenie z plyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz ¢ 600 mm lub zwezka betonowa pod
wiaz ¢ 600mm

- prefabrykowanego pierScienia wyréwnawczego o Srednicy dostosowanej do $rednicy wtazu;

- w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z norma PN-EN 13101) powlekane i
zintegrowane;

- przejscia rur przez $ciany szczelne typu PS z kréécami do podiaczenia rur PP,

- deflektora na wlocie rury przewodowej

- wilazu betonowo-zeliwnego klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, klasy C250
na terenach zielonych; o $rednicy 600mm spetniajagce wymagania PN-EN 124.

2.2.3 Studnie wpadowe (ujeciowe) betonowe

Studnie wpadowe (ujeciowe) DN1200 z osadnikiem min. 0,50m, z betonu C35/45 (B45). Studnie
przykryte pokrywa zelbetowa z otworem @600mm, pod wtaz zeliwny klasy D400. Wymagania dla
materiatow studni jak w pkt. 2.2.1

Przed wlotem do studni osadniki z krata wykonane zgodnie z KPED karta 01.14.

2.2.3.1 Osadnik piasku

Prefabrykowany osadnik wg KPED karta 01.14, wykonany z betonu klasy minimum C30/37 spetniajacy
wymagania PN-EN 206-1 i mrozoodpornosci co najmniej FI 50 wg PN-B-06250, klasy ekspozycji XF1,
XD2, XAl.

Kraty zabezpieczajace wykonaé z pretéw stalowych o $rednicy @14 mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie. Wymiary krat dostosowa¢ do $rednicy rur.

2.2.4. Wpusty sciekowe uliczne
Studzienki $ciekowe o §rednicy 500mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu

B45 (C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpomego spetniajagce wymagania PN-EN 1917, sktadajace sie

A

- z czesci dennej o Srednicy wewn. 500mm i o wysokosci dostosowanej do giebokosci studzienki
kregdéw betonowych o $rednicy 500mm i wysokos$ci wg oferty producenta taczonych na uszczelki
lub zaprawe M5 (wykonczenie i uszczelnienie), osadnika wysokos$ci min. 0,80 m,

- pierScienia odciazajacego z betonu C35/45,

- plyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,

- wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy D400
spetniajacego wymagania PN-EN 124.

Izolacje¢ zewnetrznag studzienki wykonaé z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i

izolacji lub réwnowaznego.

2.3 Wylot kanalizacji i przykanlikow

Wyloty kanalizacji do rowéw typowe, adaptowane wg KPED karta 02.16 (ptaska ptaszczyzna
posadowienia) o jednostkowym zastosowaniu lub réwnowazne oraz wyloty do rowéw melioracyjnych
bezprzyczotkowe tzn. prefabrykowane kotnierze betonowe dla rur przycinanych do pochylenia skarpy
lub konstrukcja wylotu zgodna z dokumentacja projektowa wykonanie przez umocnienie skarp .
Wyloty przykanalikow na skarpy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonanie przez
umocnienie skarp.

Prefabrykaty wylotéw wykonane z betonu klasy minimum C25/30 (B30) spetniajagcy wymagania
PN-EN 206-1 oraz o nasigkliwosci <5% 1 mrozoodpornosci co najmniej FI 50 wg PN-B-06250.

Kraty zabezpieczajace wykonac z pretow stalowych o Srednicy @14mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie. Wymiary krat dostosowac¢ do $rednicy rur.

Dla wylotéw przykanalikéw usytuowanych powyzej dna rowu przewiduje si¢ umocnieniem wyloty do
rowu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory wlotowe osadnikéw i studzienek zabezpieczy¢ kratami stalowymi o rozstawie 2 cm.
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2.4 Umocnienie rowow na wlotach i wylotach oraz zbiornikow retencyjnych

Dno i skarpy rowdéw przydroznych, do ktérych zaprojektowano wyloty kanaléw deszczowych nalezy
umocni¢ ptytami betonowymi pelnymi 50x50x7 cm oraz kamieniem na betonie zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Plyty betonowe powinny spetnia¢ wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz C25/30,

- nasigkliwos¢ - <5%

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3 [D],

- odporno$¢ na $cieranie - klasy 4 [I],

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie - dla wymaganej lub wyzszej klasy betonu

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza: + 5 mm.

Plyty betonowe azurowe 60x40x10 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej lub
ustaleniom producenta, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

Materiaty na podsypke

Nalezy stosowa¢ mieszank¢ cementowo-piaskowa:

dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzglgedem uziamienia (kategoria uziamienia GF85), wody
wg PN-EN 1008 dla wypehienia szczelin miedzy ptytami: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg
PN- EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem
uziamienia (kategoria uziamienia GF85), wody wg PN-EN 1008.

2.5 Inne materialy do wykonania robét to m.in.:

- piasek do posypki i obsypki kanatéw -jako zasypke kanaléw nalezy zastosowaé piaski grube i
srednie spelniajagce wymagania PN-EN 13242 tj. kategoria uziamienia GF85, zawartos¢ pytow
kategoria nie wyzsza niz Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem spetniajagcym wymagania do budowy
skarp drogowych wg PN-S-02205.

- Beton klasy C8/10, C10/15, C20/25 1 C25/30 i C35/45

- Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz,,32,5” wg
PN-EN 197-1.

- Kruszywo do betonu spetniajace wymagania podane w M. 13.01.00.

- Woda powinna by¢ odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

- Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.5 Skladowanie materialow

Materialy do budowy kanalizacji deszczowej nalezy sktadowa¢ na umocnionym
podlozu, posegregowane 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem, dziataniem substancji
dziatajgcych korodujgco, itp.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Do robét ziemnych nalezy stosowaé koparki
podsigbierne.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 4. Materialy do budowy kanalizacji mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu materiatéw warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
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srednicy 10 zewnetrznej wyrobu. Materialty mogace ulec uszkodzeniu w czasie transportu (rury)
uktada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw
nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych S$rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chronié¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.
Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w
tych temperaturach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt5.
Kanalizacja deszczowa na odcinkach gdzie przewidziano wykonanie nasypéw réwnowazacych ci¢zar
konstrukcji, powinna by¢ wykonana po zakonczeniu procesu konsolidacji, czyli dopiero po zdjgciu
nasypéw réwnowazacych.

5.1 Roboty przygotowawcze

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan
sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
InZzynierowi.

Jezeli jest to konieczne do wykonania robét, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy beda prowadzone w gruncie kategorii I-IV.

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy kona¢ jako liniowe, o §cianach pionowych umocnionych wg
rozwigzania Wykonawcy. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego - recznie. Odspojony grunt
moze zosta¢ uzyty do ponownego zsypania wykopow lub odwieziony na odktad.

W miejscach wystepowania gruntéw organicznych lub stabono$nych, nalezy dokona¢ wymiany gruntu
lub wzmocnienia podtoza zgodnie z technologia przyjeta w projekcie wzmocnienia podtoza
opracowanym przez Wykonawce robot.

W wypadku uktadania rurociggéw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno (rozpocza¢ po
wykonaniu i zaggszczeniu nasypu drogowego do rzgdnej co najmniej wiekszej o 0,50m od rzg¢dnej
wierzchu rury kanalizacyjne;j.

Niedopuszczalne jest jezdzenie ci¢zkim sprzgtem drogowym po przewodach kanalizacyjnych
przykrytych warstwa gruntu mniejszg niz 1,0 m.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonywaé wykopy wasko-przestrzenne z deskowaniem
azurowym lub pelnym. Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki
odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci
wykop6éw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego takze warunkéw
wynikajacych z uzgodnien.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz z norma
PN-EN 1610. Podczas prowadzenia robdt, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym -
ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.2.1 Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania ewentualnych wod gruntowych w dnie wkopéw lub podczas duzych opadéw
atmosferycznych nalezy wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia robdt. Sposéb odwodnienia
wykopéw, dostosowaé do panujacych w czasie wykonywania rob6t warunkéw gruntowo-wodnych.
W czasie wykonywania wykopow nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na nie dopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych.

Wykonawca powinien, wykona¢ wszystkie niezbedne instalacje i roboty tymczasowe, ktére umozliwia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych oraz uniemozliwiajg naptyw
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wody do wykopdéw tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.3 Przygotowanie podloza

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku réznoziamistego grubos$ci co najmniej 15cm. Podioze pod
rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty si¢ na calej jego dtugosci w co
najmniej 1/4 obwodu z wylaczeniem ztacz. W miejscach tagczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki
montazowe o szerokosci odpowiadajagcej 2-3 krotnej szerokos$ci ztacza. Dopuszczalne zmniejszenie
grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych w dokumentacji nie powinno
przekraczaé £lcm.

Obsypke rur do poziomu 20 cm nad rur¢ wykona¢ piaskiem réznoziomistym.

Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonaé rgcznie. Dalsza zasypke wykopu wykonaé
warstwami ok. 20 cm z zageszczeniem gruntu. Pod droga zasypke zage$ci¢ zgodnie z technologia
przyjeta w czesci drogowej. Nalezy uzyska¢ wskazniki zageszczenia zgodnie z PN-S-02205 drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Posadowienie studni kanalizacyjnych na warstwie podsypki z piasku o grubosci 20cm i warstwie
betonu C12/15 gr. min. 15 cm. Zaggszczenie podloza, podsypki min. 0,97.

5.4 Roboty montazowe

Sposéb budowy kanalu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz spetnia¢ warunki okre§lone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu kanatlu nalezy
zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Calo$¢ robdt ziemnych i montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ zgodnie: z zasadami sztuki budowlanej, z norma PN-EN 1610, z instrukcjami producentéw
poszczegblnych elementéw oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw
z Tworzyw Sztucznych -wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej
1 Klimatyzacji Warszawa 1994r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +5° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL. Instrukcjami montazowymi producenta.

5.4.1 Montaz kanalow

Rurociagi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej podsypki piaskowe;j.
Podloze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata 14 obwodu rury. Poszczegdlne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem grubym lub $rednim i podbite w
pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokos$ci 30 cm ponad lico
rury wykop zaggszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych po obu jej stronach,
zwracajac uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy gruntu zaggszczaé warstwami
20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢
material pochodzacy z wykopu przy zatozeniu - material uzyty da si¢ zagesci¢ do wymaganego
wskaznika zageszczenia.

W gruntach stabono$nych grubo$¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-30 cm, a w
przypadku bardzo stabych gruntéw dodatkowo nalezy stosowac siatki wzmacniajace lub geowtdékning.
Szczegélowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggéw w gruntach stabono$nych podejmie na
biezaco inspektor nadzoru inwestorskiego. Montaz rur nalezy bezwzglednie wykonaé zgodnie
z zalozeniami jakie zostaly przyjete do obliczen wytrzymatoSciowych rur.

Po utoZeniu odcinka kanalu miedzy studniami nalezy dokona¢ odbioru wykonanego odcinka w stanie
odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zainwentaryzowac¢ geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

Na przej$ciach rur przez $ciany studni betonowych i zelbetowych zastosowac przejscia szczelne.
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Potaczenia oraz posadowienie rur powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi
montazowymi producenta rur.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 2 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub
deklami).

5.4.2 Studnie kanalizacyjne, osadniki

Studnie kanalizacyjne, osadaniki nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych taczonych na
uszczelki, o $rednicach jak podano w dokumentacji projektowe;.

Zwiefczenie studni wykona¢ za pomoca systemowej ptyty pokrywowej betonowej o S$rednicy
dostosowanej do $rednicy projektowanej z pierscieniem odcigzajacym z betonu.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni, separatoréw, osadnikow oraz elementy betonowe stykajace
si¢ z warstwa gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody
powloka wodoodporng. Studnie betonowe/Zelbetowe nalezy wyposazy¢é w zejscia ze stopni zeliwnych
wlazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowac
krétkie odcinki rur. Studnie obcigzone ruchem kotowym nalezy wyposazy¢ w pier§cienie odcigzajace.
W przypadku studni o wysokosci powyzej 4 metrow producent powinien zapewni¢ konstrukcje studni o
odpowiedniej wytrzymato$ci. Otwory wlotowe w studniach wykona¢ wiertnica.

Wloty rurociagéw do studni betonowych poprzez ksztattke szczelne przejscie do betonow.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wiazy zeliwne, ktére nalezy obetonowac.

Przy wlotach z rowow przydroznych do rurociaggéw zaprojektowano studnie wpadowe @1,20 m

z osadnikiem 1,0m i kratg przy wylocie. Studnie przykryte pokrywa betonowa z wtazem zeliwnym
klasy D400.

Przed wlotem do studni osadniki piasku z kratami wykonane zgodnie z KPED karta 01.14.

5.4.2 Studzienki Sciekowe.

Do odprowadzenia wody ze §ciekéw drogowych przewidziano typowe studzienki Sciekowe betonowe
@ 500mm z pierscieniami odciazajacymi i z osadnikiem h,, = 0,8 m. Wpusty $ciekowe zeliwne klasy
D400.

5.4.3 Wyloty kanatow

Projektuje si¢ wyloty kanaléw do rowdéw jako typowe adaptowane wg KPED 02.16, 02.17 lub
réwnowazne; albo indywidualnie zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wyloty prefabrykowane nalezy montowac zgodnie z cz¢$cia rysunkowa. Zaleca si¢ nastepujaca
kolejno$¢ montazu; wykonanie dna oraz skarpy rowu lub nasypu, wbudowanie wylotu z dopasowaniem
do skarpy. Wyloty indywidualnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i sztuka
budowlang. Za wylotem nalezy dokona¢ umocnienia elementéw narazonych na dziatanie erozyjne.
wody po przez umocnienie elementami betonowymi zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Wyloty kanatéw nalezy wyposazy¢ w kraty z pretow stalowych.

5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia
gruntu powinien wynosic:
* najwyzsza warstwa nasypu grubo$ci 15cm: wykonanie i wymagania ujete w D.04.02.01
lub 04.05.01
e gbrna warstwa nasypu grub. 20cm: Is> 1,0, E;>60MPa lub E,/E;<2,2 dla gruntéw
sypkich;
* warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych 0,50+1,20m: Is> 1,00, E,>50MPa
dla gruntéw niespoistych i E;>30MPa dla gruntéw spoistych
. warstwy nasypu ponizej 1,2m od powierzchni robét ziemnych: Is>0,97, E;>40MPa dla
gruntéw niespoistych i E;>30MPa dla gruntéw spoistych dla drég o kategorii ruchu KR3 lub
E,>30MPa dla gruntéw niespoistych i E;>25MPa dla gruntéw spoistych dla drég o ruchu KR2.
Pod poboczem i terenem przylegtym - 1s>0,97.
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Do kontroli prawidlowego zageszczenia zasypek i nasypéw z gruntéw niespoistych nad przewodami
kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych.

5.6. Umocnienie rowoéw przy wlotach

Zakres umocnienia zgodnie z dokumentacja projektowa

Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika
Is>0,97. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo- piaskowag w zakresie
i o grubosci jak pokazano w dokumentacji projektowej i zagesci¢ do wskaznika Is>0,97.

Elementy prefabrykowane korytkowe nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych
dna rowu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Spoiny pomig¢dzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo- piaskowa
o stosunku 1:2 i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.1 Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

* sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Przed

przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw

i ustali¢ recepture.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robdt Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan

nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagah nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ rob6t uzna¢ za niezgodna

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci Robét powinna obejmowac nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz

wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na

podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia

wykop6éw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa

pracy.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi

nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny

z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i1 odpowiada wymaganiom normy

PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j

nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska

1 wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do

powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem

kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar

nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 80 m.

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN- 8931-12,

wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym

grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z

doktadnos$cia do 3 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne 8




BIK-KOPCZYK Rzeszow Budowa/przebudowa kanalizacji

1 gtebokos¢ utozenia podtoza.
Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji i urzadzen oczyszczajacych nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na
podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw 1 poréwnanie ich cech
znormami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
w. planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ S$ciste oparcie rur na catej dlugosci poditoza
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza
si¢ zastgpienie badania szczelno$ci przez napelnienie woda, przez inspekcja kamera poszczegdlnych
odcinkéw.
Badanie wykonania elementéw. betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250, PN-EN-206-1
i PN-B-06251.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
1 z czestotliwoscig okreslona w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzgdnych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokos$ciowych

z doktadnoscig do 1 cm,
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kolektora,

» sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek,

* badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

* sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

* sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

* odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwickszonym spadku),

* rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

6.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
* szt. (sztuka) dla wykonanej studni kanalizacyjnej danego typu i $rednicy, dla wykonanej studni
kanalizacyjnej danego typu i $rednicy (posadowienie dennicy, wiaczenie rur, nadbudowa z
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kregéw, ptyta pokrywowa lub zwezka, zabezpieczenie tymczasowe); dla wykonanej studni
kanalizacyjnej danego typu i $rednicy (nadbudowa do rzednej projektowej, wlaz wraz z
regulacja, prace wykonczeniowe), studzienki Sciekowej z wpustem Sciekowym danego typu
(posadowienie dennicy, wiaczenie rur, nadbudowa z kregéw, ptyta podrywowa, zabezpieczenie
tymczasowe); studzienki §ciekowej z wpustem . $Sciekowym danego typu (nadbudowa do
rzgdnej projektowej, montaz rusztu, regulacja, prace wykonczeniowe), osadnika danego typu,
wlotu betonowego o danej $rednicy, wylotu bezprzyczétkowego dla rury o danej $rednicy,
wykonanie regulacji wpustow

* m (metr) ulozonego rurociagu kanalizacji metoda wykopowa, utozonych przykanalikéw
danego typu

* m3 (metr szescienny) - dla wykonania wykopu

* m2 (metr kwadratowy) podsypka,

* m3 (metr szescienny) obsypka,

* kpl (komplet) préby odbiorowe,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podtoza pod kanaty, studnie, osadniki

* montaz rur kanalowych, przykanalika,

* wykonanie obsypki rur z zaggszczeniem

* wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, osadniki,

* wykonania izolacja,

e zasypany i zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania kolektora, rurociagu, przykanalika metoda wykopu otwartego obejmuje:

— skfadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; (spetnienie wymagan
technologicznych dotyczacych kolejnosci rob6t 1 termindw,

— koszty odszkodowan przy wejsciu na grunty prywatne,

— opracowanie projektu odwodnienia tymczasowego, odwodnienie wykopu na czas jego
wykonywania wraz z niezbednymi instalacjami i robotami czasowymi w dostosowaniu do
warunkoéw na placu budowy, wraz z ich pdézniejszym usunigciem po zakonczeniu roboét,

— przygotowanie niezbednych platform roboczych dla sprzgtu - jesli wymagane

— wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,

— wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z odwozem gruntu (o ile nie bedzie ponownie
wykorzystany) wraz umocnieniem $cian wykopu,

— przygotowanie podtoza,

— ulozenie podsypki,

— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw,

— wykonanie obsypki i zasypki z piasku wraz z zageszczeniem

— wyregulowanie osi i spadku rurociagu;
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dociananie rur pod katem do pochylenia skarpy - je§li wymagane;

podiaczenie do studni, osadnikéw, itp.

zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

odw6z nadmiaru gruntu wraz z wszelkimi kosztami utylizacji, sktadowania, uzyskania
niezbednych pozwolen,

doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnej, studzienki §ciekowej, osadnika obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okre§lone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

spetnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci robét i terminéw,

koszty odszkodowan przy wej$ciu na grunty prywatne,

opracowanie projektu odwodnienia tymczasowego, odwodnienie wykopu na czas jego
.wykonywania wraz z niezb¢dnymi instalacjami i robotami czasowymi w dostosowaniu do
warunkow na placu budowy, wraz z ich pézniejszym usunigciem po zakonczeniu robdét,
przygotowanie niezbednych platform roboczych dla sprzetu - jesli wymagane

wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z odwozem gruntu (o ile nie bgdzie ponownie
wykorzystany) wraz umocnieniem $cian wykopu,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie studni kanalizacyjnej, studzienki $ciekowej wraz z osadzeniem wszystkich
niezbednych elementéw,

wykonanie studni kanalizacyjnej wlaczonej do kanalizacji odbiorczej na ulicy Goszczynskiego,
wlaczenie rur kanalowych i uszczelnienie;

wykonanie izolacji zewngtrznej,

zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem,

dla studzienek Sciekowych - wykonanie obudowy wpustu zgodnie z dokumentacja projektowa,
odwéz nadmiaru gruntu wraz z wszelkimi kosztami utylizacji, sktadowania, uzyskania
niezbednych pozwolen,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa wykonania osadnika piasku obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okre§lone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

spetnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci robét i terminéw,

roboty przygotowawcze i pomiarowe;

opracowanie projektu odwodnienia tymczasowego, odwodnienie wykopu na czas jego
wykonywania wraz z niezbednymi instalacjami i robotami czasowymi w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy, wraz z ich pdézniejszym usunigciem po zakonczeniu roboét,
przygotowanie niezbednych platform roboczych dla sprzetu - jesli wymagane wykonanie robét
pomiarowych i przygotowawczych,

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z odwozem gruntu (o ile nie bedzie ponownie
wykorzystany) wraz umocnieniem $cian wykopu,

przygotowanie podtoza pod ustawienie osadnika,

ustawienie osadnika wraz z potgczeniem ze studnia,

uzupetnieniem wykopu wokét osadnika gruntem;

przygotowanie i zamocowanie kraty zabezpieczajacej wlot do studni;

uporzadkowanie miejsca robot;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Budowa/przebudowa kanalizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-EN 998-1 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

PN-EN 1796 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji

PN-EN 13476-1

PN-EN 13101
PN-EN 1917

ci$nieniowej deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne

na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wiéknem
szklanym (GPR)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowe]
podziemnej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej. Systemy przewoddw rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czgé¢ 1: Ogélne wymagania i
wtasciwosci uzytkowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13242Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6lne

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych.

PN-B-12037 Cegta kanalizacyjna

PN-B-02480 Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-B-10736 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931/12

10.2 Inne dokumenty

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnejj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r z
pézniejszymi zmianami).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajac
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91,
poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych -wydanymi
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zeszyt nr 9 CORBIT
INSTAL.
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