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Istniejacy zjazd
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Istniejaca nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych petnych w opornikach

Jis)

Istniejace poboczegruntowe (zielen drogowa)

LEGENDA

. Warstwa Scieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1 - KR2

. Warstwa wigzaca - wyrownawcza grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1 - KR2

. Podbudowa zasadnicza gruboSci 8cm z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
. Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
. Stabilizacja cementem na gtebokos$¢ 20cm Rm 2,5MPa

. Istniejace podloze

. Kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego

. Kostka betonowa 8x20cm koloru czerwonego

. Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

. Podbudowa zasadnicza grubosci 15cm z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
. Stabilizacja cementem na gtebokos¢ 15cm Rm 2,5MPa

. Obrzeze betonowe wtopione 8x30cm

. Opornik betonowy 12x25¢cm
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Granica pasa drogowego

Projektowany zjazd
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Projektowana jezdnia bitymiczna

Projektowane pobocze
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Pobocze

Zielen drogowa Ciag pieszy
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. Podsypka grubosci 5cm cementowo-piaskowa 1:4

. kawa kraweznikowa z oporem z betonu C 12/15

. Stabilizacja cementem na gteboko$¢ 10cm Rm 2,5MPa

. Kraweznik betonowy wystajacy 15x30cm

. Kraweznik betonowy najazdowy 15x20cm

. Warstwa wyrdwnawcza grubosci 12cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
. Istniejaca nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych

. Nawierzchnia z klinca gr.7 cm stabilizowana mechanicznie
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. Podbudowa zasadnicza grubosci 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
. Kraweznik trapezowy wystajacy 30x20x15cm
. Kostka brukowa obrobiona wysokos¢ 16cm

. Pobocze z kruszywa grubos¢ 20cm

. Zielen
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Poszerzenie jezdni
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Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Jezdnia projektowana

Wysepka spowalniajaca

Jezdnia projektowana

Zielen

Pobocze drogowa

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

droga powiatowa nr 35622, dz. nr 96/2, 97/2, 98/5, 98/8, 9972,

ETAPI
236/2, 242, 237/2 obr. Wyszeborz, dz. nr 1/22, 5 obr. Deborogi, gmina Manowo

Tytul: " Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszeborz -Policko”

Lokalizacja:

Inwestor: Powiatowy Zarzqd Drog w Koszalinie,ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

ark. 2/2

skala 1:20

Maj 2022r.

projektowat: inz. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76

nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01

. Dolna warstwa nawierzchni grubosci 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

Skarpa istniejaca
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