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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

I. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ORAZ SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

1. Na podstawie Rozporządzenia oraz opinii geotechnicznej wykonanej przez firmę 

Geologia Wielkopolska ul. Fryderyka Chopina 2B, 63-200 Jarocin, ustalono iż projektowany 

obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej  w prostych warunkach gruntowych.   

II. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy 

konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, przegród wewnętrznych i 

zewnętrznych: 

2.1. FUNDAMENTY  

Projektowany obiekt posadowić za pomocą fundamentu bezpośredniego w postaci stóp 

fundamentowych. Poziom posadowienia podano w dokumentacji rysunkowej, nie może on być 

mniejszy niż 0,8 m poniżej poziomu terenu przy budynku. 

BETON C25/30, STAL B500SP 

POZ.SF.1 - STOPA FUNDAMENTOWA SCHODKOWA 700x700 cm, wys. 120 cm   

KOMIN 200x200 cm, wys. 160 cm    

zbrojenie górą:  zgodnie z rysunkiem 

zbrojenie dołem: zgodnie z rysunkiem 

PO WYBRANIU DOSTAWCY SŁUPA ORAZ TYRBINY WIATROWEJ NALEŻY 

SKONTAKTOWAC SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WERYFIKACJI SIŁ PRZYJETYCH NA 

FUNDAMENT 

2.1. TURBINA WIATROWA 

Projektowana turbina wiatrowa to konstrukcja gotowa do bezpośredniego montażu, kompletna. 

Jej moc to 50kW. Wieża rurowa turbiny będzie o wysokości 18,0m. Maszt rurowy zakotwiony 

zostanie w stopie fundamentowej. Na maszcie osadzona zostanie platforma konserwacyjna 

wraz z trzema śmigłami. Łopaty śmigła wykonane będą z włókien węglowych lub szklanych. 
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Mikro generator turbiny o mocy 50 kW będzie służył do wytwarzania energii elektrycznej 

poprzez wykorzystanie siły wiatru.  

W skład turbiny wiatrowej wchodzą: 

 Monolityczna stopa fundamentowa o wymiarach 7,0x7,0m z rdzeniem o przekroju 

2,00x2,00x1,6m; 

 Stalowy maszt o średnicy 0,65 – 1,40m i wysokości 18,0m zakończony platformą 

konserwacyjną; 

 Wirnik z łopatami z włókien szklanych średnicy 15,5 m. 

2.2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH  

NORMY PROJEKTOWE: 

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania 

ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne. Obciążenie wiatrem. Przyjęto strefę 1. 

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystne układy obciążeń. Wymiarowanie poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowiązującymi normami, zarządzeniami i z 

zastosowaniem jednostek miar w układzie S.I. 
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III. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki 

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji: 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: 

 powierzchnia zabudowy:           0,25 m2  

 kubatura:      nie dotyczy   

 wysokość całkowita:    25,92m  

Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach 
pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeń wynikających  
z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę 
pożarów przyjętych do celów projektowych:  
Nie dotyczy.  

Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób 
użytkowania: 
Nie dotyczy.   

Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 
Nie dotyczy.  

Podział obiektu na strefy pożarowe: 
Nie dotyczy.   

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM 
wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia: 

Nie  dotyczy.  

Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: 
Nie dotyczy.  

Elementy budynku powinny być nie rozprzestrzeniające ognia, a ich klasa odporności  
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Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem: 

Nie dotyczy.  

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
uwzględniając liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie: 
Nie dotyczy.  

Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania: 

Nie dotyczy.  

Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania: 

Nie dotyczy.  

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych: 
Nie dotyczy. 

Informacja o przyjętym scenariuszu pożarowym: 

Nie dotyczy. 

Informacja o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy: 

Nie dotyczy. 
 
Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 
informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach 
służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach 
przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i 
prowadzących do nich dojść: 
Dla przedmiotowej inwestycji woda do zewnętrznego gaszenia pożaru nie jest wymagana. W 

pobliżu obiektu znajduję się istniejący hydrant DN 80.  

Dla obiektu będącego przedmiotem opracowania, przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne 

stanowi hydrant znajdujący się w odległości około 44,47 m od obiektu.  

IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagań BHP  
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w budownictwie; przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji budynku z założeniami bądź 

wytycznymi niniejszego projektu, należy skontaktować się z projektantem przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonane błędnie roboty budowlane co 

do których miał wątpliwości lub wystąpiły niezgodności z projektem a nie zostały 

skonsultowane z projektantem. 

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania są rozwiązaniami przykładowymi i mogą 

być zastąpione przez inne równoważne przystosowane do zastosowania w budownictwie 

oraz posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności.  

OPRACOWALI: 
 

  
 

mgr inż. Krzysztof Kowalski 
uprawnienia do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
upr. nr WKP/0060/PWOK/06 

inż. bud. Ryszard Kowalski 
uprawnienia projektanta, kierownika budowy i robót  

w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno 
-budowlanej 

upr. nr UAN-8386/110/88 i UAN-8386/85/86 









 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI 
specjalność konstrukcyjna 

upr. nr WKP/0060/PWOK/06 

 

06.05.24  

 

 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

inż. RYSZARD KOWALSKI 
specjalność konstrukcyjna  

upr. UAN-8386//85/86 

  

06.05.24  

 

 

 


