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INFORMACIJA BIOZ
dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na placu budowy

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wiaty, boiska rekreacyjnego, trybun
terenowych, montaz urzadzen skatepark wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu.

2. Dane Inwestora

Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 21/7, 46-200 Kluczbork

3. Przewidywany zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego

Informacja dotyczy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla robdét budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Przedstawiona w niej zostata cato$é inwestycji z
wyszczegolnieniem kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementdéw obiektu, wykaz istniejgcych
obiektow budowlanych, oraz wskazania dotyczace elementéw zagospodarowania dziatki i
przewidywanych robét budowlanych, ktére mogg powodowa¢é zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi. Podano réwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz s$rodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom. Informacja powinna zostac
uwzgledniona w planie bezpieczenristwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien wykonaé, lub zapewnic
wykonanie, Kierownik budowy powinien przed rozpoczeciem budowy wykonaé, lub zapewnié
wykonanie, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno dane zawarte w
niniejszej informacji BIOZ, jak i dane wynikajace ze szczegétowej analizy projektu budowlanego
przeprowadzonej przez autora Planu BIOZ. Podczas analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy
wzigé pod uwage zaréwno uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy. Plan powinien zosta¢
wykonany w przypadku, gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw
robét budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), lub przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

4. Przewidywany zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodza roboty zwigzane z montazem gotowych urzadzen
skatepark, obiektéw matej architektury, budowg: wiaty rekreacyjnej, boiska do siatkéwki plazowej,
pochylni terenowej, trybun na skarpie, utwardzeniem placu oraz instalacji elektrycznej (o$wietlenie,
szafki bezpiecznikowej). Zakres robdt zgodnie z wymienionymi ponizej punktami:

- zabezpieczenie terenu, przygotowanie terenu i gruntu pod budowe

- wyznaczenie dojazdu na teren srodkéw transportu,

- budowa infrastruktury technicznej z ew. przektadkami lub usunieciem sieci kolidujgcych z
inwestycja zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi usuniegcia tych kolizji

- wykonanie wykopdw dla taw zelbetowych fundamentowych

- budowe wiaty rekreacyjnej

- budowe prefabrykowanych trybun na skarpie

- budowe boiska rekreacyjnego

- budowe pochylni terenowej wraz z przebudowsg istniejgcych skarp

- budowe zewnetrznej infrastruktury technicznej:



elektrycznej i teletechnicznej
instalacji oswietlenia terenu, gniazda hermetycznego
budowe utwardzonych nawierzchni
montaz obiektéw matej architektury
plantowanie i urzagdzenie terendw zielonych.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki objetej inwestycjg znajdujg sie istniejgce obiekty:
- urzadzenia skatepark w istniejgcej niecce dawnego basenu (6 sztuk)

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic w trakcie realizacji robot

W trakcie inwestycji nie przewiduje sie robét mogacych stworzy¢ wysokie zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike powyiszych rodzajow robot
budowlanych oraz wszelkich innych robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
ktére wystapig w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, a ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym
etapie projektu budowlanego, a takze wymogi Dz. U. Nr 120, poz. 1126. Osoba bedgca autorem planu
BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej informacji, powinna zweryfikowaé powyzszg liste rodzajow
rob6t budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robot i powinna potwierdzic¢ lub
wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzszg liste o nie wymienione na niej
zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy.

5. Wskazania instruktazowe

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz ktdry
odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie
bedg wykonywane na budowie. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

— BHP,

— przewidywanych zagrozen,

— zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— zasad postepowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,

— koniecznosci stosowania przez nich $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

— bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

— planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia srodkéw gasniczych i
pierwszej pomocy.

— sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- zapozna¢ pracownikow z zasadami postepowania w przypadku zagrozenia,
- zabezpieczy¢ pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej,
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- w widocznym miejscu umiescic srodki ochrony indywidualnej,

- w widocznym miejscu umiesci¢ numery telefonéw alarmowych,

- zatrudnieni pracownicy powinni spetnia¢ wymagania przy pracy na danym stanowisku oraz
bezwzglednie przestrzegac trzezwosci,

- pracownicy powinni byé przeszkoleni pod wzgledem technicznym w zakresie wykonywanych
robot i w zakresie eksploatacji urzadzen.

7. 0gélne warunki BHP

Pracownicy zatrudnieni do realizacji zadania winni posiada¢ aktualne zaswiadczenia ukoriczenia
szkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy oraz zaswiadczenia lekarskie zezwalajgce na
wykonywanie przewidywanych robét.
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