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1. Zakres i cel opracowania 

W ramach opracowania zadania „BUDOWA WIATY, BOISKA REKREACYJNEGO, TRYBUN 

TERENOWYCH, MONTAŻ URZĄDZEŃ SKATEPARK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” w projekcie technicznym 

wykonano fundamenty wiaty rekreacyjnej oraz jej kondtrukcję drewnianą. Trybuna terenowa 

jest obiektem prefabrykowanym łącznie w fundamentem, więc w ramach projektu techniczno 

przygotowanie zostanie tylko podłoże pod motaż podwaliny.  

 

2. Rozwiązania konstrukcyjne oraz zastosowane schematy statyczne 

 

2.1. Układ konstrukcyjny 

Wiata o konstrukcji drewnianej składająca się z ram w układzie poprzecznym montowanych 

do fundamentu, do których montowane są ramy podłużne, a na nich opiera się przykrycie 

dachu. Posadowienie na stopach fundamentowych. 

2.2. Założenia do obliczeń 

Przy obliczeniach statycznych wiaty uwzględniono następujące rodzaje obciążeń: 

• ciężar własny konstrukcji, 

• przyjęte obciążenie stałe od warstw pokrycia dachowego 

• obciążenia zmienne użytkowe zgodne z PN-EN 1991-1-1 

• obciążenia klimatyczne zgodnie z Eurokodem PN- EN 1991-1-3, PN- EN 1991-1-4 

 

Przy obliczeniach statycznych wiaty uwzględniono następujące rodzaje obciążeń: 

• ciężar własny konstrukcji, 

• przyjęte obciążenie zmienne od warstw wykończeniowych 

• obciążenie śniegiem zgodnie z normą PN-EN 1991-1-3 dla 2-giej strefy obciążenia 

śniegiem do wysokości 190 m nad poziomem morza, (należy przestrzegać 

maksymalnego dopuszczalnego obciążenia od pokrywy śnieżnej zgodnego z 

raportem obliczeniowym; w innym przypadku konieczne są operacje zdejmowania 

warstw pokrywy śnieżnej).  

• obciążenie od wiatru zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4 dla 1 strefy obciążenia 

wiatrem, II kategorii terenu,  wysokości nad poziomem morza  190 m. 

• nie dopuszcza się przyłożenia obciążeń większych od wykazanych 

w przedstawionej kalkulacji oddziaływań. Wszelkie zmiany oraz modyfikacje należy 

konsultować z Projektantem i Autorami niniejszego opracowania. 

 

 

 



3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  

 

3.1. Warunki i sposób posadowienia 

Wiata posadowiona jest na stopach fundamentowych o wymiarze 100x80cm zbrojonych siatką 

z prętów fi12 w rozstawie co 15cm oraz koszem z czterech prętów fi 12 spiętych 

strzemiączkami fi6 co 20cm. Stopy fundamentowe wykonane na podkładzie z betonu 

C10/12cm gr. 10cm. Stopy wykonane z betonu C20/25 W8. W górnej części fundamentu 

należy po ich odpowiednim sezonowaniu należy osadzić podporę słupa typu niewidocznego 

przy pomocy kotwy chemicznej i odpowiednich kołków. Zamiennie można osadzić kotwę już 

na etapie betonowania fundamentów.  

 

3.2. Izolacje wodochronne fundamentów 

Fundamenty należy wykonać z betonu wodoszczelnego W8, wiec nie ma konieczności 

izolowania och przed działaniem wody.  

 

3.3. Konstrukcja drewniana 

Słupy drewniane pełniące rolę konstrukcyjną dla ram wspierających pokrycie dachu  wykonać 

należy z drewna litego o przekroju 160x160mm. Podobnie belka górna łącząca słupy. Belka 

podpierająca konstrukcję dachu wykonana winna być z elementów drewnianych o przekroju 

160x200mm. Ramy o poprzecznym rozstawie słupów 604cm należy rozmieścić co 300cm na 

przygotowanych kotwach fundamentowych w sposób, aby po zakończeniu prac brukarskich 

elementy drewniane były min. 15mm nad poziomem kostki brukowej. Założenia techniczno-

konstrukcyjne zaprojektowano dla drewna klasy K27. Drewno dostarczone na budowę 

powinno posiadać wilgotność nie większą niż 18%. Ze względu na ochronę biologiczną i 

przeciwogniową stosować drewno czterostronnie strugane. Na elementy konstrukcyjne 

stosować drewno impregnowane ciśnieniowo środkiem uodparniającym je na działanie 

wilgoci, owadów i grzybów. Ponadto cała konstrukcja powinna być minimum dwukrotnie 

pokryta lazurą kryjącą w kolorze antracytowym, odporną na działanie warunków 

atmosferycznych.  

3.4. Pokrycie dachu 

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T20 o gr. 0,5mm obustronnie lakierowanej w kolorze 

antracytowym zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.  

 



3.5. Lamele  

Z uwagi na długość i smukłość elementów, aby zapobiec odkształceniom na skutek działania 

warunków atmosferycznych, lamele należy wykonać z drewna klejonego warstwowo. 

Przekrój pojedynczego lamela 4x12cm. Do ramy lamele montowane punktowo w 6 

miejscach każdy poprzez przykręcenie boczne.  

 

4. Parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi 

 

Nie dotyczy – obiekt nie zawiera urządzeń i instalacji technologicznych. 

Media infrastruktury technicznej są do obiektu dostarczane z zewnątrz. 

 

5. Uwagi końcowe 

Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie uzgodnić z Projektantem  

(obowiązuje. Wszelkie nieopisane elementy należy wykonać wg rysunków. 

Rozwiązania budowlane oraz detali połączeniowych i technicznych należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów, własnościami 

technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej.  

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i 

sztuką budowlaną. Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych, 

gwarantujące osiągnięcie założonych w projekcie parametrów. Każdorazowe wprowadzenie 

zmian należy uzgodnić z projektantem, a zmiany należy nanieść w projekcie budowlanym, 

znajdującym się na budowie.  

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.  

Należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty 

i dopuszczenia w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe 

muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich właściwości w zakresie stopnia 

rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (deklaracje zgodności, aprobaty, 

certyfikaty, itp.). 

Uwaga: 

Realizacja inwestycji wyłącznie na podstawie projektu PAB oraz projektu PT.  

Nie dopuszczalne jest realizowanie inwestycji tylko na podstawie projektu PAB bez odniesień 

do PT. 



Projekt PT stanowi integralną część dokumentacji na podstawie, której można będzie 

realizować inwestycję.  

Opracowanie przedmiotowe należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową załączoną do 

niniejszego projektu.  

 

 












