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1. Zakres i cel opracowania

W ramach opracowania zadania ,BUDOWA WIATY, BOISKA REKREACYJNEGO, TRYBUN
TERENOWYCH, MONTAZ URZADZEN SKATEPARK WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” w projekcie technicznym

wykonano fundamenty wiaty rekreacyjnej oraz jej kondtrukcje drewniang. Trybuna terenowa

jest obiektem prefabrykowanym fgcznie w fundamentem, wiec w ramach projektu techniczno

przygotowanie zostanie tylko podtoze pod motaz podwaliny.

2. Rozwiazania konstrukcyjne oraz zastosowane schematy statyczne

2.1. Uklad konstrukcyjny

Wiata o konstrukcji drewnianej sktadajgca sie z ram w uktadzie poprzecznym montowanych

do fundamentu, do ktérych montowane sg ramy podtuzne, a na nich opiera sie przykrycie

dachu. Posadowienie na stopach fundamentowych.

2.2. Zalozenia do obliczen

Przy obliczeniach statycznych wiaty uwzgledniono nastepujace rodzaje obcigzen:

ciezar wiasny konstrukcji,

przyjete obcigzenie state od warstw pokrycia dachowego

obcigzenia zmienne uzytkowe zgodne z PN-EN 1991-1-1

obcigzenia klimatyczne zgodnie z Eurokodem PN- EN 1991-1-3, PN- EN 1991-1-4

Przy obliczeniach statycznych wiaty uwzgledniono nastepujace rodzaje obcigzen:

ciezar wiasny konstrukcji,

przyjete obcigzenie zmienne od warstw wykonczeniowych

obcigzenie $niegiem zgodnie z normg PN-EN 1991-1-3 dla 2-giej strefy obcigzenia
Sniegiem do wysokosci 190 m nad poziomem morza, (nalezy przestrzegac
maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia od pokrywy $nieznej zgodnego z
raportem obliczeniowym; w innym przypadku konieczne sg operacje zdejmowania
warstw pokrywy snieznej).

obcigzenie od wiatru zgodnie z normg PN-EN 1991-1-4 dla 1 strefy obcigzenia
wiatrem, Il kategorii terenu, wysokosci nad poziomem morza 190 m.

nie dopuszcza sie przytozenia obcigzen wiekszych od wykazanych
w przedstawionej kalkulacji oddziatywan. Wszelkie zmiany oraz modyfikacje nalezy
konsultowac z Projektantem i Autorami niniejszego opracowania.



3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

3.1. Warunki i sposob posadowienia

Wiata posadowiona jest na stopach fundamentowych o wymiarze 100x80cm zbrojonych siatkg
z pretow fi12 w rozstawie co 15cm oraz koszem z czterech pretéw fi 12 spietych
strzemigczkami fi6 co 20cm. Stopy fundamentowe wykonane na podkitadzie z betonu
C10/12cm gr. 10cm. Stopy wykonane z betonu C20/25 W8. W goérnej czesci fundamentu
nalezy po ich odpowiednim sezonowaniu nalezy osadzi¢ podpore stupa typu niewidocznego
przy pomocy kotwy chemicznej i odpowiednich kotkéw. Zamiennie mozna osadzi¢ kotwe juz

na etapie betonowania fundamentow.

3.2. lzolacje wodochronne fundamentéw

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8, wiec nie ma koniecznosci

izolowania och przed dziataniem wody.

3.3.  Konstrukcja drewniana

Stupy drewniane petnigce role konstrukcyjng dla ram wspierajgcych pokrycie dachu wykonaé
nalezy z drewna litego o przekroju 160x160mm. Podobnie belka gorna tgczaca stupy. Belka
podpierajgca konstrukcje dachu wykonana winna by¢ z elementéw drewnianych o przekroju
160x200mm. Ramy o poprzecznym rozstawie stupéw 604cm nalezy rozmiesci¢ co 300cm na
przygotowanych kotwach fundamentowych w sposdéb, aby po zakonczeniu prac brukarskich
elementy drewniane byly min. 15mm nad poziomem kostki brukowej. Zatozenia techniczno-
konstrukcyjne zaprojektowano dla drewna klasy K27. Drewno dostarczone na budowe
powinno posiada¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 18%. Ze wzgledu na ochrone biologiczng i
przeciwogniowg stosowaé drewno czterostronnie strugane. Na elementy konstrukcyjne
stosowaC drewno impregnowane cisnieniowo srodkiem uodparniajgcym je na dziatanie
wilgoci, owadow i grzybow. Ponadto cata konstrukcja powinna by¢ minimum dwukrotnie
pokryta lazurg kryjacg w kolorze antracytowym, odporng na dziatanie warunkéw

atmosferycznych.
3.4. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T20 o gr. 0,5mm obustronnie lakierowanej w kolorze

antracytowym zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.



3.5. Lamele

Z uwagi na dtugosc¢ i smuktos¢ elementow, aby zapobiec odksztatceniom na skutek dziatania
warunkéw atmosferycznych, lamele nalezy wykonaé z drewna klejonego warstwowo.
Przekroj pojedynczego lamela 4x12cm. Do ramy lamele montowane punktowo w 6

miejscach kazdy poprzez przykrecenie boczne.

4. Parametry technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy — obiekt nie zawiera urzadzen i instalacji technologicznych.

Media infrastruktury technicznej sg do obiektu dostarczane z zewnatrz.

5. Uwagi koncowe

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic z Projektantem

(obowigzuje. Wszelkie nieopisane elementy nalezy wykonaé¢ wg rysunkow.

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wtasnosciami
technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i
sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych,
gwarantujgce osiggniecie zatozonych w projekcie parametrow. Kazdorazowe wprowadzenie
zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem, a zmiany nalezy nanies¢ w projekcie budowlanym,
znajdujacym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnione;.

Nalezy stosowaé wylgcznie materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
i dopuszczenia w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe
muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich witasciwosci w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty,
certyfikaty, itp.).

Uwaga:

Realizacja inwestycji wytgcznie na podstawie projektu PAB oraz projektu PT.

Nie dopuszczalne jest realizowanie inwestycji tylko na podstawie projektu PAB bez odniesien
do PT.



Projekt PT stanowi integralng cze$¢ dokumentacji na podstawie, ktérej mozna bedzie
realizowac¢ inwestycje.
Opracowanie przedmiotowe nalezy rozpatrywaé fgcznie z czescig rysunkowg zatgczong do

niniejszego projektu.



4 980 :
40 300 300 300 40.
ﬁCD o
Yo Tp]
SF-1 SF-1 SF-1 SF-1
ol O o O
M M M ™
Nl © O M~
80
20, 40, ' 20
SF-1 T SF-1 SF-1
o
SF-1 ol @
¥ e
R o 3
,40 300 300 300 40 |
L 980 ’

beton C20/25

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca
powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji branzowe;.
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentéw i dostawcdédw materiatéw budowlano

instalacyjnych

PROJEKT: Budowa wiaty, boiska rekreacyjnego, trybun
terenowych, montaz urzadzer skateparku wraz g
z infrastruktura techniczna oraz zagospodarowaniem il .
e MAJ-BUD
OBIEKT: Wiata rekreacyjna DA D A et
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
LOKALIZACJA: | dz. 67/2 k.m.8 Kluczbork
INWESTOR: GMINA KLUCZBORK, ul. Katowicka 1, Kluczbork skala:
NAZWA RYS.: RZUT FUNDAMENTOW 1 - 50
FUNKCJA Imig i nazwisko Data Podpis nrrys..
KONSTRUKCJA: | mgr inz. Tomasz Ogrodowiak K'O 1

28.02.2024

OPL/0528/POOK/09
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NA 1 STOPE

; Dtugosc catk.[m
N Srednica| | |10sc A?O A-I[II]
@ | # |[cm]|[szt]
1 12 | 90 5 45
2 12 | 70 6 42
3 12 [110 4 44
4| 6 134 4 5,36
Dlugosc ogétem [m] 5,36 13,1
Masa jednostkowa [kg] 0,222 | 0,889
Masa razem [kg] 1,19 | 11,65

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-0, A-lll

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg

koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca
powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji branzowe;.
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentéw i dostawcdédw materiatéw budowlano

instalacyjnych

PROJEKT:

Budowa wiaty, boiska rekreacyjnego, trybun

terenowych, montaz urzadzer skateparku wraz
z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem

terenu

OBIEKT:

Wiata rekreacyjna

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

LOKALIZACJA:

dz. 67/2 k.m.8 Kluczbork

MAJ-BUD

.

o

DAWID MAJEWSKI

INWESTOR:

GMINA KLUCZBORK, ul. Katowicka 1, Kluczbork

NAZWA RYS.:

STOPA FUNDAMENTOWA

FUNKCJA

Imie i nazwisko

Data

Podpis

skala:

1:25

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Tomasz Ogrodowiak

OPL/0528/POOK/09

28.02.2024

nrrys.:
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WYKAZ ELEMENTOW Z DREWNA LITEGO:

Symbol Przekréj | Diugosc | llosc | Kubatura
[cm] [cm] | [szt]  [m?

S-1 16x16 400 8 0,819
B-1 16x16 646 4 0,662
B-2 16x20 646 4 0,827
B-3 8x14 992 6 0,667
B-4 8x14 220 4 0,099

RAZEM: 3,074

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca
powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji branzowe;.
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB
- warunki techniczne producentéw i dostawcdédw materiatéw budowlano

instalacyjnych

PROJEKT: Budowa wiaty, boiska rekreacyjnego, trybun
terenowych, montaz urzadzer skateparku wraz ///\\\
z infrastrukturg techniczna oraz zagospodarowaniem il .
e MAJ-BUD
OBIEKT: Wiata rekreacyjna DA D A et
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
LOKALIZACJA: | dz. 67/2 k.m.8 Kluczbork
INWESTOR: GMINA KLUCZBORK, ul. Katowicka 1, Kluczbork skala:
NAZWA RYS.: RZUT KONSTRUKCJI WIATY REKREACYJNEJ 1 - 50
FUNKCJA Imig i nazwisko Data Podpis nrrys.:
KONSTRUKCJA: | mgr inz. Tomasz Ogrodowiak K-03
OPL/0528/POOK/03 28.02.2024
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WYKAZ ELEMENTOW Z DREWNA KLEJONEGO

WARSTWOWO:
Symbol Przekréj | Dtugosc | llosc | Kubatura
[cm] [cm] | [szt]| [m7
L-1 4x12 600 66 1,901
RAZEM: 1,901

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca
powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji branzowe;.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentéw i dostawcdédw materiatéw budowlano

instalacyjnych

PROJEKT: Budowa wiaty, boiska rekreacyjnego, trybun
terenowych, montaz urzadzer skateparku wraz ///\\\
z infrastrukturg techniczna oraz zagospodarowaniem il .
e MAJ-BUD
OBIEKT: Wiata rekreacyjna DA D A et
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
LOKALIZACJA: | dz. 67/2 k.m.8 Kluczbork
INWESTOR: GMINA KLUCZBORK, ul. Katowicka 1, Kluczbork skala:
NAZWA RYS.: WIATY REKREACYJNA - UKEAD LAMELI 1 - 50
FUNKCJA Imig i nazwisko Data Podpis nrrys.:
KONSTRUKCJA: | mgr inz. Tomasz Ogrodowiak K-04
OPL/0528/POOK/03 28.02.2024
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belka drewniana tgczaca stupy 16x16cm
blacha trapezowa T20 gr. 0,5mm

konstrukcja wsporcza z ram drewnianych o przkroju 8x14cm
belka drewniana podpierajgca zadaszenie 16x20cm
lamele z drewna klejonego warstwowo o przekroju 4x12cm

P

Nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND bezfazowa
gr 6 cm kolor szary

Podsypka bazaltowa 0-2 gr 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3
bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm
w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwornii
betonu o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospotka

0 CBR 220%, gr.20 cm

zageszczone podtoze gruntowe

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca

powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji branzowe;.
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw bud
instalacyjnych

owlano

PROJEKT: Budowa wiaty, boiska rekreacyjnego, trybun
terenowych, montaz urzadzer skateparku wraz g
z infrastruktura techniczna oraz zagospodarowaniem i .
e MAJ-BUD
OBIEKT: Wiata rekreacyjna DA D A et
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
LOKALIZACJA: | dz. 67/2 k.m.8 Kluczbork
INWESTOR: GMINA KLUCZBORK, ul. Katowicka 1, Kluczbork skala:
NAZWA RYS.: WIATY REKREACYJNA - PRZEKROJ A-A 1 - 50
FUNKCJA Imig i nazwisko Data Podpis nrrys..
KONSTRUKCJA: | mgr inz. Tomasz Ogrodowiak 28.02.2024 K'O5
OPL/0528/POOK/09




