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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji elektrycznej oswietlenia orientacyjnego dla inwestycji zgodnie z tematem
opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z tematem opracowania.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg oswietlenia zgodnie z tematem opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

a) Stup oswietleniowy, maszt - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za
pomocg fundamentu stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 12 m.

b) Wysiegnik, belka - element montazowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

c) Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

d) Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

e) Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub
szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

f) Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Nazwy i kod robaét
CPV 45231400-9- roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn
CPV 45316110-9 — instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje :

1.3.1 Rozebranie nawierzchni

1.3.2 kopanie i zasypywanie rowow

1.3.3 Ukfadanie kabli i wykonanie uziemienia

1.3.4 Montaz i stawianie stupdéw wraz z osprzetem

1.3.5 Pomiary elektryczne

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane przy ukfadaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.



2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone
sg w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod
gruntowych, nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatow powinno
odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z
drewna sosnowego. Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy pod stup
oswietleniowy B-60.
2.2.2. Kable
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 00C. Kabel mozna zginaé
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o
zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci
od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania ochronnego. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.
2.2.3. Zrédta $wiatta i oprawy
Oprawy powinny charakteryzowacé sie szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej z klasg
szczelnosci IP67.
Parametry oprawy OS1:

e Mocowanie na stupie na stupie 860/76 mm, przy

e Zakres temperatury pracy -40 - +50

e Moc oprawy 30W

e skutecznos¢ do 133 Im/W

e optyka szeroka dla parkéw deptakow

e Obudowa - aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

e Zywotno$¢ LED [h] (L90B10) 100 000

e Zasilanie 220-240V 50/60Hz

e Temperatura barwowa [K] 4000

e Klosz poliweglan

e CRI/Ra>70

Parametry oprawy OS2:
e Moc 200W
o Napiecie zasilania 230 V
e Strumien Swietlny 28 000 Im
e Skutecznos$¢ sSwiatta 140 [Im/W]



e Temperatura barwowa neutralna 4000-4500 K
o Dystrybucja $wiatta (a)Symetryczna

o Wspdtczynnik mocy >0,95

e Wykonanie Odlew alu, szyba hatrt.

e Klasa ochronnosci IP67

e Klasa odpornosci na uderzenia IK09

e Temperatura srodowiska pracy -30°C ~60°C

e (Czas pracy 100 000 godzin

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —
5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100.
2.2.4. Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla
konkretnego obiektu. Nalezy stosowaé stupy oswietleniowe o wysokosci zawieszenia
oprawy 3,5m i 5m, aluminiowe anodowane okragte lub réwnowazne. Stupy powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla
i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej
czesci odpowiedniej srednicy rure dla zamocowania wysiegnika/belki lub oprawy. W dolnegj
czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny
by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 6 A (w iloSci zaleznej od ilosci zainstalowanych
opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do podtaczenia dwdéch zyt kabla o przekroju do 10 mm2.
Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podifozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
2.2.5 Puszka przylaczeniowa
Puszka przytgczeniowa z gniazdami 230V wybudowana w podtoze w kostki brukowej

Pod projektowang wiatg. Wymagania techniczne:

e szczelnosc¢ IP67 (IP54 dla gniazd)

e Zasilanie 230V

e Dwa gniazda 230V 2P+z

e Wymiary max 200x200mm

e Materiat aluminium lub stal nierdzewna

e Wieko zamykane na klucz

e Min wytrzymatos¢ na obcigzenia 2t

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Ztacze stupowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Ztagcze powinna
posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 6 A oraz cztery lub pie¢ zaciskéw
przystosowanych do podtgczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 10 mm2.

2.2.7. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej lll
i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego



Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtadciwg jakosc
robot:

* Zurawia samochodowego,

» samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

* wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 70 cm,

« spawarki transformatorowej do 500 A, « zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

4. Transport

4.1. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

» samochodu skrzyniowego,

* przyczepy dtuzycowej,

» samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

» samochodu dostawczego,

* przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementdw.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robé6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoéci od
gtebokoéci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN83/8836-02. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznos¢. W
celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac¢
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie
betonu B 10, spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru
spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne



posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni,
do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig £ 10 cm.

5.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchyika osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby
jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

Potaczenia uziemianych stupéw wykonac¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnatrz
stupow tgczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupow wykonaé
przewodem o kolorze zétto-zielonym typu LgY 10mm?

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem lub
recznie. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi€ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw. Nalezy stosowac przewody kabelkowe o
izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5mm2. llo$¢ przewodéw -3. Od
tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy nalezy
mocowac na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byc¢
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla 1l i lll strefy wiatrowej.

5.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Linie
kablowa uktadac linig falistg w wykopie kablowym na gtebokos$ci rzedu 0,6 m na 10 cm
podsypce z piasku, nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, potem 20 cm warstwag
ziemi rodzimej. Na tak przysypany kabel na catej dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie
koloru niebieskiego, a na to pozostatg ziemie z wykopu. Na poczatku i koncu kabli
zastosowac oznaczniki, w miejscach skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m
nalezy zatozy¢ opaski opisowe ktorych tresé nalezy uzgodni¢ zgodnie ze wzorem [Relacja od
- do]; [rodzaj typ kabla]; [data wykonania]; [wykonawca]; [wtasciciel]. Pod utwardzeniami z kostki
betonowej i w miejscach kolizji kabli z sieciami podziemnymi nalezy stosowac rury ochronne
typu DVR 50. Wejscie i wyjscie z przepustow zapiankowac celem zabezpieczenia przed
wodg i zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie robot dokonywac
etapowych odbioréw przy udziale pracownikéw Gminy.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, a takze wszelkie
pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 przez uprawniong osobe i przedstawi¢ ich rezultat w
dokumentacji powykonawczej. Cato$¢ robo6t wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby
przez niego wyznaczonej, zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowigzujgcg normg

N SEP- E 004. Jezeli podczas prowadzenia robdt napotka sie urzgdzenia podziemne to
nalezy je traktowac jako czynne i dyktuje sie zachowaé szczegdblng ostroznosé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie prowadzenia robot nalezy sie $cisle trzymac
uzgodnien branzowych, a zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic z



Inwestorem. Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako srodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie wytgczenie -
uktad sieci TN-S. W uziemianych stupach kablowych bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na
zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu wg p. 5.1, oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie

Elementy latarh powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01. Latarnie
oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

» doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

* prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

* jakosci potgczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

* jakosci potgczen Srubowych stupow i opraw,

» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

* gtebokosci zakopania kabla,

* grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

+ odlegtosci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow
rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
Ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonac pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplanowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 45 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami. Po wykonaniu
uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentac;ji projektowej lub ST. Po wykonaniu
instalacji oSwietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w
protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.



6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni sztuka.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* wykopy pod fundamenty i kable,

* posadowienie fundamentéw

* utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

» wykonanie uziomow tasmowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

* geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

* protokoty z dokonanych pomiarow skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

* protokoty z dokonanych pomiardow rezystancji uziemien

* protokdty z dokonanych pomiardw rezystanciji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci

» certyfikaty i aprobaty uzytych materiatéw

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw obejmuje odpowiednio:

* wyznaczenie robot w terenie,

» dostarczenie materiatow,

» wykopy pod fundamenty lub kable,

» zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

* montaz stupdw, opraw, instalacji przeciwporazeniowej, uktadanie kabli z podsypkq i
zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

* podtgczenie zasilania,

* sprawdzenie dziatania,

* sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

 konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukgciji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze



. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
14. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

15. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

16. PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

17. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

18. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

21. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

23. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

24. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

25. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

26. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
osSwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

10.2. Inne dokumenty

27. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

29. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

30. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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