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Nawierzchnia z mieszaniki mineralno-asfaltowej
AC8Ś gr 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3
bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospółka
o CBR ≥ 20%,  gr. 20 cm
zagęszczone podłoże gruntowe

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwórnii
betonu  o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
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Nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND bezfazowa
gr 6 cm  kolor szary
Podsypka bazaltowa 0-3 gr 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3
bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospółka
o CBR ≥ 20%,  gr. 20 cm
zagęszczone podłoże gruntowe

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwórnii
betonu  o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
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Biuro Obsługi Technicznej "ROAD" Paweł Świątek
ul. Księdza Skargi 51

46-203 Kluczbork
e-mail: bpdkluczbork@wp.pl

tel. kom. 668 303 651

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

Projekt tymczsowej organizacji ruchu na zadanie:
BUDOWA WIATY, BOISKA REKREACYJNEGO, TRYBUN TERENOWYCH,

MONTAŻ URZĄDZEŃ SKATEPARK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU-BRANŻA DROGOWA

Branża drogowa

PROJEKTANT:    - mgr inż. Paweł Światek

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne

zlecenie: Gmina KluczborkSKALA
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PRZEKRÓJ
III - III

Piasek płukany frakcji 0-2mm gr 30 cm

geowłóknina 150g/m2
zagęszczone podłoże gruntowe

8,00

Boisko do siatkówki


