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1. SPIS RYSUNKOW:

E-1 Schemat ZKTB
E-2 PZT

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny bodowy linii
kablowych oraz oswietlenia terenu przy projektowanej wiacie oraz boiska pitki plazowej

2.2 Podstawa opracowania:

- zlecenie INWESOTRA,

- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wizja w terenie,

- obowigzujace normy i przepisy.

2.3 Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera:
* Zlacze ZKTB
« Budowa linii kablowych zasilania opraw o$wietlenia
+ Instalacja stupéw oswietleniowych
+ Instalacja opraw oswietleniowych
 Instalacja przytacza elektrycznego pod wiata

 Instalacja uziemienia ochronnego

2.4 Zasilanie.

W ramach realizacji projektu inwestor podpisze nowa umowe kompleksowa na podstawie
wydanych warunkow technicznych. W ramach realizacji w/w warunkow operator OSD zabuduje
zkacze kablowo pomiarowe ZK-1a-1P lokalizacja wskazana na rys PZT.

2.5 Tablica bezpiecznikowa.

Zabudowac obok ztacza OSD szatke ZKTB, wolnostojaca termoutwardzalng 0 wymiarach
wys. 120 gt.25 szer.60. z fundamentem. W projektowanym ztgczu ZKTB zabudowac¢ aparature
modutowa wedtug schematu ZKTB na rys E1. Zacisk PEN tablicy podlaczy¢ do ztacza
kontrolnego uziemienia ochronnego przewodem LGY 16.

Od zaciskow odptywowych ZK-1a-1p wyprowadzi¢ kabel zasilajacy YKY 4x10 do ZKTB

Obwody zasilania o$wietlenia oraz puszki przytaczeniowej wykona¢ z tablicy ZKTB,
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Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujacg normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Czes$¢ 6: Sprawdzenie.

2.6 Budowa linii kablowych

Zasilanie projektowanych instalacji o§wietlenia wykona¢ nalezy z istniejacego, linig kablowa
typu YKY 5x4(6)mm2 + FeZn 25x4, zasili¢ projektowane stupy oswietlenia boiska.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce piasku.
Po utozeniu ponownie nalezy przykry¢ je 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego grub. 20 cm. /bez kamieni i gruzu/. Na warstwe gruntu ulozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego.

Pod utwardzeniami i w miejscach kolizji kabli z sieciami podziemnymi nalezy zastosowac
rury ochronne typu DVR 50 oraz DVR 40.

Prace w poblizu istniejacych kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Zachowad
wymagang w normach odlegto$¢ od istniejacych kabli energetycznych.

W przypadku zblizen do innych urzadzen podziemnych nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci. W miejscach kolizji kabli z niezarejestrowang infrastrukturg podziemna nalezy
zastosowac rury ostonowe. Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz
pomiar rezystancji izolacji, nalezy rowniez zawiadomi¢ Pracowni¢ Geodezyjna w celu
wykonania inwentaryzacji kabli.

Dla realizacji w przyszto$ci monitorigu video nalezy rownolegle z liniami kablowymi utozy¢
rury telekomunikacyjne RHDPE 25z pilotem. Rury wyprowadzi¢ z projektowanej szafki
medialnej ZM.

Szatk¢ ZM zabudowa¢ w ciggu z ZKTB oraz ZK-1a-1P

Szczegbly zwigzane z trasg kabli, lokalizacjg stupéw pokazano na rys. E-2.

Zastosowac uktad zasilania typu TN-S. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania
instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujacg normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne
niskiego napigcia
Czgs¢ 6: Sprawdzenie.

2.7 Instalacja oswietlenia

Zaprojektowano o$wietlenie orientacyjne boiska na poziomie min 100 Ix. za pomoca
naswietlaczy OS2. Dla o$wietlania terenu wokot wiaty stosowac oprawy parkowe OS1.
Naswietlacze oraz oprawy parkowe zmontowac na stupach aluminiowych anodowanych o
wysokosci odpowiednio 3,5 oraz 5m, z fundamentami B-60.

Rozmieszczenie stupéw pokazana na rys. E-2

Shupy wyposazy¢ w komplet tabliczek bezpiecznikowych. Naswietlacze od tabliczek
bezpiecznikowych zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm2/750V 1 zabezpieczy¢ wktadka topikowa
D01 6A.
Sterownie o$wietleniem bedzie realizowane z tablicy ZKTB z pomocg zegaréw astronomicznych
Z przerwa nocng oraz przetacznikoéw 1-0-AUTO wg schematu na rys. E-1. Zastosowac dwa
odrgbne uktady sterowania dla oswietlenia boiska oraz terenu wokot wiaty. Takie rozwigzanie
pozwoli na niezalezne i selektywne sterowanie dwoma strefami w trybie ,,AUTO” (wg zegara
astronomicznego) ,,1” stale zalaczone reczenie i ,,0” stale wytaczone. Szczegotowe parametry
opraw zawiera specyfikacja techniczna
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2.8 Instalacja puszki przylaczeniowej

Dla zasilania urzadzen 230V pod wiatg projektuje puszke przytgczeniowa z 2 gniazdami
2p+Z wmontowang w podtoze z kostki brukowej. Nalezy zastosowac¢ puszke o klasie szczelno$ci
IP65 zamykang na klucz wykonang z aluminium lub metalu nierdzewnego i odporng na ew. ataki
wandalizmu. Szczegotowe parametry okresla specyfikacja techniczna. Dla zasilania puszki
zastosowac kabel YKY 5x4.

2.9 Wykonanie instalacji uziemiajacej i polaczen wyrownawczych.

Jako uziemienie ochronne PE dla stupow oswietleniowych roéwnolegle z liniami kablowymi
utozy¢ w wykopie bednarkg FeZn 30x4. Konce bednarki wyprowadzi¢ do stupow
oswietleniowych oraz szafki ZKTB. Zacisk Pe Stupow podtaczy¢ do bednarki przewodem LGY
6mm, w szafce ZKTP bednark¢ zakonczy¢ ztaczem kontrolnym z ktérego przewodem LGY 16
przytaczy¢ PEN tablic bezpiecznikowej. Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod warstwa piasku
pionowo zachowujac odstep od linii kablowych.

2.10 Ochrona przeciwprzepieciowa i ochrona od porazen.

W rozdzielnicy ZKRP przewiduje si¢ ochrone przepigciowa T1+T2 przy zastosowaniu
zabezpieczen przeciwprzepigciowych. Odgromniki taczy¢ z L1,L2,L.3, N linka miedziang LgY
16mm?2 z zaciskiem uziemienia o warto$ci <10 Ohm

Zgodnie z normg PN-92/E-059009/41 i PN-1EC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona bedzie dzigki zastosowaniu odpowiednich srodkéw chronigcych przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla czesci projektowanej przyjmuje si¢ uktad TN-S. Jako sposob dodatkowej ochrony od
porazen instalacji bedacej przedmiotem opracowania przyjmuj¢ si¢ ,,samoczynne wytaczenie
zasilania” realizowane poprzez wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe. Dodatkowo przed
dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje
si¢ wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe AI=30mA.

Rozdzial przewodu PE 1 N nalezy w ZKTB.
Skutecznos$¢ i kompletnos$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem

2.11 Obliczenia

Bilans mocy:

Moc Wspobtczynnik Moc
Nazwa obwodu : . o . .

zainstalowana | jednoczesnosci | obliczeniowa
Pi [kwW] k PO [kW]

SUMA [kW] 3,92 2,12
Gniazda 230 3 0,4 1,20
Oswietlenie WIATA 0,12 1 0,12
Oswietlenie boisko 0,8 1 0,80
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Dobdr kabla:

Obliczony prad Pl_'qd Wspétczynnik dla P_rqd _ DlugotrV\{al_y
L Lo znamionowy dobranego zadziatania prad obciaz.
obciazenia . . . .
zabezpieczenia zabezpieczenia zabezp. Przewodu
IB [A] In [A] k 12 [A] Iz [A]
3,29 20,00 1,6 40 51,00
SPRAWDZENIE: 1,45*1z>12 WARUNEK SPEENIONY
Diugos¢ Dobrany przekrdj zyly Material | konduktywnos¢ Spa.de!(
przewodu napiecia
[m] [mm”2] Y AU%
4 10 Cu 53 0,01
SPRAWDZENIE: AU% <=2,5 WARUNEK SPEENIONY
Projektowany kabel YKY 4x10

2.12 Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i
przepisami oraz typowym projektem budynku.

2. Wykonawca przed przystagpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ z
dokumentacjg projektowa tj.: czescig rysunkowg 1 opisem technicznym oraz wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o inwentaryzacje stanu istniejagcego oraz
uzgodnienia z Inwestorem. Przed rozpoczgciem robot nalezy zweryfikowac lokalizacje
elementow 1 w razie wystgpienia roznic lub kolizji skonsultowa¢ zmiany z projektantem.

4. Urzadzenia przedstawione w projekcie stanowia jedynie propozycj¢ rozwigzan
projektowych. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen o parametrach rownowaznych do
projektowanych.

5. Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary rezystencji izolacji oraz skutecznosci
ochrony przeciwpozarowej 1 zadzialania wytacznikow réznicowo — pradowych.

6. Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ inwestorowi.

2.13 Wykaz przepisow i norm majacych zastosowanie w niniejszym projekcie.

- PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 5-54: Dobor

1 montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych
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- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne,

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow,
budowlanych i zagrozenie zycia,

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

- PN-EN 61140

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U Nr 89/1994 wraz z
pOzniejszymi zmianami) wraz z pozniejszymi zmianami - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002
p0z.690) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.) wraz z p6zniejszymi zmianami
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ZKTB

230V
C16,30mA, A
2 [ 3 REZERWA
230V
ggvm A
’ =
P2 !; VEI‘ YKY 54 | \/ | Zasilanie puszki pod wiata
23V L=
Z-SCH 230/25-40
L1 1L21 L31 N Zegar astronomiczny z przerwg nocng
b oGO0 ° YRY x4 Oprawy o$wietleniowe 3x OS1
IF1.3 14, B-6A1 m;r“’ 20A K
0o o—
man <30 Ohm
Przetgcznik AUTO-0-RECZNE
Z-SCH 230/25-40
Zegar astronomiczny z przerwg nocng
1.2, C-20A3 ° YRY 5x6 Oprawy o$wietleniowe 4x OS2
o F1 R 13, BEA1 oouto T
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man
Przetgcznik AUTO-0-RECZNE <30 Ohm
SP-B+C/3+1
F0.2
FO.1 15 3"B-6A/1 @ #7-1/6
4P 100A
F0.0 o YKY 4x10

PEN

<10 Ohm

Zasilanie z ZK-2a-1P (Tauron)
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